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STS-00-00 WYMAGANIA OGOLNE
CPV 45000000

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej, (STS) sq wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
Modernizacjg Obiektéw Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu — budynek dydaktyczno - ustugowy ,E”, Uniwersytetu Kazimierza
Wielkiego w Bydgoszczy, ul.Sportowa Nr 2, 85-090 BYDGOSZCZ

Zamawiajgcym powyzsze roboty jest Uniwesytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ul. Chodkiewicza Nr 30, 85-090 BYDGOSZCZ

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (STS) stanowi podstawe opracowania szczegétowych specyfikacji technicznych stosowanych jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot zwigzanych z budowg instalacji sanitarnych. Zakres niniejszej specyfikacji
technicznej obejmuje roboty instalacji sanitarnych potrzebne do wykonania zadania jak w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagar podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych, prostych robét i konstrukcji
drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng (ST).

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdine, wspdlne dla robot budowlanych objetych specyfikacjami
technicznymi (STS) i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi.

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowa instalacji sanitarnych,
doktadniej potraktowane w szczegdétowych specyfikacjach technicznych.

1.4.0Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe wystepujgce w Specyfikacji Technicznej (ST) zdefiniowane w:

Obwieszczeniu MRRIB z dnia 10 listopada 2000 roku w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu - Prawo Budowlane,
Dziennik Ustaw Nr 106, poz. 1126;
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane, Dziennik Ustaw Nr 106 (zatacznik do poz. 106)

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosc do stosowania w budownictwie.
Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym migjscu a takze odbudowa,rozbudowa i nadbudowa obiektu budowlanego.
Budowla - kazdy obiekt budowlany niebedgcy budynkiem lub urzgdzeniem matej architektury.

Budynek - obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach.

Deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wytgczng
odpowiedzialno$¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowana specyfikacjg techniczng.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennikiem budowy, protokotami odbioréw
czeSciowych i koricowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektow metodg montazu takze dziennik montazu.

Dokumentacja projektowa - stuzy do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie robot budowlanych, dla ktérych jest wymagane
pozwolenie na budowe - sktada sie w szczegdlnosci z: projektu budowlanego, projektéw wykonawczych, przedmiaru robét i informacji
dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz
geodezyjnymi pomiarami wykonawczymi.

Dziennik budowy - dokument urzedowy stuzgcy do zapisu przebiegu robét budowlanych oraz zdarzer i okolicznoSci zachodzgcych w toku
wykonywania robot, wydany i opieczetowany przez wtasciwy organ.

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujgcg oceneg techniczng zdolno$ci produktu do uzycia, dokonang w oparciu o
podstawowe wymagania w zakresie robot budowlanych, przy uzyciu wtasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkoéw jego
zastosowania i uzycia.

Grupy, klasy, kategorie robét - grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r w sprawie
Wspdinego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz.L 340 z 16.12.2002 r. z p6zn. zm.).

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca upowaznienie Inwestora do nadzoru nad budowg i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach zwigzanych z realizacjg umowy,majgca uprawnienia budowlane w specjalnosci zgodnej z

rodzajem wykonywanych robot.

Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzgdzen technicznych i maszyn,
okre$lajgca rodzaje i kolejno$c¢ lub wspotzalezno$c czynnosci obstugi, przegladdw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujgcych ich
efektywne i bezpieczne uzytkowanie.

Inwestor (Zamawiajgcy) - strona umowy zlecajgca roboty, do ktorej nalezy zorganizowanie procesu budowy przez zapewnienie
opracowania projektéw oraz wykonania i odbioru robét budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Istotne wymagania - wymagania dotyczgce bezpieczeristwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie majg spetnic
roboty budowlane.

Kierownik budowy - osoba posiadajgca upowaznienie wykonawcy do kierowania budowg i wystepowania w jego imieniu w sprawach
zwigzanych z realizacjg umowy, majgca uprawnienia budowlane w specjalno$ci zgodnej z rodzajem wykonywania robot.

Materialy - wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane, jak rowniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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Normy europejskie - normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji
Elektrotechnicznej (CENELEC) jako "standardy europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnymi zasadami
dziatania tych organizacji.
Obiekt budowlany - za obiekt budowlany uwaza sie:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi;

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowq wraz z instalacjami i urzgdzeniami;

c) obiekt matej architektury.
Obszar oddziatywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.
Odpowiednia zgodnos$¢ - zgodnos$¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.
Obmiar robét - pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametréw
przyjetych w przedmiarze robot, albo obliczenia wartosci robét dodatkowych, nie objetych przedmiarem.
Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych
innych niz budowa obiektu budowlanego.
Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - tytut prawny wynikajgcy z prawa witasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowey.
Przedmiar robét - zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze
szczegoétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegbtowy opis, oraz wskazanie szczegbtowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét budowlanych.
Rejestr obmiaréw - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
Remont - wykonanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego a
niestanowigcych biezgcej konserwacji.
Roboty budowlane - budowa, przebudowa, montaz, remont lub rozbiérka obiektu budowlanego.
Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sq moZliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosSciowych
oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.
Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.
Umowa - podstawowy akt prawny okreslajgcy wszystkie zobowigzania Inwestora i Wykonawcy dotyczace realizacji budowy.
Urzadzenia budowlane - urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie
Z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.
Wspdlny Stownik Zamoéwien - system klasyfikacji produktéw, ustug i robot budowlanych, stworzony na potrzeby zamoéwien publicznych.
Sktada sie ze stownika gtownego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Witasciwy organ - organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego.
Wykonawca - strona umowy odpowiedzialna za realizacje budowy zgodnie z dokumentacjg budowlano-wykonawczg, sztukg budowlang,
odpowiednimi normami i przepisami budowlanymi oraz poleceniami inspektora nadzoru oraz innych oséb uprawnionych do kontroli budowy.
Wyréb budowlany - wyréb, w rozumieniu przepiséw o badaniach i certyfikacji, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw
wyrobdw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.
Zarzadzajacy realizacja umowy - osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzagdzajgcym,
wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowg w zakresie okreslonym w
oddzielnym petnomocnictwie.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt i ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SSTI, odpowiednimi normami
i przepisami budowlanymi oraz z poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5.1 Wymagania w zakresie terenu budowy

Zamawiajgcy w formie protokotu przekaze Wykonawcy, w terminie okreslonym w umowie, teren budowy, wymagane uzgodnienia formalno-
prawne, dziennik budowy oraz jeden komplet dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz ze specyfikacjg techniczng (ST).

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zabezpieczenie przekazanego terenu budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone obiektu budowlanego oraz materiatéw, sprzetu i urzgdzen znajdujgcych sie na terenie budowy
od dnia przyjecia placu budowy do dnia przekazania inwestorowi przedmiotu zadania stosownym "Protokofem odbioru koricowego".
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spoteczno$ci i innych.

1.5.2 Wymagania w zakresie dokumentacji budowlano-wykonawczej i specyfikacji technicznej (ST)

Zamawiajgcy przekaze dla Wykonawcy jeden egzemplarz kompletnej dokumentacji budowlano-wykonawczej zawierajgcej wszystkie
niezbedne pozwolenia i uzgodnienia potrzebne do realizacji przedmiotu umowy oraz jeden egzemplarz specyfikacji technicznej (ST).
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Dokumenty te stanowig cze$¢ umowy a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich obowigzujq tak, jakby zawarte byty w cafej
dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w przekazanych dokumentach, a po ich zauwazeniu winien
natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego w celu ustalenia dalszego sposobu prowadzenia robét.

1.5.3 Wymagania w zakresie dziennika budowy

Z chwilg przyjecia terenu budowy zamawiajgcy przekaze Wykonawcy dziennik budowy. Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w
formie wpiséw, przebiegu robot budowlanych oraz wszystkich zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku ich wykonywania i majgcych
znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonania robot.

Do dokonywania wpiséw w dzienniku budowy upowaznieni sg: inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant, kierownik budowy,
kierownik robdt, pracownicy organéw nadzoru budowlanego. Za wtasciwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz wtasciwe
przechowywanie na terenie budowy (umoZzliwiajgce dostep dla oséb upowaznionych) odpowiedzialny jest kierownik budowy.

1.5.4 Wymagania w zakresie B.H.P.

Wykonawca stworzy takie warunki, na terenie budowy, aby jego pracownicy nie wykonywali robét w warunkach niebezpiecznych lub
szkodliwych dla zdrowia. Na terenie budowy Wykonawca zapewni pracownikom wfasciwe warunki socjalne, odziez roboczg jak réwniez
sprawny technicznie sprzet i narzedzia budowlane niezbedne do realizacji robot. Na zgdanie inwestora Wykonawca okaze odpowiednie
uprawnienia pracownikéw umoZliwiajgce wykonywanie robot specjalistycznych. Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo
budowlane, jest zobowigzany sporzadzic¢ (przed rozpoczeciem budowy), plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany "planem bioz", na
podstawie "Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" sporzadzonej przez projektanta. "Plan bioz" nalezy opracowac zgodnie
z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzgledniane w cenie umowy.

1.5.5. Wymagania w zakresie p.poz.

Na terenie budowy Wykonawca oraz pracownicy zobowigzani sg do przestrzegania przepiséw ochrony p.poz. Odpowiednie postepowanie
dotyczy zabezpieczenia terenu budowy (wyposazenie i utrzymywanie sprawnego sprzetu przeciwpozarowego) oraz sktadowania
materiatéw. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na materiaty fatwopalne, ktére sktadowane bedg zgodnie z odpowiednimi przepisami.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
wykonawczy.

1.5.6. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego.
Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do przepiséw i normatyw z zakresu ochrony Srodowiska
na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegolnie w zakresie zanieczyszczen powietrza pytami i
gazami, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla Srodowiska i otoczenia czynnikow powodowanych dziatalnosScig
przy wykonywaniu robot budowlanych. Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk,
ukopow i drég dojazdowych. Podejmie wszelkie $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych
pytami lub substancjami toksycznymi.

1.5.7. Wymagania dotyczace wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi,
kable itp. Wykonawca zapewni wtaSciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania
budowy. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Wymagania dotyczace stosowania sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzgdowej, ktore sg w
Jjakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzenr lub metod i w sposoéb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY - OGOLNE WYMAGANIA.

Przy wykonywaniu robot budowlanych mogq byc stosowane wytgcznie wyroby budowlane o wtasciwos$ciach uzytkowych umozliwiajgcych
prawidfowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. L
ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢
zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegbtowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca w celu nalezytego zrealizowania
przedmiotu umowy zobowigzany jest do zastosowania materiatow o takich wtasciwoSciach uzytkowych, aby spetniaty nastepujgce
wymagania:

. bezpieczenstwo konstrukcji,

. bezpieczenstwo pozarowe,

. bezpieczenistwo uzytkowania,
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. odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne i ochrony Srodowiska,

. ochrony przed hatasem i drganiami,

. oszczedno$ci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.
Uzyte wyroby, w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia, winny by¢ dopuszczone do powszechnego stosowania i muszg posiadac
certyfikat na znak bezpieczenstwa dla wyrobdw podlegajgcych certyfikacji lub certyfikat zgodnosci (deklaracje zgodnosci) dla pozostatych.
Zastosowanie wyrobdw innych niz wyroby podane w dokumentacji budowlano-wykonawczej wymaga pisemnej zgody zamawiajgcego.

2.1 Zrédfta uzyskania materiatéow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgace, zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie
aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Materiaty powinny
spetnia¢ wymagania jakoSciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
technicznych (SST).

2.2. Inspekcja wytworni materialow

Wytwdrnie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow mogg byc pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie
podstawg akceptacji okre$lonej partii materiatow pod wzgledem jakoSci.

2.3.Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z terenu budowy lub ztoZzone w miejscu wskazanym przez
inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione to ich koszt
zostanie przewartosciowany. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywane i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda potrzebne na budowie, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakoSc¢ i wiasciwos¢ do robot oraz aby byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru w celu
przeprowadzenia inspekcji. Miejsce czasowego sktadowania bedzie zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Wszelkie materiaty i urzgdzenia stosowane w Dokumentacji Projektowej mozna zastgpi¢ rownowaznymi stosujgc te same parametry
techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, Swiadectwa dopuszczenia, atestami w zaleznosci od wymagan wynikajgcych z
odpowiednich przepiséw. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o wyborze materiatu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorym
znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego materiaty, elementy budowlane lub urzgdzenia,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko i ponosi petng odpowiedzialno$c techniczng i kosztowg.

3. SPRZET.

Sprzet, przeznaczony do wykonania robot, powinien by¢ zgodny z ofertq Wykonawcy oraz z zaleceniami podanymi w dokumentacji
budowlano-wykonawczej, szczegétowej specyfikacji technicznej (SSTI), programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Zmiana rodzaju lub ilosci sprzetu uzytego podczas robét wymaga zgody Inspektora nadzoru.

W przypadku braku odpowiednich ustalen w szczegétowych specyfikacjach technicznych (SSTI) niezbedna jest akceptacja sprzetu przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Liczba i jako$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet znajdujacy sie na budowie musi posiadac¢ $wiadectwa stwierdzajgce dopuszczenie do wykonania okre$lonego rodzaju robét.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania sprzetu, maszyn, urzadzen i narzedzi, przez cafy czas trwania robot, w dobrym stanie
technicznym i gotowosci do pracy. Sprzet bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace uzytkowania. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robdt.

4. TRANSPORT.
Przy realizacji zamdwienia Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére zapewnig dobrg jakosSc

wykonywanych robét oraz nie spowodujg uszkodzer mechanicznych badz zmiany parametréw technicznych uzytych do prac materiatow.
llo$¢ Srodkow transportowych musi zapewnic sprawne prowadzenie robot, bez zbednych przerw i przestojow.
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4.1. Wymagania dotyczace transportu poziomego

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich srodkéw transportu poziomego, jakie nie spowodujg uszkodzen przewozonych materiatow i
urzgdzen.

4.2. Wymagania dotyczace transportu pionowego

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $rodkow transportu pionowego ustalonych w szczegoétowych specyfikacjach
technicznych (SST). Przy braku ustalen $rodki te Wykonawca uzgadnia z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

4.3. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢c wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne warunki wykonania robét.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robot w sposéb jakosciowo dobry, zgodnie z postanowieniami umowy, dokumentacjg
budowlano-wykonawcza, wymaganiami szczegbtowych specyfikacji technicznych (SSTI), odpowiednimi normami i przepisami budowlanymi
oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego i innych oséb uprawnionych do kontroli budowy. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w
czasie realizacji zadania w stosunku do rozwigzan przyjetych w dokumentacji budowlano-wykonawczej wymaga pisemnej zgody
Zamawiajgcego. Do robot dodatkowych Wykonawca moze przystapi¢ dopiero po uzgodnieniu ich rodzaju i zakresu z Zamawiajgcym i po
podpisaniu przez Zamawiajgcego protokotu koniecznosci, dodatkowego zlecenia lub aneksu do umowy na prowadzone prace.

Przed przystapieniem do robdét budowlanych kierownik budowy przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego zaswiadczenie o
posiadanych uprawnieniach budowlanych i przynaleznos$ci do Okregowej Izby Inzynieréw i Technikéw Budownictwa.

Wykonawca opracuje projekt zagospodarowania placu budowy, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz projekt organizacji budowy.
Wszelkie polecenia Inspektora nadzoru, dotyczgce realizacji budowy, bedg wykonywane niezwtocznie, nie pézZniej niz w wyznaczonym
terminie, pod rygorem wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot okreslonych w
dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang, jeZeli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt. Po zakonczeniu prac Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pefnego uporzgdkowania terenu wokét
budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi o porzgdku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Celem kontroli jakosci robot bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,aby 0siggngc zatozong jakosc robot. Dia celéw kontroli
Jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania u Zrédfa ich wytwarzania.
Wykonawca zapewni Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszelkiej potrzebnej do tego pomocy. Dla zapewnienia dobrej jakosci robot i
uzytych materiatow, Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli jakosci robot. W tym celu nalezy przeprowadzi¢
niezbedng ilo$¢ pomiardw i badan przy uzyciu wtasciwego sprzetu i urzadzen. Wymagania, co do zakresu badan i ich ilosci okreslone sq w
Polskiej Normie i niniejszej specyfikacji technicznej (STI). Kazda partia materiatowa dopuszczona do robdt bedzie posiada¢ atest
producenta okre$lajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Kopie tych atestow lub badar bedg dostarczone przez Wykonawce
inspektorowi nadzoru. Jezeli inspektor nadzoru zarzgdzi dodatkowe badania, to koszty tych badan obcigzg Wykonawce jedynie w tym
przypadku, gdy zastosowane materiaty lub prowadzone przez Wykonawce roboty sq niezgodne z wymogami podanymi w dokumentacji
budowlano-wykonawczej i szczegdtowych specyfikacjach technicznych (SSTI). Koszty badan dodatkowo, ponadnormatywnie zlecanych
przez strone zamawiajgcg pokryje Inwestor.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien poddac¢ badaniu, pod wzgledem zgodnosci z dokumentacjg techniczng, materiaty
dostarczone na budowe. Materialy uzyte do robot powinny by¢ zgodne z pkt. 2 specyfikacji szczegdtowych lub poSrednio na podstawie
zapiséw w dzienniku budowy, certyfikatow zgodnosci i zatgczonych atestow.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sgq okreslone w SSTI. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic wykonanie robot zgodnie z umows.

Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, Ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogq
by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan. Koszty dodatkowych badarn pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Inspektor nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze
zapewniono zgodnos$c¢ z Kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie polskich Norm, aprobat technicznych oraz te materiaty, ktére
posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg i ktére spetniajg wymogi SSTI.
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane,
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy,i Inspektora nadzoru. Wpis projektanta do dziennika budowy
obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnieri do wydawania polecen
Wykonawcy robot

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych
w przedmiarze robot. Obmiar wykonanych robdt przeprowadzony bedzie po zakoriczeniu wszystkich prac. Obmiaru robét dokonuje
Wykonawca po pisemnym zawiadomieniu Inspektora nadzoru inwestorskiego o zakresie obmierzanych robot i terminie odbioru, co najmniej
3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru sq wpisywane do ksigzki obmiaru. Obmiary przeprowadzane bedg przed czesciowym lub
ostatecznym odbiorem robodt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmianie Wykonawcy robét. Obmiaru robot
zanikowych nalezy wykonac w czasie ich wykonywania, a robot ulegajgcych zakryciu przed ich zakryciem. Jezeli wystapi btgd lub
przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze robdt lub specyfikacji technicznej (SSTI) nie zwalnia to Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia tych robdt. Btedne dane winny by¢ poprawione przez Inspektora nadzoru. Natomiast obmiaru robét zanikowych nalezy wykonac
w czasie ich wykonywania a robot ulegajgcych zakryciu przed ich zakryciem.

Dla prawidtowego oszacowania wartosci wykonanych robot, obmiarow robot nalezy wykonac dla kazdej pozycji przedmiaru robét zgodnie z
podanymi jednostkami i ich doktadno$cig pomiaru. Dtugosci pomiedzy poszczegolnymi punktami nalezy obmierza¢ poziomo, wzdtuz linii
osiowej i podawac w [m]., Jezeli szczegétowe specyfikacje techniczne nie wymagajg dla okreslonych robét inaczej, objetosci nalezy
wylicza¢ w [m3] a powierzchnie w [m2]. Armature, sprzet i urzgdzenia w [szt]. lloSci, ktore majg by¢ obmierzane wagowo, bedg okreslane w
[kg] lub [{].

Urzadzenia i sprzet pomiarowy, dostarczone przez Wykonawce, winny posiadac $wiadectwa legalizacyjne (dla urzadzen tego
wymagajacych) i by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

8. ODBIOR ROBOT.

W ramach wykonywanych robdt wyrdznia sie nastepujgce rodzaje ich odbiorow:
a) odbiér robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbidr czeSciowy robdt,
c) odbiér ostateczny robdt,
d) odbiér pogwarancyjny robot.

8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikowych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci, jakosci oraz zgodnosci z dokumentacjg budowlano-wykonawczg i
specyfikacjg techniczng (STI) wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji budowy ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umoZliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego
postepu robdét. Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru zezwalajgc na dalsze prowadzenie robot lub nakazuje usuniecie
nieprawidfowo$ci. Dalsze prowadzenie prac przez Wykonawce jest moZliwe dopiero po stwierdzeniu usunigcia wszystkich usterek przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

8.2. Odbiér czesciowy.

Czesciowego odbioru robét dokonuje sie w przypadku etapowego rozliczania robot, np. do celéw miesiecznych ptatnosci faktur
przejsciowych. Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci, jakosci oraz zgodnosci z dokumentacjg budowlano-wykonawczg oraz specyfikacjg
techniczng (SSTI) wykonanych robdét. W tym celu kierownik budowy powiadamia zamawiajgcego oraz wpisuje do Dziennika Budowy zakres
robot do odbioru czesciowego. Inspektor nadzoru w ciggu 7 dni

ma obowigzek dokonac odbioru robot. Ptatnosc¢ za wykonane czeSciowo roboty moze wystgpic ze strony zamawiajgcego

dopiero po usunieciu wad i usterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru podczas odbioru.

8.3. Odbior ostateczny.

Celem odbioru ostatecznego jest finalna ocena w zakresie ilosci, jakosci, wartosci oraz zgodnosci z dokumentacjg budowlano-wykonawczg
i specyfikacjg techniczng (SSTI) wykonanych robot. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosc do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym zawiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Odbiér ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez inspektora
nadzoru zakoriczenia robdét. Odbioru dokonuje komisja odbiorowa, w skiad, ktérej wchodzg przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy, w
obecnosci Inspektora nadzoru i kierownika budowy.

Podstawowym dokumentem, do dokonania odbioru ostatecznego robot, jest protokot robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

e Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,
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e  Specyfikacje Techniczna,
. Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,
. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badari i oznaczen laboratoryjnych zgodnych z STI,

. atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

e uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna
sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robot poprawkowych. Komisja dokonuje oceny przedtozonych dokumentéw: protokotéw odbioru czesciowego, prob
szczelno$ci, protokotéw pomiardw i badan, certyfikatéw deklaracji zgodnosci. Z przeprowadzonych czynnosci sporzadza sie protokoét
zawierajgcy ustalenia poczynione w trakcie odbioru. Protokét winien by¢ podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i Wykonawcy.
Wszelkie usterki, wady i braki stwierdzone przy odbiorze Wykonawca usunie na wiasny koszt w terminie ustalonym w protokole odbioru. O
usunieciu usterek i odebraniu zakwestionowanych robot decyduje Inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomiony pisemnie przez
Wykonawce. Jezeli w wyznaczonym terminie Wykonawca nie wykona czynno$ci naprawczych wskazanych w protokole odbioru
ostatecznego, to zamawiajgcy moze sam dokonac¢ poprawek finansowo obcigzajgc Wykonawce. Jezeli wady i braki stwierdzone w czasie
odbioru uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub
Zgdac wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

8.4. Odbior pogwarancyjny.

Protokolarne stwierdzenie usuniecia usterek robot prowadzonych przez Wykonawce stanowi poczatek biegu okresu gwarancyjnego. Przed
uptywem terminu gwarancji zamawiajgcy zwotuje odbiér pogwarancyjny. Polega on na ocenie wizualnej robét w celu stwierdzenia usuniecia
starych badz nowych usterek powstatych na skutek wadliwego wykonania robét. Z powyzszych czynno$ci spisywany jest protokot na
zasadach jak dla odbioru ostatecznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawg ptatnosci, za wykonane prace budowlane tymczasowe i towarzyszace, bedzie kosztorys ofertowy ztoZzony przez Wykonawce i
sporzgdzony w oparciu o dostarczony przez Zamawiajgcego przedmiar rob6t. Cena pozycji kosztorysu oferfowego winna obejmowaé
wszystkie czynno$ci, badania i wymagania okre$lone dla tej pozycji w dokumentacji budowlano-wykonawczej i specyfikacji technicznej
(SSTI). Katalogi naktaddéw rzeczowych, podane przy kazdej pozycji przedmiarowej, nie stuzg jako podstawa wyceny robot a sg jedynie
opisem przedmiotu zamowienia.

Cena jednostkowa danej pozycji kosztorysu ofertowego obejmowac bedzie:
. robocizne bezposrednig,
. warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

. wartosc¢ sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz
stanowiska pracy),

. koszty posrednie, w sktad, ktorych wchodzg ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru, koszty urzgdzenia i
eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody), wydatki dotyczgce BHP, ustugi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

. zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkéw mogacych wystgpic¢ w czasie realizacji robot | w
okresie gwarancyjnym,
. podatki i obowigzkowe sktadki obliczone zgodnie z przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wliczac¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza
moZzliwo$¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych ta pozycjg kosztorysowa.

9.1. Roboty dodatkowe
9.1.1. Definicja "roboty dodatkowe"

Jezeli konkretne roboty nie byty objete pierwotnym zamoéwieniem ztoZonym na podstawie projektow oraz nie byty objete przedmiotem
zamowienia okreslonego na podstawie danych projektow jak tez nie byty uwzglednione w cenie umownej - takie roboty w rozumieniu art.
630 § 1i 2 k.c. nazywajg sie w kazdym wypadku robotami dodatkowymi.

Jezeli w toku wykonywania robdt zajdzie koniecznos$¢ wykonania prac dodatkowych, to przyjmujgcy zamowienie moze zgdac¢ podwyZzszenia
wynagrodzenia za takie roboty dodatkowe, jeZeli wykonat je za zgodg Zamawiajgcego.

9.1.2. Zlecenie robot dodatkowych

W przypadku konieczno$ci udzielenia Wykonawcy zamowien dodatkowych, nieobjetych zamoéwieniem podstawowym i nieprzekraczajgcych
tacznie 20% realizowanego zamdwienia, niezbednych do jego prawidfowego wykonania, ktérych wykonanie stato sie konieczne na skutek
sytuacji niemoZliwej wczesniej do przewidzenia, jezeli:
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a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zaméwienia dodatkowego od zamdwienia podstawowego
wymagatoby poniesienia niewspotmiernie wysokich kosztéw lub
b) wykonanie zamdwienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zaméwienia dodatkowego, to Inwestor moze
udzieli¢ zamowienia z wolnej reki.
Na realizacje ewentualnych robot dodatkowych zostanie zawarta nowa umowa w trybie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.Nr 19 poz 177 z péZniejszymi zmianami).

10. OBOWIAZUJACE PRZEPISY.
W trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy zastosowac sie do:

1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (Dz. U. Nr89, poz. 414 z pézniejszymi zmianami);

2. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie;

3. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,

tablicy informacyjnej oraz ogfoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia;

4. Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczegoétowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzaju robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych;

. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177);

. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpoZarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229);

. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.);

. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6Zn. zm.);

S}

©oND

10. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650);

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania wyrobdw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041);

12. Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogfoszenia zamawiajgcego dane dotyczagce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Nalezy réwniez stosowac sie do norm i przepiséw powotywanych w teks$cie niniejszej specyfikacji technicznej.
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STS - 01.00 INSTALACJA WODOCIAGOWA
CPV 4533000-9

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STS) sq wymagania szczegbtowe dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem nowej instalacji zimnej i cieptej wody wraz z cyrkulacjg, oraz montaz nowych urzadzen sanitarnych w
nowoprojektowanym budynku dydaktyczno - ustugowym ,F”, nalezgcym do Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu - Uniwersytetu
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ul.Sportowa Nr 2, 85-090 BYDGOSZCZ

Zamawiajgcym powyzsze roboty jest Uniwesytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ul. Chodkiewicza Nr 30, 85-090 BYDGOSZCZ

1.2.Zakres stosowania ST.
Zakres niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuje roboty instalacyjne potrzebne do wykonania zadania jak w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot ujetych Specyfikacja Techniczng

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét instalacyjnych
zwigzanych z montazem instalacji wody zimnej i cieptej uzytkowej oraz instalacji p.poz.

*  dostawa i montaz armatury w instalacji wodociggowej i p.poz,

*  dostawa i montaz orurowania w instalacji wodociggowej i p.poz,

. izolacja przewodow instalacji wodociggowej i p.poz,

*  ptukanie i proby szczelno$ci w/w instalacji.

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe wystepujgce w szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) zdefiniowane zostaty w PN-92/B-01706

- Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu oraz sg zgodne z okresleniami przyjetymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, zeszycie nr 7 "Warunkow
Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych" wydanych przez INSTAL, odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST "Wymagania ogdlne":

Instalacja wodociggowa - uktad potgczonych przewoddw, armatury i urzgdzen, stuzgce do zaopatrywania budynkéw w zimng i cieptg
wode, spetniajgcg wymagania jakoSciowe okre$lone w przepisach odrebnych dotyczgcych warunkdw, jakim powinna odpowiadac¢ woda do
spozycia przez ludzi.

Instalacja wodociggowa wody zimnej - instalacja zimnej wody doprowadzonej z sieci wodociggowej rozpoczyna sie bezposrednio za
zestawem wodomierza gtéwnego a instalacja wody zimnej pochodzacej z wiasnego ujecia (studni) od urzgdzenia, za pomoca, ktérego jest
pobierana woda z tego ujecia.

Instalacja wodociggowa wody cieplej - instalacja cieptej wody rozpoczyna sie bezposrednio za zaworem na zasilaniu zimng wodg
urzgdzenia do przygotowania cieptej wody.

Woda do picia - woda do picia to taka woda, ktéra jest odpowiednia do spoZzywania przez ludzi i spetnia odpowiednie przepisy zgodnie z
dyrektywami EWG.

Zestaw wodomierzowy - sktada sie z wodomierza oraz potgczonych ksztaftek.

Studzienka wodociggowa - obiekt na przewodzie wodociggowym przeznaczony do zainstalowania armatury, np. wodomierza.
Urzadzenie zabezpieczajgce - urzadzenie stuzgce do ochrony jakosci wody do picia, uniemoZliwiajgce wtérne zanieczyszczenie wody, np.
zawor antyskazeniowy, filtr.

Armatura przeptywowa instalacji wodociggowych - wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do sterowania przeptywem wody w
instalacji wodociggowey.

Armatura czerpalna - wszelkiego rodzaju urzgdzenia przeznaczone do poboru wody z instalacji wodociggowey.

Podltaczenie wodociggowe - odcinek przewodu tgczacy Zrodfo wody z instalacjg wodociggowg.

Punkt czerpalny - miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Odcinek obliczeniowy - odcinek przewodu, dla ktérego prowadzi sie obliczenia, charakteryzujgcy sie umownie statym przeptywem wody i
statg $rednicq.

Centralne przygotowanie cieptej wody - wspdine podgrzanie wody i doprowadzenie jej do punktéw czerpalnych w obrebie obiektu
budowlanego zaopatrywanego w energie cieplng.

Uzytkownik instalacji - osoba fizyczna lub prawna, powotana do eksploatacji instalacji wodociggowej w obrebie obiektu budowlanego i
jego otoczenia.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczgce robot jak w pkt. 1.5 STS - 00.00. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 7 WTWiO dla instalacji wodociggowych, szczegétowa
specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte przy montazu instalacji wody winny spetnia¢ wymagania ogéine zawarte w STS - 00.00 pkt 2.
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Materiaty stosowane do montazu instalacji wodociggowych powinny miec:

. oznakowanie znakiem CE, co oznacza, Ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm,z europejskg aprobata techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng
parnistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

. deklaracje zgodnosci z uznanymi requtami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jeZeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreSlonym
przez Komisje Europejska, lub

. oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, zZe sq to wyroby niepodlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu
CE, dla ktorych dokonano oceny zgodno$ci z Polskq Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za "regionalny
wyréb budowlany”.

Instalacja wody zimnej i cieptej zaprojektowana zostata w catosci z rur instalacyjnych stalowych ocynkowanych.

Nalezy zastosowac odpowiednio rury do wody zimnej i cieptej. Przewody uktadac pod stropem oraz w bruzdach $ciennych

w izolacji do stosowania pod tynkiem.

Armatura stosowana w instalacji wodociggowej z atestem do wody pitnej. Baterie umywalkowe i natryskowe jednouchwytowe z
mieszaczem. Armature z przewodami tgczy¢ za pomocq ztgczek przejsciowych stalowych ocynkowanych.

Instalacja p.poz. zaprojektowana zostata z rur stalowych ocynkowanych.

. Rury wodociggowe PP - wg PN ISO 15874-1+5, PN-C-89207 oraz wg katalogu producenta systemu,

*  Armatura wodociggowa - wg PN-85/M-75002, PN-93/M-75020, PN/M-75110+11,
PN/M-75113+19, PN/M-75123+26, PN/M-75144,

PN/M-75147, PN/M-75150, PN/M-75167, PN/M-75172,

PN/M-75180, PN/M-75206.

Wodomierze skrzydetkowe - wg PN-ISO-4064, BS-5728,

Izolacja - wg PN-85/B-02421,

Izolator przeptywow zwrotnych - wg PN-EN 12729:2004(U), PN-EN 1717:2003,
Przewody z rur stalowych ocynkowanych - PN-81/B-10700.02, PN-H-74200:1998,
tgcznik przewoddw stalowych - wg PN-76/H-74392.

e o o o o o o o

3. SPRZET.

Sprzet, przeznaczony do wykonania robét, powinien by¢ zgodny z wymogami podanymi w STS - 00.00 pkt 3. Wykonawca powinien
dostarczy¢ kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie to jest wymagane przepisami.

4. TRANSPORT.

Przy realizacji zaméwienia Wykonawca jest zobowigzany do stosowania zalecen zawartych w STS - 00.00 w punkcie 4. Ponadto rury
nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m.
Wystajgce poza pojazd korice rur nie mogg byc¢ dtuzsze niz 1 m., Jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na
samochodzie, wysokosc¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m. Podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
przez metalowe cze$ci Srodkow transportu jak Sruby, tanicuchy, itp. LuZno uktadane rury powinny byc zabezpieczone przed zarysowaniem
przez podtozenie tektury falistej i desek pod faricuch spinajgcy boczne Sciany skrzyni samochodu. Podczas transportu rury powinny byc
zabezpieczone przed zmiana potoZenia. Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie. Rury powinny by¢ przewozZone przy
temperaturze otoczenia od 0 stC do +30 stC.

Armature nalezy przewozi¢ pakowang w sposob zabezpieczajgcy przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i wptywami
czynnikéw atmosferycznych. Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chronic¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania
stonecznego i temperaturg nizszg niz 0 st.C lub przekraczajgcg 40 st.C. Przy dtugotrwatym sktadowaniu rury powinny byé chronione przed
dziataniem $wiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem, lub pod zadaszeniem. Nalezy
zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronna,-aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformacji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadac po trzy, jedna na drugiej do wysoko$ci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny
spoczywac na sobie. Luzne rury lub niepefne wigzki mozna sktadowac w stosach na réwnym podfozu, na podktadkach drewnianych o
szeroko$ci min. 10 cm, grubo$ci min. 2,5 cm i rozstawie, co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki,
zamocowane w odstepach, co 1-2 m. Wysoko$¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekraczac 7 warstw ruri 1,5 m wysokosci. Rury o
roznych Srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie. Armature nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz
0 st.C. W pomieszczeniach sktadowania nie powinny znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajgce korodujgco. Armature z tworzyw
sztucznych nalezy przechowywac z dala od urzgdzen grzewczych.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Przed przystapieniem do montazu instalacji wodociggowej rur stalowych ocynkowanych nalezy wyznaczy¢ miejsca montazu rur i ksztattek,
wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia, wykonac bruzdy w Scianach i posadzkach, wykonac otwory w $cianach i

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT SANITARNYCH
BUDOWA : Modernizacja Obiektow Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu — budynki E , 85-090 Bydgoszcz, ul. Sportowa Nr 2
Opracowat: Ryszard Lipiriski



Inwestor: Strona: 13
Uniwesytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,

ul.Chodkiewicza Nr 30

85-090 BYDGOSZCZ

Budowa:

Modernizacja Obiektow Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu — budynek ,, E”, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
ul Sportowa Nr 2

85-090 BYDGOSZCZ

stropach dla przej$¢ przewodow wodociggowych. Rurociggi mogg by¢ mocowane bezposrednio na $cianach, w bruzdach $cian lub
warstwach podtogowych w rurach ostonowych. Powierzchnie montowanych rur i ksztattek muszg byc¢ czyste, gtadkie, pozbawione poréw,
wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu umoZliwiajgcym spetnienie wymogow odpowiednich norm podanych w pkt. 2.
Wysokosc¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podfogg lub przyborem nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWiO dla
instalacji wodociggowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL). Zastosowanie rodzajow potgczen armatury z instalacjg nalezy wykonac
przestrzegajgc instrukcji wydanych przez producentow okre$lonych materiatow.

Instalacje wewnetrzng wody zimnej i cieptej wykonac z rur stalowych ocynkowanych. Montaz instalacji wykonac zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw stalowych" oraz instrukcjami montazowymi producenta i dostawcy systemu instalacyjnego.
Potgczenia z armaturg - z wykorzystaniem ksztattek stalowych ocynkowanych. Rurociagi wody cieptej i wody zimnej uktadane w bruzdach i
w posadzce nalezy izolowac termicznie otulinami ze spienionych tworzyw sztucznych do stosowania pod tynkiem. Montaz licznika wody
oraz izolatora przeptywu zgodnie z informacjg producenta. Po zbudowaniu instalacji nalezy wykonac prébe szczelnosci wg wymogow
zawartych w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggow z rur stalowych ocynkowanych" pkt. 1.6.6., str. 36. Nalezy zwrdcic¢
szczegolng uwage, Zze w nieogrzewanych czes$ciach budynku przewody zasilajgce instalacji wodociggowej i przeciwpozarowej nalezy
zabezpieczy¢ przed moZliwoscig zamarznigcia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Obowigzujg zasady podane w punkcie 6 STS - 00.00.

Ponadto kontrole wykonania instalacji wodociggowych,, nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w WTWiO "Instalacji
wodociggowych" (zeszyt nr 7).

Dla instalacji cieptej wody, po wykonaniu badarn szczelnosSci wodg zimng z wynikiem pozytywnym, nalezy dodatkowo przeprowadzi¢
badanie szczelnosci wodg o temperaturze 60 st. C, przy ci$nieniu roboczym.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar wykonanych robdt przeprowadzony bedzie po zakoriczeniu wszystkich prac zgodnie z punktem 7 STS - 00.00.

Ponadto nalezy zwréci¢ uwage, ze dtugosc rurociggéw nalezy liczy¢ od koricéwki ostatniego tgcznika w podejsciu do wodomierza (od strony
instalacji) badz od zaworu odcinajgcego na wprowadzeniu rurociggéw do budynku (w przypadku, gdy wodomierz jest na zewnatrz budynku)
do koncoéwki podejscia do poszczegoélnych punktéw czerpania wody.

Dtugo$c¢ rurociggow oblicza sie w metrach ich dfugoSci osiowej, wyodrebniajgc iloSci rurociggdw w zaleznosci od rodzajéw rur i ich $rednic
oraz rodzajoéw potgczen bez odliczania dtugosci tgcznikow oraz armatury tgczonej na gwint. Nie wlicza sie natomiast do dtugosci rurociggow
armatury kotnierzowey.

Podejscia do urzgdzen i armatury wlicza sie do ogdlnej dtugosci rurociggéw a niezaleZnie od tego, do przedmiaru wprowadza sie liczbe
podejs¢ wedtug Srednic rurociggdw i rodzajéw podejsc. Odrebnie nalezy liczy¢ podejscia wody zimnej i podejscia wody ciepftej.

Dtugosc¢ rurociggéw w obejsciach elementéw konstrukcyjnych oraz w kompensatorach wlicza sie do ogdinej dtugosci rurociggow.

Elementy i urzgdzenia instalacji, takie jak zawory, baterie, wodomierze liczy sie w sztukach lub kompletach. Probe szczelnosci ustala sie dla
catkowitej dfugosci rur instalacji z uwzglednieniem podziatu wedtug Srednic oraz rodzajéow budynkow.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w punkcie 8 specyfikacji technicznej STS - 00.00.

Badania przy odbiorze instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 10 i pkt. 11
WTWiO Instalacji wodociggowych. Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowac do rodzaju i wielko$ci instalacji
wodociggowej. Badania powinny objgc¢, co najmniej badania odbiorcze szczelno$ci, zabezpieczenia instalacji wodociggowej
wody cieptej przed przekroczeniem granicznych warto$ci cisnienia i temperatury, zabezpieczenia przed mozliwoscig
pogorszenia jakosci wody wodociggowej w instalacji oraz zmianami skracajgcymi trwato$¢ instalacji, zabezpieczenia
instalacji wodociggowej przed moZzliwoScig przeptywow zwrotnych.

Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonac pomiary:

. temperatury wody za pomocg termometrow zapewniajgcych doktadno$¢ odczytu + 0,5 st.C,

. spadkow cisnienia wody w instalacji za pomocg manometrow réznicowych zapewniajgcych doktadno$¢ odczytu nie
mniejszg niz 10 Pa.

Odbidr czesciowy instalacji wodociggowej dotyczy czesci instalacji, do ktorych zanika dostep w miare postepu robdt. Bedg
to roboty zanikowe i ulegajgce zakryciu, ktérych sprawdzenie jest utrudnione badz niemozliwe w fazie odbioru koricowego.
Do takich robdt nalezy montaz instalacji w posadzce i bruzdach $ciennych. Odbioru nalezy dokona¢ przed zamurowaniem
bruzd i wykonaniem posadzki. Odbior czeSciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego
konicowego jednak bez oceny prawidfowosci pracy instalacji.

Odbidr koncowy instalacji wodociggowej przeprowadza sie po zakoriczeniu wszystkich robét montazowych, tgcznie z
wykonaniem izolacji cieplnej, wykonaniu dezynfekcji i napetnieniu instalacji wodg. W ramach odbioru koricowego nalezy
uruchomic¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow zgodnie z dokumentacja projektows,

SST i WTWIO, sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania instalacji z wymaganiami okreslonymi w WTWiO.

Z odbiorow technicznych nalezy sporzadzi¢ protokot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Zasady ptatnosci, za wykonane prace, bedg zgodne z zasadami przedstawionymi w punkcie 9 STS - 00.00.
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10. OBOWIAZUJACE PRZEPISY.
W trakcie wykonywania czynnosSci podczas robdt instalacji wodociggowej nalezy zastosowac sie do:

. PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

. PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania.

. PN-81/B-10700.00 Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

. PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi.

. PN-B-10720:1998 Wodociggi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

6. PN-EN ISO 15874 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen

(PP).

7. PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ci$nieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B, PP-R.

8. PN-79/M-75110-180 Armatura domowej sieci wodociggowej.

9. PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania

ANwWN =

S}

10. PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze
sprzezone. Wymagania

11. PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i ogolne
wymagania dotyczgce urzadzeni zapobiegajgcych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

12. PN-71/B-10420 Urzgdzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.

Nalezy réwniez stosowac sie do norm i przepiséw powotywanych w tekScie niniejszej specyfikacji technicznej.
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STS - 02.00 WEWNETRZNA KANALIZACJA SANITARNA
CPV 45330000-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania szczegétowe dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
budowg kanalizacji sanitarnej w nowoprojektowanym budynku dydaktyczno - ustugowym ,E”, nalezgcym do Centrum Edukacji Kultury
Fizycznej i Sportu - Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ul.Sportowa Nr 2, 85-090 BYDGOSZCZ

Zamawiajgcym powyzsze roboty jest Uniwesytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ul. Chodkiewicza Nr 30, 85-090 BYDGOSZCZ

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robot
zwigzanych z realizacjg przedsiewzigcia wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej i deszczowey.
Projektowany uktad kanalizacji obejmuje budowe:

- wykopy wraz z zasypaniem pod wewnetrzne kanaty sanitarne,

- montaz wewnetrznych kanatéw poziomych kanalizacji sanitarnej,

- montaz pionow kanalizacyjnych wraz z odpowietrzeniami,

- montaz podej$¢ pod armature sanitarna,

- montaz podej$¢ pod wpusty dachowe grawitacyjne,

- montaz armatury sanitarnej,

- proby szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych

Zakres robodt przy wykonywaniu kanalizacji obejmuje:

- oznakowanie robot,

- dostawe materiatow,

- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbidrki istniejgcych nawierzchni, przekopy probne oraz podwieszenie instalacji obcych,
- wykonanie rur ochronnych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. |-, wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,
- przygotowanie podfoza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

- utozenie przewoddw kanalizacyjnych, odgatezien, studni kanalizacyjnych,

- wykonanie izolacji studzienek,

- zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,

- odtworzenie nawierzchni po robotach

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja sanitarna - sieC kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania Sciekow bytowo-gospodarczych i
przemystowych.

1.4.2. Przewody rurowe

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania Sciekow.

1.4.2.2. Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw bytowo-gospodarczych.

1.4.2.3. Odgaftezienie - kanat odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku do potaczenia z kanatem sanitarnym

1.4.2.4. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekow z kanatow bocznych i odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i prawidfowej
eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach spadku
kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do fgczenia, co najmniej dwdch kanatéw doptywowych w
jeden kanat odptywowy.

1.4.34. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewdd pionowy umoZliwiajgcy wytrgcenie
nadmiaru energii Sciekow, sptywajgcych z wyzej potoZonego kanatu doptywowego do nizej pofozonego kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Studzienka na odgafezieniu - studzienka kanalizacyjna o Srednicy 400 mm z PVC lub PP, bedgca granicg sieci kanalizacyjnej
i instalacji, spetniajgca funkcje studzienki potgczeniowej.

1.4.4. Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza czesc¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysoko$c¢ komory roboczej jest
to odlegto$¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng
spocznika.

1.4.4.2. Komin wtazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia obstugi do komory
roboczej.

1.4.4.3. Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore roboczg.

1.4.4.4. Wtaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych Ilub komor

kanalizacyjnych, umoZliwiajgcy dostep do urzgdzeni kanalizacyjnych.
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1.4.4.5. Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang komory roboczej.
1.4.5. Elementy odwodnienia wykopu

1.4.5.1. Dren - sgczek podtuzny z rurkami na dnie, utatwiajgcymi przeptyw wody w kierunku studzienki zbiorczej.
1.4.5.2. Geowtdknina (lub widknina) - materiat wytworzony zwykle metodg zgrzeblania i igtowania z nieciggtych,

wysokospolimeryzowanych wtdkien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych: polietylenowych, polipropylenowych
(m.in. stylon) i poliestrowych (m.in. elana), charakteryzujgcy sie m.in. duzg wytrzymato$cig oraz wodoprzepuszczalnos$cia.

1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definiciami podanymi w
ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoéine” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST- 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatoéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST- 00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy zastosowane do budowy sieci kanalizacji sanitarnej powinny odpowiada¢ normom
krajowym zastgpionym, jesli to moZliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm
krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

2.2. Przewody rurowe

2.2.1. Rury kanalizacyjne PVC

Rury kanalizacyjne PVC o $rednicy 50-200 mm zgodne z PN-85/C-89205 sg stosowane do budowy kanatow kanalizacji sanitarnej i
deszczowey.

2.3. Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne o $rednicy 315, 400 i 1000 mm w konstrukcji prefabrykowanej zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i wymogami
PN-92/B-10729 oraz instrukcjg montazowg producenta- WAVIN Metalplast Buk.

2.3.1 Komora robocza.

Rura karbowana, jako trzon studzienki, moze byc przycieta do dowolnego wymiaru wysokoSci.
2.3.2.Dno studzienki.

Dno studzienki stanowi prefabrykowana kineta z odgatezieniami do podfgczenia kanatéw.

2.3.3 Wtaz kanatowy.

Zeliwne wtazy kanatowe o $rednicy 600 mm nalezy montowac na rurze karbowanej po jej docieciu
na ostateczng wysoko$c,

2.4. Kruszywo na podsypke
Podsypka moze byc wykonana z gruntu piaszczystego lub Zwiru. UzZyty materiat na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom
stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111.

2.5. Beton
Beton hydrotechniczny B-35 powinien odpowiadac¢ wymaganiom BN-62/6738-03.

2.6. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadac wymaganiom PN-B-14501.

2.7. Sktadowanie materiatow

2.7.1. Rury

Rury mozZna sktadowaC na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezgcej jedno- lub wielowarstwowo, albo w pozycji stojgcej.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur naleZzy utozy¢ na podkfadach drewnianych. Podobnie na podktadach
drewnianych nalezy uktadac wyroby w pozycji stojgcej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany ukfadac rury wedftug poszczegdlnych grup, wielkosSci i gatunkéw w sposob zapewniajgcy statecznos¢ oraz
umoZzliwiajgcy dostep do poszczegolnych stoséw lub pojedynczych rur. Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi
dziataniami promieni stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40°C i opadami atmosferycznymi. Diuzsze sktadowanie rur powinno
odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakrywac uniemoZliwiajgc przewietrzanie. Rury o
réznych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to moZliwe, rury o grubszej $ciance powinny znajdowac
sie na spodzie. Rury powinny by¢ sktadowane na rownym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie
powinna przekraczac¢ 1,5 m. Sposob sktadowania nie moze powodowac nacisku na kielichy rur powodujgc ich deformacje. Zabezpieczenie
przed rozsunieciem sie dolnej warstwy rur mozna dokonac za pomocg kotkéw i klindw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie
transportu i magazynowania nalezy czesci uszkodzone odcigc, a kornce bose rur sfazowac. Ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki,
$rodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢ sktadowane w sposob uporzgdkowany, z zachowaniem wyzej omdéwionych Srodkéw ostroznosci.

2.7.2. Elementy studzienek Wavin.
Sktadowanie elementéw studzienek - jak rury.
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2.7.3. Kruszywo
Kruszywo na podsypke i ocieplenie kanatéw, naleZy sktadowac na utwardzonym i odwodnionym podfoZzu w sposéb zabezpieczajgcy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej

Wykonawca przystepujgcy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
—  zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek podsigbiernych,

— spycharek kotowych lub ggsienicowych,

— wibromfotu do zapuszczania grodzi

— sprzetu do zageszczania gruntu,

— wciggarek mechanicznych,

— pomp spalinowych do odwadniania wykopow,

— beczkowozdw.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposob zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przewéz rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu, z wyjatkiem rur betonowych o stosunku Srednicy nominalnej
do dfugosci, wigkszej niz 1,0 m, ktére nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewoZone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci
wystepujgcych w czasie ruchu pojazdow. Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ Scian $rodka
transportu o wigcej niz 1/3 Srednicy zewnetrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyzej niz 2 m). Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy
uktadac¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegdlne warstwy w miejscach stykania sie wyrobow nalezy przektada¢ materiatem
wySciotkowym (o grubo$ci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregéw

Transport kregéw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia
przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinéw z
drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow. Podnoszenie i opuszczanie kregéw o Srednicach 1,2 m nalezy wykonywac za pomocg
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport wiazéw kanatowych

Witazy kanatowe moggq byc transportowane dowolnymi Srodkami transportu w sposob zabezpieczony przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt. i faczyc¢
tasma stalowa.

4.5. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie Srodki transportowe, ktdre nie spowodujg segregacji sktadnikow, zmiany
sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach
technologicznych.

4.6. Transport kruszyw
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym
zawilgoceniem.

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogodline zasady wykonania robot podano w ST- 00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkéw
osiowych, kotkéw $wiadkow i kotkéw krawedziowych. W przypadku niedostatecznej iloSci reperdw statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Inzynierowi
Kontraktu. Projektowana 0$ kanatu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$ przewodu wyznaczy¢ w sposob
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trwaty i widoczny, z zatoZeniem ciggow reperéw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw.
kotkdw osiowych z gwoZdziami. Cigg reperéw roboczych nalezy nawigzac do reperéw sieci panistwowey.

Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robét do wszystkich wiascicieli i uZytkownikow uzbrojenia nad- i podziemnego z
wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajgc warunki wykonywania robot w strefie istniejgcych sieci i urzadzen.

5.3. Roboty ziemne

5.3.1 WYKOPY

Wykopy pod kanalizacje nalezy wykonac o Scianach pionowych, recznie zgodnie z PN-B-10736;1999, PN-B 6050;1999,PN-81/B-03020.
Wykop pod kanat nalezy rozpoczg¢ od najnizszego punktu tj. studzienki kanalizacji sanitarnej przed budynkiem i prowadzi¢ w gére w
kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwos$¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opaddéw oraz odwodnienia
wykopow nawodnionych. Wydobywang ziemie na odktad nalezy sktadowac wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego krawedzi,
aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno byc stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Dla gruntow nawodnionych i przy
gfebokosciach wykopu wiekszych niz 1,0 m, nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione. Spéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyZzszym
od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym (okoto 20 cm w gruncie nawodnionym). Pogfebienie wykopu do projektowanej
rzednej nalezy wykonac bezposrednio przed utozeniem podsypki. W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad wykopami ustawic tawy
celownicze umoZliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz rzednych dna. tawy nalezy montowac nad wykopem na
wysokosci ca'l,0 m nad powierzchnig terenu Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie
lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob
zapewniajgcy ich eksploatacje. Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz
1 m od poziomu terenu, w odlegtoSci nieprzekraczajgcej, co 20 m.
Dno wykopu powinno byc réwne, wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie
powinna przekraczac: +- 3 cm dla gruntow zwieztych, +- 5 cm dla gruntéw wymagajgcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szeroko$ci
wykopu wynosi +- 5 cm

5.3.2 ODSPOJENIE | TRANSPORT UROBKU

RozluZznienie gruntu odbywa sie recznie za pomocq fopat i oskardéw. Grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucanie nad
krawedzig wykopu. Transport nadmiaru urobku nalezy ztozy¢ w miejscu wybranym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru.

5.3.3 OBUDOWA SCIAN | ROZBIORKA OBUDOWY

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru szczegétowy opis proponowanych metod zabezpieczenia wykopow na czas
budowy, zapewniajgc bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych robot. Wykopy w gruntach suchych I-1l kat. do gtebokosci 1,0 m nie
wymagajgq szalowania $cian pionowych, powyzej 1.0 m, zastosowac deskowanie petne wykopu.

5.3.4 PODLOZE

Rury z PVC nalezy uktadac na podsypce piaskowej grubosci minimum 10 cm. Niedopuszczalne jest wyréwnywanie podfoZa ziemig z urobku
lub podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu. Podfoze powinno byc tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng
czwartg swojej powierzchni. Wzmocnienie podfoza na odcinkach pod ztgczami rur powinno by¢ wykonane po probie szczelnosci odcinka
kanatu. Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie powinno przekracza¢ w
Zadnym punkcie +- 1 cm.

4.3.4. ZASYPKA | ZAGESZCZENIE GRUNTU
Uzyty materiat i sposob zasypywania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na przewodzie.
Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosic, co najmniej 0,3 m dla rur z PVC.
Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:
m  etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytaczeniem odcinkow na ztgczach,
m  etap Il - po prébie szczelnosci ztacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen,
m  etap Il - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczaniem. Materiatem zasypu w obrebie strefy
niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-
02480. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem
wykopu pod ztgcza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu. Zasypanie wykopow powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem
rodzimym warstwami 0,1 - 0,2 m z jednoczesnym zageszczaniem i rozbiorkg odeskowan i rozpor Scian wykopu. W tereniach
zielonych obsypka rury w strefie niebezpiecznej powinna by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia 0,97 wg zmodyfikowanej
skali Proctora.

5.4. Roboty montazowe
5.4.1 OGOLNE WARUNKI UKLADANIA KANALOW

Spadki i gtebokos¢ posadowienia rurociggu powinny spetnia¢ ponizsze warunki:
- najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie moga
by¢ jednak mniejsze:
- dla kanatéw o $rednicy 0,20 0,25 m - 5 %o,
- dla kanatéw o $rednicy 0,30 m - 3 %o dla odgatezien o $rednicy 0,16 m — 15 %o
- najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predko$ci przeptywu i wynoszg dla rur betonowych i
ceramicznych 15 %, za$ dla rur PVC 25 %.
- gfebokos¢ posadowienia powinna zapewnia¢ przykrycie nad wierzchem przewodu nie mniejsze niz 1,0 m (gteboko$é
przemarzania gruntéw wg PN-81/B-03020).
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Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi konieczno$c¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu, przyjeto ocieplane keramzytem..

Po przygotowaniu wykopu i podtoZza mozna przystapi¢ do wykonania montazowych rob6t kanalizacyjnych. Spadki i gteboko$¢ posadowienia
kanatow powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg. Technologia budowy kanatow musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkow
przewoddw. Do budowy kanatow w wykopie otwartym mozna przystgpic po czeSciowym odbiorze technicznym wykopu i podtoza. Materiaty
uzyte do budowy przewoddw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjgq Projektowg i ST.

Rury do budowy przewoddw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzic¢ czy nie ulegty
uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Do wykopu nalezy opuscic recznie, za pomocag jednej lub dwdch lin. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu. Rury nalezy uktadac
zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niwelatg powinna Scisle
przylegac do podfoza na cate swej dftugosci, na co najmniej Vi obwodu, symetrycznie do jej osi. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomic
(przez obsypanie ziemig po $rodku dfugosci rury) i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego pofozenia do czasu
wykonania uszczelnienia ztagczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidfowosc utozZenia rury (0$ i spadek) za pomocg taw celowniczych, taty mierniczej,
pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych. Odchytka osi utoZzonego przewodu od osi projektowanej nie moze
przekraczac +- 20 mm dla rur PVC. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekraczac +- 1 cm.

Po zakoriczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym
zamuleniem wodg gruntowg lub opadows, przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidfowosci utoZzenia przewodow i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypac do takiej wysokosci, aby znajdujgcy sie nad
nim grunt uniemoZliwiat sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

5.4.2. KANAL Z RUR PVC

Rury z PVC mozna uktadac przy temperaturze powietrza od 0 do + 30°C.

Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podfozem, nalezy:

- Wstepnie rozmiescic rury na dnie wykopu,

- Wykonac zigcza, przy czym rura kielichowa, (do ktorej jest wciskany bosy koniec nastepnej rury) winna byc uprzednio obsypana warstwg
ochronng 30 cm ponad wierzch rury z wytgczeniem odcinkdéw potgczenia rur. Osie tgczonych odcinkow rur muszg sie znajdowac na jednej
prostej, co nalezy uregulowac odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym. Rury z PVC nalezy tqczy¢ za pomocg kielichowych
potaczen wceiskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym. Przed wykonaniem potgczenia kielichowego
wciskowego nalezy zukosowac bose korce rury pod katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny byc¢ takie, aby powierzchnia potowy
grubosci Scianki rury byta nadal prostopadta do osi rury. Na bosym koricu rury nalezy przy potaczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢
gfebokos$¢ zigcza. Ztgcza kielichowe wciskane nalezy wykonywac wktadajgc do wgfebienia kielicha rury specjalnie wyprofilowang
pierscieniowg uszczelke gumows, a nastepnie wciskajgc bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go
smarem silikonowym. Do wciskania bosego korca rury przy srednicach powyzej 90 mm uzywac nalezy wciskarek.

- Potgczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owingc folig z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed $cieraniem uszczelki w
czasie pracy przewodu.

5.4.3. STUDZIENKI KANALIZACYJNE

5.4.3.1. OGOLNE WYTYCZNE WYKONAWSTWA

Studzienki kanalizacyjne o $rednicy 315,400,1000 mm nalezy wykonac w konstrukcji prefabrykowanej zgodnie z Dokumentacjg Projektowq i
wymogami PN-92/B-10729 oraz instrukcjg montazowg producenta- WAVIN Metalplast Buk.

Elementy prefabrykowane mozna uktadac recznie lub przy uzyciu lekkiego sprzetu montazowego. Przy montazu elementéw, nalezy zwrécic¢
uwage na wtasciwe ich ustawienie i uszczelnienie.

Studzienki nalezy wykonywac réwnolegle z budowg kanatoéw sanitarnych. Studzienke nalezy ustawi¢ na projektowanym poziomie na
podsypce grubosci ok. 10 cm.

5.4.3.2. WYKONANIE POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW STUDZIENKI

A. Komora robocza.
Rura karbowana, jako trzon studzienki, moze byc¢ przycieta do dowolnego wymiaru wysokosci. Trzon nalezy potgczyc¢ z kinetg na wcisk
wraz z uszczelkg gumowg dostarczang przez producenta. Nalezy zwrdci¢ uwage na wtasciwe umieszczenie uszczelki w wyZtobieniu
miedzy karbami.

B.  Dno studzienki.
Dno studzienki stanowi prefabrykowana kineta z odgatezieniami do podfgczenia kanatéw.

C. Wiaz kanatowy.
Zeliwne wtazy kanatowe o $rednicy 600 mm nalezy montowad na rurze karbowanej po jej docieciu na ostateczng wysokosé,

5.4.4. PROBA SZCZELNOSCI

Przewody powinny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelno$ci na eksfiltracje $ciekéw do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu.
Probe szczelnosci przewodéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami PN-92/B-10735. Wyniki prob szczelnosci powinny byc¢ ujete w
protokdtach, podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

5.4.5. IZOLACJA RUR, STUDZIENEK
Przewody i studzienki z tworzyw sztucznych nie wymagajgq zabezpieczenia antykorozyjnego.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT SANITARNYCH
BUDOWA : Modernizacja Obiektow Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu — budynki E , 85-090 Bydgoszcz, ul. Sportowa Nr 2
Opracowat: Ryszard Lipiriski



Inwestor: Strona: 20
Uniwesytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,

ul.Chodkiewicza Nr 30

85-090 BYDGOSZCZ

Budowa:

Modernizacja Obiektow Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu — budynek ,, E”, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
ul Sportowa Nr 2

85-090 BYDGOSZCZ

5.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymogami
PN-92/B-10735. Kontrola jako$ci robot powinna obejmowac nastepujace badania: zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg: wykopdw
otwartych, podfoza, zasypu przewody, utozenia przewodoéw na podtozu, szczelnos$ci przewodu na eksfiltracje i infiltracje, zabezpieczenia
przewodu, studzienek przed korozjg.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST -00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonac badania materiatow do betonu i zapraw i ustali¢ recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej

ST i zaakceptowang przez Inzyniera Kontraktu.

w szczegolnosc: kontrola powinna obejmowac:
sprawdzenie rzednych zatoZzonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw wysokosciowych z doktadno$cig do 1
cm,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie

— badanie i pomiary szeroko$ci, grubo$ci i zageszczenia wykonanej warstwy podfoza z kruszywa mineralnego lub betonu,

— badanie odchylenia osi kanatow,

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewoddw i studzienek,

— badanie odchylenia spadku kanatow,

— sprawdzenie prawidtowosci utoZzenia przewodoéw,

— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

— badanie wskaZnikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wiazowych,

— sprawdzenie wykonanych izolacji.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosic wiecej niz +5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podfoza nie powinno przekraczac + 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podfoza nie powinno przekraczac + 5 cm,

— odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utoZzonego przewodu od osi przewodu ustalonej na tawach
celowniczych nie powinna przekracza¢ +5 mm,

— odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac¢ -5% projektowanego spadku (przy
zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny z pkt 5.6.6,

— rzedne pokryw studzienek powinny byc¢ wykonane z doktadno$cig do +5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST -00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarnej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogéblne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST- 00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie dla poszczegdinych faz robdt podlegajgcych zakryciu. Roboty te nalezy
odebrac przed wykonaniem nastepnej cze$ci robot, uniemoZliwiajgcych odbior robot poprzednich.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

— roboty montazowe wykonania rur kanatowych i odgatezien wraz z podtozem i drenazem,

— wykonane studzienki kanalizacyjne i na odgatezieniach,

— wykonana izolacja,

— zasypany zageszczony wykKop.

Odbidér robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogdlinego
postepu robot.

Dtugos¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST - 00.00.00 ,Wymagania ogodine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

oznakowanie robot,

dostawe materiatow,

wykonanie robot przygotowawczych,

wykonanie wykopu w gruncie kat. I-Il wraz z umocnieniem Scian wykopu i jego odwodnienie,
przygotowanie podtoza i fundamentu,

wykonanie drenazu korytkowego,

wykonanie wigczen do czynnej sieci kanalizacyjnej,

utozenie przewoddw kanalizacyjnych, odgatezien, studni,

wykonanie izolacji studzienek,

zasypanie i zageszczenie wykopu,

przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

Strona: 21

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
projektowanie

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

6. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

7. PN-EN-295 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej

8. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

9. PN-H-74051-00 Witazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

10. PN-EN 124 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kofowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

11. PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wifazy typu ciezkiego)

12. PN-H-74086 Stopnie Zeliwne do studzienek kontrolnych

13. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

14. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny

15. PN-B-10729 Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne

16. PN-EN 1917 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wtéknem
stalowym i zelbetowe

17. PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

18. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

19. PN-C-89221 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

20. BN-84/6366-10 Ksztaftki drenarskie typ 50 z polietylenu wysokocisnieniowego.

10.2. Inne dokumenty

1.

Katalog Budownictwa

Studzienki potgczeniowe (lipiec 1980)
Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(6)
KB4-4.12.1.(7)
KB4-4.12.1.(8)

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — 2003

r

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom | rozdz. IV, Arkady 1989 r. — Roboty

ziemne.
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STS - 04.00 WEZEL. CIEPLNY
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STS) sq wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
budowg wezta cieplnego dwufunkcyjnego pracujgcego na potrzeby c.o., ciepta technologicznego i przygotowania c.w.u.. Wezet cieplny stanowi
gfowne Zrodfo ciepta dla nowoprojektowanego budynku dydaktyczno — ustugowego ,E”, nalezgcego do Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i
Sportu — Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ul.Sportowa Nr 2, 85-090 BYDGOSZCZ

Zamawiajgcym powyzsze roboty jest Uniwesytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ul. Chodkiewicza Nr 30, 85-090 BYDGOSZCZ

1.2.Zakres stosowania ST.
Ustalenia zawarte w SST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze robot modernizacyjnych z obrebie wezta cieplnego.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi PN oraz definiciami podanymi w cze$ci ogdinej specyfikacji

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w czesci ogolnej specyfikacji

2. MATERIALY
2.1. Urzgdzenia w pomieszczeniu wezta cieplnego.
Specyfikacja urzadzen wezta cieplnego zostata zamieszczona w PW

2.2. Armatura i rurociagi

Szczegdtowa specyfikacja techniczna armatury i rurociggdw wezta cieplnego zostata zamieszczona w PW
2.3 Aparatura kontrolno - pomiarowa

Szczegdtowa specyfikacja techniczna aparatury kontrolno-pomiarowej zostata zamieszczona w PW

2.4. Zabezpieczenie antykorozyjne

Orurowanie wezta cieplnego, dla rur stalowych czarnych wykona¢ nalezy z przewodow oczyszczonych z rdzy przez piaskowanie. Zabezpieczenie
antykorozyjne przewodéw wykonanych z rur stalowych czarnych, nalezy wykonac przez dwukrotne malowanie farbg ftalowo - silikonowg
przeciwrdzewniows, tlenkowg, szarg, zgodnie z instrukcjg KOR-3A.

2.5. Izolacja termiczna przewodow i urzadzen

Izolacje termiczne nalezy zamontowac' na orurowaniu (dla dtugosci odcinkéw > 10cm), flitroodmulnikach, oraz wymiennikach ciepta.
Nalezy zastosowac' izolacje' w postaci tupkéw izolacyjnych wykonanych z twardej pianki poliuretanowej w ptaszczu PCV,

Nalezy zastosowac izolacja o grubosciach zgodnie z normg PN-B-02421:2000; wg tabel podanych przez producentéw materiatow
izolacyjnych dla odpowiedniego rodzaju izolacji i temperatury czynnika grzejnego.

2.6. Montaz i proby

Do uszczelnienia potgczen, kotnierzowych stosowac uszczelki azbestowo-kauczukowe, na potgczeniach gwintowanych w czesci
wysokoparametrowej wezta stosowa tasme teflonowg, a po stronie instalacji c.o., wody zimnej i c.w.u. - konopie i paste grafitows..

Po zakoriczeniu montazu nalezy dokonac proby ci$nieniowej wysokoparametrowej czesci wezta, wodg zimng pod cisnieniem 1.6MPa, przez okres
30min. Nastepnie dokonac ptukania wezta wodg zimng. Po zakoriczeniu ptukania dokonac proby ,na gorgco” pod ci$nieniem roboczym sieci
cieplnej. Probe ci$nienia po stronie instalacji c.0. wykonac¢ wodg zimng pod cisnieniem 0,9MPa, a nastepnie dokonac ptukania instalacji wezta
wodg zimnag.

3. SPRZET
Ogdlne warunki stosowania sprzetu podano w ogdinej czesci specyfikacji.

4. TRANSPORT / SKLADOWANIE MATERIALOW
Ogdlne warunki transportu i sktadowania materiatow wg ogélnej czesci specyfikacji.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przejecie i przygotowanie placu budowy
Wykonac wg opisu czynno$ci podanych wg ogolnej cze$ci specyfikacji

5.2. Montaz
W pomieszczeniu wezta cieplnego zamontowac' urzadzenia wymienione w punkcie 2.3. niniejszej SST.
Po przeniesieniu i zamontowaniu urzgdzern wykonac orurowanie wezta, montujgc armature zgodnie z opisem podanym w PW wezta cieplnego.
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5.3. taczenie przewodow
Rurociggi stalowe spawac elektrycznie lub gazowo. Dopuszczalna klasa spawdw - trzecia.
Rurociggi tgczy¢ przez spawanie, potgczenia z armaturg mufowg na gwint.

5.4. Proby cisnienia i uruchomienie

Po zmontowaniu catosci orurowania i armatury, wykonac proby szczelnoSci.

Proéb' szczelnosci po stronie wody sieciowej na zimno, bez armatury, wykona' na cisnienie Ppr=1,5 x cisnienia roboczego
t. 1,6 x 1,6 = 2,4MPa, prob’ po stronie wody instalacyjnej na cisnienie 1,5 x 0,6 = 0,9MPa

5.5. Nadzé6r nad wykonaniem robét

Nadzor techniczny nad budowag sieci sprawuje inspektor nadzoru oraz projektant.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg byc potwierdzone wpisem do dziennika budowy,

potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku powazniejszych odstepstw od rozwigzan projektowych przez projektanta. Wszelkie
zmiany i odstepstwa od dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia warto$ci uzytkowych, jakosciowych lub zmniejszan trwatosci
eksploatacyjnej urzadzen i orurowania rozdzielni chtodniczej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli robot wg ogdinej cze$ci specyfikacji.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdine wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ogdinej czesci specyfikacji oraz w opracowaniu: ,,Przedmiar robét".

Jednostkg obmiaru jest komplet robdt instalacyjno- montazowych przewidzianych do wykonania weZle cieplnym w ramach projektowanej
przebudowy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w ogdinej czesci specyfikacji
Sprawdzeniu podlegaja:

» zgodno$¢ wykonania robot z projektem

* jakos$¢ wykonanych robét

Odbiory czesciowe robdt ulegajgcych zakryciu lub robdt zanikajacych dokonywane sg przez inspektora nadzoru w
obecnosci Wykonawecy.
W szczegdlno$ci, z czynnosci odbioru, nalezy sporzadzic protokoty odbioru robot czeSciowych lub zanikajgcych:

« protokoty odbioru préby cisnieniowej wykonanej instalacji grzewczych, zlokalizowanej w pomieszczeniu wezta cieplnego,
« protokét odbioru zabezpieczen antykorozyjnych instalacji rurowey,

* protokot odbioru izolacji termicznej,

W wyniku odbioru nalezy dokonac¢ wpisu do dziennika budowy o poprawnosci wykonania czynnosci, jezeli wszystkie
czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdine wymagania dotyczace ptatnosci podano w ogolnej czesci specyfikacji

Ptatnosc za ilo$¢ jednostek wykonanej i odebranej roboty (potwierdzonej obmiarem i protokétem odbioru elementu), na

podstawie ceny jednostkowej ustalonej w umowie.

Cena obejmuje:

Zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji i wykonanie:

* robdt wymienionych w pkt. 5

» czynnoSci majgcych na celu zapewnienie na placu budowy warunkdéw bezpieczeristwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony Srodowiska
* uporzgdkowania terenu budowy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* PN- 90/B- 01421 - Cieptownictwo. Terminologia

* PN-B-02423: 1999 - Wezly cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.

* PB- B- 02414:1999 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.

* PN-B-02421: 2000 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzgdzen. Wymagania i badania
przy odbiorze.

* PN- 82/M- 74101 - Armatura przemystowa. Zawory bezpieczenstwa. Wymagania i badania.

* PN- 91/B- 02420 - Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewarn wodnych. Wymagania

* PN-93/C- 04607 - Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci wody.

* PN-80/H- 74219 - Rury stalowe przewodowe bez szwu.

* PN- 74/H- 74200 - Rury stalowe instalacyjne ze szwem.

« PN- EN 253: 2005 - System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci cieptowniczych. Zespét rurowy ze stalowej
rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu. + zwigzane normy: PN- EN 448:2005,
PN- EN 489:2005,

* PN- 91/B- 10405 - Cieptownictwo. Sieci cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.
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* PN- 85/M- 69775 - Wadliwo$c¢ ztgczy spawanych. Oznaczenie klasy wadliwo$ci na podstawie ogledzin zewnetrznych

* PN- 77/M- 70055 - Spawalnictwo. Badania ultradZzwiekowe ztgczy spawanych. Postanowienia ogdlne.

* PN- 88/M- 69777 - Klasyfikacja wadliwo$ci ztgczy spawanych na podstawie badan ultradzwiekowych.

* PN- 75/M- 69703 - Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

e EN 25817:1992 - Ztgcza materiatow stalowych wykonane spawem tukowym. Wskazowki dotyczgce poziomu jakoSci oraz
nieprawidfowosci.

* Rozporzadzenie MGPIB z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada’' budynki i
ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z 2002 r. tekst jednolity)

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano- montazowych. Arkady 1987, Tom II: Instalacje sanitarne i
przemystowe.
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STS - 05.00 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
CPV 45331100

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STS) sq wymagania szczegbtowe dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z instalacjg
centralnego ogrzewania dla nowoprojektowanego budynku dydaktyczno - ustugowego ,,E” wraz z doborem grzejnikéw oraz instalacji zasilania
centrali wentylacyjnej nalezagcego do Obiektéw Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu — Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
ul.Sportowa Nr 2, 85-090 BYDGOSZCZ

Zamawiajgcym powyzsze roboty jest Uniwesytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ul. Chodkiewicza Nr 30, 85-090 BYDGOSZCZ

1.2.Zakres stosowania ST.
Zakres niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuje roboty instalacyjne potrzebne do wykonania zadania jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot ujetych Specyfikacja Techniczng

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem instalacji
centralnego ogrzewania:
. dostawg i montazem grzejnikéw instalacji c.o.,
dostawg i montazem armatury w instalacji c.o.,
dostawg i montazem orurowania w instalacji c.o.,
probg szczelnosci i regulacjg instalacji c.o,
zabezpieczeniem antykorozyjnym i termicznym orurowania.

e o o o

1.4.0Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe wystepujgce w Specyfikacji Technicznej (ST) zdefiniowane w:
PN-90/B-01430 Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

Centralne ogrzewanie - ogrzewanie, w ktérym ciepto potrzebne do ogrzewania zespotu pomieszczen otrzymywane jest z jednego Zrodta ciepta i
jest doprowadzane do ogrzewanych pomieszczen za pomocg czynnika grzejnego.

Czynnik grzejny - ptyn (woda, para wodna lub powietrze) przenoszacy ciepto.

Czes¢ wewnetrzna instalacji - instalacja ogrzewania znajdujgca sie w ogrzewanym budynku. Zaczyna sie za zaworami odcinajgcymi tg czes$c
instalacji od czesci zewnetrznej lub Zrodta ciepfta.

Instalacja centralnego ogrzewania - zespot urzgdzen, elementow i przewoddw stuzgcych do:

. wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej temperaturze i ci$nieniu lub przetwarzania tych elementéw (Zrédfo ciepta);
. doprowadzenia czynnika grzejnego do ogrzewanego obiektu (cze$¢ zewnetrzna instalacji);

. rozdziatu i rozprowadzania czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania ciepta w pomieszczeniu
(czes$¢ wewnetrzna instalacji).

Instalacja ogrzewania z rozdziatem dolnym - instalacja, w ktérej pozioma sie¢ przewoddw zasilajgcych piony instalacji ogrzewania oraz siec¢
przewoddw powrotnych, usytuowane sgq ponizej grzejnikow zasilanych bezposrednio lub posrednio z tych pionéw.

Instalacja ogrzewania wodnego - instalacja ogrzewania, w ktérej czynnikiem grzejnym jest woda instalacyjna.

Instalacja ogrzewania wodnego dwururowa - instalacja, w ktérej grzejniki sq rownolegte, tzn. do kazdego grzejnika lub petli zasilajgcych grupe
grzejnikéw doptywa woda bezposrednio z przewodu zasilajgcego, a odptywa bezposrednio do przewodu powrotnego.

Naczynie wzbiorcze przeponowe - zbiornik ciSnieniowy z elastyczng przepong oddzielajgcg przestrzeri wodng od przestrzeni gazowey,
przejmujgcy zmiany objetosci wody wywotane zmianami jej temperatury w instalacji ogrzewania wodnego.

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasilaniu - najwyzsza temperatura czynnika grzejnego, przyjeta do obliczen instalacji w
warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnatrz budynku.

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na powrocie - temperatura powrotnej wody instalacyjnej przyjeta do obliczen instalacji w
warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnatrz budynku.

Odpowietrzenie miejscowe - zespét urzgdzen odpowietrzajgcych bezposrednio poszczegodlne elementy instalacji ogrzewania (Np. grzejniki).
Urzadzenia kontrolno-pomiarowe - urzgdzenia wskazujgce lub rejestrujgce poszczegolne parametry w ustalonych miejscach instalacji
ogrzewania.

Wezef cieplny - zespot urzgdzen stuzgcych do przekazywania energii cieplnej, przetwarzania temperatury i ci$nienia czynnika grzejnego, pomiaru
i requlacji tych parametrow oraz strumienia czynnika grzejnego, rejestracji wymienionych wielko$ci oraz zabezpieczenia instalacji przed
niedopuszczalnym wzrostem ciSnienia i temperatury.

Wezef ciepliny indywidualny - wezet cieplny zasilajgcy bezposrednio czes¢ wewnetrzng instalacji ogrzewania i zlokalizowany w tym samym
budynku, co instalacja.

Wezef cieplny wodny - wezet ciepiny, w ktérym czynnikiem grzejnym przed i po przetworzeniu parametrow jest woda.

Zrédfto ciepta — np. kottownia olejowa.

Nadcisnienie - cisnienie, ktérego wartosc¢ jest réwna algebraicznej réznicy wartosci ci$nienia absolutnego i ci$nienia

atmosferycznego.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT SANITARNYCH
BUDOWA : Modernizacja Obiektow Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu — budynki E , 85-090 Bydgoszcz, ul. Sportowa Nr 2
Opracowat: Ryszard Lipiriski



Inwestor: Strona: 26
Uniwesytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,

ul.Chodkiewicza Nr 30

85-090 BYDGOSZCZ

Budowa:

Modernizacja Obiektow Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu — budynek ,, E”, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
ul.Sportowa Nr 2

85-090 BYDGOSZCZ

Cisnienie dopuszczalne maksymalne - cisnienie maksymalne podane przez producenta, na jakie wyposazenie jest
zaprojektowane.

Cisnienie obliczeniowe - cisnienie przyjmowane do obliczen elementow instalacji ogrzewania.

Cisnienie proby szczelnosci - cisnienie, ktére jest stosowane podczas préby sprawdzenia szczelno$ci instalacji ogrzewania
i/lub dowolnego elementu tej instalacji.

Urzadzenia kontrolno-pomiarowe - urzgdzenia wskazujgce lub rejestrujgce poszczegolne parametry w ustalonych miejscach
instalacji ogrzewania.

Pofaczenie - potgczenie wykonane miedzy dwoma czesciami.

Potaczenie spawane - potgczenie otrzymane przez ztgczenie ze sobg metalowych czesci bedacych w stanie plastycznym
lub stopionym.

Pofaczenie kotnierzowe - potgczenie wykonane przez skrecenie Srubami pary kotnierzy.

Potaczenie gwintowane - gwintowane potgczenie rur i armatury.

Préba szczelnosci - procedura sprawdzenia szczelno$ci instalacji ogrzewania.

Cisnieniowa préba szczelnosci - procedura sprawdzenia szczelno$ci instalacji ogrzewania polegajgca na wytworzeniu w
instalacji nadcisnienia.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot.

Ogdlne wymagania dotyczace robét jak w pkt. 1.4 STS - 00.00. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, szczegdtowq specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte przy montazu instalacji centralnego ogrzewania winny spetnia¢ wymagania ogélne zawarte w STS - 00.00 pkt
2.Instalacja centralnego ogrzewania zaprojektowana zostata z rurociggéw miedzianych. Srednice i grubosci $cianek rur wg TWT COBRTI "Instal".
tgczenie armatury z przewodami za pomocq ztgczek przejsciowych mosieznych lub z brazu. Grzejniki w instalacji ogrzewania muszg spetniac
norme PN-EN-442 lub posiadac aprobaty techniczne dopuszczajgce do stosowania na rynku polskim. Zaprojektowano grzejniki stalowe, pfytowe.
Cisnienie maksymalne pracy grzejnikéw - 0,6 MPa, temperatura - 100 st.C. Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w grzejnikowy, termostatyczny
zawor regulacyjny. Zawory i gtowice termostatyczne powinny posiadac aprobaty techniczne dopuszczajgce do stosowania na rynku polskim.
Gtowica termostatyczna z czujnikiem wbudowanym. Gtowice powinny posiadac zabezpieczenie przeciw kradziezy.

Odpowietrzenie instalacji z uzyciem odpowietrznikéw automatycznych umieszczonych w najwyzszym miejscu na kazdym pionie.

Armatura odcinajgca, zwrotna i zabezpieczajgca winna posiadac aprobaty techniczne dopuszczajgce do stosowania na rynku polskim.

. Rurociggi stalowe - wg PN-74/H-74200, PN-79/H-74244, PN-92/M-75166

. Rurociggi z tworzyw sztucznych wg PN89/H02650, PN-83/H-02651, PN-76/8860-1
Grzejniki - wg PN-EN-442, PN-90/H-83131.01

Armatura - wg PN-90/M-75003,,PN-91/M-75009

Zawory termostatyczne - wg PN-90/M-75010, PN-90/M-75011

Odpowietrzniki - wg PN-70/M-75012

Uchwyty i podpory - wg BN-76/8860

Izolacja - wg PN-85/B-02421

e o o o o o

3. SPRZET.

Sprzet, przeznaczony do wykonania robot, powinien by¢ zgodny z wymogami podanymi w STS - 00.00 pkt 3. Wykonawca powinien dostarczy¢
kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzZytkowania, tam gdzie to jest wymagane przepisami.

4. TRANSPORT.

Przy realizacji zaméwienia Wykonawca jest zobowigzany do stosowania zalecen zawartych w STS - 00.00 w punkcie 4. Ponadfto rury nalezy
przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m. Wystajgce poza
pojazd korice rur nie mogg byc dtuzsze niz 1 m., JeZeli przewoZone sg luZzno utoZone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie,
wysoko$¢ fadunku nie powinna przekraczac¢ 1 m. Podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
czesci Srodkow transportu jak Sruby, tancuchy, itp. LuZno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podfozenie
tektury falistej i desek pod faricuch spinajgcy boczne Sciany skrzyni samochodu. Podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed
zmiana potozenia. Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie. Rury powinny by¢ przewoZone przy

temperaturze otoczenia od 0 st.C do +30 st.C. Armature nalezy przewozi¢ pakowang w sposob zabezpieczajgcy przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikéw atmosferycznych. Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed
bezposrednim dziataniem promieniowania stonecznego i temperaturg niszg niz 0 st.C lub przekraczajgcg 40 st.C. Przy dfugotrwatym
sktadowaniu rury powinny by¢ chronione przed dziataniem Swiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym
materiatem, lub pod zadaszeniem. Nalezy zapewniC cyrkulacje powietrza pod powfokg ochronng,-aby rury nie nagrzewaty sig i nie ulegaty
deformacji. Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym

ramki wigzek winny spoczywac na sobie. Luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowac w stosach na réwnym podfozu, na podktadkach
drewnianych o szeroko$ci min. 10 cm, grubo$ci min. 2,5 cm i rozstawie, co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane
wsporniki, zamocowane w odstepach, co 1-2 m. Wysoko$c¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekraczac 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT SANITARNYCH
BUDOWA : Modernizacja Obiektow Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu — budynki E , 85-090 Bydgoszcz, ul. Sportowa Nr 2
Opracowat: Ryszard Lipiriski



Inwestor: Strona: 27
Uniwesytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,

ul.Chodkiewicza Nr 30

85-090 BYDGOSZCZ

Budowa:

Modernizacja Obiektow Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu — budynek ,, E”, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
ul.Sportowa Nr 2

85-090 BYDGOSZCZ

réznych $rednicach winny byc sktadowane odrebnie. Armature nalezy sktadowac w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0
st.C. W pomieszczeniach sktadowania nie powinny znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajgce korodujgco.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

W budynku zaprojektowano instalacje wodng, pompowag, dwururows, o parametrach 80/60°C, z rur z usieciowanego polietylenu typu
AluPex, tgczonych przez zaciskanie, firmy Roth. Z projektowanego wezfa cieplnego wyprowadza sie dwie pary przewodéw zasilajacych instalacje
c.o. oraz instalacje zasilania nagrzewnic wentylacyjnych. Zasilanie nagrzewnic wentylacyjnych, z rur stalowych, czarnych. Przewody prowadzi¢
pod stropem przyziemia. Przewody zaizolowac cieplnie otulinami firmy Steinonorm. Trase prowadzenia przewodow pokazano na rysunku rzutu
budynku. Prowadzenie przewoddw zasilajgcych w bruzdach podposadzkowych wzdtuz Scian.
Przewody powinny byc¢ prowadzone ze spadkiem tak, Zeby w najnizszych miejscach zataman przewoddéw zapewni¢ mozZliwo$¢ odwadniania
instalacji, a w najwyzszych miejscach zataman przewodéw moZzliwos$¢ odpowietrzania. Minimalny spadek przewodow rozprowadzajgcych to 1%o, a
dla gatazek grzejnikowych 2%. Dopuszcza sie mozliwo$¢ uktadania przewodow bez spadku, jezeli predkosc przeptywu wody zapewni ich
samoodpowietrzenie, a opréznianie wody jest moZliwe przez przedmuchanie sprezonym powietrzem. Odpowietrzenie zgodnie z normg PN-91/B-
02420 za pomocg automatycznych odpowietrznikow ptywakowych montowanych fabrycznie na grzejnikach.
Zabezpieczeniem instalacji bedzie zamkniete naczynie wzbiorcze typu 80N, firmy Reflex (dobdr w opracowaniu technologii wezta cieplnego).
Przewody zasilajgcy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny byc utoZzone rownolegle. Przewody poziome nalezy prowadzic powyzej
przewoddw instalacji zimnej wody i przewoddéw gazowych.
Przewody prowadzone pod tynkiem nalezy zaopatrzy¢ w otuline elastyczng uniemoZzliwiajgcg tarcie przewodéw o ostre krawedzie bruzd. W
obszarze potgczen otuliny powinny byc pogrubione. Przejscia przez Sciany i stropy wykonac wytgcznie w rurach ochronnych. W obrebie rur
ochronnych nie nalezy stosowac zadnych potgczen. Tynki wokot przeku¢ przez przegrody nalezy uzupetni¢
Przy przejsciu przewoddw przez przegrody budowlane na styku stref poZarowych zastosowac ogniochronng mase uszczelniajgcg. W miejscu
przejscia przewdd zaizolowac weing mineralng i wypetni¢ masg CP 601S, firmy Hilti.
Zawory termostatyczne montowac na gatgzkach grzejnikowych zasilajgcych. Kierunek przeptywu wody zgodnie z oznaczeniami na zaworze.
Zabudowa gtowicy termostatycznej w pozycji poziomej. Przed zabudowg gtowicy regulacyjnej nalezy na zaworach ustawi¢ wstepng nastawe
wedtug rysunku rozwiniecia. Po wykonaniu instalacji wykonac prébe cisnieniowg na zimno (zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych" Tom Il "Instalacje sanitarne i przemystowe" tab. 11-3, str. 85) - ci$nienie prébne 0,5 MPa. Sposéb
przeprowadzenia proby zgodnie z WTWIORBM. Pozytywny wynik proby szczelnosci pozwala na izolowanie rurociggdéw, a nastepnie na
prowadzenie 72 godzinnej proby na gorgco i regulacje uktadu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Obowigzujg zasady podane w punkcie 6 STS - 00.00.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar wykonanych robot przeprowadzony bedzie po zakonczeniu wszystkich prac zgodnie z punktem 7 STS - 00.00.
8. ODBIOR ROBOT.

Ogdine zasady odbioru robét podano w punkcie 8 specyfikacji technicznej STS - 00.00.

W ramach wykonywania prac instalacyjnych przy montazu instalacji c.o. szczegdlnie potraktowane bedg roboty zanikowe i ulegajgce zakryciu.
Do takich robdt nalezy montaz instalacji w posadzce.

Odbioru nalezy dokonac przed wykonaniem posadzki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Zasady ptatnosci, za wykonane prace, bedg zgodne z zasadami przedstawionymi w punkcie 9 STS - 00.00.
10. OBOWIAZUJACE PRZEPISY.

W trakcie wykonywania czynno$ci podczas montazu instalacji c.o. nalezy zastosowac sig do:

1. PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

. PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu otwartego.
. PN-85/B-02421 Izolacja cieplna rurociggéw, armatury i urzgdzen.

. PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury.

. PN-83/H-02651 Armatura i rurociggi. Srednice nominalne.

. PN-74/6366-04 Rury polietylenowe. Wymagania techniczne.

ONDOTRA WN

Nalezy réwniez stosowac sie do norm i przepiséw powotywanych w tekScie niniejszej specyfikacji technicznej.
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STS - 06.00 INSTALACJA WENTYLACJI
CPV 45331200-8

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STS) sq wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
budowg wentylacji mechanicznej w budynku dydaktyczno - ustugowym ,E”, nalezgcym do obiektow Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i
Sportu —, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ul.Sportowa Nr 2, 85-090 BYDGOSZCZ

Zamawiajgcym powyzsze roboty jest Uniwesytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ul. Chodkiewicza Nr 30, 85-090 BYDGOSZCZ
1.2.Zakres stosowania ST.

Zakres niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuje roboty instalacyjne potrzebne do wykonania zadania jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot ujetych Specyfikacja Techniczng

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
instalacji wentylacji:

. dostawa i montaz centrali wentylacynyjch nawiewno-wywiewnych,

. dostawa i montaz agregatéw chtodniczych,

e  dostawa i montaz kanatow wentylacyjnych,

. dostawa i montaz kratek wyciggowych i nawiewnych,
. izolacja kanatéw wentylacyjnych,

. regulacja instalacji wentylacji.

1.4.0Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe wystepujgce w Specyfikacji Technicznej (ST) zdefiniowane w:
PN-B-01411:1999 - Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia

Wentylacja pomieszczenia - wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego cze$ci majgca na celu usuniecie powietrza zuzytego i
zanieczyszczonego | wprowadzenie powietrza zewnetrznego.

Rozprowadzenia powietrza - przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni na ogot z
zastosowaniem przewodow.

Rozdziat powietrza w pomieszczeniu - rozprowadzenie powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewnikow | wywiewnikow w
celu zagwarantowania wymaganych warunkow - intensywnosci wymiany powietrza, ci$nienia, czystosci, temperatury, wilgotnosci wzglednej,
predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu - w strefie przebywania ludzi.

Krotnos$¢ wymiany powietrza - liczbowa warto$c¢ intensywnosci wentylacji pomieszczenia, liczba okreslajgca ile razy w ciggu godziny przeptywa
przez pomieszczenie strumien powietrza o objetosci rwnej objetosSci pomieszczenia.

Powietrze zewnetrzne - powietrze atmosferyczne czerpane na zewnatrz obiektu.

Powietrze wewnetrzne - powietrze znajdujgce sie wewnagtrz pomieszczenia lub klimatyzowanej przestrzeni.

Powietrze nawiewane - powietrze wprowadzane przez nawiewniki do pomieszczenia wentylowanego lub klimatyzowanego.

Powietrze wywiewane - powietrze wewnetrzne odprowadzane z pomieszczenia wentylowanego lub klimatyzowanego.

Powietrze wyrzutowe - cato$¢ lub czes$¢ powietrza wywiewanego odprowadzana do atmosfery.

Indukcja powietrza - zasysanie cze$ci powietrza wewnetrznego w wyniku ejekcyjnego dziatania strumienia powietrza pierwotnego.

Cyrkulacja powietrza - naturalne lub wymuszone przemieszczanie powietrza w pomieszczeniu.

Zanieczyszczenie powietrza - zawarta w powietrzu substancja stafa, ciekta lub gazowa, ktéra nie wystepuje w normalnym sktadzie powietrza
atmosferycznego i ktéra ma charakter szkodliwy.

Wentylacja naturalna - wentylacja zachodzgca na skutek dziatania naturalnych sit przyrody . sit wyporu termicznego lub sity naporu wiatru.
Wentylacja grawitacyjna - wentylacja naturalna spowodowana przez réznice gesto$ci powietrza na zewnatrz i wewnatrz pomieszczenia.
Aeracja - wentylacja naturalna z dodatkowym wykorzystaniem elementow wspomagajgcych i otworéw o obliczonej i regulowanej powierzchni.
Infiltracja powietrza - naptyw powietrza do pomieszczenia przez otwory i nieszczelnosci w przegrodach.

Eksfiltracja powietrza - wyptyw powietrza z pomieszczenia przez otwory i nieszczelnosci w przegrodach.

Wentylacja mechaniczna - wentylacja bedgca wynikiem dziatania urzgdzerr mechanicznych lub strumienicowych, wprawiajgcych powietrze w
ruch.

Wentylacja ogdlna - wentylacja polegajgca na wymianie powietrza w catym pomieszczeniu.

Wentylacja miejscowa - wentylacja polegajgca na wymianie powietrza w okre$lonej przestrzeni w pomieszczeniu, w obrebie stanowiska pracy
lub urzgdzenia technologicznego.

Wentylacja nawiewna - wentylacja polegajgca na doprowadzeniu powietrza do pomieszczenia.

Wentylacja wywiewna - wentylacja polegajgca na odprowadzeniu powietrza z pomieszczenia.

Instalacja wentylacji - zestaw urzgdzen, zespotéw i elementéw wentylacyjnych stuzgcych do uzdatniania i rozprowadzania powietrza.

System wentylacji centralny - system wentylacji z centralnym uzdatnianiem powietrza, w ktérym strumienie objetosci powietrza obliczone dla
poszczegolnych pomieszczen sq do nich doprowadzane o jednakowych parametrach, niezaleznie od wystepujgcych w pomieszczeniach
odmiennych bilansow ciepta, wilgotno$ci i innych zanieczyszczen powietrza.

System wentylacji indywidualny - system wentylacji umozliwiajgcy utrzymanie regulowanego lub regulowanych parametrow powietrza w
pomieszczeniu dzieki zastosowaniu indywidualnego urzgdzenia wentylacyjnego zamontowanego w danym lub sgsiednim pomieszczeniu.
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Przewéd wentylacyjny - element o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy obudowe przestrzeni, przez ktéra przeptywa
powietrze.

Nawiewnik - element lub zespdt, przez ktory powietrze naptywa do wentylowanej przestrzeni.

Wywiewnik - element lub zespdt, przez ktory powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczace robét jak w pkt. 1.5 STS - 00.00. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdét oraz za
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, szczegdtowq specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte przy montazu instalacji wentylacji winny spetnia¢ wymagania ogdélne zawarte w STS - 00.00 pkt 2. Instalacja wentylacji
mechanicznej (nawiewna i wywiewna) zostata zaprojektowana w oparciu o centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne z funkcjami podgrzewu i
chtodzenia powietrza, kanaty wentylacyjne i kratki wentylacyjne.

Przewody wentylacyjne — prostokatne kanaty wentylacyjne zaprojektowano jako przewody samonos$ne z wetny szklanej (ptyta TOP-AIR/CLV 284),
firmy TOP AIR Sofik. Ttumiki, klapy pozarowe, kratki wentylacyjne i nawiewniki wykonane sg z blachy ocynkowanej oraz kotowe typu Spiro, z
blachy stalowej ocynkowanej oraz przewody elastyczne.

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna - wg aprobat technicznych producentéw.

Kanaty wentylacyjne - wg PN-B-03434.

Ttumiki akustyczne - wg aprobat technicznych producentéw.
Kratki wentylacyjne - wg aprobat technicznych producentdw.
Rurociagi - wg PN-74/H-74200, PN-79/H-74244, PN-92/M-75166
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3. SPRZET.

Sprzet, przeznaczony do wykonania robét, powinien by¢ zgodny z wymogami podanymi w STS - 00.00 pkt 3. Wykonawca powinien dostarczy¢
kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie to jest wymagane przepisami.

4. TRANSPORT.

Przy realizacji zaméwienia Wykonawca jest zobowigzany do stosowania zalecen zawartych w STS - 00.00 w punkcie 4.

Transport urzadzen wentylacyjnych zgodny z zaleceniami producenta i dostawcy urzadzen. Transport powinien odbywac sie samochodami
dostawczymi. Materiaty winny by¢ utozone w odpowiednich pojemnikach. Rury utoZzone w sposob zapobiegajgcy deformacji i wyposazone w
zatyczki za$lepiajgce na koricéwkach. Kanaty wentylacyjne winny by¢ zabezpieczone przed zgieciem. Urzadzenia elektryczne (wentylatory,
centrala wentylacyjna) muszg byc zabezpieczone przed zalaniem i zamoknieciem.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Montaz i uruchomienie urzadzen w instalacji wentylacji wykonac zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg wydang przez producenta danego
urzgdzenia. Przewody wentylacyjne montowane pod stropami powinny byc¢ podwieszone do pretow stalowych uprzednio zabetonowanych w
konstrukcji stropow. Otwory w przegrodach budowlanych, przeznaczone do obsadzania w nich lub przeprowadzania przez nie przewodoéw
wentylacyjnych i ich uzbrojenia, powinny by¢ wieksze od wymiarow montowanych elementéw w celu zapewnienia prawidtowego ich montazu.
Wszystkie kanaty wentylacyjne nalezy wykonac z ocynkowanej blachy stalowej. Kanaty wentylacyjne nalezy wykonac i zmontowac w klasie
szczelnosci A (PN-B-76001:1996, PN-B-76002:1996, PN-B-03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych (przewody o przekroju okragtym bedg
wykonane z blachy ocynkowanej zwinietej spiralnie).

Grubosci blach na kanaty nalezy przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy zatozonych cisnien roboczych nie wykazywaty
styszalnych odksztatcen ptaszcza ani widocznych ugie¢ przewodéw miedzy podporami. Dodatkowe wzmocnienia powinny byc¢ zapewnione
poprzez przettoczenia na $ciankach i profile wzmacniajgce wspawane z boku. Elementy przejSciowe bedg miaty kat 150 w celu unikniecia
turbulencji. Zmiany kierunku i odgatezienia wyposazyc¢ w topatki kierownicze. a ich promieni wewnetrzny winien wynosic, co najmniej 100 [mm].
Przewody i ksztattki muszg miec¢ powierzchnie gtadkg, bez wgniecen i uszkodzer powtoki ochronnej. Technologiczne ubytki powtoki ochronnej
zabezpieczy¢ Srodkami antykorozyjnymi. Kanaty wentylacyjne i urzadzenia podwiesza¢ w sposob trwaty i pewny oraz eliminujgcy

mozliwo$¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji (przewody podtrzymywac przez elementy profilowane, przechodzgce pod przewodem
lub mocowane przy pomocy specjalnych tgcznikdw, z przektadkg dZwiekochtonng filcowg lub gumowg). Kanaty nalezy podwieszac przy pomocy
pretéw gwintowanych mocowanych przede wszystkim do elementow konstrukcji budynku oraz do $cian przy pomocy wieszakow lub kotw. Jako
izolacje termiczng, akustyczng i przeciwkondensacyjng kanatow wentylacyjnych nalezy zastosowac¢ maty z wetny mineralnej o grubosci 40 mm
pod ptaszczem z blachy aluminiowej. Kanaty z ptyt utwardzonej wetny mineralnej Top Air Soft wykonac zgodnie z technologig opracowang przez
producenta ptyt. W czasie wykonywania prac nalezy przestrzega¢ wymogow zawartych w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji
sanitarnych”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Obowigzujg zasady podane w punkcie 6 STS - 00.00.
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7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar wykonanych robdt przeprowadzony bedzie po zakornczeniu wszystkich prac zgodnie z punktem 7 STI - 00.00.

Przy sporzadzaniu obmiaru przewoddéw wentylacyjnych odrebnie oblicza sie zewnetrzne powierzchnie ksztattek i prostek w celu ustalenia
procentowego udziatu powierzchni ksztattek w ogdlnej powierzchni przewodow. Za dtugos¢ przewoddw przyjmuje sie odlegtosci miedzy punktami
przeciec osi przewodow gtéwnych z osiami przewoddw odgateznych. Powierzchnie prostek oblicza sie jako iloczyn obwodow przekroju
poprzecznego i ich dtugosci. Przy prostkach zbieznych przyjmuje sie do obliczers obwéd Sredniego przekroju.

8. ODBIOR ROBOT.
Ogolne zasady odbioru robét podano w punkcie 8 specyfikacji technicznej STS - 00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Zasady ptatnosci, za wykonane prace, bedg zgodne z zasadami przedstawionymi w punkcie 9 STS - 00.00.

10. OBOWIAZUJACE PRZEPISY.

W trakcie wykonywania czynno$ci podczas prac instalacyjnych nalezy zastosowac sie do:

1. PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia.

2. PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczne w budownictwie. Wymagania.

3. PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Nalezy réwniez stosowac sie do norm i przepiséw powotywanych w teks$cie niniejszej specyfikacji technicznej.
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STS - 07.00 ROBOTY BUDOWLANE
CPV 45000000-7

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STS) sq wymagania szczegbétowe dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych
towarzyszgcym robotg instalacyjnym zwigzanych z Modernizacjg Obiektéw Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu — budynek
dydaktyczno ustugowy ,E”, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ul.Sportowa Nr 2, 85-090 BYDGOSZCZ
Zamawiajgcym powyzsze roboty jest Uniwesytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ul. Chodkiewicza Nr 30, 85-090 BYDGOSZCZ

1.2.Zakres stosowania ST.

Zakres niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej obejmuje roboty budowlane potrzebne do wykonania zadania jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot ujetych Specyfikacja Techniczng

Przedmiotem niniejszej SST sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem
instalacji sanitarnych:

*  przekucia otworéw w S$cianach i stropach pod przewody instalacji sanitarnych,
*  zamurowanie wykutych otworéw

. wykonanie wykopow pod instalacje Sciekowa,
. uzupetnienie posadzki betonowey.

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe wystepujgce w szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) zdefiniowane zostaty w STS - 00.00,punkt 1.4.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.
Ogdlne wymagania dotyczgce robot jak w pkt. 1.5 STS - 00.00.
2. MATERIALY
Wszystkie materiaty uzyte przy robotach budowlanych winny spetnia¢ wymagania ogéine zawarte w STS - 00.00 pkt 2.
Do wykonania robot budowlanych nalezy zastosowac nastepujgce materiaty:
*  piasek do betonéw zwyktych - wedfug normy PN-79/B-06711,
beton towarowy B 7,5, B-15 i B-20 - reguluje norma PN-88/B-06250,
zaprawa cementowo-wapienna - reguluje norma PN-90/B-14501,
cement portlandzki zwykty 35 - wedtug normy PN-B-19701:1997,
kruszywo do betondw - wedfug normy PN-86/B-06712,
cement do betondw - wedtug normy PN-88/B-30000,

. woda - zgodnie z normg PN-88/B-32250,
»  stal zbrojeniowa - zgodnie z normg PN-82/H-93215 (klasa A-Ill (34GS) i A-0 (St0S).

3. SPRZET.
Sprzet, przeznaczony do wykonania robét, powinien by¢ zgodny z wymogami podanymi w STS - 00.00 pkt 3.
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4. TRANSPORT.
Przy realizacji zaméwienia Wykonawca jest zobowigzany do stosowania zalecen zawartych w STS - 00.00 w punkcie 4.

5. WYKONANIE ROBOT.

Roboty budowlane sg robotami towarzyszgcymi podczas robét instalacyjnych. Roboty betonowe nalezy wykonac z betonu niezbrojonego. Przed
przystapieniem do betonowania, powinna byc¢ stwierdzona przez Inspektora prawidfowo$¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajgcych
betonowanie. Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250 i PN-65/B06251. Betonowanie konstrukcji
nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz 5 stopni nalezy najpdzniej do 12
godzin od zakoriczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg,co najmniej 7 dni (przez polewanie przynajmniej
3 razy na dobe). Prety stalowe do zbrojenia przed ich uzyciem nalezy oczysci¢ z rdzy, luZznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota. Dopuszcza sie
prostowanie pretéw za pomocg kluczy, mtotkow i proSciarek. Maksymalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej powinna wynosic
4mm. Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umoZliwiac jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton, po utoZeniu zbrojenia w deskowaniu,
rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. Nie mozna wbudowac stali zattuszczonej smarami lub
innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i

oblodzonej lub wczesniej wystawionej na dziatanie stonej wody. Zbrojenie powinno byc¢ trwale usytuowane w deskowaniu w sposob
zabezpieczajgcy od uszkodzen i przemieszczen podczas podawania i zageszczania mieszanki betonowej. Prety, siatki i szkielety nalezy uktadac

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT SANITARNYCH
BUDOWA : Modernizacja Obiektow Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu — budynki E , 85-090 Bydgoszcz, ul. Sportowa Nr 2
Opracowat: Ryszard Lipiriski



Inwestor: Strona: 32
Uniwesytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,

ul.Chodkiewicza Nr 30

85-090 BYDGOSZCZ

Budowa:

Modernizacja Obiektow Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu — budynek ,, E”, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
ul.Sportowa Nr 2

85-090 BYDGOSZCZ

w deskowaniu tak, aby grubo$c otuliny betonu odpowiadata wartosciom podanym w projekcie lub - w przypadku braku danych- wg wymagan
okre$lonych w normach panstwowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Obowigzujg zasady podane w punkcie 6 STS - 00.00.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar wykonanych robot przeprowadzony bedzie po zakoriczeniu wszystkich prac zgodnie z punktem 7 STS - 00.00.
8. ODBIOR ROBOT.

Ogodine zasady odbioru robdt podano w punkcie 8 specyfikacji technicznej STS - 00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Zasady ptatnosci, za wykonane prace, bedg zgodne z zasadami przedstawionymi w punkcie 9 STS - 00.00.

10. OBOWIAZUJACE PRZEPISY.

W trakcie wykonywania czynnosci podczas robot budowlanych nalezy zastosowac sie do:

1 PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych

2 PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

3 PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

4 BN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

Nalezy réwniez stosowac sie do norm i przepiséw powotywanych w teks$cie niniejszej specyfikacji technicznej.
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