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Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Bydgoszcz ul. Paderewskiego

Opis

Opis techniczny

do projektu wykonawczego drog i parkingdw przy budynku Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego,

ul. Paderewskiego w Bydgoszczy

1. Podstawa opracowania

1.1.

1.2.

1.3.

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500;
Zagospodarowanie terenu;

Wizja terenu.

2. Opis do projektu

2.1

2.2,

Zagospodarowanie

Projektowany teren znajduje sie w Bydgoszczy przy ul. Poniatowskiego. Zakres opracowania
obejmuje teren potozony wewnatrz dziatki. Nie przewiduje sie rob6t drogowych poza granicami
posesiji.

Obecnie teren pod projektowane zagospodarowanie dziatki jest zabudowany (budynek po
szkole podstawowej) oraz czesciowo utwardzony. Budynek potozony jest w czesci zachodniej
terenu, natomiast po stronie wschodniej i potnocnej planuje sie wybudowanie uktadu
drogowego. Poczatek opracowania w miejscu zjazdu z ul. Poniatowskiego (strona pétnocno-
zachodnia dziatki). Planuje sie wybudowanie drég wewnetrznych o charakterze dojazdowym
oraz jezdni manewrowych wzdtuz miejsc postojowych. Cze$¢ pétnocna bedzie posiadac
nawierzchnie o wzmocnionej podbudowie, z uwagi na dojazd dla pojazdéw ciezarowych (m. in.
dojazd do $mietnika). Natomiast pozostate drogi bedg obstugiwac wytacznie stanowiska
postojowe dla pojazdéw osobowych i w tym miejscu zaprojektowano nawierzchnie o Izejszej
podbudowie.

tacznie zaprojektowano 59 miejsc postojowych dla pojazdéw osobowych w tym szes$¢ dla
pojazdow osob niepetnosprawnych.

Przyjete wielkosci geometryczne

Drogi wewnetrzne beda miaty jezdnie szerokosci 5,0 — 6,0 m z poszerzeniem o 2,5 m dla
lepszego manewrowania [pojazdu ciezarowego.

Stanowiska postojowe projektuje sie o0 wymiarach 2,5 x 5,0 m, dla pojazdéw osdb
niepetnosprawnych 3,6 x 5,0 m.

Spadki na drogach i parkingach zaprojektowano 0,7 — 2%.
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2.3. Zestawienie powierzchni

Droga zewnetrzna (wzmocniona podbudowa)

Pozostate drogi

Miejsca postojowe
Chodniki

Nawierzchnia zwirowa

razem

2.4. Konstrukcja nawierzchni

745
736
782
594
143
3000

3

3

BN

BN

BN

3

Krawezniki i obrzeza nalezy ustawi¢ na fawie betonowej B15 z oporem.

2.4.1. Drogi nawierzchnia wzmocniona
- kostka brukowa betonowa 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 4 cm
- podbudowa betonowa B15 20 cm
- warstwa odsaczajaca z piasku 15 cm
grubos¢ ogodtem 47 cm
2.4.2. Drogi pozostate
- kostka brukowa betonowa 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 4 cm
- podbudowa betonowa B10 15 cm
- warstwa odsaczajaca z piasku 15 cm
grubos¢ ogodtem 42 cm
2.4.3. Miejsca postojowe
- kostka brukowa betonowa azurowa 10 cm
- podsypka piaskowa 10 cm
grubos¢ ogotem 20 cm
2.4.4. Chodnik
- kostka brukowa betonowa 6 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 4 cm
- podsypka piaskowa 10 cm
grubos¢ ogotem 20 cm
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3. Wykonanie nawierzchni
Pierwszym elementem robdt jest wyniesienie drdg, placdw i parkingdw w terenie. Obejmuje ono
wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe projektowanego uktadu drogowego.
Doktadne wymiary i sposdb wytyczenia zawarto na planie sytuacyjno-wysokosciowym.
W pierwszej kolejnosci nalezy wykonac wykopy pod projektowang konstrukcje nawierzchni.
Przed utozeniem nawierzchni nalezy odpowiednio przygotowac podtoze poprzez wyprofilowanie,
zageszczenie a nastepnie utozenie geowtdkniny o parametrach jak dla ruchu Sredniego.
Doktadnos¢, w stosunku do projektowanych rzednych, nie powinna przekraczac sytuacyjnie + 10
cm i wysokosciowo do 3 cm.
Do wykonania robdt ziemnych nalezy dobrac sprzet odpowiedni do ich wielkosci.
Nalezy systematycznie sprawdza¢ wskaznik zageszczenia. Nie moze on byc¢ nizszy niz 0,98.
W trakcie robot nalezy przestrzegac zasady wilgotnosci optymalnej. Tolerancja nie moze
przekracza¢ 20%.
Wszystkie roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.
Nalezy zapoznac sie z planszg zbiorczg sieci w celu okreslenia zakresu adaptacji i wykonania nowych
sieci. W przypadku adaptacji istniejacego uzbrojenia, przed przystapieniem do robdt dokonac
odkrywek w celu ich umiejscowienia, a roboty ziemne w tych miejscach wykonywac recznie.
Sieci projektowane wykona¢ przed przystgpieniem do robot drogowych.
Pierwszym elementem robdt drogowych jest ustawienie kraweznikéw i obrzezy betonowych.
Nalezy je ustawi¢ na tawie betonowej B15. W przypadku kraweznikdw i obrzezy wbudowanych na
fawie zwyktej 10x25 cm, przy kraweznikach i obrzezach wystajacych na tawie betonowej B15 z
oporem.
Do wykonania robdt drogowych nalezy uzyc¢ sprzet adekwatny do zakresu robot i niezbedny do
zapewnienia odpowiedniej jakosci wykonania.
Przed utozeniem podbudowy betonowej nalezy podsypke piaskowg zwilzy¢ wodg. Mase betonowg
utozyc¢ Scisle wg zaprojektowanych spadkéw z zapasem na zageszczanie.
Zageszczanie nalezy wykona¢ w sposdb mechaniczny i skonczy¢ przed rozpoczeciem wigzania
cementu. Wskaznik zageszczania powinien wynosi¢ min. 98%.
Bezposrednio po zageszczeniu nalezy $wiezy beton zabezpieczy¢ przed wyparowaniem wody.
Ruch pojazdéw ogumionych na podbudowie dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci 35 kG/cm2.
Warstwe jezdng nalezy uktadac nie wczesniej niz po siedmiu dniach twardnienia podbudowy w
temperaturze nie nizszej niz 15 stopni C.
Kostke betonowg projektuje sie utozy¢ na podsypce cementowo-piaskowej 3 cm.
Przy uktadaniu nawierzchni z kostki betonowej nalezy zwrdci¢ uwage, zeby szczeliny miaty wymiar
3-5 mm.
Do wypetniania szczelin uzy¢ piasek 0/2 mm. Materiat wypetniajacy szczeliny nalezy doktadnie

wmiatac lub zamula¢ woda. Po zaspoinowaniu powierzchnie nawierzchni oczyscic i zawibrowac az
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do uzyskania jej statecznosci. Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami.

W czasie robot na biezaco prowadzi¢ badania zwigzane z:

réwnoscia,

spadkami porzecznymi i podtuznymi,

gruboscia,
- wygladem.
We wszystkich rodzajach robot nalezy przestrzega¢ obowigzujacych norm i przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania bhp na budowie.
Przed utozeniem poszczegdlnych warstw nawierzchni wykonac¢ wszelkie uzbrojenie podziemne

terenu projektowane w korpusie drogowym.

4. Odwodnienie
Nawierzchnie projektuje sie odwodni¢ powierzchniowo poprzez nadanie jej spadkow poprzecznych
i podtuznych w kierunku do projektowanych wpustéw deszczowych.
Odprowadzenie wod opadowych do sieci kanalizacji deszczowej stanowi odrebne opracowanie

branzy wod. kan.

autor opracowania

inz. Krzysztof Zarkow
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