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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

BRANZA
ELEKTRYCZNA

dla , Termomodernizacja budynku dydaktyczno-administ racyjnego
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego — Bydgoszcz, ul. Oginskiego 16-
Instalacja elektryczna”

CPV - Kod i nazwa zadania wg Wspélnego Stownika Zamowien

Roboty budowlane Kod CPV
Roboty w zakresie instalacji budowlanych 45300000-0
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45310000-3
Instalacje i roboty elektryczne 45315100-9
Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych 45311100-1

Bydgoszcz, 18.08.2104 r.
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem robot instalacji elektrycznej zadania
pod nazwag ,, Termomodernizacja budynku dydaktyczno-administracyjnego
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego — Bydgoszcz, ul. Oginskiego 16 — Instalacja
elektryczna ,.. dz. nr 98/1,100,101/1,102/1,103,251/1 obr. Nr 178

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.

2. Zakres robdt obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot
elektrycznych wg ponizszego zakresu.
Roboty montazowe aparatury kontrolno - pomiarowej i sterowniczej oraz
instalacji elektrycznych w obiekcie:

3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami:

PN-84/E-02033
PN-IEC 60364-1
PN-IEC 60050-826
PN-IEC 60364-3
PN-IEC 60364-4-43
PN-IEC 60364-4-443
PN-IEC 60364-4-45
PN-IEC 60364-4-46
PN-IEC 60364-4-47
PN-IEC 60364-4-473
PN-IEC 60364-4-482
PN-IEC 60364-5-51
PN-IEC 60364-5-53
PN-IEC 60364-5-537
PN-IEC 60364-5-54
PN-IEC 60364-5-56
PN-IEC 60364-6-61

- PN-87/E-01201 - PN-IEC 61024-1-1

PN-IEC 60364-5-523
PN-IEC 60364-7-704
PN-90/E-05023
PN-89/E-05027
PN-89/E-05028
PN-92/E-05031
PN-E-05032/1994
PN-E-05033/1994
PN-87/E-5110/01
PN-87/E-5110/02
PN-87/E-5110/03
PN-87/E-5110/05
PN-92/E-06150/51
PN-82/E-06290
PN-82/E-06291
PN-75/E-06300/13
PN-92/E-08106

-  PN-IEC 60364-7-701 - PN-IEC 364-1-481/1994
- PN-IEC 61024-1 - PN-IEC 439-1AC/1994
4. MATERIALY

4.1 Materiaty wykorzystywane do wykonania robot
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu wewnetrznych instalacji elektrycznej
wg zasad niniejszej specyfikacji sq:
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Szafy sterownicze

Czujniki temperatury

Czujniki cisnienia

Regulatory specjalistyczne

Centralki sterujace

Przetworniki cisnienia

Przetworniki temperatury

Czujniki optyczne

Czujniki jonizujgce

Sitowniki i napedy zawordw regulacyjnych
Regulatory predkosci obrotowe;j

osprzet alarmowy ( sygnalizatory akustyczne i optyczne)

4.2 Materiaty pomocnicze

puszki instalacyjne natynkowe,
gniazda hermetyczne

kotki rozporowe,

konstrukcje podparc i zawieszen
tasma uszczelniajgca teflonowa
koncowki kablowe

tasma opisowa lub oznaczniki

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny spetniac warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy, powinny
odpowiada¢ warunkom technicznym wytwaorni lub innym umownym warunkom.

5. Warunki dostawy

przyjecie materiatbw (w tym rowniez elementéw konstrukcji, urzadzen i
maszyn) do magazynu na budowie powinno by¢ poprzedzone jakosciowym i
ilosciowym odbiorem tych materiatow,

Przedsiebiorstwo wykonawcze jest zobowigzane dostarczaé na budowe
wyroby i materiaty nowe (tzn. nieuzywane). Materiaty uzywane mogg byc¢
stosowane wytgcznie za pisemng zgodg inwestora,

Parametry techniczne materiatbw i wyroboéw powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w projekcie technicznym i powinny odpowiadac
wymaganiom obowigzujgcych norm panstwowych, przepiséw dotyczacych
budowy urzadzen elektrycznych. Jesli w projekcie lub kosztorysie przy
okreslonym materiale, wyrobie lub urzgdzeniu podany jest numer katalogowy,
to dostarczony na budowe wyrob powinien $cisle odpowiada¢ opisowi
katalogowemu. Materialy i wyroby o zblizonych, lecz nie identycznych, jak
podano w projekcie lub kosztorysie, parametrach mozna zastosowaé¢ na
budowie wytgcznie za pisemng zgoda projektanta i inwestora,

materiaty, wyroby i urzgdzenia dla ktdorych wymaga sie swiadectw jakosci,
np.: aparaty, kable, urzadzenia prefabrykowane itp., nalezy dostarcza¢ wraz
ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru
technicznego,

urzadzenia dostarczane przez zleceniodawce, powinny byé zaopatrzone w
Swiadectwa jakosSci.
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6. SPRZET

- Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, wykonywane na placu
budowy i stosowane przy robotach elektrycznych powinny odpowiadaé
ogolnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci, jak rowniez wytrzymatosci,

- w wyjatkowych przypadkach, w petni usprawiedliwionych mechanicznie, gdy
przy robotach muszg byC stosowane urzadzenia techniczne o zilozonej
konstrukcji, co do ktérych nie zostaty wydane przepisy dotyczace wykonania
tych urzadzen, sposobu ich stosowania i obstugi — wykonawca rob6t powinien
udostepni¢ sporzadzong przez producenta dokumentacje urzadzenia wraz z
niezbednymi obliczeniami,

- maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny
mie¢ ustalone parametry techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z
wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem,

- urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajgce przepisom o dozorze
technicznym, eksploatowane na budowie, powinny mie¢ aktualnie wazne
dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji,

- nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn i urzgdzen na miejscu prowadzenia
robét osobom nieuprawnionym do obstugi, a na widocznym miejscu wywiesic¢
odpowiednig instrukcje. W uzasadnionych przypadkach wymagane jest
specjalne przeszkolenie personelu obstugi oraz strzezenie maszyn i urzadzen
przez dozorcow,

- uzywane na budowie maszyny i urzadzenia mozna uruchamia¢ dopiero po
uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dzialania. Nalezy je
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane,

- przekraczanie parametrow technicznych okreslonych dla maszyn i urzadzen
w trakcie ich pracy na budowie jest zabronione.

7. TRANSPORT | SKEADOWANIE

7.1. Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do
transportu materiatdbw, elementow, konstrukcji, urzgdzen itp. niezbednych do
wykonywania danego rodzaju robot elektrycznych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposob zapobiegajgcy ich
uszkodzeniu.

7.2. Zaleca sie dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatow na stanowiska
montazu bezposrednio przed montazem, w celu unikniecia dodatkowego
transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

7.3. Transport kabli nalezy wykonywac¢ z zachowaniem nastepujacych warunkow:

- kable nalezy przewozi¢ na bebnach; dopuszcza sie przewozenie kabli w
kregach, jezeli masa kregu nie przekracza 80 kg, a temperatura otoczenia nie
jest nizsza niz +4°C, przy czym wewnetrzna $rednica kregu nie powinna by¢
mniejsza niz 40-krotna Srednica zewnetrzna kabla,

- zaleca sie przewozenie bebnow z kablami na specjalnych przyczepach;
dopuszcza sie przewozenie bebnéw z kablami a skrzyniach samochodow
ciezarowych lub w przyczepach,

- bebny z kablami przewozone w skrzyniach samochodéw powinny by¢
ustawione na krawedziach tarcz (0o$ bebna pozioma), a tarcze bebnow
powinny by¢ przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby bebny nie
mogly sie przetaczac; stawianie bebnow z kablami w skrzyni samochodu
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ptasko (0$ bebna w pionie) jest zabronione; kregi kabla nalezy uktadac
poziomo (ptasko),

- zabronione jest przebywanie o0séb w skrzyni samochodu w czasie
przewozenia bebna z kablami.

- Umieszczanie i zdejmowanie bebnow z kablami ze skrzyni samochodu zaleca
sie wykonywaé¢ za pomocg zurawia; swobodne staczanie bebnéw z kablami
ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kregow kabli jest zabronione.

7.4 Materialy wymienione w p.4.1 nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
zamknietych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych, i dobrze
o$wietlonych.

7.5 Ksztaltowniki stalowe o wiekszych przekrojach i niektdre materiaty budowlane
mozna skladowaé na placu, jednak w miejscu, gdzie nie bedg narazone na
uszkodzenia  mechaniczne, dziatanie korozji (przy  odpowiednim
zabezpieczeniu).

7.6 Przy sktadowaniu poszczegllnych materiatbw nalezy przestrzegaé

nastQpUJacych wymagan:

rury instalacyjne stalowe nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, w
oddzielnych dla kazdego wymiaru przegrodach — w wigzkach w pozycji
pionowej,

- rury instalacyjne stalowe nalezy skladowaé w pomieszczeniach suchych, w
oddzielnych dla kazdego wymiaru przegrodach — w wigzkach, w pozycji
pionowej,

- rury instalacyjne sztywne, z tworzywa sztucznego nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach zamknietych o temperaturze nie nizszej niz -15°C i nie
wyzszej niz +25°C w pozycji pionowej, w wigzkach odpowiednio gesto
wigzanych (dla unikniecia wyboczenia), z dala od urzadzen grzewczych,

- rury instalacyjne karbowane z tworzywa sztucznego nalezy przechowywac
analogicznie j.w. lecz w kregach zwijanych zwigzanych sznurkiem co najmniej
w trzech miejscach; kregi w liczbie nie wiekszej niz 10 mogq by¢ uktadane
jeden na drugim,

- przewody izolowane i tasmy izolacyjne nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach suchych i chtodnych,

- skiadowanie kabli i osprzetu powinno by¢ zgodne =z nastepujacymi
warunkami:

a) kable w czasie skfadowania powinny znajdowa¢ sie na bebnach;
dopuszcza sie sktadowanie krétkich odcinkéw kabla w kregach,

b) bebny z kablami powinny by¢é umieszczone na utwardzonych podtozach;
bebny powinny by¢ ustawione na krawedziach tarcz (o$ bebna pozioma), a
kregi utozone poziomo (ptasko),

c) osprzet kablowy powinien by¢ sktadowany w pomieszczeniach; zaleca sie
sktadowanie zestawow montazowych z tasm elektroizolacyjnych oraz z rur
termokurczliwych w pomieszczeniach o temperaturze +20°C,

- silniki elektryczne, itp., nalezy skiadowa¢ w pomieszczeniach suchych i
ogrzewanych, zabezpieczonych od kurzu,

- wyroby metalowe i drobniejsze stalowe wyroby hutnicze, jak druty, liny,
cienkie blachy, drobne ksztaltowniki itp., nalezy skladowaé w
pomieszczeniach suchych, z odpowiednim zabezpieczeniem przed
dziataniem korozji,
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8. WYKONYWANIE ROBOT

Niniejsze opracowanie obejmuje monta z aparatury wymienionej w p. 4.1
oraz instalacji elektrycznej
8.1 Ogolne zasady wykonywania robot

Przy wykonywaniu robot zwigzanych z instalacjami elektrycznymi nalezy
przestrzega¢ ogolnych zasad, a w szczegoélnosci:

szafy sterownicze, regulatory , centralki sterujgce nalezy montowa¢ w taki
sposob, aby zapewnic:

- latwy dostep,

- zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych osdb,

mocowanie aparatury pomiarowej i regulacyjnej na rurociggach ( przetworniki,
czujniki, regulatory temperatury i cisnienia, sondy pomiarowe, sitowniki ,
napedy zaworéw regulacyjnych) nalezy wykona¢ zgodnie z dotaczonymi do
produktu instrukcjami montazu

w aparaturze pomiarowej i regulacyjnej ( napedach , sitownikach,
regulatorach i.t.p) w ktérych wystepuje zacisk ochronny nalezy poditaczyé
przewod zoio-zielony , a w przypadku zastosowania przewodu
wielozytlowego bez przewodu z/z trwale go oznaczyc¢

w aparaturze w/w do ktorej doprowadzone jest napiecie niebezpieczne nalezy
dokona¢ pomiaréw skutecznosci ochrony

przewody do aparatury kontrolno pomiarowej i regulacyjnej oraz do silnikow
pomp wentylatorow nalezy wprowadzaé¢ z korytek kablowych lub rurek
instalacyjnych w gietkiej rurze ochronnej ( np. peszel)

przewody niskonapieciowe ( sterownicze ) uklada¢ w oddzielnych trasach
kablowych

pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowac tak,
aby styk ten wystepowat u gory,

przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych nalezy podigczaé w taki
sposob, aby przewod fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd
neutralny — do prawego bieguna.

8.2 Roboty przygotowawcze
8.2.1 Trasowanie:

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku i kanatu
przetazowego oraz zapewniajgc bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa
instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidiowej
konserwacji i remontow. Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach
poziomych i pionowych.

8.2.2 Ustalenie miejsca monta zu :

Miejsce montazu aparatury kontrolno-pomiarowej wskazane jest w P.T. oraz
W instrukcjach montazu dostarczonych komponentéw AKPIA.

8.2.3 Przejscia przez sciany i stropy:

wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp.
(wewnatrz budynku i do kanatu przetazowego)muszg by¢ chronione przed
uszkodzeniami,

przejscia wymienione wyzej nalezy wykonac¢ w przepustach rurowych,
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- przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny byé
wykonywane w sposéb szczelny, zapewniajacy nieprzedostawaniu sie
wyziewow,

- obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podiogi muszg byé
chronione do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami.
Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowac rury
stalowe, rury z tworzyw sztucznych, ksztattowniki, korytka blaszane itp.

- przejscia przez $ciany z wydzielonych stref pozarowych nalezy zabezpieczy¢
systemem przegrod ogniowych np. Hilti ( dla pojedynczych przewodow
CP656, CP611A dla wigzek kablowych CP636) i trwale oznaczy¢.

8.3 Roboty instalacyjno — monta zowe aparatury kontrolno-pomiarowej i
sterowniczej

Roboty instalacyjno- montazowe elektryczne i AKPIA nalezy rozpoczaé po
zakonczeniu robot budowlanych i instalacyjnych hydraulicznych.

W uzasadnionych przypadkach komponenty aparatury kontrolno-pomiarowej i
sterowniczej mozna montowac w trakcie robét budowlanych i instalacyjnych
hydraulicznych.

Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzadzen elektrycznych i AKPIA w
pomieszczeniach  budynku powinno zapewnia¢ bezkolizyjnos¢ z innymi
instalacjami w zakresie odlegtosci i ich wzajemnego usytuowania. Gléwne
ciggi instalacji uktada¢ zgodnie z dokumentacja.. Do wyposazenia
technicznego pomieszczen budynku oprdcz instalacji elektrycznej zalicza sie
instalacje cieptej i zimnej wody, klimatyzacji, wentylacji, kanalizacji,
piorunochronng, telekomunikacyjng. Pomiedzy tymi instalacjami oraz
towarzyszacymi urzgdzeniami istniejg pewne zaleznosci, a takze i powigzania,
ktére muszag by¢ uwzglednione w trakcie projektowania budowy, modernizaciji
badz remontu. W pierwsze] kolejnosci chodzi o takie prowadzenie
poszczegolnych instalacji i lokalizacje urzgdzen, aby wykluczy¢ lub zmniejszyé
do minimum negatywne wzajemne oddziatywanie oraz niekorzystny wptyw na
otoczenie budynku. Mogace wystgpi¢ w budynku anormalne stany instalaciji
elektrycznej i wspoétpracujgcych z nig urzadzen, takie jak zwarcia, przecigzenia
I przerwy w obwodach czesto prowadzg do powstania zagrozen. Zagrozenia
te przejawiajg sie na przyktad w osigganiu przez fragmenty instalacji i
urzadzeh podwyzszonych temperatur lub pojawieniu sie iskrzenia, ktore w
konsekwencji moga sta¢ sie przyczyng pozaru.

Z kolei inne niz elektryczne, wymienione wyzej instalacje powinny by¢ tak
prowadzone, aby czynnosci przy ich konserwacji badz wymianie nie
prowadzity do uszkodzen instalacji i urzadzenh elektrycznych, gdyz grozi to
porazeniem 0sOb wykonujgcych te czynnosci. Chodzi tu gtéwnie o
zapewnienie takich odlegtosci pomiedzy instalacjami, aby mozna bylo
swobodnie i bezpiecznie operowac¢ narzedziami niezbednymi do prowadzenia
zabiegbw konserwacyjnych i remontowych.

8.4 Uktadanie rur i mocowanie rozgat eznikow
1. Rury nalezy uktada¢ i mocowac na $cianach budynku i w szachtach.
2. kaczenie rur nalezy wykona¢ za pomocg potgczen jednokielichowych lub
zlgczek dwukielichowych. Najmniejsza diugosé potaczenia
jednokielichowego powinna wynosic:
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Srednica znamionowa rury, mm | 18 | 21 | 22 | 28 | 37 | 47
Dlugosc kielicha, mm 353540 |45 | 50| 60

3. Rozgatezniki nalezy montowac¢ w miejscu wskazanym w P.T.

8.5. Przygotowanie ko Acow zytitaczenie przewodow:

w instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewoddéw nalezy
wykonywac¢ w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno
stosowac potgczen skrecanych,

w przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na
zewnatrz przewody, a samo ich przylaczenie do instalacji nie zostalo
opracowane Ww projekcie, sposOb przylaczenia nalezy uzgodni¢ z
projektantem lub kompetentnym przedstawicielem inwestora,

przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi
i dodatkowe naprezenia,

do danego zacisku nalezy przytaczaé¢ przewody o rodzaju wykonania,
przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany,

w przypadku stosowania zaciskéw, do ktérych przewody sg przytaczane za
pomocg oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkgq oraz pomiedzy oczkami
powinny znajdowac sie podktadki metalowe, zabezpieczone przed korozjg w
sposob umozliwiajacy przeptyw pradu,

dlugos¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewni¢ prawidtowe
przytaczenie,

zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé
uszkodzen mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynkowanych
proces czyszczenia nie powinien uszkadzac¢ warstwy cyny,

konce przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek)powinny by¢
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami .

8.6.Podej scia do odbiornikow.

podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikbw nalezy wykona¢ w

miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposob estetyczny,

podejscia od przewoddéw utozonych w podtodze nalezy wykonywaé w rurach

stalowych, zamocowanych pod powierzchnig podtogi, albo w specjalnie do

tego celu przewidzianych kanatach. Rury i kanaty muszg spetniac

odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i by¢ wyprowadzone ponad podtoge

do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika,

podejscia zwieszakowe stosuje sie w przypadkach zasilania odbiornikow od

gory. Podejscia tego rodzaju stosuje sie najczesciej do:

- odbiornikéw usytuowanych na podtogach,

- odbiornikéw zasilanych przewodami szynowymi, na drabinkach kablowych,
w korytkach kablowych itp.,

Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywac jako sztywne lub elastyczne, w

zaleznosci od warunkéw technologicznych i rodzaju wykonywanej instalaciji,

do odbiornikbw zamocowanych na scianach, stropach lub konstrukcjach

podejscia nalezy wykonywac¢ przewodami utozonymi na tych $cianach,
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stropach Iub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego rodzaju
podtozach, np. ksztattowniki, korytka, drabinki kablowe itp.

8.7.Przytaczanie odbiornikow.

miejsca potaczen zyt przewoddéw z zaciskami odbiornikbw powinny byc¢

doktadnie oczyszczone. Samo potaczenie musi by¢ wykonane w sposéb

pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone
przed ostabieniem sity docisku i korozja,

bez wzgledu na rodzaj instalacji, przytaczenia odbiornikdw sg wykonywane w

zasadzie jednakowo, z tym ze dzielg sie na dwa rodzaje:

a) przylaczenie sztywne,

b) przytaczenie elastyczne,

- przylaczenia sztywne nalezy wykonywac¢ w rurach sztywnych wprowadzonych
bezposrednio do odbiornikbw oraz przewodami kabelkowymi i kablami.
Wykonuje sie je do odbiornikow statych, zamocowanych do podioza i nie
ulegajacych zadnym przesunieciom,

- przylaczenia elastyczne stosuje sie, gdy odbiorniki sg narazone na drgania o
duzej amplitudzie lub przystosowane sg do przesunie¢ i przemieszczen.
Przytaczenia te nalezy wykonywac:

a) przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

b) przewodami izolowanymi jednozytowymi gietkimi w rurach elastycznych,

c) przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach
elastycznych,

- przewody wychodzace z rur powinny by¢é zabezpieczone przed
mechanicznymi uszkodzeniami izolacji, np. przez zalozenie tulejek
izolacyjnych,

- W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody

doprowadzone do odbiornikow muszg by¢ chronione.

8.8.Montaz przetwornikdw ci $nienia i temperatury, regulatoréw ci  $nienia i
temperatury na ruroci ggach .
Montazu w/w komponentow nalezy dokonywac¢ wg zatgczonych instrukciji
montazu dostarczonych przez wytworcow.

9. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

9.1. Zasady jako s$ci kontroli robot

W trakcie odbioru instalacji elektrycznych nalezy przedtozy¢ komisji protokoty z
badan. Stad tez instalacje w budynku powinny by¢ poddane szczegdtowym
ogledzinom i prébom, obejmujgacym takze niezbedny zakres pomiarow w celu
sprawdzenia, czy spetniajg wymagania dotyczgce ochrony ludzi, zwierzat i
mienia przed zagrozeniami, ktérych moze sta¢ sie przyczyng. Czionkowie
komisji, przed przystgpieniem do ogledzin i préb powinni otrzymac i zapoznac sie
z uaktualniong dokumentacjg techniczng oraz z protokotami ze sprawdzen
czgstkowych. Osoby wykonujgce pomiary powinny posiada¢ odpowiednie
kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami do wykonywania badah. W czasie
wykonywania préb nalezy zachowac¢ szczegOlng ostroznosé¢, celem zapewnienia
bezpieczenstwa ludziom i unikniecia uszkodzen obiektu lub zainstalowanego
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wyposazenia. Kontrola jakosci wykonania instalacji elektrycznych powinna

obejmowac przede wszystkim sprawdzenie:

- zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobow i zastosowanych
urzadzenh z dokumentacja techniczng, normami i certyfikatami,

- prawidtowosci wykonania potaczen przewodow,

- poprawnosci wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych
odlegtosci od innych instalacji i urzadzen,

- poprawnos$ci wykonania przejs¢ przewodOw przez stropy i Sciany,

- prawidtowosci zamontowania urzadzen elektrycznych oraz sprzetu i osprzetu,
dostosowania do warunkow srodowiskowych i warunkOw pracy w miejscu ich
zainstalowania,

- prawidtowego oznaczania obwodow, bezpiecznikow, tgcznikow, zaciskéw itp.,

- prawidlowego umieszczania schematow, tablic ostrzegawczych oraz innych
informacji,

- prawidlowosci oznaczenia przewodoéw neutralnych, ochronnych i
ochronnoneutralnych,

- prawidtowos$ci doboru urzadzen i srodkow ochrony od wptywow zewnetrznych
(warunkéw srodowiskowych w jakich pracujg),

- spehlienia dodatkowych zalecen projektanta Iub inspektora nadzoru
wprowadzonych do dokumentaciji techniczne;.

Zasady umieszczania schematow, tablic ostrzegawczych oraz innych istotnych

informacji, o ktorych jest mowa powyzej, okreslone sg nastepujacymi normami:

- PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenhstwa.

PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczenhstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

Ogledziny instalacji elektrycznych.

Ogledziny nalezy wykona¢ przed przystgpieniem do prob i po odtgczeniu

zasilania instalacji. Celem ogledzin jest stwierdzenie, czy zainstalowane

urzadzenia, aparaty i srodki zabezpieczen i ochrony spetniajg wymagania
bezpieczenstwa zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych

(stwierdzenie zgodnosci ich parametréw technicznych z wymaganiami norm),

zostaly prawidiowo dobrane i zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z

projektem, czy nie majg widocznych uszkodzen wplywajgcych na pogorszenie

bezpieczenstwa. Podstawowy zakres ogledzin obejmuje przede wszystkim
sprawdzenie prawidtowosci:

- ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym,

- ochrony przed pozarem i przed skutkami cieplnymi,

- doboru przewodéw do obcigzalnosci pragdowej i spadku napiecia oraz doboru
i nastawienia urzadzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych,

- umieszczenia odpowiednich urzgdzen odtgczajacych i taczacych,

- doboru urzadzen i srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych,

- 0znaczenia przewodow neutralnych, ochronnych oraz ochronnoneutralnych,

- umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych Ilub innych podobnych
informacji oraz oznaczenia obwodow, bezpiecznikéw, tacznikéw, zaciskow
itp.,

- potaczen przewodow.

Podstawowe czynnosci jakie powinny by¢ wykonane podczas ogledzin, a takze

wymagania norm, ktérych spetnienie nalezy stwierdzi¢ w trakcie wykonywania
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poszczegolnych sprawdzen, podane sg ponizej z zachowaniem kolejnosci
wymienionego okresu ogledzin.

9.3. Ochrona przed pora zeniem pr gdem elektrycznym

Przed przystgpieniem do sprawdzenia nalezy ustali¢ jakie srodki ochrony przed
dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) i posrednim (ochrona
dodatkowa) przewidywano do zastosowania oraz stwierdzi¢ prawidiowos¢
dobrania srodkow ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym.
Zastosowane srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym powinny
spetniac przede wszystkim:

wymagania ogolne podane w normie PN-IEC 60364-4-47 Instalacje
elektryczne ~w  obiektach ~ budowlanych.  Ochrona  zapewniajgca
bezpieczenstwo. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym.

wymagania szczego6lowe podane w normie PN-IEC 60364-4-41 Instalacje
elektryczne w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  zapewniajgca
bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.

W normach tych okreslone sg srodki ochrony przed:

dotykiem bezposrednim, poprzez:

» izolowanie czesci czynnych,

» zastosowanie urzadzen ochronnych réznicowoprgdowych o znamionowym
pradzie zadziatania nie wiekszym niz 30 mA, jako uzupetniajgcego srodka
ochrony przed dotykiem bezposrednim,

dotykiem posrednim, poprzez:

* zastosowanie samoczynnego wylaczenia zasilania i potgczen
wyréwnawczych gtdéwnych oraz dodatkowych (miejscowych),

» zastosowanie urzadzen Il klasy ochronnosci lub izolacji rbwnowaznej,

* nie uziemionych potgczen wyrownawczych miejscowych,

» zastosowanie oprzewodowania o izolacji wzmocnione;.

9.4. Ochrona przed po zarem i skutkami cieplnymi

Nalezy ustali¢ czy:

instalacje i urzadzenia elektryczne nie stwarzajg zagrozenia pozarowego dla
materiatow lub podtozy , na ktérych badz obok ktérych sg zainstalowane,
urzgdzenia mogace powodowac¢ powstawanie tuku elektrycznego sg
odpowiednio zabezpieczone przed jego negatywnym oddziatywaniem na
otoczenie,

dostepne czesci urzadzen i aparatéw nie zagrazajg poparzeniem,

urzadzenia do wytwarzania pary, gorgcej wody lub gorgcego powietrza majq
wymagane normami zabezpieczenia przed przegrzaniem,

urzadzenia  wytwarzajgce  promieniowanie  cieplne, skupione lub
zogniskowane, nie zagrazajg wystapieniem niebezpiecznych temperatur.

Powyzszych ustalen dokonuje sie przez stwierdzenie spetnienia wymagan norm:

PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajgca bezpieczehstwo. Dobdér srodkéw ochrony w
zaleznosci od wplywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.
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9.5. Dobér przewoddéw do obci  gzalno $ci pr gdowej i spadku napi  ecia oraz dobor

I nastawienie urz gdzen zabezpieczaj acych i sygnalizacyjnych

W tym przypadku nalezy sprawdzi¢:

prawidlowos¢ odbioru parametréw technicznych, kompatybilnos¢ i
dostosowanie do warunkow pracy urzgadzen:

» zabezpieczajacych przed pradem przecigzeniowym,

» zabezpieczajacych przed pradem zwarciowym,

* rdéznicowopradowych,

» zabezpieczajacych przed przepieciami,

» zabezpieczajacych przed zanikaniem napiecia,

* do odtgczenia izolacyjnego,

a takze, czy =zastosowane srodki ochrony sg wykonane zgodnie z
dokumentacjg techniczng we wiasciwych miejscach instalacji elektrycznej,
prawidtowosé nastawienia parametrow urzadzen (aparatow)
zabezpieczajgcych,

prawidiowos¢ zainstalowania i nastawienia urzadzen sygnalizacyjnych do
statej kontroli stanu izolacji i innych, jesli takie przewidziano w projekcie,
prawidlowos¢ doboru urzadzen zabezpieczajgcych, ze wzgledu na
wybidrczos¢ (selektywnosc¢) dziatania,

czy przewody zostaly dobrane do przewidywanych obcigzen pradem
elektrycznym i zabezpieczono je przed przecigzeniem lub zwarciem oraz czy
nie sg przekroczone dopuszczalne spadki napiecia.

Sprawdzenie prawidtowosci doboru przewoddéw, urzgdzeh zabezpieczajacych i
sygnalizacyjnych, o ktorych mowa wyzej, dokonuje sie przez stwierdzenie
spetienia:

normy PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodow.

Warunkéw  technicznych, jakimi  powinny odpowiada¢ instalacje
elektroenergetyczne  podanych w  Przepisach Budowy Urzadzen
Elektroenergetycznych — zeszyt 9, wydanych przez Instytut Energetyki (w
przygotowaniu jest PN dotyczaca tych zagadnien).

Wymagan norm: dla odbioru i montazu wyposazenia elektrycznego p PN-IEC
60364-5-51 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego..

Postanowienia wspolne:

dla aparatury taczeniowej i sterowniczej — PN-IEC 60364-5-53 Instalacje w
obiektach budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura tgczeniowa i sterownicza.

dla urzadzen do odigczania izolacyjnego i taczenia — PN-IEC 60364-5-537
Instalacje w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza. Urzadzenia do odtgczania
izolacyjnego i fgczenia.

Dla urzadzen zabezpieczajacych przed pradem przetezeniowym — PN-IEC
60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed prgdem przetezeniowym i PN-
IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca  bezpieczenstwo. Srodki  ochrony  przed pradem
przetezeniowym.
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9.6. Umieszczenie odpowiednich urz gdzen odtagczajacych it gczacych.

Nalezy sprawdzi¢, czy instalacja i urzgdzenia spetniajg wymagania w zakresie:
odtaczenia od napiecia zasilajgcego catej instalacji oraz kazdego jej obwodu,
srodkébw zapobiegajacych przypadkowemu zalgczeniu i mozliwosci
wytgczenia awaryjnego,

wynikajgcym z potrzeb sterowania,

wynikajagcym z wymagan bezpieczenstwa przy zachowaniu zasad:

» odigczania izolacyjnego i taczenh roboczych,

e wytgczania do celéw konserwacji,

* wylgczania awaryjnego,

- wynikajacym z odtgczenia w celu konserwacji urzagdzen mechanicznych.
Wymagania dla urzgdzen do odigczania izolacyjnego i tgczenia podane sg w
normach: PN-ICE 60634-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Odigczanie i tgczenie oraz PN-IEC
60634-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza. Urzgdzenie do
odfaczania izolacyjnego i tgczenia.

9.7. Dobo6r urz adzen i srodkow ochrony w zale znosci od wplywow
zewnetrznych.

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ zastosowanych rozwigzan technicznych w
zaleznosci od warunkéw srodowiskowych, w jakich pracujg i jakim podlegajg
wptywom. Podczas ogledzin nalezy ustali¢ prawidtowos¢é doboru urzadzen i
$rodkéw ochrony ze wzgledu na:

- konstrukcje obiektu budowlanego oraz temperature i wilgotnos¢ powietrza,

- obecnosc¢ ciat obcych, wody lub innych substancji wywotujacych korozje,

- narazenie mechaniczne,

- promieniowanie stoneczne, wstrzasy sejsmiczne, wytadowania
atmosferyczne, oddziatywanie elektromagnetyczne, elektrostatyczne Iub
jonizujace,

- przepiecia atmosferyczne i tgczeniowe,
- kontakt ludzi z potencjatem ziemi,
- warunki ewakuacji oraz zagrozenia pozarem, wybuchem, skazeniem,
- kwalifikacje osob.
Cechy jakie powinny posiada¢ urzadzenia w zaleznosci od skodyfikowanych
wplywdw zewnetrznych i sSrodowiskowych podane sg w normach:
* PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia wspolne,
* PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ustalenia ogolnych charakterystyk,
* PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi i tgczeniowymi.

9.8. Oznaczenia przewodéw neutralnych i ochronnych oraz ochronno -
neutralnych.
Sprawdzenie prawidlowosci oznaczenia przewoddéw neutralnych N i
ochronnych PE oraz ochronno — neutralnych PEN polega na stwierdzeniu
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odpowiedniego oznaczenia wszystkich przewodoéw ochronnych, neutralnych i
ochronno — neutralnych oraz stwierdzeniu, ze kolory: zielono — z6ity, jasno —
niebieski nie zostaty zastosowane do oznaczenia przewodow fazowych.
Oznaczenia przewodow powinny spetnia¢ wymagania norm:

* PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody
ochronne,

 PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw elektrycznych
barwami lub cyframi.

9.9. Umieszczanie schematow, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych
informacji oraz oznaczenia obwodéw, bezpiecznikow, tacznikdéw, zaciskow
itp.

W tym zakresie sprawdzenie polega na stwierdzeniu, czy:

umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne
znajdujag sie we wiasciwym miejscu,

obwody, bezpieczniki, taczniki, zaciski itp. sg oznaczone w sposéb
umozliwiajacy ich identyfikacje i zgodnie z oznaczeniami na schematach i
innych srodkach informacyjnych,

tabliczki znamionowe oraz inne srodki identyfikujgce aparaty tgczeniowe i
sterownicze znajdujg sie na witasciwym miejscu, a ich zakres informacji
pozwala na identyfikacje,

umieszczono we wiasciwych miejscach schematy oraz czy w wystarczajgcym
zakresie pozwalajg one na identyfikacje instalacji, obwoddw lub urzadzen.

Wymienionych wyzej stwierdzen dokonuje sie w oparciu 0 wymagania norm:

* PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia wspolne,

* PN-92/E-01200 Symbole graficzne stosowane w schematach,

* PN-78/E-01245 Rysunek techniczny elektryczny. Ogoblne wytyczne
wykonywania schematow,

* PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw elektrycznych
barwami lub cyframi.

¢ PN-89/E-05027 Kierunki ruchu elementéw sterowniczych urzadzen
elektrycznych,

* PN-89/E-05028 Barwy wskaznikow swietlnych i przyciskéw,

* PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenhstwa,

* PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa,

* PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja,

*  PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

9.10 Potaczenie przewoddw.

Sprawdzeniu podlega stan potaczenia przewodow, a wiec to, czy sa

wykonywane w sposOb zgodny a wymaganiami, przy uzyciu odpowiednich

metod i osprzetu, oraz czy nacisk na potgczenia nie jest wywierany przez

izolacje, a takze czy zaciski nie sg narazone na naprezenia spowodowane

przez podtgczone przewody.

Wymagania dotyczace potaczen przewodoéw podane sg w normach:

* PN-82/E-06290 Zaciski bezgwintowe roztgczalne do tgczenia przewoddw o
przekrojach do 16 mm2,
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» PN-82/E-06291 Zaciski gwintowe do tgczenia przewodow o przekrojach do
120 mm2 w wyrobach elektroinstalacyjnych.

W trakcie ogledzin mozliwe jest wykrycie wad, btedéw montazowych i innych
usterek w instalacji elektrycznej. Usterki te muszg by¢ usuniete przed
przystgpieniem do préb i pomiarow. Wykonywanie tych préb bez usuniecia
usterek, mogacych mie¢ wpltyw na wynik badan jest niedopuszczalne.

9.11. Kontrola materiatow.
Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatnosci
do stosowania, stanu opakowan oraz wkasciwego przechowywania materiatow.
Gdy jako$¢ zastosowanego materiatu lub wykonanej roboty budzi watpliwosci,
Inzynier moze poddac je kontrolnemu badaniu w pelnym zakresie. W przypadku
negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym zwigzane obcigzajg
Wykonawce.

9.12. BHP i ochrona srodowiska.
W miejscach roboczych, jak réwniez w miejscach sktadowania, muszg by¢
umieszczone napisy ostrzegawcze p.poz. Robotnicy powinni by¢ poinstruowani o
niebezpieczenstwie palenia ognia i papieroséw w poblizu wykonywanych prac.

10. OBMIAR ROBOT
Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres robét wykonanych zgodnie z
dokumentacjg projektowq i specyfikacjg techniczng, w ustalonych jednostkach.
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rzeczywisty obmiar robét
budowlanych. Obmiaru wykonanych robét dokonuje w sposéb ciggly kierownik
budowy.

11. ODBIOR ROBOT
11.1. Odbior frontu robot
Przed przystagpieniem do robét montazowych nalezy odebra¢ protokolarnie front
roboét od generalnego wykonawcy lub inwestora.
Stan robo6t budowlanych i wykonczeniowych powinien by¢ taki, aby roboty
elektromontazowe mozna byto prowadzi¢ bez narazania instalacji na
uszkodzenie, a pracownikéw na wypadki przy pracy.
11.2. Odbiory mi edzyoperacyjne.
Odbiory miedzyoperacyjne powinien przeprowadzic¢ Inzynier.
Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegaja:
osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze pod kable, drabinki, korytka,
przewody szynowe, oprawy oswietleniowe itp.,
- ulozone rury, listwy, korytka lub kanaty przed wcigganiem przewodow,
- o0sadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem
aparatow,
instalacja przed zatgczeniem pod napiecie.
11. 3 Odbiory cz esciowe.
Odblory robot ulegajacych zakryciu; odbiorom tym podlegaja:
utozone, lecz nie przykryte kable,
- instalacje podtynkowe przed tynkowaniem,
- inne fragmenty instalacji, ktore beda niewidoczne Ilub bardzo trudne do
sprawdzenia po zakonczeniu rob6t montazowych.
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Usterki wykryte przy odbiorze czesciowym powinny by¢ wpisane do dziennika

rob6t (budowy). Brak wpisu nalezy traktowaé jako stwierdzenie nalezytego stanu

elementow i prawidtowosci montazu.

Pozostatle  odbiory czesciowe, przed odbiorem koncowym, duzych

skomplikowanych instalacji elektrycznych nalezy przekaza¢ inwestorowi

poszczegolne fragmenty instalacji w drodze odbioréw czesciowych.

114. Odbioér ko ncowy.

Instalacje podlegajg odbiorowi technicznemu, ktérego dokonuje Inzynier w

obecnosci Wykonawcy oraz Inwestora.

Odbiér techniczny polega na sprawdzaniu:

- zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg oraz ewentualnymi zmianami
I odstepstwami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy,
a takze zgodnosci z przepisami szczegolnymi, odpowiednimi Polskimi
Normami oraz wiedzg techniczna,

- jakosci wykonania instalacji elektrycznej i AKPIA,

- skutecznosci dziatania zabezpieczen i srodkdéw ochrony od porazen przed
pradem elektrycznym,

- speinienia przez instalacje wymagan w zakresie minimalnych dopuszczalnych
oporno$ci izolacji przewodow oraz uziemien instalacji i aparatow,

- zgodnosci oznakowania z Polskimi Normami i lokalizacji przeciwpozarowych
wytgcznikow pradu.

Sprawdzenia skutecznosci dziatania zabezpieczen i Srodkdw ochrony od porazen
pragdem elektrycznym nalezy dokona¢ dla wszystkich obwodéw zmontowanej
instalacji elektrycznej — od ztgcza do gniazd wtykowych i odbiornikbw energii
elektrycznej zainstalowanych na state.

Pozytywne wyniki powyzszych dziatah sprawdzajgcych umozliwiajg sporzadzenie
protokotu odbioru.

W trakcie odbioru instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie
budowy,

- dziennik budowy,

- protokdty z ogledzin stanu sprawnosci potgczen sprzetu, zabezpieczen,
aparatow i oprzewodowania,

- protokoty z wykonanych pomiaréw rezystancji (opornosci) izolacji przewodow
oraz ciggtosci przewoddéw ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych
(miejscowych) potaczeh wyréwnawczych,

- protokdty z wykonanych pomiarow impedancji petli zwarcia, rezystanciji
uziemien oraz pradu zadziatania urzgdzen ochronnych réznicowoprgdowych,

- protokot z wykonanych pomiardw instalacji odgromowej,

- protokot z pomiarow natezenia oswietlenia podstawowego i ewakuacyjnego,

- certyfikat na urzadzenia i wyroby,

- dokumentacje techniczno — ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych
urzadzen elektrycznych.

11.5. Przekazanie instalacji do eksploataciji.
Uruchomienia instalacji dokonuje wykonawca przy udziale inspektora,
przedstawiciela inwestora, lub wiasciciela budynku. Przed uruchomieniem
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instalacji, wykonawca powinien zapoznac sie z dokumentacjg dotyczacq odbioru

technicznego instalacji elektrycznej.

W trakcie uruchamiania instalacji powinny by¢ rowniez sprawdzone i

wyregulowane wszystkie urzgdzenia zabezpieczajace i sygnalizacyjne. Nastawy

tych urzadzeh powinny zapewnia¢ prawidtowg ich reakcje na zaktocenia i

odstepstwa od warunkéw normalnych. Instalacje mozna uzna¢ za uruchomiong

gdy:

- wszystkie zamontowane urzgdzenia funkcjonujg prawidtowo,

- sporzadzono protokot uruchomienia, w ktérym m.in. jest zapis o przekazaniu
instalacji do eksploatacji.

Instalacje mozna uzna¢ za przyjete do eksploatacji, gdy protok6t badan
potwierdza zgodnos¢ parametréw technicznych z dokumentacjg, przepisami
szczegotowymi i Polskimi Normami.

12. PODSTAWA PLATNO SCI
Rozliczenia obejmujg nastepujgce roboty: roboty tymczasowe i towarzyszace
zgodnie z zawartg umowa.

13. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy:
PN-90/E-08106 Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy.
Inne dokumenty:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1997. Prawo Budowlane (tekst jednolity — Dz.U. nr 106
z 2000 r. Poz. 1126 z p6zniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. nr 54 z 1997 r.
Z pOzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 maja
2000 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania niektorych Polskich Norm (Dz.U. nr 22 z 1999 r. poz. 209; Dz.U.
nr 43 z 2000 r. poz. 617)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14
grudnia 1994 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity — Dz.U. nr 75 z 15
czerwca 2002r.)

- Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych, PBUE wyd. 1988 r.

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdbw Budowlanych
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano — montazowych i rozbidrkowych (Dz.U. nr 13 z dnia 10 kwietnia
1972r.)

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych.
Czes¢ V — Instalacje elektryczne.



