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SPECYFIKACJA OGOLNA

PKT 1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne;.

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej s3  wymagania  dotyczace  wykonania
i odbioru robot budowlanych zwiazanych z termomodernizacja budynku dydaktyczno-administracyjnego przy
ul. Oginskiego 4 w Bydgoszczy wraz z niezbednymi pracami towarzyszacymi .

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy przy zlecaniu i wykonywaniu robot
zawartych w projekcie budowlanym.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Specyfikacja techniczna obejmuje nastgpujacy zakres robot:

- roboty izolacyjne - docieplenie $cian zewnetrznych metoda lekka mokrg styropianem i weilng mineralna,

- roboty izolacyjne - docieplenie w systemie elewacji wentylowane;j ,

- roboty izolacyjne - ocieplenie stropodachéw - welna mineralna wdmuchiwana do przestrzeni wentylowane;j
stropodachow,

- roboty izolacyjne — docieplenie $cian od wewnatrz — ptytami np. Multipor

- roboty wykonczeniowe/elewacyjne - oktadzina z ptyt kompozytowych np. Alucobond,

- roboty wykonczeniowe/elewacyjne - oktadzina z ptyt HPL np. Trespa,

- roboty wykonczeniowe/elewacyjne - oktadzina z aluminiowej blachy falistej , aluminiowych lameli
zaluzjowych,

- roboty dekarskie/blacharskie - wymiana obrobek blacharskich i rur spustowych ,

- roboty dekarskie - miejscowe naprawy pokrycia dachowego,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - wymiana czg¢$ci ( pozostatych drewnianych i stalowych - hol) okien z
cze$ciowym zamurowaniem na okna z profili PCV i ALU ( hol wej$ciowy) oraz wymiana drzwi zewngetrznych
drewnianych na ALU

- roboty murowe — obudowa stupow wejscia gtownego, wymurowania podokiennikow, wymurowania
fragmentoéw $cian zewnetrznych klatki schodowej w bylych pasach okiennych ,

- roboty betonowe - naprawa schodow zewngtrznych, obudowa stupdéw wejscia gtownego,

- roboty konstrukcyjne - montaz wspornikoéw aluminiowych attyk przy wejsciu gtdwnym, montaz daszkéw nad
wejsciami bocznymi, wzmocnienie naroznika potudniowo-zachodniego,

- roboty $lusarskie - wymiana balustrad, montaz daszkéw nad wej$ciami bocznymi,

- roboty tynkarskie wewnetrzne,

- roboty malarskie wewnetrzne ,

- roboty oktadzinowe wewnetrzne — glazura w tazienkach po wymianie okien oraz zewnetrzne — gres na
cokotach,

- roboty posadzkowe — ptytki na schodach zewnetrznych,

- roboty rozbidrkowe - rozbiorka betonowego podestu, pochylni oraz fragmentow bocznych schodow
zewngtrznych

- roboty betonowe — opaska betonowa wokot budynku, wypetienie nawierzchni po elementach rozebranych

- roboty inne — montaz logo, liter przestrzennych na elewacjach.

1.4. Wymagania ogdlne dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, za ich zgodno$¢ z niniejsza specyfikacja
techniczng, obowigzujacymi normami, dokumentacja techniczng i zaleceniami Zamawiajacego, za
bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie.

1.5. Zgodnosc¢ robot z dokumentacja i specyfikacja techniczna.

Specyfikacja techniczna oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowia czesci
zamowienia i sg dla Wykonawcy obowigzujace. Wykonawca nie moze wykorzystywac bledoéw i opuszczen w
dokumentach zamowieniowych, a o ich wykryciu powinien niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego.
Wszystkie wykonane roboty i wbudowane materiaty musza by¢ zgodne z niniejsza specyfikacja i uzgodnieniami
dokonanymi przez Zamawiajacego i Wykonawce. Dane okreslone w tych dokumentach bedg uwazane za
warto$ci docelowe, od ktorych akceptacja odchylen nalezy wytacznie do kompetencji Zamawiajacego.

1.6. Zabezpieczenie budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Wykonawca zobowigzany jest do oddzielenia i zabezpieczenia miejsca wykonywanych prac, w okresie trwania
ich realizacji az do zakonczenia i koncowego odbioru robét.

Obszar prowadzenia robdt powinien by¢ zabezpieczony przed dostgpem oséb trzecich.
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy i organizacji zaplecza nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢ ze jest
wiaczony w ceng robot.
1.7. Ochrona $rodowiska naturalnego.
Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie
podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob
lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczegolny wzglad na:
1) Lokalizacj¢ miejsc sktadowania materiatow.
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

c)mozliwo$cia powstania pozaru.
1.8. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegatl w obrebie prowadzonych prac przepiséw p.poz. Za wszelkie straty powstate na
skutek pozaru spowodowanego przez dziatania Wykonawcy ponosi odpowiedzialno§¢ Wykonawca.
1.9. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okres§lonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot be¢da miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialow na
srodowisko.
1.10. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.
Wykonawca odpowiada za ochrong istniejgcej substancji na terenie prowadzenia prac.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia elementu Wykonawca natychmiast powiadomi Zamawiajacego oraz przy
wspoOlpracy z Zamawiajacym usunie lub pokryje koszty usunigcia szkody.
1.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
W czasie prowadzenia prac Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisoOw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat w nalezytym stanie przez caly czas trwania robot wszelkie urzadzenia,
sprzet, odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Wszelkie koszty z tego tytutu sa ponoszone przez Wykonawce.

PKT 2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Wymagania ogoélne dotyczace wlasciwosci materiatdw i wyrobow.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych moga by¢ stosowane wytacznie wyroby dopuszczalne do obrotu, a takze
powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegdétowych specyfikacjach technicznych.

2.2. Wymagania ogélne zwiazane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw. skladowaniem i
kontrola jakosci materialéw i wyrobow.

Wykonawca zapewni wiasciwe skladowanie i zabezpieczenie materiatbw na placu budowy. Skladowane
materiaty, elementy i urzadzenia powinny by¢ dostepne dla inspektora nadzoru w celu przeprowadzenia
inspekcji.

Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatdéw, elementéw budowlanych i urzadzen konieczna jest
akceptacja inspektora nadzoru.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materialow do robot.

2.3. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i1 urzadzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w
art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Wykonaweca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposéb i termin przekazania informacji o
przewidywanym uzyciu podstawowych materialow oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania robot, a
takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskaja akceptacji
inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usunig¢te z placu budowy.

W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z projektantem oraz
Zamawiajacym (inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materiatéw lub elementow
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budowlanych nie odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji
techniczne;j.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego materialy, elementy budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko i ponosi
petna odpowiedzialno$¢ techniczng i kosztowa.

2. 5. Warunki stosowania materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidujg wariantowe stosowanie materialow i
elementéw budowlanych oraz urzadzen wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze.

PKT 3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT

BUDOWLANYCH

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy 1 odpowiada¢ pod wzglgdem typow i ilo§ci wskazaniom zawartym w Dokumentacji dotyczace;
wykonywanych robot; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

PKT 4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktoére nie wptyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych materialow.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

PKT.5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materialow 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja dotyczaca prowadzonych robot oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda

oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

PKT 6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli rob6t bedzie takie kierowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozona
jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg Robot i jakos¢ materiatow uzytych do realizacji
przedmiotu zamoéwienia.

Sprawdzenie wykonania robot lub ocena ich jako$ci przez Inwestora nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich doktadnos¢.

6.2. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:

-certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

-deklaracje¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy.

6.3. Dokumenty budowy.
Do dokumentow budowy zalicza si¢:

-pozwolenie na realizacje zadania budowlanego (zgtoszenie robot budowlanych nie wymagajacych
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pozwolenia na budowe),

-protokoty przekazania terenu budowy,

-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
-protokoty odbioru robot.

6.4. Przechowywanie dokumentow budowy.
Dokumenty budowy beda przechowywane przez Inspektora Nadzoru w siedzibie Zamawiajacego.

PKT 7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady przedmiaru, obmiaru robdt i prowadzenia ksiazki obmiaru.
Ogolne zasady obmiaru robot dotycza uméw z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy. Obmiar robot

bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z dokumentacja projektowa i1 specyfikacja
techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzonych robot.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sa do ksigzki obmiaréw. Ksigzka obmiaréw jest niezbgdna do
udokumentowania wykonanych robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, robot rozbiorkowych oraz
zwigzanych z remontami, modernizacjg lub przebudowa obiektow budowlanych.

7.2. Zasady okreS$lenia ilo$ci rob6t i materiatow.
Jezeli szczegblowe specyfikacje techniczne nie wymagaja dla okreslonych robdt inaczej, objetosci beda
wyliczane w [m?], powierzchnie w [m?], a sprzet i urzadzenia w [szt].

7.3. Czas przeprowadzenia pomiarow.

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed cze¢sciowymi lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robodt, a takze w
przypadku wystepujacej dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych nalezy przeprowadzaé w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt ulegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

PKT 8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbioréw.

Wystepuja nastepujace rodzaje odbiorow: odbidr czesciowy, odbior etapowy, odbior robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu, odbior koncowy, odbior po okresie rekojmi, odbior ostateczny (pogwarancyjny).

Zasady odbioru robot moze okresla¢ umowa o robotach budowlanych.

8.2. Obidr robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.
Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgloszenie inwestorowi od odbioru robot ulegajacych

zakryciu lub zanikajacych. Odbidr robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych polega na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior taki bedzie przeprowadzony w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Gotowosé
danej czegsci robot od odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym
powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbioru wyzej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

8.3. Odbiory instalacji i urzadzen technicznych.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach instalacji i urzadzen technicznych, wszystkie
instytucje ktérych obecno$¢ jest wymagana oraz ponosi ewentualne optaty za udzial przedstawicieli tych
instytucji w odbiorze. Jezeli urzadzenia wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca musi posiadaé wazne
$wiadectwa legalizacji.

8.4. Odbior czegsciowy i odbior etapowy.
Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory dokonuje odbioru.

8.5. Odbidr po okresie rekojmi.

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wiasciciel obiektu organizuje odbior ,,po okresie rgkojmi”. Odbidr
taki wymaga przygotowania nastepujacych dokumentéw:

a) umowy o wykonaniu robét budowlanych,

b) protokotu odbioru koncowego odbioru,

¢) dokumentéw potwierdzajacych usunigcie wad zgloszonych w trakcie odbioru koncowego obiektu (jezeli byty
zgloszone wady)




d) dokumentoéw dotyczacych wad zgloszonych w okresie r¢kojmi oraz potwierdzenia usunigcia tych wad,
e) innych dokumentéw niezbgdnych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

8.6. Odbiér ostateczny — pogwarancyjny.

Odbioér ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad

stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub / oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

PKT 9. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie za wykonane roboty dokonywane bedg na podstawie $wiadectw ptatnosci wystawionych przez
Wykonawece i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Podstawa ptatnosci beda ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym, bedacym
zatacznikiem do umowy.

Szczegotowe zasady rozliczenia i platnosci okreslone zostang w umowie.




SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA

01.00. ROBOTY IZOLACYJNE (DOCIEPLENIE ELEWACJI METODA LEKKA MOKRA)

02.00. ROBOTY IZOLACYJNE (IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA STREFY ROZPRYSKOWEJ)
03.00. ROBOTY IZOLACYJNE (IZOLACJAW SYSTEMIE FASAD WENTYLOWANYCH)

04.00. ROBOTY IZOLACYJNE (IZOLACJA DOCIEPLENIE SCIAN OD WEWNATRZ)

05.00. ROBOTY BLACHARSKIE (OBROBKI BLACHARSKIE, PARAPETY, RURY SPUSTOWE )
06.00. ROBOTY OKEADZINOWE ZEWNETRZNE Z PLYTEK GRESOWYCH.

07.00. ROBOTY IZOLACYJNE (DOCIEPLENIE STROPODACHU I STROPU POD MASZYNOWNIA)
08.00. ROBOTY DEKARSKIE (POKRYCIE BITUMICZNE — PAPA)

09.00. REMONT SCIAN ZEWNETRZNYCH MASZYNOWNI BEZ DOCIEPLENIA

10.00. RUSZTOWANIA

11.00. REMONT OPASKI ODWADNIAJACEJ.

12.00. ROBOTY ROZBIORKOWE.

13.00. ROBOTY BETONOWE

14.00. ROBOTY MUROWE

15.00. WYMIANA OKIEN I DRZWI.

16.00. ROBOTY TYNKARSKIE WEWNETRZNE

17.00. ROBOTY OKEADZINOWE WEWNETRZNE

18.00. ROBOTY MALARSKIE WEWNETRZNE.

19.00. REMONT SCHODOW STALOWYCH

20.00. POSADZKI ZEWNETRZNE

21. 00. SLUSARKA - BALUSTRADY ZE STALI NIERDZEWNEJ

22. 00. SLUSARKA - BALUSTRADY ZE SZKEA, DASZKI SZKLANE

23. 00. SLUSARKA - BALUSTRADY ZE STALI OCYNKOWANEJ, STALOWE ELEMENTY
KONSTRUKCJI WZMACNIAJACEJ , WSPORNIKI ALUMINIOWE KONSTRUKCYJNE DO ATTYK,
OKLADZINA ATTYKI Z LAMELI ZALUZJOWYCH

24.00. ZIELEN

01.00. ROBOTY IZOLACYJNE (DOCIEPLENIE ELEWACJI METODA LEKKA MOKRA)
1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
docieplenia $cian budynku metoda lekka-mokra (BSO) w budynku przy ul. Oginskiego 16 w Bydgoszczy .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu ocieplenie
budynku ptytami styropianowymi metoda lekko-mokra wg przedmiaru robot .

W sktad tych robot wchodzi: roboty przygotowawcze i demontazowe , przygotowanie podtoza, ocieplenie $cian .

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.




Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z SST 1 poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji kontraktu az do zakonczenia
i odbioru robét.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ przepisy dotyczace ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz porzadkowych obowigzujacych na terenie obiektow nalezacych do UKW.

2. Wymagania dotyczgce wlasciwosci materialow.
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w Specyfikacji
Ogolnej.
Materialy stosowane do wykonania robdt ociepleniowych powinny mie¢:
— oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowana norma
europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
— deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisj¢ Europejska, albo
— oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sa to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng, badZ uznano
za ,,regionalny wyréb budowlany”,
Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty
produkcji.
2.2. Rodzaje materialow i elementéw systemu
Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2.1. Srodek gruntujacy — materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor szkta
wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed klejeniem ptyt izolacji
termicznej oraz na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowe;.
2.2.2. Zaprawa (masa) klejaca —

— sucha zaprawa mineralna

— do stosowania na podtoza mineralne i organiczne,

— do przygotowania i aplikacji r¢cznej oraz maszynowe;j,

— do aplikacji w temperaturze otoczenia i podloza:

> +5°C - dla wersji standardowej,
— odporna na wystepowanie rys skurczowych (po 28 dniach) w warstwie
o grubosci do 8 mm,
— przyczepno$¢ zaprawy (MPa):

do betonu do styropianu
- w stanie powietrzno-suchym >0,35 >0,1
- po 24h zanurzenia w wodzie >0,25 >0,1
- po 5 cyklach: (24h zanurzenia
w wodzie/48h suszenia w temp.60°C) >0,50 >0,1

2.2.3. Plyty termoizolacyjne:

— plyty ze styropianu ekspandowanego gr. 14, 12, 8, 6cm o gestoéci objetosciowej 16-20 kg/m? EPS 70-040
sezonowanego > 2 m-ce, wolny od FCKW(freon) . Mocowane sg metoda klejenia oraz za pomoca tacznikow
mechanicznych - metoda taczong. Szczegdélowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekspandowanego okresla
norma PN-EN 13163,

— plyty ze styropianu ekstrudowanego gr.12cm — ze wzgledu na nizsza w pordwnaniu ze styropianem
ekspandowanym nasigkliwos$¢, majg zastosowanie w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu wilgoci (woda
rozpryskowa, wilgo¢ gruntowa), np. na cokotach budynkow. Szczegétowe wymagania dla ptyt ze styropianu
ekstrudowanego okres$la norma PN-EN 13164,

- Plyty dwuggstosciowe z welny mineralnej niepalne gr.14, 12, 8, 6, 18 cm np. Frontrock Max E lub inne
rownowazne przeznaczone do BSO dostarczane razem z kompletnym systemem BSO,

— wymiary powierzchniowe nie wigcej niz 600x1200mm,

— powierzchnie ptyt szorstkie, po krojeniu z blokow,

- krawedzie proste, ostre, bez wyszczerbien.

2.2.4. Laczniki mechaniczne:



— kolki rozporowe — z trzpieniem stalowym, dyblem plastikowym; wyposazone sg w talerzyki dociskowe,
dodatkowo — w krazki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania mostkoéw termicznych; kotki nalezy
dobiera¢ w zaleznosci od rodzaju $ciany oraz grubosci docieplenia — §ciany szczytowe budynku wysokiego —
kotki dtugosci min. 41 cm, ze wzglgdu na konieczno§¢ mocowania w zelbetowej warstwie nosnej $ciany,
zakotwienie w zelbecie min. 7cm, w gazobetonie min. 10 cm ( nalezy uwzgledni¢ grubos¢ tynku i doda¢ do
dtugosci kotka) , $ciany ostonowe budynku wysokiego kotki dlugo$ci minimum 26 cm przy grubosci izolacji 14
cm - zakotwienie w $cianie murowanej z gazobetonu w gazobetonie gr. 24 cm ; w zaleznosci od grubosci ptyt
izolacyjnych na poszczegolnych fragmentach $ciany ostonowej nalezy dostosowac¢ dlugos¢ kotkow; kotki w
$cianach budynku niskiego min. 23 cm, przy stwierdzeniu na budowie gazobetonu — 26 cm.

2.2.5. Zaprawa do wykonania warstwy zbrojonej na termoizolujacych plytach styropianowych — oparta na
bazie biatego cementu, zbrojona widknami, nanoszona na powierzchni¢ plyt izolacyjnych, w ktérej zatapiana jest
siatka zbrojaca. Masa do aplikacji r¢cznej i maszynowej, do aplikacji w temperaturze otoczenia i podtoza: > +5°C
- dla wersji standardowej, odporna na wystgpowanie rys skurczowych (po 28 dniach) w warstwie o grubosci do 8
mm,

przyczepno$¢ masy (MPa):

do betonu do styropianu
- w stanie powietrzno-suchym >0,5 >0,1
- po 24h zanurzenia w wodzie >0,4 >0,1
- po 5 cyklach: (24h zanurzenia
w wodzie/48h suszenia w temp.60°C) >0,5 >0,1

2.2.6. Zaprawa klejaco- uszczelniajaca — do potozenia pod i na sturodur w strefie wilgoci rozpryskowej
cokotow, np. StoFlexyl lub o podobnych parametrach.

2.2.7. Siatka zbrojgca — wtapiana w zaprawe zbrojaca.
— tkanina z wtdkna szklanego
— splot gazejski,
— odporna na deformacje ksztattu,
— w pelni rownomiernie przenoszaca napr¢zenia,
— szeroko$¢ > 100cm,dtugos¢ > 50mb,
— impregnowana przeciwalkalicznie,
— wielkos$¢ oczek 4 x 4 mm,
— ciezar powierzchniowy > 160 g/m?* ,
dla probek przechowywanych 28 dni:
Sita zrywajaca [N] Wydhluzenie wzgledne[%]

osnowa watek osnowa watek
a/ w warunkach laboratoryjnych > 1500 > 1500 <3,5
b/ w 5% roztworze wodnym NaOH > 1000 > 1000 <2,0

2.2.8. Zaprawy (masy) tynkarskie ,
— Masa / zaprawa tynkarska — mineralna ( $ciany zewnetrzne)
e zaprawa tynkarska zgodna z aprobatg techniczng systemu
* gotowa do aplikacji po dodaniu wody,
* bazowe spoiwo - bialy cement,
*  zbrojona wtoknami
* do aplikacji rgcznej i maszynowej,
* do aplikacji w temperaturze otoczenia i podtoza > +5°C
* o strukturze baranka
* odporna na wystepowanie rys skurczowych (po 28 dniach) w warstwie o grubosci > 8 mm,
* w uktadzie ociepleniowym:
— wysoko dyfuzyjna dla pary wodnej i CO,,
— wysoko odporna na warunki atmosferyczne (dziatanie mrozu i wody; niska wodochtonnos$c),
— Powloka cokotowa ( strefa wilgoci rozpryskowej cokotéw) np. StoSilco Color G lub o podobnych parametrach
zgodnie z systemem.

2.2.9. Farba elewacyjna - silikonowa (krzemoorganiczna) np. StoColor Lotusan lub o podobnych parametrach
» zredukowanie przyczepnosci czasteczek brudu, a dzigki temu zdolno$¢ samooczyszczania przez padajacy
deszcz



* odpowiednia do malowania mineralnej zaprawy tynkarskiej,

* akceptowana przez producenta systemu ociepleniowego,

*  wspodlezynnik dyfuzji pary wodnej dla powtoki malarskiej p < 50

* nasigkliwo$¢ powierzchniowa (kapilarne podciaganie wilgoci) < 0,05 kg/(m* h'?)
* 0 duzej zawartosci domieszek przeciw glonom i przeciw grzybom .

2.2.10. Elementy uzupekniajace (akcesoria systemowe):

Materiaty i elementy do wykanczania i zabezpieczania miejsc szczegolnych elewacji np. listwy cokotowe,
okapniki, profile krawedziowe / narozne, profile dylatacyjne, listwy i1 tasmy uszczelniajgco-upodatniajace,
kompensatory termiczne tacznikow mechanicznych itp. obligatoryjnie wg wytycznych wykonawczych
wybranego systemodawcy.

* profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do systemowego uksztaltowania
dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podtoza za pomocg kotkéw rozporowych,

* narozniki ochronne — elementy: z wtokna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z
ramionami z siatki), stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (narodnikow budynkow, osciezy
itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

* profile przyokienne,

» profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z wtdkna szklanego, stuzace do ksztattowania szczelin
dylatacyjnych na powierzchni BSO,

* tadmy uszczelniajace — rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do
wypetniania szczelin dylatacyjnych, potaczen BSO z o$cieznicami, obrobkami blacharskimi i innymi
detalami elewacyjnymi,

* pianka uszczelniajaca — material do wypetniania nieszczelnych potaczen miedzy ptytami izolacji
termicznej,

* siatka pancerna — siatka z wtokna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m2), do
wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddzialywaniu
mechanicznym ( do wysokos$ci 2 m ponad poziomem terenu),

* podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (aluminiowej lub
stalowej), dostosowane do montazu z BSO.

2.2.11. Kompletne systemy NRO i niepalne.

System docieplenia z uzyciem ptyt styropianowych i plyt z welny mineralnej musza by¢ systemami kompletnymi
zawierajacymi wszystkie elementy zapewniajace odpowiednio atesty o NRO i niepalnos$ci. Wszystkie uzyte
materiaty musza by¢ sktadnikami kompletnych systemow.

2.3.Warunki przyjecia na budowe wyrobow ociepleniowych
Wyroby do systemow ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowg, jesli spetniaja nastgpujace warunki:
— s3 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegolowe;j),

— sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

— spelniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
— producent dostarczyl dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robot ociepleniowych wyrobéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materialow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4.Warunki przechowywania i skladowania wyrobéw do robét ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z
instrukcja producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng .

Podstawowe zasady przechowywania:

— $rodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywac¢ w szczelnie zamknigtych
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dzialaniem mrozu, przez okres zgodny
z wytycznymi producenta,

— materiaty suche oraz elementy oktadzinowe elewacyjne naturalne i ceramiczne — przechowywacé w szczelnie
zamknietych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

— izolacja termiczna — ptyty ze styropianu i welny mineralnej przechowywaé w warunkach zabezpieczonych
przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkow atmosferycznych,

— siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny — przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.
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3. Wymagania dotyczgce sprzetu, maszyn i narzedzi.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano podano w Specyfikacji Ogolnej.

3.2. Sprzet do wykonywania BSO

3.2.1. Do prowadzenia robdt na wysokos$ci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego,
stosowanych do robot elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas,
zapraw i klejow budowlanych,

3.2.3. Do transportu i przechowywania materialdéw — opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy, opakowania
typu ,,big bag”) do materiatéw suchych i o konsystencji past,

3.2.4. Do nakladania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace, kielnie,
szpachelki, taty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty, pistolety
natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

3.2.5. Do cigcia plyt izolacji termicznej ,oktadzin elewacyjnych oraz ksztattowania ich powierzchni i krawedzi —
szlifierki reczne, pity reczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),
3.2.6. Do mocowania ptyt — wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztalttowania otwordw (zaglebianie
talerzykow i kragzkow termoizolacyjnych),

3.2.7. Do ksztaltowania powierzchni tynkoéw — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do modelowania
powierzchni,

3.2.8. Pozostaly sprzet — przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. Wymagania dotyczgce transportu.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Ogolnej.

4.2. Transport materialow

Materiaty wchodzace w sktad BSO nalezy transportowaé zgodnie z wymaganiami producentow materiatéw,
aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji sSrodkow
transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do robot ociepleniowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wodnego 1 innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzgtem
mechanicznym, wyposazonym w osprzet widlowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wyladunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje si¢ recznie.

Reczny zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzgtu i narzedzi pomocniczych,
takich jak: kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania peinej tadownosci jednostki transportowe;.
Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy
stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty wysciotkowe,
amortyzujace, takie, jak: maty stomiane, wiory drzewne, ptyty styropianowe, $cinki pianki poliuretanowe;.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét.

5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t podano podano w Specyfikacji Ogolnej

5.2.Warunki przystapienia do robét ociepleniowych

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

— wykonac projekt robot ociepleniowych, zarowno w przypadku obiektow nowobudowanych, jak i prac
renowacyjnych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementdw elewacyjnych w sposdb nie powodujacy
powstawania istotnych dla funkcjonalnosci systemu mostkéw termicznych,

— przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie placu
budowy,

— wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetni¢ przebicia, bruzdy i ubytki,

— wykona¢ caty zakres robot dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrobki blacharskie), wymiany stolarki
okiennej i drzwiowej zewngtrznej, przej$¢ i przylaczy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do
wykonania BSO,

— wykonac roboty, majace wptyw na sytuacje wilgotno$ciowa podtoza, przede wszystkim tynki wewnetrzne i

jastrychy,
- wykona¢ zabezpieczenia stolarki, $lusarki, oktadzin i innych elementow elewacji.

5.3.Wymagania dotyczace podloza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczgciem robodt nalezy wykonac ocene podtoza, polegajaca na kontroli jego czystosci, wilgotnosci,
twardosci, nasigkliwos$ci i rownosci.
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Préoba odpornosci na $cieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania si¢ powierzchni lub wystepowania
pozostatosci wykwitow i spiekéw za pomoca dltoni lub czarnej, twardej tkaniny.

Proba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych naci¢¢ i zrywanie powierzchni lub
ocena zwartosci 1 no$nosci podtoza oraz przyczepnosci istniejacych powlok za pomoca rylca.

Préba zwilzania — ocena chlonnosci (nasigkliwosci) podtoza za pomoca mokrej szczotki, pedzla lub
spryskiwacza.

Sprawdzenie réwnosci i gladko$ci — okreslenie wielko$ci odchytek $Sciany (stropu) od ptaszczyzny i kierunku
pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sg od rodzaju podtoza (konstrukcje murowe, zelbetowe
monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okreslone sg one w odpowiednich normach .

[lo$¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikow, miarodajnych dla
catej powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymalo$¢ powierzchni podlozy— zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych
i malowanych. W przypadku watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci nalezy wykona¢ jej badanie metodg ,,pull
off”, przy zastosowaniu urzgdzenia badawczego (testera, zrywarki).

Mozna takze wykona¢ probe odrywania przyklejonych do podtoza probek materiatu izolacyjnego.

Szczegolnej uwagi wymagaja podtoza (warstwowe) Scian wykonanych w technologii wielkoptytowej
(wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnia, ocenie podlega wytrzymatos¢ (stan techniczny)
zakotwien warstwy zewnetrznej.

5.4. Przygotowanie podloza

Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robot zasadniczych:

— oczy$ci¢ podtoze z kurzu i1 pytu, usunagé zanieczyszczenia, pozostatosci srodkéw antyadhezyjnych (olejow
szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki materiatu podtoza,

— usung¢ nierownosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetienie zaprawa wyréwnawcza),

— usung¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekaé¢ do jego wyschnigcia,

—w przypadku istniejgcych podlozy usungé¢ warstwe ztuszczen, spekan, odspajajacych si¢ tynkow i warstw
malarskich. Sposob przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (rézne
rodzaje $cierniw), ciSnieniowa) nalezy dostosowac do rodzaju i wielkos$ci powierzchni poditoza, powstate ubytki
wypethi¢ zaprawa wyr6wnawcza,

— wykona¢ inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji
technicznej szczegdtowej oraz przez producenta systemu,

— wykona¢ izolacj¢ przeciwwilgociowg strefy rozpryskowej do poziomu 30 cm nad terenem zgodnie z systemem
lub np.2xDysperbit;

— wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.5.Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywac przy spelnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych
warunkow atmosferycznych (najczesciej — temperatura od +5 do +25°C, brak opadow, silnego nastonecznienia,
wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajacych
przed oddziatywaniem opadéw atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru.

5.5.1. Gruntowanie podtoza

Zaleznie od rodzaju i stanu podltoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanies¢ srodek gruntujacy na cala
jego powierzchnie.

5.5.2. Montaz plyt izolacji termicznej

Przed rozpoczgciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowaé wzdhuz niej
listwe cokotowa (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowac takze
profile i listwy w migjscach krawedzi BSO — zakonczen lub stykow z innymi elementami elewacji. Za pomoca
sznurow wyznaczy¢ plaszczyzng ptyt izolacji termiczne;j.

Nanies$¢ zaprawe klejgcg na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podtoza, w postaci
plackéw i cigglego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo — punktowa) lub paca zabkowang na catej
powierzchni ptyty.

Plyty z welny mineralnej nalezy zaszpachlowa¢ wcze$niej zaprawa na calej powierzchni.

Nie nalezy dopuszczaé do zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa.

Ptyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu wigzania
(przesunigcie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez $ciste utozenie ptyt i
wypehienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub — w przypadku styropianu — pianka uszczelniajaca. Po
zwiazaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzne plyt izolacji termicznej zeszlifowac do uzyskania rowne;j

powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia,
nalezy wykona¢ przewidziane projektem mocowanie tacznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi).
Dhugos$¢ tacznikéw zalezna jest od grubos$ci plyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4
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szt./m2) — od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich kotki
rozporowe, a nastepnie wkrecic¢ lub wbic trzpienie.

5.5.3. Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci uksztattowac detale BSO — oscieza, krawedzie naroznikéw budynku i osciezy, szczeliny
dylatacyjne, styki i polgczenia — przy zastosowaniu paskoéw cienkich plyt izolacji termicznej, naroznikow, listew,
profili, katownikow, tasm i paskow siatki zbrojace;.

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojacej wykonac zbrojenie ukosne przy naroznikach otwordéw okiennych i drzwiowych. Na
powierzchni¢ plyt izolacji termicznej naciagna¢ paca warstwe zaprawy zbrojacej (klejgcej), natozy¢ i wtopi¢ w
nig za pomocg pacy siatke zbrojaca, w pierwszej kolejnosci ewentualng siatk¢ pancerng. Powierzchnig warstwy
zbrojonej wygtadzi¢ - siatka zbrojaca powinna by¢ calkowicie zakryta zaprawa. Do wysoko$ci 2 m ponad
poziomem terenu zalozy¢ dodatkowa siatke pancerng — siatka z wtokna szklanego o wzmocnionej strukturze
(gramatura ~500 g/m2).

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej
Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanies¢ srodek gruntujacy.

5.5.6. Montaz elementéw dekoracyjnych — nie wystepuja
Elementy dekoracyjne zamocowa¢ (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojone;.

5.5.7. Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie ,okladziny i malowanie

Warstwe wykonczeniowa wykonaé po zwigzaniu (wyschnigciu) zaprawy zbrojacej — nie wczesniej, niz po
uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych)
nanie$¢ mas¢ tynku cienkowarstwowego (lub kamyczkowego -cokoty) i podda¢ jego powierzchnie obrobcee,
zgodnie z wymaganiami producenta systemu . Sposéb wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia
zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchni¢ tynku pomalowaé wybranym rodzajem farby.

5.6. Inne prace wystepujace przy pracach dociepleniowych

wykonanie/ przedtuzenie otworéw wentylacyjnych stropodachu o przekroju nie mniejszym niz istniejace
zabezpieczonych kratkg z blachy nierdzewnej w miejscach istniejacych otworéw wentylacyjnych,
- demontaz i montaz kaset domofonowych i oswietlenia zewngtrznego ,
« montaz tablic informacyjnych,
- konserwacja - czyszczenie, malowanie krat istniejacych w oknach , ewentualny demontaz i montaz. Sposob
zamontowanie krat powinien umozliwi¢ wykonanie ocieplenia i tynkowania osciezy. Przed przystapieniem do
wykonywania robot tynkarskich oczyszczone wcezesniej kraty nalezy zabezpieczy¢ przez uszkodzeniem i
zabrudzeniem.

6. Kontrola jako$ci robét.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji Ogélnej.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét ociepleniowych

Przed przystapieniem do robot ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore beda
wykorzystane do wykonywania robot oraz dokona¢ oceny podioza.

6.2.1. Badania materialow

Badanie materialéw przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku

budowy, dotyczacych przyjecia materiatow na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych

wysytce materiatdw przez producenta, potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow z

wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej), opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamoéwienia oraz normami.

6.2.2. Ocena podloza

Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej SST.
6.3. Badania w czasie robot

Jako$¢ i funkcjonalnos¢ BSO zalezy od prawidtowos$ci wykonania wszystkich kolejnych etapow systemowo
okreslonych robot. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania rob6t szczegdlnie wazna jest biezaca kontrola robot
zanikajacych (ulegajacych zakryciu).

Dotyczy to przede wszystkim:

6.3.1. Kontroli przygotowania podloza — nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania warstwy
gruntujacej), rownosci powierzchni,
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6.3.2. Kontroli jakos$ci klejenia plyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na
powierzchni i krawedziach, szczelno$ci stykow plyt, wypehienia szczelin, czystosci krawedzi ptyt,
uksztattowania detali elewacji — dylatacji, stykow i potaczen,

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu

kotkéw rozporowych, potozenia talerzykow (krazkow) wobec ptaszczyzny ptyt (w plaszezyznie lub do 1 mm
poza nig),

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia uko$nego otworow, zabezpieczenia krawedzi,
wielko$ci zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy 1 jakosci powierzchni warstwy zbrojonej,
wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowa¢ szkodliwych
peknigé w warstwie zbrojonej, tzn. peknig¢ na potaczeniach ptyt i/lub peknigé o szerokos$ci wigkszej niz 0,2 mm,
6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu wykonania
(w przypadku systemowego wymagania),

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej:

— tynku — pod wzgledem jednolitosci, rownosci, koloru, faktury,

— malowania — pod wzgledem jednolitosci i koloru.

6.4. Badania w czasie odbioru robét
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan.
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spelnienia wszystkich wymagan, dotyczacych
robdt ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:
— zgodnosci z dokumentacja projektowsa i specyfikacja techniczng (szczegdtowa) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

* jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

* prawidlowosci przygotowania podtoza,
— prawidlowo$ci wykonania ocieplenia i szczegotow systemu ociepleniowego.
Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych przed przystapieniem
do robdt i w trakcie ich wykonywania.
Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstgpie sprawdzi¢ na podstawie dokumentow czy
zataczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot potwierdzaja, ze przygotowane podiloza
nadawaty si¢ do wykonania rob6t ociepleniowych, a uzyte materialy spelniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST.
Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robot.
6.4.2. Opis badan odbiorowych
W trakcie dokonywania odbioru robdt nalezy dokona¢ oceny wykonanych robot elewacyjnych z zastosowaniem
systemoOw ocieplania $cian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, ktore
powinny uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczace warunkow odbioru a
podane dalej w pkt. 10.1., a takze ,,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot elewacyjnych z
zastosowaniem zewngetrznych zespolonych systemdéw ocieplania §cian” — wyd. przez
Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ocieplen, Warszawa 2004 r.
M.in. zgodnie z trescig ,, Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych” dla tynkow o
fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowa¢ wymagania
normy PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze”.
Wedlug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miesci¢ si¢ w nastepujacych granicach:

Kategoria Odchylenie Odchylenie powierzchni Odchylenie
tynku powierzchni tynku od |i krawedzi od kierunku przecinajacych si¢
plaszczyzny i . . ptaszczyzn od kata
odchylenie krawedzi pronowego pozIomego przewidzianego w
od linii prostej dokumentacji
11 nie wieksze niz 3 mm | nie wigksze niz2 mm |nie wigksze niz 3 mm | nie wigksze niz
i w liczbie nie nal miogolemnie |nalmiogétemnie |3 mmnalm
wickszej wiecej niz 4 mm wiecej niz 6 mm na
niz 3 na catej dtugosci | w pomieszczeniach do | catej powierzchni
taty kontrolnej 2 m 3,5 m wysoko$ci oraz | migdzy przegrodami
nie wigcej niz 6 mm w | pionowymi (Sciany,
pomieszczeniach belki itp.)
powyzej 3,5 m
wysokosci

Obowiazuja takze wymagania:

— odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢
wieksze niz 7 mm,

— dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewngtrznych tynkoéw nie powinny by¢ wigksze niz
10 mm na catej wysokosci kondygnacji i 30 mm na calej wysokosci budynku.
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Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiada¢ jednorodny i
staty kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych wypuktosci i wklestosci,
mozliwych do wykrycia w $wietle rozproszonym.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w podano w Specyfikacji Ogélnej

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

7.2.1. Powierzchnig¢ ocieplenia $cian budynku i oktadzin oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako iloczyn
dhugosci Scian w stanie surowym w rozwini¢ciu przez wysoko$¢ mierzong od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi)
do goérnej krawedzi warstwy ocieplane;.

7.2.2. Z powierzchni potraca si¢ powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otwordw wigksze od 1 m?, doliczajac
w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchni¢ o$ciezy, obliczong w metrach kwadratowych, jako
iloczyn dtugosci o$ciezy mierzonych w swietle ich krawedzi i szeroko$ci, wraz z grubos$cig ocieplenia.

8. Sposob odbioru robét.

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji Ogolnej

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robot zanikajacych przy wykonywaniu robdt ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym
gruntowaniem podtoza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej
gruntowanie.

Ich odbidér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastgpnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania
wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnos$ci z dokumentacja projektowg i szczegodtowa specyfikacja
techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastgpnych etapow robot.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatlow koniecznych
do usunig¢cia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtorzy¢.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje
si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usunigcie przed odbiorem koncowym lub podzial prac na etapy uwzgledniajace poszczegodlne sciany obiektu.
Odbior czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru cze$ciowego jest podstawg do dokonania czgsciowego rozliczenia robot, jezeli umowa taka
forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektows.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robdt obowiazany jest przedlozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wyrobow
budowlanych,

— protokotly odbiorow robot ulegajacych zakryciu i odbiorow czgsciowych,

— instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST,

porownac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i szczegétowej specyfikacji techniczne;j
robot ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamoéwienia oraz dokona¢ oceny wizualne;.
Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wybra¢ jedno z nast¢pujacych rozwigzan:

15



— jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci wykonanego ocieplenia z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej) i przedstawic
je ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnosci ocieplenia,
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania, wykonawca zobowigzany jest do usunigcia
wadliwie wykonanych robot ociepleniowych, wykonac¢ je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokoét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokot powinien zawieraé:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocen¢ wynikoéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni¢cia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zamowieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajacym a
wykonawca.

8.5. Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych
wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakos$ci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach ociepleniowych.

9. Podstawa rozliczenia robét.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w Specyfikacji Ogdlnej

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robdt ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robét i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw cze$ciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomig¢dzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi wartos¢ tych robot
obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo$ci robét zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty ociepleniowe uwzgledniaja:
— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materialow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obshugi,

— ustawienie i rozbiorke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

— oceng i przygotowanie podtoza,

— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementow elewacyjnych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,

- wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokdt, styki z ptaszczyznami innych materiatow elewacyjnych,
krawedzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny plyt izolacji termicznej,

— gruntowanie podtoza,

— przyklejenie ptyt izolacji termicznej do podtoza lub mocowanie za pomoca profili mocujacych, wypetnienie
ewentualnych nieszczelno$ci,

— szlifowanie powierzchni ptyt,

— mocowanie mechaniczne ptyt za pomoca kotkow rozporowych — zaleznie od systemu i projektu robot
ociepleniowych,

— ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwe¢ zaprawy 1 wyréwnanie jej,

— wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem uko$nym otwordw,

— gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwiazaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementow
dekoracyjnych (profili),
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— wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych itp.,
wraz z docigciem potaczen na naroznikach wklestych i wypuktych, wymaganym zabezpieczeniem przed
zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych paséw siatki zbrojacej itp.,

— wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztaltowaniem potaczen w
naroznikach wklestych i wypuktych, ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem
przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem.

— wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent. ptaszczyzn kolorystycznych) — tynki, oktadziny,
ewent. malowanie,

—usunigcie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszczen,
—uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

— usunigcie pozostatosci, resztek i odpadow materialow w sposob uzgodniony ze Zleceniodawcg i zgodnie z
zaleceniami producenta,

— likwidacj¢ stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robot ociepleniowych wedlug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezb¢dnych rusztowan
moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci.

10. Przepisy zwigzane.

10.1.Normy

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z welny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1l).

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) z welna mineralna. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatow zelbetowych. Wymagania w zakresie
wykonywania badania przy odbiorze.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego porowatego.

Wymagania i badania.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow z autoklawizowanych betonow
komorkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych i
zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspotczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania.

02.00. ROBOTY IZOLACYJNE (IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA STREFY ROZPRYSKOWEJ)
1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowej
strefy rozpryskowe;j .

2. Zakres robét

Wykonanie izolacje przeciwwilgociowe] strefy rozpryskowej do poziomu 30 cm nad terenem zgodnie z
systemem np.Ispo lub 2xDysperbit lub innym réwnowaznym odpowiednim do kontaktu ze styropianem;

3. Materialy

Powtoka przeciwwilgociowa.

4. Sprzet
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Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zgodnie z instrukcjg i sposobem
montazu okreslonym przez producenta.

5. Transport.

Materiaty powinny by¢ przewozone $rodkami transportu kotlowego oraz transportu przewidzianego do
tych robot i wyszczegdlnionego w poszczegdlnych pozycjach przedmiarowych.

6. Wykonanie robét

Przygotowanie podioza. Nalezy zbi¢ wystajace resztki zaprawy, nadlewki betonu, krawedzie odsadzki
fundamentowej nalezy oczysci¢ z gruzu i ziemi. Wystajace czesci fundamentéw nalezy potraktowac ze
szczegblng pieczotowitoscia. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajace przyczepnos¢ czesci nalezy
usung¢ z catej powierzchni za pomocg odpowiednich narzedzi np. recznej szlifierki.

Nastepnie, o ile to konieczne nalezy powierzchni¢ betonowg wyréwnaé zaprawa cementowa, a nastgpnie
przetrzec, ale nie wygtadzac¢. Podtoze musi by¢ nie zmrozone, nos$ne, rowne i wolne od smoty, rakow i
rozwartych rys, zadzioréw oraz szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie nalezy sfazowaé (zukosowac) zas
naroza odpowiednio zaokragli¢. Do tworzenia wyoblen najlepiej nadaje si¢ kielnia z zaokraglonym narozem.
Promien zaokraglenia powinien wynosi¢ maksymalnie 2 cm.

Wykonanie izolacji — dwukrotne naniesienie powtoki zgodnie z wytycznymi producenta.

7. Kontrola jakoSci

Sprawdzeniu podlega :

- sposob przygotowania podtoza,

- ciggtos¢ izolacji.

8. Jednostka obmiaru

[m2] — izolowanej powierzchni

9. Odbior robot

Odbioru dokonuje Inspektor poprzez spisanie protokotu odbioru.

10. Platnosé

Ptatno$¢ wedlug zasad opisanych w specyfikacji ogolne;.

11. Przepisy zwiazane

— PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

— PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

— PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

— PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.

03.00. ROBOTY IZOLACYJNE (IZOLACJAW SYSTEMIE FASAD WENTYLOWANYCH)

1. Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji termiczne;j
wykonywanej na $cianach zewnetrznych pod oktadzinami z blachy, kompozytéw i ptyt HPL -fasad
wentylowanych.
2. Zakres robot
-izolacja fragmentow §cian - zgodnie z rysunkiem elewacji z oktadzinami z blachy, kompozytéw i ptyt HPL.
3. Materialy
— plyty dwugestosciowe z welny mineralnej z oktadzing z wtokniny szklanej gr. 14 cm i 10 cm (pod HPL)
np. Ventimax-F lub inne rownowazne, A=0,036 W/(m-K), niepalne
— kotki mechaniczne do mocowania wetny mineralnej z trzpieniem stalowym, zalecane talerzyki w kolorze
czarnym,
— podkonstrukcja z ksztattownikéw aluminiowych zgodnie z systemem dostawcy konkretnego systemu
oktadzin, elementy mocujace do elewacji majg by¢ klasy odpornosci ogniowej E60 ,
— podktadki izolacyjne z tworzyw sztucznych, grubych folii samoprzylepnych, pod taczniki majace
kontakt ze $ciana,
— panele z kompozytow typu np. Alucobond z dwustronnej blachy aluminiowej z rdzeniem z tworzywa
NRO lub niepalnym w zalezno$ci od wysokosci potozenia oktadziny nad terenem, z powtokg antygrafitti,
— ptyty HPL jednorodne ptyty w masie, o powierzchni wykonanej w technologii EBC, o wtasciwos$ciach
antygrafitti, klasa odpornosci pozarowej — NRO, typu np. Trespa Meteon , w wersji Satin, barwione od
zewnatrz imitujace drewno w kolorze wedtug kolorystyki, gr. 8mm,
— blacha falista aluminiowa, blacha aluminiowa ptaska do obrébek gr. 1,0mm ,
— wkrety, $ruby i inne taczniki koniecznie wg wybranego systemu,
— klej do mocowania ptyt HPL.
4. Sprzet
4.1. Do prowadzenia robot na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego,
stosowanych do robot elewacyjnych.
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4.2. Do cigcia ptyt izolacji termicznej ,oktadzin elewacyjnych oraz ksztattowania ich powierzchni i krawedzi —
szlifierki reczne, pity reczne i elektryczne.
4.3. Do mocowania ptyt — wiertarki zwykle i udarowe.
4.4. Pozostaty sprzet — przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.
5. Transport.
Materialy powinny by¢ przewozone §rodkami transportu kolowego oraz transportu przewidzianego do
tych robot i wyszczegdlnionego w poszczegolnych pozycjach przedmiarowych.
6. Wykonanie roboét
Zabezpieczenie stolarki. Przygotowanie podtoza — oczyszczenie i wyrownanie. Luzne tynki nalezy usunac¢ z calej
powierzchni za pomoca odpowiednich narzedzi i uzupetnic.
Montaz systemu elewacyjnego powinien by¢ realizowany przez autoryzowanego wykonawce.
Mocowanie konsol/tagcznikéw aluminiowych do podwieszenia podkonstrukcji aluminiowej no$nej poprzez
przektadki izolacyjne. W zaleznosci od konstrukeji i rodzaju, z jakiego wykonany jest oktadzina, wybiera si¢
odpowiedni rodzaj irozstaw kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia musza spetnia¢ warunek
posiadania zabezpieczenia antykorozyjnego. Elementy mocujace do elewacji maja by¢ klasy odpornosci
ogniowej E60 Uzupehienie welng mineralng .Mocowanie ptyt z welny do §ciany za pomoca mechanicznych
kotkow specjalistycznych. Pyty uktada si¢ od dotu, mijankowo, szczelnie na styk. Talerzyki kotkow w kolorze
czarnym lub malowane na czarno.
Mocowanie nosnej podkonstrukcji aluminiowej zgodnie z systemem. Przekroje i rozstaw szkieletu pionowego
muszg by¢ okre$lone w projekcie warsztatowym. Nalezy zapewni¢ odpowiednie szczeliny pomiedzy elementami
w celu umozliwienia kompensacji deformacji wynikajacych z rozszerzalnosci cieplnej szkieletu.
Mocowanie paneli i ptyt oktadzinowych scisle wedlug zalecen producenta wybranego systemu. Zapewnienie
ciaglej wentylacji $ciany przez pozostawienie otwordw lub szczelin wlotowych nad terenem i wylotowych pod
okapem budynku.
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia rysunkow warsztatowych sposobu mocowania i ksztattowania
elementéw do akceptacji architekta i Zamawiajacego, oraz wymaganych aprobat technicznych
7. Kontrola jakoSci
Sprawdzeniu podlega ( nalezy postepowaé zgodnie z wytycznymi konkretnego systemu):
— sposob przygotowania podtoza,
— sposdb mocowania konsol/tgcznikow,
— ciaglo$¢ izolacji
— réwnos¢ i gladkos¢ powierzchni wykonczone;.
8. Jednostka obmiaru
[m2] — izolowanej powierzchni
9. Odbior robodt
Odbioru dokonuje Inspektor poprzez spisanie protokotu odbioru.
10. Platnos¢
Platno$¢ wedtug zasad opisanych w specyfikacji ogolne;.
11. Przepisy zwiazane
PN-EN 485-3:2003 (U) Aluminium i stopy aluminium. Blachy, tasmy i ptyty. Cz¢$¢ 3: Dopuszczalne
odchytki wymiardéw i ksztattu wyrobéw walcowanych
Dyrektywa Rady 89/106/EEC
DIN-18516 Oktadziny $cian zewnetrznych, wentylowane
DIN-1725 Stopy aluminiowe.
DIN-1745 Blachy i tasmy z aluminium.
DIN-1748 Profile tloczone z aluminium.
DIN-17611 Potfabrykaty z aluminium i stopéw aluminiowych z ochronng powloka
anodowang grubos$ci 10 mikronow. Techniczne warunki dostawy.

04.00. ROBOTY IZOLACYJINE (IZOLACJA DOCIEPLENIE SCIAN OD WEWNATRZ)

1. Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji termiczne;j
wykonywanej od wewnatrz budynku.
2. Zakres robot
-izolacja $ciany potnocnej i potudniowej w naroznikach zachodnich budynku od strony wewnetrznej ;
3. Materialy
— plyty np. Multipor gr. 14cm lub inne rownowazne o gestosci ok. 115 kg/m3, max A 0,045 W/(m-K) ,
— $rodek gruntujacy do $ciany,
— zaprawa specjalistyczna np. Multipor do klejenia ptyt do Sciany,
— siatka z widkna szklanego,
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— mineralna masa tynkarska cienkowarstwowa .
4. Sprzet
Drabiny, mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas, zapraw i klejow budowlanych,
tradycyjny sprzet i narzgdzia do naktadania r¢cznego (pace, kielnie, szpachelki, taty) , szlifierki reczne, pity
reczne i elektryczne, poziomnice, taty.
5. Transport.
Materialy powinny by¢ przewozone §rodkami transportu kolowego oraz transportu przewidzianego do
tych robot i wyszczegolnionego w poszczegolnych pozycjach przedmiarowych.
6. Wykonanie robot
Zabezpieczenie stolarki, posadzki. Przygotowanie podtoza — oczyszczenie i wyrownanie. Luzne tynki i powtoki
malarskie i inne obnizajace przyczepnos¢ elementy nalezy usungé z catej powierzchni za pomoca odpowiednich
narzedzi np. recznej szlifierki. Zagruntowanie powierzchni §ciany. Naniesienie zaprawy za pomoca pacy zgbatej
na calej powierzchni bloczka. Grubo$¢ zaprawy ok. 8mm. Przyklejenie bloczkéw do $ciany, pomiedzy
bloczkami na styk. Bloczki nalezy klei¢ mijankowo — z przewigzaniem. Szlifowanie powierzchni plyt.
Naniesienie tynku cienkowarstwowego mineralnego zbrojonego siatka. Malowanie farba lateksowa do poz.
1,8m, powyzej emulsyjng. Przeniesienie istniejgcego osprzetu elektrycznego na powierzchni¢ wewnetrzng $ciany.
7. Kontrola jakoSci
Sprawdzeniu podlega :

— sposdb przygotowania podtoza,

— wykonywanie warstwy zbrojonej

— ciaglos¢ izolacji

— 1ownos¢ i gtadkos¢ powierzchni wykonczone;j.
8. Jednostka obmiaru
[m2] — izolowanej powierzchni
9. Odbior robadt
Odbioru dokonuje Inspektor poprzez spisanie protokotu odbioru.
10. Platnosé
Platno$¢ wedlug zasad opisanych w specyfikacji ogdlne;.
11. Przepisy zwiazane

— PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych

betonéw komodrkowych. Wymagania i badania przy odbiorze
— PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

05.00. ROBOTY BLACHARSKIE (OBROBKI BLACHARSKIE, PARAPETY, RURY SPUSTOWE )

1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z

wykonaniem i montazem obrdobek blacharskich, parapetéw, rynien i rur spustowych .

2. Zakres robot.

- wymiana obrobek blacharskie attyk $cian zewnetrznych,

- wymiana parapetow zewngtrznych z blachy aluminiowej powlekanej w kolorze biatym. (Parapety

wewnetrzne wymienianych okien z konglomeratu w kolorze biatym),

- wymiana lub przesuniecie czgsci rur spustowych i rynien budynku niskiego oraz maszynowni

- wymiana rury spustowej i zamontowanie wpustu dachowego przy zadaszeniu wejscia gtownego.

2. Materialy

« obrobki dachu - blacha stalowa ocynkowana gr. 0,55 mm. powlekana cynkiem Z 275g/m2 , powlekana
poliestrem mat. gr. 35 pm

« parapety - blacha aluminiowa powlekana w kolorze biatym gr. 1,2 mm. ,

- rury spustowe z blachy ocynkowanej o srednicy 150 mm ( $rednice takie jak rury istniejace), kielichowe, z
uchwytem do mocowania,

- rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze brazowym ( wejscie frontowe) o srednicy 150 mm
($rednice takie jak rury istniejace), kielichowe, z uchwytem do mocowania,

« taczniki — gwozdzie i wkrety ocynkowane lub nierdzewne wg wskazan producenta materiatow pokryciowych.

3. Sprzet

Specjalistyczny sprzet dekarski: nozyce do cigcia blachy, gigtarka do blachy, mtotek, poziomice, piony,

laty, drabiny.

4. Transport

Samochod dostawczy.

5. Wykonanie robot
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- Obrobki blacharskie dachu nalezy mocowac na $ruby z uszczelka. Obrobki blacharskie wysuna¢ poza lico muru
co najmniej na 4 cm, parapety min. 3cm.
- Parapety z naktadkami plastikowymi na brzegach.
- Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna
wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robot nie mozna wykonywac na
oblodzonych podtozach.
- Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji.
- Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesienie ruchow
poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastgpowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji,
- Przekroje poprzeczne rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢ dostosowane do wielko$ci
odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).
- Rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty za$ do rur
spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PNB- 94702:1999
- Rury spustowe z blachy ocynkowanej powinny byc¢:
a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe,
b) taczone w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40
mm; ztacza powinny by¢ lutowane na calej dtugosci,
¢) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w sposob trwaty przez
whbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,
d) rury spustowe odprowadzajace wodg¢ do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na
glebokos¢ kielicha.
Rury spustowe montowane powinny by¢ tak , aby odchylenie od pionu nie bylo wigksze niz 20mm przy
dhugosci rur wiekszej niz 10m , a na dtugosci 2m odchylenie od linii prostej - nie wigksze niz 3mm .
Rury spustowe mocowac do $cian uchwytami do rur spustowych , rozstawionymi w odstepach nic wigkszych
niz 3m oraz zawsze na koncach rur i pod kolankami omijajacymi uskoki i gzymsy . Uchwyty mocowaé w
sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub przez osadzenie w zaprawie cementowe] .
Rury odprowadzajace wodg do kanalizacji wpusci¢ do rury zeliwnej na gitgbokos¢ kielicha.
6. Kontrola jakoSci
Sprawdzeniu podlega :

— dokladnos¢ i prawidtowos¢ wykonania potaczen blacharskich,

— sprawdzenie pionowosci rur spustowych.
7. Jednostka obmiaru
[m2] — obrébki blacharskie dachu,[mb] — rury spustowe
8. Odbior robot
Odbioru dokonuje Inspektor poprzez spisanie protokotu odbioru.
9. Platnos¢é
Platnos¢ wedlug zasad opisanych w specyfikacji ogdlne;.
10. Przepisy zwiazane
PN-61/B — 10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej cynkowej Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze. Wtasno$ci materiatlowe blachy cynkowo-tytanowe;.
PN-EN 485-3:2003 (U) Aluminium i stopy aluminium. Blachy, tasmy i ptyty.

06.00. ROBOTY OKYADZINOWE ZEWNETRZNE Z PLYTEK GRESOWYCH.

1. Przedmiot. Wymagania wykonania i odbioru oktadzin powierzchni wykonywanych z ptytek $ciennych na
powierzchniach zewngtrznych budynku.

2. Zakres robot.

- cokot wedtug rysunkow elewacji do wysokosci min 30 — 60 cm nad terenem.

Zakres robot obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych i ich wlasciwe zabezpieczenie,
przygotowanie innych urzadzen pomocniczych stuzacych do wykonania robét, transport materiatdbw na miejsce
wbudowania, likwidacj¢ stanowiska pracy po zakonczeniu robét i uporzadkowanie terenu.

3. Materialy.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania oktadzin musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inspektora
Nadzoru.

- Woda (PN-EN 1008:2004). Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.
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- Zaprawy. Zaprawa klejowa do ptytek — pelnoelastyczna . Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z
wymaganiami odpowiedniej normy panstwowej lub zaktadowej producenta. Przygotowanie zapraw klejowych
powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawg nalezy przygotowac w takiej iloSci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu
zgodnie z zaleceniami producenta.

- Phytki ceramiczne mrozoodporne gresowe.

4. Sprzet.

Do wykonania robot przewiduje si¢ wykorzystanie nastgpujacego sprzgtu:

Narzedzia pomocnicze w postaci mieszarek elektrycznych, kielni, pac zgbatych,poziomnic, tat tynkarskich,
maszynek do ciecia ptytek ceramicznych, pilnikéw, wycinarek otwordw.

5. Transport.

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania
zamierzonych robot. Materiaty nalezy rozmie$ci¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowe;j i
zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Gotowe zaprawy nalezy przewozi¢ i przechowywac¢ w
szczelnie zamknietych workach, w suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocia.
Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca bedzie
usuwatl na biezaco i na wlasny koszt. Ewentualne materiaty rozbiorkowe i odpady Wykonawca usunie z terenu
budowy i zutylizuje zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Przyjmuje si¢, ze koszt ten wkalkulowany jest w ceny
jednostkowe robot.

6. Wykonanie robét.

Ptytki uktada¢ nalezy na styropianie wzmocnionym podwojna siatkg. Ptytki klei¢ na zaprawie elastycznej metoda
smarowania podtoza i ptytki bez pustych miejsc. Spoinowanie zaprawa w kolorze szarym . W odstgpach do 3
metréw wykonac dylatacje poprzez wypeknienie spoiny masg elastyczng w kolorze spoiny.

Wszelkiego rodzaju zabrudzenia, w tym zaprawa, nalezy natychmiast usuna¢ na sucho migkka szczotka Iub
czysta woda przy uzyciu wilgotnej gabki. Nie stosowac zadnej chemii do czyszczenia lub impregnacji na etapie
wykonywania prac.

Nie powinno si¢ wykonywac¢ prac murarskich i glazurniczych w czasie deszczu i mrozu. Nie mozna dopusci¢ do
wyptukiwania zaprawy ze spoin na lico muru.

Nowo wzniesiony mur / elewacja z ptytek przez 14 dni powinny by¢ zabezpieczone folig przed zawilgoceniem w
sposob umozliwiajacy swobodny przeptyw powietrza.

Zaprawy do spoinowania nie powinno si¢ rozciera¢ po powierzchni ptytek - moze to spowodowac trudne lub
niemozliwe do usunigcia zabrudzenia w szczegdlnosci na produktach nieszkliwionych. Spoinowanie ptytek
nalezy wykonac¢ od gory do dotu elewacji. Najpierw wykonuje si¢ spoiny poziome, pdzniej pionowe.
Bezposrednio przed rozpoczgciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ podtoze z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu, podtoze z materiatow silnie chtonagcych wode nalezy zagruntowac
srodkiem zmniejszajagcym chtonnos¢ podioza.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego i pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2
mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wicksze niz 2 mm na dtugosci taty dwumetrowe;.
7. Kontrola jakos$ci robot.

Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

* sprawdzenie zgodnosci klasy materialdow ceramicznych z zamowieniem,

* proby dorazne ptytek poprzez ich ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

* sprawdzenie wymiardéw i ksztaltu ptytek,

* sprawdzenie liczby szczerb i peknig¢,

* okreslenie odpornos$ci na uderzenia,

* w przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegodlnie co do klasy i odporno$ci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zewnetrznej).
Zaprawy klejqce i fugujgce.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w
sposob podany w obowiazujacej normie. Zaprawy klejowe gotowe, dostarczane przez zewnetrznych producentow
winny posiada¢ odpowiednie atesty i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczqcych oktadzin z plytek powinien obejmowac:

* sprawdzenie prawidtowos$ci ulozenia ptytek;

utozenie ptytek oraz ich barwg i odcien nalezy sprawdzi¢ wizualnie i porownac z wymaganiami projektu
technicznego oraz wzorcem ptytek,

» sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dlugo$ci 2m

przyktadanej w dwoch roznych kierunkach, w dowolnym miejscu ; przeswit migdzy lata i powierzchnig nalezy
zmierzy¢ z doktadnos$cig do 1mm,
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* sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciagnigtego wzdluz spoin na catej ich
dtugosci i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscia do 1 mm,

* sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na

dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ spoiny suwmiarkg z doktadnoscia do 0,5mm.

8. Obmiar robot.

Obmiar robo6t powinien okresla¢ faktycznych zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowa,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych
w przedmiarze lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot
wyszczegolnionych w zakresie robot.

9. Odbior podloza

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robodt oktadzinowych. Jezeli odbior
podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze dodatkowo oczysci¢ i zmy¢ woda.
10.0dbior robot.

Poszczegolne etapy robot powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Kierownika Budowy do odbioru. Odbior
powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
postepu robot.

11. Podstawa platnosci.

Podstawe platnosci stanowi cena wykonania jednostki robot (m2, m) ustalana na zasadach wynikajacych z
przyjetej podstawy wyceny robot.

Przepisy zwiazane.

PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do plytek mineralnych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania. Definicje i wymagania techniczne

07.00. ROBOTY IZOLACYJNE (DOCIEPLENIE STROPODACHU I STROPU POD MASZYNOWNIA)
1. Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru docieplenia przegrod
poziomych .
2. Zakres robot
- wszystkie roboty umozliwiajace docieplenie stropodachow wentylowanych z ptyt korytkowych na
$ciankach azurowych murowanych na ptytach stropowych kanalowych granulatem z welny mineralne;j
- docieplenie stropu pod maszynownig matami z welny mineralnej — poziom posadzki maszynowni.
3. Materialy
— granulat z welny mineralnej np. Granrock Rochwool min A=0,045 W/(m-K), niepalny, niehigroskopijny,
odporny na dziatanie gryzoni,
— papa zgrzewalna,
— Dbeton, zbrojenie,
— kominki wentylacyjne,
— maty z welny mineralnej migkkiej o grubosci tacznej 22 cm np. Multirock Roll — ostateczng grubosé ptyt
dobra¢ po wyborze sposobu wykonania rusztu drewnianego pod ptyty OSB,
— ruszt drewniany z impregnowanych do niezapalno$ci belek drewnianych h=24cm, mozna uzy¢ rusztu
2x12 c¢cm utozonego prostopadle
— plyta OSB SF-B (niezapalne) gr. 2,2 cm
4. Sprzet
Szlifierki re¢czne, pily reczne i elektryczne do betonu.
Specjalistyczny sprzet z rurg przesytowa do wdmuchania granulatu.
5. Transport.
Materiaty powinny by¢ przewozone $rodkami transportu kotlowego oraz transportu przewidzianego do
tych robot i wyszczegdlnionego w poszczegdlnych pozycjach przedmiarowych.
6. Wykonanie robot
Wykonawca winien posiada¢ autoryzacje producenta granulatu na wykonywanie docieplen.
Oczyszczenie rgczne stropodachu z ptasich odchodow i $§mieci. Wycigcie otworow technologicznych w ptytach
dachowych ok.50 x50 cm w ilo$ci min. 4 otw. na ok. 500m2 powierzchni dachu lub w kazdym polu
wygrodzonym $ciankami azurowymi lub zapewni¢ mozliwos$¢ przechodzenia do kolejnych pdl przez otwory w
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$ciankach azurowych. Wykonawca moze wykona¢ dodatkowe otwory w dachu o wymiarach tylko dla we¢za
agregatu wttaczajacego granulat, lecz musi podac¢ sposob kontroli wykonania warstwy granulatu gr. 22cm.
Na ilos¢ otworow technologicznych Wykonawca robot musi uzyskac akceptacje inspektora nadzoru.
Sprawdzenie jakoSci istniejacej izolacji termicznej 1 w razie konieczno$ci usunigcie jej . Usunigcie innych $mieci.
Wdmuchanie granulatu na grubos$¢ 22 cm, zostawiajac min.20 cm pustki powietrznej i 5 cm ponizej dolnego
poziomu wlotu otworow wentylacyjnych w attykach. Zamknigcie otworéw technologicznych blacha o wym
70x70cm gr. 4 mm zabezpieczong antykorozyjnie lub wylewka zelbetowa na szalunku traconym i pokrycie papa
zgrzewalna o wymiarach 1,0mx1,0m.
W poblizu zastonigtych przez okladziny otwordw wentylacyjnych wykonaé¢ kominki wentylacyjne z PCV lub
blachy o §r,75Smm zaopatrzone w daszki.
Strop — posadzka maszynowni — ulozenie legaréw lub rusztu drewnianego na pasach papy co 60 cm, wypehienie
szczelnie matami z welny mineralnej, zostawienie szczeliny ok. 2 cm nad welng, ulozenie ptyt OSB SF-B.
7. Kontrola jakoSci
Sprawdzeniu podlega :

— oczyszczenie przestrzeni wentylowanej stropodachu,

— grubos¢ warstwy granulatu,

— ciaglo$¢ izolacji,

— zabezpieczenie otworow

— jakos$¢ materiatow i spelnianych przez nie wymagan dokumentacji projektowej i specyfikacji.
8. Jednostka obmiaru
[m2] — izolowanej powierzchni
9. Odbior robadt
Odbiory czesciowe-roboty zanikajace po wykonaniu poszczegdlnych segmentéw w powierzchni dachu.
Odbiodr koncowy - polegatl bgdzie na sprawdzeniu koncowym wykonania calego zadania docieplenia granulatem
stropodachu i wykonania robot towarzyszacych .Odbioru dokonuje Inspektor poprzez spisanie protokotu odbioru.
10. Platnosé
Platno$¢ wedtug zasad opisanych w specyfikacji ogdlnej.
11. Przepisy zwigzane
- PN-EN 13162- wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny mineralne;j
- PN-EN 13172-wyroby do izolacji cieplnej .Ocena zgodnosci
- Warunki techn.wyk.i odbioru roboét Cz.I-Roboty Ogoélne MBiPMB i ITB W-wa 1977 z pézn. zmianami
- Zeszyty ITB-NR 334/2002, -NR 387/2003, -NR 389/2003, -NR 392/2003
- PN-80 B-10240-Pokrycia dachowe z papy i powtok-wymagania przy odbiorze
- Zasady uktadania systeméw docieplen —opracowania producentow.

08.00. ROBOTY DEKARSKIE (POKRYCIE BITUMICZNE — PAPA)

1. Przedmiot
Przedmiotem sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot dekarskich zwigzanych z pokryciem papa
termozgrzewalng w trakcie prac termomodernizacyjnych i robot towarzyszacych.
2. Zakres
— wykonanie pasa pokrycia przy attyce budynku wysokiego,
— wykonanie miejscowych napraw zwigzanych z pracami docieplania stropodachu granulatem
— wykonanie fragmentéw pokrycia z klinami styropapy w narozniku pn-zach i nad wej$ciem glownym
— wykonanie pokrycia attyk zadaszenia nad wejsciem gtéwnym.
3. Materialy
Nalezy zastosowaé papy termozgrzewalne modyfikowane SBS o nastepujacych grubosciach:
- papa podktadowa - min. 4 mm.,
- papa wierzchniego krycia - min. 4,5 mm.
4. Sprzet
Specjalistyczny sprzet dekarski: palniki do papy termozgrzewalnej, noze, mtotki itp.
5. Transport, przechowywanie
1) Rolki papy powinny by¢ po srodku owinigte paskiem papieru szerokos$ci co najmniej 20 cm i zwigzane
drutem grubosci co najmniej 0,5 m lub sznurkiem.
2) Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w
normie lub §wiadectwie.
3) Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem
dziataniem promieni stonecznych, w odleglosci co najmniej 120 cm od czynnych grzejnikow.
4) Transport samochodowy i reczny.
6. Wykonanie robét
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Pokrycie papowe nalezy wykona¢ w dwoch etapach. Pape podktadowa rozwing¢ i wykona¢ mocowanie.
Nastgpnie przy pomocy palnikow utozy¢ warstwe nawierzchniowa.
Wymagania og6lne dla podiozy:
Powierzchnia podtoza powinna by¢ rowna, prze§wit pomigdzy powierzchnig podtoza a tatg kontrolng dtugosci 2
m nie moze by¢ wigkszy niz 5 mm. Krawedzie, naroza oraz styki podtoza z pionowymi ptaszczyznami
elementéw ponad-dachowych nalezy zaokragli¢ tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub ztagodzi¢ za
pomocg odkosu albo listwy o przekroju trojkatnym.
Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w sposob i zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN 80/B
10240, z tym ze:
- pokrycia papowe nalezy wykonywaé w porze suchej, przy temperaturze powyzej 57 C,
- na potaciach o nachyleniu mniejszym niz 20% pap. uktada si¢ pasami rownoleglymi do okapu, nachylenie nie
powinno by¢ mniejsze niz 1%,
- szeroko$¢ zaktadow arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi. co najmniej 10 cm; nalezy je
wykonywa¢ zgodnie z kierunkiem spadku potaci,
- zaktady kazdej nastepnej warstwy papy powinny by¢ przesuniete wzgledem zaktadow warstwy spodniej przy
kryciu dwuwarstwowym o 1/2 szerokosci arkusza,
- w przypadku przyklejania pap do podtoza , gdzie wystgpuje kontakt z ptytami izolacji termicznej nalezy
stosowa¢ wylacznie lepik asfaltowy bez wypehiaczy na goraco,
- temperatura lepiku stosowanego na goraco w chwili uzycia powinna wynosi¢ od 1207C do 1307C
Pokrycia papowe powinny by¢ dylatowane w tych samych miejscach i ptaszczyznach, w ktorych wykonano
dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sgsiednim budynkiem.
Papa przed uzyciem powinna by¢ przez 24 godz. przechowywana w temperaturze nie nizszej ni 187C, a
nastepnie rozwinicta z rolki i utozona na ptaskim podtozu w celu rozprostowania, aby unikngé tworzenia si¢
garboéw po utozeniu jej na dachu. Bezposrednio przed utozeniem papa moze by¢ luzno zwinigta w rolke i
rozwijana z niej w trakcie przyklejania. Nie dotyczy to przypadkow, gdy musza by¢ smarowane lepikiem
zaréwno podtoze, jak i spodnia warstwa przyklejanej papy.
Wierzchnia warstwa pokrycia powinna by¢ zabezpieczona warstwg ochronng przed nadmiernym
dziataniem promieniowania stonecznego. W pokryciach papowych funkcje t¢ spetnia posypka papowa
naniesiona fabrycznie na pape wierzchniego krycia.
Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomoca palnika na gaz propan-butan nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:
- palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposob, aby jednoczesnie podgrzewat podtoze i wstege papy od
strony przektadki antyadhezyjnej. Jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni ptyty
warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza si¢ ogrzewania podtoza,
- w celu uniknigcia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krotkotrwale, a plomien palnika
powinien by¢ ciagle przemieszczany w miar¢ nadtapiania masy powtokowej,
- niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy prowadzace do nadmiernego sptywu masy asfaltowej lub jej
zapalenia,
- fragment wstegi papy z nadtopiona powtoka asfaltowa nalezy natychmiast docisna¢ do ogrzewanego
podtoza watkiem o dlugos$ci rownej szeroko$ci pasma papy.
7. Kontrola jakos$ci/ Odbiér roboét
Odbioru dokonuje Inspektor poprzez spisanie protokotu odbioru.
Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu:

— szczelnosci pokrycia,

— prawidlowosci wykonania obrobek z papy termozgrzewalnej lub blachy.
Kontrole przeprowadza si¢ w sposob podany w normie PN 98/B-10240 pkt 4.
8. Jednostka obmiaru
[m2] — powierzchnia pokrycia ,
Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
Z powierzchni dachu nie potraca si¢ urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia kazdego
nie przekracza 0,50 m2.
9. Platnos¢
Platno$¢ wedlug zasad opisanych w specyfikacji ogdlne;.

09.00. REMONT SCIAN ZEWNETRZNYCH MASZYNOWNI BEZ DOCIEPLENIA

1. Przedmiot . Wymagania dotyczace wykonania i odbioru remontu $cian zewnetrznych maszynowni.
2. Zakres robét . Remont zewngtrznej powierzchni $cian maszynowni na dachu budynku wysokiego,
3. Materialy . Srodki gruntujace kleje, zaprawy, siatka z wtokna szklanego, farba silikonowa.
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4. Sprzet . Mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas, zapraw i klejow
budowlanych, tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace, kielnie, szpachelki, taty) , szlifierki
reczne, poziomnice, laty.

5. Transport. Materiaty powinny by¢ przewozone §rodkami transportu kotowego oraz transportu
przewidzianego do tych robot i wyszczegdlnionego w poszczegdlnych pozycjach przedmiarowych.

6. Wykonanie robét

* oczyszczenie podloza, skucie luznych tynkéw, wypehienie ubytkow,

*  gruntowanie,

o Kklgj,

» siatka z wtokna szklanego zatopiona w zaprawie klejacej,

*  wyprawa tynkarska ,

* malowanie dwukrotne farbg silikonowa o duzej zawartosci domieszek przeciw glonom i przeciw grzybom
zgodnie z projektem kolorystyki, od zewnatrz StoColor Lotusan lub réwnorzednej ( o zdolnosci samooczyszczania
przez padajacy deszcz) ,

7.Jednostka obmiaru

(m2) dla wszystkich elementow.

I1o$¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8.0dbior

Roboty winny by¢ odebrane przez inspektora nadzoru.

9. Platnos¢

Platno$¢ wedtug zasad opisanych w specyfikacji ogolne;.

10.00. RUSZTOWANIA
1. Wstep
1.Przedmiot . Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z montazem rusztowan przy pracach dociepleniowych i remontowych .
2. Zakres. Montaz rusztowan — prace pomocnicze podczas realizacji zadania polegajacego na ociepleniu §cian
zewngtrznych budynku i pracach towarzyszacych.
Zgodnie z ustawg Prawo budowlane, wykonanie w/w rob6t budowlanych nie wymaga pozwolenia na budowg.
3. Materialy
Materialy: elementy rusztowania ramowego ( systemowego); kotwy systemowe stalowe do kotwienia w $cianie
budynku; podktady systemowe do posadowienia na gruncie;
4. Sprzet. Wiertarki ,wkretaki ,poziomice, topaty, dzwig.
4. Transport. Samochod skrzyniowy; przyczepa skrzyniowa; samochdd dostawczy.
5. Wykonywanie robét
Ogo6lne warunki wykonania robdt podano w Ogoélnej specyfikacji technicznej , ponadto:
- nie nalezy prowadzi¢ rob6t montazowych i rozbiorkowych w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie
deszczu, opadow $niegu oraz silnych wiatrow,

— przed dopuszczeniem pracownika do pracy, nalezy zaopatrzy¢ go w odziez i sprzet ochronny i roboczy
— sktadowanie materiatéw budowlanych i urzadzen powinno by¢ wykonane w sposob zabezpieczajacy przed
mozliwos$cig wywrocenia , zsunigcia lub rozsunigcia si¢ sktadowanych materiatow i elementow ; opieranie
sktadowanych materialow o ptoty , budynki , shupy linii napowietrznych jest zabronione;

—  przy skltadowaniu materiatéw odleglo$¢ stosow powinna by¢ nie mniejsza niz 0,75 m od ogrodzen i
zabudowan i 5,0 m od stanowisk pracy
— ograniczy¢ dostep osob postronnych do miejsca prac, w przypadku zajecia traktow komunikacyjnych,
stosowac pomosty przenosne
— Montaz rusztowania nalezy zacza¢ od utozenia podktadéw i ich wypoziomowania. Rusztowanie sktada¢
wg zataczonej instrukceji, wskazane jest kotwienie rusztowania przy uzyciu lin stalowych do $ciany co
druga kondygnacj¢. Sprawdzi¢ wypoziomowanie poszczegdlnych kondygnacji rusztowania. Sprawdzié
stabilnos¢ calej konstrukcji rusztowania. Rusztowanie osiatkowac. Zatozy¢ foli¢ pod rusztowanie.
6. Kontrola jakosci robét
6.1. Kontrola jako$ci materiatow.
Wszystkie materiaty do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej oraz posiadac¢ $§wiadectwa jakosci producenta i uzyskac¢ akceptacje inspektora nadzoru.
6.2. Kontrola jakos$ci robot.
Kontroli podlega:
- liniowo$¢ 1 ustawienie rusztowania;
- stabilno$¢ konstrukcji;

26



- wykonanie potaczen;

7.0bmiar robét

Jednostka obmiaru jest:

komplet montazu rusztowania, na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie.
8.0dbior robét

Odbiorowi podlega wykonanie kompletu montazu rusztowan.

Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-
Montazowych.

9.Podstawa platnoSci

Ogolne zasady ptatnosci.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

PN-M-479001:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. okreslenia , podziat i gtldwne parametry.
PN-M —47900-2:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.

PN-M - 47900-3: 1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztacza

PN-M-47900-4:1996 91.220 445 Rusztowania stojace metalowe robocze Ztacza

11.00. REMONT OPASKI ODWADNIAJACEJ.

1. Przedmiot. Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
remontem opaski wokot budynku.
1.2. Zakres

— opaski nowe woko6t budynku z ptyt chodnikowych 50x50x7cm lub wylewki betonowej,

— naprawy istniejacej nawierzchni wokot budynku wedtug ustalen z inwestorem, beton min B15.
2. Materialy. Plyty chodnikowe 50x50x7cm, piasek, beton min B15 ;
3. Sprzet
Roboty zwigzane z wykonaniem podtoza jak i uktadaniem ptyt bgdg wykonywane r¢cznie.
Do cigcia ptyt uzywacé np. pit diamentowych.
4. Transport
Materialy powinny by¢ przewozone §rodkami transportu kolowego oraz transportu przewidzianego do
tych robot i wyszczegdlnionego w poszczegdlnych pozycjach przedmiarowych.
5. Wykonanie robét
Przygotowanie podioza z podsypki cementowo-piaskowej oraz utozenie ptyt betonowych lub wylanie wylewki
betonowe;j.
Przed przystapieniem do robot brukarskich nalezy zdja¢ stara nawierzchni¢ , wyréwnac i zagesci¢ dno
koryta.
Technologia uktadania ptyt chodnikowych:
» warstwa pospoétki lub piasku gr. 8-10cm. (ubijana warstwami)
* podsypka piaskowa gr. max 4cm.
* ptyty chodnikowe
* po utozeniu plyty zawibrowaé za pomocg wibratora ptytowego wyposazonego w ptyte z gumy
* powstate spoiny wypeti¢ drobnym, suchym piaskiem 0-2 przez kilkakrotne wmiatanie go przy uzyciu szczotki.
6. Obmiar robdét.
[m2] — wykonanej nawierzchni.
7. Odbior robodt
Odbior koncowy wedlug zasad opisanych w specyfikacji ogolne;.
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonane koryto,
— wykonana podsypka.
8. Platnos¢
Platno$¢ wedlug zasad opisanych w specyfikacji ogolnej.
. przepisy zwiazane
. PN-EN 13139:2003 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw
. PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
. PN-EN-197-1:2002 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
. PN-EN 1008:2004 Materialy budowlane. Woda do betondéw i zapraw.
. PN-B-10021:1980 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan wytrzymalosciowych.

7. PN-EN 1339:2004 Betonowe ptyty chodnikowe. Wymagania i metody badan

AN N W= \O
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12.00. ROBOTY ROZBIORKOWE.
1. Przedmiot — przedmiotem ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z rozbiorkami
elementdow betonowych i Zzelbetowych, jako pracami towarzyszacymi pracom elewacyjnym termomodernizacji
oraz demontazem elementéw budowlanych ;
2. Zakres robot — rozbiorka betonowego podestu przy $cianie poéinocnej budynku wysokiego;
— rozbidrka betonowej pochylni przy $cianie zachodniej budynku wysokiego;
— rozbidrka fragmentow bocznych schodow zewnetrznych — do poziomu, w ktéorym nie wystepuja
spekania i1 inne uszkodzenia,
— demontaz okien na klatce schodowej, na IX i X kondygnacji, w holu, w maszynowni , drzwi na
parterze przy wyjsciu tylnym budynku wysokiego, w maszynowni,
— demontaz balustrad przy wejsciu glownym, przy schodach bocznych, na dachu
— skucie czesci ptytek pod $cianki murowane przy stupach wejscia gtownego.
3. Materialy pochodzace z rozbiérek — gruz betonowy nalezy sktada¢ w miejscu wskazanym przez Za-
mawiajacego w sasiedztwie budynku, a nast¢gpnie wywiez¢. Gruz betonowy powstaly przy demontazu
elementéw budowlanych na wyzszych kondygnacjach opuszczaé za pomocg rynien na zewnatrz budynku .
4. Sprzet — elektronarzedzia do cigcia betonu , fomy, kilofy, oskardy, mtoty, szufle, wiadra, taczki.
5. Transport — wywiezienie transportem samochodowym na odpowiednie sktadowiska.
6. Wykonanie robot — prace wykonywac rgcznie ze wspomaganiem mechanicznym przy uzyciu narzedzi nie
powodujacych drgan; przy wykonywaniu robo6t nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP i wykonac
stosowne zabezpieczenia.
7. Kontrola jakosci — Polega na sprawdzeniu kompletno$ci dokonanej rozbidrki i sprawdzeniu braku zagrozen
na miejscu.
8. Jednostka obmiaru — m* i m’.
9. Odbior roboét — odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie protokotu odbioru robo6t lub zapiséw w Dzienniku
Budowy.
10. Podstawa platnosci
Protokot odbioru robdt, zgodny zakresem robdt przyjetym w umowie - po odbiorze robot. Roboty dodatkowe
zatwierdzone do wykonania przez Zamawiajacego, a nieprzewidziane do wykonania w kosztorysie ofertowym -
platnie na podstawie kosztorysu powykonawczego na podstawie stawek przyjetych w kosztorysie ofertowym.
11. Przepisy zwigzane — szczeg6lowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych — Rozp.
Min. Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r — Dz. Ustaw nr 47 poz.401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét bud.

13.00. ROBOTY BETONOWE

Betonowanie konstrukcji

Betonowanie bez zbrojenia
Zbrojenie(Przygotowanie i montaz zbrojenia)

1. Przedmiot. Przedmiotem niniejszej SST sg zasady prowadzenia robot i odbioru zwigzanych z wykonywaniem
konstrukcji betonowych i zelbetowych oraz zasady wykonania i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach
zelbetowych wykonywanych na mokro . SST dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie robot
zwigzanych z:

- przygotowaniem mieszanki betonowe;j,

- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

- uktadaniem i zaggszczaniem mieszanki betonowe;j,

- pielggnacja betonu,

- przygotowaniem zbrojenia,

- montazem zbrojenia,

- kontrola jako$ci robdt i materiatow.

2. Zakres robot.

- naprawa schodow zewnetrznych — wykonanie §cian oporowych i plyty zelbetowej schodow,

- obudowa stupow wejscia gldownego — wykonanie wienca i ptyty zelbetowe;j.

3. Ogolne wymagania dotyczace robdt.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami i wytycznymi zawartymi w opisie technicznym do projektu
konstrukcji. Zakres rzeczowy robdt do wykonania podano w obmiarze robét.

Elementy konstrukcyjne zelbetowe wykona¢ o wymiarach zgodnych z rysunkami konstrukcyjnymi i przyjetymi
materiatami; - monolityczne elementy konstrukcyjne z normowego betonu

recepturowego B-20, zgodnego z normg PN-EN 206-1, w deskowaniu systemowym, stalowym, stal A- III. Do
wykonania elementow betonowych dopuszcza si¢ wylgcznie beton posiadajacy atest, wyprodukowany na wezle
betoniarskim.
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Stal zbrojeniowa : kazda stosowana stal powinna by¢ zgodna z warunkami technicznymi obowigzujacymi w
Polsce.
W trakcie betonowania, zbrojenie powinno by¢ wolne od rdzy i zgorzelin oraz bez §ladow ziemi lub smarow.
Podczas betonowania spust betonu nalezy dokonywa¢ z matej wysokosci w celu uniknigcia uderzen
dynamicznych mieszanki betonowe;.
Zageszczanie mieszanki betonowej w deskowaniu wykona¢ przy pomocy wibratorow .
Z kazdej dostarczonej na budowe partii betonu, Wykonawca zobowigzany jest do pobrania betonu do 3-ch probek
kontrolnych w formie walca, zgodnie z norma PN-EN 12390-2. Probki te nalezy trwale oznakowac. Wykonane
probki nalezy rozformowaé po uptywie 16 godzin. Pielggnacje probek nalezy prowadzi¢ az do chwili badania 1
przechowywaé w temperaturze +20C i wilgotnosci wzgledne;j
powietrza 95%. Badanie pobranych probek na $ciskanie nalezy przeprowadzi¢ po 28 dniach dojrzewania
betonu.
4. Odbior robot betonowych dokonany bedzie pod wzglgdem:
- wytrzymatosci,
- Wymiarowosci,
- jakosci.
Wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie stwierdzane bedzie na podstawie przedtozonych przez Wykonawce atestow
oraz protokotow z przeprowadzonych badan na $ciskanie pobranych probek.
Sprawdzenie wymiarowosci wykonanych elementow zelbetowych odbywac si¢ bedzie poprzez porownanie z
rysunkami konstrukcyjnymi w dokumentacji projektowe;.
Pod wzgledem jakosci, elementy zelbetowe musza spetnia¢ nastepujace warunki:
- gladkos$¢ powierzchni, zachowany pion i poziom,
- taczna ilos¢ rakow nie moze przekracza¢ 5% catkowitej powierzchni elementu, a powierzchnia jednego raka nie
moze przekraczac¢ 5% przekroju elementu,
- zbrojenie gltéwne oraz strzemiona i prety rozdzielcze w zadnym miejscu elementu nie mogg by¢ odstonigte.
Zbrojenie elementéw konstrukcyjnych, zelbetowych wykonac ze stali A-I11.
Przekroj pretow zbrojeniowych, ich dtugos¢ i ilo$¢ musi by¢ zgodna z rysunkami konstrukcyjnymi .
5. Odbiér robét zbrojarskich elementéw zelbetowych polegat bedzie na poréwnaniu wykonanego zbrojenia z
rysunkami konstrukcyjnymi w dokumentacji projektowej i sprawdzeniu:

f) zgodnos$ci uzytego rodzaju stali,

g) przekrojow pretow i ich ilosci w deskowaniu,

h) prawidtowosci wykonania potaczen pretow,

1) prawidlowos$ci rozmieszczenia pretow i strzemion oraz pretow rozdzielezych,

j) prawidtowosci wykonania hakéw 1 odgiec,

k) zachowania przyjetej w dokumentacji projektowej odlegtosci pretow i strzemion od plaszczyzn

deskowania.

Dokonany odbiér wykonanego zbrojenia musi by¢ odnotowany przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku budowy.
6. Przepisy zwiazane.
Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w
szczegoblnosci:
PN-63/B-06251- Roboty betonowe i zelbetowe
PN-88/B-06250- Beton zwykty
PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu
PN-79/B-06711- Kruszywa mineralne
PN-90/B-30010- Cement portlandzki

PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gladkie.
PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane.
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie

14.00. ROBOTY MUROWE

1. Przedmiot. Przedmiotem niniejszej SST sag wymagania dotyczace wykonania i odbioru muréw z materialow
drobnowymiarowych.

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
murow zewnetrznych z cegly petnej, dziurawki lub gazobetonu.

2. ZaKres robot.

- obudowa stupow wejscia gtownego — cegla petna gr.12 cm,

- wymurowania podokiennikow na IX i X pigtrze — gazobeton gr.24 cm,
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wymurowania fragmentow $cian zewnetrznych klatki schodowej w bytych pasach okiennych — gazobeton gr.50
cm,

- zamurowanie fragmentu .

3. Materialy

Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych tluszcze
organiczne, oleje i mul.

Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B 12050:1996

Wymiary 1 =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

Masa 3,3-4,0 kg

Cegla budowlana pelna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;.

Dopuszczalna liczba cegiet polowkowych, peknigtych catkowicie lub z jednym peknigciem przechodzacym przez
calg grubos$¢ cegly o dlugosci powyzej 6mm nie moze przekraczaé dla cegly — 10% cegiel badanych.
Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

Wytrzymalos¢ na §ciskanie 10,0 MPa

Gesto$¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm’?

Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

Odpornos¢ na dzialanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak uszkodzen po badaniu.
Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla puszczona z wysokosci 1,5m na inne cegly nie rozpadia
sig.

Cegla dziurawka klasy 50

Wymiary 1 =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

Masa 2,15-2,8 kg

Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%.

Wytrzymalo$¢ na $ciskanie 5,0 MPa

Gesto$¢ pozorna 1,3 kg/dm’

Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK

Odpornos$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak uszkodzen po badaniu.
Bloczki z betonu komérkowego

Wymiary: 59%24%24 cm, 59%24x12 cm.

Odmiany: 05, 07, 09 w zaleznosci od cig¢zaru objetosciowego 1 wytrzymatos$ci na $ciskanie.
Beton komorkowy do produkcji bloczkéw wg PN-80/B-06258

Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych
25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia
zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna masg, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

4. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

5. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

6. Wykonanie robot

Wymagania ogodlne:

. Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin, do pionu
1 sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i1 otwordéw.

. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury nosne. Scianki dzialowe grubosci ponizej 1 cegly
nalezy murowac nie wezesniej niz po zakonczeniu $cian gtownych.
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. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugo$ci. W miejscu potaczenia murow
wykonanych niejednoczesénie nalezy stosowac strzepia zazgbione koncowe.

. Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegla suchg, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed ulozeniem w murze polewac lub
moczy¢ w wodzie.

. Wneki 1 bruzdy instalacyjne nalezy wykonywa¢ jednocze$nie ze wznoszeniem murow.
. Mury grubos$ci mniejszej niz 1 cegla moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.
. W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murdw

powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikdéw atmosferycznych (np. przez przykrycie
folig lub papa). Przy wznawianiu robot po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muroéw, tacznie ze
zdjeciem wierzchnich warstw cegiet 1 uszkodzonej zaprawy.
Mury z cegly pelnej
Spoiny w murach ceglanych.
12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna
10 mm,
10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypelnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypelniaé zaprawg spoin przy zewngtrznych licach na glebokosci 5-10 mm.
Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.
Liczba cegietl uzytych w polowkach do muréw nos$nych nie powinna by¢ wigksza niz 15% catkowitej liczby
cegiet.
Jezeli na budowie jest kilka gatunkoéw cegly (np. cegla nowa i rozbidérkowa), nalezy przestrzegac zasady,
ze kazda §ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.
Potaczenie muréow stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci rézniacej sie

wigcej niz o Smm nalezy wykonywac na strzgpia zazgbione boczne.
Mury z cegty dziurawki
Mury z cegly dziurawki nalezy wykonywa¢ wedtug tych samych zasad, jak mury z cegly pelnej. W naroznikach,
przy otworach, zakonczeniach muréw oraz w kanatach dymowych nalezy stosowac normalna cegle peina.
W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegly dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny by¢
wykonane z cegly pelnej.
7. Kontrola jakoSci
Materialy ceramiczne
Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
- sprawdzenie zgodno$ci klasy oznaczonej na ceglach z zamoéwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,
- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiaréw i ksztattu cegly,

- liczby szczerb i pgknigc,

- odpornosci na uderzenia,

- przetomu ze zwrdceniem szczegblnej uwagi na zawarto$¢ margla.
W przypadku niemozno$ci okreslenia jakosSci cegly przez probe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornos$ci na dziatanie mrozu).
Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w
sposéb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw 1 wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowacé wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchylek Dopuszcz.alne odchylki [mm] : :
mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:

—na 1 metrze dtugosci 3 6

— na calej powierzchni 10 20

Odchylenia od pionu

—na wysokosci 1 m 3 6

— na wysokosci kondygnacji 6 10

— na catej wysokosci 20 30

Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

—na 1 m dtugosci 1 2

— na catej dhugosci 15 30




Odchylenia gornej warstwy od poziomu
—na 1 m dlugosci 1 10
— na calej dlugosci 10
Odchylenia wymiaréw otworéw w $wietle
o wymiarach:

do 100 cm szeroko$¢ +6, -3|+6,-3
wysokos¢ +15, -1|+15,-10
ponad 100 cm
szeroko$¢ +10, —5|+10,-5
wysoko$¢ +15, -10 +15, -10

8. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robot jest — m* muru o odpowiedniej grubosci.

Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

9. Odbiér robot

Odbidr robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych roboét wykoncezeniowych.
Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jako$ci materiatdow i wyrobow dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszczegolnych etapow robot zanikajacych,

- protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

Wszystkie roboty objete murowe podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

10. Podstawa platnosci

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 8.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy,

- wykonanie $cian,

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

11. Przepisy zwiazane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu powszechnego

uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.

15.00. WYMIANA OKIEN I DRZWI.

1. Przedmiot. Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru wymienianych okien i drzwi.

2. Zakres

- wymiana drewnianych okien klatki schodowych na PCV U= 1,2 W/m’K wraz z montazem klap dymowych ,

- wymiana klapy dymowej na XI kondygnacji w klatce schodowe;j,

- wymiana drewnianych okien na IX i X pietrze na PCV U= 1.2 W/m’K , w oknach nalezy zamontowa¢
nawiewniki,

- wymiana stalowego okna witrynowego w holu na parterze na ALU U= 1,2 W/m’K ,

- wymiana drzwi drewnianych zewnetrznych na elewacji potnocnej budynku wysokiego na ALU U= 1,2 W/m’K
- wymiana okien i drzwi maszynowni.

3. Materialy
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Kazdy element dostarczony na budowg podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jako$ci materialow, spoin, otwordow na Sruby,

- zgodnosci z projektem,

- zgodnosci z atestem wytworni,

- jako$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

- jako$ci powlok antykorozyjnych.

Wbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami anodowymi.
Dopuszczalne btgdy wykonania elementow powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-02138.
Okucia. Okna i drzwi powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajace, zabezpieczajace i uchwytowe .

4. Sprzet

Do wykonania i montazu stolarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

5. Transport

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig norma.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnym S$rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem,
przesunieciem oraz utratg statecznosci.

6. Wykonanie robét

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzié:

- prawidtowos$¢ wykonania osciezy,

- mozliwo$¢ mocowania elementdéw do $cian,

- jako$¢ dostarczonych elementow do wbudowania.

Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczna lub instrukcja zaakceptowana przez
Inzyniera.

Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w §cianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza si¢ osadzanie elementow za pomoca kotkow rozporowych lub koltkow
wstrzeliwanych.

Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione mi¢dzy o$ciezem a oscieznicg lub $ciang tak aby nie nastegpowalo
przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywac z elastycznej masy
uszczelniajace;j.

Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, §ladow pedzla, rys i odpryskow i spetniac
wymagania podane dla robot malarskich .

7. Kontrola jakoS$ci

Badanie materiatéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zalgczonych zaswiadczen o
jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami
panstwowymi.

Badanie gotowych elementéw powinno obejmowacé:

sprawdzenie wymiarow, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen konstrukcyjnych,
prawidtowego dziatania czgéci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.

Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:

sprawdzenie stanu 1 wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci 1 spoziomowania,

sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

sprawdzenie uszczelnienia pomigdzy elementami a o$ciezami,

sprawdzenie dzialania czg¢$ci ruchomych,

stan 1 wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja.

Roboty podlegaja odbiorowi.

8. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowa robot dla montazu Slusarki otworowej jest ilo$¢ m? elementéw zamontowanych wraz z
uszczelnieniem.

Ilo§¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglgednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

9. Odbidr robot

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2,3 oraz czynnosci podane w punkcie 6.

10. Podstawa platnoSci

Placi si¢ w jednostkach wg punktu 8 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu, zamontowanie,
uszczelnienie otworéw, oczyszczenie stanowiska pracy.

11. Przepisy zwiazane.

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i polozenia. Wartosci.
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16.00. ROBOTY TYNKARSKIE WEWNETRZNE

1. Przedmiot. Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru tynkow wewnetrznych.

2. Zakres robot.

- tynki na o$ciezach wymienianych okien i drzwi,

- tynki na nadmurowaniach podokiennikow,

- tynki na fragmentach zamurowanych w pasach okiennych w klatce schodowe;.

3. Materialy.

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wod¢ z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje 1 mul.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych,

mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-
1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — §rednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawg nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu
tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych
25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia
zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktoére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna masg, bez
grudek niegaszonego wapna i =zanieczyszczen obcych. Sklad objgtosciowy zapraw nalezy dobierac
do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.

Wykonanie robot

Ogodlne zasady wykonywania tynkéw

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne.

Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow murow tj. po uptywie 4-6
miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem
dluzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciagu
1 tygodnia, zwilzane wod3.

Przygotowanie podlozy

Spoiny w murach ceglanych.

W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na
glebokosci 5-10 mm.
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Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczy$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i
substancji thustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub
przez wypalenie lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podioza nalezy zwilzy¢ woda.

Kontrola jakoS$ci

Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i konsystencje w
sposob podany w obowigzujacej normie.

Wyniki odbiorow materialéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robot jest m?. Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot

Odbidr podloza

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt tynkowych. Podtoze powinno
by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od
jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

Odbidr tynkow

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i1 odchylenie krawedzi od linii prostej — nie
wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dlugosci taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdltem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni migdzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztworoéw soli przenikajacych z podtoza,
pil$ni itp.,

trwate $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnos$ci
tynku do podtoza.

Podstawa platnosci

Placi sie za ustalong ilo§¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

przygotowanie zaprawy, dostarczenie materiatlow i sprzetu, ustawienie i rozbidrke rusztowan,

umocowanie i zdjecie listew tynkarskich, osiatkowanie bruzd, obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych
drobnych elementow, reperacje tynkow po dziurach i hakach, oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.
Przepisy zwiazane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
1 wytrzymato$ciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.

17.00. ROBOTY OKY ADZINOWE WEWNETRZNE

1. Przedmiot. Wymagania dotyczace wykonania i odbioru oktadzin ceramicznych wewnetrznych.

2. Zakres robot. Fragmenty $cian przy wymienianych oknach w pomieszczeniach sanitarnych.

- glazura na o$ciezach wymienianych okien,

- glazura na nadmurowaniach podokiennikow.

3. Materialy.

- Plytki ceramiczne szkliwone .

- Klej do plytek. Stosowaé zaprawe klejowa modyfikowana polimerami, wodoodporna o przyczepnosci do
podtoza i plytek nie mniejszej niz 2 MPa. Kompozycje klejace do mocowania ptytek ceramicznych musza
spelnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

- Zaprawa fugowa. Stosowa¢ zaprawe fugowa wodoodporng.

- Silikon do fug. Stosowa¢ silikon o dobrej przyczepnosci do podlozy na ktére bedzie nanoszony, z dodatkiem
srodka grzybobojczego, w kolorze fugi

- Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i okladzin to: listwy dylatacyjne i wykonczeniowe, $rodki
ochrony ptytek i spoin, $rodki do usuwania zanieczyszczen, srodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.
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Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wlasno$ci techniczne okre$lone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.

5. Sprzet.

Do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

— szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podioza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia plytek,

— pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkéw 6-12 mm do rozprowadzania
kompozycji klejacych,

— taty do sprawdzania rownos$ci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadla koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
klejacych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gabki do mycia i czyszczenia,

— wktadki (krzyzyki) dystansowe.

6. Wykonanie.

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwa wyrownujaca lub bezposrednio do rownego i
gtadkiego podtoza, dostatecznie wytrzymaltego podtoza.

Bezposrednio przed rozpoczg¢ciem wykonywania robot nalezy oczys$ci¢ powierzchni¢ z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu. Na $cianach istniejacych nalezy usunaé powtoki malarskie, stabe
tynki. Na oczyszczong i zwilzong powierzchni¢ $cian murowanych nalezy nalozy¢ dwuwarstwowy podktad
wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonaé o grubosci 2-3mm z cieklej zaprawy cementowej marki
8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiarow, gatunkéw i odcieni barwy, a przed
przystapieniem do ich mocowania — moczone w ciagu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.

Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.
Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wicksze niz
2mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od plaszczyzny nie wigksze niz 2mm na dtugosci taty dwumetrowe;.
7. Kontrola jakoSci.

- Przed przystapieniem do robot zwigzanych z wykonanie wyktadzin i okladzin badaniom powinny podlega¢
materiaty, ktore beda wykorzystane do wykonania robot oraz podtoza. Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje
klejace, jak roéwniez materiaty pomocnicze musza spelnia¢é wymagania odpowiednich norm lub aprobat
technicznych oraz odpowiadaé¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej. Kazda partia materiatow
dostarczona na budowg musi posiada¢ certyfikat lub deklaracj¢ zgodno$ci stwierdzajaca zgodno$¢ wiasnosci
technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach. Badanie podkladu powinno by¢ wykonane bezposrednio
przed przystgpieniem do wykonywania robdt wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynno$ci kontrolnych
powinien obejmowaé: sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzglegdem wymaganej
szorstkosci, wystgpowania ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia, sprawdzenie réwnosci podktadu,
ktore przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrows tatg.

- Badania w czasie rob6t polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania oktadzin z dokumentacjg projektowa
i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowos¢ ich wykonania wywiera wpltyw na prawidlowos¢
dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robot, rodzaju
i grubosci kompozycji klejacej oraz innych robét ,,zanikajacych”.

8. Podstawa platnosci

Powierzchnie wyktadzin i oktadzin oblicza si¢ w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac
wymiary w $wietle $cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza si¢ powierzchni¢ stupow,
pilastrow, fundamentoéw i innych elementow wigksze od 0,25 m2.

W przypadku rozbiezno$¢ pomig¢dzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie oblicza si¢ wedlug stanu
faktycznego

18.00. ROBOTY MALARSKIE WEWNETRZNE.

1. Przedmiot. Wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t malarskich wewngtrznych.

2. Zakres robot.

Malowanie tynkéw $cian i fragmentéw $cian po podmurowaniu podokiennikdéw, zamurowaniu fragmentu pasa
okiennego, ocieplenie od wewnatrz.

3. Materialy.

Farby emulsyjne — lateksowe wytwarzane fabrycznie.

36



Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i
innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-
ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

4. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

5. Transport

Farby pakowane nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi w transporcie
kolejowym lub drogowym.

6. Wykonanie robét

Sciany. Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spa$¢ ponizej
+1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitdw mozna wykona¢ po:

- catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

- calkowitym ukonczeniu robo6t elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usuni¢ciu usterek na stropach i tynkach.

Przygotowanie podlozy

Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypehienie ubytkow
zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutow,
naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypeknic¢ zaprawa cementowo-
wapiennag.

Gruntowanie.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjna tego samego rodzaju z jakiej ma
by¢ wykonana powtoka lecz rozcieniczong woda w stosunku 1:3

Wykonywania powtok malarskich

Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych.
Powtoki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i §ladow pedzla.

Powtloki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez smug,
zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

7. Kontrola jakoS$ci

Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

sprawdzenie wygladu powierzchni,

sprawdzenie wsigkliwosci,

sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewngetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wezesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie.

Badania powtlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach, dla pozostatych nie wezeséniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej
od 65%.

Badania powinny obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

sprawdzenie zgodnos$ci barwy ze wzorcem,

dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i
twardo$ci oraz przyczepno$ci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktorekolwiek z badan dalo wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki czgsciowo lub catkowicie i wykonaé
powtérnie.
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8. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robot jest m* powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podioza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy. [1o$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

9. Odbior robot

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

Odbidr podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $§wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawg cementowo-wapienng do robot
tynkowych lub odpowiednig szpachlowka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.
5.2.1. Jezeli odbior podloza odbywa si¢ po diluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed
gruntowaniem oczyscié.

Odbior robdt malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu rdwnomiernego roztozenia
farby, jednolitego natezenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk
lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetiaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pgcherzy odstajacych ptatow
powloki, widocznych okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowang do powlok o
dobrej jako$ci wykonania.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
mickka, welniang lub baweliang szmatka kontrastowego koloru.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

- Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem powloki
od podtoza.

- Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powloki
przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatdéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

10. Podstawa platnoSci

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m’ powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

11. Przepisy zwiazane

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

19.00. REMONT SCHODOW STALOWYCH

1. Przedmiot . Wymagania dotyczace wykonania i odbioru remontu schodéw konstrukeji stalowej bocznych
schodow.

2. Zakres robét. Remont elementdéw stalowych bocznych schoddw,

3. Materialy. Powtoki malarskie antykorozyjne, farba olejna do metalu.

4. Sprzet

Szczotki metalowe, szlifierki , pedzle, watki i inny sprzet zgodnie z instrukcjg okre§lonym przez producenta.
5. Transport.

Materiaty powinny by¢ przewozone $rodkami transportu kolowego oraz transportu przewidzianego do

tych robot i wyszczegdlnionego w poszczegdlnych pozycjach przedmiarowych.

6. Wykonanie robét

W razie potrzeby nalezy wymieni¢ zniszczone lub skorodowane elementy stalowe.

Istniejace elementy stalowe oczysci¢ poprzez piaskowanie, pomalowa¢ farba podktadowa.

Wykona¢ powtoki malarskie antykorozyjnie oraz dwukrotnie farbg olejna wg kolorystyki.

Powierzchnia do malowania powinna by¢ przygotowana do stopnia St3. Czyszczenie powierzchni stalowych
musi odpowiada¢ normie PN-ISO 8501-1. Powierzchnie do pokrycia powinny by¢ suche i wolne od
zanieczyszczen, pozostatosci po spawaniu, kurzu, oleju, thuszczu i rdzy.

7.Jednostka obmiaru

(m2) dla czyszczenia profili stalowych oraz wykonania powlok malarskich na wszystkich elementach.
8.0dbidr. Roboty wykonczeniowe winny by¢ odebrane przez inspektora nadzoru.

8. Platnos¢é. Platnos¢ wedlug zasad opisanych w specyfikacji ogdlne;.
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20.00. POSADZKI ZEWNETRZNE

1. Przedmiot. Przedmiotem niniejszej szczegdétowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru posadzek z ptytek gresowych lub klinkierowych.

2. Zakres — oktadziny schodéw zewngtrznych.

3. Materialy.

- Plytki gresowe nieszkliwione mrozoodporne antyposlizgowe. Plytki gresowe musza by¢ uzupetnione
nastepujacymi elementami: stopnice schoddw, listwy przypodtogowe, katowniki, narozniki.

- Zaprawa klejowa elastyczna mrozoodporna do gresow.

- Zaprawa fugowa wodoodporna i mrozoodporna, szerokie fugi.

4.Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu m.in. paca ze¢bata, mieszadto wolnoobrotowe.
5.Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

6.Wykonanie roboét

Zasady ogdlne.

- Przed przystapieniem do okltadzinowania powierzchni posadzek i stopni nalezy sprawdzi¢ jakos¢ podtoza
zarowno pod wzglgdem wytrzymato$ciowym , jak i geometrii posadzek i stopni.

- Spoiny podzialéw posadzkowych powinny by¢ skomponowane ze spoinami pozostatymi. Plytki nalezy
rozmierzy¢ tak, aby docinki plytek przy krawedziach ( koncach $cian) miaty wymiar wigkszy niz potowa plytki.

- Przed przystgpieniem do okltadzinowania powierzchni posadzek nalezy sprawdzi¢ spadki do elementow
odwadniajacych.

- Podloze pod plytki, oktadziny schodéw ( zaprawa uszczelniajaca ) powinno by¢ nosne, a wytrzymato$¢ na
odrywanie nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5 MPa.

- Uszczelnienia podlozy oraz uktadanie oktadzin posadzkowych musi by¢ wykonywane w jednym cyklu
technologicznym przez jednego wykonawce.

Oktadzinowanie :

- sprawdzenie podtozy,

- utozenie ptytek na zaprawe klejowa mrozoodporna elastyczna

- utozenie cokolow na $cianach

- spoinowanie ptytek

- oczyszczenie plytek

Zaprawe klejowa nalezy przygotowaé zgodnie z instrukcjg producenta, otrzymana mas powinna by¢ jednolita,
bez grudek. Warstwa kleju pod ptytki nie moze zawieraé pustych miejsc.

7. Kontrola jako$ci

W trakcie wykonywania robot nalezy sprawdzi¢ potwierdzenie przez producenta wymaganej jakos$ci materiatow
przez zaswiadczenie o jakos$ci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzgdnym dokumentem. Nalezy sprawdzi¢ wihasciwosci techniczne materialdéw z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialow, ktorych wilasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rOwniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Nalezy sprawdzi¢ wlasciwosci techniczne plytek, nasigkliwos$¢ ptytek, prawidlowos¢ zachowania ksztattu
elementéw ( zwichrowanie, lukowato$¢, rombowo$¢) Wyniki badan na okladziny posadzkowe i innych
materialdow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Kontroli nalezy podda¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu :

- powierzchni podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow, pekniec¢ i ubytkow,

- dozwolone odchylenie podktadu od ptaszczyzny w dowolnym miejscu nie moze przekroczy¢ 2 mm na
catej dlugosci taty kontrolnej o dtugosci 3 m,

- w podktadzie nalezy wykonaé zgodnie z projektem spadki i szczeliny konstrukcyjne i przeciwskurczowe.
8. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robot jest m” Ilo$¢ robot okreSla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

9. Odbior robot

Odbidr powinien obejmowac sprawdzenie:

- zgodnosci z dokumentacja techniczna,

- rodzaju zastosowanych materiatow,

- przygotowania podloza,
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- nalezytego przylegania ptytek do podktadu,

- prawidlowosci uksztalttowania powierzchni , odchylenie powierzchni od ptaszczyzny tatg o dtugosci 2 m
nie powinno by¢ wicksze niz 2 mm na catej dtugosci taty

- prawidtowosci wykonania stykéw materiatow posadzkowych, przebiegu i szerokosci spoin; badanie
nalezy wykona¢ przez ocen¢ wzrokowg, badania prostoliniowos$ci nalezy wykona¢ za pomocg naciggnigtego
drutu lub taty o dlugosci 2m i pomiaru odchylen z doktadnosciag 1 mm, odchylenie nie powinno przekracza¢ 2mm
na dlugosci 2m, szerokosci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

- prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,

- jednolitosci barw ptytek ( wzor);

- prawidtowosci wykonania cokotéow lub listew podlogowych; badanie nalezy wykonaé przez oceng
wzrokowa.

Podstawa platnoSci

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m’ powierzchni ulozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje
przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatéw i sprzgtu, oczyszczenie stanowiska pracy.

Przepisy zwiazane

PN-63/B-0145 Posadzka z ptytek. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN/B-10107 Badanie wytrzymato$ci na odrywanie.

PN-EN 87:1994 Piytki i plyty ceramiczne S$cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i
znakowanie.

PN-EN 100:1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie.

PN-EN 101:1994 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie twardo$ci wg skali Mohsa.

PN-EN 12002:2000 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow cementowych i zapraw
do spoinowania.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci chemicznej na bazie
zywic reaktywnych.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

21.00. SLUSARKA - BALUSTRADY ZE STALI NIERDZEWNEJ

1. Przedmiot. Wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem i montazem
balustrad stalowych .

2. Zakres robot. Wytworzenie, dostarczenie na budowe i zamontowanie balustrad przy schodach zewngtrznych
wejsciach bocznych do poligrafii oraz przy schodach przy wyjsciu ewakuacyjnym z klatki schodowej K2.
Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatdéw i wykonywanych robot oraz za ich zgodnosé
z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

3. Materialy.

Balustrada

Elementy balustrady — stal nierdzewna polerowana spelniajagca wymagania okreslone w PN-82/S—10052 .
Kotwy wklejane

Zaprojektowano kotwy wklejane M10 .

Nakretki muszg by¢ zabezpieczone , kapturkami” z PCV wypemmionego smarem.

4. Sprzet.

Zgodnie z potrzebami wykonawcy.

5. Transport.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do wykonania balustrady powinny odbywac sie tak
aby zachowac ich dobry stan techniczny.

6. Wykonanie robét.

Wykonanie balustrady.

Zaprojektowano balustrady stalowe, modutowe montowane w segmentach.

Wszystkie elementy balustrady, tj. stupki, porecze, elementy wypetnienia, taczniki, zaslepki oraz ptyty dolne,
powinny by¢ cigte mechanicznie. Stosowanie cigcia gazowego dopuszczalne jest jedynie do cigcia zgrubnego.
Wszystkie prace spawalnicze zwigzane z wykonaniem balustrady, mozna powierza¢ jedynie wykwalifikowanym
spawaczom, posiadajagcym aktualne uprawnienia.

Obrobke spoin mozna wykonaé recznie szlifierka lub frezarka albo stosowac inng obrobke mechaniczng pod
warunkiem, ze miejscowe zmniejszenie grubosci przekroju elementu nie przekroczy 3% tej grubosci.
Potaczenia spawane stalowych elementow balustrady powinny spetnia¢ wymagania normy PN—82/S—-10052 .
Elektrody do spawania elementow balustrady powinny spelnia¢ wymagania normy PN—88/M—69433.
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Sposob kotwienia balustrady.

Bariery sg kotwione w konstrukcji muru za pomoca kotew wklejanych.

Segmenty balustrad nalezy przykreci¢ do kotew po wykonaniu nawierzchni zwracajac szczegdlng uwagg na to
aby nie uszkodzi¢ nawierzchni. Dla zniwelowania lokalnych nierownosci oraz uszczelnienia styku plyt stalowych
z nawierzchnig nalezy pod podstawami stupkdéw wykonac¢ podlewki epoksydowe grubosci ~ 5 mm. Blachy
podstaw nalezy po obwodzie uszczelni¢ materiatem stale elastycznym .

Po zakonczeniu montazu balustrad, nakretki oraz wystajace fragmenty kotew, winny zosta¢ zabezpieczone
poprzez nalozenie smaru i ,.kapturkéw” z PCV lub w inny sposob przewidziany przez producenta.

7. Kontrola jakosci robét.

Odbiorowi podlegaja: wytwor balustrad, zabezpieczenie antykorozyjne, wykonanie kotew wklejanych, montaz
segmentow balustrad oraz odbior wszystkich elementéw wraz z odbiorem powloki zabezpieczenia i polerowania.
8. Obmiar robot

Jednostka obmiaru jest 1 m bariery o okre$lonych parametrach.

9. Odbior robodt

Na podstawie wynikéw odbioréw nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robdt koncowych.

Jezeli wszystkie odbiory daly wyniki dodatnie, wykonane ustawienie porgczy nalezy uznac za zgodne ze ST.
Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami
kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci ze ST i przedstawié
je do ponownego odbioru. W szczego6lnosci powinny by¢ sprawdzone:

- Podpory konstrukcji

- Odchyiki geometryczne uktadu

- Jako$¢ materiatow i spoin

- Stan elementéw konstrukeji i powtok ochronnych

- Stan 1 kompletno$¢ polaczen

Balustrady niezaleznie od swojej konstrukcji powinny spelnia¢ wymagania techniczno-uzytkowe dotyczace:

- odpornosci na uderzenia,

- no$nosci i sztywnosci,

- trwatosci eksploatacyjnej i estetyki.

10. Podstawa platnoSci

Cena jednostkowa uwzglednia: wykonanie projektu warsztatowego, zapewnienie niezbgdnych czynnikow
produkcji; przygotowanie otwordéw i montaz kotew wklejanych; wykonanie podlewek pod stupki, montaz
balustrady zgodny z geometrig obiektu; oczyszczenie terenu robot; usunigcie zbednych materialow i odpadow
poza teren budowy.

22. 00. SLUSARKA - BALUSTRADY ZE SZKEA, DASZKI SZKLANE

1. Przedmiot. Wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem i montazem
balustrad ze szkta , daszkow szklanych .

2. Zakres robot. Wytworzenie, dostarczenie na budowe i zamontowanie balustrad przy wejsciu gtownym oraz
daszkow szklanych przy wyjsciu ewakuacyjnym z klatki K2 i przy wej$ciu do poligrafii.

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialow i wykonywanych robot oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

3. Materialy.

Balustrady - szkto hartowane klejone 88.4-Float gr. 17,5mm mocowane w listwie ze stali nierdzewne;.

Daszki - szklo hartowane klejone 88.4-Float gr. 17,5mm mocowane punktowo przez specjalistyczne taczniki ze
stali nierdzewne;j.

Stal nierdzewna gat. EN 1.4301 (OH18N9) polerowana spelniajgca wymagania okreslone w PN—82/S—-10052 .
Kotwy wklejane.

4. Sprzet.

Zgodnie z potrzebami wykonawcy.

5. Transport.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do wykonania elementéw powinny odbywac sig tak
aby zachowac¢ ich dobry stan techniczny.

6. Wykonanie robét.

Wytworzenie powierzy¢ specjalistycznej firmie. Montaz powinien odbywac si¢ $cisle wedtug wytycznych
producenta .Wykonawca jest zobowigzany do wykonania projektu warsztatowego i przedstawienia go
Zamawiajacemu i Inspektorowi do akceptacji.

Elementy konstrukcyjne daszkow ze stali nierdzewnej montowane do wiencow zelbetowych przy uzycie kotew
Hilti.
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7. Kontrola jako$ci robét.

Odbiorowi podlegaja: wytwor balustrad, jako§¢ wykonania potaczen szyb , wykonanie kotew wklejanych, montaz
segmentow balustrad oraz odbior wszystkich elementow wraz z odbiorem powloki zabezpieczenia i polerowania.
8. Obmiar robét

Jednostkg obmiaru jest 1 m balustrady, m” - zadaszenia.

9. Odbior robadt

Na podstawie wynikéw odbioréw nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robét koncowych.

Jezeli wszystkie odbiory daty wyniki dodatnie, wykonane ustawienie por¢czy nalezy uznac za zgodne ze ST.
Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami
kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci ze ST i przedstawié
je do ponownego odbioru.

Zadaszenia i balustrady niezaleznie od swojej konstrukcji powinny spelnia¢ wymagania techniczno-uzytkowe
dotyczace:

- odpornosci na uderzenia,

- no$nosci i sztywnosci,

- trwato$ci eksploatacyjne;j i estetyki.

10.Podstawa platnoSci

Cena jednostkowa uwzglednia: wykonanie projektu warsztatowego, zapewnienie niezb¢dnych czynnikow
produkcji; przygotowanie otwordow i montaz kotew wklejanych; montaz balustrady i daszkéw; oczyszczenie
terenu robot; usunigcie zbednych materialéw i odpadéw poza teren budowy.

11. Przepisy zwiazane.

PN-97/N-13083 Szklo budowlane bezpieczne.

Dyrektywa Rady 89/106/EEC

DIN-267 Laczniki mechaniczne.

DIN-1249 Szkto budowlane.

DIN-4115 Lekkie konstrukcje stalowe.

DIN-7168 Odchytki wymiarow elementéw gotowych.

DIN-17440 Stale nierdzewne.

DIN-18202 Tolerancje w budownictwie.

DIN-18335 Prace montazowe konstrukcji stalowych.

23. 00. SLUSARKA - BALUSTRADY ZE STALI OCYNKOWANEJ , STALOWE ELEMENTY

KONSTRUKCJI WZMACNIAJACEJ ., WSPORNIKI ALUMNIOWE KONSTRUKCYJNE DO ATTYK,
OKEADZINA ATTYKI Z LAMELI ZALUZJOWYCH

1. Przedmiot. Wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem i montazem
elementow stalowych, konstrukcji aluminiowej oraz oktadziny z listew aluminiowych.
2. Zakres robot.
Wytworzenie, dostarczenie na budowe i zamontowanie:
— balustrad na dachu budynku wysokiego,
— stalowych elementow konstrukcji wzmacniajgcej potudniowo-zachodni naroznik $cian fundamentowych,
— wspornikow aluminiowych konstrukcyjnych do attyk na Scianie w rejonie wejscia gtownego oraz do
attyk zadaszenia nad wejsciem gtdéwnym
— okladziny attyki $ciany wejscia gtownego z lameli Zaluzjowych aluminiowych i blachy falistej od tylu
attyki.
Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialow i wykonywanych robot oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.
3. Materialy.
Balustrada - elementy balustrady — ksztaltowniki ze stali ocynkowanej spawane lub skrecane w zaleznos$ci od
systemu wybranego przez wykonawce.
Konstrukcja wzmacniajgca — ksztaltownik ze stali walcowane; .
Konstrukcja aluminiowa attyk — spawane ksztaltowniki aluminiowe (aluminium gat.PA20-0 , spoiwo SPA20).
Kotwy wklejane, kotwy nierdzewne do konstrukcji aluminiowych.
Lamele z listew zaluzjowych np. ML-52 o wymiarach 42 mm, rozstaw 52 mm, grubos¢ listew 1,3mm , tagczone
po 3 sztuki w specjalne aluminiowe listwy laczace. Diugo$¢ pojedynczych zaluzji — 6m.
Blacha aluminiowa falista o niskiej fali w kolorze 9006 jako ptyta tylna attyki ponad attyka murowana.
4. Sprzet.
Zgodnie z potrzebami wykonawcy.
5. Transport.
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Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materialow powinny odbywac si¢ tak aby zachowac ich dobry
stan techniczny.

6. Wykonanie robét.

Wykonanie balustrady.

Zaprojektowano balustrady stalowe, modutowe montowane w segmentach.

Wszystkie elementy balustrady, tj. stupki, porgcze, elementy wypetnienia, faczniki, zaslepki oraz ptyty dolne,
powinny by¢ cigte mechanicznie. Stosowanie cigcia gazowego dopuszczalne jest jedynie do cigcia zgrubnego.
Wszystkie prace spawalnicze zwigzane z wykonaniem balustrady, mozna powierza¢ jedynie wykwalifikowanym
spawaczom, posiadajagcym aktualne uprawnienia.

Obrobke spoin mozna wykonac recznie szlifierka lub frezarka albo stosowa¢ inng obrobke mechaniczng pod
warunkiem, ze miejscowe zmniejszenie grubosci przekroju elementu nie przekroczy 3% tej grubosci.

Sposob kotwienia balustrady.

Bariery sg kotwione w konstrukcji muru za pomocg kotew wklejanych.

Segmenty balustrad nalezy przykreci¢ do kotew po wykonaniu nawierzchni zwracajac szczegdlng uwagg na to
aby nie uszkodzi¢ nawierzchni. Dla zniwelowania lokalnych nieréwnosci oraz uszczelnienia styku ptyt stalowych
z nawierzchnig nalezy pod podstawami stupkdéw wykonac¢ podlewki epoksydowe grubosci ~ 5 mm. Blachy
podstaw nalezy po obwodzie uszczelni¢ materiatem stale elastycznym .

Po zakonczeniu montazu balustrad, nakretki oraz wystajace fragmenty kotew, winny zosta¢ zabezpieczone
poprzez nalozenie smaru i ,,kapturkow” z PCV lub w inny sposob przewidziany przez producenta.

Montaz wspornikow aluminiowych. Wsporniki aluminiowe oraz element wzmacniajacy fundamenty nalezy
odpowiednio zamocowa¢ do $Scian przy uzyciu kotew Hilti. Wsporniki mocowaé do wienca zelbetowego lub do
ptyty zelbetowe;j.

Wzmocnienie sciany naroznika. Ksztattownik ze stali walcowanej nalezy przymocowaé do $ciany betonowej przy
uzyciu kotew Hilti i obetonowac.

Wykonanie attyki Sciany nad wejsciem glownym. Sprawdzi¢ poziom i pion plaszczyzny utworzonej przez
wsporniki. Przymocowac¢ klipsy mocujace do wspornikow , w razie konieczno$ci zastosowa¢ podktadki w celu
uzyskania idealnej ptaszczyzny wykonczonej attyki. Mocowanie lameli zaluzjowych do klipsow. Na dtugosci
laczy¢ na zaktad. Na naroznikach $cia¢ listwy pod katem 45 stopni. Od tylu attyki ponad nizsza attyka murowana
nalezy zamontowac¢ blache falista aluminiows .

7. Kontrola jakoS$ci robét.

W trakcie wytwarzania konstrukcji , balustrad, elementow oktadzinowych sprawdzeniu podlega:

1) wymiary i ksztalt dostarczonego materiatu

2) wlasciwosci wytrzymato§ciowe dostarczonego materiatu

3) wymiary i ksztatt elementdéw przeznaczonych do scalenia w element montazowy, prawidlowos¢
rozmieszczenia 1 wielko$ci otwordéw pod $ruby montazowe

4) jako$¢ 1 sposob przygotowania brzegow elementow do spawania

5) jakos¢ potaczen spawanych w zaleznosci od kategorii potaczenia i klasy konstrukcji spawane;j

6) wymiary wykonanych elementéw montazowych

7) ksztalt wykonanych elementéw montazowych

8) jakos¢ wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozja , a w szczegdlnosci sprawdzenie jakosci
czyszczenia mechanicznego i grubosci powtok zabezpieczajacych

W trakcie montazu konstrukcji stalowej i aluminiowej sprawdzeniu podlega:

1) osadzenie elementéw kotwigcych w podporach,

2) rozmieszczenie elementéw montazowych i ich wzajemne potozenie w pionie i w poziome,

3) polaczenia montazowe

oraz zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa.

8. Obmiar robét

Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze.

Ilo$¢ konstrukceji stalowych i aluminiowych oblicza si¢ wedtug pomiaréw sporzadzonych z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym.

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy stosowane do obmiaru robot musza posiada¢ wazne certyfikaty
legalizacji.

Lamele zaluzjowe - jednostka obmiaru jest 1 m dtugosci listwy .

9. Odbior robadt

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych robot z dokumentacja projektowa.

Na podstawie wynikéw odbioréw nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robot koncowych.

Jezeli wszystkie odbiory daty wyniki dodatnie, wykonanie elementow nalezy uznaé za zgodne ze ST. Jezeli cho¢
jedno badanie dalo wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami kontraktu. W
takiej sytuacji wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci ze ST i przedstawi¢ je do
ponownego odbioru.
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Balustrady , oktadziny niezaleznie od swojej konstrukeji powinny spetnia¢ wymagania techniczno-uzytkowe
dotyczace:

- odpornosci na uderzenia,

- no$nosci 1 sztywnosci,

- trwato$ci eksploatacyjne;j i estetyki.

10. Podstawa platnosci

Cena jednostkowa uwzglednia: wykonanie projektu warsztatowego, zapewnienie niezbednych czynnikdéw
produkcji; przygotowanie otworéw i montaz kotew wklejanych; wykonanie podlewek pod shupki, montaz
balustrady zgodny z geometrig obiektu; oczyszczenie terenu robdt; usunigcie zbgdnych materiatow i odpadow
poza teren budowy.

24.00. ZIELEN
1.Przedmiot. Wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem/odnowieniem
trawnikow w rejonie prowadzonych prac zewnetrznych .

2. Zakres.

- odnowienie trawnikow zniszczonych po pracach dociepleniowych,

- zatozenie trawnika w miejscu wyburzonej pochylni przy $cianie zachodniej ( poza opaska betonowg).
3. Materialy.

- Ziemia urodzajna. Ziemia rodzima — powinna by¢ zdjeta przed rozpoczg¢ciem robot budowlanych. W miejscach,
gdzie zaprojektowano zielen nalezy przewidzie¢ zakup humusu (ziemi urodzajnej) do rozestania w miejscu
zakladania trawnikow,

- Nasiona traw. Nalezy stosowa¢ wyltacznie gotowe mieszanki traw w zaleznosci od lokalnych warunkow.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy, wg ktorej
zostala wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.

- Nawozy mineralne, konfekcjonowane do nawozenia trawnikow powinny by¢ w opakowane, z podanym
sktadem chemicznym (zawarto$s¢ NPK). Nalezy je zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie
transportu i przechowywania.

4. Wykonanie robot:

Wymagania dotyczgce wykonania robot zwigzanych z trawnikami:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- przekopanie gleby na glebokos¢ 20-25 cm z rozbiciem bryl, zebraniem i ztozeniem zanieczyszczen w pryzmy,
zagrabieniem i wymodelowaniem wg zaprojektowanego profilu,

- po roztozeniu ziemi urodzajnej teren powinien by¢ obnizony w stosunku do nawierzchni chodnikéw o ok. 2 —
3 cm,

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowna warstwg recznie i wymieszana z nawozami mineralnymi
oraz starannie wyroéwnana,

- przed siewem nasion ziemi¢ nalezy watowac walem gladkim,

- przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem,

- w miejscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej lub nie nadaje si¢ ona do wykorzystania przewidziano
uzupetnienia lub wymiang¢ gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajna,

- wysiew nasion i zaktadanie trawnikow nalezy prowadzi¢ w okresie od 1 maja do 15 wrze$nia oraz w innych
okresach zaakceptowanych przez Inzyniera,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci 2,5 kg na 100 m?,

- nalezy uzy¢ gotowej mieszanki nasion trawnikowych,

— nalezy zniszczy¢ chwasty przy uzyciu herbicydow zatwierdzonych przez Panstwowg Inspekcje Ochrony
Roslin, przewidzie¢ siew podstawowy i przynajmniej jeden obowigzkowy dosiew.

5. Pielegnacja trawnikéw

Pielegnacja trawnikow obejmuje okres do wytworzenia zwartej murawy

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ okoto10 cm,

- nastgpne koszenia powinny si¢ odbywac w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 — 12 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane w pierwszej potowie pazdziernika,

- koszenia trawnikow w calym okresie pielegnacji powinny si¢ odbywac czesto i w regularnych odstepach czasu,
przy czym czgsto$¢ i wysoko$¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

- chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwac r¢cznie, srodki chwastobojcze o selektywnym dziataniu
mozna stosowac po uptywie 6 miesi¢cy od zatozenia trawnika Nawozenie mineralne — okoto 4 kg NPK na 1 ar w
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sezonie wegetacyjnym nalezy wysiewac¢ dzielac dawke na cztery partie, ostatnie nawozenie z poczatkiem
wrzesnia.

Mieszanki nawozow nalezy przygotowac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegolnych
porach roku:

- wiosng trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

— od polowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,

— ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas,

- przewiduje si¢ dosiewy uzupetniajace dla trawnikow (jeden dosiew obowigzkowy) w przypadku braku
Wzrostow,

- wysoko$¢ trawy po skoszeniu nie moze przekraczaé 5 cm,

— konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgotnosci gleby. Nalezy przewidzie¢ w zalezno$ci od warunkow
atmosferycznych - podlewanie trawnikow.

6. Kontrola jakoSci robat.

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- grubos$ci warstwy rozscielonej ziemi,

- prawidtowego uwalowania terenu,

-gestosci zasiewu nasion.

Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez ,.tysin”),

- obecnosci gatunkow niewysiewanych oraz chwastow.

7. Obmiar.

Jednostkg obmiarows jest 1m?

8. Odbior robot.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie okreslone wymagania zostaty spetnione.

9. Przepisy zwiazane.

PN-G-980 11 Torf rolniczy

BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy
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