Dobdr dla: Podgrzewacza wody
Nazwa projektu: UKW Oginskiego wezet
Data: 2014-08-11 Opracowat: KT
Uwaga:

Dane instalacji przygotowania c.w.u.

Moc grzewcza

Pojemnos¢ instalacji przygotwania c.w.u.

Max temperatura wody w podgrzewaczu

Min. temp. wody w podgrzewaczu
Rozszerzanie

Cisn. spoczynku (np. cisn. za reduktorem cisn.)
Cisnienie wstepne naczynia wzbiorczego
Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa
Najwiekszy strumien przeptywu

Max. srednica zbiornika
Max. wys. Ustawienia
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Numer projektu:

Nazwa projektu: UKW Oginskiego wezet

reflex

Zabezpieczenie instalacji cieptej wody

Pozycja Nr

artykutu
1 7308300
2 7611000
3 9116799

ilo$¢ Tekst

1 'refix DD 18', zielone
10 bar, przeptywowe

1 reflex 'wspornik' do zawieszenia na
$cianie do 'reflex' i 'refix' 8-25 |

1 reflex 'flowjet' armatura przeptywowa
typ 'flowjet 3/4'

1 zawdr bezpiecze  nstwa, oznaczenie W,
do podgrzewacza wody, np. Syr 2115, G 3
Produkt spoza oferty Reflex

Produkty bez indeksow nie sg objete programem produkcji Reflex.




