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PROJEKT WYKONAWCZY

I. OPIS TECHNICZNY

REWIZJA Nr 1
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO W EZtA CIEPLNEGO
W BUDYNKU DYDAKTYCZNO-BIUROWYM
BYDGOSZCZ, UL. OGINSKIEGO 16

1.0 Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem

- Dokumentacja architektoniczno-budowlana

- Inwentaryzacja instalacji grzewczej,

- Audyt energetyczny budynku

- Warunki KPEC Sp. z 0.0. pismo EE/630/2014 z dnian2$a 2014 r.
- Aktualne normy i przepisy.

2.0 Zakres opracowania

Opracowanie obejmujBREWIZJE Nr 1 do projektu wymiany wzta cieplnego
w budynku dydaktyczno - biurowym natgym do Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego,
zlokalizowanym przy ul. Ogskiego 16 w Bydgoszczy.

3.0Charakterystyka budynku

1. Kubatura ogrzewana: 11240 rh

2. Ogdlna strata ciepta dla c.o. 296 ,98 KW
3. Zapotrzebowanie — wentylacja 35kW

4. Zapotrzebowanie cwu | stref 30 kw

5. Zapotrzebowanie cwu Il strefa 30 kW
£ ACZNA MOC 391,98 kW

4.00pis zaproponowanych rozwazan

4.1 WEZEt CIEPLNY

Zgodnie z warunkami pragzenia obiektéw do m.s.c. oraz odpowiednio do
zapotrzebowania ciepta obiekt@rtgrmomodernizacii projektujeesikompaktowy ,

wymiennikowy 4-funkcyjny wzty cieplne.

Uktad technologiczny wzta pokazano na schemacie technologicznym rys. nr 1
Wezet Ixdzie pracowata na potrzeby instalacji centralnegz@wania , wentylacji ( dwa
uktady wentylacyjne : sale wykladowe, poligrafiayap przygotowania cieptej wody
uzytkowej niezalenie dla kadej strefy. WWzel cieplne ma za zadanie zmiaparametrow
sieci 130/60C na parametry:
- instalacji centralnego ogrzewania - 7060
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- instalacji technologicznej dwustopniowa:
— woda —woda 90/7C
- woda-glikol etylenowy 35 % - 80/66C
- instalacji cieptej wody iytkowej dla dwdch stref - 5&
Lokalizacja nowegoeata w pomieszczeniu gzta istniepcego po zdemontowaniu
istniejacych uradzen.

Dodatkowo ciepta wodayikowa przygotowanaduzie za pomagdwoch pomp
ciepta typu powietrze woda zlokalizowanych w pormezeniu wzta cieplnego.
Pompa ciepta wraz z podgrzewaczem stanolstopier podgrzewu dla instalacji cwu.
Sposbb podkczenia — Schemat rys. nr 1.
Zastosowano pomp ciepta typu IMMERWATER 300 INOXv.2 o parametrach:
-moc grzewcza 3,0 kW
- max. pobér mocy elek. 3,0 kW
- temp. c.w.u. 58C
- Zasilanie 230V/50Hz
- COP 3,6
- Wymiary @5650x1920 mm
Powietrze do pompy w ikei 700 m3/h zasysane jest z zewvn poprzez czerpaicienmn Fi
200 mm i ukitad przewodow akgtych wykonanych z blachy stalowej ocynkowane.
Wyrzut powietrza z pompy ciepta za pomoprzewodow okggtych z blachy stalowej
ocynkowanej zakiaczonych wyrzutryj scienna Fi 190 mm.
Kanaly prowadzone pod stropem pomieszczeniatav.Lokalizacja czerpni i wyrzutni na
scianie szczytowej elewacja wschodnia.

Wezet cieplny wyposzony jest w automatykpogodow i wraz ze sterownikiem pompy
umazliwiaja ptynna pra¢ ukfadu.

4.1.1 Przewody i armatura

Przewody przyjczenia w wzle , oraz instalacja po stronie parametréw 1360
nalezy wykona z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-742italacja

c.0. po stronie parametrow 708 instalacja technologiczna po stronie parame86/8CFC
w zakresie wymiennik ,zawory odcinag rownowaace na rozdzielaczu wykoaa rur
stalowych ze szwem wg PN-80/H-74200

Rurochgi taczy¢ poprzez spawanie gazowe.

Wodg zimm wykon& z rur stalowych ocynkowanych ,cieptcyrkulacg z rur stalowych
podwajnie ocynkowanych i pagiizy¢ do istniejcej instalacji .

W wezle przewiduje si armatue dla parametréw 130/8G na cénienie p=16 atm,

zas armatue odcinajca wezet cieplny od sieci na p=25 atn.. Armatwezta po

stronie instalacji wewgtrznej na cinienie p=0,6 atn.

Armatura wodna p = 10 atn.

Szczegotow specyfikagt urzadzen i armatury wraz z typem i numerami
katalogowymi zaiczono do projektu.

4.1.2 Zabezpieczenie

Jako zabezpieczenie przed wzrostegnienia zaprojektowano dlagzta
zawory bezpieczsstwa typ SYR 1915/1"/ po=6,0 bary.
Zabezpieczeniem instalacyi s
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- dla instalacji c.0. naczynia przeponowe Reflggp 400 N
- dla instalacji technologicznej naczynie przeponow/Reflex typ 12 N, 80 N
( dobor w zajczeniu)

4.1.3 Pr6éba szczelnmi

Cisnienie probne wztéw okrelono na podstawie BN-64/0330-01 . Na zimno male
wykona prékg na cénienie g= 16 atn po stronie parametréw 130/6®raz na éhienie

Po= 5,5 atn po stronie parametréw 8060 70 /50C ( bez naczynia przeponowego).Poza
tym cata¢ instalacji naley podda probie na gaico na maksymalne &iienie robocze.

4.1.4 Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie rurocigi , konstrukcyjne wsporcze nale zabezpieczy przed korozj przez
dwukrotne malowanie fagbpodkiadow ftalowo-miniona 60% o symbolu 21/44/16f oraz
dwukrotnie farla olejra nawierzchniow ogoélnego stosowania w kolorze szarym
Powierzchng do malowania nalg oczyci¢ do 3 zgodnie z wymogami PN-70/H-97050 z
instrukch KOR 3a

4.1.5 lzolacja termiczna

Przewody , armatgrwezta kompaktowego izoloweotulinami DH-Boxen wspotczynniki=
0,029 W/niK. Pozostate przewody zaizolowatulinami z pianki poliuretanowej Steinonorm
Grubai¢ izolacji zgodnie z Rozpogdzeniem

Wymagania izolacji cieplnej przewoddéw i komponentéw

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Gruba¢ izolacji [mm]
Minimalna grubéc¢ izolacji
cieplnej (materiat 0,035
W/(m - K)!
1 Srednica wewatrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewatrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewgtrzna od 35 do 100 mm Réwnrednicy
wewrgtrznej rury
4 Srednica wewatrzna ponad 100 mm 100 mm
5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 1/2 wymaga z poz. 1-4
przechodzce przezciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow
6 | Przewody ogrzewacentralnych 1/2 wymaga z poz. 1-4
wg poz.1-4,
utozone w komponentach budowlanych
migdzy ogrzewanymi pomieszczeniami
réznych wytkownikéw
7 | Przewody wg poz. 6 utone w podtodze 6 mm
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8 | Przewody ogrzewania powietrznego 40 mm
(utozone wewtrz
izolacji cieplnej budynku)

9 | Przewody ogrzewania powietrznego 80 mm
(utozone na zewstrz
izolacji cieplnej budynku)

10 | Przewody instalacji wody lodowej 50 % wymaga z poz. 1-4
prowadzone wewgirz budynkd
11 | Przewody instalacji wody lodowej 100 % wymaga z poz.1-4

prowadzone na zewtrz budynkd

Uwaga:
1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innspotczynniku przenikania

ciepta nt podano w tabeli nakly odpowiednio skorygowagruba¢ warstwy izolacyjnej,
2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszcaeln

4.1.6. Wytyczne elektryczne

Bilans poboru mocy elektrycznej wzta

- szafka sterownicza¢zta kompaktowego 230V/50Hz 3,0 kW
- regulator pompy ciepta 230V/50Hz ,2 x 3,0 kW 6,0 kW
- pompa cyrkulacyjna. 230V/50Hz ; 2 x 0,2 kW 0;4 kW
t aczny przewidywany pobor mocy - 9,4 kW

Autor opracowania
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5.0 Specyfikacja uradzen podstawowych vezta

Ozn. | Nazwa typ Parametry k6 | Uwaga
1 | Wezet kompaktowy DSE4 MAXI 1B050-080- 1 Dane w
z automatyka D225-MD-PL Q=450 kW zalaczniku
2 | Pompa ciepta powietrze-| IMMERWATER 300 2 IMMERGAS
woda dla c.w.u. v.2
Moc grzewcza 3,0 kW
Max. pobor mocy elek.
3,0 kw
Temp. c.w.u. 58C
Zasilanie 230V/50Hz
Podgrzewacz 300 |
COP 3,6
Wymiary @650x1920
mm
3 | Naczynie wzbiorcze DD18 2 Reflex
10bar/7dC
4 | Zawor bezpieczéstwa SYR2115 2
Y4 /6bar
5 | Filtr wody Epurion A-25 1" 2
Proég filt. 200mikronéw
6 | Zawor kulowy gwint. 1" 6
7 | Zawor zwrotny Typ 601 1” 2
M1 | Manometr R100 zakres 0-10bar 4
Uwaga:

Szczego6towe dane doborowegata kompaktowego w zagcznikach.
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