Obliczenia wezta
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kg
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DSE4 MAXI 1B050-080-D225-MD-PL

Ogrzewanie
Danfoss
XB51L-1-30
_2.25_AQ_1G2_1G2
97/23/EC Article 3,3

2984
Pierwotny Witérny
4.01 13.06
130.0/63.8 70.0/50.0
2 18
25 25
EN1.4404(AISI316L)
Woda Woda
4.01/63.8
310
14 15
294 315
0
294
19
4 4
9614 984.1
0.294 0.468
0.68 0.65

A=466, B=256, (=380, D=170, E=90, F=5C

.r‘

6590.1-1
Technologia 1 Woda uzytkowa Woda uzytkowa
Danfoss Danfoss Danfoss
XB37L-1-10 XB37L-1-10 XB37L-1-10

_2.25_AQ_1G1_1G1
97/23/EC Article 3,3

_2.25_AQ_1G1_1G1
97/23/EC Article 3,3

_2.25_AQ_1G1_1G1
97/23/EC Article 3,3

350 300 300
Pierwotny Witérny Pierwotny Witérny Pierwotny Witérny
053 1.54 0.56 0.58 0.56 0.58
130.0/70.9 90.0/70.0 70.0/234 55.0/10.0 70.0/234 55.0/10.0
3 14 4 3 4 3
25 25 25 25 25 25
EN1.4404(AlISI316L) EN1.4404(AISI316L) EN1.4404(AISI316L)
Woda Woda Woda Woda Woda Woda
0.53/70.9 0.56/23.4 0.56/23.4
10.0 14.0 14.0
4 5 4 5 4 5
041 0.51 041 0.51 041 0.51
0 0 0
0.45 0.45 0.45
4 4 4
4 4 4 4 4 4
958.9 9727 990.3 9955 990.3 9955
0.283 0.357 0.581 0.761 0.581 0.761
0.68 0.67 0.64 0.62 0.64 0.62

1. Strona pierwotna - zasilanie
XB_DN50, PN25, L=50

2. Strona pierwotna - powrét
XB_DN50, PN25, L=50

4. Strona wtdrna - zasilanie
XB_DN50, PN25, L=50

3. Strona wtdrna - powrét
XB_DN50, PN25, L=50

1. Strona pierwotna - zasilanie
XB_DN25, PN25, L=50

2. Strona pierwotna - powrét
XB_DN25, PN25, L=50

4. Strona wtdrna - zasilanie
XB_DN25, PN25, L=50

3. Strona wtdrna - powrét
XB_DN25, PN25, L=50

1. Strona pierwotna - zasilanie
XB_DN25, PN25, L=50

2. Strona pierwotna - powrét
XB_DN25, PN25, L=50

4. Strona wtdrna - zasilanie
XB_DN25, PN25, L=50

3. Strona wtdrna - powrét
XB_DN25, PN25, L=50

1. Strona pierwotna - zasilanie
XB_DN25, PN25, L=50

2. Strona pierwotna - powrét
XB_DN25, PN25, L=50

4. Strona wtdrna - zasilanie
XB_DN25, PN25, L=50

3. Strona wtdrna - powrét
XB_DN25, PN25, L=50



