BRANZA BUDOWLANA
SPECYFIKACJA OGOLNA

PKT 1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne;.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji  technicznej sa  wymagania dotyczace  wykonania
1 odbioru robdt budowlanych zwigzanych z rozbudowa budynku o dzwig zewngetrzny oraz przystosowaniem
istniejacego wc na parterze dla osob niepetnosprawnych wraz z robotami budowlanymi towarzyszacymi i
budowa pochylni zewnetrznej na dz. nr 88/1 obr. 108 przy Pl. Koscieleckich 8 w Bydgoszczy.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy przy zlecaniu i wykonywaniu robot
zawartych w projekcie budowlanym.
1.3. Zakres Robdt objetych ST
Specyfikacja techniczna obejmuje nastepujacy zakres robot:

—  roboty rozbidrkowe i demontazowe,

—  roboty ziemne — wykonanie wykopoéw pod fundament i pod mur oporowy,

—  roboty konstrukcyjne - montaz nadprozy stalowych,

- roboty betonowe — wykonanie fundamentu pod szyb, muru oporowego przy pochylni,

—  roboty blacharskie — montaz obrébek blacharskich,

—  roboty izolacyjne — izolacje przeciwwilgociowe fundamentow i murkéw przy pochylni,

- roboty wykonczeniowe — montaz $cianek dzialowych z ptyt STG,

- montaz stolarki drzwiowej,

—  roboty wykonczeniowe - roboty tynkarskie wewnetrzne,

—  roboty wykonczeniowe - roboty oktadzinowe wewngtrzne,

—  roboty wykonczeniowe - roboty malarskie wewngtrzne,

— roboty wykonczeniowe — sufity podwieszane,

—  roboty wykonczeniowe - roboty posadzkowe,

—  montaz szybu dzwigu wraz z mechanizmem podnoszenia i catym wyposazeniem,

—  wykonanie nawierzchni pochylni , nawierzchni fragmentu placu i uporzadkowanie terenu

—  wykonanie balustrad.
1.4. Wymagania ogdlne dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, za ich zgodnos$¢ z niniejsza specyfikacja
techniczng, obowiazujacymi normami, dokumentacjg techniczng i zaleceniami Zamawiajacego, za
bezpieczenstwo wszelkich czynnos$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie.
1.5. Zgodno$¢ robdt z dokumentacia i specyfikacja techniczna.
Specyfikacja techniczna oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowig
czesci zamowienia i sa dla Wykonawcy obowigzujace. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bltedow i
opuszczen w dokumentach zamoéwieniowych, a o ich wykryciu powinien niezwtocznie powiadomi¢
Zamawiajacego.
Wszystkie wykonane roboty i wbudowane materialy musza by¢ zgodne z niniejsza specyfikacja i
uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiajacego i Wykonawce. Dane okre$lone w tych dokumentach beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktorych akceptacja odchylen nalezy wytacznie do kompetencji
Zamawiajacego.
1.6. Zabezpieczenie budowy.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Wykonawca zobowiazany jest do oddzielenia i zabezpieczenia miejsca wykonywanych prac, w okresie
trwania ich realizacji az do zakonczenia i koncowego odbioru robot.
Obszar prowadzenia robot powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem osob trzecich.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy i organizacji zaplecza nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢ ze
jest wiaczony w ceng robot.
1.7. Ochrona $rodowiska naturalnego.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych




ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0sob lub wilasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
W nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczegolny wzglad na:
1) Lokalizacj¢ miejsc sktadowania materiatow.
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

c)mozliwoscig powstania pozaru.
1.8. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bgdzie przestrzegal w obrgbie prowadzonych prac przepisoOw ppoz. Za wszelkie straty powstate
na skutek pozaru spowodowanego przez dziatania Wykonawcy ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca.
1.9. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.
Materialy, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot be¢da miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialow na
srodowisko.
1.10. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;j.
Wykonawca odpowiada za ochrong istniejgcej substancji na terenie prowadzenia prac.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia elementu Wykonawca natychmiast powiadomi Zamawiajacego oraz
przy wspotpracy z Zamawiajacym usunie lub pokryje koszty usuniecia szkody.
1.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
W czasie prowadzenia prac Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal w nalezytym stanie przez caly czas trwania robdt wszelkie
urzadzenia, sprzet, odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Wszelkie koszty z tego tytutu sg ponoszone przez Wykonawce.

PKT 2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace wladciwosci materialdw i wyrobow.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych moga by¢ stosowane wylacznie wyroby dopuszczalne do obrotu, a
takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegoétowych specyfikacjach technicznych.

2.2. Wymagania ogdlne zwiazane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, sktadowaniem i
kontrola jako$ci materialow i wyrobow.

Wykonawca zapewni wlasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materialow na placu budowy. Sktadowane
materialy, elementy i urzadzenia powinny by¢ dostgpne dla inspektora nadzoru w celu przeprowadzenia
inspekc;ji.

Przed wbudowaniem dhuzej sktadowanych materiatéw, elementéw budowlanych i urzadzen konieczna jest
akceptacja inspektora nadzoru.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatow do robot.

2.3. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonaweca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym
w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegoétowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin przekazania informacji o
przewidywanym uzyciu podstawowych materiatow oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania robot, a
takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktore nie uzyskaja
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usunigte z placu budowy.

W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z projektantem oraz
Zamawiajacym (inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materiatow lub elementow
budowlanych nie odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji
technicznej.




Kazdy rodzaj robot, w ktoérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego materialy, elementy budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko i
ponosi petng odpowiedzialnos¢ techniczng i kosztows.

2. 5. Warunki stosowania materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewiduja wariantowe stosowanie materialow i
elementéw budowlanych oraz urzadzen wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi inspektora
nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze.

PKT 3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT

BUDOWLANYCH

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Dokumentacji dotyczacej
wykonywanych robot; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

PKT 4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich §rodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bgdzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

PKT.5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych
materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja dotyczaca prowadzonych robot oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robot beda

oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie poézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

PKT 6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robot bedzie takie kierowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggna¢ zalozong
jako$¢ robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za peilng kontrole Robot i jako$¢ materiatow uzytych do realizacji
przedmiotu zamowienia.

Sprawdzenie wykonania robot lub ocena ich jako$ci przez Inwestora nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

6.2. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

-certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentdéw
technicznych,

-deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, w przypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy.

6.3. Dokumenty budowy.



Do dokumentéw budowy zalicza si¢:

-pozwolenie na realizacje¢ zadania budowlanego (zgloszenie robot budowlanych nie wymagajacych
pozwolenia na budowg),

-protokoty przekazania terenu budowy,

-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

-protokoty odbioru robot.

6.4. Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy beda przechowywane przez Inspektora Nadzoru w siedzibie Zamawiajacego.

PKT 7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady przedmiaru, obmiaru robdt i prowadzenia ksiazki obmiaru.
Ogodlne zasady obmiaru robot dotycza umow z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy. Obmiar robot

bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzonych robot.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sg do ksigzki obmiaréw. Ksigzka obmiaréw jest niezbgdna do
udokumentowania wykonanych robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, robot rozbidrkowych oraz
zwigzanych z remontami, modernizacja lub przebudowa obiektoéw budowlanych.

7.2. Zasady okreslenia iloSci robot i materialow.
Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne nie wymagaja dla okreslonych robot inaczej, objetosci begda
wyliczane w [m®], powierzchnie w [m?], a sprzet i urzadzenia w [szt].

7.3. Czas przeprowadzenia pomiarow.
Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed cze$ciowymi lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a takze w

przypadku wystepujacej dluzszej przerwy w robotach.
Obmiar robdt zanikajacych nalezy przeprowadzaé w czasie ich wykonywania. Obmiar robot ulegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

PKT 8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbiordw.

Wystepuja nastgpujace rodzaje odbiorow: odbiodr czeSciowy, odbior etapowy, odbior robdt zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu, odbidr koncowy, odbior po okresie rekojmi, odbidr ostateczny (pogwarancyjny).
Zasady odbioru robot moze okresla¢ umowa o robotach budowlanych.

8.2. Obidr robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.
Do podstawowych obowigzkow Wykonawcy nalezy zgloszenie inwestorowi od odbioru robot ulegajacych

zakryciu lub zanikajacych. Odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych polega na ocenie ilosci i
jakosci wykonanych robdt, ktéore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr taki bedzie
przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robot. Gotowos¢ danej czesci robot od odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy,
przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbioru wyzej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

8.3. Odbiory instalacji i urzadzen technicznych.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach instalacji i urzadzen technicznych, wszystkie
instytucje ktorych obecno$¢ jest wymagana oraz ponosi ewentualne optaty za udzial przedstawicieli tych
instytucji w odbiorze. Jezeli urzadzenia wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca musi posiada¢ wazne
$wiadectwa legalizacji.

8.4. Odbior czeSciowy i odbiodr etapowy.
Roboty do odbioru czgsciowego lub etapowego zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory dokonuje odbioru.

8.5. Odbidr po okresie rekojmi.




Pod koniec okresu rgkojmi Zamawiajacy lub wiasciciel obiektu organizuje odbior ,,po okresie rgkojmi”.
Odbior taki wymaga przygotowania nastepujacych dokumentow:

a) umowy o wykonaniu robdt budowlanych,

b) protokotu odbioru koncowego odbioru,

¢) dokumentéw potwierdzajacych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru konicowego obiektu (jezeli
bylty zgtoszone wady)

d) dokumentéw dotyczacych wad zgloszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usunigcia tych wad,

e) innych dokumentow niezbednych do przeprowadzenia czynno$ci odbioru.

8.6. Odbidr ostateczny — pogwarancyjny.

Odbidr ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub / oraz przy odbiorze po okresie rgkojmi oraz ewentualnych wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

PKT 9. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie za wykonane roboty dokonywane beda na podstawie §wiadectw ptatnosci wystawionych przez
Wykonawce i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Podstawg platnosci beda ceny jednostkowe poszczegodlnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym,
bedacym zatacznikiem do umowy.

Szczegodlowe zasady rozliczenia i platnosci okreslone zostang w umowie.

SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA

01.00. ROBOTY ROZBIORKOWE.

02.00. ROBOTY ZIEMNE

03.00. ROBOTY KONSTRUKCYJNE - KONSTRUKCJE STALOWE
04.00. ROBOTY BETONOWE I ZBROJARSKIE

05.00. ROBOTY BLACHARSKIE (OBROBKI BLACHARSKIE )
06.00. ROBOTY IZOLACYJNE PRZECIWWILGOCIOWE

07.00. MONTAZ SCIANEK I OBUDOW STG

08.00. MONTAZ DRZWI WEWNETRZNYCH.

09.00. ROBOTY TYNKARSKIE WEWNETRZNE

10.00. ROBOTY OKEADZINOWE WEWNETRZNE

11.00. ROBOTY MALARSKIE WEWNETRZNE.

12.00. SUFITY PODWIESZANE

13.00. POSADZKI WEWNETRZNE

14.00. MONTAZ GOTOWEGO DZWIGU

15.00. NAWIERZCHNIE BETONOWE ZEWNATRZNE Z ELEMENTOW
DROBNOWYMIAROWYCH

16.00. BALUSTRADY ZE STALI NIERDZEWNEJ



01.00. ROBOTY ROZBIORKOWE I DEMONTAZOWE.

1. Przedmiot — przedmiotem ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
rozbidrkami elementéw betonowych i zelbetowych, demontazem elementéw budowlanych ;

2. Zakres robét

— rozbiorka muru oporowego przy fosie na dziedzincu ,

— demontaz 3 okien,

— demontaz czeSci drewnianych oktadzin o$ciezy wc na parterze,

— demontaz $cianki drewnianej i sufitu podwieszanego w wc na parterze

— demontaz balustrady przy fosie ( do ponownego zamontowania po oczyszczeniu i pomalowaniu)

— wykucie otworu drzwiowego w wc na parterze i poszerzenie pomieszczenia przez podkucie czgsci §cian

— wykonanie przebi¢ pod przewody instalacyjne w $cianach i stropach,

— wykonanie przeku¢ w stropach i ptytkach korytkowych,

— skucie warstwy posadzkowej w przebudowywanych pomieszczeniach

— skucie tynku w razie potrzeby w wc na parterze.

3. Materialy pochodzace z rozbiérek — gruz betonowy nalezy sktada¢ w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego w sasiedztwie budynku, a nastepnie wywiez¢é. Gruz betonowy powstaty przy demontazu
elementow budowlanych na wyzszych kondygnacjach opuszcza¢ za pomocg rynien na zewnatrz budynku .

4. Sprzet — elektronarzedzia do cigcia betonu , fomy, kilofy, oskardy, mtoty, szufle, wiadra, taczki.

5. Transport — wywiezienie transportem samochodowym na odpowiednie sktadowiska.

6. Wykonanie robot — prace wykonywac recznie ze wspomaganiem mechanicznym przy uzyciu narzedzi
nie powodujacych drgan; przy wykonywaniu robot nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP i
wykona¢ stosowne zabezpieczenia.

7. Kontrola jakosci — Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiorki i sprawdzeniu braku
zagrozen na miejscu.

8. Jednostka obmiaru — m* i m’.

9. Odbior robot — odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie protokotu odbioru robot lub zapiséw w
Dzienniku Budowy.

10. Podstawa platnoSci

Protokot odbioru robét, zgodny zakresem robdt przyjetym w umowie - po odbiorze robot. Roboty
dodatkowe zatwierdzone do wykonania przez Zamawiajacego, a nieprzewidziane do wykonania w
kosztorysie ofertowym - ptatnie na podstawie kosztorysu powykonawczego na podstawie stawek przyjetych
w kosztorysie ofertowym.

11. Przepisy zwiazane — szczegdlowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbidrkowych —
Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r — Dz. Ustaw nr 47 poz.401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot bud.

02.00. ROBOTY ZIEMNE.

1. Przedmiot Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t ziemnych w obrgbie placu budowy.

2. Zakres robot

- wykonanie wykopu dla murkéw oporowych i przygotowanie koryta pochylni,

- wykonanie wykopu pod fundament szybu windy.

3. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami i wytycznymi zawartymi w opisie technicznym do
projektu konstrukcji.

Przed przystapieniem do robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci takich jak: elektroenergetyczna,
gazowa, telekomunikacyjna, cieptownicza, wodociagowa i kanalizacyjna, kierownik budowy zobowiazany
jest do okreslenia bezpiecznej odleglosci, w jakiej mogg one by¢ wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu
wykonywania tych robot. Bezpieczng odleglos¢ kierownik budowy ustala w porozumieniu z wlasciwa
jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja si¢ instalacje. W zwiazku z bliskim sasiedztwem
kabla energetycznego nalezy stosowac si¢ do wytycznych projektowych i uzgodnienia z ENEA.

Miejsca tych robot nalezy ogrodzi¢ i oznakowac napisami ostrzegawczymi.

4. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badz rgcznie.



Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora, nie
powodujacego naruszenia budowy podtoza ponad niezbedne minimum wymagane Dokumentacja
Projektowa. Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (mechaniczne koparki, tadowarki)

- transportu mas ziemnych (samochody, wywrotki, samochody skrzyniowe itp.)

- sprzetu zageszczajacego (ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

5. Urzadzenia i materialy napotkane w trakcie prowadzenia robét. Wymagania konserwatorskie.

W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia na grunt o no$nosci mniejszej od przewidzianej

w projekcie lub na grunt silnie nawodniony lub na kurzawke, roboty nalezy przerwac i powiadomi¢
inwestora w celu ustalenia odpowiednich sposobow zabezpieczen.

Jezeli napotyka si¢ urzadzenia podziemne nie przewidziane w dokumentacji, lub materiaty nadajace sie do
dalszego uzytku, roboty nalezy przerwac, powiadomi¢ Inwestora oraz instytucje sprawujace nadzor nad tymi
urzadzeniami, a dalsze prace prowadzi¢ po uzgodnieniu trybu postgpowania.

W razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji, nalezy niezwltocznie przerwac prace i ustalic¢ z
wlasciwa jednostka zarzadzajaca dang instalacja dalszy sposob wykonywania rob6t ziemnych.

W trakcie prac nalezy kierowaé si¢ wytycznymi zawartymi w uzgodnieniu z WUOZ w zakresie prac
ziemnych i ochrony archeologiczne;j

— wymagane jest zapewnienie badan archeologicznych w granicahc wykopu pod szyb windy,

— wymagane jest zapewnienie nadzoréw archeologicznych nad pozostatymi pracami ziemnymi,

— w przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub szczatki archeologiczne roboty nalezy
przerwac i powiadomi¢ Inwestora oraz wtadze konserwatorskie oraz komisyjnie ustali¢ dalszy tok
postepowania,

— wymagane jest uzyskanie pozwolenia na prowadzenie prac archeologicznych od WKZ.

6. Transport

Materiaty i sprz¢t moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora
. Nadmiar urobku nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajacego.

7. Zabezpieczenia $cian wykopow

Jesli Dokumentacja Projektowa (ze wzgledu na nieskomplikowany charakter zabezpieczen) nie narzuca
rozwigzania, Wykonawca rozwiaze sposob zabezpieczenia wykopu we wlasnym zakresie, zgodnie z
obowigzujgcymi normami i wytycznymi w porozumieniu z Inspektorem.

8. Zasady prowadzenia robot

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-68/B-06050.

W trakcie wykonywania robot ziemnych nalezy bezwzglgdnie kontrolowa¢ zgodno$¢ wystepowania gruntow
1 ich stanu w wykopie z dokumentacja oraz zageszczenie zasypek wykopow.

9. Odbior robot

Z.godnos$¢ robét z Projektem i Specyfikacjg

Odbior robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST. Podstawa dokonania oceny
ilosci 1 jako$ci robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych sa nastepujace dane i dokumenty:

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i
akceptowanymi przez inspektora,

b) dane geotechniczne, zawierajace informacje o rodzaju gruntu, w ktérym byly wykonywane roboty
fundamentowe i ziemne.

¢) atesty uzytych na zasypki konstrukcyjne i podbudowy materialdéw budowlanych,

d) Dziennik Budowy,

e) uzasadnienie ewentualnych zmian Dokumentacji.

Zakres

Odbior robdt zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

a) zgodnos$ci wykonania wykopow 1 robot ziemnych z projektem,

b) rzednych dna wykopu,

¢) grubosci poszczegolnych warstw zasypki,

d) wskaznika zaggszczenia gruntow.

Odbioér koncowy

Odbidr koncowy robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone
nastgpujace dokumenty:

- wyniki wszystkich wymaganych pomiarow i badan,



- protokoty odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

03.00. ROBOTY KONSTRUKCYJNE — KONSTRUKCJE STALOWE.
1. Przedmiot — przedmiotem ST sa wymagania dot. wykonania i odbioru konstrukcji stalowych.
2. Zakres robot — wykonanie ram oraz nadproza stalowego w wc .
3. Materialy - profile stalowe walcowane i blachy ; jako taczniki wystepuja polaczenia spawane ,
polaczenia na Sruby zwykte oraz kotwy do muru z cegly peinej ; farba podkladowa miniowa i
nawierzchniowa ftalowa.
4. Sprzet — spawarki, elektronarzedzia, gwintownice, poziomice, szczotki stalowe.
5. Transport — samochdd cigzarowy, roztadunek reczny lub mechaniczny, dzwig pionowy lub wciggarka
rgczna.
6. Wykonanie robot — nalezy zwrdoci¢ na wlasciwe osadzenie belek nadprozowych nad otworami w
scianach wewnetrznych i ich podklinowanie tak, aby przejety one obcigzenie ze stropéw oraz wilasciwe
wypetnienie przestrzeni wokot belek betonem drobnoziarnistym; belki nalezy skreci¢ $rubami M12.
Pocienienie $ciany i wykonanie nadproza drzwiowego nalezy wykona¢ metodami nieudarowymi w celu
ograniczenia negatywnych oddziatywan na istniejaca konstrukcje.
7. Kontrola jakoS$ci — nalezy sprawdzi¢ jako$¢ wykonanych potaczen spawanych, polaczen na $ru-

by i kotwy, wlasciwe wypoziomowanie rusztow pod agregaty oraz zabezpieczenie antykorozyjne.
8. Jednostka obmiaru —kgim.
9. Odbidr robot — odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie protokotu odbioru robot lub zapiséw w

w Dzienniku Budowy.

04.00. ROBOTY BETONOWE

Betonowanie konstrukeji

Betonowanie bez zbrojenia
Zbrojenie(Przygotowanie i montaz zbrojenia)
Beton architektoniczny

1. Przedmiot. Przedmiotem niniejszej SST sg zasady prowadzenia robot i odbioru zwigzanych z
wykonywaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych oraz zasady wykonania i odbioru zbrojenia betonu w
konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro . SST dotyczy czynno$ci majacych na celu wykonanie
robot zwigzanych z:

- przygotowaniem mieszanki betonowej,

- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

- uktadaniem i zaggszczaniem mieszanki betonowej,

- pielggnacja betonu,

- przygotowaniem zbrojenia,

—montazem zbrojenia,

—wykonaniem $cianek fundamentowych z bloczkow betonowych,

- kontrolg jakosci robdt i materiatow.

2. ZakKres robét.

- wykonanie fundamentow zelbetowych pod szyb windy oraz $Scoian fundamentowych z bloczkow
betonowych

- wykonanie muru oporowego przy pochylni z betonu architektonicznego.

3. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami i wytycznymi zawartymi w opisie technicznym do projektu
konstrukcji. Zakres rzeczowy robdt do wykonania podano w obmiarze robot.

Elementy konstrukcyjne zelbetowe wykona¢ o wymiarach zgodnych z rysunkami konstrukcyjnymi i
przyjetymi materiatami; - monolityczne elementy konstrukcyjne z normowego betonu

recepturowego B-20, zgodnego z normg PN-EN 206-1, w deskowaniu systemowym, stalowym, stal A- III.
Do wykonania elementéw betonowych dopuszcza si¢ wytacznie beton posiadajacy atest, wyprodukowany na
wezle betoniarskim.

Do muru oporowego przy pochylni zastosowaé beton architektoniczny stanowigcy licowg warstwe elewacji




o fakturze gladkiej od stron widocznych, klasy BA3 ( wedlug wytycznych zawartych w opracowaniu K.
Kuniczuk, Beton architektoniczny. Wytyczne techniczne, Polski Cement, 2011) , nie wymagajacy
dodatkowego wykonczenia. Klasa tekstury — F3 , klasa rownomierno$ci zabarwienia RZ3

Opis powierzchni betonu architektonicznego - gtadka, zamknigta i jednorodna powierzchnia betonowa
- zaczyn cementowy/zaprawa wystepujaca na ztaczach elementéw — szerokos¢ do ok. 3 mm

- dodatkowe ustalenia dotyczace innych wymagan odno$nie do wygladu ustalone na budowie
Dodatkowe wymagania:

- zapewni¢ ten sam rodzaj deskowania i jego przygotowania o tej samej jakosci powierzchni

- zapewni¢ czysto$¢ deskowania oraz rowne natozenie §rodka antyadhezyjnego

- zapewni¢ uszczelnienie stykow deskowania

- zaleca si¢ stosowanie deskowania o tej samej jako$ci powierzchni

- zaleca si¢ przygotowanie powierzchni probne;j

- wymagany szczegolowy projekt deskowania (styki, rozmieszczenie blatow, uszczelnienia itd.)

- chronienie deskowania przed wptywem warunkéw atmosferycznych

- ustalenie krotkiego odstepu czasu od montazu deskowania do przeprowadzenia betonowania

- okreslenie wytycznych wykonywania szczelin roboczych (listwa trapezowa, szczelina taczaca itd.)

- przygotowanie projektu wykonania

- zapewnienie ochrony wykonanych elementéw (zabezpieczenie narozy, ochrona przed zabrudzeniem)
— przesunigcie ptaszczyzn w miejscu przerwy — maksymalnie do 5 mm

Opis rownomiernosci zabarwienia:

- niedopuszczalne duze, wielkopowierzchniowe zmiany zabarwienia

- niewielkie zmiany zabarwienia dopuszczalne

- niedopuszczalne: rdza, brudne zacieki, wyraznie widoczne poszczegdlne warstwy uktadanej mieszanki
betonowej

- konieczny wybor odpowiedniego srodka antyadhezyjnego

Dodatkowe wymagania:

- ustalenie czasu mieszania betonu na co najmniej 60 sekund

- wykonanie wigkszej liczby powierzchni probnych

- uwzglednienie roznych czaséw rozdeskowania wynikajacych z warunkoéw atmosferycznych

- zaplanowanie w r6znych odlegtosciach miejsca zrzutu mieszanki betonowej do deskowania

- umozliwienie jak najsprawniejszego procesu betonowania konstrukcji (geometria elementoéw, uktad
zbrojenia)

- dopuszczalna tolerancja zmiany w/c nie wigksza niz 0,02 i jak najmniejsze roznice w konsystencji (£20
mm)

Stal zbrojeniowa : kazda stosowana stal powinna by¢ zgodna z warunkami technicznymi obowigzujacymi w
Polsce.

W trakcie betonowania, zbrojenie powinno by¢ wolne od rdzy i zgorzelin oraz bez sladéw ziemi lub smarow.
Podczas betonowania spust betonu nalezy dokonywac z matej wysokosci w celu uniknigcia uderzen
dynamicznych mieszanki betonowe;j.

Z kazdej dostarczonej na budowe partii betonu, Wykonawca zobowiazany jest do pobrania betonu do 3-ch
probek kontrolnych w formie walca, zgodnie z normg PN-EN 12390-2. Prébki te nalezy trwale oznakowac.
Wykonane probki nalezy rozformowac po uptywie 16 godzin. Pielegnacje probek nalezy prowadzi¢ az do
chwili badania i przechowywac¢ w temperaturze +20C i wilgotnosci wzglednej

powietrza 95%. Badanie pobranych probek na $ciskanie nalezy przeprowadzi¢ po 28 dniach dojrzewania
betonu.

4. Odbiér robét betonowych dokonany bedzie pod wzgledem:

- wytrzymatosci,

- wymiarowosci,

- jakosci.

Wytrzymatos$¢ betonu na $ciskanie stwierdzane bedzie na podstawie przedtozonych przez Wykonawce
atestow oraz protokoldow z przeprowadzonych badan na $ciskanie pobranych probek.

Sprawdzenie wymiarowosci wykonanych elementow zelbetowych odbywac si¢ bedzie poprzez porownanie z
rysunkami konstrukcyjnymi w dokumentacji projektowe;.

Pod wzgledem jakosci, elementy Zelbetowe musza spetniac¢ nastepujace warunki:

- gladko$¢ powierzchni, zachowany pion i poziom,

- dla betonu zwyklego taczna ilo$¢ rakow nie moze przekracza¢ 5% calkowitej powierzchni elementu, a



powierzchnia jednego raka nie moze przekraczac¢ 5% przekroju elementu,

- zbrojenie gtéwne oraz strzemiona i prety rozdzielcze w zadnym miejscu elementu nie moga by¢ odstonigte.
Zbrojenie elementéw konstrukcyjnych, zelbetowych wykona¢ ze stali A-III.

Przekroj pretow zbrojeniowych, ich dtugos¢ i ilo$¢ musi by¢ zgodna z rysunkami konstrukcyjnymi .

Kryteria oceny betonu architektonicznego w konstrukeji

Do wstepnych ustalen realizacyjnych betonu architektonicznego nalezy uzgodnienie warunkéw oceny
jakosci betonu w konstrukeji, czyli odlegtosci obserwacyjnej i o$wietlenia. Najlepiej jesli przyjeta odlegtos$¢
obserwacyjna jest zblizona do tej, z ktorej najczesciej uzytkownicy konstrukceji beda ogladali powierzchnie
betonowe. Z tej odlegtosci powinna by¢ prowadzona wizualna ocena jakosci wykonanej powierzchni
z betonu architektonicznego (np. 20 m, 8 m, 1 m).

Podstawa ustalenia szczegotowych kryteriow zgodnos$ci do oceny betonu architektonicznego w konstrukcji
powinien by¢ zaakceptowany element wzorcowy, ktory bedzie elementem poréwnawczym. Na jego
podstawie (oraz specyfikacji) prowadzona jest ocena zgodnosci jakosci wykonanych elementoéw
z wymaganiami. Zakres elementéw oceny =zalezy od postawionych w specyfikacji wymagan
uszczegélowionych na zaakceptowanym elemencie probnym. Koncowa ocena powinna konczy¢ si¢
jednoznacznym stwierdzeniem, czy przedmiot oceny jest zgodny czy nie zzapisami specyfikacji
i zatwierdzonym elementem probnym. Jesli istniejg jakie§ odstgpstwa, to nalezy okresli¢ ilosciowo w jakim
zakresie.

Kontroli  biezacej  podlegaja  rowniez  zarowno  wlasciwosci  wbudowywane]  mieszanki
betonowej(konsystencja  mieszanki  betonowej,  zawarto§¢  powietrza), jak 1 stwardniatego
betonu (wytrzymato$¢ betonu na S$ciskanie, atakze w warunkach oddzialtywania mrozu i/lub $rodkow
odladzajacych (klasy ekspozycji XF): mrozoodporno$¢ , nasigkliwo$¢ i1 wodoszczelnos$¢ betonu. Zalecane
jest zatrudnianie specjalisty technologa betonu na caty okres realizacji betonu architektonicznego, ktérego
zadaniem jest prowadzenie ciaglego nadzoru technologicznego nad przygotowaniem do betonowania,
wbudowaniem 1 pielegnacja betonu, a nastgpnie jego zabezpieczeniem. Kontrola biezaca betonu powinna
by¢ znacznie szersza, niz to wynika z wymagan normowych stawianych podczas realizacji ze zwyklego
betonu. Powinna obejmowa¢ badanie jakosci i powtarzalnosci zaréwno sktadnikow do produkcji mieszanki
betonowej, jak i betonu na poszczegolnych etapach jego powstawania, tj. na wezle betoniarskim, podczas
transportu i na budowie tuz przed wbudowaniem, uktadanie i zageszczanie, pielegnacja, zabezpieczenie.
Konsystencja mieszanki betonowej powinna by¢ kontrolowana w miar¢ mozliwosci z kazdej gruszki.
Pozwoli to na uniknigcie wbudowania mieszanki o innych parametrach, czego konsekwencja mogtyby by¢
niepozadane efekty na powierzchni betonu. Bardzo istotnym punktem kontroli powinna by¢ roéwniez
pielgegnacja wbudowanego betonu.

5. Odbior robot zbrojarskich elementow zelbetowych polegat bedzie na porownaniu wykonanego
zbrojenia z rysunkami konstrukcyjnymi w dokumentacji projektowej i sprawdzeniu:
f) zgodnos$ci uzytego rodzaju stali,
g) przekrojow pretow i ich ilosci w deskowaniu,
h) prawidtowos$ci wykonania potaczen pretdéw,
1) prawidlowo$ci rozmieszczenia pretow i strzemion oraz pretow rozdzielczych,
j) prawidlowo$ci wykonania hakow i odgiec,
k) zachowania przyjetej w dokumentacji projektowej odlegtosci pretodw i strzemion od plaszczyzn
deskowania.
Dokonany odbior wykonanego zbrojenia musi by¢ odnotowany przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku
budowy.
6. Przepisy i opracowania zwigzane.
Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w
szczegolnosci:
PN-63/B-06251- Roboty betonowe i zelbetowe
PN-88/B-06250- Beton zwykty
PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne
PN-90/B-30010- Cement portlandzki
PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gladkie.
PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane.



PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie
K. Kuniczuk, Beton architektoniczny. Wytyczne techniczne, Polski Cement, 2011.

05.00. ROBOTY BLACHARSKIE (OBROBKI BLACHARSKIE )

1. Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wykonaniem i montazem obrobek blacharskich.
2. Zakres robét.
— Wykonanie obrobek blacharskie stykow szybu ze §ciang z blachy aluminiowej powlekanej w kolorze
profili szybu .
2. Materialy
* blacha aluminiowa powlekana gr. 0,5 mm,
* laczniki — gwozdzie i wkrety nierdzewne.
3. Sprzet
Specjalistyczny sprzet dekarski: nozyce do cigcia blachy, gigtarka do blachy, mtotek, poziomice, piony,
laty, drabiny.
4. Transport
Samochod dostawczy.
5. Wykonanie robét
- Przy wykonywaniu obrdbek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji.
- Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesienie ruchdw
poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastgpowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji,
6. Kontrola jakoSci
Sprawdzeniu podlega :
— doktadnos¢ i prawidlowos¢ wykonania potaczen blacharskich,
7. Jednostka obmiaru
[m2] — obrobki blacharskie dachu,[mb] — rury spustowe
8. Odbior robét
Odbioru dokonuje Inspektor poprzez spisanie protokotu odbioru.
9. Platnos¢
Ptatnos$¢ wedlug zasad opisanych w specyfikacji ogolne;.
10. Przepisy zwiazane
PN-EN 485-3:2003 (U) Aluminium i stopy aluminium. Blachy, tasmy 1 plyty.

06.00. ROBOTY IZOLACYJNE - HYDROIZOLACJE

1. Przedmiot Roboty, ktorych dotyczy niniejsza Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie powtokowych i rolkowych bitumicznych izolacji przeciwwodnych i
przeciwwilgociowych .

2. Zakres robot.

— Izolacja fundamentoéw szybu,

— izolacja muru oporowego — powtokowa bitumiczna od strony gruntu.

3. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Roboty zwigzane z uktadaniem warstw izolacyjnych powinny by¢ prowadzone w okresie utrzymujacej si¢
stonecznej pogody, w temp. nie nizszej niz10 °C. Prace powinny by¢ wykonywane przez wyspecjalizowang
brygadg¢ robocza, przy zapewnionym statym nadzorze technicznym.

Proponowane materialy izolacyjne i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowe;.
Dopuszcza si¢ stosowanie materiatdw zamiennych pod warunkiem ze spelniaja wymagania aktualnie
obowiazujacych norm (PN, BN) Iub posiadaja aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich norm.
Kazda zamiana materialdow wymaga pisemnej zgody Inspektora.

4. Materialy.

Izolacje pozioma pod ptyta fundamentowsq nalezy wykona¢ dwuwarstwowo, z papy termozgrzewalnej,
podktadowej. Na przygotowane podioze nalezy ulozy¢ pape¢ termozgrzewalng zwracajac uwage

na zachowanie wlasciwego przesunigcia uktadanych paséw papy wzgledem siebie oraz szerokosci zaktadow,
zgodnie z kartg technologiczng opracowang przez producenta papy.

Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe pionowe i poziome wykonywane na zimno z past emulsyjnych



asfaltowych rzadkich - typu Dysperbit.

5. Odbiér robot

Zgodno$¢ robot z Projektem i Specyfikacja Techniczng

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadzaé zgodnie z ST. Podstawa dokonania oceny
ilosci i jakosci robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych sg nastepujace dane i dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i
akceptowanymi przez Inspektora

- atesty uzytych materiatéw budowlanych,

- Dziennik Budowy,

- uzasadnienie zmian w dokumentacji.

Odbiodr koncowy

Odbiodr koncowy robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastgpujace dokumenty:

— wyniki wszystkich wymaganych badan i pomiarow,

— protokoly odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

07.00. MONTAZ SCIANEK I OBUDOW STG.
1. Przedmiot. Przedmiotem niniejszej szczegotowe]j specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru konstrukeji z ptyt gipsowo-kartonowych na stelazu stalowym systemowym STG
2. Zakres
— Scianki dziatowe z ptyt STG w przebudowywanym wec,
— zabudowa otwordéw po usunictych oknach ( wariant z platforma srubowa)
— obudowy STG kanaléw wentylacji mechanicznej pod stropem I pigtra
— cze$¢ sufitu podwieszanego wc na parterze.
3. Materialy.
- ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm GKBI (wodoodporne do wc), zwykte GKB i o odpornosci
ogniowej GKF ( alternatywne zabezpieczenia ppoz konstrukcji stalowej) ,
- systemowe profile CW 1 UW konstrukcyjne stalowe ocynkowane $cienne, oscieznicowe szer. 101 5
cm
- profile systemowe do mocowania umywalki i pochwytow dla niepelnosprawnych,
- profile naroznikowe
- wetna mineralna 10 cmi 5 cm
- kotki , wkrety samowiercace nierdzewne
- tasmy zbrojace
- masa szpachlowa gipsowa do wykonywania polaczen migdzy ptytami,
- masa szpachlowa do koncowego szpachlowania powierzchni §ciany
4. Sprzet.
Narzedzia stosowane powszechnie podczas pracy w technologii suchej zabudowy:
1. Do cigcia ptyty g-k uzywane sa noze z wymiennym ostrzem, pila otwornica i pita platnica.
2. Do mieszania systemowego gipsu szpachlowego do spoinowania uzywamy wolnoobrotowa wiertarke z
mieszadtem, kielni i wiadro plastikowe.
3. Do prawidtowego ustawienia mocowanych ptyt g-k stosowany jest powszechnie mlotek gumowy, tata i
poziomica.
4. Do przykracania plyt g-k najlepsza jest wkretarka z regulacja glgbokosci wkrecania.
5. Narzedzia do spoinowania ptyt g-k to szpachelka, packa metalowa oraz papier $cierny.
6. Dodatkowo moga by¢ uzyteczne: tacker i zszywki (mocowanie wetny mineralnej podczas zabudowy
poddasza), strug katowy (fazowanie krawedzi ptyt g-k) oraz sznurek malarski (do wyznaczania poziomow).
5. Transport i skladowanie plyt g-k.
1. Plyty g-k przenosimy boczng krawedzig pionowo lub przewozimy na odpowiednio przystosowanych
wozkach widtowych, paletach lub innych wozkach transportowych.




2. Plyty g-k powinny by¢ skladowane na plaskim podlozu (najlepiej palecie) lub na podktadkach
drewnianych rozmieszczonych maksimum, co 35 cm. Nacisk 50 standardowych ptyt g-k na podtoze to okoto
5,65 KN/m2.

3. Plyty g-k i kleje, szpachle i gipsy systemowe nalezy chroni¢ przed wilgocig. Nie wolno stosowac
ptyt g-k zamoczonych lub zawilgoconych.
4, Metalowe elementy systemu takie jak: profile stalowe i wkrety powinny by¢ sktadowane pod

zadaszeniem i chronione przed zawilgoceniem.

6. Wykonanie robot

Sciany dzialowe i obudowy STG powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacja techniczng |,
uwzgledniajac wymagania przepisow budowlanych oraz wymagania odpowiedniej aprobaty techniczne;j .
6.1. Konstrukcja

Szkielet nosny $cian dzialowych sklada si¢ z profili ryflowanych stalowych zimnogigtych o podwyzszone;j
sztywnosci: pionowych stupkow CW 100 wstawianych w profile poziome UW 100 w rozstawie co 600 mm.
Ksztattowniki obwodowe mocowane sg do konstrukcji budynku tacznikami mechanicznymi w max
rozstawie 1000 mm. W stykach tych profili z elementami konstrukcyjnymi budynku stosuje si¢ tasme
uszczelniajaca z polietylenu spienionego o min. grubosci 3 mm i szeroko$ci 95 mm. Tasma na calym
obwodzie $ciany, tj. wzdtuz profili obwodowych CW — pionowych i UW - poziomych na potgczeniach ma
szczelnie przylega¢ do siebie (utozona na styk) oraz na catej dlugosci szczelnie dolega¢ do podtoza i profili
(brak widocznych "gotym okiem" prze§witow miedzy tasma, a profilami i podlozem).

W przypadku §cian dziatowych o wysokosci wigkszej niz maksymalna dtugo$¢ handlowa ksztattownikow
stupowych CW 100 , ksztattowniki te moga by¢ przedtuzone w nastgpujacy sposob:

przez potaczenie dwoch ksztattownikéw na zaklad i przez zastosowanie naktadki z odpowiedniego
ksztattownika - potaczenie mocowane blachowkretami 3,9 x 11mm. Catkowita dtugo$¢ taczenia (zaktadu)
powinna by¢ nie mniejsza niz 1000 mm lub naktadki o dtugosci nie mniejszej niz 2000 mm.

Sciany dzialowe powinny mie¢ dylatacje pionowe w miejscu konstrukcyjnej dylatacji budynku oraz w
odstepach nie wigkszych niz 15 m w przypadku $cian ciagtych (bez usztywnien).

Sciany wykonane na profilach ryflowanych w poréwnaniu ze $cianami wykonanymi na profilach z

blachy gladkiej wykazuja o 50% wicksza sztywnosc.

6.2. Izolacja z welny mineralnej.

Zaleca si¢ stosowanie ptyt o szeroko$ci zapewniajacej montaz izolacji bez polaczen pionowych miedzy
stupkami 1 wysokos$ci réwnej dlugo$ci handlowej. Dla ptyt wynosi to zwykle 1000 mm lub dlugosci
handlowej i wysokos$ci $Sciany - dla mat. Dopuszczalne jest montowanie na maks 25% powierzchni
wypehienia $ciany "docinkéw" o wysokosci nie mniejszej niz 300 m.

Izolacja musi przylegac na calej szeroko$¢ miedzy stupkami, tj. szczelne wypeknienie przestrzeni miedzy
$rodnikami profili CW . W przypadku migkkich mineralnych welen szklanych w celu zapewnienia lepszego
przylegania na wysokosci dopuszczalne jest stosowanie weten o szerokosci o 10 — 30 mm wigkszej od
rozstawu profili. Niedopuszczalnym jest stosowanie "docinkow" z plyt lub mat welen mineralnych w taki
sposob aby wystepowalo ich potaczenie pionowe migdzy dwoma sgsiednimi stupkami.

Welna musi by¢ szczelnie utozona na wysokosci $ciany, tj. niedopuszczalne sg widoczne "gotym okiem"
niewypelnione szczeliny na poziomych potaczeniach migdzy koncami ptyt lub mat z welen mineralnych.
Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na staranne wypelnienie przestrzeni miedzy pdtkami goérnego i dolnego
profilu UW. Maksymalna grubo$¢ ptyt lub mat z weten mineralnych jest rowna wysokosci $rodnika profili
stupkowych CW .

Zaleca si¢ stosowanie welny mineralnej, ktérej osiadanie tj. zmiana wysokosci welny w czasie nie wplywa,
na jako$¢ przegrod.

6.3. Montaz plyt gipsowo-kartonowych .

Oktadziny $cienne powinny stanowi¢ ptyty gipsowo-kartonowe : Ptyta gipsowo-kartonowa (GKB), gr.12,5
mm, Plyta gipsowo-kartonowa (GKBI), gr.12,5 mm, Ptyta gipsowo-kartonowa (GKF), gr.12,5 mm,
mocowane do ksztattownikow szkieletu nosnego blachowkretami . Rozstaw blachowkretow powinien
wynosi¢ 250 mm dla ostatniej warstwy poszycia §ciany oraz 750 mm w warstwach potozonych glebiej. Plyty
gipsowo - kartonowe na obwodzie poszycia, tj. w miejscach potaczenia z konstrukcja budynku nie moga
sciSle do niej przylegac. W sytuacji zastosowania polaczenia z konstrukcja budynku w postaci
szpachlowania nalezy na catym obwodzie $ciany pozostawi¢ szczeling o szerokosci od 5 do 12,5 mm, a w
sytuacji potaczenia elastycznego (kit elastyczny: np. akryl) szczeline o szerokosci od 3 do 5 mm.

W przypadku $cian o wysokosci wigkszej niz handlowa dtugos¢ ptyt dopuszczalne jest stosowanie potaczen
poziomych migdzy ptytami gipsowo - kartonowymi. Odlegto$¢ miedzy potaczeniami poziomymi ptyt
gipsowo-kartonowych w obrgbie tego samego pasma poszycia (w tej samej warstwie i po tej samej stronie



poszycia) nie powinna by¢ mniejsza niz 2000 mm. Dopuszczalne jest montowanie w poszyciu §ciany
"docinkow" z plyt gipsowo-kartonowych o wysoko$ci nie mniejszej niz 400 mm. Potaczenia poziome w
obrebie kolejnych, sasiadujacych warstw ptyt gipsowo - kartonowych w tej samej warstwie poszycia musza
by¢ przesunigte wzgledem siebie o minimum 400 mm. Potaczenia poziome w obrebie kolejnych,
sasiadujacych warstw poszycia po kazdej ze stron $ciany oraz w warstwach naprzeciwlegtych (po obydwu
stronach $ciany) muszg by¢ przesunicte wzgledem siebie 0 minimum 400 mm.

Potaczenia pionowe w obrebie kolejnych, sgsiadujgcych warstw poszycia po kazdej ze stron $ciany musza
by¢ przesunigte wzgledem siebie minimum o szeroko$¢ modutu rozstawu konstrukeji, tj. zwykle o 600 mm.
Potaczenia pionowe w obrebie naprzeciwleglych warstw poszycia po obydwu stronach $ciany musza by¢
przesunigte wzgledem siebie minimum o szeroko$¢ modutu rozstawu konstrukcji, tj. zwykle o 600 mm.
Maksymalne rozsunigcie podhuznych i poprzecznych krawedzi ptyt na ich polaczeniach nie powinno
przekracza¢ 3 mm.

Scianki , na ktorych montowane sa urzadzenia sanitarne nalezy wykonaé z podwdjnej ptyty GKBI gr.
12,5mm.

6.4. Szpachlowanie polaczen miedzy plytami.

Do wykonywania potaczen miedzy ptytami gipsowo - kartonowymi we wszystkich warstwach poszycia oraz
do wykonywania uszczelnien na obwodzie $cian dzialowych powinny by¢ stosowane specjalistyczne
gipsowe masy szpachlowe.

Spoiny zewnetrzne (widoczne) migdzy ptytami gipsowo - kartonowymi powinny by¢ wzmocnione tasmami
spoinowymi. Na polaczeniach pionowych stosuje si¢ wszystkie typy tasém spoinowych, tj. taSma spoinowa
samoprzylepna ("siatka" i papierowa) wklejana na krawedziach taczonych ptyt gipsowo - kartonowych
bezposrednio na karton - dla plyt gipsowo- kartonowych o krawedzi splaszczonej (KS) oraz tasma
papierowa i z wiokna szklanego ,.fizelinka" na ulozona uprzednio konstrukcyjna mase szpachlowa ("na
mokry gips").

Krawedzie "cigte" przeznaczone do wykonania na nich polaczenia poziomego powinny zosta¢ specjalnie
uformowane poprzez ich ukosowanie (fazowanie) pod katem okoto 450 na wysokosci okoto 2/3 grubosci
plyty (9 -10mm dla ptyty o gr. 12,5 mm). Przed przystapieniem do szpachlowania potgczen poziomych
krawedzie "cigte" powinny zosta¢ doktadnie oczyszczone i odkurzone oraz bezposrednio przed natozeniem
masy szpachlowej intensywnie zwilZone.

Szpachlowanie polaczen pionowych i poziomych miedzy ptytami gipsowo - kartonowymi z zastosowaniem
ta§my spoinowej wklejanej na uprzednio ulozonag konstrukcyjng mase szpachlowag ("na mokry gips")
wymaga drugiego etapu szpachlowania konstrukcyjng masg szpachlowa majacego na celu "przykrycie"
ta$my spoinowej masg gipsowa; szpachlowanie potaczen pionowych z zastosowanie samoprzylepnych tasm
spoinowych w zaleznos$ci od glebokosci krawedzi moze wymagac lub nie wymaga 2-go etapu szpachlowania
konstrukcyjng masa szpachlowa. W celu uzyskania wyzszego standardu wykonania polaczenia tj. poprawy
jego estetyki w strefie potaczen ptyt gipsowo-kartonowych lub na catej powierzchni $ciany stosowane sa
specjalne "finiszowe" masy szpachlowe przeznaczone do koncowego szpachlowania.

6.5. Montaz otworow rewizyjnych.

W $ciankach , sufitach i obudowach kanatow nalezy przewidzie¢ w koniecznych miejscach otwory
rewizyjne stuzace do okresowej kontroli instalacji.

6.6. Informacje dodatkowe.

W $cianach dziatlowych STG moga by¢ montowane instalacje oraz osadzane puszki elektryczne. Do $cian
moga by¢ mocowane szafki lub potki zgodnie z zakresem obcigzen podanym w odpowiedniej Aprobacie
Technicznej producenta wybranego systemu .

7. Kontrola, badania i odbiér wyrobéw w nawiazaniu do dokumentéw odniesienia.

7.1. Kontrola jakosci elementow $cian dzialowych sprowadza si¢ do:

e Sprawdzenia zgodnosci z dokumentacja projektowa

e Sprawdzenia zgodnosci z dokumentami odniesienia (wymiary, wyglad)

e Sprawdzenie poprawnos$ci oznakowania wyrobéw odpowiednim znakiem budowlanym dopuszczajgcym
do obrotu

7.2. Badania wyrobéw na placu budowy

Nie wymaga si¢

8. Przedmiar i obmiar robodt

Jednostka miary jest Im2 powierzchni zabudowy

9. Odbidr robét zanikajacych

W trakcie odbioru nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ systemowa — zastosowanie materiatow budowlanych
zalecanych przez dostawce systemu .



Przy wykonywaniu suchej zabudowy wyodrgbnia si¢ nastepujace prace zanikajace, ktdrych ocena jest
niezbedna w trakcie odbioru: wykonanie konstrukcji z profili stalowych, ulozenie welny mineralnej,
oplytowanie oraz uzyte tasmy zbrojace i szpachlowanie potaczen.

W celu pelnej kontroli prawidtowosci wykonanie konieczne jest skontrolowanie wszystkich etapow
prowadzonych robot.

9.1. Odbiér montazu konstrukceji (wg 6.2)

e sprawdzenie rodzaju zastosowanych profili i ich przydatnosci do zastosowania w systemie

e sprawdzenie rozstawu profili i elementéw mocujacych (wg zalecen dostawcy systemu / zwykle: kotek
rozporowy lub dybel; srednica i dlugos¢ w zaleznosci od podtoza; min 6x40 w maksymalnym rozstawie co
1000mm).

e sprawdzenie pochodzenia i poprawnosci utozenia tasmy uszczelniajacej.

9.2. Odbioér montazu izolacji (wg 6.3)

e sprawdzenie deklarowanych przez producenta welny mineralnej parametrow z parametrami wymaganymi
dla konkretnej inwestycji (np. wspotczynnik przewodzenia ciepta)

e sprawdzenie rodzaju welny

e sprawdzenie doktadno$ci utozenia — wypetnienia profili stupkowych i profili poziomych

9.3. Odbior montazu plyt gipsowo-kartonowych (wg 6.4)

e sprawdzenie typu zastosowanych ptyt

e sprawdzenie rodzaju i rozstawu tgcznikdéw mocujgcych ptyty do konstrukeji

e sprawdzenie poprawnosci utozenia ptyt oraz zachowania dystansu wzgledem podtogi i stropu

e sprawdzenie przygotowania krawedzi do spoinowania, w tym ewentualne sfazowanie cigtych krawedzi
nieobtozonych kartonem

9.4. Uzyte tasmy klejace i odbior szpachlowania polaczen (wg 6.5)

e sprawdzenie rodzaju uzytej taSmy zbrojacej i jej umiejscowienie w spoinie

e sprawdzenie rodzaju uzytej masy szpachlowej i ilosci warstw

10. Podstawa platnoSci

Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie materialdow, roboty przygotowawcze, montaz i prace
porzadkowe.

11. Normy, atesty i dokumenty zwiazane

e Instrukcja PSG ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru systemow suchej zabudowy z plyt
gipsowo-kartonowych", PSG, 2010

e Instytut Techniki Budowlanej ,,Praca badawcza dotyczaca osiadania wyrobow z welny mineralnej w
funkcji czasu"

e Dz.U. 2002 nr 209 poz. 1779 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie
systemow oceny zgodno$ci wyroboéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
Instrukcja ITB 417/2006 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych czgs¢ A: Roboty
ziemne i konstrukcyjne zeszyt 7: Lekkie §ciany dziatowe)

e PN-B-02151-3:1999 — ,,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach - Izolacyjnos¢
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos$¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania."

e PN-EN 20140-3:1999 — , Akustyka. Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnos$ci
akustycznej elementéw budowlanych. Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od dzwigkéw powietrznych
elementéw budowlanych."

e PN-EN ISO 717-1:1999 — , Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych. Izolacyjnos$¢ od dzwiekéw powietrznych."

e PN-EN 12354-1:2002 — ,,Akustyka budowlana. Okreslenie wlasciwosci akustycznych budynkéw na
podstawie wlasciwosci elementow."

e PN-B-02851-1:1997 — ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkoéw. Badania odpornosci ogniowej elementow
budynkow. Wymagania ogodlne i klasyfikacja."

e PN-EN 520:2006 — ,,Plyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badan."

e PN-EN 14195 — ,, Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami gipsowo-
kartonowymi. Definicje, wymagania i metody badan."

e PN-EN 13963:2008 — ,Materialty do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i
metody badan."

e PN-EN 14566:2008 — ,taczniki mechaniczne do systemow plyt gipsowo-kartonowych. Definicje,
wymagania i metody badan."

e PN-EN 13162:2002 — ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny mineralnej (MW)



08.00. MONTAZ DRZWL.
1. Przedmiot. Przedmiotem niniejszej szczegotowe]j specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru drzwi montowanych w nowoprojektowanym otworze w istniejacej $cianie
konstrukcyjne;.
2. Zakres
— wyposazenie czesci istniejacych skrzydel drzwiowych w we na pigtrach i piwnicy w kratki lub
tuleje wentylacyjne lub wykonanie podcigcia 2 cm,

— montaz drzwi wewnetrznych drewnianych , z o$cieznicg drewniang stylizowana, kolorystyka
zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytkow .
3. Materialy
Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jakos$ci materiatow, spoin, otwordw na $ruby,
- zgodnosci z projektem,
- zgodnosci z atestem wytworni,
- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,
- jako$ci powlok antykorozyjnych.
Wbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami anodowymi.
Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-02138.
Okucia. Drzwi powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajace, zabezpieczajace i uchwytowe .
4. Sprzet
Do wykonania i montazu stolarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
5. Transport
Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednia
norma.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem,
przesunieciem oraz utratg statecznosci.
6. Wykonanie robot
Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzié:
- prawidtowo$¢ wykonania o$ciezy,
- mozliwos¢ mocowania elementdéw do $cian,
- jako$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczna lub instrukcja zaakceptowana przez
Inzyniera.

Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w §cianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza si¢ osadzanie elementéw za pomocg kotkéw rozporowych lub kotkow
wstrzeliwanych.

Osadzone elementy powinny byé uszczelnione miedzy oSciezem a o$cieznicg lub §ciang tak aby nie
nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywaé z
elastycznej masy uszczelniajacej.

Powloki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskéw i
spetnia¢ wymagania podane dla robdt malarskich .

7. Kontrola jakosci

Badanie materiatéw uzytych na konstrukcj¢ nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zalaczonych zaswiadczen o
jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami
panstwowymi.

Badanie gotowych elementéw powinno obejmowacé:

sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, polaczen
konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czg¢sci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

sprawdzenie stanu 1 wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci 1 spoziomowania,

sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

sprawdzenie uszczelnienia pomigdzy elementami a o$ciezami,

sprawdzenie dzialania czg¢$ci ruchomych,

stan 1 wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja.

Roboty podlegaja odbiorowi.




8. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robot dla montazu $lusarki otworowej jest ilo$¢ m? elementéw zamontowanych wraz z
uszczelnieniem.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

9. Odbior robét

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2,3 oraz czynnosci podane w punkcie 6.

10. Podstawa platnoSci

Placi si¢ w jednostkach wg punktu 8 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu, zamontowanie,
uszczelnienie otwordw, oczyszczenie stanowiska pracy.

11. Przepisy zwiazane.

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Warto$ci.

09.00. ROBOTY TYNKARSKIE WEWNETRZNE

1. Przedmiot. Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw wewnetrznych.

2. Zakres robot.

- tynki na o$ciezach drzwi i demontowanych okien,

—naprawa tynkdw na murowanych $cianach w pomieszczeniach podlegajacych przebudowie.

3. Materialy.

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia, oraz wod¢ z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze
organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych,

mie¢ frakcje roznych wymiar6w, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek Srednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — $rednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilo$ci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 25 i1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng masg, bez
grudek niegaszonego wapna 1 zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobierac
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonywania tynkéw

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne.

Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczéw murdw tj. po uptywie 4-6




miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi
spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robdot budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w
ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie podtozy

Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na
glebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunagé plamy z rdzy i
substancji thustych. Plamy z substancji tlustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydia
lub przez wypalenie lampa benzynow3.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Kontrola jako$ci

Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencj¢
w sposOb podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Obmiar robét

Jednostkg obmiarowsg robot jest m?. Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbior robét

Odbiér podioza

Odbior podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkowych. Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podloza odbywa si¢ po
dhuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic¢ i zmy¢ woda.

Odbidr tynkow

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne
z dokumentacja techniczng.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej —
nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dlugosci taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogélem nie wiccej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztworow soli przenikajacych z
podltoza, piléni itp.,

trwate $lady zaciek6w na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pg¢cherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

Podstawa platnosci

Placi sie za ustalong ilo§¢ m? powierzchni §ciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

przygotowanie zaprawy, dostarczenie materiatow i sprzetu, ustawienie i rozbidrke rusztowan,

umocowanie i zdjecie listew tynkarskich, osiatkowanie bruzd, obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych
drobnych elementéw, reperacje tynkoéw po dziurach i hakach, oczyszczenie miejsca pracy z resztek
materiatow.

Przepisy zwiazane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
1 wytrzymato$ciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.



PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.

10.00. ROBOTY OKY ADZINOWE WEWNETRZNE

1. Przedmiot. Wymagania dotyczace wykonania i odbioru oktadzin ceramicznych wewnetrznych.

2. Zakres robot. .

- glazura na §cianach wc,

3. Materialy.

- Phytki ceramiczne szkliwone .

- Klej do plytek. Stosowac zaprawe klejowa modyfikowang polimerami, wodoodporng o przyczepnosci do
podtoza i ptytek nie mniejszej niz 2 MPa. Kompozycje klejace do mocowania ptytek ceramicznych musza
spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

- Zaprawa fugowa. Stosowac zaprawe fugowa wodoodporna.

- Silikon do fug. Stosowaé silikon o dobrej przyczepnosci do podiozy na ktére bedzie nanoszony, z
dodatkiem

srodka grzybobdjczego, w kolorze fugi

- Materialy pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to: listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,
srodki ochrony ptytek i1 spoin, $rodki do usuwania zanieczyszczen, $rodki do konserwacji wykladzin i
oktadzin.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.

5. Sprzet.

Do wykonywania robdt wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

— szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podioza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

—narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia phytek,

— pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkow 6-12 mm do rozprowadzania
kompozycji klejacych,

— taty do sprawdzania rownosci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadla koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
klejacych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gabki do mycia i czyszczenia,

— wktadki (krzyzyki) dystansowe.

6. Wykonanie.

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do poditoza warstwa wyrdwnujaca lub bezposrednio do
rownego 1 gltadkiego podtoza, dostatecznie wytrzymalego podtoza.

Bezposrednio przed rozpoczgciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ powierzchni¢ z grudek zaprawy i
brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu. Na $cianach istniejacych nalezy usungé¢ powtoki malarskie,
stabe tynki. Na oczyszczonag i zwilzong powierzchni¢ §cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy
podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutk¢ nalezy wykona¢ o grubosci 2-3mm z cieklej zaprawy
cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiardw, gatunkéw i odcieni barwy, a przed
przystapieniem do ich mocowania — moczone w ciagu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.

Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie ukladania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.
Dopuszczalne odchylenie krawedzi plytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wigksze
niz 2mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od plaszczyzny nie wigksze niz 2mm na dlugosci laty
dwumetrowe;.

7. Kontrola jakos$ci.

- Przed przystapieniem do robot zwigzanych z wykonanie wyktadzin i oktadzin badaniom powinny podlegaé
materiaty, ktore beda wykorzystane do wykonania robot oraz podtoza. Wszystkie materiaty — ptytki,
kompozycje klejace, jak rowniez materialy pomocnicze musza spelnia¢ wymagania odpowiednich norm lub
aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okre§lonym w dokumentacji projektowej. Kazda partia
materialow dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajaca
zgodnos$¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach. Badanie podktadu powinno by¢
wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robot wyktadzinowych i okladzinowych.
Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowaé: sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu



pod wzgledem wymagane] szorstkoSci, wystgpowania ubytkdw i porowato$ci, czystosci i zawilgocenia,
sprawdzenie rownos$ci podktadu, ktore przeprowadza sie¢ przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach
2-metrowg tatg.

- Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania oktadzin z dokumentacja
projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowo$¢ ich wykonania wywiera wplyw na
prawidlowos¢ dalszych prac. Badania te szczego6lnie powinny dotyczyé sprawdzenie technologii
wykonywanych robot, rodzaju i grubosci kompozycji klejgcej oraz innych robét ,,zanikajacych”.

8. Podstawa platnosci

Powierzchnie wykladzin i oktadzin oblicza si¢ w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac
wymiary w $wietle §cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza si¢ powierzchni¢ stupdw,
pilastrow, fundamentow i innych elementéw wigksze od 0,25 m2.

W przypadku rozbiezno$¢ pomigdzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza si¢ wedtug
stanu faktycznego.

11.00. ROBOTY MALARSKIE WEWNETRZNE.
1. Przedmiot. Wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot malarskich wewnetrznych.
2. Zakres robot.

— malowanie $cian i sufitdéw przebudowywanych wc,

— malowanie $cian po montazu dzwigu,

— malowanie S$cian i1 sufitow po montazu nowej instalacji wentylacji mechanicznej, instalacji

elektrycznej itp.

3. Materialy.
Farby emulsyjne — lateksowe wytwarzane fabrycznie.
Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg
PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.
4. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.
5. Transport
Farby pakowane nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi w transporcie
kolejowym lub drogowym.
6. Wykonanie robot
Sciany. Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciaggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasé¢
ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitdw mozna wykonac po:
- catkowitym ukonczeniu roboét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),
- catkowitym ukonczeniu robo6t elektrycznych,
- catkowitym ulozeniu posadzek,
- usunieciu usterek na stropach i tynkach.
Przygotowanie podtozy
Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypethienie ubytkow
zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych
drutéw, naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbié, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawa
cementowo-wapienng.
Gruntowanie.
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjna tego samego rodzaju z
jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcieniczong wodg w stosunku 1:3
Wykonywania powlok malarskich
Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu s$rodkéw myjacych i
dezynfekujacych.
Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.




Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i §ladow pedzla.

Powtloki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez
smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powloki powinny mie¢ jednolity potysk.

7. Kontrola jakoSci

Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

sprawdzenie wygladu powierzchni,

sprawdzenie wsigkliwosci,

sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne. Spraw-
dzenie wsigkliwos$ci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku
kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.
Roboty malarskie.

Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach, dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

sprawdzenie zgodnos$ci barwy ze wzorcem,

dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i1 uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci 1 twardosci oraz przyczepnos$ci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i
wykona¢ powtdrnie.

8. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robot jest m* powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i1 rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. [los¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

9. Odbior robot

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

Odbior podioza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze, posiadajace drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienng do robot
tynkowych lub odpowiednig szpachlowka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w
pkt. 5.2.1. Jezeli odbidér podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed
gruntowaniem oczyscic.

Odbidr robdt malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta, braku prze§witu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypehiaczy, braku plam, smug, zaciekow,
pecherzy odstajacych platow powtloki, widocznych okiem $ladéow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym
powierzchni¢ malowana do powtok o dobrej jakosci wykonania.

- Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, welniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.

- Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

- Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podloza polegajace na probie poderwania ostrym narzgdziem
powtoki od podtoza.

- Sprawdzenie odpornosci powltoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powloki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

10. Podstawa platnosci




Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m* powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo§¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

11. Przepisy zwiazane

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

12.00. SUFITY PODWIESZANE KASETONOWE.
1. Przedmiot. Wymagania dotyczace wykonania i odbioru montazu sufitow podwieszanych kasetonowych.
2. Zakres robot.

— montaz sufitow przebudowanego wc
3. Materialy.
a) plyta sufitowa 600x600 mm
b) profil gtéwny
¢) profil poprzeczny
d) wieszak regulowany
e) uchwyt do wieszaka regulowanego
f) katownik przyscienny (mocowany co 300 mm)
g) naktadka dystansowa
h) listwa cieniowa (co 300 mm)
4. Sprzet
Noze - do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otworow, wycinania uksztaltowanych krawedzi ptyty .
Pedzle - do malowania przycietych krawedzi bocznych .
Sprzet do instalacji konstrukcji no$nej - elementy do instalacji kotkow, kotew i1 innych elementow
pozwalajacy na montaz zawiesi do elementéw konstrukcyjnych budynku/budowli .
Narzedzia do instalacji zawiesi - nozyce do drutdw .
Narzedzia do instalacji profili no$nych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszanego -
Nozyce do blachy (prawe/ lewe lub uniwersalne)
Podesty robocze (w zalezno$ci od wysokosci podwieszenia)
Narzgdzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nosnej (w zalezno$ci od wielkosci 1 stopnia
komplikacji) - poziomice (tradycyjne, laserowe), linki murarskie
5. Transport
Dowolny $rodek transportu zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
6. Wykonanie robot
6.1. Konstrukcja nosna
Jezeli nie obowiazuja inne zalecenia, ptyty sufitowe powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, a tam, gdzie
to mozliwe, szeroko$¢ skrajnych ptyt powinna przekracza¢ 200 mm. Goérne konce zawiesi powinny by¢
przymocowane za pomoca odpowiednich zamocowan do stropu (lub innej konstrukcji nos$nej
budynku).Dolne konce powinny by¢ zamocowane do profili no$nych systemu w rozstawie 1200 mm. Profile
no$ne powinny by¢ rozmieszczone osiowo co 1200 mm na odpowiedniej wysokoSci 1 wypoziomowane.
Potaczenia pomiedzy profilami no§nymi powinny by¢ naprzemianlegle (nie moga znajdowac si¢ w jednej
linii). Dodatkowe wieszaki winny by¢ zamontowane na profilach no$nych w odlegtosci 150 mm od punktu
rozprezenia ogniowego. Maksymalna odleglos¢ pierwszego wieszaka od Sciany (lub listwy przysciennej)
wynosi 450 mm. Mogg by¢ niezbedne dodatkowe zawiesia, aby utrzymac cigzar instalacji i dodatkowych
akcesoriow montowanych zaréwno nad jak i podwieszanych pod konstrukcja sufitu.
Zawiesia - regulowane zawiesia z drutu, powinny by¢ mocowane do otworéw w profilach nosnych.
Regulowane zawiesia z drutu powinny by¢ jednakowo zorientowane i przymocowane do profili no§nych tak,
aby ich nizsze konce byly umieszczone w tym samym kierunku.
Mocowanie do stropu - elementy (Sruby, wkrety, kotki) stuzagce mocowaniu wieszakéw do stropu sa
dostepne u specjalistycznych dostawcow. Nalezy zawsze stosowaé dostosowany do konstrukcji stropu typ
mocowania oraz upewnic si¢, ze posiada on wystarczajagca wytrzymato$¢ na wyrywanie.
6.2. Siatka modularna 600x600 mm




Utworzy¢ tak jak siatke modularng 1200x600mm. Dodatkowo umiesci¢ profile poprzeczne (600mm)
rownolegle do profili nosnych, pomiedzy zamontowanymi uprzednio profilami poprzecznymi o dtugosci
1200 mm. Konce profili 600 mm winny by¢ umieszczone posrodku profili 1200 mm.

6.3. Montaz plyt

Zalecane jest uzywanie rekawiczek podczas montazu ptyt. Ptyty sa tatwe do cigcia za pomoca ostrego

noza. Widoczne plaszczyzny przeciecia nalezy pomalowaé farbami do malowania brzegow.

Wykonczenia przys$cienne

Polaczenia pomiedzy sufitem a $cianami lub innymi powierzchniami pionowymi. Listwa
wykonczeniowa powinna by¢ przymocowana do pionowych powierzchni na zalecanym poziomie za pomoca
odpowiednich zamocowan rozmieszczonych co maksimum 300 mm. Nalezy si¢ upewnié, czy sasiadujgce
listwy przyscienne $cisle do siebie przylegaja, a takze czy listwa nie jest skrecona i utrzymuje poziom. Dla
najlepszego efektu estetycznego nalezy uzy¢ mozliwie najdluzszych listew. Minimalna zalecana dlugos$¢
listwy wynosi 3000 mm.

Narozniki Listwy przyscienne powinny by¢ przycigte oraz $cisle dopasowane na wszystkich potaczeniach
naroznych. Polaczenia na wewnetrznych naroznikach przy uzyciu metalowych listew moga si¢ naktadac,
jezeli nie istnieja inne specyficzne zalecenia.

7. Kontrola jakosci robét .

7.1. Kontrola jako$ci wykonanych robot sprowadza sie do:

- Sprawdzenia zgodno$ci wykonanego sufitu podwieszanego z dokumentacja projektows.

- Sprawdzenia zgodno$ci zastosowanych materiatow / wyrobow z dokumentacjg projektowa.

- Sprawdzenia poprawno$ci wykonania sufitu:

» Wiasciwe wypoziomowanie (odchylka montazowa <= +/- Imm na dlugosci Sm.

» Kontrola wizualna przylegania i prostopadtosci ptyt.

* Kontrola wizualna czysto$ci i braku zabrudzen lub uszkodzen.

* Kontrola instalacji i prawidtowego wykonywania

* innych elementow / instalacji wbudowanych w strukture sufitu podwieszanego.

7.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

W czasie budowy nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wzrokowa wszystkich elementow

sufitu podwieszanego ptyt, konstrukcji oraz akcesoriow. Wszystkie elementy o widocznych wadach

nie mogg by¢ stosowane.

8. Obmiar robét

Jednostka obmiaru jest w zaleznos$ci od przyjetego systemu rozliczania:

- m2 (metr kwadratowy) powierzchni sufitu lub powierzchni wbudowanych/zakupionych ptyt.

9. Przepisy zwiazane.

- PN EN 13964:2004 Sufity podwieszane Wymagania i metody badan

13.00. POSADZKI WEWNETRZNE

1. Przedmiot. Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru posadzek z ptytek gresowych oraz deszczutek drewnianych.

2. Zakres robét.

— Nowe posadzki w przebudowywanym pomieszczeni wc

— wypehienie posadzek powstalych w miejscach montazu drzwi szybu windowego i innych miejscach
korytarza, w ktoérych nalezy uzupehic¢ istniejgcy parkiet drewniany w zwigzku z przedmiotowa inwestycja.
3. Materialy.

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wod¢ zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze
organiczne, oleje i mul.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci: nie zawieraé
domieszek organicznych,

mie¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

Wyroby terakotowe

Ptytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.

. Wiasciwoscei ptytek podtogowych terakotowych:




barwa: wg wzorca producenta

nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%

wytrzymatos$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
$cieralnos¢ nie wigcej niz 1,5 mm

mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20
kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%

higoodporno$é nie mniej niz 90%

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

dhugos¢ i szeroko$¢: 1,5 mm

grubos¢: + 0,5 mm

krzywizna: 1,0 mm

. Gresy — wymagania dodatkowe:

twardo$¢ wg skali Mahsa 8

$cieralnosc¢ V klasa $cieralnosci

na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.
Plytki gresowe i terakotowe muszg by¢ uzupelione nastgpujacymi elementami:
stopnice schodow,

listwy przypodtogowe,

katowniki,

narozniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

dlugos¢ i szerokos¢:  +1,5 mm

grubosc: +0,5 mm

krzywizna: 1,0 mm

Materiaty pomocnicze — system kompatybilnych materialow
- zaprawy cementowe 12MPa,

- zaprawy samopoziomujace,

- preparaty gruntujace,

- hydroizolacja w ptynie,

- klej do ptytek wodoodporny,

- zaprawa fugowa - stosowac zaprawe fugowa wodoodporna, o podwyzszonej elastycznosci. Rodzaj
zaprawy dostosowac do szerokosci fug,

- silikon do fug - stosowac¢ silikon o dobrej przyczepnosci do podtozy na ktére bedzie nanoszony z
dodatkiem $rodka grzybobojczego w kolorze fugi.

Deszczulki podlogowe strugane debowe 25mm.

Klej do parkietu

4. Sprzet

Do wykonywania robot wyktadzinowych nalezy stosowa¢ drobny sprzgt budowlany:

- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

- narzg¢dzia lub urzadzenia do cigcia,

- walki dociskowe,

- frezarka r¢czna Iub mechaniczna,

- faty do sprawdzania rownos$ci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadla do kleju o napedzie elektrycznym,

- pojemniki do kleju,

- szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- faty do sprawdzania réwnos$ci powierzchni,

- poziomnice,

- gabki do mycia i czyszczenia.

5. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi krytymi §rodkami transportu. Podloge wytozyé
materialem wyscidtkowym grubosci ok. 5 cm. Opakowania uktadaé Scisle obok siebie. Na s$rodkach
transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo tlukacych. Podczas transportu
materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
Pakowanie - ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok. 1 m? ptytek.

Sktadowanie - ptytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos¢




sktadowania do 1,8 m.

6. Wykonanie robot

— w pomieszczeniach wc 1 przylegtych powierzchni komunikacji nalezy sku¢ istniejaca wierzchnig
warstwe posadzki cementowej, wykona¢ podktad z mas samopoziomujacych i ulozy¢ ptytki gresowe,
kolorystyke uzgodni¢ z inwestorem, zachowa¢ poziom istniejgcej posadzki

— w komunikacji — cokoliki wysokosci 10 cm na $cianach

- w pomieszczeniach mokrych nalezy wykonac¢ izolacje¢ folia w ptynie, narozniki zabezpieczy¢ tasma
uszczelniajaca, gtadz cementowa wykonac¢ ze spadkami do kratek.

6.1. Warstwa wyrownawcza grubosci 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z
oczyszczeniem 1 zagruntowaniem podloza mlekiem wapienno-cementowym, ulozeniem zaprawy, z za-
tarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowa szczelin dylatacyjnych.
Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang wytrzymatos$¢ i
grubo$¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na
sciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

Podtoze, na ktorym wykonuje si¢ podklad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych stalych elementéw budynku paskiem papy.

W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie
powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowa nalezy przygotowywac mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

Ilo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilo$¢ cementu nie
powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m’.

Zaprawe cementowa nalezy ukladaé niezwlocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o
wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem rgcznego lub mechanicznego zaggszczenia z
roéwnoczesnym wyrownaniem i zatarciem.

Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ réwna, stanowiaca ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z ustalonym
spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tata przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywacé wiekszych przeswitow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny
(poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugoséci lub szerokosci
pomieszczenia.

W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig
polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

6.2. Zaprawa samopoziomujgca - wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta . W pomieszczeniach
mokrych stosowa¢ odpowiednia zaprawe.

6.3. Preparat gruntujacy - preparat przeznaczony do stosowania we wnetrzach nalezy naniesé
rownomiernie na podloze w postaci nierozcienczonej przy pomocy pedzla lub watka malarskiego. Do
nanoszenia kolejnej warstwy preparatu (przy bardziej nasigkliwych podtozach) mozna przystapic¢ po
catkowitym wyschnigciu pierwszej warstwy preparatu, czyli po okoto 6 godzinach. Preparatu nie nalezy
uzywacé na podtozach, w ktorych w uktadzie warstw (na gitgbokosci penetracji preparatu) znajduje si¢
material nieodporny na rozcienczalnik organiczny, np. styropian znajdujacy si¢ pod warstwa zbrojaca w
systemie ocieplen. W czasie pracy i po jej zakonczeniu pomieszczenia nalezy wietrzy¢, az do zaniku
charakterystycznego zapachu. Nie pozostawia¢ otwartych pojemnikow.

6.4. Ukladanie plytek. Przed przystapieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowaé
wszystkie niezb¢dne materialy, narzgdzia i sprzet, posegregowac ptytki wedlug wymiardw, gatunku i odcieni
oraz rozplanowac¢ sposob uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielkos¢
1 szeroko$¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne
powinny mig¢¢ jednakowgq szeroko$¢ wigksza niz potowa ptytki. Wybor materialow klejacych zalezy od
rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢
przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta. Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od najbardziej
eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycje klejaca naktada si¢ na
podtoze gladka krawedzia pacy, a nastgpnie ,,przeczesuje” si¢ zgbata krawedzig ustawiona pod katem okoto
50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ natozona rownomiernie i pokrywac calg powierzchni¢ podtoza.
Wielko$¢ zgbow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielkos¢ zebow konsystencja



kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa spod ptytek i pokrywa minimum 65%
powierzchni ptytki. Zaleca si¢ stosowac nastepujace wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:
-50 x 50 mm — 3 mm

-100 x 100 mm — 4 mm

-150 x 150 mm — 6 mm

-200 x 200 mm — 6 mm

-250 x 250 mm — 8 mm

- 300 x 300 mm — 10 mm

- 400 x 400 mm — 12 mm.

Powierzchnia z natozonej warstwy kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1m2 lub pozwoli¢ na
wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i
rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkos$ci ptytek i wynosi $rednio okoto 6-8 mm. Po nalozeniu kompozycji
klejacej uktada si¢ ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajac pierwsza ptytke nalezy
ja lekko przesunaé po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisng¢ dla uzyskania
przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisna¢ i odsuna¢ na
szeroko$¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci §wiezej kompozycji klejowej po doci$nieciu ptytki uzyskuje
si¢ efekt ,,przyssania”. Wieksze ptytki zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym. W przypadku ptytek
uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna by¢ pod catg powierzchnig ptytki. Mozna to
osiggna¢ naktadajac dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnig powierzchni¢ przyklejanych ptytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkos$ci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki dystansowe. Zaleca si¢ nastepujace
szerokos$ci spoin przy plytkach o dlugosci boku:

- do 100 mm — okoto 2 mm

- od 100 do 200 mm — okoto 3 mm

- 0d 200 do 600 mm — okoto 4 mm

- powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez
usuna¢ wktadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i
wykonczeniowe.

Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje si¢ cokoty. Dla cokotow wykonywanych z ptytek identycznych jak
dla wyktadziny podtogi stosuje si¢ takie same kleje i zaprawy do spoinowania. Do spoinowania ptytek
mozna przystapi¢ nie wezesniej niz po 24 godzinach od ulozenia plytek. Doktadny czas powinien by¢
okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek
sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem. Spoinowanie wykonuje si¢
rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni wyktadziny paca gumowsa.
Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy plytkami ruchami prostopadle i ukosnie do
krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna
dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskacé wklesty ksztalt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje
si¢ poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka
temperatura i niska wilgotnos$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie
zwilzanie ich wilgotng gabka. Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment
spoiny nie brudzi trwale powierzchni plytek. Szczegoélnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o
powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki
zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi.
Impregnowane mogg by¢ takze ptytki.

Przy uktadaniu posadzek nalezy pamig¢ta¢ dodatkowo o nastepujacych zasadach :

a) posadzke z ptytek mozna wykonywac jedynie na podktadzie, ktorego prawidtowos¢ wykonania zostata
potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokotem odbioru dotagczonym do dziennika budowy,

b) w pomieszczeniach, w ktorych wykonuje si¢ posadzki z ptytek uktadanych na klejach na bazie cementu,
w trakcie robot i przez kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza niz
5 stopni C,

¢) w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, rowniez w posadzce powinna by¢ wykonana
szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢ wykonana na linii
wodorozdziatlu; szczeliny dylatacyjne w posadzce wypeti¢ odpowiednio elastyczng masg dylatacyjng lub
zastosowac specjalne wktadki; masa i wktadki powinny mie¢ aktualng aprobate techniczng; wykonanie
powyzszych czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy,

d) posadzka powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawg lub klejem nalezy usuwac niezwlocznie w



trakcie wykonywania posadzki,

e) powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna i pozioma lub ze spadkiem w przypadku powierzchni ze
spadkiem; dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrowg tatg w
dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno by¢ wicksze niz 3 mm na catej dtugosci taty,

f) spoiny migdzy ptytkami przez calg dlugos¢ i szeroko$¢ pomieszczenia powinny tworzy¢ linie proste;
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz:

-2mmna 1 m i3 mm na catej dlugo$ci lub szerokosci posadzki w przypadku plytek gatunku pierwszego,
-3mmna 1 mi5 mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek gatunku drugiego i
trzeciego,

g) w migjscach styku posadzki z kanatami, fundamentami oraz w miejscu styku dwoch odmiennych
posadzek — posadzki te powinny by¢ odgraniczone materialem podanym w projekcie.

6.5. Wytyczne wykonywania posadzek drewnianych

- Posadzki z deszczulek z drewna li§ciastego moga by¢ wykonane po catkowitym wyschnieciu podtozy.

- Powierzchnia podktadu nie powinna si¢ tuszczy¢ ani pylié.

- Stosowany roztwor gruntujgcy winien by¢ zgodny z instrukcja producenta kleju do parkietu.

- Nie stosowa¢ klejow zawierajacych wode.

- Deszczulki parkietowe stosowaé¢ w gatunku 1, bez sekéw i réznic w odcieniu drewna. Wielkos$¢
dostosowac do istniejacych.

- Lakierowanie posadzek drewnianych winno odbywac¢ si¢ zgodnie z instrukcja producenta lakieru w
warunkach skutecznej wentylacji pomieszczen

7.0. Kontrola jakoS$ci

Kontrola jakos$ci robot polega na sprawdzeniu:

- dostaw materialow; wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
za$wiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzgdnym dokumentem.; nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatéw, ktorych wiasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom technicznym; nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatdéw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

- badanie podtozy i podktadow,

- prawidlowosci wykonania robot przy uktadaniu podktadu, posadzki (geometrii i technologii),

- poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien, dylatacji,

- oceng estetyki wykonanych robét.

8.0. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robot jest m®. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

9.0.0dbior robot

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.

Odbidér materialdw i robdt powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie
wlasciwosci technicznych tych materialdéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co
do zgodnos$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on
zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza sie¢ stosowania do roboét materialow, ktérych wlasciwo$ci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym.

Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Odbidr powinien obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,

sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez ocene
wzrokows,

sprawdzenie grubo$ci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw pomiarow
dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykéw materiatdéw posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy
wykona¢ za pomoca naciggnigtego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscia 1 mm, a szeroko$ci spoin — za
pomoca szczelinomierza lub suwmiarki.

sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonaé przez
ocen¢ wzrokowa.

10.0. Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m* powierzchni ulozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje




przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatdow i sprzgtu, oczyszczenie stanowiska pracy.

11.0. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, = wymagania i  kryteria  zgodno$ci  dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre§lenia.

PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-EN 87 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.
PN-EN 1322 Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.

PN-EN ISO 10545 Ptytki i plyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

14.00. MONTAZ DZWIGU OSOBOWEGO.

1. Przedmiot i zakres. Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sa ogdlne wymagania
dotyczace wykonania i odbioru projektowanego dzwigu w 2 wariantach. Szczegdétowe wymagania zostang
okreslone w procedurze przetargowej i na podstawie wytycznych producentow dzwigdw.

2. Materialy.

Wysoko$¢ podnoszenia: — 0k.10,42 m Udzwig: min. 4,0 kN(4 osoby)

[lo$¢ przystankow: 4

Wymiary platformy (kabiny) min. 1100 x 1400 mm

Kabina przelotowa panoramiczna z drzwiami teleskopowymi - wariant hydrauliczny.

Wymiary drzwi min. 900 x 2000 mm, drzwi przeszklone.

Predko$¢ podnoszenia 0,15 m/s

Szyb samono$ny przeszklony (szklo bezpieczne) bez glebokiego podszybia lub szklo zespolone
bezpieczne termiczne ( platforma hydrauliczna)

Pulpit sterowniczy dostosowany do obstugi przez osoby niepetnosprawne

Drzwi otwierane automatycznie. Pozostale wyposazenie - typu instalacja przyzywowa, alarm, wedlug
ustalen Inwestora z Wykonawca.

Dopuszczenie UDT do eksploatacji dzwigu

Certyfikaty dopuszczajace eksploatacje dzwigu w granicach UE, takze przez osoby niepelnosprawne.

Daszki nad szybem oraz nad drzwiami wejSciowymi zewngtrznymi do dzwigu z poliweglanu litego na
profilach aluminiowych.

Obrobka blacharska z blachy aluminiowej gr. 0,5mm zabezpieczajaca styki ze §cianami.

3. Kontrola jakoSci robét.

Przed przystapieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ kontrole przygotowania do prac. Kontrola ta
powinna polegac na:

sprawdzeniu wymaganych uprawnien ekipy wykonawczej (np.: do obstugi sprzetu) oraz wyposazenia w
wymagane $rodki BHP,

sprawdzeniu kompletnosci zestawu narzg¢dzi 1 maszyn shuzacych do prac wykonawczych,

Kontrola wykonania poszczeg6lnych elementdéw jak i catego przedmiotu zamowienia powinna
obejmowac:

Kontrola miedzy operacyjna.

Kontrola migdzy operacyjna powinna obejmowac prawidtowos¢ wykonania robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu.

Kontrola koncowa.

Kontrola polega na sprawdzeniu braku uszkodzen mechanicznych, rys, wgniecen i trwalych zabrudzen
elementow dzwigu.

Sprawdzenie wykonania montazu urzadzen dzwigowych (po uprzednio otrzymanym protokole UDT),
jego dzialania (jazdy probne).

Badania w czasie realizacji i odbioru robot.

Kontrola dostarczonych na budowg zestawéw wyrobow oraz wyrobdw polega na sprawdzeniu
zgodnosci dokumentéw dopuszczajacych poszczegodlne wyroby do obrotu i stosowania z dokumentami
odniesienia. Sprawdzeniu winna podlegaé prawidlowos¢ oznakowania poszczegolnych wyrobow
(oznakowanie znakiem B i znakiem CE).




4. Obmiar roboét.

Jednostka obmiaru jest: 1 szt. kompletnego urzadzenia.

5. Odbior robot.

Odbioér materiatow.

Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany przed ich wbudowaniem. Odbiér materiatéw powinien
obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych lub §wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Sprawdzenie materiatow
nalezy przy odbiorze robodt zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku
budowy i zaswiadczen (atestow) z kontroli producenta, stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materialow z
dokumentacjg techniczng oraz wlasciwymi normami.

Odbior techniczny robot.

W czasie wykonywania robot nalezy przeprowadzac ich czgsciowy odbidr robodt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu,

Po zakonczeniu robot powinien by¢ dokonany odbidr ostateczny polegajacy na sprawdzeniu
wykonanego przedmiotu zamoéwienia z podanymi w wytycznych wymogami. Nalezy oceni¢ nastgpujace
elementy:

wykonanie podtgczenia zasilania dzwigow,

wyposazenie maszynowni,

zamontowanie urzadzen dzwigowych .

6. Podstawa platnosci.

Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje: przygotowanie stanowiska roboczego, dostarczenie
materiatow, narzedzi, sprzetu oraz urzadzenia dzwigowego, zabezpieczenie innych elementow przed
zanieczyszczeniem, uszkodzeniem w trakcie prac wraz z pozniejszym ich usunigciem, montaz i demontaz
rusztowan, wykonanie o§wietlenia szybu dzwigowego, zamontowanie urzadzenia dzwigowego w gotowym
szybie windowym, dopasowanie i wyregulowanie, podtaczenie do zasilania, proby uzytkowe i regulacje,
usuniecie zabrudzen, likwidacje stanowiska roboczego wraz z uporzadkowaniem.

15.00. NAWIERZCHNIE BETONOWE ZEWNETRZNE Z ELEMENTOW
DROBNOWYMIAROWYCH.

1. Przedmiot i zakres. Specyfikacja obejmuje czynno$ci majace na celu wykonanie robot zwigzanych z
wykonaniem chodnika w strefie projektowanej windy.

2. Material.

Kostka betonowa plukana gr.6cm w kolorze szarym i grafitowym . Dopuszczalne odchytki wymiaréw
nominalnych powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w PN-EN 1338, punkt 5.2.4 (Tablica 1-3).
Wiasciwoscei i klasy dla kostki brukowej betonowe;:

- nasigkliwo$¢ - nie wicksza 5 %.

- odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych- klasa 3

- odporno$¢ na $cieranie- klasa 4

- wytrzymalo$¢ na rozcigganie przy rozlupywaniu T, zgodnie z punktem 5.3.3.2 normy PN-EN 1338
Kruszywo na podsypke i do wypehienia spoin Kruszywo drobne na podsypke piaskowa lub do podsypki
cementowo-piaskowej powinno spelia¢ wymagania PN-EN 13242 pod wzgledem uziamienia. Kruszywo drobne do
wypelnienia spoin powinno spetnia¢ wymagania PN-EN 13139 pod wzgledem uziarnienia.

Kruszywo na warstwe odsaczajaca. Na warstwe odsaczajacg stosuje si¢: zwir i mieszanke wg PN-B-11111 [14],
piasek wg PN-B-11113 [16].

Cement na podsypke. Cement uzywany do wykonania podsypki powinien by¢ portlandzki marki ,,35”” iodpowiadaé
normie PN-88/B-30000 ,,Cement portlandzki”. Cement powinien by¢ pakowany i dostarczany w workach
papierowych.

3. Sprzet

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sig:

-recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach

- mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (uktadarek), sktadajacych si¢ z wozka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, stuzagcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia;
urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny,
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzgdzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z tarcza)

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing



elastomerowa, chronigce kostki przed $cieraniem i wykruszaniem narozy podczas zageszczania.
4. Transport .
Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach dowolnymi $rodkami transportowymi.
Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny
by¢ zabezpieczone przed wysypaniem i rozpyleniem.
5. Wykonanie roboét.

- grunt rodzimy.

- warstwa odsaczajaca - zageszczona mieszanka kruszywa naturalnego - 10 cm,

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 5 cm,

- kostka betonowa gr. 6¢cm,

Wykonanie koryta w gruncie rodzimym.

Wykonanie warstwy odsaczajacej. Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, z
zachowaniem wymaganych spadkow i rzgdnych wysokosciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnigto grubos¢ projektowang.

W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienié
kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach. Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy
odsaczajacej nalezy przystapi¢ do jej zageszczania. W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa
odcinajaca i odsaczajaca powinna by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Warstwa odsaczajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy powinna by¢ utrzymywane w dobrym
stanie. Nie dopuszcza si¢ ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odsaczajacej .

Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej o stosunku cementu do piasku 1:4.

Ulozenie kostki. Ksztaltki uktada si¢ na uprzednio wykonanej podbudowie, na podsypce piaskowej w taki
sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosily od 2 do 3mm. Ksztaltke nalezy uktada¢ ok. 1,5cm wyzej
od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.
Ksztalttke nalezy uktadac tak by wypehic szczelnie powierzchni¢ ograniczong obramowaniem. Jesli jest to
niemozliwe ze wzgledu na wymiary kostki nalezy ja przycia¢ na wymiar.

Po ulozeniu ksztattki, szczeliny nalezy wypehic¢ piaskiem, zamie§¢ powierzchni¢ utozonych kostek przy
uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z ksztaltek betonowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z ksztattek betonowych nie wolno uzywac¢ walca. Chodniki po wykonaniu
nalezy pokry¢ warstwa piasku - grubos¢ warstwy 1,0 - 1,5 cm. Piasek nalezy zwilza¢ wodg i utrzymywac¢ w
stanie wilgotnym w ciagu 10 dni.

Na obrzezach - krawezniki betonowe 8x30 w lawie betonowej B15, utozone na chudym betonie z podsypka. Brukowa
kostke betonowg przy kraweznikach nalezy uktada¢ w ten sposob aby ich goma krawedz znajdowata si¢ 2 cm
powyzej gornej plaszczyzny kraweznika.

Chodnik nalezy uksztattowaé ze spadkami poprzecznymi min. 2%— na zewnatrz ( odprowadzenie wody
opadowej na przylegle trawniki ) oraz podtuznym w strong istniejgcego dojscia pieszego.

Badania w czasie robot.

Sprawdzenie podloza, podbudowy i podsypki.

Sprawdzenie podtoza, podbudowy oraz podsypki podlega w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw
poprzecznych i podtuznych.

Sprawdzenie wykonania nawierzchni.

Sprawdzenie zageszczenia warstwy odsaczajacej. Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggniecia
wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtug
PN-B- 04481 [1]. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsaczajaca lub odcinajaca, uniemozliwia
przeprowadzenie badania zaggszczenia wedlug normalnej préb Proctora, kontrolg zaggszczenia nalezy oprze¢ na
metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-
64/8931-02 [6]. Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek chodnikowych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci wymaganiami:



- pomierzenia szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania,

- sprawdzenie prawidtowosci wypelnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen i kolor nawierzchni jest zachowany.

6. Obmiar.

Jednostkg obmiarowg jest 1 m?

7. Odbior robot.

Zasady ogolne odbioru robot.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacjg Projektowa, jezeli wszystkie przeprowadzone pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja: przygotowanie podtoza, wykonanie
podbudowy, wykonanie podsypki.

8. Przepisy zwigzane

PN-EN 1338:2005 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

16.00. BALUSTRADY ZE STALI NIERDZEWNEJ

1. Przedmiot. Wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem i montazem
balustrad stalowych .

2. Zakres robét. Wytworzenie, dostarczenie na budowe i zamontowanie balustrad przy pochylni dla
niepetnosprawnych.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatdéw 1 wykonywanych robét oraz za ich
zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

3. Materialy.

Balustrada

Elementy balustrady — stal nierdzewna polerowana spelniajaca wymagania okreslone w PN-82/S—-10052 .
Kotwy wklejane

Zaprojektowano kotwy wklejane M10 .

Nakretki muszg by¢ zabezpieczone ,,kapturkami” z PCV wypeklionego smarem.

4. Sprzet.

Zgodnie z potrzebami wykonawcy.

5. Transport.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow do wykonania balustrady powinny odbywac si¢
tak aby zachowac ich dobry stan techniczny.

6. Wykonanie robot.

Wykonanie balustrady.

Zaprojektowano balustrady stalowe, modulowe montowane w segmentach.

Wszystkie elementy balustrady, tj. stupki, porecze, elementy wypelnienia, taczniki, zaslepki oraz ptyty dolne,
powinny by¢ ciete mechanicznie. Stosowanie ciecia gazowego dopuszczalne jest jedynie do cigcia
zgrubnego.

Wszystkie prace spawalnicze zwigzane z wykonaniem balustrady, mozna powierza¢ jedynie
wykwalifikowanym spawaczom, posiadajacym aktualne uprawnienia.

Obrobke spoin mozna wykonac recznie szlifierkg lub frezarka albo stosowac inng obrobke mechaniczng pod
warunkiem, ze miejscowe zmniejszenie grubosci przekroju elementu nie przekroczy 3% tej grubosci.
Potaczenia spawane stalowych elementow balustrady powinny spetnia¢ wymagania normy PN-82/S—10052 .
Elektrody do spawania elementoéw balustrady powinny spetnia¢ wymagania normy PN—88/M—69433.
Sposob kotwienia balustrady.

Bariery sg kotwione w konstrukcji muru za pomoca kotew wklejanych.

Segmenty balustrad nalezy przykreci¢ do kotew po wykonaniu nawierzchni zwracajac szczeg6lng uwage na
to aby nie uszkodzi¢ nawierzchni. Dla zniwelowania lokalnych nieréwnoS$ci oraz uszczelnienia styku ptyt
stalowych z nawierzchnia nalezy pod podstawami stupkéw wykona¢ podlewki epoksydowe grubosci ~ 5




mm. Blachy podstaw nalezy po obwodzie uszczelni¢ materiatem stale elastycznym .

Po zakonczeniu montazu balustrad, nakretki oraz wystajace fragmenty kotew, winny zosta¢ zabezpieczone
poprzez nalozenie smaru i ,,kapturkéw” z PCV lub w inny sposéb przewidziany przez producenta.

7. Kontrola jakoSci robot.

Odbiorowi podlegaja: wytwor balustrad, zabezpieczenie antykorozyjne, wykonanie kotew wklejanych,
montaz segmentdéw balustrad oraz odbiér wszystkich elementéw wraz z odbiorem powtoki zabezpieczenia i
polerowania.

8. Obmiar robot

Jednostka obmiaru jest 1 m bariery o okre§lonych parametrach.

9. Odbior robot

Na podstawie wynikow odbioréw nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robdt koncowych.

Jezeli wszystkie odbiory daly wyniki dodatnie, wykonane ustawienie porgczy nalezy uznac za zgodne ze ST.
Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami
kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci ze ST i
przedstawi¢ je do ponownego odbioru. W szczegolnosci powinny by¢ sprawdzone:

- Podpory konstrukeji

- Odchylki geometryczne uktadu

- Jako$¢ materiatow i spoin

- Stan elementow konstrukeji i powtok ochronnych

- Stan 1 kompletnos$¢ potaczen

Balustrady niezaleznie od swojej konstrukcji powinny spelnia¢ wymagania techniczno-uzytkowe dotyczace:
- odpornosci na uderzenia,

- no$nosci i sztywnosci,

- trwatosci eksploatacyjnej i estetyki.

10. Podstawa platnoSci

Cena jednostkowa uwzglednia: wykonanie projektu warsztatowego, zapewnienie niezbednych czynnikow
produkcji; przygotowanie otworow i montaz kotew wklejanych; wykonanie podlewek pod stupki, montaz
balustrady zgodny z geometrig obiektu; oczyszczenie terenu robot; usunigcie zbgdnych materiatow i
odpadow poza teren budowy.
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