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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot w zakresie przebudowy instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji
w Budynku Dydaktyczno-Administracyjnym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

w Bydgoszczy przy PI. Koscieleckich 8.

1.2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

z

lecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegdtowa Specyfikacjg Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace

majace na celu wykonanie nowej instalacji c.o. i wentylacji. Niniejsza specyfikacja

techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

montaz rurociggow,

montaz armatury,

montaz urzadzen grzejnych

badania instalacji,

montaz kanatdéw i elementoéw wentylacyjnych,
montaz wentylatora kanatowego,

montaz zaworow wentylacyjnych

regulacja dziatania instalacji.

1.4. Ogblne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowa,  specyfikacjg  techniczng, poleceniami  nadzoru  autorskiego
I inwestorskiego oraz zgodnie zart. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom

Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia
zaprojektowanych materiatdw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez
inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie
zmiany iodstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych iuzytkowych instalacji, a jezeli
dotyczg zamiany materiatdw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robo6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”,
Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.



2. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

¢ Roboty bedg prowadzone wewnatrz budynku.

e Roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami z
zachowaniem zasad bhp i ochrony przeciwpozarowe;j.

e \Wszystkie prace nalezy zorganizowac w taki sposéb, aby utrudnienia wynikajgce z ich
prowadzenia byty jak najmniejsze i nie powodowaty naruszenia intereséw 0sob trzecich.

e Nalezy przewidzie¢ zorganizowanie zaplecza dla potrzeb wykonawcy (miejsce do
przebierania sie, spozywania positkow, skladowania urzadzen i materiatow
budowlanych).

3. NAZWY | KODY ROBOT

Przedmiotem niniejszej specyfikacji SA roboty w zakresie instalacji budowlanych.

Nazwy i kody robot:

Dziat rob6t - Budownictwo - kod 45

Grupa rob6t - Wykonywanie instalacji budowlanych - kod 45.3

Klasa rob6t - Roboty izolacyjne - kod 45.32

Kategoria robét - lzolacje cieplne - kod 45320000-6

Klasa robdt - Wykonywanie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych -
kod 45.33

Kategoria rob6t - Roboty w zakresie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i
gazowych oraz roboty sanitarne - kod 45330000-9

Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza - kod 45331000-6

Grupa rob6t - Wykonczeniowe roboty budowlane - kod 45.4

4. MATERIALY | ELEMENTY

* Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji moga by¢ stosowane wyroby

producentdéw krajowych i zagranicznych.

e Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

. Kanaty wentylacyjne nalezy wykonywac z blachy lub taSmy stalowej ocynkowanej; w

zaleznosci od przeznaczenia. W dokumentacji projektowej przewidziano kanaty
wykonywane:  z blachy ocynkowanej,

. Wentylatory osiowe i promieniowe powinny odpowiada¢ nastepujacym warunkom:

- charakterystyki techniczne wentylatoréw powinny by¢ zgodne z charakterystykami
okreslonymi w dokumentacji technicznej; dopuszczalne tolerancje w zakresie
wydajnosci i spietrzenia nie moga przekraczac +/- 10%; zapotrzebowanie na moc
wentylatora w zatozonym punkcie pracy nie moze przekracza¢ nominalnej mocy
silnika elektrycznego,

- wentylatory powinny by¢ dostarczone w stanie ztozonym lub w podzespotach, jesli
maja byc¢ stosowane wentylatory z przektadniami; Wyjatek stanowié¢ mogg wentylatory
promieniowe duzych wydajnosci, ktére ze wzgledow montazowych wymagaja
dzielonej obudowy.

* Nawiewniki i wywiewniki powinny mie¢ szczegdlnie estetyczny wyglad.

* Elementy ruchome nawiewnikow i wywiewnikéw powinny by¢ osadzone bez luzow,
ale z mozliwoscig przestawienia, a pofozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane
W sposob trwaty.

e W przypadku wymaganej regulacji wielko$ci strumienia powietrza nawiewniki i

wywiewniki nalezy wyposazy¢ w odpowiednie elementy regulacyjne.
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e Instalacja centralnego ogrzewania wykonana bedzie z rur stalowych czarnych ze
szwem

e Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzeréw i ubytkow spowodowanych uszkodzeniami.

o Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowac istniejace i projektowane grzejniki
stalowe ptytowe
e  Glowice termostatyczne typu RA2920 firmy Danfoss istniejace.

5. SPRZET
e Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zaréwno
w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

6. TRANSPORT | SKEADOWANIE

6.1. Rury
e Rury i kanaly wentylacyjne muszg by¢ transportowane na samochodach
0 odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.
Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztaktek nalezy unikac ich
zanieczyszczenia.

7. WYKONANIE ROBOT

7.1. Montaz rurociggéw

e Rurociggi t3czone bedg zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL
zeszyt 2. ,Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”. Instalacje nalezy
wykonywa¢ przez  wykwalifikowanych monterow majacych  odpowiednie
uprawnienia.

e Przed ukfadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody
(mozliwe do wyeliminowania), mogace powodowac uszkodzenie przewoddw (np.
prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).

e Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie
ma zanieczyszczen (ziemia, papiery iinne elementy). Rur peknietych lub w inny
sposdb uszkodzonych nie wolno uzywac.

e Kolejnos¢ wykonywania robét:

- Wwyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytdw,
- przecinanie rur,

- zalozenie tulei ochronnych,

- ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
- wykonanie pofaczen.

e Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3%
w kierunku zrodia ciepta. Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami
zabezpieczajgcymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.

e W miejscach przej$¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych
polaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.
Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetnic¢
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewnia¢
jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugos¢ tulei powinna by¢ wigksza o
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6+8 mm od grubosci Sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okre$lone jako
granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac¢ za pomocg odpowiednich tulei
zabezpieczajacych.
Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowa¢ do S$cian za
pomoca uchwytow umieszczonych co najmniej co 3,0 mdla rur o $rednicy 15+20
mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden
uchwyt. Piony nalezy tgczy¢ do rurociggdéw poziomych za posrednictwem odsadzek
o dlugosci ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby mozliwa byla
kompensacja wydtuzen przewodow.

7.2. Montaz grzejnikow

Grzejniki montowane przy Scianie nalezy ustawi¢ w plaszczyznie rownolegtej do
powierzchni $ciany lub wneki. Odlegto$¢ grzejnika od podiogi i od parapetu powinna
wynosic¢ co najmniej 110 mm.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- Wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw,

- wykonanie otwordw i osadzenie uchwytow,

- zawieszenie grzejnika,

- podigczenie grzejnika z rurami przytgcznymi.

Gafazki grzejnika powinny by¢ tak uksztaltowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem
I skreceniu ztgczek w grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne
sg dziatania mogace powodowa deformacje grzejnika lub zniszczenie powiloki
lakierniczej.

7.3. Montaz armatury i osprzetu

Rurociggi stalowe czarne tgczone beda z armaturg i osprzetem za pomoca potaczen

gwintowanych, z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potgczehn wykonac za

pomocg np. konopi oraz pasty miniowe;j.

Kolejnos¢ wykonywania robét:

- sprawdzenie dziatania zaworu,

- nagwintowanie kofncowek,

- wkrecenie porubunkéw w zawdr i na rure, z uszczelnieniem gwintow materiatem
uszczelniajgcym,

- skrecenie pofaczenia.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim

potozeniu, by wrzeciono bylo skierowane do gory i lezalo w plaszczyznie pionowe

przechodzacej przez o$ przewodu.

Zawory na pionach i gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach

widocznych oraz fatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

7.4. MONTAZ URZADZEN PROWADZACYCH POWIETRZE

1.
2.

5.

Kanaty wentylacyjne powinny by¢ szczelne w klasie szczelnoSci A wg PN-B-76001.
Do uszczelnienia potaczen kotnierzowych nalezy stosowac uszczelki z gumy miekkiej lub
mikroporowatej. W przypadku prowadzenia powietrza o temperaturze wyzszej od 60 °C
nalezy stosowac uszczelki z gumy o podwyzszonej odporno$ci temperaturowej.
Polaczenia bezkotnierzowe przewodow nalezy uszczelni¢ na catym obwodzie uszczelka
gumowg lub pastg uszczelniajaca.

Kanaty wentylacyjne nalezy mocowac na podwieszeniach lub podporach. Rozstawienie
ich powinno by¢ takie, aby ugiecie kanatu miedzy sasiednimi punktami zamocowania
nie przekraczato 2 cm. Konstrukcja podpory lub podwieszenia powinna wytrzymywac
obcigzenie co najmniej trzykrotnemu cigezarowi przypadajacego na nig odcinka kanatu
wraz z ewentualnym osprzetem i izolacja.

Kanaty wentylacyjne przechodzace przez stropy lub Sciany powinny by¢ obtozone



6.

podktadkami amortyzacyjnymi z wetny mineralnej lub innego materiatu o podobnych
wiasciwosciach na grubosci $ciany lub stropu.

Kanaty przechodzace przez dach nalezy zaopatrzy¢ w typowg podstawe dachowa
zabezpieczajaca przed przeciekami

7. Kanaty wentylacyjne prowadzace powietrze o wilgotnosci wzglednej powyzej 80 %

powinny by¢ utozone ze spadkiem co najmniej 5% w kierunku ruchu powietrza.
W najnizszym punkcie kanatu powinien by¢ wmontowany krociec odwadniajacy z
zaworem lub syfonem, z odprowadzeniem do kanalizacji.

8. Odlegtos¢ nie izolowanych kanatow wentylacyjnych od wykladzin i powierzchni palnych

powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m.

7.5. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd, przed zakryciem instalacji w posadzkach i przed
pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej
przewodow musi by¢ poddana probie szczelnosci.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosSci nalezy instalacje podlegajaca prébie (lub
jej czes$é) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwiocznie po zakonczeniu
ptukania nalezy instalacje napetni¢ wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-
04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosSci
wody”, lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL.
Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw, badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

Badania szczelnosSci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temperaturze
zewnetrznej powyzej 0°C.

Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczeg6towo przez producenta przy cisnieniu
prébnym 13 bardéw. Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie
powinno przekracza¢ 10 baréw. Probe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne iprzemystowe”, tzn.
cis$nienie robocze powiekszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie
podczas proby szczelnosci nalezy dokfadnie kontrolowaé inie dopuszcza¢ do
przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12 barow.

Do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktory pozwala na bezbtedny
odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie
najnizszym punkcie instalacji.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie
stwierdzono przeciekdw ani roszenia.

Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzic¢ protokét.

Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na goraco,
przy najwyzszych —w miare mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajgcych parametréw obliczeniowych.

Proba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg
instalac;ji.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materialtdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
jakosci producenta.
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Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie
zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy
i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

9. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy

dokonac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-

montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne iprzemystowe” oraz normg PN-64/B-

10400.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robét:

- przejscia dla przewoddw przez Sciany istropy (umiejscowienie iwymiary
otwordw),

- Sciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie),

- bruzdy wscianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem izgodnosé
z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkdéw poziomych.

Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajacy jakos¢

wykonania oraz przydatnosc robét i elementow do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju rob6t nalezy dokonac

koncowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami iuzupetniania
w trakcie wykonywania robot,

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatdbw (Swiadectwa jakosci
wydane przez dostawcOw materiatow ),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- protokdt przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczagcymi zmian iodstepstw od Dokumentacji
projektowej,

- protokoty z odbioréw czeSciowych i realizacje postanowien dotyczacag usuniecia
usterek,

- aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
I uzupetnienia),

- protokoty badan szczelnosci instalaciji.

10. OBMIAR ROBOT
Og6lne wymagania dotyczgce obmiaru podano w przedmiarze robét.

11. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
ogblne”.

12. PRZEPISY ZWIAZANE

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

PN-64/B-10400 ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.
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PN-B-02414:1999 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
Wymagania”.
PN-91/B-02415 ,,Ogrzewnictwo iciepfownictwo. Zabezpieczenie  wodnych
zamknietych systeméw cieptowniczych. Wymagania”.
PN-91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania”.
PN-90/M-75003 , Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogoélne wymagania
I badania”.
PN-91/M-75009 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania”.
PN-EN 215-1:2002 , Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1. Wymagania
I badania”.
PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.
PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana Al)”.
PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. lzolacja cieplna przewodow,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze”.
PN- 93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jakosci wody”.

PN-B-03430 wraz ze zmianami Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania

zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania.

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkdéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy

0 przekroju prostokatnym - Wymiary

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkdéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy

0 przekroju kotowym — Wymiary

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia

PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania
PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelno$¢. Wymagania i badania
PN-B-76002:1976 Wentylacja — Potgczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych

blaszanych

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw — Urzadzenia wentylacyjne koncowe — Badania

aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych

PrPN-EN 12599  Wentylacja budynkdéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace

odbioru wykonanych robét instalacji wentylacji i klimatyzacji

PrEN 12236 Wentylacja budynkow — Podwieszenia i podpory przewoddw —

Wymagania Wytrzymatosciowe.






