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Rozbudowa budynku o dzwig zewnetrzny oraz przystosowanie
istniejgcego wc na parterze dla os6b niepetnosprawnych wraz
robotami budowlanymi towarzyszacymi i budowg pochylni
zewnetrznej przy ul. Pl. Koscieleckich nr 8 w Bydgoszczy, dziatka nr
88/1, obreb 108

1. WSTEP
1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot w zakresie instalacji wodociggowo kanalizacyjnej na zadanie:
Rozbudowy budynku o dzwig zewnetrzny oraz przystosowanie istniejgcego wc na parterze
dla 0sob niepetnosprawnych wraz robotami budowlanymi towarzyszqcymi i budowg pochylni
zewnetrznej przy ul. Pl. Koscieleckich nr 8 w Bydgoszczy, dziatka nr 88/1, obreb 108

1. —instalacje wod-kan

2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
Robotach wymienionych w punkcie 1.1

3. Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
wykonanie 1 odbior robot zgodnie z punktem 1.1. Roboty budowlane jak przebicia w stropie ,
obudowa przewodoéw w-k wg. projektu budowlano-arch.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:

3.1.Demontaz instalacji wod-kan z przyborami i armaturg

3.2.Montaz instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z przyborami

3.3.Montaz instalacji wody zimnej , cieptej i cyrkulacyjnej wraz z armaturg

4, Podstawowe okreslenia

Podstawowe okre$lenia ujetej w niniejszej specyfikacji sa zgodne z Polskimi Normami i
Normami Branzowymi



5. Wymagania ogolne dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specytfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
1. Wymagania ogdlne

Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robo6t winny by¢:

* Nowe i nie uzywane,

* Odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w niniejszej Specyfikacji
Technicznej i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale
obowigzujacych norm i przepiséw

« Mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym rowniez 1 swiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawg z dnia 3 kwietnia 1993r. certyfikaty
bezpieczenstwa

Stosowa¢ mozna wylacznie atestowane materialy, wyroby, urzadzenia, armatur¢ dopuszczone
do obrotu i stosowania w budownictwie na obszarze RP zgodnie z obowigzujacymi
przepisami Prawa Budowlanego, BHP, dozoru technicznego i wymogami sanitarnymi.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

2. Zastosowane materialy
2.1. Rurociagi

— Rury i ksztattki do wykonania kanalizacji sanitarnej — rury PCV, bezci$nieniowe,
kielichowe na uszczelke gumowa

— Rury i ksztattki do wykonania kanalizacji sanitarnej — rury zeliwne bezci$nieniowe,
kielichowe

— Ksztattki przejsciowe ZEL/PCV kanalizacyjne

— Rury 1 ksztaltki do wykonania instalacji wody zimnej — PE np rury z tworzywa
sztucznego wielowarstwowych typu Kisan, taczonych poprzez ztaczki zaprasowane
lub typu TECE

— Rury 1 ksztaltki do wykonania instalacji cw 1 wody cyrkulacyjnej — jak dla wody
zimnej przystosowane do wody cieptej

— Ksztaltki przejsciowe PE/STAL

2.2. Armatura, osprzet i przybory sanitarne

— Zawory przelotowe kulowe do wody zimnej i cieptej

— Zawor termostatyczny MTCV o ér. 15 mm np. DANFONS dla wody cyrkulacyjne;j
— Stelaz do umywalki dla os6b niepetnosprawnych

— Bateria umywalkowa z wydluzona wylewka

— Umywalka porcelanowa dla oséb niepetnosprawnych o wym. 55x55 cm

— Miska ustgpowa typu Kompakt dla 0osob niepelnosprawnych

3. Skladowanie materialow



Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane
na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i1
wlasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one
w kazdej chwili by¢ dostgpne dla przeprowadzenia inspekcji przez Inspektora Nadzoru, az do
chwili, kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materiatow 1
urzadzen beda zlokalizowane w obrgbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru i Uzytkownikiem obiektu lub poza placem budowy, w miejscach
zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie
materiaty i urzadzenia beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Armature 1 ksztaltki, baterie, osprz¢t sktadowa¢ w zamknigtym magazynie zabezpieczonym
przed dostepem osob obcych.

3. SPRZET

1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot i §rodowisko. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z oferta, wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow 1 iloSci wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikacjach technicznych,
programie zapewnienia jakoS$ci 1 projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Liczba i wydajno$¢ sprze¢tu powinna gwarantowac
prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.”

2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robot
instalacyjnych

Wszelkie prace zwigzane z obstuga sprzetu i maszyn musza by¢ wykonywane przez osoby
przeszkolone, a jak tego wymagaja przepisy, posiadajace uprawnienia. Urzadzenia, ktorych
ruch stwarza zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, moga by¢ uruchomione dopiero po
uprzednim ostrzezeniu 0sOb znajdujacych si¢ w ich bezposrednim sgsiedztwie. Prace
montazowe przy wykorzystaniu sprzetu mechanicznego musza spetnia¢ wymagania bhp 1
p.poz.

Sprzet montazowy musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii i warunkow
wykonywanych robdt oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

4. TRANSPORT
1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywania robot. Na $rodkach transportu przewozone
materialy powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem i uktadane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. WYKONANIE ROBOT

Rozpoczecie robdt instalacyjnych moze nastapi¢ po stwierdzeniu, ze elementy budowlano-
konstrukcyjne obiektu, majacy wplyw na montaz instalacji i urzadzen odpowiadaja
zatozeniom projektowym



1. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialdw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca
odpowiedzialny jest za doktadno$¢ wytyczenia trasy rur, wysokosci wszystkich elementow
Robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru projekt organizacji i harmonogram realizacji robdot uwzgledniajacy wszystkie
warunku w jakich bedg wykonywane instalacje sanitarne.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robot bedg oparte na wymaganiach sformutlowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej, a takze w normach i1 wytycznych.

2. Szczegolowe wymagania dotyczace robot

2.1.Roboty demontazowe instalacji wod-kan

Przed przystapieniem do demontazu instalacji wod-kan nalezy:

- zlokalizowac¢ istniejgce instalacje, kolidujace z funkcja projektowanego pomieszczenia na
parterze na wc dla 0sob niepelnosprawnych zgodnie z dokumentacja techniczna

W zwigzku z przystosowanie ist. wc na parterze dla osob niepetnosprawnych , nalezy
zdemontowac ist odcinek pionu kanalizacyjnego z rur Zel. 1 pionu wody zimnej z tworzywa
sztucznego oraz pionu cieplej 1 cyrkulacyjnej wody z rur stal.ocynkowanych W ist. Wc na
parterze rowniez zdemontowa¢ miske ustepowa z dolnoptukiem z podejéciami w-k oraz
zawOr ze zlaczka zainstalowany na korytarzu

Przed demontazem przewodow w-k nalezy wylaczy

pion wod-kan z uzytkowania, oraz zamkna¢ doptyw do niego 1 spusci¢ z niego wodg¢
Demontaz istniejacej instalacji wod-kan wykonywany bedzie bez odzysku elementow.
Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ na najblizsze (uzgodnione z
Inwestorem) miejscem zwatki

5.2.2. Roboty montazowe instalacji kanalizacji sanitarnej

Przed przystapieniem do montazu instalacji kanalizacyjnej nalezy:

- zlokalizowac¢ istniejgce instalacje,

- wyznaczy¢ miejsca wymiany pionu kanalizacyjnych,

- wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur 1 ksztaltek,

- wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory 1 podwieszenia,

- wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodow

kanalizacyjnych,

- wykona¢ otwory w $cianach 1 stropach dla przejs¢ przewoddéw kanalizacyjnych.-ujete w
proj.branzy budowlanej- przedmiar robot

Projektuje si¢ kanalizacje sanitarng z rur PVC, bezci$nieniowych, kielichowych, tagczonych na
uszczelke gumowa. Proj. odcinek pionu kanaliz. nalezy wiaczy¢ do ist. pionu kanal. Zel.
§r.100 mm w piwnicy i pod stropem parteru za pomoca ksztattki przejéciowej ZEL/PCV.
Podejscie do umywalki dla niepelnosprawnych na parterze wykonaé z rur PVC pod stropem
piwnicy w ist. sanitariacie

Montaz instalacji z PVC wg wytycznych producenta, a takze wg ,,Warunkow technicznych
wykonania 1 odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych”.



Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody mogace spowodowa¢ uszkodzenie przewoddw np. wystajace
elementy murdéw, zaprawy betonowej, prety itp. Nalezy sprawdzi¢ czy przeznaczone do
montazu rury nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszczen. W miejscach przejs¢ przewodoéw przez przegrody budowlane i stropy nie
wolno wykonywaé¢ zadnych polaczen. Przej$cia przez przegrody budowlane wykona¢ w
tulejach ochronnych. Wolng przestrzen migdzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei
nalezy wypemi¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypeknienie powinno
zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dhugos¢ tulei powinna by¢
wieksza od grubosci $ciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako
granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac za pomocg odpowiednich tulei
zabezpieczajacych.
Przewody nalezy mocowaé do elementéw konstrukcji budynkéw za pomoca uchwytow lub
wspornikow. Konstrukcja uchwytow lub wspornikdbw powinna zapewnia¢ odizolowanie
przewodoéw od przegrod budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasow w
przewodach 1 przegrodach budowlanych.
Pomiedzy przewodem a obejma nalezy stosowaé podktadki elastyczne. Obejmy uchwytow
powinny mocowac rur¢ pod kielichem.
Na przewodach spustowych (pionach) nalezy stosowaé na kazdej kondygnacji co najmniej
jedno mocowanie stale, zapewniajgce przenoszenie obcigzen rurociggdéw, a dla przewodow
PVC dodatkowo co najmniej jedno takie mocowanie przesuwane.
Maksymalne rozstawy uchwytow dla przewodéw poziomych wynosza:

- 1,0m —rury PVC 50 +110mm

- 1,25m — rury PVC powyzej 110mm

- 2,0m — rury z pozostatych materiatow.
Pozostate elementy instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjami wykonania i montazu
producentéw i dostawcow materiatow
Przewody instalacji kanalizacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Wytycznymi technicznymi
wykonania 1 odbioru robdét budowlano-montazowych-Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe”

2.3.Roboty montazowe instalacji wody zimnej wody cieplej i cyrkulacyjnej

Przed przystgpieniem do montazu instalacji wodociggowej nalezy:

- zlokalizowac¢ istniejace instalacje,

- wyznaczy¢ miejsca wymiany pionu wodociggowego

- wyznaczy¢ miejsca ukladania (montazu) rur i ksztattek,

- wykona¢ otwory 1 obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodéw wodociaggowych

- wykona¢ otwory w S$cianach 1 stropach dla przej$s¢ przewodoéw wodociggowych.-ujete w
proj.branzy budowlanej- przedmiar robot

Projektuje si¢ instalacj¢ wody zimnej z rur polietylenowych PE —np rury z tworzywa
sztucznego wielowarstwowych typu Kisan, laczonych poprzez zlaczki zaprasowane lub typu
TECE, a instalacje wody cieplej i1 cyrkulacyjnej z materialu jak do wody zimnej, lecz
przystosowanych do przeptywu wody cieptej min. 70°C. Proj. instalacje wodociaggowa nalezy
wlaczy¢ do ist. instalacji wody zimnej, cieptej 1 cyrkulacyjnej w piwnicy w ist. sanitariacie ,
zgodnie z dokumentacja techniczna. Podejscie wodociggowe do umywalki dla
niepetnosprawnych na parterze wykonac. pod stropem piwnicy w ist. sanitariacie

Montaz instalacji wodociaggowej i1 odlegtosci pomiedzy uchwytami wedlug wytycznych
producenta danych rur.



Rury przed ich bezposrednim uzyciem jak i w miejscach przej$¢ przewodoéw przez przegrody
budowlane i stropy wykona¢ zgodnie z wytycznymi jak dla rur kanalizacji sanitarnej
Przewody wodociggowe ukltadane w przestrzenni posadzki uktada

w rurach ostonowych z tworzyw sztucznych

2.4.Montaz armatury, osprzetu i przyborow-bialy montaz

Montaz armatury, osprzetu i przyboroOw sanitarnych ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami
producenta i dostawcow

Armatura w instalacjach powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) dane;j
instalacji.

Armatura powinna by¢ odpowiednia do dostarczania wody pitnej zgodnie z odpowiednimi
Polskimi Normami 1 winna posiada¢ atest PZH.

Umywalke 1 miske ustepowa typu kompakt dla os6b niepetnosprawnych zamontowac zgodnie
z instrukcjami producenta i dostawcy. Umywalke dla osob niepetnosprawnych zainstalowaé
do proj.stelazu umywalkowego , na wysokos$ci od posadzki 80 cm

5.2.5. Badania i uruchomienie instalacji

Badania szczelno$ci na ci$nienie miejskie (roboty remontowe) przeprowadza si¢ przed
zakryciem rurociaggdw, poprzez ogledziny po napelnieniu wodg instalacji. Jezeli przewody i
ich polaczenia nie wykazuja przeciekow to wynik badania szczelnosci nalezy uznaé za
pozytywny. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci

Kontrola zwigzana z demontazem i1  wykonaniem instalacji wod-kan powinna by¢
prowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami norm i z zasadami
ogolnymi. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie jezeli wszystkie
wymagania danej fazy robdt zostaly spetnione. Jezeli ktorekolwiek z wymagan nie zostato
spelnione nalezy dang faz¢ robot uznaé za niezgodna z wymaganiami i po wykonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

2. Szczegolowe wymagania dotyczace kontroli jakoSci

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych Robot 1 uzytych Materiatow
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i1 Poleceniami Inspektora
Nadzoru

Kontrola jako$ci robdt powinna obejmowac:

» sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowa w zakresie poréwnania wykonywanych
badzZ juz wykonanych rob6t oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnos$ci na podstawie ogledzin 1
pomiardw, badanie materialow przeznaczonych do montazu poprzez porownanie ich cech z
wymaganiami dokumentacji projektowej, na podstawie dokumentow okreslajacych jako$é
materialow 1 porownanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw oraz
bezposrednio na budowie przez ogledziny zewngtrzne,



* badanie stanu przygotowania powierzchni rurociggdw przeznaczonych do zamontowania w
tym ich czyszczenia, odtluszczania 1 gruntowania poprzez bezposrednie ogledziny na
budowie,

* badanie prawidtowo$ci zamontowania armatury i przybordéw sanitarnych

* kontrola stanu podpar¢ i podwieszen rurociagow,

* badanie szczelno$ci: w czasie trwania proby szczelnosci ,

* badanie jako$ci przeprowadzonych prac antykorozyjnych, malarskich i izolacyjnych
rurociaggow

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar Robdt polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robdt oraz podaniu
rzeczywistych ilo$ci uzytych materiatow. Obmiar Rob6t obejmuje Roboty objete umowag oraz
dodatkowe, nieprzewidziane Roboty, ktorych konieczno§¢ wykonania uzgodniona bedzie w
trakcie trwania Robot pomiedzy Wykonawca a Inspektorem Nadzoru.
Jednostki obmiarowe powinny by¢ zgodne 2z przedmiarem Robdt opracowania
kosztorysowego.
Przy wycenie robot nalezy zwroci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogdlne, ktore moga
mie¢ wplyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru. Wszelkie dane liczbowe
odnoszace si¢ do wielkosci lub iloSci poszczegdlnych elementéw instalacji zawarte w
niniejszym opracowaniu podano informacyjnie. Podanie tych wielkoSci nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci za wlasciwe parametry instalacji
Jednostkg obmiaru jest:

- mb —dla wykonanej 1 odebranej instalacji, z doktadnos$cia do 1,0;

- szt. lub kpl.. — dla zainstalowanego wyposazenia, armatury, osprzetu

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot objetych niniejsza ST dokonuje Inspektor Nadzoru po uprzednim zgloszeniu ich
przez Wykonawce
Przy odbiorze robdt powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
— dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami z uzupetlieniami w trakcie
wykonywania robét,
— dokumentacja uzasadniajagca uzupeilnienia 1 zmiany wprowadzone w trakcie
wykonywania robét,
— dziennik budowy,
— dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow,
— protokoty czesciowych odbioréw robot zanikajacych i1 zakrytych,
— protokoty i za§wiadczenia z dokonanych prob pomontazowych,
— protokoty pomiardéw 1 badan,
— $wiadectwa jakoS$ci i dopuszczenia do eksploatacji urzadzen i materialow.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6.0.

daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PEATNOSCI

Zgodnie z dokumentacja projektowa nalezy wykona¢ zakres robot wymienionych w pkt.1.3
niniejszej ST. Platno$¢ nalezy przyjmowacé zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci robdt, w



oparciu o wyniki protokotow i badan. Platno$ci za wykonane roboty odbywaé si¢ beda
zgodnie z zapisami umowy.

10.

PRZEPISY I NORMY ZWIAZANE

Ustawy 1 Rozporzadzenia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U z 2003r. Nr 207, poz. 2016, z
pdzniejszymi zmianami, tekst jednolity)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75 poz. 690, z pdZniejszymi zmianami)

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewngtrzne wodociggowa i kanalizacyjna. Wymagania i
badania przy odbiorze,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., nr 120, poz. 1126).

Normy Obowigzujace

BN-81/B-10700.00 — Instalacja wewnetrzna wodociggowa i kanalizacyjna
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-81/B-10700.02 — Instalacje wewngtrzne wodociggowa i1 kanalizacyjna.
Wymagania i badania przy odbiorze, Przewody wody zimnej i
cieptej rur stalowych ocynkowanych

PN-81/B-10700.04 — Instalacje wewngetrzne wodociggowa i kanalizacyjna.
Wymagania 1 badania przy odbiorze, Przewody wody z
polichlorku winylu i polietylenu

PN-85/M-75002 — Armatura przeptywowa instalacji wodociggowe;.
Wymagania i badania.

PN-85/M-75178.00 — Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjne;.
Wymagania i1 badania.

Inne Przepisy

,»Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych cz. 11 —

Roboty inst. sanitarnych i przemystowych”.

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. -Warunki Techniczne wykonania

1 odbioru instalacji wodociggowych

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 12. -Warunki Techniczne

wykonania i1 odbioru instalacji kanalizacyjnych

,» Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociaggdéw z Tworzyw Sztucznych”

- wyd. Polskiej Korporacji Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 1 Klimatyzacji z

1994 r



