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. INSTALACJA C.O.

1.Podstawa opracowania:

* Umowa z Inwestorem
» Podktad architektoniczny
»  Wytyczne technologiczne

2. Opis ogolny instalaciji c.o.

W zwigzku z rozbudowg budynku dydaktyczno-administracyjnego Uniwersytetu Kazimierza
Wielkiego w Bydgoszczy przy ul. Luzyckiej 24, o dzwig zewnetrzny projektuje sie przebudowe

instalacji centralnego ogrzewania parteru, I; II; lll'i IV pietra.

Instalacja centralnego ogrzewania:

Istniejgce grzejniki stalowe ptytowe zamontowane na Scianie zewnetrznej [; II; 111§ IV pietra, w
ktorej projektowane jest przejscie do windy nalezy zdemontowac i przetozy¢ je na sciany
wewnetrzne po prawej stronie przejscia.

Istniejace gatgzki, zasilajgcg i powrotng nalezy skrécic i podtgczy¢ grzejniki.

Na parterze nalezy zamontowa¢ nowy grzejnik stalowy ptytowy typu 22-600/1200 po prawej
stronie przejscia. Grzejnik podtgczy¢ do istniejgcego pionu poprzez gatgzke grzejnikowg o
Srednicy 15 mm. Regulacja zaworem grzejnikowym Danfoss typu RA 2994.

Przed przystgpieniem do robét nalezy spusci¢ wode z instalacji.

Przewody zasilajgce grzejniki wykonaé wg takiej samej technologii z jakiej jest wykonana
istniejgca instalacja w budynku.

Po zmontowaniu instalacji nalezy napetnic instalacje wodg i dokonaé ptukania instalacji do
czasu wyptywu czystej wody. Prébe szczelnosci na zimno nalezy przeprowadzi¢ na
ciSnienie 0,3 MPa przy uprzednim odfgczeniu naczynia przeponowego. Prébe na gorgco

przeprowadzi¢ na cisnienie robocze.

3. Uwagi koncowe, Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia na budowie

Wszystkie zastosowane przy wykonaniu projektowanych instalacji materiaty i urzgdzenia muszag
posiada¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz stosowne atesty higieniczne,
bezpieczenstwa, pozarowe.

Nie wyklucza sie zastosowania elementéw lub urzgdzen réwnowaznych technicznie po

uzyskaniu zgody projektanta .



W czasie wykonywania robot nalezy przestrzegac przepiséw BHP, obowigzujgcych norm i zasad
zawartych w :
- Warunkach pozwolenia na budowe
- Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Montazowo — Budowlanych.
Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 26.09.1997r w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. NR 129/97 poz. 844 )
Przed przystgpieniem do wykonywania robo6t szczegdlnie niebezpiecznych nalezy
przeprowadzi¢ szkolenie dla pracownikow dotyczgce zagrozen i sposobu ich unikniecia.
Szkolenie potwierdzi¢ wpisem do specjalnego zeszytu ,Szkolenie stanowiskowe” zawierajgcego
nastepujgce rubryki:
- data szkolenia i tematyka szkolenia
- nazwisko i imie pracownika poddanego szkoleniu
- nazwisko i imie i stanowisko stuzbowe pracownika nadzoru przeprowadzajgcego
szkolenie ze strony wykonawcy

- podpisy szkolonego i szkolgcego



