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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot opracowania.

Teren objety opracowaniem stanowia fragmenty dziatek nr 11 , 140/1, 73 w obr.192 przy ul
Luzyckiej 24 w Bydgoszczy. Dziatki te stanowig cze$¢ catoSci posesji zawierajacej dziatki nr 11,
70,71,72,73,140/1, na ktorej zlokalizowany jest Dom Studenta nr 1 Uniwersytetu Kazimierza
Wielkiego. Fragment ten obejmuje cze$¢ budynku oraz czgs¢ terenu . Na przedmiotowym terenie
zaprojektowano rozbudowe budynku o dzwig zewngtrzny dla oséb niepetnosprawnych w szybie
zelbetowym wraz z robotami budowlanymi towarzyszacymi.

2. Stan istniejacy.

Na terenie bedacym przedmiotem opracowania zlokalizowany jest Dom Studenta nr 1 Uniwersytetu
Kazimierza Wielkiego. Jest to budynek o 5 kondygnacjach nadziemnych , czesSciowo
podpiwniczony, z dachem ptaskim. Na poziom parteru prowadza schody zewngtrzne oraz pochylnia
dla niepetnosprawnych. W budynku znajduja si¢ miejsca noclegowe dla studentow wraz z
infrastruktura pomocnicza.

Teren jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ,, Skrzetusko-Luzycka” i
oznaczony symbolem 61.UN.

3.Projektowane zagospodarowanie dziatki

3.1.Dane ogdlne.

Projektowany szyb windowy zaprojektowano bezposrednio przy poéinocnej szczytowej Scianie
budynku, w miejscu istniejagcego pionu okien korytarzy znajdujgcych si¢ na wszystkich
kondygnacjach. Zaprojektowano dzwig taczacy wszystkie kondygnacje nadziemne budynku.
Projektowang rozbudowg zlokalizowano poza nieprzekraczalng linig zabudowy.

Usytuowanie nowoprojektowanej rozbudowy w stosunku do granic wlasno$ci posesji - najmniejsza
odlegto$¢ od granicy z dziatka drogowa nr 139 wynosi 16,72m, od dziatki nr 10 - 17,92m, od
dziatki nr 15 —19,73m.

3.2. Uktad komunikacyjny.
Projektowana rozbudowa nie wplywa na istniejace dojscia i dojazdy do budynku od strony ul.

huzyckiej oraz ilos¢ miejsc parkingowych — bez zmian. Wejscie do dzwigu prowadzi tylko od
wewnatrz budynku .

W miejscu projektowanej rozbudowy przebiega chodnik — opaska o szerokosci 1,1m, ktory nalezy
rozebra¢ na konieczng szeroko$¢. Wokot projektowanej rozbudowy zaprojektowano obejscie
szerokosci 1,0m jako uzupetnienie istniejacego chodnika.

3.3. Infrastruktura techniczna.

Projektowana rozbudowa nie wptywa na zwigkszenie poziom zapotrzebowania na media. Zasilanie
dzwigu z istniejacej instalacji elektroenergetyczne;j.

3.4. Ochrona p-poz. .
Projektowana rozbudowa nie zmienia warunkéw ochrony p-poz

3.5. Inne.

Projektowana rozbudowa w nieznacznym stopniu ingeruje w powierzchnie terenéw zielonych
przy istniejgcym budynku, nie powoduje koniecznosci wycinki drzew, usytuowanie
nowoprojektowanej budowli zachowuje odleglosci normatywne od istniejacych drzew.

Pozostate elementy zagospodarowania nie ulegaja zmianom.



4. Zestawienie powierzchni, dane gabarytowe ( na podstawie PN-ISO 9836:1997).

* Powierzchnia zabudowy nowoprojektowanej rozbudowy - 12,03 m?

* Powierzchnia terenu — 3947 m?

* Powierzchnia zabudowy istniejacych obiektow - 925m?

* Powierzchnia zabudowy lacznie — 937,03 m* = 23,7 % < 70% pow. terenu
* Powierzchnia nowoprojektowanych miejsc utwardzonych - 12,00 m?

* Powierzchnia miejsc utwardzonych tacznie - 493,00 m?

*  Powierzchnia biologicznie czynna —2516,97 m* = 63,7 % > 15 % pow. terenu
¢ Wysokos$¢ nowoprojektowanej rozbudowy od poziomu terenu — 16,30 m <20m

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz débr kultury wspotczesnej

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ,, Skrzetusko-t.uzycka” budynek
znajduje si¢ w strefie B ochrony konserwatorskiej i wymaga spetnienia wymagan w zakresie prac
ziemnych.

6. Dane dotyczace wplywu eksploatacji gornicze], szczegdlnego zagrozenia powodzia i osuwaniem
sie mas ziemnych - nie dotyczy ze wzgledu na niewystgpowanie powyzszych zjawisk na terenie
inwestycji.

7. Zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego oraz dane dotyczace zagrozen
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia.

* Inwestycja nie nalezy do przedsigwzig¢ mogacych zawsze lub potencjalnie znaczaco oddzialywaé
na $rodowisko.

* Projektowana inwestycja nie spowoduje pozbawienia kogokolwiek dostepu do drogi publiczne;.

e Obiekt zaprojektowany jest zgodnie z =zasadami tadu przestrzennego, posiada forme
architektoniczng dostosowana do krajobrazu i otaczajacej zabudowy.
* Inwestycja jest projektowana zgodnie z przepisami dotyczacymi ochrony przed hatasem,
wibracjami, nie stanowi zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow i otoczenia budynku, nie
pozbawi dostgpu §wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
* Inwestycja nie wplywa na jako$¢ powietrza, wod 1 gleby, w Zaden sposob nie stanowi zagrozenia
dla gatunkow chronionych 1 ich siedlisk;
* Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji ze szczegdlnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony
cennych wartos$ci przyrodniczych, zasobow naturalnych i zabytkow oraz ograniczenia uciagzliwosci
dla terenow sgsiednich:
- stosowa¢ sprawny sprzet i $rodki transportu, przy czym wazna jest tutaj jako$¢ sprzetu, jego
prawidlowa eksploatacja, konserwacja, a takze wyposazenie w urzgdzenia zmniejszajace
niekorzystne oddzialywanie na srodowisko;
- powstajagce w trakcie budowy i eksploatacji odpady nalezy segregowaé i gromadzi¢ w
przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywozi¢ z placu budowy;
- uporzadkowac¢ plac budowy oraz wykonaé prace przewidziane projektem zagospodarowania
terenu;
- przewidzie¢ miejsca do parkowania maszyn budowlanych oraz miejsce awaryjne naprawy
sprzetu na terenie utwardzonym i zabezpieczonym przed ewentualnym wyptywem substancji
ropopochodnych do $rodowiska gruntowo- wodnego;



- zanieczyszczony material nasypowy lub grunt z wykopow zanieczyszczony w stopniu
przekraczajacym standardy jako$ci gleby lub ziemi okre$lone dla typu c nalezy przekaza¢ do
unieszkodliwiania zgodnie z przepisami ustawy o odpadach;

—zabezpieczy¢ istniejacy drzewostan na terenie inwestycji przed urazami mechanicznymi;
—nalezy zapewni¢ oszczedne gospodarowanie terenem ;

—prace budowlane prowadzi¢ w porze dzienne;j;

—odpady niebezpieczne 1 inne niz niebezpieczne przekazywa¢ do wykorzystania , odzysku i
unieszkodliwiania firmom posiadajacym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami.

8. Obszar oddziatywania na dziatki sasiednie.

Obszar oddziatywania dziatki nie wykracza poza granice wtasnosci.

e Sciany projektowanej rozbudowy maja wysokos$¢ 16,30m . Odlegto$é od granic whasnoéci wynosi
16,72m, 17,92m, 19,73m. Odlegtos¢ od najblizszego budynku wynosi 38,61m. Zgodne z § 13
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie nie wystepuje mozliwos¢
przestaniania budynkow na sasiedniej dziatce poniewaz wysoko$¢ h<b odlegtos¢ .

* Sgsiednia zabudowa mieszkaniowa po stronie wschodniej ma nastonecznienie co najmniej w
godzinach 13-16, (istniejacy budynek nie zacienia jej). Zabudowa mieszkaniowa po stronie
zachodniej ma nastonecznienie co najmniej w godzinach 9-12. W tych godzinach nowoprojektowana
rozbudowa nie zacienia tych budynkéw co spetnia wymagania § 60 Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

Projektant :  mgr inz. arch. Joanna Gotata
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OPIS TECHNICZNY CZESC ARCHITEKTONICZNA

1.0. KARTA INFORMACYJNA

1.1. Tematem opracowania jest projekt rozbudowy budynku Domu Studenta nr 1
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przy ul. Luzyckiej 24 w Bydgoszczy o dzwig
zewnetrzny dla osob niepetnosprawnych w szybie zelbetowym wraz z robotami
budowlanymi towarzyszacymi .

1.2.Inwestor:
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Ul. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz

1.3.Dane gabarytowe( na podstawie PN-ISO 9836:1997):

- Powierzchnia zabudowy projektowanej rozbudowy — 12,03 m?
- Kubatura projektowanej rozbudowy — 194,00 m’
- Kubatura budynku istniejacego — 15833,00 m’
- Kubatura tgcznie — 16027,00 m’
- Powierzchnia netto /komunikacji projektowanej rozbudowy — — 27,75 m?

- Wysokos¢ szybu od poziomu terenu - 16,30m
- Wysoko$¢ podnoszenia - 12,07m
- Wysoko$¢ budynku istniejacego - 1597 m?

2.0. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Budynek bedacy przedmiotem rozbudowy to obiekt wolnostojacy zrealizowany w
technologii uprzemystowionej wielkoblokowej, posiadajacy 5 kondygnacji nadziemnych,
czg¢sciowo podpiwniczony — w czesci , do ktorej przylega projektowana rozbudowa jest
niepodpiwniczony, z dachem ptaskim.

W budynku DS znajduje si¢ powyzej 200 miejsc noclegowych. Sposob uzytkowania
(funkcja) budynku (poszczegdlnych kondygnacji, czgsci budynku):

— cz¢$¢ podziemna — magazynowo-techniczna,

— parter — pomieszczenia ogolnodostepne, pokoje mieszkalne studentéw, kuchnie, pralnie,
portiernia, biuro rekrutacji,

— pietra — pokoje mieszkalne studentow, kuchnie, pralnie.

Konstrukcja budynku:

—fundamenty - zelbetowe monolityczne, zbrojone podtuznie i poprzecznie

—ustrdj nosny stanowig typowe prefabrykowane elementy zelbetowe z Katalogu Unifikacji
Bydgoskiej, w poprzecznym uktadzie konstrukcyjnym; rozstaw osiowy S$cian nos$nych
poprzecznych wynosi 6,00 m, a przy klatce schodowej 3,00 m,

— klatki schodowe - Zzelbetowe, prefabrykowane,

— stropy mi¢dzykondygnacyjne - z ptyt kanatowych,

— Sciany wewngtrzne nosne oraz usztywniajace nadziemia z plyt zelbetowych
prefabrykowanych o grubosci 15cm,

— $ciany piwnic betonowe, monolityczne o gr. 20, 30, 35 cm,

— cokot betonowy monolityczny wykonczony lastrykiem,



— $ciany szczytowe z elementow dwuwarstwowych sktadajacych si¢ z ptyty konstrukcyjnej
zelbetowej gr. 15cm, ocieplonej bloczkami gazobetonowymi o gr.24cm docieplone
styropianem gr. 8 cm,

— Sciany zewngtrzne podtuzne wykonane ze $rednio - wymiarowych elementow
gazobetonowych o gr. 24cm, ustawione na wylewanych wiencach — nadprozach,

— stropodach budynku wykonano jako wentylowany jednospadowy z plyt kanatowych oraz
z dachowych ptyt korytkowych opartych na murkach azurowych z ceglty

— stolarka okienna pcv

— pokrycie dachu — papa termozgrzewalna

— posadzki w sasiedztwie projektowanej rozbudowy — wyktadzina rulonowa pcv.

Budynek wyposazony jest w nastgpujace instalacje:

- elektryczna,

- odgromowa,

- wod.-kan.,

- centralnego ogrzewania poprzez we¢zet cieplny,

- wentylacyjna,

gazowg doprowadzong do kuchenek gazowych znajdujacych si¢ na kondygnacjach w
ogolnodostepnych kuchniach,

- czujki dymowe sygnalizacji pozarowe;.

3.0. OPIS FUNKCJONALNY.

Projektowany szyb windowy zaprojektowano przy pdinocnej zewnetrznej $cianie korytarzy
znajdujacych si¢ na wszystkich kondygnacjach . Na parterze przy Scianie S$wietlicy.
Zlokalizowano go w pionie istniejgcych okien. Zaprojektowano 5 przystanki dzwigu — na
kazdej kondygnacji nadziemnej .

Lokalizacja dzwigu nie zmienia dotychczasowego uktadu funkcjonalnego budynku.
Projektowana rozbudowa oprocz szybu windowego zawiera powierzchni¢ komunikacyjna,
tworzaca przedsionek doswietlony oknem. Okna zaprojektowano na kazdej kondygnacji
umozliwiajac do§wietlenie oraz przewietrzanie pomieszczen na dotychczasowych zasadach.
Okna umozliwiaja tez oddymianie pomieszczen poprzez r¢czne otwieranie.

4.0. OPIS ELEMENTOW BUDOWLANYCH.

4.1. Roboty rozbidrkowe i demontazowe w budynku istniejacym.

* rozbidrka opaski betonowej szer. 1,1m na dtugosci ok. 7,5m ,

» demontaz 5 okien oraz kraty na I pigtrze,

* wykucie podokiennikow w $cianie zelbetowej szczytowej,

* demontaz skrzydet drzwi wewnetrznych ( lub tgcznie w zaleznosci od mozliwosci
wykonania drzwi) .

4.2. Fundamenty.

Zaprojektowano tawy i plyte fundamentowa zelbetowe monolityczne (p. opis czesci
konstrukcyjnej). Nalezy zachowa¢ ostroznos¢ przy wykonywaniu prac fundamentowych w poblizu
istniejacego kabla .

4.3. Sciany .

Sciany zelbetowe monolityczne ocieplone styropianem gr. 20 cm w technologii lekkiej
mokrej spelniajacej warunek NRO. (p. opis czgéci konstrukcyjnej)

Scianka attykowa wewnetrzna z cegly petnej gr. 12 cm ocieplona styropianem gr. 5 cm.




4.4. Stropy .
Stropy zelbetowe monolityczne (p. opis czesci konstrukcyjnej).

4.5. Stropodach.

Stropodach niewentylowany na ptycie  Zelbetowej monolitycznej (p. opis czesci

konstrukcyjnej) ocieplony styropianem od 40 - 20 cm (15cm przy gzymsie) z warstwg

wierzchnig z papy podktadowej przystosowanej do klejenia papy zgrzewalnej.

4.6. Izolacje przeciwwilgociowe.

Zaprojektowano i1zolacje przeciwwilgociowa fundamentow z papy zgrzewalnej na warstwie

chudego betonu z wywinigciem na 30 cm powyzej taw oraz izolacji powtokowej obwodowo

przystosowanej do kontaktu ze styropianem, powyzej terenu w czesci cokotowej izolacja
pod tynk kamyczkowy na bazie cementu ( nalezy zastosowac spdjny system izolacji

fundamentow 1 strefy cokotowej) .

4.7. 1zolacje termiczne.

W $cianach fundamentowych zaprojektowano izolacje - ze styroduru gr. 15 cm do poziomu

30 cm nad terenem.

Sciany zewnetrzne — styropian gr.20cm (Uk=0,21W/ m?k ). System ociepleniowy typu

lekkiego - NRO ( nierozprzestrzeniajacy ognia)

Ocieplenie przegréd poziomych:

—  posadzki na gruncie — styrodur gr. 15cm (Uk=0,23 W/ m?k)

—  dachu — styropian gr. 20-40cm (Uk=0,14 W/ m?k)

4.8. Stolarka okienna i drzwiowa:

Zaprojektowano okna z profili pcv w kolorze bialym 3-szybowe o wspolczynniku U=1,1

W/m2K. W oknach zamontowa¢ nawiewniki higrosterowalne.

Parapety wewnetrzne z konglomeratu w kolorze biatym.

Drzwi wewnetrzne — zaprojektowano wymiane skrzydet istniejgcych drzwi z lewych na

prawe na analogiczne skrzydta ptycinowe z plyt drewnopochodnych okleinowane.

4.9. Roboty blacharskie:

Zaprojektowano opierzenia , rynn¢ i rur¢ spustowg z blachy stalowej ocynkowanej w
kolorze naturalnym.
Parapety zewnetrzne okien z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze biatym.

4.10. Przewody wentylacyjne:

Zaprojektowano wentylacj¢ grawitacyjna szybu za pomocg wywietrzaka dachowego dn200 .

4.11. Roboty wykonczeniowe:

4.11.1.Posadzki:

Wykonczenie posadzek przy wejsciach do szybu na kondygnacjach nadziemnych

dostosowac do istniejacych pcv . Wykonaé cokoliki wysokosci ok.10 cm na $cianach.

4.11.2.Tynki i1 oktadziny:

* tynki wewngtrzne cementowo wapienne,

* tynki zewnetrzne cienkowarstwowe mineralne o gramaturze 2mm ,

* cokot — tynk akrylowy kamyczkowy /mozaikowy, zmywalny, o podwyzszonej odporno$ci na

dziatanie alg i grzybow..

4.11.3.Roboty malarskie :

. Fragmenty S$cian istniejacych w rejonie prac budowlanych oraz $ciany
nowoprojektowane — malowane farbami lateksowymi w kolorach analogicznych do
istniejacych.

. Sciany zewnetrzne malowane dwukrotnie farbami silikonowymi o duzej zawartosci
domieszek przeciw glonom i przeciw grzybom zgodnie z projektem kolorystyki

4.12. Nawierzchnie zewnetrzne.

— kostka betonowa gr. 6cm,

—podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 5 cm,




—warstwa odsgczajgca - zageszczona mieszanka kruszywa naturalnego - 10 cm,

— grunt rodzimy.

Nawierzchnia ze spadkami poprzecznymi min. 2% umozliwiajagcym odplyw wody od $cian
budynku .

Na przedtuzeniu rury spustowej odwodnienie liniowe V100 w ptaszczyznie chodnika.

4.13. Wyposazenie instalacyjne oraz urzadzenie dzwigowe.
Projektowana rozbudowa nie zmienia zapotrzebowania na energi¢ elektryczng i grzewcza w
ogolnym bilansie energetycznym budynku.
- Instalacja elektryczna. Zaprojektowano (wedlug odrebnego opracowania) os$wietlenie
powierzchni komunikacyjnej przed wejsciem do dzwigu oraz podiagczenie dzwigu do
istniejacej instalacji elektrycznej— moc istniejaca jest wystarczajaca dla podlaczenia
projektowanego urzadzenia.. Tablica wstgpna zasilania, o$wietlenie szybu 1 ewentualne
gniazdo w szybie naleza do standardowego wyposazenia dzwigu i dostarczenie oraz projekt
lezy w gestii dostawcy urzadzenia. .
- Instalacja c.0. Zaprojektowano (wedtug odrebnego opracowania) przetozenie istniejacych
pod demontowanymi oknami grzejnikéw na sasiednie Sciany oraz dodatkowo nowy grzejnik
w tym samy pionie na kondygnacji parteru.
- Dzwig . Zaprojektowano dzwig osobowy, przystosowany do korzystania przez osoby
niepetnosprawne, hydrauliczny, 5 przystankéw, o udzwigu Q = 630 kg i predkosci jazdy V =
0,63 m/s., o napedzie z ptynng regulacjg predkosci , z kabing nieprzelotowa o wymiarach
110x140cm , z drzwiami automatycznymi teleskopowymi o szerokosci 900 mm,
wyposazonymi w naped regulowany z silnikiem synchronicznym z magnesami trwatymi
oraz w kurtyne §wietlng, z maszynownia w kontenerze zlokalizowanym na parterze .
Dodatkowe wymagania : o$wietlenie podstawowe 1 awaryjne — energooszczedne,
przyciski dla niewidomych ( jezyk Braille'a), o$wietlenie kabiny panelami LED, system
zmniejszonego poboru energii Stand-By, podtoga: wykladzina antyposlizgowa z
dodatkiem karborundu, $ciany wew. wykonane ze stali laminowanej + lustro, porecze ze
stali nierdzewnej w kabinie, przyciski do jazdy — duze z wypuktymi cyframi,
podswietlane, przyciski do przywolania pod$wietlane, kluczykowa blokada dzwigu — na
poziomie parteru, 1aczno$¢ alarmowa — dzwigkowa z portiernig na parterze, instalacja
przyzywowa w uzgodnieniu z Inwestorem, (dialer telefoniczny), podtrzymanie napigcia,
(UPS), wymagany certyfikat CE, wymagane dopuszczenie UDT do eksploatacji dzwigu
po stronie wykonawcy , awaryjny zjazd po wywotaniu alarmu pozarowego na poziom "0"
(otwarcie drzwi ), awaryjny zjazd do poziomu "0" w przypadku zaniku napigcia.

Pozostale wyposazenie - wedlug ustalen Inwestora z wykonawca.

UWAGA: Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy $cisle skoordynowaé wymiary szybu z
ostatecznie wybranym urzadzeniem dzwigowym.

5.0.CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA.

* Inwestycja jest projektowana zgodnie z przepisami dotyczacymi ochrony przed hatasem,
wibracjami, nie stanowi zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikoéw i otoczenia
budynku, nie pozbawi dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi.

* Inwestycja nie wplywa na jako$¢ powietrza, wod i gleby, w Zaden sposob nie stanowi
zagrozenia dla gatunkoéw chronionych 1 ich siedlisk;

» Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji ze szczeg6lnym uwzglednieniem konieczno$ci
ochrony cennych warto§ci przyrodniczych, zasobow naturalnych i1 zabytkéw oraz
ograniczenia ucigzliwosci dla terenow sasiednich:



- stosowac sprawny sprzet i Srodki transportu, przy czym wazna jest tutaj jakos$¢ sprzetu,
jego prawidlowa eksploatacja, konserwacja, a takze wyposazenie w urzadzenia
zmniejszajace niekorzystne oddzialywanie na $srodowisko;

- powstajace w trakcie budowy i eksploatacji odpady nalezy segregowac i gromadzi¢ w
przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywozi¢ z placu budowy;

- uporzadkowa¢ plac budowy oraz wykona¢ prace przewidziane projektem
zagospodarowania terenu;

- przewidzie¢ miejsca do parkowania maszyn budowlanych oraz miejsce awaryjne
naprawy sprzetu na terenie utwardzonym i zabezpieczonym przed ewentualnym
wyptywem substancji ropopochodnych do srodowiska gruntowo- wodnego;

- zanieczyszczony material nasypowy lub grunt z wykopoéw zanieczyszczony w stopniu
przekraczajacym standardy jakosci gleby lub ziemi okreslone dla typu c nalezy przekazac
do unieszkodliwiania zgodnie z przepisami ustawy o odpadach;

- zabezpieczy¢ istniejacy drzewostan na terenie inwestycji przed urazami
mechanicznymi;

- nalezy zapewni¢ oszczgdne gospodarowanie terenem ;

- prace budowlane prowadzi¢ w porze dziennej;

- odpady niebezpieczne i inne niz niebezpieczne przekazywaé do wykorzystania , odzysku i
unieszkodliwiania firmom posiadajacym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarki
odpadami.

6.0. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA charakterystyka energetyczna calego obiektu w
zwiazku z projektowang rozbudowg nie ulegla zmianie ze wzgledu na znikomy udziat projektowane;j
czesci w stosunku do istniejace;.

-wspotczynnik przenikania ciepta dla §ciany zewnetrznej — Zelbet 20 cm ocieplony metodg lekka
mokra styropianem gr.20cm — Uk=1/ (0,17 + 0,20/1,7 + 0,20/0,045) =0,21 W/ m2K

- wspotczynnik przenikania ciepta dla stropodachu - styropian gr. 20-40cm (Uk=1/ (0,14 + 0,18/1,7 +
0,30/0,045) =0,14 W/ m?K)

-wspotczynnik przenikania ciepta posadzki na gruncie — styropian/styrodur gr. 15cm (Uk=0,23 W/
m?K)

- wspdlczynnik przenikania ciepta dla okien U=1,10 W/ m?K

7.0.ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE

Zakres opracowania — rozwigzania ochrony ppoz w catym budynku nie wchodza w zakres
opracowania, projektowana rozbudowa nie zmienia istniejagcych warunkéow w zakresie ochrony
ppoz. Dla budynku opracowano w sierpniu 2006 roku ekspertyze¢ techniczna bezpieczenstwa
pozarowego , na podstawie ktorej Panstwowa Komenda Wojewodzka Strazy Pozarnej w Toruniu
wydata postanowienie, wyrazajace zgode na stosowanie rozwigzan zamiennych w stosunku do
wymaganych przepisami ppoz. Rozbudowa bedaca przedmiotem niniejszego opracowania stosuje si¢
do postanowien PKWSP.

7.1. Dane gabarytowe podane w czgsci ogoélnej — budynek zakwalifikowany jako
sredniowysoki. .

7.2. Przewidywana gesto$¢ obciazenia ogniowego - w piwnicy Qd< 500 MJ/m2.

7.3. Kategoria zagrozenia ludzi ZL V .

7.4. Odlegtos¢ od budynkéw sasiednich — wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie sa spetnione Budynek jest obiektem wolnostojacym zlokalizowanym w odleglosci
ponad 8m od innych budynkow ZL .

7.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych — w budynku nie
wystepuja pomieszczenia zagrozone wybuchem. .




7.6. Klasa odpornosci pozarowej . Wykonczenie wnetrz i wyposazenie state.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej B

- glowna konstrukcja nos$na - R 120;

- konstrukcja dachu — R 30;

- stropy - REI 60;

- §ciana zewngtrzna - EI 60;

- §ciany wewnetrzne — EI 30;

- przykrycie dachu — RE 30;

Nie nalezy :

- stosowa¢ do wykonczenia wnetrz materiatlow 1 wyrobow tatwo zapalnych, ktorych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace ,

- stosowa¢ na drogach komunikacji ogoélnej, sluzacych celom ewakuacji, materiatow i wyrobow
budowlanych tatwo zapalnych ,

- sktadowa¢ materialow palnych na drogach komunikacji ogdlnej stuzacych ewakuacji lub
umieszcza¢ przedmioty na tych drogach w sposob zmniejszajacy ich szeroko$¢ albo wysokos¢
ponizej wymaganych warto$ci okre§lonych w przepisach techniczno-budowlanych.

Nalezy : wykonywac okladziny sufitow oraz sufity podwieszone z materiatdw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

7.7. Strefy pozarowe — budynek stanowi jedna strefe pozarowa.

W budynku nie wystepuja pomieszczenia z urzadzeniami przeciwpozarowymi.

W budynku nie wystepuja pomieszczenia magazynowe lub techniczne, niepowigzane funkcjonalnie z
czescig budynku zaliczong do ZL.

7.8. Warunki ewakuacji — projektowana rozbudowa nie zmienia warunkéw ewakuacji.

7.9. Sposdb zabezpieczenia instalacji uzytkowych.

- Budynek wyposazony jest w przeciwpozarowy wyltacznik pradu przy wejsciu gtéwnym .

— Budynek wyposazony jest w instalacje odgromowa powigzang z instalacja odgromowa
projektowanej rozbudowy.

— Zaprojektowano o§wietlenie awaryjne.

— Nalezy zapewni¢ awaryjny zjazd dzwigu osobowego po wywotlaniu alarmu pozarowego na
poziom "0" (otwarcie drzwi ) oraz awaryjny zjazd do poziomu "0" w przypadku zaniku napigcia

7.10. Wymaganie dodatkowe wynikajace z postanowienia KWSP.
—zapewniono na kazdej kondygnacji do celow oddymiania mozliwo$¢ otwierania rgcznego okien,

znajdujacych si¢ w szczytach korytarzy.
Projektowana rozbudowa nie ma wptywu na pozostate parametry i wymagania ppoz .

8.0.0PIS DOSTEPNOSCI DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.

Poprzez projektowany dzwig zapewniono dostgp niepelnosprawnym na wszystkie kondygnacje
nadziemne budynku bezposrednio z poziomu parteru. Na poziom parteru dostgp zapewnia pochylnia
zewngetrzna. W piwnicy nie ma pomieszczen ogdlnodostepnych.

UWAGI :

. W TRAKCIE PRAC STOSOWAC SIE DO WYTYCZNYCH ARCHEOLOGICZNYCH

. NALEZY SCISLE SKOORDYNOWAC WYMIARY SZYBU Z OSTATECZNIE
WYBRANYM URZADZENIEM DZWIGOWYM.

. W _ 7ZWIAZKU Z BRAKIEM PEYNEJ DOKUMENTACJI ARCHIWALNEJ
WYKONAWCA MUSI PRZEWIDZIEC _WYSTAPIENIE EWENTUALNYCH
ELEMENTOW BUDOWLANYCH NIE PRZEWIDZIANYCH W _NINIEJSZEJ

DOKUMENTACIJI. ROZWIAZANIE _EWENTUALNYCH KOLIZJI NALEZY
SKONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM

Opracowanie :
mgr inz. arch. Joanna Gotata



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA DO PLANU
BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA

Charakter inwestycji - ROZBUDOWA BUDYNKU DOMU STUDENTA NR 1 O DZWIG
ZEWNETRZNY DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH Z ROBOTAMI BUDOWLANYMI
TOWARZYSZACYMI przy ul. Luzyckiej 24 w Bydgoszczy, na dziatkach 11, 140/1,73 obr. 192
wymaga sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegélowego zakresu robdét
budowlanych poniewaz w trakcie budowy bedg wykonywane niektére z rodzajéw robot budoktbayyhh,
charakter. organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szcze,qolnle wysokie ryzyko powstania zagro:

bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci prz

1. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robdt budowlanych
W okresie prowadzenia prac wystgpia nastepujace roboty budowlane stwarzajace zagrozenie dla ludzi:

- roboty ziemne,

- przy pracach na rusztowaniach,

- przy robotach spawalniczych,

- przy uzywaniu elektronarzedzi,

- przy robotach betoniarskich i zbrojarskich,
- przy robotach murarsko-tynkarskich,

- przy robotach dachowych i dekarskich,

- przy robotach malarskich,

- przy robotach impregnacyjnych.

1.1 Zagrozenia przy robotach ziemnych:

— wykonywanie robot niezgodnie z zatozona technologia robot,
- niezachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy,

- skladowanie materialow na krawedzi wykopu,

— niestaranne wykonanie szalunkdéw lub ich brak,

— uzycie niewtasciwych materiatéw do wykonania szalunkow,
—  brak lub niewlasciwe zej$cia do wykopow,

— przebywanie w zasiggu pracy ramienia koparki,

- lekcewazenie zagrozen ze strony niewypatow

- wykonywanie rgcznie prac w wykopie zagrozonym zalaniem
— nienalezyte zabezpieczenie gltgbokich wykopow

1.2. Zagrozenia przy pracach na rusztowaniach:

— uszkodzone elementy rusztowan,

— przecigzenia pomostoOw rusztowan,

- upadki pracownikow z wysokosci,

uszkodzenia od spadajgcych zsunigtych materialow czy narzedzi;

1.3. Zagrozenia przy robotach spawalniczych:

- mozliwo$¢ urazow zwigzanych z niewtasciwym sktadowaniem elementéw lub ich
przemieszczaniem,

- stosowanie niesprawnego sprzgtu,

- porazenie wzroku lub oparzenia rak od palnika,

- poparzenia roztopionym metalem,

- wybuch butli z gazem,

- powstanie pozaru,

- samowolna reparacja palnikéw lub manometréow gazowych,

— nieprzestrzeganie zasad obchodzenia si¢ z butlami gazowymi,

— nieprzestrzeganie zasad kolejnosci wykonywania czynnosci przy gaszeniu palnikow,

- lekcewazenie uszkodzen kabli elektrycznych;

1.4. Zagrozenia przy uzywaniu elektronarzedzi:
— porazenie pradem,




— oparzenie tukiem elektrycznym,
- powstanie pozaru,
- skaleczenia;

1.5.Zagrozenia przy robotach betoniarskich j zbrojarskich:

- mozliwos¢ przygniecenia pracownika naprowadzajacego betonowdz na stanowisko robocze,
- podawanie niejednoznacznych sygnaléw operatorom pompy z betonem,

—  urazy spowodowane nieostroznym przejmowaniem pojemnika z betonem,

—  zrzucenie pracownika z pomostu roboczego przez nie przytrzymywang koncoéwke weza do
podawanego betonu,

- zachlapanie twarzy betonem przy nieostroznym jego roztadunku,

—  porazenia pradem przez uszkodzone przewody zasilajace wibratory lub kable o§wietleniowe,
—  urazy nog przy chodzeniu po zbrojeniu ptyt stropowych zalanych §wiezym betonem,

—  okaleczenia przez wystajace zbrojenia,

- porazenie przy wyladowaniach atmosferycznych.

1.6. Zagrozenia przy robotach murarsko-tynkarskich:
-  zmiana potozenia betoniarki lub agregatu tynkarskiego postawionego na nierdownym podtozu lub

brak zabezpieczen przed ich przesunigciem,

- obsluga sprzetu przez osoby nieuprawnione,

- nieprzestrzeganie instrukcji obslugi i uzytkowania sprzetu,

- mozliwo$¢ urazéw przy obstudze sprzetu nie posiadajacego zabezpieczen czesci ruchomych,

—  zachlapania oczy rozpryskami wyladowywanej lub przetadowywanej zaprawy,

- zachlapania oczy zaprawg przy murowaniu lub tynkowaniu,

— nieprawidlowo wykonane rusztowania,

— samowolna likwidacja istniejacych zabezpieczen ochronnych (odkrywanie otworow w stropach,
demontaz barierek),

- wechodzenie i schodzenie z rusztowan w miejscach do tego nieprzystosowanych,

- upadek z wysoko$ci spowodowany nieprawidtowo wykonanymi zabezpieczeniami otworow w
stropach i $cianach,

- wychylanie si¢ poza zarys rusztowan bez odpowiednich zabezpieczen przy przejmowaniu
materiatow z pojemnikow,

- podwyzszanie pomostow roboczych w sposob przypadkowy niezgodny z przepisami,

- mozliwo$¢ poslizgnig¢ i urazow spowodowanych brakiem porzadku na stanowisku pracy,

- urazy spowodowane spadaniem przedmiotéw z wysokosci;

1.7.Zagrozenia przy robotach dachowych i dekarskich
- wykonywanie pracy na znacznych wysokosciach,
- wykonywanie cze$ci robdt na skraju dachu (obrobki blacharskie),
- poruszanie si¢ po powierzchniach o nachyleniu przekraczajacym dopuszczalne,
- uzywanie materiatow z ostrymi i wystajacym krawedziami,
- uzywanie prostych, czesto prymitywnych urzadzen transportowych do podawania materialow na
dach,
- stosowanie materialow szkodliwych i goracych,
- uzywanie otwartego ognia do podgrzewania materiatow dekarskich, mas bitumicznych,
— wydzielanie si¢ szkodliwych substancji chemicznych podczas ogrzewania mas bitumicznych,
- olsnienie spowodowane odbiciem $wiatta od powierzchni blach;

1.8.Zagrozenia przy robotach malarskich

- stosowanie szkodliwych substancji chemicznych,

- stosowanie substancji mogacych powodowac¢ alergie,

- wykonywanie prac na wysokosci,

- postugiwanie si¢ elektronarzedziami i urzadzeniami pracujagcymi pod ci$nieniem,
- niebezpieczenstwo pozaru;



1.9.Zagrozenia przy robotach impregnacyjnych
- zatrucia organizmu nagte, przewlekle i ostre,
- mozliwo$¢ oparzenia,
- podraznienia i alergie;

2. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwomynikajacym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybkgwakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozenh:

2.1. Wydzielenie i oznakowanie budowy. dojazd, urzadzenie i wyposazenie terenu
Zaplecze budowy nalezy wykona¢ w uzgodnieniu z inwestorem.

Teren budowy nalezy oznakowa¢ wg obowiazujacych przepisow. Teren budowy nalezy ogrodzi¢ i
zorganizowaé w sposob umozliwiajacy swobodne opuszczeniewakuacje w przypadku zagrozenia

pozarem, wypadkiem, awarii sprzetu.

Przed rozpoczeciem robot wyznaczy¢ strefy niebezpieczne, przejscia i dojscia i odpowiednio je oznakowac.
Zaplecze biurowo — socjalne i magazynowe nalezy urzadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

2.2. Przeprowadzenie instruktazu pracownikow przed przystapieniem do robot

Kierownik budowy musi posiada¢ budowlane uprawnienia wykonawcze. Wykonawcy przedmiotu

projektu zobowigzani sg do przestrzegania Rozporzadzenia Ministra Infrastrukturydnia 12.04.2002

(Dz.U.nr 75, poz. 690, z 2002 r, z p6zniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz RozporzadzeniMinistra Pracy i Polityki Socjalnej z

dnia 26.09.1997 (Dz.U.nr 129, pdz. 844, z 1997 r., pdzniejszymi zmianami) w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przed przystapieniem do realizacji poszczegolnych robot, kazdy pracownik musi odby¢ szkolenie BHP na
stanowisku pracy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Pracownicy prowadzacy roboty specjalistyczne i wysoko$ciowe powinni mie¢ odpowiednie uprawnienia i badania
zdrowotne.

Do prac wykonywanych z urzadzeniami mechanicznymi nalezy zatrudni¢ osoby z odpowiednimi kwalifikacjami.
Wyznaczy¢ bezposredni nadzor nad pracami niebezpiecznym.

Instruktaz pracownikow winien obejmowaé w szczegolnosci:

- imienny podziat pracy,

- kolejnos¢ wykonywania robot,

- wymagania co do pracownikow przy poszczeg6élnych czynnosciach,

- zasady postepowania w przypadku wystapienia bezposredniego zagrozenia,
- konieczno$¢ stosowania srodkéw ochrony indywidualnej.

2.3.Sposdb przechowywania materialdw, wyrobdw, substancji oraz prepachtowiecznych

Do artykulow o pewnym stopniu niebezpieczenstwa uzywanych w trakcie budowy w okreslonych
technologig ilo$ciach mozna zaliczy¢ rozpuszczalniki, farby chlorokauczukowe, masy bitumiczne. Nalezy
je przechowywa¢ w magazynie zgodnie z zaleceniami producenta.

Nie wolno dopuszczaé do zanieczyszczenia powierzchni terenu materiatami chemicznymi jak

farby, paliwo, smary itp.

2.4. Srodki techniczne i organizacyjne bezpoérednio zapobiegajace niebezpieczenstwom

- Nalezy stosowaé ogélnodostgpne informacje i instrukcje pisemne, ktore umozlivkiarizakbkiodpowiednimi
stuzbami.

- wyposazy¢ pracownikow w odpowiednig odziez robocza, sprzgt ochronny osobisty

- ubrania robocze

- rgkawice ochronne

- kaski ochronne

- okulary ochronne




- wykorzystywa¢ urzgdzenia sprawne

- wykorzystywac rusztowania atestowane i montowac je zgodnie z instrukcja

- na budowie urzadzi¢ punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez przeszkolonego pracownika

- Wszelkie prace wykonywac zgodnie z obowigzujacymi zasadami BHP, normami i sztukg budowlana.

2.5. Dokumentacja budowy

Proces budowy i jego poszczegolne etapy w catosci podlega¢ beda dokumentowaniu, w szczeg6lnosci w
dzienniku budowy. Dziennik budowy przechowywany begdzie u kierownika budowy, a nast¢pnie u
Inwestora.

Kazdorazowe wprowadzenie zmian nalezy uzgodni¢ z projektantem i nanie§¢ zmiany w wykonanym
projekcie architektoniczne - budowlanym znajdujacym si¢ na budowie.

Dopuszcza si¢ stosowanie materiatdéw oraz technologii zamiennych gwarantujace zatozone w projekcie
parametry.

- W realizacji nalezy stosowa¢ wytacznie materialty posiadajace atesty, aprobaty techniczne, certyfika
dopuszczenia w budownictwie i lokalach stuzby zdrowia i opieki medycznej ze szczegdlnym uwzglednieniem mater

stuzacych ochronie przeciwpozarowej

Podczas wykonywania robot stosowac sie¢ obowigzkowo i bezwzglednie do nastepujacych

przepisow:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 p0z.94 z p6zn.zm.)

- art.21 ,,a" ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r, -Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 p6z. 1126 z
pézn.zm.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 p6z. 1321 z p6z.zm.]

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz szczegdlowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczeg6lnych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagajacychszczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr62 pdz. 287)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalngjdnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac, ktore
powinny byéwykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 pdz. 288)

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkow j napojow
(Dz.U Nr 60poz. 278)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6z.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz.U.Nr 118 p6z1263)

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U Nr 120 p6z 1021)

- - rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczaswykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47 po6z. 401).

Opracowanie: mgr inz. arch. Joanna Gotata

mgr inz. Maria Szamocka
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