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Poz. 6.4.

Płyta fund.

papa termozgrzewalna wierzchniego krycia  

styropapa spadkowa  5% (40-20 cm) 

strop żelbetowy Poz. 1.1.

paroizolacja - 1 x folia polietylenowa

POS. NR 1
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olejochronną - nieścieralną

zagruntowana i malowana farbą

gładź cement. z mikrowłóknami gr. 5 cm

płyta żelbetowa podszybia  Poz. 6.4.

piasek zagęszczony mechanicznie

podłoże betonowe gr. 10 cm z betonu B 10

1 x folia polietylenowa na zakład
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Poz. 7.1.

Ł-1

grub. 15 cm 

izolacja pionowa powłokowa
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ściana żelbetowa  

Poz. 6.1.

Poz. 6.2.

Poz. 6.2.

D 1

D 1

obróbka blacharska

z blachy ocynk. 0,6 mm

ocieplenie gzymsu

styropian gr. 5 cm
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do wys. min 30 cm 

papa zgrzewalna obwodowo 

nad poziom płyty 

fundamentowej 

płyta żelbetowa  

papa zgrzewalna 

chudy beton gr. 10 cm

akrylowy tynk kamyczkowy 

Styrodur do 30 cm nad terenem

izolacja przeciwwilgociowa 

na bazie cementu

cokół

tynk cienkowarstwowy wodochronny

powłokowa do poz. terenu

izolacja pionowa 
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