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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST)
WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Okreslenie przedmiotu zaméwienia
Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdét zwigzanych z remontem pomieszczen Il pietra: dydaktycznych nr 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31 oraz pomieszczenia WC i korytarza w budynku Uniwersytetu Kazimierza
Wielkiego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellorskiej 11.

Zakres stosowania

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie robdt zwigzanych z remontem wymienionym w pkt. 1.1
niniejszej Specyfikacii.

Zakres robét objetych specyfikacjqg

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie remontu pomieszczen lll pietra: dydaktycznych nr 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31 oraz pomieszczenia WC i korytarza w budynku Uniwersytetu
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellohskiej 11.

Okreslenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo uzyte w niniejsze] specyfikacji technicznej sq zgodne z
obowigzujgcymi, podanymi w PN i przepisach Prawa budowlanego.

Ogdlne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowq  oraz za
jakos¢  zastosowanych materiatdw i wykonanych robdt, za ich zgodnos$é¢ z
wymaganiami specyfikaciji technicznej oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Teren budowy

Teren budowy obejmuje pomieszczenia lll pietra wyszczegdinione w pkt. 1.1. niniejszej
specyfikacji technicznej.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na
warunkach okreslonych w ogdinych warunkach umowy.

Wykonawca we wskazanym przez Zamawigjgcego miejscu zorganizuje zaplecze
budowy i wykona podtgczenie do medidw, z ktérych bedzie korzystat na czas umowy.
Wykonawca za zuzyte media bedzie ptacit zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym.

Ochrona i utrzymanie budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materiatdw i elementdw wyposazenia uzytych do realizacji robdét od chwili
rozpoczecia do ostatecznego odbioru robdt. Przez caty ten okres urzgdzenia lub ich
elementy bedqg utrzymywane w sposéb satysfakcjonujgcy Zamawiajgcego. Moze on
wstrzymac realizacje robdt, jedli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje
obowiqgzki konserwacyjne.
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Ochrona wtasnosci i urzqdzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i
podziemnych urzqgdzeh znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak
rurociqgi, kable, etc.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego i wtasciciela o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzgdzen lub instalacii i bedzie wspdtpracowat przy
naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dia jej
przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie ww. szkody
spowodowane przez jego dziatania.

Ochrona srodowiska w frakcie realizacji robét

W trakcie redlizacji robdt Wykonawca jest zobowigzany znac¢ i stosowac sie do
przepisdw zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
srodowiska.

Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzqgdzenia specjalistyczne
oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia
personelu zatrudnionego ma placu budowy.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisdw prawnych obowigzujgcych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Materiaty tatwopalne bedg
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci
od budynkdw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, a
wynikajgce z dziatah Wykonawcy.

Uzycie materiatéw, ktére wptywajg na trwate zmiany Srodowiska, materiatéw
emitujgcych szkodliwe promieniowanie sq zabronione. Zamawiajgcy nie dopuszcza
zastosowania materiatéw pochodzgcych z odzysku lub recyklingu.

Program zapewniania jakosci
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos¢ robdt i stosowanych materiatow.
Zarzqdzajgcy realizacjg umowy

Dla prawidtowej realizaciji i zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Zamawiajgcy
pisemnie wyznacza inspektora nadzoru dziatajgcego w jego imieniu, w zakresie
przekazanych mu uprawnien i obowigzkdw. Wydawane przez niego polecenia majg
moc polecen Zamawiajgcego.

Materiaty
Zrédia uzyskiwania materiatéw

Wszystkie wbudowane materiaty instalowane w trakcie wykonywania robdt muszg
by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegdtowej specyfikaciji technicznej. Na
zqgdanie Zamawiajgcego przynajmniej na tydzieh przed uzyciem materiatu
przewidywanego do wykonania robdét statych wykonawca przedtozy szczegdtowq
informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach, itp.
Akceptacja Zamawiajgcego udzielona dla jakiejs partii materiatdw z danego zrddta
nie bedzie oznaczaé, ze wszystkie materiaty pochodzgce z tego zrédta sqg
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
atestéw lub wykonania préob materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla
kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej
szczegdtowej specyfikacji technicznej. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty
pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiatdw lokalnych. Za ich ilo$¢ i jakos¢
odpowiada Wykonawca.
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Kontrola materialéw i urzqdzen

Zamawiajgcy uprawniony jest do konftroli dostarczonych materiatéw i urzgdzen dla
sprawdzenia zgodnosci z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych.
Zamawiajgcy upowazniony jest réwniez do pobierania i badania prébek materiatu
zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogq podstawe do
aprobaty jakosci danej partii materiatdw. Zamawiajgcy uprawniony jest réwniez do
przeprowadzenia inspekciji w wytworniach materiatéw i urzgdzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatdw i urzqgdzeh przez Zamawigjgcego
Wykonawca ma obowigzek udostepni¢ w dowolnym czasie dostep do materiatdw i
udzieli¢ wszelkich, niezbednych informacji.

Atesty materiatéw i urzgdzen

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadaé atest
okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce
badan jaokosci materiatdéw Zamawiajgcy dopusci do uzycia wytgcznie materiaty
posiadajgce atest producenta, z ktérego wynika petna zgodno$¢ z warunkami
podanymi w szczegdtowej specyfikacji technicznej. Produkty przemystowe muszg
posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢ dostarczone
Zamawiajgcemu. Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia - wazng legalizacje
mogqg by¢ badane przez Zamawiajgcego w dowolnym czasie. W przypadku, gdy
zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wtasciwosci przewidzianych do uzycia materiatdw i
urzgdzeh z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych
nie zostang one przyjete do wbudowania.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom budowy

Materiaty uznane przez Zamawiajgcego za nie zgodne ze szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by<¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z
placu budowy. Kazdy rodzaj robdt wykonywanych z uzyciem materiatdw, ktére nie
zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez Zamawiajgcego, bedzie wykonany na
wtasne ryzyko Wykonawcy. Zakres robdét, w ktérych uzyte zostang te materiaty bedzie
nieprzyjety przez Zamawiajgcego.

Przechowywanie i skladowanie materiatéw i urzgdzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié takie sktadowanie materiatdw aby nie
podlegaty zniszczeniu i uszkodzeniu. Musi utrzymywac ich joko$¢ i wrasnosci w takim
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej
chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez Zamawiajgcego, az do
chwili kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania
materiatdw i urzgdzeh bedq zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiagjgcym lub poza placem budowy, w miejscach
zapewnionych przez Wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na
budowie materiaty i urzgdzenia bedq zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt i srodowisko.
Sprzet uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien
odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie robdt zgodnie z terminami
umownymi. Sprzet bedqgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt
musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z
wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Tam
gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu
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redlizacjg umowy kopie dokumentédw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania. Jezeli specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywaniu robdt, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet do
akceptacji przez Zamawiajgcego. Nie moze by¢ pdzniej zmiany bez jego zgody.
Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw
umowy zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
uzycia.

Transport

Warunki dostawy materiatdw oraz organizacja robdt musi uwzgledni¢ istniejgcg
lokalizacje miejsca prowadzonych prac oraz ogdinodostepne ciggi komunikacyjne.
Dostawa materiatdw odbywad sie bedzie z drogi wewnetrznej uzytkowanej przez
osoby inne w trakcie prowadzonych robdt. Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na
biezgco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane
przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonanie robét

Wymagania ogdine dotyczgce zasad wykonywania robdt podano w  SST
+~Wymagania ogdine".

Kontrola jakosci robét
Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatdow.
Wykonawca dostarczy zarzqgdzajgcemu realizacjg umowy $wiadectwa stwierdzajgce,
ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacie,
zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.

Obmiary robét

Prowadzenie obmiardéw robdt jest niezbedne tylko dla umdw obmiarowych. Dla
umdow  ryczattowych obmiar sprawdza sie jedynie w przypadkach robdt
dodatkowych, ktdérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W
przedmiotowym zadaniu moze to miec jedynie miejsce w przypadkach przerwania
rob 6t z winy ktérejkolwiek stron.

Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt ma za zadanie okredla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu
na dzieh jego przeprowadzenia. Roboty mozna uznaé za wykonane pod warunkiem,
ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, a ich ilo§¢ podaje sie w jednostkach przedmiarowych. Obmiaru robét
dokonuje Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego. Dtugosci i odlegtosci pomiedzy
okreslonymi punktami skrajnymi bedqg mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowe;.
Objetosci bedqg wyliczane w m3, jako dtugos¢ pomnozona przez Sredni przekrdj. llosci,
ktére majg by¢ wyliczone wagowo, bedqg wyrazone w tonach lub kilogramach.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzqdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czacie dokonywania obmiaru
robdt i dostarczone przez wykonawce, muszg by¢  zaakceptowane przez
Zamawiajgcego. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to
Wykonawca musi posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Muszg one byc¢
utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie w catym okresie tfrwania robdt.

Odbiér robot
Rodzaj odbioréw

Roboty remontowe, podlegajg nastepujgcym odbiorom robdt, dokonywanym przez
inspektora nadzoru inwestorskiego:
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e odbiorowirobét zanikajgcych,

e odbiorowi czeSciowemu elementdw robdt 1j. Wykonawca zgtosi do odbioru na
przyktad element, cze$¢ robdt do ustalenia pomiedzy stronami umowy,

e odbiorowi kohcowemu,

e odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioru robdt dokonuje inspektor nadzoru Zamawiajgcego. Gotowosé danej czesci
robdt zgtasza Wykonawca bezposrednio inspektorowi nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdiniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty
zgtoszenia.

Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
robdt dokonuje inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej czesdci robdt zgtasza Wykonawca
bezposrednio inspektorowi nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty zgtoszenia. Przeprowadzenie odbiorow
czesciowych nie jest obligatoryjne.

Odbiér koncowy

Odbiér kohcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakohczenie robdt oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie zgtoszona przez Wykonawce na pismie do
Zamawiajgcego. Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ inspektor
nadzoru. Zamawigjgcy powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia
odbioru i sktadzie powotanej komisji odbiorowej. Rozpoczecie prac komisji nastgpi nie
pdzniej niz przed uptywem terminu okre$lonego w umowie. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z PB,
PN ST.

Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wad wyniktych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru kohcowego.

Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru konhcowego robét jest protokdt
odbioru sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé operat
kolaudacyjny zawierajgcy:

e  Obmiarrobdt (jezeli zaistniata koniecznos$¢ jego sporzgdzenia)
e Afesty jakosciowe wbudowanych materiatéw
e Inne dokumenty wymagane przez inwestora

W  przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru kohcowego, komisja w
porozumieniu z wykonawcqg wyznaczy ponowny fermin tego odbioru. Wszystkie
zarzqdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedqg zestawione wg
wzoru ustalonego przez inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez wykonawce
do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

Podstawa ptatnosci

Podstawqg ptatnosci bedzie ryczatt okre$lony na podstawie oferty Wykonawcy. Cena
ta jest ostateczna i wyklucza mozliwoséci zgdania dodatkowej zaptaty za wykonane
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roboty. Cena ryczattowa uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone w ST i PB.
Cena obejmuije:

e robocizne

e warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie
sprzetu na budowe i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

e koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzqg: ptace personelu i kierownictwa
zaktadu pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczqgce BHP,
ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzgdu
przedsiebiorstwa wykonawcy, koszty eksploatacii zaplecza

e zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu
wydatkdw, ktére mogg wystgpic w czasie realizacji robét.

Podstawg do wystawienia faktury VAT za wykonanie robdt bedzie, potwierdzony przez
inspektora nadzoru, protokdt wykonania i odbioru robét.

Przepisy zwigzane
Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z obwigzujgcymi w Polsce normami i
normatywami.

W wyjatkowych przypadkach mozna dopuscié¢ stosowanie innych norm i przepisow,
lecz muszqg one by¢é zaakceptowane przez zarzqdzajgcego umowq (przed
rozpoczeciem prac)

Wszystkie najwaziniejsze przepisy i normy dotyczgce danego asortymentu robdt i
stosowanych materiatdbw sg wyszczegdlnione w  szczegdtowe] specyfikacii
techniczne;.

Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowiqzany znaé wszystkie przepisy prawne wydane zaréwno przez
wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, kitére sq w
jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petlni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:

e ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 tekst
jednolity),

e rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkédw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz.
1422, tekst jednolity),

e ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U.z 2015r.,
poz. 2164, tekst jednolity),

e rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych
obiektéw budowlanych iterenédw (Dz. U.z2010r. nr 109, poz. 719 ze zm.),

e rozporzqdzenie ministra infrastruktury z 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

(Dz. U.z 19 marca 2003 Nr 47 poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni
odpowiedzialny za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniv do
vzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod. Bedzie informowat zarzgdzajgcego
realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajqc kopie atestow
zarzqgdzajgcego realizacjg umowy w i innych wymaganych swiadectw.
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SZCZIEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICINA
WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH
SST

CPV - 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
CPV - 45410000-4 — Tynkowanie

CPV —45442100-8 — Roboty malarskie

CPV — 45421000-4 — Roboty w zakresie stolarki budowlanej
CPV — 45432114-6 — Roboty w zakresie podtdg drewnianych
CPV - 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

Wstep
Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z remontem pomieszczen I pietra: dydaktycznych nr 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31 oraz pomieszczenia WC i korytarza w budynku Uniwersytetu Kazimierza
Wielkiego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellonskiej 11.

Zakres stosowania specyfikacji

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana joko dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdét wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od
wymagan podanych w ninigjszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania bedqg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej.

Zakres robét objetych Specyfikacjq

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu:

¢ Wystawienie z pomieszczenia mebli /szafy, krzesta, biurka, tawki szkolne itp./ i

ponowne ustawienie po wykonanym remoncie,

Labezpieczenie posadzki z deszczutek parkietowych folig budowlang,

Ostoniecie okien i parapetdéw folig polietylenowq,

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,

Demontaz skrzydet drzwiowych,

Wykucie z muru oscieznic drzwiowych,

Wykonanie tynkdw uzupetnigjgcych zwyktych kat. Il w  miejscach po

zdemontowanej o$cieznicy drzwiowe;,

Leskrobanie i zmycie starej farby,

e Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi- powierzchni scian i sufitdw,

¢ Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach,
o$ciezach i sufitach,

e Ochrone naroznikdw wypuktych prostych kgtownikiem,

e Wykonanie gtadzi gipsowych jednowarstwowych grub. 3 mm na $cianach i
sufitach na podtozu z tynku,

¢ Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi w kolorze biatym sufitow
i scian w kolorach uzgodnionych z Zamawiajgcym,

¢ Dwukrotne malowanie farbq olejng parapetdw wewnetrznych betonowych bez
szpachlowaniaq,

e Dwukrotne malowanie farbg olejng rur centralnego ogrzewania,

e Montaz oscieznic drzwiowych naktadkowych regulowanych na szeroko$¢ muru i
skrzydet drzwiowych,

e Montaz klamek z szyldami /element jednoczesciowy/- patentowa,

o Montaz wktadek patentowych,
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Cyklinowanie posadzek z deszczutek parkietowych,

Lakierowanie parkietow lakierem podktadowym jednokrotnie i lakierem
nawierzchniowym frzykrofnie,

Demontaz grzejnikdw zeliwnych,

Demontaz zaworu termostatycznego grzejnikowego i powrotnego,

Wymiane rur przytgcznych do grzejnikdw stalowych ptytowych,

Montaz grzejnikdw stalowych panelowych,

Montaz zawordw grzejnikowych termostatycznych z gtowicq oraz zawordw
powrotnych.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i
europejskimi.

Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
ST, SST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt
podano w ST.

Materiaty

benzyna do lakierdw,

cement portlandzki z dodatkami 25,

ciasto wapienne (wapno gaszone),

farba emulsyjna akrylowa w kolorze biatym,

farba emulsyjna akrylowa w kolorze ustalonym przez inwestora
farba olejna do gruntowania,

farba olejna nawierzchniowa

folia kalandrowana z polichlorku winylu uplastycznionego
gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka

grunt pokostowy

grzejniki stalowe panelowe o paramefrach instalacji grzewczej 75/65/20 °C:

v C22 600/1000 mm
v C22 600/1200 mm
v’ C22 600/1400 mm
V' grzejniki stalowe panelowe C22 600/1800 mm

kgtownik aluminiowy perforowany z siatkq,
klamka patentowa

£

Klamka r\ne‘rolowo w kolorach srebrny szczotkowany lub ztoty antyczny. Wybdr
zalezny od kolorystyki drzwi.

kratki wentylacyjne z PCV 14x14 cm,
lakier podktadowy:

v' do lakierowania (gruntowania) drewnianych posadzek w celu
stabilizowania luznych czgstek drewna i lepszego zwigzania lakieréw
nawierzchniowych z podtozem drewnianym,

szybkoschngcy, bezbarwny,

wydajnos¢: 10-12 m2/dm3 przy jednej warstwie malowania,

zawarto$¢ LZO - Limit zawartosci LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat.
A/h/FR): 750 g/I (2010). Produkt zawiera max: 750 g/I

ANRNEN



ANANIN

v

gesto$c w 20+0,5°C wg PN-EN ISO 2811-1 -0,85 g/cm3

czas schniecia w temperaturze. 20°C - 4 godziny,

czas wyptywu mierzony kubkiem wyptywowym z dnem, stozkowym o
Srednicy otworu wyptywowego 4 mm wg PN-C-81701:1997 metoda A —
25-45s,

atest PZN.

e lakier nawierzchniowy:

v

ANENENENENEN

\

ASRNEN

przeznaczony do lakierowania drewnianych parkietéw, podtdg
narazonych na intensywne uzytkowanie w obiektach uzytecznosci
publicznej do pomieszczen o wysokich obcigzeniach,

super frwata powtoka,

rekomendowana ilo$¢ warstw 3 z naktadem min.100 ml/m2/

wydajnos¢: do 10 m 2 /dm3 przy jednej warstwie malowania,
antypodlizgowy, bezbarwny.

stopien potysku: potysk,

zawarto$¢ LZO dla dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/h/FR) 750 g/dm3.
Produkt zawiera max. 750 g/m3.

czas schniecia powierzchniowego wg PN EN ISO 15172 — najwyzej
2 godziny,

gestos¢ w 20£0,5°C wg PN-EN ISO 2811-1 - 1,02-1,04 g/cm3 (potysk),
rozlewno$¢ wg PN-C-81507:1989 8 — co najmniej 8 st.

czas wyptywu mierzony kubkiem wyptywowym z dnem, stozkowym o
Srednicy otworu wyptywowego 4 mm wg PN-C-81507:1989 metoda A —
20-35s,

odpornos¢ powtoki na zarysowanie wg PN-EN ISO 1518 1500 — 1500 g,
wspdtczynnik tarcia kinetycznego (statycznego) w stanie suchym,
»potysk” zgodnie z DIN V 18032-2: 2001-04, DIN EN-ISO/IE 17025:2005 - 0,4
-0,6 .

e Oscieznice drzwiowe naktadkowe, regulowane wykonane z mieszanki ptyt MDF
(pilsniowych) i widrowych w syntetycznej okleinie i wyposazone w specjalne
gniazda na zawiasy. Kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

ANENEN

do drzwi dwuskrzydtowych "120" na grubo$¢ muru 15 cm,

do drzwi jednoskrzydtowych ,,90" na grubos¢ muru 15 cm

do drzwi jednoskrzydtowych ,,90" grubo$¢ muru 45 cm (oscieznica +
panel regulujgcy pion i poziom).
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e Skrzydta drzwiowe petne w syntetycznej okleinie. Wypetnieniem stanowi ,,plaster
miodu” lub ptyta widrowa otworowa. Catos¢ obtozona jest ptytg HDF. Dwa
zawiasy czopowe. Zamek: dostosowany pod wktadke patentowq. Skrzydta ,,20"
i 120" — skrzydto czynne ,90" a skrzydto bierne ,,30". Kolor do uzgodnienia z
Zamawiajgcym.

!

'v‘ —
o

papier scierny w arkuszach,

mydto techniczne maziste (szare) 65%,

pianka poliuretanowa montazowa 750 ml,

piasek do zapraw,

ptytki scienne glazurowane 20x25 cm,

preparat gruntujgcy,

rozcienczalnik do farb olejnych,

rury stalowe instalacyjne o $rednicy 15 mm,

siatka z wtdkna szklanego 145 g/m2,

sucha zaprawa do fugowania,

wapno sucho gaszone,

wktadka patentowa klasy B,

woda z rurociggu,

zaprawa klejgco-zbrojgca do siatki z wtdkna szklanego,
zaprawa klejowa do ptytek glazurowanych,

zawor grzejnikowy powrotny o Srednicy nominalnej do 15 mm,
zawor grzejnikowy termostatyczny z gtowicg o srednicy nominalnej do 15 mm,
ztqczki proste lub kolankowe mosiezne do grzejnikdw,

Wszystkie  materiaty przewidziane do zastosowania uzycia muszg odpowiadad
wymaganiom przeciwpozarowym, sanitarnym i technicznym obowigzujgcym dla
obiektéw uzytecznosci publicznei.
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3.0.

4.0.

5.0.

5.1.

5.2.

Uwagi szczegdlne

Oferenci biorgcy udziat w postepowaniu winni przed ztozeniem ostatecznej oferty
dokonac¢ wizji lokalnej pomieszczen w ktérych przewidziana jest wymiana stolarki,
dokonujgc sprawdzenia wymiardéw otwordw drzwiowych w naturze.

Sprzet

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot pozostawia sie do uznania Wykonawcy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robot i przepisdbw BIOZ zostang < przez Zamawigjgcego
zdyskwalifilkowane i niedopuszczone do robot.

Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i bezpieczehstwo
przewozonych materiatdw. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

Wybor srodkdw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii materiatu, jego objetosci, technologii i zatadunku oraz odlegtosci transportu.

Wykonanie robét

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt nalezy zabezpieczyé teren przed
mozliwoscig wejscia oséb trzecich w zasieg prowadzonych prac. W ramach prac
przewiduje sie wykonanie robdt przewidzianych w pkt. 1.3. niniejszej specyfikacii.
Podczas wykonywania prac nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgce przy pracach w obiekcie czynnym oraz
Na przepisy przeciwpozarowe.

Roboty rozbidérkowe i demontazowe

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty rozbiérkowe i demontazowe tak, aby nie
naruszy¢ konstrukcji istniejgcego obiektu. Nalezy zapewnié bezpieczenstwo pracy
robotnikdw oraz oséb postronnych moggcych znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy)
rozbidrki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczgcymi bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robdét budowlano-montazowych i rozbidrkowych.
Niedopuszczalne jest palenie jakichkolwiek rzeczy usunietych z obiektu. Gruz i inne
elementy wywiez¢& w miejsce do tego wyznaczone przez stuzby miejskie i poddac

utylizaciji.
Ogodlne zasady wykonania gtadzi gipsowych

Przygotowang mase szpachlowq naktada sie na powierzchnie $ciany czy sufitu rowng
warstwg o grubosci 1-5mm za pomocq szpachelki z tworzywa sztucznego lub ze stali
nierdzewnej, siinie dociskajgc materiat do podtoza. Mase naniesiona na wyréwnuje
sie pacg, a po stwardnieniu ewentualne nierdbwnosci mozna usungcé, szlifujgc
powierzchnie odpowiednig siatkg lub papierem Sciernym. Nastepnie powierzchnie
nalezy ponownie zaszpachlowac jak najcienszg warstwg i delikatnie przesziifowad.
W przypadku gdy nalezy wygtadzi¢ powierzchnie w ciggu jednego dnia i unikngé
jednego szlifowania, efekt ten mozna uzyskaé, stosujgc technologie ,mokre na
mokre". Drugg warstwe gtadzi nanosi sie woéwczas juz po 20 minutach od natozenia
pierwszej warstwy. Naklejenie siatki z wtdkna szklanego rozpoczynamy od natozenia
masy klejacej na powierzchnie sufitu. Mase naktadamy ciggtg warstwg o gr. 2 mm.
Bezposrednio po natozeniu kleju nalezy wcisng¢ siatke rozwijajgc jg z rolki. Po
przyklejeniu siatki nalezy natozy¢ jeszcze jedng warstwe kleju gr. 1 mm. Sgsiednie pasy
powinny zachodzi¢ na siebie na ok. 5 cm w pionie i poziomie. Szeroko$¢ siatki musi
by¢ tak dobrana aby mozliwe byto wyklejenie osciezy na catej ich gtebokosci.
Narozniki okienne i drzwiowe powinny by¢ wzmocnione pasami siatki o wymiarach
min. 20 x 35 cm. Siatka uktadana na narodniku musi zachodzi¢ na sgsiednig $ciane na
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5.4.

min. 15 cm. Wykonanie wzmocnieh z kgtownikdw aluminiowych na narodnikach
pionowych — przed przyklejeniem siatki.

Gtadzie gipsowe, stanowig warstwe wyrdwnawczq $ciany czy sufitu, nanoszong
recznie, do ktérej wykonania zostaty uzyte zaprawy odpowiadajgce wymaganiom
norm lub aprobat technicznych. Przy wykonywaniu nalezy przestrzega¢ zasad
podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.1.1.

Do przygotowania gtadzi i skraplania stosowaé mozna wode odpowiadajgcg
wymaganiom normy PN-88/B-32250. Materiaty budowlane. Woda do betondw i
zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowg wode pitng.
Niedozwolone jest uzycie wdod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd
zawierajgcych ftuszcze organiczne, oleje i mut.

Roboty malarskie

Nalezy zeskrobac istniejgce nawarstwienia farb klejowych i emulsyjnych. Catg
zeskrobang powierzchnie nalezy zagruntowac srodkiem gruntujgcym dla wyréwnania
réznej chtonnosci podtozy, wzmocni¢ na catej powierzchni siatka elewacyjng i
potozy¢ gtadz gipsowq. Podtoza w zaleznosci od rodzaju powinny by¢ przygotowane
zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

Ogdlne zalecenia:

e roboty malarskie wewngtrz budynkédw powinny by¢é wykonywane po
wyschnieciu tynkdéw, 1j. po 3-4 tygodniach dojrzewania,

e przy wykonywaniu robdét malarskich wewngtrz budynkdw nie powinna
wystepowad zbyt wysoka temperatura pow. 30° C oraz przeciqgi,

e do naktadania powtoki malarskiej najkorzystniejsze sg temperatury 12+18°C,

e podczas malowania wewnagtrz pomieszczeh okna powinny by¢ zamkniete, a
nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od urzgdzeh
grzewczych lub od przewoddéw wentylacyjnych jest niedopuszczalne,

e W temperaturze ponizej +5° C nie nalezy wykonywac robdt malarskich. Zbyt
niska temperatura podtoza moze spowodowacd spekanie powtoki,

e powierzchnie tynkdw powinny by¢ odpowiednio przygotowane a wszelkie
ubytki powinny by¢ wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym,

e powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie,
rébwne, wszelkie wystepy od lica powierzchni nalezy skué, usungé lub
zeszlifowad,

e podtoza powinny by¢ dostatecznie mocne, niepylgce, niekruszgce sie, bez
widocznych rys, spekan i rozwarstwien, czyste i suche,

e wilgotho$¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami
emulsyjnymi powinna by¢ nie wieksza niz 4% masy, a farbami syntetycznymi nie
wieksza niz 3% masy,

e przed malowaniem podtoze nalezy zagruntowaé odpowiednio do
zastosowanej farby,

e wewngtrz budynkdw pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac
po catkowitym zakohczeniu robdt poprzedzajgcych 1j. po ukohczeniu robdt
instalacyjnych, wykonaniu podtozy, osadzeniu okien i drzwi,

e drugie malowanie nalezy wykonaé¢ po wykonaniu biatego montazu i
WYyposazenia, utozeniu posadzek i zawieszeniu sufitdw podwieszonych,

e pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni, przy malowaniu i
lakierowaniu sprawdzi¢, czy sq wymagane Srodki ochrony skéry i drég
oddechowych,

Podtoze nalezy zagruntowacé zgodnie z instrukcjg producenta farby. Po ok.
2 godzinach naktadaé 2 warstwe farby, a po wyschnieciu naktadac trzeciq warstwe.
Gruntowac podtoze nanoszqc farbe pedzlem, pozostate warstwy nanosi¢ watkiem.

Stolarka drzwiowa

Wykonawca powinien dokona¢ montazu drzwi zgodnie ze szczegdtowq instrukcjg
wbudowania tych wyrobdw, dostarczong przez kazdego producenta. Wyroby stolarki
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budowlanej osadzi¢ w otworach po zdemontowanej stolarce i dostosowanych do
montazu nowej stolarki. Stolarke nalezy zamocowywac w oSciezu zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w normach a okucia powinny by¢ tak przymocowane,
aby zapewnity skrzydtom nalezyte dziatanie zgodne z ich przeznaczeniem.

Zakres rob o6t przygotowawczych i zasadniczych:

e Przed osadzeniem sprawdzenie doktadnosci wykonania oScieza i stan
powierzchni, do ktérych ma przylegac oscieznica, czy wystepuja wady w
wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni. Luz miedzy oftworem
drzwiowym a oscieznicg powinien wynosi¢: na szeroko$ci otworu 2-6 mm a na
wysokos$ci otworu 5-9 mm,

e W sprawdzone i przygotowane oscieze, o oczyszczonych z pytu powierzchniach
nalezy wstawic stolarke na podktadkach lub listwach,

e Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy
otwieraniu i zamykaniu,

e Podczas montazu drzwi w budynku nalezy stosowac nastepujgce elementy
kotwigce:

- na wysokosci elementu po obydwu stronach drzwi stosowa¢ co najmniej po
dwa elementy mocujgce w odlegtosci nie wiekszej niz 200 mm od naroza,
- maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm.

e W drzwiach rozwieranych o szerokosci wiekszej niz 700 mm stosowane sg klocki
podpierajgce utatwiajgce prawidtowe ustawienie skrzydta wzgledem
oscieznicy przy zamykaniu. Jezeli szeroko$¢ drzwi przekracza 1400 mm stosuje sie
dwa komplety klockdw. Klocki podpierajgce stosuje sie zawsze, jezeli szerokose
drzwi przekracza jego wysokosé.,

Wykonawca dokonujgcy wymiany stolarki  powinien dysponowac¢  wszelkim
potrzebnym sprzetem, kadrg pracownikéw wykwalifikowanych itd. niezbednymi do
prawidtowego montazu stolarki.

Oktadziny ceramiczne
Ogdlne zasady wykonania oktadzin ceramicznych:

e Podktad na Scianach z materiatdw ceramicznych wykona¢ jako tynk
dwuwarstwowy wykonany z obrzutkii cementowa marki 8) i narzutu
(cementowo-wapienny marki 5),

e Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robdt nalezy oczysci¢ podtoze
z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z brudu,

¢ Klej nalezy naktada¢ na podtoze za pomocq zgbkowanej metalowej szpachli
warstwg o grubosci 2-5 mm Wykonanie fragmentu oktadziny na natozonej
jednorazowo warstwie kleju powinno nastgpi¢ w ciggu 15 min. Przyktadajgc
ptytke do podtoza nalezy jg przesungc¢ o 10-15 mm po powierzchni powleczonej
klejem do pozycji jakg ma zaja¢ ptytka w uktadanej warstwie. Przesuniecie to
nie powinno powodowac zgarniecia kleju na podtozu,

e Ptytki nalezy uktadac¢ ze spoing gr. 2 -3 mm stosujgc specjalne krzyzyki z
tworzywa sztucznego. Uktadanie rozpoczg¢ od dotu do géry,

e Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego Iub
pionowego nie moze by¢ wieksze niz 2 mm na metr, odchylenie powierzchni
oktadziny od ptaszczyzny nie moze by¢ wieksze niz 2 mm na dtugosci taty
dwumetrowej,

Wszelkiego rodzaju zabrudzenia z kleju nalezy natychmiast usungc.

Cyklinowanie i lakierowanie parkietu

Przed przystgpieniem do cyklinowania parkietu nalezy dokona¢ napraw istniejgcego
parkietu jezeli jest to konieczne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.
Zaktada sie wykonanie dwukrotnego cyklinowania ze szpachlowaniem spoin miedzy
klepkami:: pierwszego zgrubnego, drugiego wtasciwego, ze zmiang ziarnistosci
materiatu §ciernego. Miejsca frudnodostepne oraz narozniki, wneki i listwy przyscienne
nalezy cyklinowaé recznie. Przed przystgpieniem i podczas prowadzenia robdt
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5.7.

6.0.

6.1.

6.2,

cykliniarskich nalezy zabezpieczyé wszystkie powierzchnie i elementy wyposazenia
przed zabrudzeniem i uszkodzeniem. Po robotach cykliniarskich nalezy wszystkie
pomieszczenia doprowadzi¢ do stanu pozwalajgcego na ich uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem (w tym m.in. posadzek, zabrudzonych powierzchni, poreczy itp.). Po
doktadnym oczyszczeniu parkietu po szlifowaniu nalezy wykona¢ jednokrotne
lakierowanie lakierem podktadowym i trzykrotne lakierowanie parkietu lakierami o
podwyzszonej odpornosci na Scieranie, antyposlizgowym zgodnie z normqg DIN 18032
cz.2.

Instalacje centralnego o0grzewania

Ze wzgledu na specyfike obiektu, w ktérym dokonywana bedzie wymiana nalezy
zabezpieczyé posadzke przed uszkodzeniem. Podtoga klepka parkietowa.
Odpowiednig cze$¢ instalacji centralnego ogrzewania nalezy opréznic z wody
grzewczej. Stare grzejniki nalezy zdemontowac¢ uprzednio odkrecajgc Srubunki przy
grzejnikach oraz przetransportowaé w miejsce wskazane przez Inwestora. Po
demontazu grzejnikdw nalezy usung¢ uchwyty mocujgce oraz wymieni¢ gatgzki
przytgczeniowe do grzejnika stalowego ptytowego dopasowania do rozstawu
zasilania i powrotu wymienianych grzejnikéw dla ptytowych. Dla nowych grzejnikéw
powiesic na Scianach uchwyty mocujgce. Nowe grzejniki wyposazy¢é w zawory
termostatyczne oraz zawory odcinagjgce powrdt. Tak przygotowany grzejnik
zamontowad na uchwytach i podtgczy¢ do istniejgcej instalacii.

Kontrola jakosci robét

Kontrola jokosci robdét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
wymaganiami niniejszej specyfikacii.

Roboty tynkarskie

e W przypadku przygotowywania zaprawy na budowie lub mieszania suchej
zaprawy z wodq nalezy sprawdzi¢ jej marke i konsystencje w sposdb podany w
obowigzujgcej normie,

e Gtadzie nalezy przy kontroli odchyleh powierzchni i krawedzi tfraktowac jak
tynki kategorii lll wg normy PN-70/B-10100,

e Kontrola przygotowania podtoza polega na sprawdzeniu: nosnosci, czystosci,
wilgotnosci, nasigkliwosci  (wykonania warstwy  gruntujgcej), réwnosci
powierzchni,

e Konfrola wykonania warstwy wykonczeniowe] tynku pod wzgledem
jednolitosci, réwnosci, koloru, faktury.

Roboty malarskie

e Sprawdzenie wykonania robot malarskich polegajgce na konfrolowaniu
zgodnosci z wymaganiami okresSlonymi w niniejszej specyfikacji. Szczegding
uwage nalezy zwréci¢ na: sprawdzenie podtozy, podktadédw - wyglgdu
powierzchni, wsigkliwosci, wyschniecia oraz powtok — wyglgdu zewnetrznego,
przyczepnosci, odpornosci na wycieranie, na zmywanie wodq, wsigkliwosci wg
normy PN-69/B-10280.

e Sprawdzanie podktaddw - zagruntowana powierzchnia powinna by¢ utrwalona
i odpowiada¢ prébie na wsigkliwos¢ wg normy PN-69/B-10280 oraz nie powinna
wykazywaé przeswitdw i miejsc nie pokrytych podktadem. Na powierzchni
zagruntowanej nie powinny by¢ widoczne pekniecia lub rysy skurczowe tynku.

e Sprawdzanie powtok - powtoki powinny by¢ rdwnomierne, bez przeswitdw,
pokrywaé podtoze Ilub podktad, nie wykazywaé odpryskdw, spekan,
nieprzylegania i tuszczenia sie oraz smug, plam i sladéw pedzla. Dopuszcza sie
chropowato$¢ powtoki odpowiadajgcq rodzajowi faktury  pokrywanej
powierzchni.

e Barwa powtok powinna by¢ zgodna z wzorcem uzgodnionym miedzy
Wykonawcg a Zamawigjgcym oraz powinna by¢  jednolita, bez
uwydatnigjgcych sie poprawek lub potgczen o roznym odcieniu i natezeniu. Nie
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6.3.

6.4

6.5.

6.6.

7.0.

8.0.

dopuszcza sie widocznych wgtebien lub plam w miejscach napraw tynku.
Badania powtok z farb emulsyjnych nalezy przeprowadzac nie wczesniej niz po
7 dniach. Powtoki powinny miec¢ jednolity potysk a powtoki matowe powinny
by¢ jednolicie matowe Ilub pdétmatowe. Wszystkie powtoki z  farb
nawierzchniowych powinny wytrzymywac¢ prébe na wycieranie, zarysowanie,
zZmywanie, przyczepnosc.

Stolarka drzwiowa

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacija techniczng,

Sprawdzenie materiatdw,

Sprawdzenie wypoziomowania stolarki,

Sprawdzenie trwatosci potgczen,

Sprawdzenie sprawnosci dziatania skrzydet i elementdéw ruchomych oraz
funkcjonowania oku¢,

Sprawdzenie wodoszczelnosci przegrdd.

Oktadziny scienne

Czestotliwos¢ oraz zakres badan oktadzin Sciennych z ptytek ceramicznych powinny
by¢ zgodne z PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych. Wymagania
i badania przy odbiorze. W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana doktadnose i
staranno$¢ wykonani oktadzin Sciennych z ptytek ceramicznych jok: sprawdzenie
zgodnosci z SST, sprawdzenie podtozy i uzytych materiatdow.

Cyklinowanie i lakierowanie parkietu

Badania w czasie prowadzenia robdt polegajg na sprawdzaniu przez przedstawiciela
Zamawiajgcego na biezgco, w miare postepu robdt, jakosci uzywanego przez
Wykonawce sprzetu i jakosci wykonywanych robdét. W szczegdlnosci obejmujq:
badanie jakosci sprzetu (jakosci papieru), kontrole prawidtowosci wykonania robét,
ocene estetyki wykonanych robdt, stanu powierzchni parkietu po szlifowaniu (bez
wyraznych rys). Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich
elementéw procesu technologicznego.

Instalacje centralnego ogrzewania
Kontrole wykonanych robét nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcy sposdb:

e sprawdzi¢ prawidtowos¢ zamontowania grzejnikodw,

e przed napuszczeniem wody do instalacji sprawdzi¢ wizualnie oraz za pomocqg
klucza potgczenia srubunkowe na zaworach grzejnikowych,

e przy nowych gatgzkach w miejscach taczeh nalezy sprawdzi¢ wizualnie ich
poprawnose,

e po napetnieniu instalacji wodqg nalezy dokonac starannego przeglgdu instalacii
i wszystkich potqgczen instalacji z grzejnikami.

e prébe szczelnosci wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robdt 1. cisnieniem 1,5 razy wyzszym niz cisnienie max w instalacji.

e po dokonaniu préby cisnienia na zimno nalezy dokonac préby na gorgco.

Obmiar robo6t
Jednostkg obmiarowq robét sq jednostki przedstawione w przedmiarze robot.
Odbiér robét

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawigjgcego w
obecnosci Wykonawcy po uprzednim powiadomieniu przez Wykonawce o
catkowitym zakonczeniu robdt. Komisja przeprowadzi wizje i oceni wykonanie robdt
po wzgledem jakosciowym oraz zgodnosci wykonania robdt z zawartg umowa.
Nastepnym odbiorem bedzie odbiér pogwarancyjny, ktéry bedzie polegat na ocenie
wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad i usterek stwierdzonych podczas
odbioru koncowego i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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9.0.

10.0.

Podstawa ptatnosci

Zgodnie z paragrafem umowy zawarte] pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

Przepisy zwigzane

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych -  Roboty
konstrukcyjne, wydanie ITB - 2003 rok. Instrukcje producentdw.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢ B — Roboty
wykonczeniowe, wydanie ITB - 2003 rok. Instrukcje producentéw,
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany,

PN-62/C-81502 Szpachldwki i kity szpachlowe. Metody badan,

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane,

PN-B-30041:1997 - Spoiwa gipsowe,

PN-B-30042:1997 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips fynkarski i kleje
gipsowe,

PN-69/B-10280. - Roboty malarskie budowlane farbami  wodnymi i
wodorozciehczalnymi farbami emulsyjnymi,

BN-80/6117-05. - Farby emulsyjne do wymalowanhn wewnetrznych,

PN-EN 927- 927-1:2000 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powtokowe na
drewno zastosowanie na zewnatrz. Klasyfikacja i dobdr,

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego
dla klejobw cementowych izapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania
techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie
odpornosci chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie
odpornosci na Scieranie.

PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie
wytrzymatosci na zginanie isciskanie.

PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie
skurczu.

PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie
nasigkliwosci wodnej,

PN-85/B-02421 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggdw
armatury i urzgdzen. Wymagania i badania,

PN-EN 13647 : 2004 Podtogi drewniane i posadzki deszczutkowe oraz boazerie i
oktadziny z drewna. Oznaczanie charakterystyki geometrycznej,

PN-EN 927- 927-1:2000 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powtokowe na
drewno zastosowanie na zewnatrz. Klasyfikacja i dobbdr,

PrPN-prEN 13696 Podtogi drewniane (tgcznie z parkietem) -- Metoda badania
oznaczania elastycznosci i odpornosci na $cieranie,

PN-71/D-94014 Listwy przyscienne lisciaste i iglaste,

PN-EN 13226:2003 Podtogi drewniane. Deszczutki posadzkowe lite z wpustami
i/lub wypustami.

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo - Instalacje centralnego ogrzewania -
Terminologia,

PN-74/B-01405 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Nazwy i okreslenia,
PN-91/B-02420 Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
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