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KOD CPV

45311100-1 - ROBOTY W ZAKERSIE OKABLOWANIA ELEKTRYCZNEGO

45312100-8 — INSTALOWANIE PRZCIWPOZAROWYCH SYSTEMOWALARMOWYCH
45314310-7 - UKLADANIE KABLI

1.Cze$¢ ogélna
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji sygnalizacji pozaru
i alarmowania akustycznego w modernizowanym budynku Wydzialu Humanistycznego Uniwersytetu im.
Kazimierza Wielkiego zlokalizowanego przy ul. Jagiellonskiej 11 w Bydgoszczy

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot elektrycznych a obejmujg dokumentacjg
PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SYSTEMU SYGNALIZACJI POZAROWE]
Budowa w/w instalacji obejmuje:

= ulozenie przewoddw instalacji sygnalizacji pozarowe;j
utozenie przewodow instalacji alarmowania akustycznego
montaz gniazd czujek systemu sygnalizacji pozarowej

montaz puszek instalacyjnych instalacji alarmowania akustycznego

2. Wymagania szczegélowe wykonywania rob6t budowlanych
2.1 Informacje ogolne

Przed przystapieniem do wykonywania robot nalezy wykona¢ wszystkie niezbgdne zabezpieczenia, jak oznakowanie
i ogrodzenie terenu robot, zgromadzenie potrzebnych narzedzi i sprzgtu, a takze zainstalowaé odpowiednie urzadzenia
do usuwania z budynku materiatéw z rozbiorki. Pracownicy zatrudnieni przy robotach montazowych musza by¢
doktadnie zaznajomieni z ich zakresem.
Przy montazu instalacji powinna by¢ zachowana nastepujaca kolejno$¢ robot:

A kucie bruzd, mocowanie uchwytéw n/t, mocowanie uchwytéw dla listew instalacyjnych

A wykonanie nowych instalacji niskopradowych zgodnie z projektem

A podlaczenie i sprawdzenie ciaglosci potaczen.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajac wszystkie
warunki w jakich bedg wykonywane instalacje,
Trasowanie przewodow, kucie bruzd pod przewody nalezy wykona¢ metodg r¢czng zachowujac zasady BHP.

2.2. Roboty instalacyjno — montazowe objete specyfikacja
2.2.1.0g6Ine zasady wykonywania robot

Przy prowadzeniu prac montazowych i instalacyjnych nalezy przestrzega¢ wszystkich obowiazujacych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy i bezwzglednie stosowac wszystkie przewidywane przy robotach
urzadzenia zabezpieczajace i ochronne. Pracownicy przy robotach montazowych powinni by¢ zaopatrzeni w
komplet potrzebnych narzgdzi oraz w odziez robocza, hetmy, okulary i r¢gkawice ochronne.

Wszystkie przejscia znajdujagce w zasiggu robot musza zosta¢ w sposdb odpowiedni oznakowane,
zabezpieczone i wytyczone.

Prace przygotowawcze i montazowe nalezy prowadzi¢ dopiero po:

A powiadomieniu stuz technicznych Inwestora

A dokonaniu odpowiedniego wpisu do dziennika robot.

Dostarczone na miejsce budowy urzadzenia i materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z projektem. Urzadzenia i materialy przed ich montazem nalezy podda¢ sprawdzeniu przez dozor
techniczny robot. W celu wyeliminowania wad mogacych mie¢ wptyw na jako$¢ wykonywanych robot.
Sktadowanie urzadzen i materiatéw na budowie powinno odbywac si¢ zgodnie z zaleceniem producentow, w
warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu wiasciwos$ci technicznych na skutek
wplywu czynnikow atmosferycznych lub fizykochemicznych.

2.2.2. Montaz systemu sygnalizacji i alarmowania o pozZarze oraz sterowania wentylacjg i oddymianiem
2.2.2.1. Montaz instalacji sygnalizacji pozarowej

Montaz i rozmieszczenie wszystkich elementow sktadowych systemu sygnalizacji pozarowe;j tj.:

- gniazd czujek,

- przewodow
przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.Parametry techniczne urzadzen i materialow powinny by¢
zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie i powinny by¢ zgodne z obowiazujagcymi normami oraz winny
posiada¢ certyfikaty CNBOP.



Linie dozorowa projektowanej instalacji sygnalizacji pozarowej wykona¢ kablem dwuzylowym
uniepalnionym. Linie w pomieszczeniach 3 pietra uktada¢ pod tynkiem, w pomieszczeniu portierni na parterze
w listwie instalacyjnej.

Pion instalacji sygnalizacji pozarowej prowadzi¢ w listwie instalacyjne;j.

Lokalizacj¢ piondw zaznaczono na rzutach poszczegolnych kondygnacji.

Przewody uktada¢ od Centrali do III pigtra w korytku plastykowym o wymiarach50x50. W pozostalej
czg$¢i p/t na uchwytach ogniooochronnych.

Gniazda czujek instalowaé na suficie w korytarzu oraz w pomieszczeniach biurowych i salach wyktadowych
3 pigtra.

2.2.3.2. Montaz instalacji alarmowania akustycznego

Montaz 1 rozmieszczenie wszystkich elementow skladowych systemu alarmowania  akustycznego
przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

Przewody instalacji alarmowania akustycznego wykona¢ przewodem o cechach odpornosci ogniowej PH90.
Przewody w pomieszczeniach oraz na korytarzu 3 pietra uktada¢ pod tynkiem mocujac do podloza
certyfikowanymi obejmami dostosowanymi do §rednicy przewodu. Obejmy do podtoza mocowaé za pomocg
stalowych kotew z rozstegpach maksymalnie co 30cm.

Montaz zestawu kablowego (obejma +kotwa) nalezy prowadzi¢ wedlug Aprobaty technicznej dla
zastosowanego rozwigzania.

Przewody ,,uktadane pod tynkiem” w rzeczywisto$ci uktadane powinne by¢ uktadane w bruzdzie, ktorej
glebokos¢ powinna zapewnié przykrycie przewodu zaprawg o grubosci wigkszej niz Smm.

Przewody instalacji alarmowania w portierni oraz pion prowadzi¢ w listwie instalacyjne na tynku. Mocowanie
wykonaé¢ wykorzystujac zestaw kablowy zachowujac odstgp 30cm pomigdzy nimi.

Potaczenia instalacyjne wykona¢ w puszkach instalacyjnych przewidzianych w projekcie, puszki instalowaé na
tynku. Puszki instalacyjne do ktorych podiagczone beda sygnalizatory powinne posiadaé wewnetrzny
bezpiecznik.

Puszki rozmiesci¢ zgodnie z dokumentacja projektows.

Parametry techniczne urzadzen i materialdw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie i
powinny by¢ zgodne z obowigzujagcymi normami oraz winny posiadac certyfikaty CNBOP.

Wszystkie prace instalacyjne wykonac zgodnie z wymogami norm PN-HD 60364-1:2010, PKN- CEN/TS 54-
14:2006, oraz warunkami technicznego wykonywania i odbioru robdot budowlano-montazowych — tom V —
Instalacje elektryczne, W-wa 1988r.

3. Kontrola,badania, odbiér wyrobéw i robét budowlanych

Wymienione w specyfikacji instalacje podlegaja odbiorowi technicznemu. Odbioru tego dokonuje Inspektor oraz
Inwestor w obecno$ci wykonawcy instalacji.

Odbidr techniczny polega na sprawdzeniu:

1.

zgodno$ci wykonania instalacji z dokumentacja oraz ewentualnymi zmianami i odstgpstwami,
potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy, a takze zgodnosci z przepisami
szczegbdlnymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedza techniczng

jakos$ci wykonania instalacji

spelnienia przez instalacje wymagan w zakresie minimalnych dopuszczalnych opornosci izolacji
przewoddw oraz uziemien instalacji i urzadzen

zgodno$ci oznakowania z Polskimi Normami

skutecznos$ci dziatania zabezpieczen i $srodkéw ochrony od porazen pradem elektrycznym nalezy dokonad
dla wszystkich obwodoéw zmontowanej instalacji elektrycznej — od ztacza do odbiornikow energii
elektrycznej zainstalowanych na stale.

Pozytywne wyniki powyzszych dziatan sprawdzajacych umozliwig sporzadzenie protokéotu odbioru.
W trakcie odbioru instalacji nalezy przedstawi¢ nastgpujace dokumenty:

—  dokumentacjg¢ techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie budowy,

—  dziennik budowy,

—  protokoty z wykonanych pomiardw rezystancji (opornosci) izolacji przewodow oraz ciaglosci
przewodow,

—  protokoély dla instalacji specjalnych powinny zawiera¢ pomiary rezystancji, pojemnosci, ttumiennosci
i innych parametrow wynikajgcych z dokumentacji techniczno — ruchowej

—  certyfikaty na urzadzenia i wyroby,

—  dokumentacj¢ techniczno — ruchowg oraz instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen
niskopradowych

Kontrola jako$ci wykonania instalacji powinna obejmowac przede wszystkim sprawdzenie:

—  zgodnosci z dokumentacjg techniczng, normami i certyfikatami zastosowanych do wybudowania wy-
robow i zainstalowanych urzadzen
—  poprawnosci wykonania przej$¢ przewodow przez stropy i Sciany



—  prawidtowos$ci wykonania potaczen

—  poprawnosci wykonania okablowania oraz zachowania wymaganych odleglosci od innych instalacji
iurzadzen

—  prawidlowosci zamontowania urzgdzen systemu oraz sprzgtu i osprzetu, w dostosowaniu do warun-
kow Srodowiskowych i warunkéw pracy w miejscu ich zainstalowania,

—  prawidlowego oznaczenia obwodow,

—  spelnienia dodatkowych zalecen projektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonych do dokumenta-
cji technicznej.

4. Odbidr robét budowlanych
4.1. Rodzaje odbiorow
1. Odbiodr czgsciowy

2. Odbiodr etapowy.

3. Odbiodr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
4. Odbior koncowy

5. Odbiodr po okresie rekojmi

6. Odbidr ostateczny
4.2. Odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych
Do podstawowych obowiazkéw wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robot ulegajacych
zakryciu lub znikajacych.
4.3. Dokumentacja powykonawcza instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej,
umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. Do ktorej winien
dotaczy¢ instrukcje eksploatacji.

5. Rozliczenie roboét
Rozliczenie robdt dla niniejszej specyfikacji winno odby¢ si¢ na zasadach ogolnych w odniesieniu do ztozone;j
oferty.
Nalezy sprawdzi¢ ilosci i rodzaje zastosowanych materiatow w poréwnaniu z przedmiarem, kosztorysem i ofertg.

6. DOKUMENTY ODNIESIENIA (przepisy zwiazane)

e USTAWY z dnia 7 lipca 1994 roku — ,,Prawo Budowlane” (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami,
ostatnia zmiana z 17. czerwca 2005 r);

e USTAWA z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji

e ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegOlowego
zakresu i formy projektu budowlanego

e ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okres§lonych w programie funkcjonalno — uzytkowym

e ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno - uzytkowego

e ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia;

e ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACII z dnia 16 czerwca 2003 .
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw

e ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrze$nia 1997 r. (z
pOzniejszymi zmianami, ostatnia 28.sierpnia 2003) w sprawie ogdlnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny
pracy

e ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 17 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych

e ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 27. lipca 2004 r w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy

e ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

e ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczegolowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzaju robot budowlanych,
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

e USTAWA z 16. kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych



ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 11 sierpnia 2004 r w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 14 maja 2004 r w sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu

Ustawa z 29.stycznia 2004 r -Prawo Zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz 177)

ROZPORZADZENIE KOMISJI (WE) NR 2151/2003 z dnia 16. grudnia 2003 zmieniajace rozporz (WE)
2195/2002 Parlamentu Europejskiego w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1991 r o ochronie przeciwpozarowej — tekst ujednolicony

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

PN-EN 54-1:2011 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czg$¢ 1: Wprowadzenie

PN-B-02887-4 Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta — zasady projektowania.

PN-EN 54-2:2002/A1:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cz¢s¢ 2: Centrale sygnalizacji pozarowe;.

PN-EN 54-3:2003/A2:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czg¢$¢ 3: Pozarowe urzadzenia alarmowe.
Sygnalizatory akustyczne.

PN-EN 54-4:2001/A2:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cz¢$¢ 4: Zasilacze.

PN-EN 54-13:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czg§¢ 13: Ocena kompatybilnosci podzespotéw systemu.
PN-EN 54-17:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 17: Izolatory zwaré.

PN-EN 54-18:2007/AC:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 18: Urzadzenia wejcia/wyjscia.
PN-B-02887-4 Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta — zasady projektowania.

PN-EN 50130-4:2002/A2:2007 Systemy alarmowe. Cz¢$¢ 4: Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna. Norma dla
grupy wyrobow. Wymagania dotyczace odporno$ci urzadzen systemoéw alarmowych, pozarowych,
wlamaniowych i osobistych.

PN-HD 60364-5-54:2007Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Cze$¢ 5 - 54: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen ochronnych.
PN-93/E08390/11-Systemy alarmowe. Wymagania ogdlne. Postanowienia ogélne.

PN-93/E08390/14-Systemy alarmowe. Wymagania ogolne. Zasady stosowania.

PN-93/E08390/51-Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Ogdlne wymagania dotyczace systemow.



