ELWO WOJCIECH FALKOWSKI

Projektowanie, kosztorysowanie, nadzorowanie w budownictwie

NIP 554-106-25-35

85-092 BYDGOSZCZ
UL. KARLOWICZA 6/2

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

INWESTOR: UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO
ul. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
OBIEKT: Budynek dydaktyczno — administracyjny
lll pietro budynku
ul. Jagiellonska 11
85-066 Bydgoszcz
ZADANIE: Projekt instalacji elektrycznej
BRANZA: elektryczna
Stanowisko Branza Imie Nazwisko Podpis
nr uprawnien
Projektant Elektryczna | inz. Wojciech Falkowski
uprawnienia bud. do projektowania
w spec. instal. - inz. w zakresie sieci
i inst.elektr.- GP-KZ-7342/118/94
. Elektryczna | mgr inz. Wojciech Zmuda
SpraWdza]qcy uprawnienia bud. do projektowania
w spec. instal. - inz. w zakresie sieci
i inst.elektrycznych i elektroenergetycznych
— KUP/0166/PWOQOE/06

Data opracowania 05.06.2017 r.

Egz. arch.




1. SPIS TRESCI

1. SPIS TRESCH ..ottt st s et 2
2 WSTEP ... ..ottt e et e oottt e e ettt e e e h b e e e o h bt e e et a— et e e at e e e e aae e e s naaeesanaaeen 3
3.ZAKRES ROBOT ..ottt s sttt ettt ettt a et e et aeseas 4
4. OKRESLENIA PODSTAWOWE ..........c.coiuiiiieieeeteeeee ettt n s s st s et aee 4
5. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBOT .........ocooviiiiieiceteee ettt 5
6. ZGODNOSC ROBOT ZPB I SST ..ottt ettt ettt 5
7. PROJEKT BUDOWLANY .ttt ittt ettt sttt ettt e e snba e e e e sstaee e s asbaeeeesnbaeeeeantaeeeeanbaeeesanbbeeessnsbeeasanes 5
8. TEREN BUDOWIYY ....itiiiiiiiiiee ittt sttt ettt e e sttt e e sttt et e sttt e e e sttt e e s bbb e e e s sbe e e e e bbb e e e snbbeeesnnnneee s 5
8.1. Przekazanie terenU DUAOWY ..........oouiiii it 5
8.2. ZabezpieCzenie terenU DUOWY...........cii ittt e e 6
8.3. Szczegdlne wymagania dotyCzZace robOL ...........euiiiiiiii i 6
9. POWIAZANIA PRAWNE | ODPOWIEDZIALNOSC PRAWNA ............c.coovoviviiiieieeeeeeeeeesneans 6
9.1. Stosowanie sie do ustalen prawa i iNNYCh PrzepiSOW ..........cceeiiiiiiiiiiiiee e e e e 6
9.2. Ochrona wtasnos$ci publiCzNe] | PryWatng]........uuuuviieiiiiiiiiiie e e e eenes 6
9.3. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot............cccccoviiiiiiiiiie e 6
9.4, OChIONA PrZECIWPOZAIOWA ... cuetteeeeeeeeeiesutteaeeeeeeesaassteaeeeseessaasstasaeaeeeesaasnssseeeaeessaasssrenseaeeeesannnes 6
9.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy (DNP) ... 7
10. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW .............ccccouneee. 7
10.1. Wykaz materiatéw stosowanych do wykonania robét budowlanych.............ccccociiin, 7
10.2. SKIadoWanie MateriafOW. .........cceiiiiiiiiiiie e e e e st r e e e e e s e eeaae e s 7
10.3. WATUNKI HOSTAWY ....cueviiieiiiiee ettt ettt ettt e ettt e e e sab et e e e e st et e e e b be e e e e s be e e e e anbee e e e nnbeeeeenenas 7
11. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU ........oooiiiiiie ittt 7
12. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU ........coiiiiiiiiiiiiie ettt 8
13. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT .........cocooviiieeeeeeeeeeeeeee e 8
13.1. Ogolne zasady WyKONYWaNia FODOL..........cccoiiiiiiiiiiic e e e e e e e s e e e e e e e s 8
R T B I = {611 g PP PTPRP PO 8
13.1.2. KUCIE DIUZA ..ottt et e e et e e et e e e st e e e s e e e e nnre e e e e nnes 8
13.1.3. PrzebiCia przez SCIany i SIrOPY ....cuiiiiiiiiiiiiiieieieieeeieeeee ettt ee et eeeeeeeeeeeaeaeseseesessssssesssssesssssnssesssnnnes 9
13.1.4. Roboty demontazZowe..........ccoooiiiiii 9
13.2. Roboty inStalaCyjno-MONTAZOWE ..........cooiiiiiiiiiiie e 9
13.2.1. MOCOWANIE PUSZEK PFL.....eeeeiiiiiiee ettt ettt ettt e e e et e e e st e e e e snbre e e e annns 9
13.2.2. Ukfadanie i MOCOWANIE PrZEWOAOW .........ccciiuiiieiiiiiie ittt ettt e e e e 9
13.2.3. Montaz 0sprzetu iNStalacyjNego ........coouiiiiiiiiii e 10
13.2.4. Montaz opraw OSWItIENIOWYCH .........cooiiiiiii s 10
13.2.5 Montaz gniazd WEYCZKOWYCH. ... ..o e 10
13.2.6. Montaz i instalowanie aparatdw i rozdzielniC ................ccc 10
13.2.7. Przygotowanie koncow zyt i 1gCzenie PrzeWOodOW.........oouuuiiiiiiiiiiiiiieee e 10
13.2.8. Ochrona przeCiwpOrazZEniOWa ..........ccceeeiiee e 10
13.2.9. ProbY MONTAZOWE ... ettt et e e e s et e e e e e e s bnbreeaaaeeean 11
14. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ..ottt 11
14.1. Zasady jakoSCi KONroli FODOL........cooiiii e 11
14.2. Ogledziny instalacji €leKiryCznyCh ... 11
14.3. Umieszczanie schematéw, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informac;ji

oraz oznaczenia obwoddw, bezpiecznikow, tgcznikow, zaciskOw itp. ..., 12
14.4. DOKUMENLY DUAOWY .....oeiiiiiiiiie ittt ettt et e e e sabb e e e sabb e e e e anbb e e e e snbneeeeane 12
15. OBMIAR ROBOT ...ttt sttt s e s s 12
16. ODBIOR ROBOT ..ottt 12
16.1. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgCym ZaKryCiU .........cooiiiiiiiiiiiiiiiiiie e 12
16.2. Odbidr 0StateCZNY (KOACOWY) ...ccoiiiiiiiiiiee ettt e e e e e e s b e e e e e e as 12
16.3. Dokumenty do odbioru KONCOWEGO rODOL...........ueiiiiiiiiii e 13
16.4. OdbDIOr POGWAIANCY Y ... eeitiiieeie ettt ee e e e ettt e e e e e st et e e aa e e e e e anbbeeeeeaeeaaabbbeeeeeaeeeaaannbbeeaaaeaeas 13
17. PODSTAWA PLATNOSCL.........oooviiiieeeeeeeeeeeeeeeeee ettt n s s s e 13

18. PRZEPISY ZWIAZANE ... s 14



2. WSTEP

! grupy, klasy, kategorie robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okre$lone w rozporzadzeniu nr

1. Nazwa zamowienia nadana przez Inwestora:
Budynek dydaktyczno — administracyjny
lll pietro budynku

2. Adres obiektu budowlanego, ktoérego dotyczy szczegdtowej specyfikacji technicznej:
ul. Jagiellonska 11
85-066 Bydgoszcz

3. W zaleznosci od zakresu robot budowlanych objetych przedmiotem zamoéwienia

- nazwy i kody *:

grup robot 45300000-0, 45400000-1.

klas robot 45310000-3, 45450000-6.

kategorii robot 45311000-0, 45314000-1, 45316000-5, 45317000-2,
45442000-7.

4. Nazwa Zamawiajacego oraz jego adres:
UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO
ul. Chodkiewicza 30

85-064 Bydgoszcz

2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002,
z p6zn. zm.), zwanym dalej "Wsp6lnym Stownikiem Zamoéwien":

Stownik gléwny opiera si¢ na strukturze drzewa obejmujacej kody skladajace si¢ maksymalnie z dziewigciu cyfr,
powigzane ze sformutowaniami, ktore stanowia opis dostaw, robot budowlanych lub ustug tworzacych przedmiot
zamowienia. Kod numeryczny sklada si¢ z 8 cyfr, podzielonych w nastepujacy sposéb:

pierwsze dwie cyfry okreslajg dziaty (XX000000-Y);

pierwsze trzy cyfry okreslaja grupy (XXX00000-Y);

pierwsze cztery cyfry okre$lajg klasy (XXXX0000-Y);

pierwsze pig¢ cyfr okresla kategorie (XXXXX000-Y).

Kazda z ostatnich trzech cyfr zapewnia wigkszy stopien precyzji w ramach kazdej kategorii.



3. ZAKRES ROBOT

Wymagania ogdlne zawarte w SST majg zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze robét wewnetrznej
instalacji elektrycznej dla remont Il pietra budynku dydaktyczno - administracyjnego ul. Jagielloriska 11 w
Bydgoszczy.

Zakres robot obejmuje: WLZ |, zasilanie instalacji oswietlenia podstawowego, awaryjnego i
ewakuacyjnego, zasilanie instalacji gniazd wtyczkowych, zasilanie tablic i rozdzielnic, ochrone
przeciwporazeniowg, wykonanie instalacji elektrycznej oraz demontaz istniejgcych instalaciji.

4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Normami.

- Dziennik budowy — opatrzony pieczecig Zamawiajgcego lub Nadzoru Budowlanego zeszyt,
z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania
zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych odbiorow Robdét, przekazywania polecen i innegj
korespondenciji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem.

- Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy

- Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys slepy.

- Kosztorys slepy — wykaz robot wraz z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

- Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Projektem Budowlanym (PB)
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

- Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inzyniera,
w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Robét Ilub innych spraw zwigzanych
Z prowadzeniem budowy.

- Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

- Rysunki — czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedgcego przedmiotem Robot.

- Zadanie budowlane — czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetniania przewidywanych funkcji techniczno —
uzytkowych.

- Oprawa oswietleniowa — urzgdzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia
Swietlhego wysytanego przez zrodlo Swiatta, zawierajgce wszystkie niezbedne detale
do przymocowania i potgczenia z instalacjg elektryczna.

- Rozdzielnia elektryczna — urzadzenie rozdziatu energii obwodow i bezposrednio zasilajgce instalacje
elektryczne.

- Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa — ochrona czesci przewodzacych dostepnych
w wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.
- Kabel — przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prgdu elektrycznego,

mogacy pracowac pod i nad ziemig

- Elektroenergetyczna linia kablowa — kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w ukfadzie
wielofazowym albo kilka kabli jedno- lub wielozytowych potgczonych réwnolegle, tacznie z osprzetem,
utozone na wspdlnej trasie i tgczace zaciski tych samych dwdch urzadzen elektrycznych jedno- lub
wielofazowych.

- Osprzet linii kablowej — zbior elementdw przeznaczonych do taczenia, rozgateziania
lub zakoriczenia kabli.

- Ostona kabla — konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

- Przykrycie — ostona utozona nad kablem w celu jego ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od
gory.

- Skrzyzowanie — takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek czes¢ rzutu poziomego linii
kablowej przecina lub pokrywa jakgkolwiek czes¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego
urzgdzenia.

- Zblizenie — takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktéorym odlegto$¢ miedzy linig kablowa,
urzadzeniem podziemnym lub drogg komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odlegtos¢ dopuszczalna dla
danych warunkéw uktadania bez stosowania przegréd lub oston zabezpieczajgcych i w ktérych nie
wystepuje skrzyzowanie.

- Przepust kablowy — konstrukcja o przekroju okragtym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.



Calkowita rezystancja uziemienia — rezystancja miedzy gtéwnym zaciskiem uziemienia a ziemia.

Przewéd ochronno - neutralny (PEN) — uziemiony przewdd (zyta przewodu) spetniajgcy
jednoczesnie funkcje przewodu ochronnego i przewodu neutralnego.

Przewéd uziemiajacy — przewdd ochronny taczacy gtdwng szyne (zacisk)uziemiajgcy z uziomem.

Przewéd ochronny (PE) — przewdd lub zyta przewodu (wymagany przez okreslone $rodki ochrony
przeciwporazeniowej) przeznaczony do elektrycznego potgczenia nastepujgcych czesci: - dostepnej
przewodzgcej obcej przewodzacej gtéwnej szyny (zacisku) uziemiajgcej lub uziomu.

5. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBOT

Podczas realizacji robét (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny
za ochrone robo6t oraz mienia Inwestora przekazanego razem z placem budowy. Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob
ciagty, aby obiekt lub jego elementy byly w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
koncowego.

6. ZGODNOSC ROBOT Z PB 1 SST

Projekt Budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczne (SST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (np. protokdty koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne
i zaniechane) stanowig o zamdwionym zakresie i sg integralng czescig umowy, a wymagania w nich
zawarte sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedow w Projekcie
Budowlanym lub ich opuszcza¢. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
w przypadku powaznych btedéw wezwie projektanta do ich usuniecia). Wszystkie wykonane roboty
i dostarczone materiaty winne by¢ zgodne PB i SST. Dane okreslone w PB i w SST uwazane sg za
wartosci docelowe. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie bedg w peini zgodne z PB lub SST
i wptynie to na zmiane parametréw wykonywanych elementéw budowli, to takie materialy bedg
niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty zostang wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

7. PROJEKT BUDOWLANY

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne opracowane sg na podstawie dokumentacji projektowej. Wyko-
nawca otrzyma od Zamawiajgcego jeden egzemplarz dokumentacji projektowej. Wszelkie zmiany w do-
kumentaciji projektowej powinny by¢ wprowadzone na pismie i autoryzowane przez Projektanta. Istotne
zmiany w dokumentacji projektowej powinny by¢ wprowadzone przez Zamawiajgcego po uzgodnieniu
z Projektantem. Wszelkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowg oraz z SST.

W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z PB lub SST i wptynie to na zmiane
parametréw wykonywanych elementéw budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi,
a roboty zostang wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

8. TEREN BUDOWY

8.1. Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie na 14 dni przed ustalonym w umowie terminie przekazania

terenu budowy:

- oswiadczenia 0s6b funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik budowy, kierownicy
robot);

- liste pracownikéw planowanych do zatrudnienia na budowie (imie, nazwisko, imiona rodzicéw, data
i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, nr PESEL, nr dowodu osobistego, date wydania
i przez kogo wydany);

- liste samochodéw planowanych do obstugi budowy (marka, model, nr rejestracyjny, nr dowodu
rejestracyjnego, dane kierowcy);

- Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa. W dniu przekazania placu
budowy Inwestor przekaze dziennik budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej, punkty osnowy geodezyjne;.
Wykonawca wykona z materiatdw witasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie punktéw poboru
medidw w sposéb uzgodniony z dostawcg (uzytkownikiem).



8.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia i prowadzenie robot Wykonawca obwiesci publicznie w sposob uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych. Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego okresli niezbedny sposdb ogrodzenia terenu budowy. Koszt zabezpieczenia
prowadzonych roboét nie podlega odrebnej zaptacie.

8.3. Szczegdlne wymagania dotyczace robot

Realizacja zadania odbywa¢ sie bedzie na czynnym obiekcie. Transport materiatdw budowlanych musi
odbywac sie recznie, natomiast przemieszczanie pracownikéw Wykonawcy w sposéb nie kolidujacy z
czynnymi Oddziatami. W trakcie realizacji zadania Wykonawca nie moze utrudnia¢ lub ograniczac
korzystania z innych instalacji i urzgdzeh znajdujgcych sie w budynku. Koniecznos¢ okresowego
wytgczenia instalacji elektrycznej musi zosta¢ kazdorazowo zgtoszona Inwestorowi na 48 godzin przed
planowang realizacja.

9. POWIAZANIA PRAWNE | ODPOWIEDZIALNOSC PRAWNA

9.1. Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgce oraz
przepisy wydane przez wiadze miejscowe, ktdére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i jest
w petni odpowiedzialny za ich przygotowanie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw Patentowych lub innych praw wiasnosci i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
rozwigzan projektowych, urzgdzenh, materiatéw lub metod i w sposdb ciagty bedzie informowac inspektora
0 swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Jesli nie dotrzymanie
ww. wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigzajg one Wykonawce.

9.2. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przez uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej
oraz prywatnej. Zaktada sie, ze Wykonawca =zapoznat sie z zakresem rob6ot wymienionych
w kosztorysie ofertowym i dokumentacji oraz uwzglednit ich przeprowadzenie planujgc swoje roboty.
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien podjg¢ wszelkie niezbedne kroki majgce na celu
zabezpieczenie instalacji i urzgdzen podziemnych oraz nadziemnych przed ich uszkodzeniem w czasie
realizacji robét.

9.3. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robo6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony sSrodowiska naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewnié spetnienie
nastepujgcych warunkéw: miejsca na bazy, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny byé
tak wybrane, aby nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym; praca sprzetu budowlanego uzy-
wanego podczas realizacji robot nie moze powodowaé zniszczen w srodowisku naturalnym poza
terenem prowadzonych robét.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

9.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie posiadat
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadaé¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywolany przez osoby trzecie
powstaty w wyniku zaniedbah w zabezpieczeniu budowy i materiatdw niebezpiecznych.



9.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp)

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bhp. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kosztorysowe;.

10. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

10.1. Wykaz materiatéw stosowanych do wykonania robdt budowlanych

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacji sg materiaty
zawarte w zestawieniu materialdbw w przedmiarze robot elektrycznych oraz ujete w czesci opisowej
i rysunkowej Projektu Budowlanego. Materiaty powinny by¢, takie jak okreslono w Projekcie Budowlanym,
badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez inspektora nadzoru. Materialy nie odpowiadajgce
wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie materiatéw bez
akceptacji inspektora nadzoru inspektorskiego Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie tym, ze
roboty zostang nieprzyjete i niezaptacone.

10.2. Sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
wbudowania byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wlasciwosci, oraz byty
dostepne do kontroli inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatéw musi odbywac sie
na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz zeby w sposdb skuteczny
zabezpieczone byly przed dostepem o0sob trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania
materiatdw powinny by¢é po zakonczeniu robot doprowadzone przez wykonawce do ich pierworodnego
stanu.

10.3. Warunki dostawy

Wykonawca jest zobowigzany dostarcza¢ na budowe wyroby i materiaty nowe (tzn. nieuzywane).
Parametry techniczne materiatébw i wyrobow powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi
w projekcie technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm i przepisow
dotyczacych budowy urzadzeh elektrycznych. Jesli w projekcie lub kosztorysie przy okreslonym
materiale, wyrobie lub urzadzeniu podany jest numer katalogowy, to dostarczony na budowe wyrdb
powinien $cisle odpowiada¢ opisowi katalogowemu. Materiaty i wyroby o zblizonych, lecz nie
identycznych, jak podano w projekcie lub kosztorysie, parametrach mozna zastosowaé na budowie
wytgcznie za pisemng zgodg projektanta i Inwestora. Materiaty, wyroby i urzgdzenia, dla ktérych wymaga
sie swiadectw jakosci (deklaracji zgodnosci) np.: aparaty, kable, urzgdzenia prefabrykowane; nalezy
dostarcza¢ wraz ze swiadectwami jakosci (deklaracji zgodno$ci), kartami gwarancyjnymi lub protokétami
odbioru technicznego.

11. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowaC przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w PB i ST. W Przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach,
sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Liczba
i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z PB i OST. Sprzet nalezacy
do Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Sprzet winien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy na Zagdanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi inspektora inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany
sprzet po akceptacji, nie moze byé pdzniej zamieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw technologicznych, zostang przez
inspektora inwestorskiego nie dopuszczone do robot.



12. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

W czasie transportu, =zatadunku i wyladunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej

i urzgdzen rozdzielczych nalezy przestrzegac zalecen wytwoércéw, a w szczegolnosci:

— transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesu
waniem sie wewnatrz tadowni; na czas transportu nalezy z przewozonych urzgdzen zdemontowac,
odpowiednio zabezpieczyé i przewozi¢ oddzielnie czute elementy oraz inng aparature mniej odporng
na wstrzgsy i drgania,

— aparature i urzgdzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajgc ich na uderzenia, ubytki lub
uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkow itp.

13. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

13.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Przy wykonywaniu robét zwigzanych z instalacjami elektrycznymi nalezy przestrzega¢ ogdlnych zasad,
a w szczegolnosci:

- nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przytgczenie
odbiornikéw 1-fazowych,

- tablice z aparatami zabezpieczajgcymi nalezy usytuowac w taki sposoéb, aby zapewni¢:
- fatwy dostep,
- zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych osob,

- mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych powinno zapewni¢ niezbedng wytrzymatos¢
na wycigganie wtyczki z gniazda,

- gniazda wtyczkowe i tgczniki nalezy instalowa¢ w sposob niekolidujacy z wyposazeniem
pomieszczenia,

- w fazienkach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem
przestrzeni ochronnych,

- pofozenie igcznikdw klawiszowych nalezy przyjmowaé tak, aby w calym pomieszczeniu byto
jednakowe,

- pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowaé¢ tak, aby styk ten
wystepowat u gory,

- przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych nalezy poditgcza¢ w taki sposdb, aby przewdd
fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny — do prawego bieguna.

13.1.1. Trasowanie

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc bezkolizyjnosc
z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej
konserwacji i remontéw. Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

13.1.2. Kucie bruzd

- bruzdy nalezy dostosowa¢ do srednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku,

- przy uktadaniu dwéch lub kilku rur w jednej bruzdzie szerokos¢ bruzdy powinna byé taka, aby
odstepy miedzy rurami wynosity nie mniej niz 5 mm,

- rury zaleca sie uktadaé jednowarstwowo, zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich $ciankach
dziatowych w sposdéb ostabiajacy ich konstrukcje,

- zabrania sie kucia bruzd, przebi¢ i przepustow w betonowych elementach konstrukcyjno —
budowlanych,

- przy przejsciach z jednej strony sciany na drugg lub ze $ciany na strop cata rura powinna by¢ pokryta
tynkiem,

- przebicia przez $ciany nalezy wykonywa¢ w taki sposéb, aby rure mozna byto wygina¢ tagodnymi
tukami.



13.1.3. Przebicia przez Sciany i stropy

- wszystkie przejscia obwodéw instalacji elektrycznych przez sciany, stropy itp. (wewnatrz budynku)
muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami,

- przejscia wymienione wyzej nalezy wykona¢ w przepustach rurowych,

- przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w sposéb
szczelny, zapewniajgcy nieprzedostawaniu sie wyziewow,

- obwody instalacji elektrycznych przechodzgce przez podtogi muszg by¢ chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym
mozna stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, ksztattowniki, korytka blaszane itp.

13.1.4. Roboty demontazowe

Zakres robdét demontazowych okresla przedmiar robét. Roboty demontazowe nalezy skoordynowaé
w taki sposob, aby nie zakiécity funkcjonowania budynku. Nalezy sprawdzi¢ przebieg istniejacych
instalaciji elektrycznych i teletechnicznych w celu unikniecia uszkodzenia.

13.2. Roboty instalacyjno-montazowe

Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzadzenh elektrycznych i teletechnicznych w budynku powinno
zapewnia¢ bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami w zakresie odlegtosci i ich wzajemnego usytuowania.
Gtéwne ciggi instalacji uktada¢ zgodnie z dokumentacjg. Instalacje uktada¢ w rurkach oraz pod tynkiem.
Do wyposazenia technicznego budynku oprécz instalacji elektrycznej i teletechnicznej zalicza sie
instalacje cieptej i zimnej wody, klimatyzacji, wentylacji, kanalizacji, piorunochronng, telekomunikacyjng.
Pomiedzy tymi instalacjami oraz towarzyszgcymi urzgdzeniami istniejg pewne zaleznosci, a takze
i powigzania, ktére muszg by¢ uwzglednione w trakcie projektowania budowy, modernizacji badz
remontu. W pierwszej kolejnosci chodzi o takie prowadzenie poszczegdinych instalacji i lokalizacje
urzgdzen, aby wykluczy¢ lub zmniejszy¢ do minimum negatywne wzajemne oddziatywanie oraz
niekorzystny wptyw na otoczenie budynku. Moggce wystgpi¢ w budynku anormalne stany instalacji
elektrycznej i wspotpracujgcych z nig urzadzen, takie jak zwarcia, przecigzenia i przerwy w obwodach
czesto prowadzg do powstania zagrozen. Zagrozenia te przejawiajg sie na przyktad w osigganiu przez
fragmenty instalacji i urzadzeh podwyzszonych temperatur lub pojawieniu sie iskrzenia, ktdre
w konsekwencji mogg stac sie przyczyng pozaru.

Z kolei inne niz elektryczne, wymienione wyzej instalacje powinny by¢ tak prowadzone, aby czynnosci
przy ich konserwacji bgdz wymianie nie prowadzity do uszkodzen instalacji i urzgdzen elektrycznych,
gdyz grozi to porazeniem oséb wykonujgcych te czynnosci. Chodzi tu gtdéwnie o zapewnienie takich
odlegtosci pomiedzy instalacjami, aby mozna bylo swobodnie i bezpiecznie operowac¢ narzedziami
niezbednymi do prowadzenia zabiegéw konserwacyjnych i remontowych.

Wewnetrzne linie zasilajgce prowadzi¢ w kanatach kablowych oraz w rurach instalacyjnych.
Poszczegdlne obwody rozprowadza¢ pod tynkiem. Dopuszcza sie prowadzenie przewodow
elektrycznych podtynkowych pod warunkiem pokrycia ich warstwg, co najmniej 5 mm.

13.2.1. Mocowanie puszek p/t

Puszki nalezy osadzaé na Scianach w sposdb trwaty. Puszki po zamontowaniu nalezy przykryé
pokrywami montazowymi.

13.2.2. Ukladanie i mocowanie przewodow

- instalacje podtynkowe nalezy wykonywac¢ przewodami podtynkowymi. Dopuszcza sie stosowanie
przewodow wielozytowych ptaskich,

- przewody nalezy mocowac do podioza za pomocg uchwytéw,

- mocowanie uchwytéw nalezy wykonywa¢ w odstepach okoto 50 cm, wbijajgc je tak, aby nie
uszkodzi¢ izolacji zyt i przewodu.

- do puszek nalezy wprowadzac tylko te przewody, ktére wymagajg tgczenia w puszce; pozostate
przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki,

- przed tynkowaniem konce przewodow nalezy zwing¢ w luzny krgzek i wiozy¢ do puszek, a puszki
zakry¢ pokrywami lub w inny sposéb zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem,

- zabrania sie ukftadania przewoddéw bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podiogi,
w ztgczach ptyt itp. bez stosowania oston w postaci rur.



13.2.3. Montaz osprzetu instalacyjnego

Osprzet instalacyjny nalezy montowaé do podtoza w sposob trwaty zapewniajgcy
mocne i bezpieczne jego osadzenie,

13.2.. Montaz opraw oswietleniowych

Oprawy S$wietlbwkowe zabudowane w stropach podwieszanych oraz do sufitu nad czescig
technologiczng nalezy montowac przez:

- faczniki montowac na wysokosci +1,2 m od posadzki

- zamocowanie za pomocg uchwytéw w konstrukcji sufitu podwieszanego,

- wkrecenie w metalowy kotek rozporowy,

Przewody opraw os$wietleniowych nalezy taczyé z przewodami wypustéw za pomocg zigczy
Swiecznikowych

13.2.5. Montaz gniazd wtyczkowych

- Instalacje gniazd wtyczkowych nalezy wykonaé przewodami typu YDYZo o przekroju 3x2,5mm2
uktadanymi pod tynkiem. Zejscia do gniazd wtyczkowych wykonaé w $cianach gips-karton lub pod
tynkiem.

- W pokojach i korytarzu gniazda wtyczkowe montowa¢ na poz. + 0,3 m od posadzki. W

pomieszczeniu
tazienki gniazda wtyczkowe montowacé na poz. 1,1 m od posadzki. Szczegdty rozmieszczenia gniazd
wtyczkowych zasilajgcych wszystkie odbiorniki energii elektrycznej w mieszkaniu ustali¢ na roboczo z
inspektorem nadzoru ds. elektrycznych

13.2.6. Montaz i instalowanie aparatow i rozdzielnic

- rozdzielnice i tablice rozdzielcze mogg byc¢ instalowane jako wolnostojgce, wnekowe i natynkowe,

- przed przystgpieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych
dostarczanych oddzielnie, nalezy konstrukcje te mocowaé¢é do podioza w sposéb podany
w dokumentacji,

- w przypadku mocowania konstrukcji za pomocg kotew osadzonych w betonie montaz urzadzen
na takich konstrukcjach mozna wykona¢ po stwardnieniu betonu.

13.2.7. Przygotowanie koncow zyt i taczenie przewodow:

w instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewoddéw nalezy wykonywaé w sprzecie

i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potgczen skrecanych,

- w przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody,
a samo ich przytgczenie do instalacji nie zostatlo opracowane w projekcie, sposéb przytgczenia
nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem inwestora,

- przewody muszg byé utozone swobodnie i nie mogg byé narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia,

- do danego zacisku nalezy przytgcza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich
zacisk ten jest przystosowany,

- w przypadku stosowania zaciskéw, do ktérych przewody sg przytgczane za pomoca oczek, pomiedzy
oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowaé sie podktadki metalowe,
zabezpieczone przed korozjg w sposéb umozliwiajgcy przeptyw pradu,

- dtugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewni¢ prawidtowe przylgczenie,

- konce przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek)powinny byé zabezpieczone

zaprasowanymi tulejkami lub ocynkowane (zaleca sie stosowanie takich tulejek zamiast cynowania).

13.2.8. Ochrona przeciwporazeniowa

Zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi zasilania przyjeto jako dodatkowy srodek ochrony
od porazen pragdem elektrycznym dla:

— wewnetrzne linie zasilajgce - szybkie wytgczenie zasilania w czasie ponizej 5 sek w sieci TN-C-S,



— instalacje wewnetrzne - wylgczniki réznicowo-pradowe w sieci TN-S,
- instalacje gniazd wtyczkowych w pomieszczeniu przygotowania, szybkie wylgczenie zasilania
w ukfadzie sieci IT (zasilanie z transformatora medycznego).

Ochrone przeciwporazeniowg nalezy wykona¢ zgodnie z PN-HD :60364-4-41.:
przewody ochronne (uziemiajgce, sieci ochronnej i wyréwnawczej) przytagczone do statych urzgdzen
elektrycznych lub do nieruchomych przedmiotéw metalowych nalezy uktadaé w sposob staty,

- przewody ochronne utozone w sposoéb staty nalezy wykonaé¢ z miedzi, aluminium lub stali. Przewody
ochronne do urzadzehn ruchomych powinny by¢ wielodrutowe. Mogg one byé zytg przewodu
wielozytowego lub oddzielnym przewodem jednozytowym,

- w przypadku stosowania szyny wyrdwnawczej nalezy przytgczyé do niej czesci metalowe konstrukgji,
uziemione przewody neutralne oraz wszystkie wprowadzone do budynku przewody uziemiajgce
potaczone z uziomami sztucznymi i naturalnymi,

- przylaczenia przewoddéw ochronnych nalezy wykonywa¢ za pomocg spawania lub za pomocg
objemek dwusrubowych zaopatrzonych w zacisk przytgczeniowy,

- przewdd neutralny oraz przewdd uziemiajgcy uziemienia roboczego nalezy oznakowac barwg
jasnoniebieska; przewody ochronne winny by¢ oznakowane barwg zétto — zielong

13.2.9. Proby montazowe

Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujgce badania i pomiary. Zakres
prob montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych prob montazowych obejmuije:

- pomiar rezystanciji izolacji instalacji,

- pomiar rezystanciji izolacji odbiornikow,

- pomiar kabli zasilajgcych,

- pomiar ochrony przeciwporazeniowej,

- pomiar instalacji odgromowej, uziemiajacej,

- pomiar natezenia oswietlenia.

Z prob montazowych nalezy sporzgdzic¢ protokot.

14. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

14.1. Zasady jakosci kontroli robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robdt i jakosci materiatdbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do prowadzenia kontroli robét. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci
sg okreslone w OST i normach. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okres$lone, inspektor ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie zgodnie z PB.

14.2. Ogledziny instalaciji elektrycznych

Ogledziny nalezy wykonaé przed przystgpieniem do préb i po odtgczeniu zasilania instalacji elektryczne;.
Celem ogledzin jest stwierdzenie, czy zainstalowane urzgdzenia, aparaty i Srodki zabezpieczen i ochrony
spetniajg wymagania bezpieczehnstwa zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych (stwierdzenie
zgodnosci ich parametrow technicznych z wymaganiami norm), zostaty prawidiowo dobrane
i zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z projektem, czy nie majg widocznych uszkodzen wptywajgcych
na pogorszenie bezpieczenstwa. Podstawowy zakres ogledzin obejmuje przede wszystkim sprawdzenie
prawidtowosci:

- ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym,

- ochrony przed pozarem i przed skutkami cieplnymi,

- doboru przewoddéw do obcigzalnosci pragdowej i spadku napiecia oraz doboru i nastawienia urzgdzen
zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych,

- umieszczenia odpowiednich urzadzen odtgczajgcych i tgczgcych,

- doboru urzgdzen i srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych,

- oznaczenia przewoddéw neutralnych, ochronnych oraz ochronnoneutralnych,

- umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz oznaczenia
obwodow, bezpiecznikdéw, tacznikow, zaciskow itp.,

potgczen przewodow.

Podstawowe czynnosci, jakie powinny by¢ wykonane podczas ogledzin, a takze wymagania norm,
ktérych spetnienie nalezy stwierdzi¢ w trakcie wykonywania poszczegdélnych sprawdzenh, podane s3g
ponizej z zachowaniem kolejnosci wymienionego okresu ogledzin.



14.3. Umieszczanie schematoéw, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informaciji
oraz oznaczenia obwodow, bezpiecznikdw, tacznikéw, zaciskow itp.

W tym zakresie sprawdzenie polega na stwierdzeniu, czy:

- umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne znajdujg sie we
whadciwym miejscu,

- obwody, bezpieczniki, taczniki, zaciski itp. sg oznaczone w sposéb umozliwiajgcy ich identyfikacje
i zgodnie z oznaczeniami na schematach i innych $rodkach informacyjnych,

- tabliczki znamionowe oraz inne srodki identyfikujgce aparaty tgczeniowe i sterownicze znajdujg sie na
wlasciwym miejscu, a ich zakres informacji pozwala na identyfikacje,

- umieszczono we wiasciwych miejscach schematy oraz czy w wystarczajgcym zakresie pozwalajg one
na identyfikacje instalacji, obwodéw lub urzadzen.

14.4. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inspektora i Wykonawce
w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy
w dzienniku budowy bedg wykonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robodt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku
budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika
protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika, opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy oraz Inspektora.

15. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy. Obmiar robét bedzie
okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg
techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy
na rzeczywisty obmiar robot budowlanych. Obmiaru wykonanych robét dokonuje w sposéb ciggty
kierownik budowy.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej
w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji elektrycznej budynku sg: 1 kpl. - dla tablic, 1 szt. - dla
urzgdzen , 1 m - dla kabli i przewodow.

16. ODBIOR ROBOT

16.1. Odbiodr roboét zanikajgcych i ulegajacym zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcym zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor. Gotowo$é
danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwiocznie, nie pdzniej jednak, niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcym zakryciu podlegaja:

- utozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,

- ulozone przewody przed tynkowaniem.

16.2. Odbior ostateczny (korncowy)

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robé6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem
na pismie o tym fakcie Inwestora.

Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny.

Zgodnie z Umowg, od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie
Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac
komisji nastgpi nie pdzniej niz przed uptywem terminu okreslonego w umowie.



Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z PB i OST. W toku odbioru
ostatecznego komisja zapozna sie z realizacja robdt, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych
lub robét uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega wymaganej PB lub OST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo oséb, mienia, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong warto$¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

16.3. Dokumenty do odbioru koncowego robot

Przy zgtoszeniu do odbioru zrealizowanych robét elektrycznych, Wykonawca zobowigzany jest
dostarczyé Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

- Dziennik budowy,

- oryginat i kopie Obmiar robét,

- projektowg dokumentacje powykonawczg

- protokoty z dokonanych pomiaréw,

- protokoty odbioru robot zanikajgcych,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- dokumenty potwierdzajgce legalizacje wbudowanych urzadzen,
- sprawozdania techniczne z préb ruchowych,

- protokoty odbioru robét zanikajgcych,

- rozliczenie materiatéw z demontazu,

- wykaz wbudowanych urzadzen i przekazanych instrukcji obstugi.

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgloszone pisemnie przez
Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

16.4. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze kohcowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym (stwierdzonych w czasie przeglagdow
gwarancyjnych). Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

17. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materialdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych SST obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

Ostateczna forma ptatnosci zostanie okreslona w umowie o wykonanie rob6t budowlano-montazowych.



18. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z pézniejszymi zmianami).
2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. nr 54 z 1997 r. z pdzniejszymi zmianami).
3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002r. z
pdzniejszymi zmianami).
4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzagdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. nr 80 z 1999r. z
pdzniejszymi zmianami).
5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 z 2003 r. z pézniejszymi zmianami).

Normy i Rozporzadzenia

1. PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdlnych
charakterystyk.

2. PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

3. PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo.
Postanowienia ogolne. Srodki ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym

4. PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

5. PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnos$¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

6. PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

7. PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.

8. PN-HD 60364-1:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -Cze$¢:1 Wymagania podstawowe,
ustalanie ogolnych charakterystyk, definicje.

9. PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czg$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym.

10. PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -Cze$¢ 4-444: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed zaki6ceniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi.

11. PN-HD 60364-5-559:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -Cze$¢ 5-559: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Oprawy oswietleniowe i instalacje o$wietleniowe.

12. PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -Cze$¢ 6: Sprawdzanie.

13. PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -Cze$¢ 7-701: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia wyposazone w wanne lub
prysznic.

14. PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -Cze$¢ 7-704: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje na terenie budowy i rozbiérki.

15. PN-HD 60364-5-559:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -Cze$¢ 5-559: Doboér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Oprawy oswietleniowe i instalacje o$wietleniowe.

16. PN-HD 60364-7-710:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -Cze$¢ 7-710: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia medyczne

17. N - SEP-E-004 Elektroenergetyczne i  sygnalizacyjne linie  kablowe. Projektowanie
i budowa.

18. PN-EN 62305-1: Zasady ogdlne.

19. PN-EN 62305-2: Zarzadzanie ryzykiem.

20. PN-EN 62305-3: Uszkodzenia fizyczne obiektu i zagrozenie zycia.

21. PN-EN 62305-4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach.




