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SPECJALNOŚĆ:

W zakresie pełnym

WBPB-NB-7210/252/81

SPRAWDZAJĄCY:

UAN-KZ-7210/144/88mgr inż. arch.

Zofia Wernerowska

w zakresie pełnym

LEGENDA:

istniejące włączenia
do przewodów kominowych

istniejące ściany/fragmenty ścian do likwidacji

izolacja termiczna stropodachu
w postaci bloków styropianowych

meble/urządzenia do likwidacji

nadproża projektowane

P 01

01 wierzchnia warstwa posadzki
02 szlichta cementowa
03 styropian ekstrudowany XPS
04 folia polietylenowa sklejona na zakład
05 chudy beton B10
06 grunt ubity

P 01     POSADZKA NA GRUNCIE

P 03

P 04

P 05

P 02

1,5cm
4,5cm
10cm

15cm

ISTNIEJĄCE WARSTWY
STROPU DO USUNIĘCIA

ISTNIEJĄCE WARSTWY
STROPU DO USUNIĘCIA

2,5%

45%

01 wierzchnia warstwa posadzki
02 podkład betonowy
03 folia polietylenowa sklejona na zakład
04 wełna mineralna
05 pasek RST
06 strop istniejący DZ-4
07 gładź gipsowa

P 03     STROP NAD PARTEREM
1,5cm
4cm

8cm

27cm
1cm

01 wierzchnia warstwa posadzki
02 podkład betonowy
03 folia polietylenowa sklejona na zakład
04 wełna mineralna
05 pasek RST
06 strop istniejący DZ-4
07 gładź gipsowa

P 04      STROP NAD I PIĘTREM
1,5cm
4cm

10cm

27cm
1cm

01 papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
02 papa termozgrzewalna podkładowa
03 bloki styropianowe
04 folia paroizolacyjna
05 stropodach istniejący DZ-4 z zachowaniem
   istniejących warstw
06 gładź gipsowa

P 05               STROPODACH

33÷78cm

20cm

6%

S.01
S.01

01 istniejąca ściana fundamentowa
02 elastyczna zaprawa wodoszczelna
   AQUASZCZEL 820 lub dyspersyjna masa
   asfaltowo-kauczukowa LEPB/T-831,
   względnie izolacja z materiałó rolowanych
   (np. folia HDPE, folia PCV, papa asfaltowa
   podkładowa)
03 płyty ochronne lub drenażowe-ochronne
   (styropian EPS P lub polistyren
   ekstrudowany XPS) klejone zaprawą
   BUDOSZCZEL-H810 (do izolacji AQUASZCZEL
   820) lub masą LEPB/T-831 (do izolacji z
   masy LEPB/T-831)

S 01    ŚCIANA FUNDAMENTOWA

15cm

ISTNIEJĄCE FUNDAMENTY ISTNIEJĄCE FUNDAMENTY ISTNIEJĄCE FUNDAMENTY

ISTNIEJĄCE WARSTWY
POSADZKI NA GRUNCIE

DO USUNIĘCIA

+0.015=44,095±0.00

ISTNIEJĄCE WARSTWY
STROPODACHU DO USUNIĘCIA

+3.185

+6.375

+10.30

+9.27

+5.95

+2.78

+0.015 ±0.00=44,23

+3.185

+6.375

+9.27

+5.95

+2.78

izolacja termiczna

PROJEKTOWANA
BARIERKA

ODWODNIENIE LINIOWE

U = 0,30 W/m2*K  <0,30 dop.U = 0,096W/m2*K  < 0,15 dop.

+0.015

+3.185

+6.375

-2,89

-1,361-1.39

+1,60

+4,78

-1.55
-1.39

-2.89

Opierzenie-blacha
stal. powlekana
GR.0,55 mm

01 papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
02 papa termozgrzewalna podkładowa
03 bloki styropianowe  25 - 35
04 folia paroizolacyjna
05 strop POROTHERM - 23X4 cm
06 gładź gipsowa

P 06               STROPODACH

P 06

wyłaz na dach - klapa
oddymiająca 100x100 cm

6%

S.01

+9.27

+2.78

-1.43

P 06 P 05

+5.95

6%

+0.015

QADRO Traper -
systemowa wycieraczka

szlichta cement. zbrojonaszlichta cement. zbrojona

-3,24

odwodnienie
wycieraczki

Ściana strukturalna

słupek   Poz. 6.3.
Rk120x120x6 mm

szkło
rynna
  12

Krata na pełną wys.
z wkomponowaną drabiną
wejściową na dach

Balustrada
h=110 cm

P 01

P 03

P 02

S.01

ISTNIEJĄCE FUNDAMENTY

ISTNIEJĄCE FUNDAMENTY

ISTNIEJĄCE WARSTWY
POSADZKI NA GRUNCIE

DO USUNIĘCIA

+0.015 ±0.00

+3.185

+6.375

+10.30

+9.27

+5.95

+2.78

-2.89

6%

-1.43

-3,24

6%

P 06

Izolacja typu ciężkiego

P 04

P 05

Ściana strukturalna

-3.39

2L19

D180

2L19

N 120

-1.43

szkło

poliwęglan lity

rynna
  12

podciąg 200x120x10
Poz.6.2.

5%

podciąg 200x120x5
Poz.6.2.1.

Balustrada
h=110 cm

PROJEKT WYKONAWCZY

Zmiana sposobu użytkowania budynku internatu ZSB w

Bydgoszczy przy ul.Pestalozziego 18A na Niepubliczny Zespół

Szkół-Podstawowej,Gimnazjalnej i Liceum Ogólnokształcącego

Dzieci i Młodzieży NATO. Bydgoszcz, dz.nr 165/159, 162/9

Słupek Rk 150x150x6
Poz.6.3.

POZ.8.3.1.

 80x80cm

POZ.6.4.3.

   25x25cm

-3,00

POZ.6.4.1.

   12cm

POZ.6.4.2.

 35x30cm

-3,00

-4,45

-3,39 -3,39

POZ.5.4.2..

 h=16cm

POZ.5.2.3.

POZ.5.4.2.

 h=16cm

POZ.5.4.2.

 h=16cm

POZ.5.4.1.

 h=12cm

POZ.5.4.1.

 h=12cm

POZ.5.4.1.

 h=12cm

POZ.5.3.1.

 35X20CM

POZ.5.3.1.

 35X20CM

POZ.5.3.1.

 35X20CM

POZ.5.3.2.

 35X16cm

POZ.5.3.2.

 35X16cm

POZ.5.3.2.

 35X16cm

-4,04-4,05

-3,65-3,24

-4,20

2L19

D150

2L19

D150

2L19

D150

2L19

D150

2L19

D150

2L19

D150

CHUDY BETON

TAŚMA PĘCZNIEJĄCA

CHUDY BETON

POZ.8.3.2.

poliwęglan lity

podciąg 200x120x10
Poz.6.2.

5%

podciąg 200x120x5
Poz.6.2.1.

Słupek Rk 150x150x6
Poz.6.3.

Styropian grub.10cm

POZ.2.2

POZ.2.2

POZ.2.2

-2,95

istniejące elementy żelbetowe
oraz murowane ścian i stropów

ściany projektowane / zamurowania w
ścianach istniejących

- Płytki Gres antypoślizgowe
- Klej elastyczny mrozoodporny - 1 cm
- Mata grzewcza w kleju
- płyta żelbetowa grub. 12 cm

01 wierzchnia warstwa posadzki
02 podkład betonowy
03 folia polietylenowa sklejona na zakład
04 wełna mineralna
05 pasek RST
06 strop istniejący DZ-4
07 gładź gipsowa

P 02        STROP NAD PIWNICĄ
1,5cm
4cm

8cm

27cm
1cm

+10,18

6%

+10,60
+10.40

+9,87 +9,97
+9,81

+0.015±0.00

+3.185

+6.375

-2.89

P1k

Bk 1

Bk 2

Bk 2

Bk 3

Bk 3

Strop podwieszony+2,58

"Zs1" - Płaszczyzny

nieprzezierne wypełnione

płytą STG grub. 1,5cm

Strop podwieszony

Strop
podwieszony

Wycieraczka gumowa Super Strong 22 mm we

wnęce głęb. 25 mm. Krawędzie zabezpieczyć

kątownikiem

-2.89

-1.43
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  "W 2''

wieniec

  "W 2''

wieniec

  "W 2''

wieniec

  "W 2''

wieniec

  "W 2''

wieniec

POZ. 5.5.

h=16cm

POZ. 5.1.2.

 15x27cm

POZ.4.1.5.

 2  100

I I

  "W 1''

wieniec

  "W 1''

wieniec

  "W 1-1''

wieniec

ISTNIEJĄCE FUNDAMENTY -
SKUĆ ODSADZKĘ NA
PRZEPROWADZENIE SŁUPA

-3,74


