




























 


 









9x16,3X30

LEGENDA:

istniejące ściany

istniejące włączenia
do przewodów kominowych

istniejące ściany/fragmenty ścian do likwidacji

ściany projektowane / zamurowania w
ścianach istniejących

meble/urządzenia do likwidacji

nadproża projektowane

RZUT PIWNICY

NUMER RYSUNKU:SKALA RYSUNKU:

1:100 00

REWIZJA:

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

DATA OPRACOWANIA:

-

PW_A02

01.12.2016

TYTUŁ RYSUNKU:

Pracownia Projektowo Consultingowa Danuta Jaroszewska

INWESTOR:

ADRES:

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

ul.Chodkiewicza 30 85-064 Bydgoszcz

PODPIS:

Budynek internatu ZSB w Bydgoszczy, ul.Pestalozziego 18A

PROJEKTANT:

mgr inż. arch.

Danuta Jaroszewska

NUMER UPRAWNIEŃ:

SPECJALNOŚĆ:

W zakresie pełnym

WBPB-NB-7210/252/81

SPRAWDZAJĄCY:

UAN-KZ-7210/144/88mgr inż. arch.

Zofia Wernerowska

w zakresie pełnym

wysokość ścianek
=220cm

projektowana wentylacja rurą
spiro przez ścianę zewnętrzną

MASZYNOWNIA

Wentylacja

maszynowni

9x16,3X30

Daszek szklany Typ A
1070x150 cm

Balustrada  h=80cm
murek h=30cm nad terenem Balustrada  h=80cm

murek h=30cm nad terenem

POZ.5.4.2.

h=16cm

POZ.5.3.1.

35x20cm
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Schody na parter
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D.dymoszczelne

PROJEKT WYKONAWCZY

Zmiana sposobu użytkowania budynku internatu ZSB w

Bydgoszczy przy ul.Pestalozziego 18A na Niepubliczny Zespół

Szkół-Podstawowej,Gimnazjalnej i Liceum Ogólnokształcącego

Dzieci i Młodzieży NATO. Bydgoszcz, dz.nr 165/159, 162/9

HP25




Istn. schody do likwidacji
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Balustrada  h=80cm
murek h=30cm nad terenem

Balustrada  h=80cm
murek h=30cm nad terenem

Balustrada  h=80cm
murek h=30cm nad terenem

RS.∅150

h=0,5m

HP25




P
o
r
ę
c
z
 
P
k
 
1

Dk1

D
1

D
5

1
5

0
x
2

0
6

D6

D6

D6

D
5

D
3

D
1

e

D
2

D
6

D
6

D
6

D
5

D
7

D
7

D
8

D6

D6

D6

D
5

D
4

D
1

D
s
2

D
s
2

-2.89 -2.89

-2.91-2.91

D3

D4

D9e2

D
9

e
1

D3

D
3

D
3

Dk2

D3

D3

Z
s
2

hp= 90 , ho=160

D
2

D
9

e
2

D9e1

D
3

D
3

D
3

D
3

4x18

 31

-2.89

-1,965

-2,685
10%

-2,685

-2.89

-2.8910%

1
0

 
%

-1,965
-2,685

-2.89
-2,685

8 %

-2,685

-2.89

-2.898 %

-2.89

E
I
 
6

0

D
3

D
9

e
2

POZ.4.1.5.
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Went. otwór

50x30cm

Otwór 60x20cm

Otwór wys. 20cm

Otwór 111x20cm

POZ.4.1.5.went.

     2I100

UWAGA:
1. Nad drzwiami dymoszczelnymi ścianka typu lekkiego
  zabezpieczona po obwodzie przeciwpożarową uszczelką
  pęczniejącą.
2. Otwory na przejścia wentylacją przez ściany o 10 cm
  większe od przekroju blaszaka, 10 cm poniżej stropu
3. Projekt rozpatrywać łącznnie z projektami branżowymi


