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LEGENDA:

istniejące ściany

istniejące włączenia
do przewodów kominowych

istniejące ściany/fragmenty ścian do likwidacji

meble/urządzenia do likwidacji

nadproża projektowane

nowoprojektowana
 ścianka mobilna

nowoprojektowana
 ścianka mobilna
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Ściana strukturalna
561 x575 cm
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naprawa pęknięć w ścianach według wytycznych w EKSPERTYZIE

naprawa pęknięć w ścianach według wytycznych w EKSPERTYZIE

D.dymoszczelne

EI 30

PROJEKT WYKONAWCZY

Zmiana sposobu użytkowania budynku internatu ZSB w

Bydgoszczy przy ul.Pestalozziego 18A na Niepubliczny Zespół

Szkół-Podstawowej,Gimnazjalnej i Liceum Ogólnokształcącego

Dzieci i Młodzieży NATO. Bydgoszcz, dz.nr 165/159, 162/9

Daszek szklany
642x150 cm

Daszek szklany
1070x150 cm
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Zadaszenie nad wejściem głównym
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balustrada h=110 cm
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Balustrada "1"

h=110 cm

Balustrada "1"

h=110 cm

UWAGA:
1. Nad drzwiami dymoszczelnymi ścianka typu lekkiego
  zabezpieczona po obwodzie przeciwpożarową uszczelką
  pęczniejącą.
2. Obudowa przewodów wentylacji hybrydowej płytami STG.
  Miejscowe obniżenie sufitu  - 20 cm
3. Projekt rozpatrywać łącznnie z projektami branżowymi
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