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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WEWN ETRZNEJ
INSTALACJI WODOCI AGOWEJ ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ

1. Podstawa opracowania.

» Zlecenie inwestora.

» Uzgodnienia z inwestorem.

* Plan sytuacyjny z naniesionym aktualnym uzbrojenreskali 1:500.

» Projekt architektoniczno — budowlany.

» Warunki techniczne do celéw projektowych i wykoreaprzyhczenia do miejskiej
sieci wodocigowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej z drdal2.2016r.

» Obowigzujgce przepisy i normy

2. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje wigeiastalacji wody zimnej,
cieptej z cyrkulagj i hydrantowej p-pb oraz kanalizacji sanitarnej dla potrzeb
remontu i przebudowy budynku internatu Zespotu $Bk@owlanych przy ul.
Pestalozziego 18a, dziatka nr 165/15%bht93, dziatka 162/9 okl 192 w
Bydgoszczy.

3. Dane ogolne

Budynek internatu sktadaesiz piwnicy, parteru, | gira oraz Il p¢tra. W skiad
wchodzi 105 pomieszcagz ktorych czs¢ wyposaona jest w urgdzenia sanitarne.
W sanitariatach znajdayjsic miski ustpowe, pisuary oraz umywalki. W &zi
kuchennej dodatkowo zlewozmywaki oraz zmywarki. Nawmtrz budynku
przewidziano 4 zawory czerpalne antyzamarzaniowéept€ woda wuytkowa
projektowana b&dzie w wezle cieplnym. Odprowadzeniesciekbw bytowo-
gospodarczych nagii poprzez nowo projektowane przgke oraz instalacje
zewretrzng kanalizacji sanitarnej. Instalacja zimnej wody ilzesm ledzie z
projektowanego przytza wg. odgbnego opracowania.

4. Opis przyjetych rozwiazan
4.1 Instalacja wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacjicieptej wody wytkowej.

Instalacja wodoggowa lgdzie zasilana z sieci wodagiowej 8160 PE przy ul.
Ludwika Zamenhofa poprzez pragke projektowane wg. oddzielnego opracowania.
Instalacg wodociggowy projektuje s§ jako trojnikows z rur polipropylenowych.
Przewody rozdzielcze zaprojektowano w posadzceolacsa. Piony zaprojektowano

w $cianie oraz szachtach instalacyjnych. Péxajdo przyboréw natomiast w
bruzdachiciennych. W przypadku instalacji zimnej wody wykystano rug PN20
niestabilizowan, natomiast instalacji c.w.u oraz cyrkulacji c.yprzewody
polipropylenowe PN20gkzone przez zgrzewanie na catej instalacji — rura



stabilizowana. Przewody naleprowadzt w otulinie z pianki polietylenowej.
Przewody wody zimnej zaizolowatuling z pianki polietylenowej o gr. min. 9 mm
lub rownowang, natomiast wody cieptej i cyrkulacji o grudmd 13 mm. Przdgia
przezsciare wykona nalezy w tulejach ochronnych grednicach o 2 dymensje
wiekszych od przewodow, a waliprzestrzé wypeinic za pomog materiatu trwale
elastycznego. W obszarze tulei niezmdy wykonanezadne pajczenie na
przewodzie. Ciepta woda przygotowywarg@he w wezle cieplnym zlokalizowanym
w piwnicy budynku, projektowanym wg. admego opracowania. Przewody zimnej
wody, cieptej wody sytkowej oraz cyrkulacji prowad&iréwnolegle do siebie. Trasy i
srednice przewodow opisang 1sa rysunkach. Ze wzglu na wysgpowanie wydtaen
termicznych naley zapewnt kompensacje przewodow wykorzysitiw tym celu
projektowane zatamania tras przewoddéw. Pod piorardly zimnej i cieptej
zamontowano kulowe zawory odcineg, pod pionami cyrkulacji zawory
termostatyczne oraz kulowe odcigzg. Na zaworach termostatycznych agle
ustawt nastaw 55°C. Zawory kulowe odcingje zaprojektowano réwnigrzy
pionach zimnej i cieptej wody na poszczegolnychdy@macjach. Przed kdym z 4
zaworow czerpalnych umieszczonych na zgiwnbudynku nalgy zamontowéa
zawory antyskzeniowe typu HD, @drednicach zgodnych&ednicami przewodow.
Sprawdzenie poprawia ich dziatania powinno nagiowa: cyklicznie co 12
mieskcy. Zawory czerpalne, znajdige s¢ na zewntrz budynku zaprojektowano jako
antyzamarzaniowe. Ze wzglu na ryzyko wysipienia oparze, temperatura cieptej
wody doprowadzonej do wybranych przyboréw sanitahnya parterze powinna
wynosi od 35°C do 40°C. W tym celu projektuje sermostatyczne zawory
mieszajce, zapewniace temperatgrwody dostarczanej do przyboréw, z ktorych
beda korzyst& dzieci na wymaganym poziomie, poprzez mieszamigrséni zimnej i
cieptej wody. Umywalki do ktorych dagi beda miaty dzieci na parterze zamontowa
na wysokaéci 60cm, na | gitrze 70cm, natomiast pozostate 85 cm zgodnie z
rysunkami. Po wykonaniu instalgajwukrotnie wyptuka, po 24 godzinach podéa
prébie na dnienie P=1,5 B, (9 bar), zdezynfekowa podda badaniom
bakteriologicznym. Wigciciel lub zaradca obiektu zobowrzany jest do okresowego
przeprowadzania dezynfekcji termicznej wody cieplaz cyrkulacji. Dezynfekcje
nalezy przeprowadzawody o temperaturze z zakresu 70-80°C, tak aby w psgjvs
kolejnaici zdezynfekow&wymiennik c.w.u., a nagpnie prowadzi do czasuana
powrocie instalacji cyrkulacyjnej otrzymamy temgeara nie mniejsz niz 70°C.

4.2 Instalacja p-pa

Projekt swoim zakresem obejmuje wykonanie nawodsjiorstalacji hydrantowej
z zaworami hydrantowymi 25 mm o wydageol I/s kady. Minimalne cinienie na
hydrancie Dn25 — 0,2MPa. Zawory hydrantowe wdl@ sztuki na kadej
kondygnacji wyposane kedg w weze potsztywne o diugai 30 m z pgdownicami.



Zawory hydrantowe z g¢gami i pgdownicami umieszczonextly w szafkach
wkuwanych na korytarzach ogoélnodgstych w pobtiu klatek schodowych zgodnie z
rysunkami kondygnacji. Hydranty nalezamontowa na wysokéci 135 cm od
poziomu podtogi £10cm. Zawér odcinay doptyw wody do hydrantu powinien by
umieszczony pouaej bebna, lub z jego boku. W szafce hydrantowe] powibyod
zapewnione miejsce nagece. Zrodiem wody dla celéw instalacji p-ptedzie
projektowane wg. ogbnego opracowania prazyize wodocigowe.

W budynku zaprojektowano dwa piony instalacji p=p@HI i WHII, prowadzone

w bruzdachsciennych. Projektowane przewody rozprowagleajwykona z rur
stalowych ocynkowanych i prowadzpod stropem na poszczegdéinych
kondygnacjach. Pgtzenia wykoné& za pomog tacznikow stalowych ocynkowanych
gwintowanych. Podégia do skrzynek hydrantowych wykaha bruzdactsciennych.
Przegcia przewodami przez przegrody budowlane halgykona w tulejach
ochronnych, stalowych @ednicy o 2 dymensje wksze od projektowanego
przewodu. Aby zapobiec wykraplanig svody na przewodach instalacji hydrantowej,
nalezy zaizolowa otulina ze spienionego polietylenu typ FRM z zaanki
zatrzaskowym o gruldei min 20 mm lub réwnowang. Dla zabezpieczenia instalacji
przed zagniwaniem wody projektuje svymuszenie przeptywu poprzez pgctenie
odcinka przewodu do umywalek. Instalacja g-pausi by wiaczona przed
projektowanym zaworem pierwsrdwa. Zaprojektowano zawor priorytetu zgodnie z
wytycznymi brarowymi. Znajdowa si¢ on kedzie na gtdwnym ruroggu
dostarczajcym woc: dla celow bytowo gospodarczych, a jego zadanietzib

odckcie doptywu wody do instalacji bytowo-gospodarcpeieli cisSnienie w instalacji
p-paz spadnie porkej nastawionego na zaworzéréenia minimalnego. Zawor ten nie
wymaga konieczniei dostarczania energii elektrycznej. Wykogamstalacg p-paz
nalezy doktadnie wyptukéi podd& probie szczelriei na cénienie 0,9 MPa.

4.3 Instalacja kanalizacyjna.

Odprowadzeniéciekdéw sanitarnych z poszczegolnych przyboréw zagtowano
rurami PVC poprzez pion do poziomu kanalizacyjndgmziomy kanalizacyjne
zaprojektowano z przewodow 160PVC o spadku min.1@%z 110PVC o spadku
2%. Przewody kanalizacyjne poziome w piwnicaclenaprowadzé czesciowo pod
stropem piwnicy, agciowo za& pod posadzkpiwnicy. Odgadzienia w przewodzie
odptywowym dokoné za pomog tréjnikdw o kycie rozwarcie 45°.

Rurochgi poziome i cgsci pionow ut@zone na wierzchgécian naley bezwzgédnie
obudowd. Prze§cia przez stropy mugay¢ wykonane z materiatu o tej samej klasie
odporndgci ogniowej co strop. Wszystkie przeja piondw przez strop nad piwgic
nalezy wykona& w tulejach ognioszczelnych. Piony prowadzoeeghw szachtach
instalacyjnych oraz vicianach. Naly je wyposay¢ w rewizi na wysokéci 50 cm
od poziomu posadzki w piwnicy. Piony wyprowadgonad dach budynku i



wyposay¢ w rury odpowietrzajce - wywiewne g 110 lub g 160 PVC (oznaczenia
rysunkowe PW —piony wentylowane) lub w zawory najgdzapce (oznaczenia
rysunkowe P — pion) Piony wentylowane wprowadin poziomoéw odptywowych
prowadz¢ do projektowanej studzienki rewizyjnej (z czysagean) DN 315 mm z
tworzywa sztucznego znajdepej st w ciggu komunikacyjnym w piwnicy, a nggnie
do istniegcej studni 1000 znajdigej st na zewntrz budynku.

5. Informacja BIOZ

Zespotu Szkét Budowlanych przy ul. Pestalozziega, tiziatka nr 165/159 odv 193,
dziatka 162/9 olab 192 w Bydgoszczy.

Adres: ul. Pestalozziego 18a, Bydgoszcz
dziatka nr 165/159 obb 193, dziatka 162/9 oblp 192.

Obiekt: ZSO UKW International School of Bydgoszcz

Inwestor:  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego ul. Chodkieza 30 85-064
Bydgoszcz

Projektant: drinz. Ryszard Okaski

Sprawdzit: dr inz. Rafat Pasela
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5.1 Zakres robot wedtug kolejndci realizaciji.

Koncepcja funkcjonalno-uzytkowa zmiany sposobu @aytkowania budynku
internatu ZSB w Bydgoszczy przy ul. PestalozziegA na ZSO UKW
International School of Bydgoszcz.

1. Wybranie miejsc na skladowanie gruzu i materiatdstalacyjnych.



2. Wytyczenie trasy przebiegu instalacji §@anach budynku, wyl@nie mat folii
ochronnych przed rozpogaem prac.

3. Uporzadkowanie pomieszcad przygotowanie miejsc pod sktadowanie

materiatow

| urzadzen instalacyjnych.

Sktadowanie niezjainej ilasci materiatow instalacyjnych.

Wykonanie prac montawych.

Préby szczelngi.

Odbiory czsciowe i kaicowe.

Uporzzdkowanie terenu po pracach budowlanych.

© 00N O

5.2 Wykaz obiektow obgtych pracami budowlanymi.
Istniejacy budynek internatu przy ul. Pestalozziego w Rysigzy.

5.3 Elementy zagospodarowania dziatki mage stwarza& zagrazenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

Nieprawidtowy sposob sktadowania materiatow igaiza instalacyjnych stwarza
zagraenie dla pracownikéw lub st | urzadzen budowlano-montaowych, naley
wiec dokon& starannego wyboru miejsca sktadowania tych elebwentaz zadba

0 wiasciwe ich utaenie.

Podczas transportu pionowego, zatadunddf lvoztadunku materiatéw instalacyjnych
istnieje zagreenie upadku tych elementow z wység&io

5.4 Przewidywane zagrgenia wyskpujace podczas realizacji robot
budowlanych.
Niniejsza inwestycja naky do tych, ktorych charakter stwarza ryzyko powistan
zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi w sferze ogoélnej. Nie wystljg tutajzadne
prace specjalistyczne, a jedynie typowe prace lwdemne. Zatem zagienie mae
pochodzt od wytkowania urazdzen lub niedbatéci podczas wykonywania prac.
Przyktadem mge by np. uderzeniem przy demontarurocggiem stalowym lub
grzejnikiem i inne. Z uwagi na powyze kierownik budowy przed przypteniem do
wykonania robo6t zobowrany jest do spogrzenia szczegotowego planu
bezpieczastwa i ochrony zdrowia, w ktérym powinny zastgete podane ponej
podstawowe informacje uwzglniajgce specyfik przedstawionych w opracowaniu
robot:
1. Prace przy demonia i montau instalacji prowad#iz nalexytg ostraznoscia.
2. Prace na wysokaoi ponad 1m traktowane gako prace na wysokoi. Wobec
tego naley przestrzegawymogu stosowania zabezpiefize
3. Ewentualne rusztowania muslzy¢ stabilne i trwate, zapewnigge
bezpieczastwo pracujcym na nich.



4. Drabiny musz by¢ na state zwizane z rusztowaniem.

5.5 Sposbb prowadzenia instruktau pracownikéw przed pracami
niebezpiecznymi.

Przed wykonaniem robot kierownik budowy winien gozevadzé instrukta dla
pracownikow dotycgzcy mazliwych zagraen, sposobow zapobiegajych ich
wystepowaniu orazrodkéw zaradczych, gdy zaistnjej

Pracownicy powinni b§ obeznani z kyciemsrodkéw i sprztu ochrony osobistej

| pierwszej pomocy oraz zaznajomieni z obgamigcymi ogolnymi przepisami BHP
(Dz.U. 129 po0z.844 z 1997 r.), przepisami dogpymi robot budowlano-
montaowych (Dz.U. 13 poz.93 z 1972 r.) oraz przepis@hriP podczas eksploatacii
maszyn i innych ugdzen technicznych do robot budowlanych (Dz.U. 118 @263
z2001r.)

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczéstwom
wynikaj gcym z prowadzenia robét budowlanych.
Z uwagi na powysze kierownik budowy przed przgpteniem do wykonania robot
zobowhzany jest do spogeizenia szczego6towego planu bezpiéstera i ochrony
zdrowia, w ktérym powinny zostaujete podane ponej podstawowe informacje
uwzglkdniajgce specyfik przedstawionych w opracowaniu robot:
* Prace przy monta instalacji prowadZziz naleyta ostraznoscia,
* Prace na wysokai ponad 1m traktowane gako prace na wysokoi. Wobec
tego naley przestrzegawymogu stosowania zabezpiefize
» Ewentualne rusztowania muslay¢ stabilne i trwate, zapewnigje
bezpieczastwo pracujcym na nich.
» Drabiny musz by¢ na state zwgzane z rusztowaniem.
Przygotowugc zagospodarowanie terenu budowy magletosowa sie do
obowizujgcych wyzej wymienionych przepisow BHP w zakresie odpowiachan
wykonywanym robotom budowlanym.

Pracownicy powinni b§ poinformowani o kolejn&ci wykonywania i zakresie prac
budowlanych.

Powinni posiadaaktualne wyniki badalekarskich i by wykwalifikowani do
wykonywania odpowiednich robot i obeznani ze signn isrodkami ywanymi
podczas prac oraz z w/w przepisami BHP.

Na terenie olgtym pracami powinien kiyurzadzony punkt pierwszej pomocy
obstugiwany przez wyszkolonych w tym zakresie pvatkéw. Naley réwniez
zamocowa wykaz zawierajcy adresy i numery telefonow alarmowych.



Przystepujac do realizacji prac naley wykonac:

a) tymczasowe ogrodzenie i oznakowanie terenu prédcidowlanych zgodnie

z obowizujacymi przepisami

b) opracowat projekt organizacji ruchu w bezpdsrednim sasiedztwie
prowadzonych robot

) zgtosé na 7 dni przed przysgpieniem do roboét o terminie ich rozpocecia

d) ztozy¢ oswiadczenie o podgciu obowigzkéw kierownika budowy,

e) kierownik budowy winien opracowa& plan bezpieczéstwa i ochrony zdrowia
zgodnie

z rozporzadzeniem Dz.U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.



