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PROJEKT WYKONAWCZY
208 | Zmiana sposobu uzytkowania budynku internatu ZSB w
Bydgoszczy przy ul.Pestalozziego 18A na Niepubliczny Zespot
| Szkot-Podstawowej,Gimnazjalnej i Liceum Ogdlnoksztatcacego
Dzieci i Mtodziezy NATO. Bydgoszcz, dz.nr 165/159, 162/9
0.10a Pom. gospodarcze gres 3,74 + OO * ARES:
0 ) 1 Ob WQZG} San ita rny g I’eS 4 , 58 F;;;g;:::matu ZSB w Bydgoszczy, ul.Pestalozziego 18A

0.10c POkéj sprzataczek PCV 8,29 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

ul.Chodkiewicza 30 85-064 Bydgoszcz

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:
Pracownia Projektowo Consultingowa Danuta Jaroszewska

WYKAZ POMIESCZEN NUMER UPRAWNIEN: PODPIS: {!

INFORMACJE PROJEKTOWE : SPECJALNOSC: |

NR POMIESZCZENIE POS POW. NR POMIESZCZENIE POS. POW

. . 2. Przewody prowadzone w gruncie wykona¢ z rur do kanalizacji zewnetrznej. drinz. GPKG-1-7342-71/96
3. Podejscia do poszczegdlnych przyboréw wykonaé z rur PVC ze spadkiem 2%. Ryszard Okonski W zakresie peh
O . 1 Kom U n I ka CJa g reS y PCV 204 y 99 O . 1 1 M agazyn me bl I g reS 89 y 25 4. Poziomy kanalizacyjne wykona¢ z przewodu 160 PCV ze spadkiem min. 1,50;0 zgodnie z rysunkiem. ceesiepeym
5. Rurociggi poziome i piony utozone na wierzchu $cian nalezy bezwzglednie obudowac. Materiat uzyty do obudowy musi
0.2 Klatka schodowa gres POW. 0.12 Magazyn gres 34,77 oyt e samej sy odpormosclogniows o Sirop nad ivrica

6. Wszystkie przejscia piondw przez strop nad piwnicg nalezy wykona¢ w tulejach ognioszczelnych.

0.3 Pracownia techniki | technologii gres 066,43 0.13 Pomieszczenie na odpadki gres 7,94 7. Wsaysikie przeiécia pozlomow kanalizacyinych pree Siany wykonat w rurach ochronnych. SPRAWDZAJACY:

8. Piony nalezy wyposazy¢ w rewizje. Piony wyprowadzi¢ ponad dach budynku i wyposazy¢ w rury odpowietrzajgce - drinz. KUP/0168/POOS/04

O 4 Pom . teCh n | czne g res 1 O , 68 0 ] 1 4 M agazyn - Sprzet Og rod owy g res 8 , 04 wywiewne @110 lub @160 PVC Iub zawory napowietrzajace. Rafat Pasela W zakresie pelnym

9. Kazdy pion wodociggowy musi by¢ wyposazony w zawér odcinajgcy zlokalizowany w piwnicy.

H H 10. Kazdy pion wody cyrkulacyjnej nalezy réwniez wyposazy¢ w termostatyczny zawor regulacyjny.
M ag azyn g reS 20 3 66 0 . 1 5 WQZe* Cle p I ny = IStn . g reS 26 3 8 1 11. Podejscia do przyboréw w instalacji ZW wykonano z rur PN20, tgczonych przez zgrzewanie.

. . 12. Podejsécia do przyboréw w instalacji CWU wykonano z rur PN20 stabilizowanych, tgczonych przez zgrzewanie.
Szatn I a PCV 73 y 34 O . 1 6 Czytel n I a PCV 22 y 1 0 13. Przejécia przez stropy i $ciany wykonaé w tulejach ochronnych z migkkim doszczelnieniem OPRACOWUJACY:

Szatnia PCV 28,97 0.18 Multiroom PCV 39,57 - Dominka Sawemn

.9  Archiwum PCV 42,85 0.19 Pomieszczenie klubowe PCV 67,59 TYTUE RYSUNKU:
.10 Pom. sprzataczek PCV 23,26 0.20 Pomieszczenie wypoczynkowe PCV 38,56 RZUT PIWNICY

- O T . . 14. Wszystkie przewody idgce w bruzdzie Sciennej lub podtogowej zaizolowaé otuling z pianki polietylenowej gr. min. 9mm. inz. Mateusz Cukras
O . 7 Sa n Ita r aty PCV 37 ; 1 9 0 . 1 7 B | bl |Ote ka PCV 38 y 92 15. Woda ciepta powinna by¢ podtaczona do armatury z prawej strony wzgledem wody zimnej. inz. Igor Fiedurek
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