Torun, 5 pazdziernika 2018 roku
WZ.5593.3 752018

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 1 124 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.); art. 6a ust. 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.
620);

po rozpatrzeniu

»Ekspertyzy technicznej bezpieczefistwa pozarowego z zakresu ochrony przeciwpozarowej
dla budynku Domu Studenta nr 1 przy ul. Ogifiskiego w Bydgoszczy w zwigzku ze zmiang
przeznaczenia wszystkich pomieszczen hotelowych na dydaktyczno-administracyjne”,
opracowanej przez rzeczoznawcow budowlanego mgr inz. Eugeniusza Legezynskiego i ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych mgr inz. Wojciecha Gmurczyka, nadestanej przy pismie
Pani Renaty Malak — Kanclerz Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy z dnia
7 sierpnia 2018 r. (data wplywu 13.08.2018 r.), w zwiazku z niespelnieniem wymagan
techniczno - budowlanych w ww. obiekcie, polegajacych na:

— braku oddzielenia piwnicy od klatek schodowych przedsionkami przeciwpozarowymi,

— braku oddzielenia klatek schodowych od poziomych drég komunikacji ogdlnej
(1j. korytarzy) oraz pomieszczen przedsionkami przeciwpozarowymi,

— braku zapewnienia obudowy pomieszczenia recepcji w holu na parterze od poziome;
drogi ewakuacyjnej o klasie odpornosci ogniowej EI 30,

— przekroczeniu dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej,

— wystgpowaniu spocznikéw w klatkach schodowych o szerokosci ponizej 1,5 m,

— braku zastosowania rozwigzania technicznego zabezpieczajacego przed zadymieniem
poziome drogi ewakuacji,

— braku zapewnienia powierzchni czynnej klap dymowych w klatce schodowej K-1
wynoszgcej ponizej 7,5 % powierzehni rzutu poziomego podtogi klatki schodowe;j,

— braku przystosowania dZzwigu do potrzeb ekip ratowniczych,

— wystepowaniu przekroczonej diugosci dojscia ewakuacyjnego na poziomej drodze
ewakuacyjnej, na parterze budynku,

— wystgpowaniu drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne na drodze ewakuacyjnej
z klatek schodowych o szerokosci ponizej 1,2 m,

— braku na parterze wymaganej wysokosci holu 3,3 m, bedacego droga ewakuacyjna
z klatki schodowej K-1 do wyjscia na zewnatrz budynku,

— wystepowaniu drzwi wyjSciowych z holu przy klatce schodowej K-1 o szerokosci
ponizej 1,8 m,

— braku oddzielenia holu od poziomych drég komunikacji ogélnej,

— wystgpowaniu korytarza w piwnicy przy klatce schodowej K-2 o wysokosci ponizej
2m,
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wystgpowaniu na parterze korytarza przy klatce schodowej K-2 o szerokosci ponizej
1,4 m;
postanawiam

wyrazi¢ zgode na spelnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego
w przedmiotowym obiekcie, w sposéb zamienny w stosunku do obowigzujgcych wymagan
technicznych, pod warunkiem zastosowania wskazanych w ekspertyzie zabezpieczen
przeciwpozarowych i rozwigzan zamiennych w postaci:

wyposazenia budynku w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne wg wskazan ekspertyzy
technicznej,

wyposazenia  budynku w system sygnalizacji pozarowej z ochrong pelna
z urzgdzeniami sygnalizacyjno-alarmowymi polaczonymi z Komenda Miejska
Panstwowej Strazy Pozarnej w Bydgoszczy,

wydzielenia przeciwpozarowego pomieszczenia pompowni wg wskazan ekspertyzy
technicznej,

zamknigcia piwnicy drzwiami dymoszczelnymi o klasie odpornosci ogniowej EI 30 S,
wyposazenia skrzydel drzwi stanowigcych wyjscia na droge ewakuacyjng
w samozamykacze, ktére po ich calkowitym otwarciu zmniejszajg wymagana
szerokos¢ tej drogi, czyli 1,4 m,

zabezpieczenia na parterze schodow w sposob uniemozliwiajagcy omytkowe zejscie
ludzi do piwnic w przypadku ewakuacji (np. ruchoma barierkg),

oddymiania klatek schodowych K-1 1 K-2 wg wskazan ekspertyzy technicznej,
wydzielenia przeciwpozarowego pomieszczen poligraficznych na parterze wg wskazan
ekspertyzy technicznej,

wykonania obudowy poziomej drogi ewakuacyjnej pomieszczenia recepcji w holu wg
wskazan ekspertyzy technicznej,

zapewnienia na kazdej kondygnacji do celéw oddymiania otwierania recznego okien
znajdujacych sig¢ w szczytach korytarzy,

zamkniecia na kazdej kondygnacji klatek schodowych (K-1 i K-2) drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej EI 30 wyposazonymi w samozamykacze,

oddzielenia na kazdej kondygnacji korytarzy od holu windowego przy klatce
schodowej K-1 drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 30, wyposazonymi
w samozamykacze,

zlikwidowania lokalnego przewezenia spocznika na polpigtrze klatki schodowej K-1
przy wyjsciu z piwnicy wg wskazan ekspertyzy technicznej,

zamknigcia szachtow kablowych wg wskazan ekspertyzy techniczne;j,

zamknigcia pomieszczen po zsypie przy klatce schodowej K-2 drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej EI 60 wg wskazan ekspertyzy technicznej,

wykonania przeciwpozarowego wyltacznika pradu umieszczonego wg wskazan
ekspertyzy technicznej,

oznakowania budynku znakami bezpieczenstwa,

wyposazenia budynku w gasnice wg wskazan ekspertyzy technicznej,

opracowania dla budynku instrukcji bezpieczenstwa pozarowego,



— wyposazenia budynku w hydranty wewnetrzne 25 z wezem pélsztywnym oraz 52
z wezami plasko sktadanymi w pomieszczeniach piwnicznych wg wskazan ekspertyzy
technicznej,

— umieszczenia w widocznym miejscu instrukcji postgpowania na wypadek pozaru wraz
z wykazem telefondéw alarmowych,

— wyposazenia jednego szybu windowego (maszynowni¢) w klape dymowa
0 powierzchni czynnej co najmniej 2,5 % powierzchni rzutu poziomego podiogi szybu
dzwigowego (nie mniejszej niz 0,5 m?). Jako klape dymows nalezy dostosowaé
znajdujgce si¢ okno w pomieszczeniu maszynowni. Uruchomienie klapy w kazdym
przypadku powinno odbywac¢ sie przez sygnat z czujki dymowej oraz przyciskiem.

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 ze zmianami) przy nadbudowie, rozbudowie,
przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania budynkoéw istniejgcych warunki techniczne
mogg by¢ spetnione w sposdéb inny niz w rozporzadzeniu stosownie do wskazan ekspertyzy
technicznej wiasciwej jednostki badawczo - rozwojowej, albo rzeczoznawcy budowlanego
oraz ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, uzgodnionych z wilasciwym komendantem
wojewddzkim Panstwowej Strazy Pozarnej.

Przedmiotem ekspertyzy technicznej i niniejszego postanowienia jest budynek Domu
Studenta nr 1 przy ulicy Oginskiego 16 w Bydgoszczy, w ktérym docelowo po zmianie
sposobu uzytkowania beda znajdowaly sie tylko pomieszczenia dydaktyczno-
administracyjne.

Rozpatrywany jedenastokondygnacyjny budynek, podpiwniczony o powierzchni
catkowitej 4815,92 m?, z uwagi na zagospodarowanie pomieszczef, po zmianie sposobu
uzytkowania begdzie kwalifikowal si¢ do III kategorii zagrozenia ludzi, a z uwagi na wysoko$¢
do budynkéw wysokich (35,3 m). Budynek jest obiektem wolnostojgecym, zlokalizowanym
w odleglosci ponad 8 m od innych budynkow.

Budynek byt juz przedmiotem ekspertyzy technicznej, na podstawie ktérej Kujawsko
- Pomorski Komendant Wojewddzki Pafstwowej Strazy Pozarnej wydat postanowienie znak:
WZ-5595/29/06, z dnia 16 lutego 2006 r.

Obecnie planowana zmiana przeznaczenia pomieszczen hotelowych na dydaktyczno-
administracyjne powoduje co prawda zlagodzenie wymagan przepisow ochrony
przeciwpozarowej, jednak jest mozliwa tylko po dokonaniu prac przystosowawczych, przy
réwnoczesnym zachowaniu zrealizowanych juz zadan wynikajgcych z postanowienia znak:
WZ-5595/29/06 z dnia 16 lutego 2006 r.

Analizujgc  wszystkie zaproponowane rozwigzania zamienne, mozna stwierdzié,
ze budynek jest przygotowany do przeprowadzenia skutecznej ewakuacji i do dziatan
ratowniczo — gasniczych.



Zapewniono poprawe poziomu bezpieczenstwa poprzez zastosowanie rozwigzan
zamiennych ukierunkowanych na osiagnigcie nastepujacych celdw:

— szybkie wykrycie pozaru poprzez system sygnalizacji pozarowej, a tym samym
podjgcie szybszej ewakuacji i ewentualnych dzialan gasniczych za pomoca
podrgcznego sprzetu gasniczego,

— zapewnienie odpowiednich warunkoéw ewakuacji przed czasem, gdy mogg wystapié
czynniki jg uniemozliwiajace (awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, oznakowanie
drog ewakuacyjnych),

— przygotowanie obiektu do dziatan ratowniczo-gasniczych.

Analizujagc warunki bezpieczenstwa pozarowego w rozpatrywanym obiekcie oraz
mozliwo$¢ ewakuacji ludzi w przypadku powstania pozaru stwierdza sie, iz zostang
zapewnione warunki bezpieczenstwa pozarowego i ewakuacji oraz mozliwosé prowadzenia
akcji ratowniczo - ga$niczej przez jednostki strazy pozarne;.

Dla rozpatrywanego budynku pozostang ponadto niespelnione wymagania w zakresie
zawordéw hydrantowych 52 (nawodnionych pionéw), dzwigkowego systemu ostrzegawczego
oraz dojazdu pozarowego. Sprawy te zgodnie z pragmatyka stuzby rozpatrzone zostang
w odrebnych postanowieniach.

Postanowienie wazne jest lacznie z opracowang dla rozpatrywanego budynku
Ekspertyza techniczng...”.

W zwigzku z powyzszym postanawia si¢ jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stronie stuzy zazalenie do Komendanta Gloéwnego Panstwowej
Strazy Pozarnej 00-914 Warszawa ul. Podchorazych 38 za moim posrednictwem w terminie
siedmiu dni od dnia jego dorgczenia (art. 141 § 11 § 2, art. 129 § 1 w zwigzku z art. 144
k.p.a.). Wniesienie zazalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia. (art. 143 k.p.a.).

Zatacznik:
.Ekspertyza techniczna bezpieczefistwa pozarowego

z zakresu ochrony przeciwpozarowej dla budynku .
Domu Studenta nr 1 przy ul. Ogmsklego w Bydgoszezy /. >

w zwigzku ze zmiang przeznaczenia wszystkwh pom1eszuzen {
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Otrzymuja:
( J Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
ul. Chodkiewicza 30

85-064 Bydgoszcz
2. Aa

Do wiadomosci:

1. Wojciech Gmurczyk
ul. Zajecza 6/54
85-809 Bydgoszcz

2. Komenda Miejska
Panstwowej Strazy Pozarnej
w Bydgoszczy
ul. Dabrowskiego 4
85-158 Bydgoszcz
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