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Obcigzalno$c¢ wejs¢

Czujniki optyczne - 7 szt.
Reczne ostrzegacze p.poz - 1 szt.

Suma pradéw czujnikéw optycznych - 1,05 mA
Suma pradéw recznych ostrzegaczy p.poz - 0,14 mA

Czujniki optyczne - 13 szt.
Reczne ostrzegacze p.poz - 1 szt.

Suma pradéw czujnikéw optycznych - 1,95 mA
Suma pradéw rgcznych ostrzegaczy p.poz - 0,14 mA

Obcigzalnos$c wyjsé

Sygnalizatory akustyczne - 2 szt.

1 Suma pradéw sygnalizatoréw akustycznych - 130 mA

Legenda

Optyczny czujnik dymu

Reczny ostrzegacz p.poz
Centrala sygnalizacji pozaru

D’\7 Ostrzegacz akustyczny

@ gtéwny wytacznik p.poz

UWAGI

- migdzy prowadzonymi przewodami zachowa¢ odlegto$¢ 0,5 m

INSTALACJA SYGNALIZACJI
POZARU

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

KELVIN

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z 0.0.

85-303 Bydgoszcz

ul. Pigkna 13
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Instalacja SSP w obiektach UKW
Muzeum Dyploacji i Uchodztwa Polskiego

ul. Berwinskiego 4 w Bydgoszczy
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