OPIS DO PROJEKTU
BUDOWLANEGO

ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ-
ODWODNIENIE PROJ. WEW.DROGI POZAROWEJ

W ramach zadania pn.: ,,Dostosowanie budynku UKW
mieszczacego sie w Bydgoszczy

przy ul. Oginskiego 16 do przepiséw przeciwpozarowych wraz z

demontazem nieczynnej wew. instalacji gazowej”

przy ul. Oginskiego 16 w Bydgoszczy (85-092), dz. nr ew. 98/1;

100; 101/1; 102/1; 103; 251/1, obreb 178

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy odwodnienia proj. wew.

drogi pozarowej— w ramach zadania pn.: ,Dostosowanie budynku UKW mieszczgcego sie

w Bydgoszcz przy ul. Oginskiego 16 do przepisbw przeciwpozarowych wraz z

demontazem nieczynnej wewnetrznej instalacji gazowej , przy ul. Ogihskiego 16 w
Bydgoszczy (85-092), dz. nr ew. 98/1; 100; 101/1; 102/1; 103; 251/1, obreb 178
2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Zlecenie inwestora

Plan zagospodarowania terenu z proj.drogg pozarowg- dziatki nr dz. nr ew. 98/1; 100;
101/1; 102/1; 103; 251/1, obreb 178 w skali 1:500

Warunki techniczne wydane przez Miejskie Wodociggi i Kanalizacje Sp. z 0.0. pismo
RT.405/0272/2019 z dnia 12.04.2019 dla odprowadzenie wod opadowych i
roztopowych z projektowanej drogi pozarowej dz. nr 101/1, 101, 98/1 Budynku
Dydaktyczno-Administracyjnego przy ul. Ogihskiego 16 w Bydgoszczy

Projekt wew.drogi pozarowej ujety w opracowaniu arch.-budowlany.

Ekspertyza techniczna bezpieczenstwa pozarowego z zakresu ochrony przeciw
pozarowej dla budynku Domu Studenta nr 1 przy ul. Oginskiego w Bydgoszczy w
zwigzku ze zmiang przeznaczenia wszystkich pomieszczen hotelowych na
dydaktyczno-administracyjne. z dnia sierpnia 2018 r

Postanowienie PSP nr WZ.5595.375.2018, WZ.5595.376.2018, WZ.5595.377.2018 z
dnia 5 pazdziernika 2018 roku

Aneks do ekspertyzy technicznej bezpieczehnstwa pozarowego z zakresu ochrony
przeciw pozarowej dla budynku Domu Studenta nr 1 przy ul. Oginskiego w

Bydgoszczy w zwigzku ze zmiang przeznaczenia wszystkich pomieszczenh hotelowych



na dydaktyczno-administracyjne. z dnia marzec 2019 r
e Postanowienie PSP nr WZ.5595.169.2019 z dnia Torun 8 maja 2019
e Dokumentacja geotechniczna
e Wizja lokalna w terenie
e Wytyczne inwestora
e Uzgodnienia miedzybranzowe

o Obowigzujgce normy i przepisy

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

2.1. Celem niniejszego opracowania w ramach przebudowy wew.drogi dla potrzeb drogi
pozarowej wraz z miejscami postojowymi, jest odwodnienie poprzez studzienki sciekowe
Z wpustami ulicznymi klasy D400

2.2. Zakresem niniejszego opracowania objeto:

— Zew.instalacje kanalizacji deszczowej

3. DANE OGOLNE BUDYNKU-STAN ISTNIEJACY.

3.1. Ogdlna charakterystyka.

Budynek jest obiektem wolnostojgcym.

Budynek posiada 11 kondygnacji nadziemnych i piwnice. Wysokos$¢ budynku wynosi 35,3
m, co powoduje ze zalicza sie do wysokich

Budynek zalicza sie do kategorii ZL lll zagrozenia ludzi.

Budynek jest wyposazony w nasade ttoczng o sred. 75 mm dla samochodéw strazy
pozarnej, ktéra jest zamontowana we wnekowej szafce w elewacji budynku

wyprowadzona od strony dziedzihca

3.2. Stan istniejacy.

— Brak dojazdu od strony p6tnocnej bud. wysokiego umozliwiajacy dojazd do budynku
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ppoz ( Dz.U.2009.124.130-Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 24.07.2009r) jednostek .strazy
pozarnej w celu podjecia skutecznych dziatan ratowniczo gasniczych z mozliwoscig
manewrowania pojazdami gasniczymi

— Wody opadowe i roztopowe z dachu budynku oraz z terenu odprowadzane sg do
miejskiej sieci kanalizacji deszczowej utozonej w ul. Oginskiego poprzez istn.
zew.instalacje kanaliz.deszczowej i przytgczami kanalizacji deszczowej.

4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na gtebokosci 3,3 m zalegajg nasypy niebudowlane, ktore sg mieszaning piasku,

humusu, itu i fragmentu cegiet. Ponizej nasypéw niebudowlanych wystepujg pstre ity



pliocenskie, ktére do gtebk. 3,6 m p.p.t. zawierajg przewarstwienia mokrych piaskéw. W
gtebszym podtozu zalegajg potzwarte ity pylaste o usrednionej wartosci I,= 0,0
Wody gruntowe stwierdzono na gtebk. 1,70 m p.p.t. co odpowiada rzednej 41,10 m n.p.m.

Utrzymujg sie ona w warstwie nasypdw spoczywajgcych na stropie itdw.

5. ZEW.INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ.

5.1. Rozwiazanie projektowe

Wode opadowe i roztopowe z projektowanej drogi pozarowej odprowadzone zostang do
ist. studzienek D1listn. i D2istn. zew.instalacji kanaliz. deszczowej poprzez proj.wpusty
deszczowe WP1, WP,2 i WP3 i wpust deszczowy istniejgcy WP-istn

Zewnetrzna kanalizacje deszczowg wykonaé z rur kanalizacyjnych typu zewnetrznego
klasy SN8 tgczonych na uszczelke gumowg o srednicy 200 x 5,9 i 160 x 4,7 mm

W zwigzku z zaprojektowanym prowadzeniem przewodu zew. kanalizacji deszczowej
powyzej giteb. przemarzania na tym terenie na odcinku D1-WP2 przewdd zew.
kanalizacji deszczowej trzeba ostoni¢ warstwg izolacji termicznej z nienasigkliwego
materiatu np. keramzytu lub styropianu

Na zew.instalacji kanalizacji deszczowej zaprojektowano studnie rewizyjng D1 o srednicy
1,2 m zgodnie z normg normie PN-EN 1917, przykryta wtazem kanalizacyjnym zeliwnym
klasy D400 zgodnie z PN-EN-124:2000. Studzienka powinna posiada¢ stopnie ztazowe
zeliwne montowane fabrycznie w rozstawie mijankowym, typu ciezkiego w rytmie co ok.
25- 30cm zgodnie z wymaganiami PN-EN 13101 oraz PN-H-74086.

Dla odwodnienia proj.wew.drogi pozarowej przyjeto studzienki wpustowe z elementéw
prefabrykowanych o srednicy DN500 z betonu kl. C30/37 z osadnikiem o gteb. 0,9 m z
wpustami ulicznymi klasy D400 wg PN-EN-124.W

Studzienki wpustow posadowi¢ nalezy na podtozu betonowym z chudego betonu klasy
C12/15 grubosci 10 cm, ktére zabezpieczy wpust przed osiadaniem.

Istniejgcy wpust deszczowy WP istn. wymieni¢ na nowy

5.2. Wytyczne realizacji — roboty ziemne i montazowe.

5.2.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonac¢ recznie w oparciu o normy PN-B-10736: 1999, PN-B-06050:1999
oraz zgodnie z wymogami rozporzgdzenia MT i GM z dn. 2.03.1999r. (Dz.U. Nr 43 poz
430) .

Przewdd kanatu deszczowego nalezy ukfada¢ w suchym, odeskowanym wykopie o szer
1,0 m o Scianach pionowych ,, na podtozu z piasku lub wykonanej podsypce piaskowej o

grubosci 15 cm, nie zawierajgcej kamieni.



Po utozeniu rury nalezy wykona¢ obsypke z piasku z zageszczeniem warstwami grubo$ci
15 cm do wysokosci wierzchu przewodu, pozostawiajgc odkryte zigcza. Po prébie
szczelnosci ztgcz zageszczong obsypke z piasku wykona¢ do wys., co najmniej 30 cm.
Szeroko$¢ podsypki i obsypki przewodu powinna by¢ réwna szerokosci wykopu

Trasy, Srednice i spadki kanatow pokazano na planie sytuacyjnym w skali 1: 500, oraz
profilu podtuznym w cz. graficznej opracowania

6. WARUNKI PROWADZENIA ROBOT.

— przed przystgpieniem do wykonania zew.instalacji kanalizacji deszczowej - nalezy
wykonaé¢ wykopy kontrolne celem ustalenia dokfadnej lokalizacji innego uzbrojenia

— Na 7 dni przed przystgpieniem do wykonania robét nalezy powiadomié wtasciwego
uzytkownika sieci uzbrojenia o rozpoczeciu robot

— Przed zasypaniem przytgcza i zew.instal.kanalizacji deszczowej inwestor musi zgtosi¢
do uprawnionych stuzb geodezyjnych wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej zew.instalacji kanalizacji deszczowej

— Inwentaryzacja  powykonawcza  winna  posiada¢  namierzone = wszystkie
charakterystyczne punkty wysokosciowe

— Roboty ziemne wykonac¢ recznie w oparciu o normy PN-B-10736:1999- ,Roboty
ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania” ,PN-B-06050:1999- ,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania
0golne” oraz zgodnie z wymogami rozporzgdzenia MT i GM z dn. 2.03.1999r. (Dz.U.
Nr 43 poz 430)

— .montaz rur PVC wykonywaé w temperaturze +5°C do +35°C

— wykopy nalezy oznakowaé¢ , w nocy oswietlic oraz zabezpieczy¢ przed dostepem
0s6b nie zatrudnionych na budowie

— wykonac¢ zgodnie z warunkami protokotu ZUD

— Nalezy scisle stosowac sie do uwag zawartych warunkach i uzgodnieniach oraz
instrukcjach producentow, ktérych materiaty zastosowano

— Wszystkie prace zwigzane z robotami budowlano-montazowymi nalezy wykonac
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z
dnia 19 marca 2003 r.)

— Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych z 1972 03.28 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robd6t budowlano — montazowych i rozbidrkowych (Dz. U. Nr 13/72
po0z.93.)



7. UWAGI KONCOWE.

e Zew.instalacje kanalizacje wykona¢ zgodnie z czescig graficzng projektu zachowujgc
zalozong trase , Srednice , spadki , gtebokosci przewodu podanych na planie
realizacyjnym i profilu

e Roboty wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami proj. wew.drogi pozarowej dla branzy w-k

e Wykonawstwo zew. instalacji kanalizacji deszczowej nalezy zleci¢ do wykonania
wykonawcy posiadajgcemu wymagane uprawnienia, zapewniajgc nalezyty nadzor
techniczny i organizacyjny

o Zew instalacje kanalizacji deszczowej wykonaé¢ zgodnie z PN-92/B-01706/PNEN
1717. 2003, PN-EN 14154, Dyrektywa MID nr 2004/22/EC, PN-92/B-01707 i
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i usytuowanie z dnia 14 listopada 2017 roku

o Catos¢ robot wod.-kan. wykonaé zgodnie z Zarzadzeniem Nr 60 M.B.i P.M.B.
“Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych” cz. I,
Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych oraz Instrukcja i montazowymi
producentow zastosowanych rur. i systemow

e Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terendéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz.719).

e Zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego oraz drog
pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030).

o Realizacja instalacji wod.-kan.. winna nastepowaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i Prawem Budowlanym- ustawa z dnia 07 lipca 1994 (Dz. U. 2003.80.718)
Z pozniejszymi zmianami

o Wszystkie prace zwigzane z robotami budowlano-montazowymi nalezy wykonac
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. sprawie
bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Z
dnia 19 marca 2003 r.)

8. OBLICZENIA

Wody opadowe i roztopowe z proj.zew. instalacji kanalizacji deszczowej wprowadzone do
istn. studzienek zew. instal. kanalizacji deszczowej odpowiadajg warunkom w
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego tj nie przekroczg 100 mg/|

zawiesin ogdélnych oraz 15 mg/l weglowodoréw ropopochodnych



Bilans ilosci odprowadzanych wéd opadowych i roztopowych.

Bilans wod opadowych i roztopowych pochodzgcych z opadow atmosferycznych przyjeto
zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przez MWIiK Bydgoszcz- dla warunkow
miasta Bydgoszczy (dla opadu lokalnego) nastepujgce warunki:

e Czestotliwo$¢ wystepowania deszczu C =5 lat;

e Czas trwania deszczu miarodajnego t = 15 min;

¢ Natezenie deszczu miarodajnego
llo$¢ odprowadzanych wod opadowych wyliczona jest zgodnie z normg DIN 1999

e Q=yxAxq[dm3/s]

e Qdzie:

e Y — wspodtczynnik sptywu

e A — powierzchnia odwadniana [ha]

e (g — miarodajne natezenie deszczu [dm3/s*ha]
Przyjeto nastepujgce wspodtczynnik sptywu powierzchniowego

- y=0.80 — dla nawierzchni drég polbruk

— A =[ha] — powierzchnia zlewni

Powierzchnia nawierzchni do odwodnienia

Nazwa Powierzchnia Wspot.redukciji Powierzchnia
powierzchni Z redukowana
Nawierzch.istn. -polbruk.. 6,92 m’ 0,80 5,54 m?
Naierzchnia proj.-polbruk 893,67 m? 0,80 714,93 m?
Suma 900,59 m* 0,80 720,47 m*

— g = miarodajne natezenie deszczu [dm3/s*ha]- 193,30 I/s x ha
Sekundowy przeptyw wod opadowych:
Q=AXxyxg= [dm3/s]
Q=10,090 x 0,8 x 193,30 = 13,92 [dm3/s]= 0,139 [m3/s]

Projektant Projektant
Opracowata:
Inz. Krystyna Stawska Alina Stelmachowska
upr. bud. nr NB-7210/229/78 upr. bud. nr WRR-1-7131-23/2002
do  projektowania w  specjalnosci  instalacyjno-  do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
inzynieryjnym w zakresie sieci i instalacji sanitarnych sieci, instalacji i urzadzern: wodociggowych i

kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych,
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