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Uktad odciecia wody bytowej RST IC DN 40-100 (zawor pierwszenstwa)

1. Budowa

Modut RST skfada sie z nastepujacych elementow:

1. Przepustnicy odcinajgcej typ Sylax - URANIE,
produkcji Socla. Materiat korpusu: zeliwo szare,
materiat tarczy: zeliwo pokryte poliamidem lub
epoksydowane, materiat wyktadziny: EPDM.

2. Napedu elektrycznego typ Valpes ER+, produkgji
Socla. Naped ER+20.50A.G00 dla srednic
przepustnic DN40 do DN65. Naped
ER+35.50A.G00 dla srednic przepustnic DN8O i
DN8&O0.

3. Przetwornika ci$nienia typ MBS 1900, produkcji
Danfoss.

4. Sterownika umieszczonego w szafie sterowniczej
zestawu hydroforowego, produkgcji Instalcompact.

2. Zasada dziatania

Modut RST.IC (zawor pierwszenstwa) stuzy zapewnieniu max ilosci dostarczanej wody z wodociggu
do akcji gasniczej poprzez odciecie doptywu wody na instalacje socjalno-bytowg . W pomieszczeniu
hydroforni obydwie instalacje (socjalno-bytowa oraz p.poz) wykonane sg przewaznie z rur stalowych
podwdjnie ocynkowanych.

Poza obszarem hydroforni instalacja wody bytowo — gospodarczej wykonana jest przewaznie z rur
polipropylenowych. Ze wzgledu na wymagang niezawodnos$¢ zapewnienia dostawy wody na potrzeby
wewnetrznego gaszenia pozaru oraz uwzgledniajac, ze rury polipropylenowe w znacznym stopniu
podatne sg na uszkodzenia mechaniczne jak réwniez termiczne (w wyniku, ktérych mogg powstac
niekontrolowane wyptywy wody) niezbednym jest catkowite ograniczenie doptywu wody na potrzeby
bytowo — gospodarcze w czasie trwania akcji gasniczej przy wykorzystaniu hydrantéw p.poz.

Realizacja tego zadania odbywac sie bedzie poprzez modut RST-IC:

— zamontowanie za zestawem hydroforowym na gtéwnym przewodzie zasilajgcym instalacji wody
gospodarczej przepustnicy z sitownikiem (w zaleznosci od DN instalacji), ktora jest normalnie
otwarta.

— zamontowanie za zestawem hydroforowym na gtéwnym przewodzie zasilajgcym instalacje
hydrantowa przetwornika cisnienia. W przypadku braku wody w instalacji p.poz. spowodowanym
niekontrolowanym wyptywem wody w instalacji bytowo-gospodarczej, wysytany jest do sterownika
usytuowanego w szafie sterowniczej zestawu sygnat, po ktdrym nastgpi podanie napiecia do
sitownika i zamkniecie przepustnicy (przepustnica w pozycji zamknietej odcina doptyw wody do
mieszkan).




Wytyczne do zainstalowania powyzszego systemu:

Na instalacji hydrantowej nalezy przewidzie¢ kociec 1/4" z gwintem wewnetrznym do
zamontowania przetwornika cisnienia,
Dostarczong przepustnice nalezy zamontowac na odejsciu na instalacje socjalno-bytows,
Naped elektryczny przepustnicy RST przygotowany jest do wprowadzenia kabli poprzez:

— ztgcze wtykowe typu DIN (przewdd o Srednicy max 8mm)

— dftawik M20 (przewdd o Srednicy max 12mm)
Potfaczenie elektryczne napedu przepustnicy RST z szafg sterowniczg powinno byé wykonane
przewodami o tacznej liczbie zyt minimum 7 i o przekroju minimum 1lmm?®: sterowanie
napedu przepustnicy: JZ-500 4G1,5 (ztgcze wtykowe typu DIN) i kontrola pofozenia
przepustnicy: JZ-500 4G1,5 (dtawik M20).
Pomiedzy szafg sterowniczg RST-IC a przetwornikiem cisnienia nalezy utozy¢ przewdd
ekranowany przynajmniej 2-zytowy o minimalnym przekroju 0,34mm?
Proponowany przewdd: LIYCY 4x0,34mm?
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, szafe
sterowniczg zestawu hydroforowego nalezy zasilic sprzed przeciwpozarowego wytgcznika
pradu

Modut RST Standard IC RST pozwala na:

1. odczyt ci$nienia

2. dowolne ustawianie histerezy pracy przepustnicy (dowolnosé nastaw ograniczona jest
ustawieniami maksymalnej histerezy pracy presostatu)

3. dowolne ustawienie opdznienia otwarci/zamkniecia przepustnicy eliminuje zbyt szybka
reakcje na uderzenia hydrauliczne

3. reczne sterowanie przepustnica

4. optyczng (lampki) kontrole potozenia przepustnicy

3.

Sterowanie reczne

Wszystkie napedy Socla VALPES serii ER+ majg mozliwos¢ sterowania recznego poprzez trzpien wychodzacy ponad obudowe
sitownika. W/w awaryjny naped reczny umozliwia manualna zmiang polozenia zaworu.

W przypadku braku napiecia naped mozna sterowaé recznie:

1. przekrecit sprzegto napedu (str. 6, nr 13) na pozycje MAN i przytrzymac w tej pozycji,

2. zdjg¢ optyczny wskaznik potozenia i przekreci¢ wyjscie trzpienia napedu za pomoca klucza,
3. zasprzegli¢ naped puszczajgc sprzegto.

Wskaznik potozenia

Pokrywa

Przetaczenie na
sterowanie reczne




