O KARTA DOBORU ZESTAWU HYDROFOROWEGO

O Dane wejsciowe

Nazwa inwestycji: ZH UKW Oginskiego Bydgoszcz Minimalne cisnienie przed

Ttoczona ciecz: Woda czysta, nieagresywna, chemicznie o temp. ponizej zestawem: p =2.5bar
70°C Wymagane ci$nienie za zestawem: pw;r:n =4.90 bar

Zrédto zasilania: Wodociag Wysokos¢ podnoszenia pompy: H=24.00m

Rodzaj instalacji: Bytowa Wydajnos¢ minimalna: Qumin = 1.20 m3/h

Qumax byt = 6.30 m3/h
Quin = 1.20 m3/h

Wydajno$¢ maksymalna:

Wydajnosé minimalna:

(O Dobrane urzadzenie

QO Typ urzadzenia QO Charakterystyki H(m) pomp zestawu

ZH-ICP/W 2.3.5/0.55kW

Regulacja predkosci:

PLC
Uktad wieloprzetwornicowy

Typ pompy: ICP 3.5/0.55kW @® Punkt pracy @ Pompa 1 ® Pompa 2
Liczba pomp gtéwnych: 2 36.9
36.0
Pompa rezerwowa Nie
34.0
O Instalacja 320
Maksymalne cisnienie pracy: T 30.0
10 bar T
Kolektor ttoczny/ssawny: DN 50/DN 50 28.0
Zbiornik przeponowy: Reflex 8DE
Liczba zbiornikéw 26.0
przeponowych: 1 szt.
Obejscie testujgce: Nie 24.0 e
21.8
0 2 4 6 8 8.8
Q[m3/h]
QO Materiaty Q Dane elektryczne
Wat pompy: stal nierdzewna 1.4301 Moc zestawu: 1.10kW (2 x 0.55kW)
Wirnik pompy: stal nierdzewna 1.4301 Czestotliwos$¢ podstawowa: 50 Hz
Komora pompy: stal nierdzewna 1.4301 Napiecie nominalne: 3 x 400V
Podstawa pompy: stal nierdzewna 1.4301 Rozruch pomp: bezposredni
Kolektor ssawny i ttoczny: stal nierdzewna 1.4301 Prad znamionowy zestawu: 3.00A (2 x 1.5A)
Rama nosna: stal nierdzewna 1.4301 Prad uruchomienia: 480%
Armatura odcinajgco-zwrotna: mosigdz Klasa sprawnosci silnika: IE2
J Uktad sterowania Q Inne
Sterownik: Swobodnie programowalny Masa zestawu: 111.70 kg
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ul. Wierzbowa 23
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« ze wzgledu na ciaggty rozwoj produktu zastrzega sie mozliwos¢ zmian konstrukcyjnych.

o Wszystkie wymiary podane sg w milimetrach jezeli nie zaznaczono inaczej;

« tolerancja wymiaréw liniowych wynosi 10 mm;
« rysunki nie pokazuja wszystkich szczeg6tow;
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