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WENSKI PROJECT GROUP

. UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW

POMORCKA OKREGOWA
1ZBA INZYLIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Swigtojuiiska 43/44
) Tel. 58-32A-89—7?

Fak [88:001:4-98 Gdansk, 10 czerwca 2013 r.

syg. akt 40/POM/OKK/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania /t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 267/

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pani MAGDALENA WIKTORIA WENSKI
magister inzynier inZynierii Srodowiska
urodzona dnia 27.07.1983 r. w Gdansku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0035/PWOS/13
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

w zwiqzku_z nggIle_llieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

WEenNski ProsecT GROUP

Wiasciciel firmy: Damian Wenski
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Pani Magdalena Wiktoria Wenski w ramach posiadanej specjalno$ci upowazniona jest
do:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w  specjalnoici instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z
2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, z zakresie
specjalnosci niniejszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem whasciwych urzadzen
w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej lzby
Inzynier6w Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregow: 'Ii.omisji walifikacyjnej

dy inZ. Leszek Niedostatkiewicz

O
/

ICEPRZEWODNICZACY

Okregowej Komisji lifikacyjnej
mgr in igniew Drewnowski

TOM
o YEZ

Otrzymujg:

1.Pani Magdalena Wiktoria Wenski

80-292 Gdansk, ul. Goralska 41 b/9
2.0krggowa Rada lzby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

g ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

WEenski ProsecT GROUP

Witasciciel firmy: Damian Wenski
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WENSKI PROJECT GROUP

| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-YR5-TV9-L7K *

Pani Magdalena Wiktoria Wenski o numerze ewidencyjnym POM/15/0293/13
adres zamieszkania ul. Wyrzyska 18/28, 85-441 Bydgoszcz

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-09-01 do 2019-02-28.

Zaswiadczenle zostato wygenerowane elektronicznie 1 opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-27 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe] 1zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej cpatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznege kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.}

* \Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZynierow

udownictwa. ZA ZGODNOS'C’
Z ORYGINALEM

WEenski ProsecT GROUP
Wiasciciel firmy: Damian Wenski
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dydaktycznych zlokalizowanych w bloku C i F kampusu Uniwersytetu Kazimierza

WENSKI PROJECT GROUP Wielkiego w Bydgoszczy na funkcje laboratoriow nauk technicznych i Scistych

. INFORMACJE OGOLNE

DANE OGOLNE

Zadanie : Zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen dydaktycznych zlokalizowanych w bloku C i F
kampusu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na funkcje laboratoridow nauk
technicznych i Scistych

Etap: | - Zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen dydaktycznych zlokalizowanych w bloku C
kampusu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na funkcje laboratoridow nauk
technicznych i Scistych

Lokalizacja : Dz.nr 13/2; 15/2; 16/2; obr. 0168 m. Bydgoszcz
ul. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
woj. kujawsko-pomorskie

Inwestor : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
ul. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz

PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt zostat opracowany na zlecenie Inwestora :

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy

ul. Chodkiewicza 30

85-064 Bydgoszcz

przez biuro projektowe :

Wenski Project Group
ul. Garbary 30/1a
85-229 Bydgoszcz

e  Zlecenie Inwestora - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz;

e Wizja lokalna;

e  Aktualna mapa zasadnicza w skali 1:1000;

U Informacje uzyskane od Inwestora dotyczace:
- prawa do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane;

e  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz 690 z pdzn. zm.);

e  Polskie Normy i przepisy budowlane.
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ETAPOWANIE INWESTYCJI

Inwestycja przez zostata podzielona na dwa etapy tj.:

Etapl - ,Zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen dydaktycznych zlokalizowanych w bloku C  kampusu
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na funkcje laboratoriéw nauk technicznych i scistych”.

Etapll - ,Zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen dydaktycznych zlokalizowanych w bloku F  kampusu
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na funkcje laboratoriow nauk technicznych i Scistych.” Etap Il jest

poza zakresem opracowania.

PRZEDMIOT | ZAKRES DOKUMENTACII

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy instalacji wentylacji dla pomieszczenn dydaktycznych
zlokalizowanych w bloku C kampusu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przy ul. Chodkiewicza 30 w Bydgoszczy. Budowa
zwigzana jest ze zmiang sposobu uzytkowania dla dostosowania pomieszczen wewnetrznych do funkcji laboratorium nauk
technicznych i $cistych.
Projektowane prace dotyczy¢ bedg m.in.:

- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej

- wykonanie instalacji klimatyzacji;

STAN WEASNOSCI

Budynek jak i tereny dziatek objetych opracowaniem sg wtasnoscig Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Prawo
do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane posiada rektor uczelni prof. Dr hab. Jacek WozZny. Wtasnos¢ wg KW

BY1B/00033168/2
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1. OPIS TECHNICZNY — INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJA WENTYLACII

Dla przebudowywanych pomieszczern laboratoriow przewidziano instalacje bytowej wentylacji mechanicznej. W
pomieszczeniach wystepuje istniejgca instalacja technologiczna, ktdra jest poza zakresem opracowania. Istniejaca wentylacja
obstuguje wyciag z okapow i dygestorium. Projektuje sie jeden uktad wentylacji nawiewno — wywiewnej NW1 z odzyskiem
ciepta na wymienniku obrotowym. Incydentalne uruchamianie okapéw wyciggowych nad stanowiskami obrébki probek
spowoduje wytworzenie podcisnienia w pomieszczeniu. W celu kompensacji cisniei powietrza wyciggowego wentylacji
technologicznej przewiduje sie montaz uktadu kanatéw kompensacji. Uktad nalezy wyposazy¢ w wentylator kanatowy. W
pomieszczeniu komunikacji nalezy umiesci¢ kratke w suficie podwieszanym oraz kratke nawiewng w pomieszczeniu
laboratorium. Wentylator nalezy wpig¢ w uktad zasilania wentylatora technologicznego — zataczenie wentylatora
technologicznego uruchomi projektowany wentylator transferowy, ktéry ma na celu wttoczenie powietrza z komunikacji do
pomieszczenia laboratorium nr 9.

Dla pomieszczen laboratoriéw przyjeto krotnos¢ wymian 2 w/h. Bilans powierza wentylacyjnego zamieszczono w tabeli w
dalszej czesci opracowania.

Przyjeto uktad wentylacji w systemie ,gdra — gora”. Dla pomieszczenia mikroskopu projektuje sie nadcisnienie na poziomie
10%. Przyjeto montaz nawiewnikéw i wywiewnikdw pod stropem w postaci zawordw wentylacyjnych. Kanaty wykona¢ jako
prostokatne blaszane ocynkowane z potaczeniami z profili zimnogietych, wykonanych w oparciu o Katalog Urzadzen
Wentylacyjnych wydany przez C.0.B.R.T.Il. "INSTAL" w Warszawie oraz kanatéw w technologii SPIRO z tacznikami ze szwem
spiralnym oraz podwdjnym, fabrycznie zamontowanym uszczelnieniem z gumy EPDM faczonych na uszczelki gumowe —
podwdjna uszczelka i elastycznych izolowanych. Kanaty wentylacyjne montowaé na wieszakach systemowych do stropu lub
do Scian. Na kanatach nalezy montowad rewizje zgodnie z Cobrti Instal oraz na kazdym odgatezieniu przepustnice regulacyjne.
Kanaty prowadzone wewnatrz budynku nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng grubosci 30 mm w ptaszczu z folii aluminiowej o
wspt. liniowym 0,035 W/mK, a na zewnatrz budynku grubosci 50 mm oraz obudowac¢ ptaszczem z blachy. Na wyjsciu z centrali
montowac ttumiki. Przytagcza kanatow do centrali wykonaé jako elastyczne. Montowaé rewizje zgodnie z COBRTI Instal.
Czerpnie projektuje sie zlokalizowa¢ nasciennie na wysokosci minimum 2,0 m nad poziomem terenu, natomiast wyrzutnie
przyjeto jako dachowa zlokalizowang 0,4 m nad gérna krawedzig najwyzej posadowionego okna na dachu. Centrale projektuje
sie jako zewnetrzng, montowang na podkonstrukcji na gruncie przed budynkiem. Kanaty nawiewny i wywiewny prowadzone
od centrali wprowadzi¢ do budynku pod stropem komunikacji. Wejscie wykonaé w gornej czesci okna. Okno istniejgce
wymieni¢ na nizsze. Gorng czes¢ zamurowac.

Centrale nalezy wyposazy¢ w wentylatory EC, nagrzewnice elektryczna, filtry F7 na nawiewie i F5 na wywiewie oraz
wymiennik obrotowy.

Parametry dobranej centrali:

SYSTEM NW1

llo$¢ powietrza 605/ 595 m3/h

Nagrzewnica elektryczna 2,0 kW
Wymiennik obrotowy — sprawnosé 83 %.

Do centrali nalezy doprowadzi¢ zasilanie elektryczne dla zasilenia wentylatoréw oraz nagrzewnicy elektrycznej. Urzadzenie

ma pracowac w sposdb ciagty, z nocnym obnizeniem wydajnosci.
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Uktad sterowania i automatycznej regulacji powinien realizowa¢ podstawowe funkcje regulacyjne, sterownicze i
zabezpieczajace:

e regulacja temperatury nawiewu,

e  sygnalizacja stopnia zanieczyszczenia filtrow,

*  mozliwos$¢ zmiany wydajnosci powietrza wentylatoréw,

e  sygnalizacja zerwania paskdw klinowych wentylatoréw,

®  programowanie czasu dziatania wentylacji w uktadzie dobowym,

e  zatgczanie, wytgczanie, monitorowanie stanu pracy urzadzenia /temp. nawiewu, wywiewu, praca/postéj/awaria.

wybdr pracy automatyczna / sterowanie reczne.

Automatyka dla centrali zintegrowana jest z urzagdzeniem. Panel sterowania wyposazony jest w wyswietlacz.
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nr | nr m2 | m m3 | h-1 | szt. | m3/h | m3/h | m3/h
GABINET
< 8.1 LABORANTA 14 3,2 | 44,08 | 2,0 | 88,2 1 30 90 90 N1 w1
% 8.2 | LABORATORIUM 11,9 (3,2 | 37,67 | 2,0 | 95,4 2 30 95 95 N1 w1
; POM. S
= 8.3 MIKROSKOPU 13,2 | 3,2 | 41,65 | 2,0 | 1054 | 3 30 105 95 N1 w1 nadcisnienie
9 LABORATORIUM 39,6 | 3,2 |125,23]| 2,0 |317,0| 6 30 315 315 N1 w1
System | Suma
N1 605 [m3/h]
w1 595 [m3/h]

ODBIOR INSTALACJI WENTYLACII

Sprawdzenie kompletnosci wykonania prac

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie prace zwigzane z
montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz obowigzujgcymi przepisami i zasadami
technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace dziatania:

A. porownac wszystkie elementy wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowa, zaréwno w zakresie materiatow, jak i
ilosci oraz, jesli to konieczne, w zakresie wtasciwosci i czesci zamiennych;
sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami technicznymi;
sprawdzi¢ dostepnosc dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje;

sprawdzi¢ czystosc instalacji;

m o 0o »

sprawdzi¢ kompletnos¢ dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji.
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Kontrola dziatania
Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji zgodnie z wymaganiami.
Badanie to pokazuje, czy poszczegdlne elementy instalacji takie jak filtry, wentylatory, wymienniki ciepta itp. zostaty

prawidtowo zamontowane i dziatajg efektywnie.

Pomiary kontrolne i rozruch techniczny

Celem pomiardw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry projektowe i wielkosci zadane zgodnie z
wymaganiami. Zmontowang instalacje nalezy podda¢ prébnemu rozruchowi, w czasie ktdrego, nalezy dokonac regulacji
urzadzen wentylacyjnych oraz ustawi¢ przestony przepustnic regulacyjnych. Za miarodajne efekty regulacji mozna uznac
wyniki z odchytkg na poziomie 10% sumarycznej ilosci w pomieszczeniu w stosunku do zatozonej w projekcie. Po wykonaniu
instalacji rozruch techniczny nalezy potgczy¢ z opracowaniem instrukcji obstugi i przeszkoleniem zatogi przeznaczonej do
eksploatacji i konserwacji instalacji wentylacyjnej. Uktad kanatéow wentylacyjnych, usytuowanie kratek oraz lokalizacje
urzadzen podano na rysunkach.

Wszystkie materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty dopuszczajgce do stosowania. Przy montazu

postepowac zgodnie z wytycznymi producenta.

WYTYCZNE BRANZOWE

Branza elektryczna

Nalezy zasili¢ projektowang centrale wentylacyjng, o mocach zgodnych z zatgczong ponizej karta doborowa. Zasilenia
wymagajg wentylatory ora nagrzewnica elektryczna.

Nalezy zasili¢ wentylator kanatowy systemu kompensacji- 230V, 120W.

Nalezy zasili¢ jednostke zewnetrzng klimatyzacji — 230 V, 450 W. Od jednostki zewnetrznej nalezy wyprowadzi¢ przewody

zasilajgce do jednostki wewnetrznej.

Branza automatyki

Zasilenie wentylatora powietrza kompensacyjnego nalezy wykonaé w taki sposdb, aby zatgczenie/wytgczenie istniejgcego
wentylatora wentylacji technologicznej jednoczesnie zataczato/wytgczato projektowany wentylator.

W pomieszczeniu mikroskopu nalezy zamontowaé termostat pomieszczeniowy potaczony z jednostka klimatyzacji. Wzrost
temperatury powyzej maksymalnej dopuszczalnej przez instalowane w pomieszczeniu urzadzenie mikroskopu uruchomi
klimatyzacje. Wytaczenie jednostki nastgpi po osiggnieciu wymaganej przez Uzytkownika temperatury powietrza

wewnetrznego.

Branza budowlana

Nalezy wykona¢ otwory w $cianach pod kanaty instalacji wentylacyjnej oraz rury freonowe i rure skroplin.

Nalezy wymieni¢ okno i zamurowac gérng czes¢ otworu okiennego, przez ktory przechodzi¢ beda kanaty wentylacji oraz rury
freonowe.

Nalezy wykona¢ konstrukcje wsporczg pod nascienng, zewnetrzna jednostke klimatyzacji.

Nalezy wykona¢ podkonstrukcje pod centrale wentylacyjna, zgodnie z ponizszym schematem. Urzadzenie nalezy zakotwi¢ w

fundamencie.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Typologia SWNM

DSW
Rodzaj UOC inny (Wymiennik obrotowy)
Parametry centrali went.
RLT class
Nawew O A
Znamionowe natezenie przephywu [m3h]J [m¥s] 605 /0,17 v‘gﬁm
Znamionowe ciSnienie zewnetrzne (APs, ext) [Pa] 150 _ 9

A 4

Wiywiew
Znamionowe natezenie przephywu [m3h]J [m¥s] 5957017 [ 0 N
Znamionowe cidnienie zewnefrzne (APs, ext) [Pa] 150 \ Acport to performance dota /
Spadek cisn. wewn. czesci pein. funkgje went. (APs, int)  [Pa] M5

Spadek cisn. wewn. czesc niepeln. funkc)i went. (APs, add)[Pa]

Temperatura zewnetrzna - zima [°C] -18
Pred. czolowa, przy przew. w proj. nateZeniu przephywu  [mis] 0,61
SFPv [KWim?/s] 1,26
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Ciznienie atmosferyczne [Pa] 101325
Gestost powietrza [kg'm?] 1,2
Maksymalne nateZenie (3~ 400V} [A] 7.6
Efektywry pobor mocy kW] 0,21
ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) MR 1253 (wymagania ekoprojektu)

Wartosc 2018
Sprawnost temperaturowa UOC, Mt_nrva (EM308) [3&] a4 =73
Wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora, SFPint [Wim3/s] G646 =1393
Rodzaj napedu - bezstopniowa regulacja Zainstalowane  Przepustnica
Obejscie odzysku ciepla Wystepuje Przepusztnica
Informacja o zabrudzeniu filira Wystepuje Przepustnica
Ccena zgodnosci centrali wentylacyjnej Zgodna

Konstrukcja standardowa STANDART

Fanel z blach ocynkowanych, wypemiony materiatem izolacyjnym
lzolacja ognicodpoma z welny mineralnejh=0,036 WimK).
Klasa korozyjnosci C3, RaL 7035

Centrala wewnetrzna

Po zabrudzeniu filira panel sterowania centrali wentylacyjne] pokazuje komunikat koniecznosci wymiany.

Brudne filtry zwiekszaja zuzycie energii, co obniZa sprawnost catego ukiadu

Centrala wentylacyjna pranowac bedzie z napedem o zmienngj predkosci.

www_komfovent. com/manualsiverso-manuals
Wersja instrukcji VERSO: V10-18-01
Wersja instrukcji sterowania: C5.1-16-07

Przecieki przez obudowe (Model Box, EN 188E)

400 Pa [dm¥{s-m3)] 0,05
+700 Pa [dm¥{s-m3)] 0,09
Maks. stopien zewnetrznych przeciekow - 400 Pa [3&] =1
Maks. stopien zewnetrznych przeciekow + 400 Pa [%&] <1
Maks. stopien wewnetrznych przeciekow lub przeniesienia [%] 0,5
Konfiguracja centrali

Grubosé pansli [mim] 50
Waga jednostki

Waga (netto) [kg] 195
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Poziom glosnosci Lw do kanalow do otoczenia
Nawiew [dB] Wywiew [dB] [dE]

FIHz] Wiot Wylot Wiot Wylot

63 52,0 61,3 51,8 59,8 53,7

125 50,5 64,2 50,2 61,1 53.3

250 50,7 66,6 504 51,8 51,2

500 51,9 66,6 515 524 40,2

1000 50,4 634 50,0 60,9 3T

2000 48,0 60.6 481 58,1 323

4000 440 572 44 1 54 3 238

8000 359 50,2 36,2 479 17,7

dB(A) 35 69 55 66 45

Wymiennik obrotowy
RR-AL-TO0-L-0-SN(B00=895x290)-PHN-A1

Wykroplenie
Projektowane dla warunkow suchych

Predkosé jest zbyt maka, wyniki moga byé niewiarygodne

Srednica [mm] 700
Wielkosc szczeliny [mim] 1,65
Gestosc [kg'rm] 1,2
Klasa odzysku ciepta (EN13053) H1
Premia sprawnosci (E), (UE 1253) 318

Zima Lato

Mawiew Vhywiew MNawisw Whrwiew
Sprawnost temperaturowa [%] B27 827
Sprawnost odzysku wilgoci [%&] 392 0
Spadek cisnienia [Pa] 44 43 44 43
Predkosc [mis] 09 0,88 0,9 0,88
Wiot
Standardowy przeplyw powietrza [mh] G605 5as 605 595
Przeplyw powietrza [mih] 525 597 B35 613
Temperatura [FC] -18 20 30 26
Wilgotnogé wzgledna [%&] 100 30 45 40
Wilgotnogé bezwzgledna [o/kg] 077 4,36 12,01 8,41
Higroskopijny [kdkg] -16,20 3T 60,87 47 58
Wrylot
Przeptyw powietrza [meh] o291 529 628 620
Temperatura [*C] 134 -12,0 26,7 29 4
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Wilgotnost wzgledna =] 23 95 54 33
Wilgotnost bezwzgledna [@/kg] 218 1,28 12,01 841
Higroskopijny [kdfkg] 16,58 -5,89 ST AT 51,02
Odzyskana energia

Ciepbo jawne kW] 6.4 07

Cieplo utajone kW] 0,7 0.0

Cieplo catkowite kW] 7.1 0,7

Odzysk wilgoci [a/kg] 14 -3.1 0.0 0,0
OACF 1,21 1,31
NAWIEW

Filtr powietrza

Korekty dot. filira (F), (UE 1253) a

Typ Filir panelowy

Klasa sprawnosci energetycznej

Klasa predkosci powistrza (EN13053) W1

Klasa filtra (EM 779:2012) F7

Klaza filtra (EN IS0 16890) ePM2,5 65%

Wymiary filtra bahxd [mm] S00=400=4E

llosé filtrow 1

Spadek cidnienia (czysty filr) [Pa] 17

Predkost w sakcji filtracying] [mifs] 0,61

Elektryczna nagrzewnica powietrza

Typ EK-3

Przeplyw powietrza [m3/h] 605

Temperatura wejsciowa [FC] 134

Wigotnost na wejsciu [%6] 23

Temperatura wyjsciowa | 20

Maksymalne natezenie [&] 43

Meoc [kW] 1,3

Zasilanie ~400% / 50Hz / 3 phase

Ograniczenia

Wentylator EC

Typ R3G 250-REOQ7O7

Srednica [ 250

Przeplyw powietrza [m3/h] 605

Strata cignienia [Pa] 102

Cisnienie statyczne [Pa] 313

Predkosé [1/min] 2169

Maks. predkost [1/miin] 2510
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Wartost K

Klasa efektywnosci siinika

69

IE4 (Super Premium)

Moc silnika [kW] 0,17

Prad znamionowy | 1~230W) [4] 14

Mot elekiryczna do silnika (czyste filtry) [kW] 0,11

Cathowita sprawnost wentylatora [%&] 50,45

Statyczna sprawnosé wentylatora [3] 4782
WYWIEW

Filtr powietrza

Korekty dot. filtra (F), (UE 1253) 0

Typ Filtr panelowy

Klasa sprawnosci energetycznej

Klasa predkosci powietrza (EN13053) W1

Klasa filira (EM 779:2012) M5

Klaza filtra (EM ISO 165930) ePM10 50%

Wymiary filtra bhxl [rrirn] S00=400 =46

losé filtrow 1

Spadek cisnienia (czysty filtr) [Pa] g

Predkost w sekcii filtracyjne] [mifs] 0,60

Wentylator EC

Typ R3IG 250-REDTO7

Srednica [mm] 250

Przeplyw powietrza [m/h] 585

Strata cisnienia [Pa] 100

Cisnienie statyczne [Pa] 302

Predkost [1/min] 2131

Maks. predkosc [1/min] 2510

Wartosg K 69

Klasa efektywnosci siinika IE4 (Super Premium)

Mot silnika [kW] 0,17

Prad znamionowy (1~230V) [A] 1,4

Mot elektryczna do silnika (czyste filiry) [kW] 0,1

Cafkowita sprawnost wentylatora [%&] 50,36

Statyczna sprawnost wentylatora [%&] 49 91
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SPECYFIKACJA ELEMENTOW WENTYLACI

Nazwa: C

Typ: Czerpny

Sys.| Nr |Szt.| Typ Nazwa Wymiary Pow. [m2](Pow. catk. [m2]
C 1 1| CFC* Okragty kréciec elastyczny d=315| I=150 0,00
C 2 1 | TUBE* Przewdd okragty d1=315/11=0.10 m 0,09 0,09
C 3 1 BSE Kolano segmentowe alfa=90 | r=0,8 di=315 0,64 0,64
C 4 1 | TUBE* Przewdd okragty d1=315|11=0.75m 0,74 0,74
C 5 1| TC1* [Trdjnik symetryczny z odejsciem prostokat.| d1=315| I11= 650 a=250 |b=450|e= 100, 0,90 0,90
C 6 1 |WG*+RG| Prostokatna czerpnia/wyrzutnia $cienna a=450| b=250 0,00
C 7 1 DFA Zaslepka zenska di=315 0,14 0,14
Nazwa: N

Typ: Nawiewny

Sys.| Nr |Szt.| Typ Nazwa Wymiary Pow. [m2](Pow. catk. [m2]
N 1 4| DFA Zaslepka zeriska di=125 0,03 0,11
N 2 4 | TC3* Tréjnik asymetryczny 90 stopni d1=125|d3=125 11=170 0,16 0,63
N 3 6 | Z-LvVS Zawor wentylacyjny D=125 0,00
N 4 1 | TUBE* Przewdd okragty d1=125|11=4.55m 1,79 1,79
N 5 1 BSE Kolano segmentowe alfa=90 | r=0,8 d1=125 0,10 0,10
N 6 1 | TUBE* Przewdd okragty d1=125|11=1.89 m 0,74 0,74
N 7 6 | CD1*+0 Przepustnica okragta d=125| 1=125 0,00
N 8 1 | TUBE* Przewdd okragty d1=125|11=0.17 m 0,07 0,07
N 9 1 USE Redukcja symetryczna d1=125|d2= 140 11=51 0,06 0,06
N 10 1 ATE Symetryczny trdjnik 90 stopni d1=140|d3=125 11=170 0,17 0,17
N 11 1 | TUBE* Przewdd okragty d1=125|11=4.42 m 1,73 1,73
N 12 1 | TUBE* Przewdd okragty d1=140| 11=0.15m 0,07 0,07
N 13 1 [CD1*+0 Przepustnica okragta d=140| I=140 0,00
N 14 1 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a=160| b=140 d=140 |g=80 |I=160 0,10 0,10
N 15 1| TR3* Tréjnik ortowy a=160| b= 250 d= 140 |h=180|r= 100 0,53 0,53
N 16 1 K Przewdd prostokatny a=160| b=180 |1=1027 0,70 0,70
N 17 1| TR2* Trdjnik prosty z okragtym odejsciem a=160| b=180 d=125 | I=325|e=163|f= 80 0,25 0,25
N 18 1 | TUBE* Przewdd okragty d1=125|11=4.39m 1,72 1,72
N 19 1 us Redukcja symetryczna a=160| b=160 c=160 |d=180| I= 100 0,06 0,06
N 20 1 K Przewdd prostokatny a=160| b=160 |=2062 1,32 1,32
N 21 1 BS tuk symetryczny alfa=90 | a=160 b=160 [e=20 |f=20 [r=50 0,24 0,24
N 22 1 K Przewdd prostokatny a=160| b=160 =996 0,64 0,64
N 23 1| TR2* Trdjnik prosty z okragtym odejsciem a=160| b=160 d=125 | I=325|e=163|f= 80 0,24 0,24
N 24 1 RA Asymetryczne przejscie koto/prostokat a=160| b=160 d=160 |g=40 [I=100le=0 |f=0 0,05 0,05
N 25 1 | TUBE* Przewdd okragty d1=160| I11=1.39m 0,70 0,70
N 26 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1=160|d3= 125 11=170 0,19 0,19
N 27 1 UAE Redukcja asymetryczna d1=160|d2= 125 11=78 0,08 0,08
N 28 1 | TUBE* Przewdd okragty d1=125|11=1.43 m 0,56 0,56
N 29 1 K Przewdd prostokatny a=160| b=250 1=3262 2,67 2,67
N 30 1 BS tuk symetryczny alfa=90 | a=250 b=160 [e=30 |f=20 [r=50 0,31 0,31
N 31 1 BS tuk symetryczny alfa=90 | a=250 b=160 [e=35 |f=20 [r=50 0,32 0,32
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N 32 1 K Przewdd prostokatny a=250| b=160 1=1126 0,92 0,92
N 33 1 BA tuk asymetryczny alfa=90 | a=250 b= 160 |d=250[e=50 |f=50 |r=100( 0,42 0,42
N 34 1 K Przewdd prostokatny a=250| b=250 |1=1138 1,14 1,14
N 35 1 BS tuk symetryczny alfa=90 | a=250 b= 250 [e=50 [f=50 |r=100 0,65 0,65
N 36 1 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a=250| b=250 d=250 |g=80 |I=250 0,25 0,25
N 37 1 | TUBE* Przewdd okragty d1=250] [1=0.30 m 0,23 0,23
N 38 1| Cs1* Ttumik kanalowy okragty d=250( I=1500 0,00

N 39 1 | TUBE* Przewdd okragty d1=250] 11=0.14 m 0,11 0,11
N 40 1 USE Redukcja symetryczna d1=315|d2=250 11=117 0,23 0,23
N 41 1| CFC* Okragty kréciec elastyczny d=315| I=150 0,00

Nazwa: R

Typ: Wyrzutowy

Sys.| Nr [Szt.| Typ Nazwa Wymiary Pow. [m2]|Pow. catk. [m2]
R 1 1| CFC* Okragty kréciec elastyczny d=315| 1=200 0,00
R 2 1 | TUBE* Przewdd okragty d1=315|11=0.42 m 0,41 0,41
R 3 2 BSE Kolano segmentowe alfa=90 | r=0,8 di=315 0,64 1,27
R 4 1 | TUBE* Przewdd okragty d1=315|11=9.14 m 9,04 9,04
R 5 1| TC1* |Tréjnik symetryczny z odejSciem prostokat.| d1=315| I1= 650 a=250 |b=450|e= 100, 0,90 0,90
R 6 1 |WG*+RG| Prostokatna czerpnia/wyrzutnia $cienna a=450| b=250 0,00
R 7 1 DFA Zaslepka zenska di=315 0,14 0,14
Nazwa: W

Typ: Wywiewny

Sys.| Nr [Szt.| Typ Nazwa Wymiary Pow. [m2]|Pow. catk. [m2]
w 1 6 LVS Zawor wentylacyjny D=125 0,00

w 2 6 | CD1*+0 Przepustnica okragta d=125| =125 0,00

w 3 4| TC3* Tréjnik asymetryczny 90 stopni d1=125|d3=125 11=170 0,16 0,63
w 4 1 | TUBE* Przewdd okragty d1=125|11=1.43 m 0,56 0,56
w 5 1 UAE Redukcja asymetryczna d1=160|d2= 125 11=78 0,08 0,08
" 6 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1=160|d3= 125 11=170 0,19 0,19
w 7 1 | TUBE* Przewdd okragty d1=160| I11=1.39 m 0,70 0,70
" 8 1 RA Asymetryczne przejscie koto/prostokat a=160| b=160 d=160 |g=40 [I=100le=0 |f=0 0,05 0,05
w 9 1| TR2* Trdjnik prosty z okragtym odejsciem a=160| b=160 d=125 | I=325|e=163|f= 80 0,24 0,24
w 10 1 K Przewdd prostokatny a=160| b=160 =790 0,51 0,51
w 11 1 BS tuk symetryczny alfa=90 | a=160 b=160 [e=20 |f=20 [r=50 0,24 0,24
" 12 1 K Przewdd prostokatny a=160| b=160 |1=5284 3,38 3,38
w 13 1 us Redukcja symetryczna a=160| b=160 c=160 |d=180| I= 100 0,06 0,06
w 14 2 BS tuk symetryczny alfa= 45 | a=180 b=160 [e=50 |f=50 [r=50 0,18 0,36
w 15 1 K Przewdd prostokatny a=180| b=160 1=75 0,05 0,05
W 16 1 K Przewdd prostokatny a=160| b=180 =431 0,29 0,29
w 17 1| TR2* Trdjnik prosty z okragtym odejsciem a=160| b=180 d=125 | |=450|e=225|f= 80 0,34 0,34
W 18 1 | TUBE* Przewdd okragty d1=125|11=0.30 m 0,12 0,12
W| 19 |4 ]| DFA Zaslepka zeriska di=125 0,03 0,11
W| 20 1 K Przewdd prostokatny a=160| b=180 1=1579 1,07 1,07
w| 21 1 us Redukcja symetryczna a=160| b=180 c=160 |d=225|1=113 0,09 0,09
W 22 1 K Przewdd prostokatny a=160| b=225 1=223 0,17 0,17
w| 23 1| TR2* Tréjnik prosty z okragtym odejsciem a=160| b=225 d=125 | I=450|e=225|f= 80 0,38 0,38
W| 24 1 | TUBE* Przewdd okragty d1=125|11=0.28 m 0,11 0,11
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W| 25 1 K Przewdd prostokatny a=160| b=225 =121 0,09 0,09
" 26 1| TR3* Tréjnik ortowy a=160| b= 250 d=125 |h=225|r=100 0,59 0,59
wW| 27 1 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a=160| b=125 d=125 |g=80 |I=160 0,09 0,09
wW| 28 1 | TUBE* Przewdd okragty d1=125|11=0.96 m 0,38 0,38
W 29 1 BSE Kolano segmentowe alfa=90 | r=0,8 d1=125 0,10 0,10
W | 30 1 | TUBE* Przewdd okragty d1=125|11=0.50 m 0,20 0,20
w| 31 1 K Przewdd prostokatny a=160| b=250 |1=3418 2,80 2,80
W/ 32 2 BS tuk symetryczny alfa=30 | a=250 b=160 |e=20 |f=20 [r=50 0,12 0,25
wW| 33 1 K Przewdd prostokatny a=250| b=160 =130 0,11 0,11
W| 34 1 K Przewdd prostokatny a=250| b=160 |1=1509 1,24 1,24
W| 35 1 BA tuk asymetryczny alfa=90 | a=250 b=160 |d=250[e=50 |f=50 |r=100( 0,42 0,42
W| 36 1 K Przewdd prostokatny a=250| b=250 |1=1543 1,54 1,54
w| 37 1 BS tuk symetryczny alfa=90 | a=250 b=250 [e=50 [f=50 [r=100 0,65 0,65
W| 38 1 RS Symetryczne przejécie koto/prostokat a=250| b=250 d=250 |g=80 |I=250 0,25 0,25
W| 39 1| CS1* Ttumik kanatowy okragty d=250( I=1500 0,00
W | 40 1 USE Redukcja symetryczna d1=315|d2=250 11=117 0,23 0,23
w| 41 1| CFC* Okragty kréciec elastyczny d=315| I=150 0,00

Nazwa: K

Typ: Kompensacja

Sys.| Nr |Szt. Typ Nazwa Wymiary Pow. [m2]|Pow. catk. [m2]

K| 1 |2 BO Zaélepka a= 200| b= 325 0,07 0,13
a=325| b= 200 g=325 |h=425|l= 485|e= 243|f= 163

K 2 1 TR1* Trojnik prosty z prostokatnym odejsciem 5o 0,58 0,58

K 3 2 STW Kratka wentylacyjna prostokatna L= 425|H= 325 R 0,00

K 4 2 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a=200| b= 325 d=200 |g=80 [I=325 0,35 0,70

K 5 1 TUBE* Przewdd okragty d1=200(l1= 1.15m 0,72 0,72

K 6 2 CFC* Okragty krociec elastyczny d=200| I=200 0,00

K 7 1 |VENT-200L+REB-1|Wentylator kanatowy do przewodéw okragtych+Regulator| D= 200| C= 333 A=223 0,00

K 8 1 TUBE* Przewdd okragty d1=200|l1= 1.17 m 0,73 0,73

K 9 1 BSE Kolano segmentowe alfa=90 | r=0,8 d1= 200 0,26 0,26

K 10 1 TUBE* Przewdd okragty d1=200|I1= 0.76 m 0,48 0,48
a=325| b= 200 g=325 |h=425|l= 625|e= 313|f= 163

K 11 1 TR1* Trojnik prosty z prostokatnym odejsciem 0,81 0,81
13= 100!

K 12 1 K Przewdd prostokatny a=325| b= 425 |= 250 0,38 0,38
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INSTALACJA KLIMATYZACII

W pomieszczeniu mikroskopu przewiduje sie klimatyzacje z jednostka wewnetrzng nascienna. Urzadzenia montowac zgodnie
z wytycznymi producenta. Projektowang jednostke zewnetrzng projektuje sie montowac nasciennie na zewnetrznej $cianie
budynku w pasie pod oknami parteru a nad pomieszczeniami laboratorium. Jednostke zewnetrzng typu inwerterowego faczy¢
z zewnetrznym uktadem rur miedzianych przeznaczonych dla medium w postaci freonu, taczonych przez lutowanie na twardo
wg PN EN 12735-1. Rurociagi freonowe zaizolowac¢ termicznie poprzez zastosowanie otuliny prefabrykowanej
przeciwroszeniowej ze spienionego kauczuku syntetycznego o grubosci min. 12 mm. Przyjmuje sie ukfad klimatyzacji w
systemie split.

Jednostke zewnetrzng przystosowac do pracy catorocznej. Przyjeto jednostke na czynnik chtodniczy R32.

Od jednostki wewnetrznej nalezy odprowadzi¢ skropliny do najblizej zlokalizowanej umywalki. Skropliny odprowadzi¢
grawitacyjnie, jesli odprowadzenie grawitacyjne nie bedzie mozliwe nalezy zamontowa¢ pompke skroplin. Rury odptywowe
wykonac z klejonego PVC.

Po montazu przeprowadzi¢ prébe szczelnosci oraz zaizolowac rury freonowe izolacjg kauczukowa. Piony freonowe obudowac.
Rury prowadzone na zewnatrz budynku obudowac¢ ptaszczem z blachy.

Urzadzenia klimatyzacyjne umiescic¢ zgodnie z lokalizacjg w czesci rysunkowej opracowania.

Projektant:

mgr inz. Magdalena Wenski
nr upr. POM/0035/PW0S/13
spec. instalacje sanitarne

20]Strona



DW 181120 — Zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen
dydaktycznych zlokalizowanych w bloku C i F kampusu Uniwersytetu Kazimierza

Wielkiego w Bydgoszczy na funkcje laboratoriow nauk technicznych i Scistych

V. CZESC RYSUNKOWA

DW 181120 PBD IS 5001 — RZUT POMIESZCZEN — INSTALACJA WENTYLACI

DW 181120 _PBD_IS 5002 — PRZEKROJ PRZEZ STUDNIE — INSTALACJA WENTYLACJI
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