UKW - Labolatorium_KR v04 OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 27594

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
1 PRACE BUDOWLANE
1.1 Prace towarzyszace
1/KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw m
d.1.|1207-01
1
30 m 30.000
RAZEM 30.000
2|KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur m
d.1.|1207-09
1
52.7 m 52.700
RAZEM 52.700
3|KNNR 5 Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach ceglanych otwo-
d.1.|1209-05 row
1
10 otwo- 10.000
row
RAZEM 10.000
1.2 Stolarka
4|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic o powierzchni ponad 2m2 m2
d.1.|0353-05
2
18.031 m?2 18.031
RAZEM 18.031
5/KNR-W 2-02 |Okna o powierzchni ponad 2,5m2 z ksztattownikéw z PCV - trzyszybowe U= |m2
d.1./1018-04 0,9 z obrdébka oscieznic, parapetami zewnetrzymi i wewnetrznymi i demonta-
2|analogia zem krat UWAGA: szyby bezpieczne antywtamaniowe o klasie odpornosci
RC2
16.32 m?2 16.320
RAZEM 16.320
6|KNR-W 2-02 |Okna o powierzchni do 1,5m2 z ksztattownikéw z PCV - trzyszybowe U=0,9 z |m2
d.1./1018-03 obrébka oscieznic
2
1.3*0.9 m?2 1.170
RAZEM 1.170
7|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe wewnetrzne petne, jednoskrzydtowe, fabrycznie wykonczo-|m2
d.1.|1022-01 ne
2
3.6 m?2 3.600
RAZEM 3.600
1.3 Scianki g-k
8|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z m2
d.1./2003-12 pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym
3
36.099 m?2 36.099
RAZEM 36.099
1.4 Malowanie
9|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podidg folia m2
d.1./1216-01
4
39.42 m?2 39.420
RAZEM 39.420
10|KNR K-09 Zagruntowanie dwukrotne wewnetrznych podiozy m2
d.1.|0301-01
4
189.549 m?2 189.549
RAZEM 189.549
11|KNR K-09 Gtadzie gipsowe Scian - zagruntowanie dwukrotne m2
d.1.|0201-01
4
150.129 m?2 150.129
RAZEM 150.129
12|KNR K-09 |Gladzie gipsowe $cian na tynku - pierwsza warstwa grubosci 2mm m2
d.1.|0201-04
4
150.129 m?2 150.129
RAZEM 150.129
13|KNR K-09 Gtadzie gipsowe Scian na tynku - dodatek za nastepng warstwe ponad pierw- |m?2
d.1.|0201-05 sza
4
150.129 m?2 150.129
RAZEM 150.129
14|KNR K-09 Gtadzie gipsowe stropéw - zagruntowanie dwukrotne m2
d.1.|0202-01
4
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39.42 m2 39.420
RAZEM 39.420
15/KNR K-09  |Gladzie gipsowe stropéw na tynku - pierwsza warstwa grubosci 2mm m2
d.1./0202-04
4
39.42 m2 39.420
RAZEM 39.420
16|/KNR K-09  |Gtadzie gipsowe stropéw na tynku - dodatek za nastepng warstwe ponad pier- |m?2
d.1./0202-05 wszg
4
39.42 m2 39.420
RAZEM 39.420
17|KNR K-09 Malowanie pierwszej warstwy wewnetrznych podtozy betonowych farbg akrylo-|m2
d.1./0301-02 wa
4
189.549 m2 189.549
RAZEM 189.549
18/KNR K-09 Malowanie drugiej warstwy wewnetrznych podiozy betonowych farbg akrylowg |m2
d.1./0301-03
4
189.549 m2 189.549
RAZEM 189.549
19/KNR K-09 Malowanie wewnetrznych podiozy betonowych farbg akrylowg - dodatek za |m2
d.1.|0301-04 kazda nastepna warstwe ponad druga
4
189.549 m2 189.549
RAZEM 189.549
20|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek m2
d.1.|1215-08
4
39.42 m2 39.420
RAZEM 39.420
15 Podloga
21/KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych z wyktadzin antyelektrostatycznych m2
d.1./1113-02
5
13.18 m?2 13.180
RAZEM 13.180
1.6 Piyta fundamentowa
22|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii Il z transportem urobku samochodami sa- |m3
d.1./0301-02 mowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km
6
0.75 m3 0.750
RAZEM 0.750
23|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym w budownictwie |m3
d.1./1103-01 mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej
6
0.75 m3 0.750
RAZEM 0.750
24|KNR-W 2-02 | Plyty fundamentowe zelbetowe z recznym uktadaniem betonu m3
d.1./0205-01
6
0.3 m3 0.300
RAZEM 0.300
25|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1./0101-05
6
0.055 m3 0.055
RAZEM 0.055
2 INSTALACJA WENTYLACJ MECHANICZNEJ
2.1 Centrale went
26|KNR-W 2-17 |Centrala (wymiennik obrotowy, nagrzewnica elektryczna, wersja stojgca z szt
d.2.|0301-10 kréécami poziomymi, zintegrowana automatyka C5) wraz z zadaszeniem
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
27 Rama montazowa kpl
d.2.
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
28|KNR-W 2-17 |Przepustnica powietrza z sitownikiem ze sprezyna powrotng szt
d.2.|0134-01
1
2 szt 2.000
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RAZEM 2.000
2.2 Wentylatory
29|KNR-W 2-17 |Wentylator kanatowy do przewodoéw okragtych+Regulator szt
d.2.|0204-02
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2.3 Przewody i uzbrojenie
2.3. C Czerpny
1
30|KNR-W 2-17 |Okragly krociec elastyczny d= 315 I= 150 szt
d.2.|0210-01
3.1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
31|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kotowe, typ S (Spiro) (z udzia- |m?2
d.2.|0122-03 tem ksztattek do 35%) o $rednicy do 315mm
3.1
2.03 m?2 2.030
RAZEM 2.030
32|KNR-W 2-17 |Czerpnie Scienne, prostokatne szt
d.2.|0146-02
3.1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2.3. N Nawiewny
2
33|KNR-W 2-17 |Okragly kréciec elastyczny d= 315 I= 150 szt
d.2.|0210-01
3.2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
34|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kotowe, typ S (Spiro) (z udzia- |m?2
d.2./0122-03 tem ksztaltek do 35%) o $rednicy do 315mm
3.2
9.04 m?2 9.040
RAZEM 9.040
35|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne, typ A/l (z |m?2
d.2./0101-03 udziatem ksztattek do 35%) o obwodzie do 1000mm
3.2
8.27 m?2 8.270
RAZEM 8.270
36|KNR-W 2-17 | Zawér wentylacyjny D= 125 szt
d.2.|0136-01
3.2
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
37|KNR-W 2-17 |Przepustnica okragta d= 125 I= 125 szt
d.2.|0131-02
3.2
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
38/KNR-W 2-17 |Przepustnica okragta d= 140 |= 140 szt
d.2.|0131-02
3.2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
39|KNR-W 2-17 | Thumik kanatowy prostokatny a=200 b=400 1=1500 szt
d.2.|0155-02
3.2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2.3. R Wyrzutowy
3
40|KNR-W 2-17 |Okragly kréciec elastyczny d= 315 I= 200 szt
d.2.|0210-01
3.3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
41|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kotowe, typ S (Spiro) (z udzia- |m2
d.2.|0122-03 tem ksztattek do 35%) o $rednicy do 315mm
3.3
7.74 m?2 7.740
RAZEM 7.740
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42|KNR-W 2-17 |Wyrzutnie $cienne, prostokatne szt
d.2.|0146-02
3.3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2.3. W wywiewny
4
43|KNR-W 2-17 |Zawor wentylacyjny D= 125 szt
d.2.|0136-01
3.4
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
44|KNR-W 2-17 |Przepustnica okragta d= 125 |= 125 szt
d.2.|0131-02
3.4
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
45|/KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kotowe, typ S (Spiro) (z udzia- |m2
d.2.|0122-03 tem ksztattek do 35%) o $rednicy do 315mm
3.4
3.07 m?2 3.070
RAZEM 3.070
46| KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne, typ A/l (z |[m2
d.2./0101-03 udziatem ksztaltek do 35%) o obwodzie do 1400mm
3.4
15.36 m?2 15.360
RAZEM 15.360
47/KNR-W 2-17 |Thumik kanatowy prostokatny a=200 b=400 [=1500 szt
d.2.|0155-02
3.4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
48|KNR-W 2-17 |Okragly kréciec elastyczny d= 315 I= 150 szt
d.2.|0210-01
3.4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2.3. K Transfer kompensacja
5
49|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kotowe, typ S (Spiro) (z udzia- |m2
d.2./0122-03 tem ksztaltek do 35%) o $rednicy do 315mm
35
2.19 m?2 2.190
RAZEM 2.190
50|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne, typ A/l (z |m?2
d.2./0101-03 udziatem ksztattek do 35%) o obwodzie do 1000mm
35
2.6 m?2 2.600
RAZEM 2.600
51|KNR-W 2-17 |Kratka wentylacyjna prostokatna L= 425 H= 325 szt
d.2.|0138-01
35
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
52|KNR-W 2-17 |Okragly kréciec elastyczny d= 200 I= 200 szt
d.2.|0210-01
35
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
3 INSTALACJA KLIMATYZACJI
3.1 INSTALACJA KLIMATYZACJI
53|KNR 7-24 Jednostka wewnetrzna klimatyzacji szt
d.3.|0109-04
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
54|KNR 7-24 Jednostka zewnetrzna klimatyzaciji szt
d.3.|0109-04
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
55/KNR-W 2-15 |Rurociagi kanalizacyjne klejone - skropliny m
d.3./0208-05
1
8.7 m 8.700
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RAZEM 8.700
56 KNR-W 2-15 | Zbiornikowa pompa perystaltyczna V=2,0l, H=12,0m szt.
d.3.|0145-05
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
57|KNR 2-15 Rurociggi miedziane chtodnicze m
d.3.|0601-02
1
34 m 34.000
RAZEM 34.000
4 INSTALACJA KS
58| KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC-U kanalizacyjne o $rednicy 50mm o potgczeniach wcisko- m
d.4/0207-01 wych na $cianach w budynkach
2 m 2.000
RAZEM 2.000
59|KNR-W 2-15 |Umywalka pojedyncza 55cm porcelanowa z syfonem kpl
d.4|0230-02
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
60|KNR 2-15 Dodatki za podejscia odptywowe z rur i ksztaltek z PCW o $rednicy 50mm fa- |podejs-
d.4/0208-03 czone metoda wciskowg cie
2 podejs- 2.000
cie
RAZEM 2.000
5 INSTALACJA CW I C.W.U
5.1 Armatura
61|KNR-W 2-15 |Kurek kulowy DN 15 szt
d.5.|0132-01
1
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
62|KNR-W 2-15 |Baterie stojgce o Srednicy nominalnej 15mm szt
d.5.|0137-02
1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
5.2 Rurociagi
63| KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur wielowarstwowych PE-Xc/AL/PE tgczonych za pomoca ztgczek |m
d.5./0112-01 zaciskanych o $rednicy zewnetrznej 16x2,2mm
2
8 m 8.000
RAZEM 8.000
64|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw 6mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm m
d.5.|0101-03
2
8 m 8.000
RAZEM 8.000
65/KNR-W 2-15 | Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.5.|0128-02
2
8 m 8.000
RAZEM 8.000
66|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.5./0127-03 dynkach niemieszkalnych
2
8 m 8.000
RAZEM 8.000
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