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CZESC ARCHITEKTONICZNA

SPIS TRESCI:
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INWENTARYZACJA SALA NR 23 I PIETRO — PRZEKROJ A-A

RYS. NR IN-2 - SKALA 1: 50
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OPIS TECHNICZNY CZESC ARCHITEKTONICZNA

1.0. KARTA INFORMACYJNA

1.1._Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy sali nr 23 — pomieszczenia
wyktadowcow na I pietrze w budynku dydaktycznym przy pl. Koscieleckich 8§ w
Bydgoszczy .

1.2.Lokalizacja obiektu:
Dziatka nr 88/1 obreb 108 P1. A Koscieleckich 8 w Bydgoszczy

1.3.Inwestor:
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ul. Chodkiewicza 30,
85-064 Bydgoszcz

1.4.Dane gabarytowe ( na podstawie PN-ISO 9836:1997):

Dane budynku :

- powierzchnia zabudowy ( bez zmian) - 707,00 m?,

- powierzchnia netto ( bez zmian) - 1.623,00 m?,

- kubatura ( bez zmian) -12.923,00 m’,

- wysoko$¢ budynku facznie ze stropem nad najwyzszym pomieszczeniem uzytkowym
( bez zmian) — 15,80 m,

- 1ilo$¢ kondygnacji nadziemnych ( bez zmian) - 4 (tacznie z poddaszem
nieuzytkowym)

- 1ilo$¢ kondygnacji podziemnych ( bez zmian) - 1

Dane czg¢sci objetej zakresem opracowania :

—  Powierzchnia netto pomieszczen objetych przebudows — 57,03 m?
— Powierzchnia uzytkowa pomieszczen objetych przebudowa — 45,46 m?
- Kubatura pomieszczen objetych przebudowa — 228,00 m’

1.5 Obszar oddzialywania na dziatki sasiednie.
Obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza poza granice dziatki 88/1 obreb 108 .

1.6._Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkdéw oraz dobr kultury wspolczesnej
Budynek bedacy przedmiotem opracowania to obiekt zabytkowy - nr rejestru zabytkow —
A/364/1. Nalezy postgpowac zgodnie z ustawg z dn. 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i
opiece nad zbytkami. Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem konserwatorskim i
zgodnie z Decyzja MKZ na pozwolenie na prowadzenie robot. W trakcie robot nie beda
wykonywane Zadne prace ziemne, stad nie jest wymagane uzyskanie opinii archeologiczne;.

1.7. Dane dotyczace wplywu eksploatacji gérnicze] - nie dotyczy ze wzgledu na
niewystepowanie powyzszych zjawisk na terenie inwestycji.

1.8. Zasady ochrony Srodowiska. przyrody i krajobrazu kulturowego oraz dane dotyczace
zagrozen higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich
otoczenia.




Inwestycja nie nalezy do przedsigwzig¢ mogacych zawsze lub potencjalnie znaczgco
oddziatywac¢ na srodowisko.

2.0. OPIS OGOLNY ISTNIEJACEGO BUDYNKU.

Jest to zabytkowy budynek zbudowany w latach 1890-92 o funkcji dydaktycznej — sale
wyktadowe oraz pomieszczenia pracownikoéw dydaktycznych - nr rejestru zabytkow
A/364/1 o 3 kondygnacjach nadziemnych , podpiwniczony , z poddaszem nieuzytkowym
pod skosnym dachem. Budynek o rzucie w ksztatcie litery L o ostrym kacie. W ramionach
kata znajduje si¢ dziedziniec o calkowicie utwardzonej asfaltowej nawierzchni. Poziom
dziedzinca jest wyzszy o okoto 90 cm od poziomu wejscia gtownego zlokalizowanego w
zachodnim szczycie budynku. Elewacja budynku z czerwonej cegly licowej, czesciowo
profilowanej, pokrycie dachu — dachowka ceramiczna karpiéwka w podwoédjng koronke.
Architektura budynku charakterystyczna dla XIX-wiecznych obiektdéw uzyteczno$ci
publicznej w m. Bydgoszczy z przewaga elementoéw neogotyckich i neoromanskich. Sciany
z cegly pelnej. Stropy kondygnacji nadziemnych — drewniane belkowe. Strop nad piwnicg —
ceglane kolebki. Strop nad klatkami schodowymi odcinkowe ceglane typu Kleina na belkach
stalowych. Wiezba dachowa drewniana krokwiowo-stolcowa. Nachylenie dachu okoto
112%. Stolarka zewnetrzna drewniana. Stolarka wewngtrzna drewniana. Budynek
wyposazony w instalacje : elektryczng, wodociggowo-kanalizacyjng, centralnego
ogrzewania z istniejgcego wezta cieplnego zlokalizowanego w piwnicy,instalacje
telefoniczng i teletechniczng .

3.0. OPIS ISTNIEJACYCH POMIESZCZEN W ZAKRESIE OPRACOWANIA
Pomieszczenie bedace w zakresie opracowania znajduje si¢ we wschodnim skrzydle
usytuowanym wzdtuz ul. Bernardynskie;j.

Sciany pomieszczenia tynkowane malowane farba olejna do wys. ok. 2,0m powyzej
emulsyjng, posadzka drewniana — parkiet ulozony w jodelkg, zniszczony malowany farba
olejng , sufit tynkowany na trzcinie, pomi¢dzy nosnymi belkami drewnianymi begdacymi
elementami konstrukcji stropdw drewnianych na kondygnacjach nadziemnych, wyposazenie
standardowe instalacje elektryczne oswietleniowe, grzejniki c.o. pod kazdym oknem, kanat
wentylacji grawitacyjnej w narozniku pomieszczenia.

4.0. PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA - OPIS FUNKCJONALNY.

W miejscu jednoprzestrzennego pomieszczenia wykladowcow zaprojektowano trzy
niezalezne pomieszczenia przeznaczone dla 1 lub 2 oséb oraz korytarz taczacy sale z
komunikacja ogdlng budynku.

Zaprojektowano $cianki dzialowe z plyt gipsowo-kartonowych na stelazu stalowym
systemowym z wypehieniem z welny mineralnej. W $ciankach zaprojektowano drzwi nowe
typowe stylizowane .

Zaprojektowano instalacje wentylacji grawitacyjnej typu Aereco wywiewnej
wspomaganej nasada kominowa wilaczong do istniejacego wolnego przewodu kominowego
murowanego. Nawiew zapewniaja nawiewniki higrosterowane w oknach istniejacych.
Zaprojektowano kanaty blaszane $r. 125mm  wentylacji grawitacyjnej] wewnatrz
pomieszczen obudowane ptyta gk oraz w przestrzeni sufitu podwieszanego w
projektowanym korytarzu.

Zaprojektowano remont $cian pomieszczenia poprzez skucie 1 uzupeknienie miejsc z
uszkodzonym tynkiem, wzmocnienie catosci siatkg w widkna szklanego , pokrycie tynkiem
mineralnym i malowanie do wysokosci 1,6 m farbg lateksowa zmywalng , powyzej farba
emulsyjna.



Zaprojektowano remont sufitu poprzez wylozenie ptyta gkf EI60 w salach
wyktadowcow oraz wykonanie sufitu podwieszanego gkf EI60 w korytarzu na poziomie
okoto 20 cm ponizej istniejacego sufitu. Belki — podciagi drewniane zabezpieczy¢ farba
peczniejaca ppoz w kolorze bialym z zachowaniem wymagan konserwatorskich.

Zaprojektowano nowe wykonczenie posadzki wykladzing dywanowa lub pcv
utozong na zachowanym parkiecie drewnianym.

Pomieszczenia wyposazone sg w istniejace grzejniki stalowe plytowe zapewniajace
odpowiednig temperature .

Zaprojektowano przebudowg instalacji elektrycznej oraz zasilanie wentylatora w
nasadzie kominowe;j.

Pomieszczenia beda wyposazone w meble biurowe.

5.0. OPIS PRAC BUDOWLANYCH.

5.1. Roboty rozbidrkowe i demontazowe .
e skucie fragmentéw tynkéw uszkodzonych
e wykucie otworu w przewodzie kominowym

5.2. Prace murarskie, montazowe, wykonczeniowe, instalacyjne .

Zaprojektowano :
odtworzenie tynkow $cian w miejscach skutych, wzmocnienie catosci siatka w witokna
szklanego , pokrycie tynkiem mineralnym,
montaz $cianek dziatowych lekkich gr. 12,5 cm z ptyt gipsowo-kartonowych na szkielecie
stalowym systemowym z wypelnieniem z wetny mineralnej gr. 10 cm; $ciany korytarzyka
EI30
wykonanie sufitow z ptyt gkf E160,
malowanie $cian do wys. 1,6m farbg zmywalng lateksowa , powyzej 1,6m i sufitow farbg
emulsyjna,
zabezpieczenie podciggdéw drewnianych farbg peczniejacg ppoz R60 w kolorze bialym z
zachowaniem wymagan konserwatorskich réwniez przy usuwaniu starej powloki
malarskiej,
wykonanie instalacji wentylacji grawitacyjnej wspomaganej wraz z nasadg kominowg oraz
instalacji elektrycznej,
wykonczenie posadzki wyktadzing dywanowg lub pcv,
montaz drzwi drewnianych w nowoprojektowanych $ciankach,
remont drzwi istniejacych do obecnej sali nr 23 prowadzacych na korytarz, kolorystyka bez
zmian.

Uwaga:
—nalezy wykonczy¢ fragmenty $cian , sufitow 1 posadzek istniejacych w rejonie prac
budowlanych poprzez uzupethienie i malowanie odpowiednich powierzchni

6.0. WYPOSAZENIE INSTALACYJNE .
—Instalacja c.o.- istniejgca bez zmian
—Instalacja wentylacyjna - zaprojektowano wentylacje grawitacyjng wspomagang ( p. cze$¢
branzowa )
Instalacja elektryczna - zaprojektowano instalacj¢ elektryczng 1 o§wietleniowa ( p. cze$¢
branzowa ) .




7.0.CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA.
— Inwestycja jest projektowana zgodnie z przepisami dotyczacymi ochrony przed hatasem,
wibracjami, nie stanowi zagrozenia dla higieny i1 zdrowia uzytkownikow 1 otoczenia
budynku, nie pozbawi dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi.
— Inwestycja nie wptywa na jakos$¢ powietrza, wod i gleby, w Zaden sposob nie stanowi
zagrozenia dla gatunkéw chronionych i ich siedlisk;
— Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji ze szczegdlnym uwzglgdnieniem koniecznosci
ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasoboéw naturalnych 1 zabytkow oraz
ograniczenia ucigzliwosci dla terendw sasiednich:
- stosowac sprawny sprzet 1 srodki transportu, przy czym wazna jest tutaj jakos¢ sprzetu,
jego prawidlowa eksploatacja, konserwacja, a takze wyposazenie w urzadzenia
zmniejszajace niekorzystne oddziatywanie na srodowisko;
- powstajace w trakcie budowy 1 eksploatacji odpady nalezy segregowac i gromadzi¢ w
przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywozi¢ z placu budowy;
- uporzadkowa¢ plac budowy oraz wykona¢ prace przewidziane projektem
zagospodarowania terenu;
- przewidzie¢ miejsca do parkowania maszyn budowlanych oraz miejsce awaryjne
naprawy sprzetu na terenie utwardzonym 1 zabezpieczonym przed ewentualnym
wyptywem substancji ropopochodnych do §rodowiska gruntowo- wodnego;
- zanieczyszczony materiat nasypowy lub grunt z wykopdw zanieczyszczony w stopniu
przekraczajacym standardy jakos$ci gleby lub ziemi okreslone dla typu c nalezy przekazad
do unieszkodliwiania zgodnie z przepisami ustawy o odpadach;
- zabezpieczy¢ istniejacy drzewostan na terenie inwestycji przed urazami
mechanicznymi;
- nalezy zapewni¢ oszcz¢dne gospodarowanie terenem ;
- prace budowlane prowadzi¢ w porze dziennej;
— odpady niebezpieczne 1 inne niz niebezpieczne przekazywac do wykorzystania , odzysku i
unieszkodliwiania firmom posiadajacym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarki
odpadami.

8.0. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA charakterystyka energetyczna catego obiektu w
zwigzku z projektowang przebudowa nie ulegla zmianie ze wzgledu na znikomy udziat
projektowanej czgéci w stosunku do istniejace;.

9.0.ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE
Zakres opracowania — rozwigzania ochrony ppoz w catym budynku nie wchodzg w zakres
opracowania.

9.1. Dane gabarytowe podane w czesci ogoélnej — budynek zakwalifikowany jako
sredniowysoki.

9.2. Gesto$¢ obciazenia ogniowego - w pomieszczeniach magazynowo — gospodarczych i
technicznych Qd< 500 MJ/m2.

9.3. Kategoria zagrozenia ludzi - budynek zalicza si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.

9.4. Odlegto§¢ od budynkéw sasiednich — wymagania  Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie sg speinione.




9.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych — w budynku nie
wystepuja pomieszczenia zagrozone wybuchem.

9.6. Klasa odpornosci pozarowej . Wykonczenie wnetrz i wyposazenie state.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej B

- gléwna konstrukcja nosna - R 120;

- konstrukcja dachu — R 30;

- stropy - REI 60;

- §ciana zewnetrzna - EI 60;

- Sciany wewng¢trzne — EI 30;

—przykrycie dachu — RE 30;

— Elementy budynkow powinny by¢ nie rozprzestrzeniajgce ognia.

Zaprojektowano zabezpieczenie sufitow ptytami ogniochronnymi do EI60; $ciank¢ dzialowa
dzielaca nowoprojektowane pomieszczenia od korytarzyka systemowg EI30, zabezpieczenie
podciggéow drewnianych farbg peczniejaca ppoz R60, wyposazenie projektowanych
pomieszczen w system czujek dymowych wykrywajacych pozar podtagczonych do centrali
chronigcej pomieszczenia piwniczne.

Nie nalezy :

- stosowa¢ do wykonczenia wnetrz materiatow 1 wyrobow tatwo zapalnych, ktoérych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace ,

- stosowa¢ na drogach komunikacji ogolnej, stuzacych celom ewakuacji, materiatlow i
wyroboéw budowlanych tatwo zapalnych ,

- skltadowa¢ materiatow palnych na drogach komunikacji ogdlnej stuzacych ewakuacji lub
umieszczaé przedmioty na tych drogach w sposob zmniejszajacy ich szeroko$¢ albo wysokosé
ponizej wymaganych wartosci okreslonych w przepisach techniczno-budowlanych.

Nalezy : wykonywa¢ oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone z materialdéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych 1 nieodpadajacych pod wplywem ognia.

9.7. Strefy pozarowe — Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku wynosi
5000 m*. Powierzchnia strefy pozarowej nie jest przekroczona.

9.8. Warunki ewakuacji — ewakuacja dwiema klatkami schodowymi na zewnatrz budynku.

9.9. Sposéb zabezpieczenia instalacji uzytkowych.

a) budynek nalezy wyposazy¢ w hydranty wewnetrzne 25 z wezem polsztywnym
zgodnie - wedhug odrgbnego opracowania,

b) przeciwpozarowy wylacznik pradu zostanie zainstalowany na parterze przy wejsciu
do budynku - wedlug odrebnego opracowania,

c) wyposazy¢ kondygnacje poddasza i piwnicy ( zalecane - calo$¢ budynku) w instalacje
sygnalizacji pozarowej - wedlug odrgbnego opracowania,

9.10. Pozostate wymagania

d) budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice z masg Srodka gasniczego 2kg lub 3 dm3 w
gasnicach przypadajaca na kazde 50 m2 powierzchni,

¢) budynek nalezy oznakowac¢ znakami bezpieczenstwa zgodnie z Polska Norma,

f) nalezy opracowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego,

g) nalezy wprowadzi¢ procedury dotyczace sprawdzania organizacji oraz warunkow
ewakuacji z zapewnieniem ich realizacji,




10.0.0PIS DOSTEPNOSCI DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.
W budynku funkcjonuje dzwig osobowy zapewniajacy dostep niepelnosprawnym na
kondygnacje nadziemne.

UWAGI :

] W TRAKCIE PRAC STOSOWAC SIE DO WYTYCZNYCH KONSERWATORA
ZABYTKOW. PRACE POWADZIC POD NADZOREM KONSERWATORSKIM.

U W_ZWIAZKU 7Z BRAKIEM PELNEJ DOKUMENTACJI ARCHIWALNEJ
WYKONAWCA MUSI _PRZEWIDZIEC WYSTAPIENIE EWENTUALNYCH
ELEMENTOW _BUDOWLANYCH NIEPRZEWIDZIANYCH _W__ NINIEJSZEJ

DOKUMENTACJL. ROZWIAZANIE EWENTUALNYCH KOLIZJI NALEZY
SKONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM

Opracowanie :
mgr inz. arch. Joanna Gotata



	8.0. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA charakterystyka energetyczna całego obiektu w związku z projektowaną przebudową nie uległa zmianie ze względu na znikomy udział projektowanej części w stosunku do istniejącej.

