INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA DO PLANU
BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA

Charakter inwestycji :

PROJEKT PRZEBUDOWY SALI NR 23 — POMIESZCZENIA WYKEADOWCOW NA 1
PIETRZE W BUDYNKU DYDAKTYCZNYM PRZY PL. KOSCIELECKICH 8 W
BYDGOSZCZY , na dziatce nr 1/1 obr. 166, inwestor: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy, ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz

wymaga sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegélowego zakresu robot
budowlanych, poniewaz w trakcie budowy beda wykonywane niektore z rodzajow robot budowlanych, ktorych

charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. a w szczegblnosci przygniecenia upadku z wysokodci ponad 5.0m,

1. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych

W okresie prowadzenia prac wystapia nastepujace roboty budowlane stwarzajace zagrozenie dla ludzi:

- przy pracach na rusztowaniach,

- przy uzywaniu elektronarzedzi,

- przy robotach murarsko-tynkarskich,

- przy robotach dachowych i dekarskich,

- przy robotach malarskich,

- przy robotach impregnacyjnych.

1.1. Zagrozenia przy pracach na rusztowaniach:

- uszkodzone elementy rusztowan,

- przecigzenia pomostow rusztowan,

- upadki pracownikow z wysokosci,

- uszkodzenia od spadajacych zsunigtych materialéw czy narzedzi;
1.2. Zagrozenia przy uzywaniu elektronarzedzi:

— porazenie pradem,

— oparzenie tukiem elektrycznym,

— powstanie pozaru,

— skaleczenia;

1.3. Zagrozenia przy robotach murarsko-tynkarskich:
—  zmiana polozZenia betoniarki lub agregatu tynkarskiego postawionego na nierownym podiozu lub
brak zabezpieczen przed ich przesunigciem,

—  obsluga sprzetu przez osoby nieuprawnione,
— nieprzestrzeganie instrukcji obstugi i uzytkowania sprzetu,
—  mozliwos$¢ urazéw przy obshudze sprzetu nie posiadajacego zabezpieczen czesci ruchomych,
—  zachlapania oczy rozpryskami wytadowywanej lub przetadowywanej zaprawy,
—  zachlapania oczy zaprawa przy murowaniu lub tynkowaniu,
—  nieprawidlowo wykonane rusztowania,
— samowolna likwidacja istniejacych zabezpieczen ochronnych (odkrywanie otwordw w stropach,
demontaz barierek),
—  wchodzenie i schodzenie z rusztowan w miejscach do tego nieprzystosowanych,
— upadek z wysokosci spowodowany nieprawidlowo wykonanymi zabezpieczeniami otworéw w
stropach i $cianach,
—  wychylanie si¢ poza zarys rusztowan bez odpowiednich zabezpieczen przy przejmowaniu
materiatow z pojemnikdw,
—  podwyzszanie pomostow roboczych w sposob przypadkowy niezgodny z przepisami,
—  mozliwos¢ poslizgnig¢ 1 urazow spowodowanych brakiem porzadku na stanowisku pracy,
—  urazy spowodowane spadaniem przedmiotow z wysokosci;
1.4.Zagrozenia przy robotach dachowych i dekarskich

— wykonywanie pracy na znacznych wysokosciach,
— wykonywanie czg$ci robot na skraju dachu (obrobki blacharskie),
- poruszanie si¢ po powierzchniach o nachyleniu przekraczajacym dopuszczalne,



— uzywanie materiatow z ostrymi i wystajacym krawedziami,
— uzywanie prostych, czgsto prymitywnych urzadzen transportowych do podawania materiatow na
dach,
— stosowanie materiatéw szkodliwych i goracych,
- uzywanie otwartego ognia do podgrzewania materiatow dekarskich, mas bitumicznych,
— wydzielanie si¢ szkodliwych substancji chemicznych podczas ogrzewania mas bitumicznych,
— ol$nienie spowodowane odbiciem $wiatla od powierzchni blach;
1.5.Zagrozenia przy robotach malarskich
- stosowanie szkodliwych substancji chemicznych,
- stosowanie substancji mogacych powodowac alergie,
- wykonywanie prac na wysokosci,
- postugiwanie si¢ elektronarzedziami i urzadzeniami pracujacymi pod ci$nieniem,
- niebezpieczenstwo pozaru;
1.6.Zagrozenia przy robotach impregnacyjnych
- zatrucia organizmu nagte, przewlekle i ostre,
- mozliwos¢ oparzenia,
- podraznienia i alergie;

2. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie, w tym zapewniajacych

bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozeh:

2.1. Wydzielenie i oznakowanie budowy. dojazd, urzadzenie i wyposazenie terenu

Zaplecze budowy nalezy wykona¢ w uzgodnieniu z inwestorem.

Teren budowy nalezy oznakowa¢ wg obowigzujacych przepiséw. Teren budowy nalezy ogrodzic i
zorganizowac w sposob umozliwiajacy swobodne opuszczenie - ewakuacje w przypadku zagrozenia
pozarem, wypadkiem, awarii sprzgtu.

Przed rozpoczgciem robot wyznaczy¢ strefy niebezpieczne, przejécia i dojscia i odpowiednio je oznakowac.
Zaplecze biurowo — socjalne i magazynowe nalezy urzadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

2.2. Przeprowadzenie instruktazu pracownikow przed przystapieniem do robot

Kierownik budowy musi posiada¢ budowlane uprawnienia wykonawcze. Wykonawcy przedmiotu
projektu zobowiazani sg do przestrzegania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002
(Dz.U.nr 75, poz. 690, z 2002 r, z pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 26.09.1997 (Dz.U.nr 129, pdz. 844, z 1997 r., z pdzniejszymi zmianami) w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przed przystapieniem do realizacji poszczegolnych robot, kazdy pracownik musi odby¢ szkolenie BHP na
stanowisku pracy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Pracownicy prowadzacy roboty specjalistyczne i wysoko$ciowe powinni mie¢ odpowiednie uprawnienia i badania
zdrowotne.

Do prac wykonywanych z urzadzeniami mechanicznymi nalezy zatrudni¢ osoby z odpowiednimi kwalifikacjami.
Wyznaczy¢ bezposredni nadzor nad pracami niebezpiecznym.

Instruktaz pracownikow winien obejmowaé w szczegolnosci:

- imienny podziat pracy,

- kolejnos$¢ wykonywania robdét,

- wymagania co do pracownikow przy poszczeg6lnych czynnosciach,

- zasady postepowania w przypadku wystapienia bezposredniego zagrozenia,
- koniecznos$¢ stosowania §rodkoéw ochrony indywidualne;.

2.3. Spos6b przechowywania materialéw. wyrobow, substanciji oraz preparatow niebezpiecznych

Do artykuléw o pewnym stopniu niebezpieczenstwa uzywanych w trakcie budowy w okre§lonych
technologig ilosciach mozna zaliczy¢ rozpuszczalniki, farby chlorokauczukowe, masy bitumiczne. Nalezy
je przechowywaé w magazynie zgodnie z zaleceniami producenta.

Nie wolno dopuszczaé do zanieczyszczenia powierzchni terenu materialami chemicznymi jak




farby, paliwo, smary itp.

2.4. Srodki techniczne i organizacyjne bezposrednio zapobiegajace niebezpieczenstwom

- Nalezy stosowa¢ ogolnodostepne informacje i instrukcje pisemne, ktore umozliwig szybki kontakt z odpowiednimi
stuzbami.

- wyposazy¢ pracownikow w odpowiednig odziez robocza, sprzgt ochronny osobisty

- ubrania robocze

- rekawice ochronne

- kaski ochronne

- okulary ochronne

- wykorzystywac urzadzenia sprawne

- wykorzystywac rusztowania atestowane i montowac je zgodnie z instrukcja

- na budowie urzadzi¢ punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez przeszkolonego pracownika

- Wszelkie prace wykonywac zgodnie z obowiazujacymi zasadami BHP, normami i sztukg budowlana.

2.5. Dokumentacja budowy

Proces budowy i jego poszczegolne etapy w catosci podlega¢ beda dokumentowaniu, w szczegdlnos$ci w
dzienniku budowy. Dziennik budowy przechowywany bedzie u kierownika budowy, a nastgpnie u
Inwestora.

Kazdorazowe wprowadzenie zmian nalezy uzgodni¢ z projektantem i nanie§¢ zmiany w wykonanym
projekcie architektoniczne - budowlanym znajdujgcym si¢ na budowie.

Dopuszcza si¢ stosowanie materiatdéw oraz technologii zamiennych gwarantujace zalozone w projekcie
parametry.

o W realizacji nalezy stosowa¢ wylacznie materialy posiadajace atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty i dopuszczenia
w budownictwie i lokalach stuzby zdrowia i opieki medycznej ze szczegdlnym uwzglednieniem materialéw stuzacych
ochronie przeciwpozarowej

Podczas wykonywania robot stosowa¢ si¢ obowigzkowo i bezwzglednie do nastepujacych
przepisow:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 p0z.94 z p6zn.zm.)

- art.21 ,,a" ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 1, -Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z
pdzn.zm.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 péz. 1321 z p6z.zm.]

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy planu bezpieczefistwa 1 ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

— rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczeg6lnych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr62 poz. 287)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktore
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 pdz. 288)

- rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw j napojow
(Dz.U Nr 60 poz. 278)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisoOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6z.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz.U.Nr 118 p6z.1263)

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U Nr 120 péz 1021)

- - rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.Nr 47 po6z. 401).

Opracowanie:
mgr inz. arch. Joanna Gotata



