
GEOLIT s.c.

ul. Dobra 43, 87-165 Cierpice

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

2

Zał.Nr: 4/2

Wiertnica: LWP-16s

Miejscowość: Bydgoszcz

Gmina: Bydgoszcz

Powiat: Bydgoszcz

Województwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: Budynek starej biblioteki

Inwestor: Architektoniczna Pracownia Projektowa

Wiercenie: GEOLIT s.c.

Dozór geol.: mgr M. Głowacki

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 49.88 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2017-05-23
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nasyp niekontrolowany, żółty złożony z piasku 
średniego i kamieni 

nasyp niekontrolowany, szary złożony z piasku 
próchnicznego i iłu 

nasyp budowlany, żółty złożony z piasku średniego 

piasek pylasty, jasnożółty 

piasek średni, ciemnożółty z domieszką żwiru 

żwir, kamienie, ciemnożółte 

ił, szary przewarstwiony gliną pylastą 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr inż. T. Szczuczko


