
2. Branża elektryczna.

Remont budynku będzie realizowany w dwóch etapach. W pierwszym etapie realizowany będzie zakres  przedstawiony poniżej.
Budynek zasilany jest ze stacji transformatorowej znajdującej się na terenie Campusu przy ul. Chodkiewicza 30 za pośrednictwem złącza kablowego ZK-3 kablem YAKY 4x240 mm2 . W związku z większym zapotrzebowaniem mocy zachodzi konieczność wymiany istniejącego przyłącza na kabel 4x YKXS 1x240 mm2  (rys. E-00). Pod istniejącymi drogami wewnętrznymi przejście należy wykonać bezrozkopowo. Z uwagi na fakt, iż brak aktualnej inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu, przed wykonaniem przewiertów należy wykonać przekopy próbne.  Rozdział przewodu PEN na PE i N należy wykonać w rozdzielnicy RG. Miejsce rozdziału uziemić (R<10 Ω). Z projektowanego złącza ZK-3 należy zasilić rozdzielnicę RG w budynku kablem YKY  4x240 mm2 . 
Rozdzielnicę RG należy wykonać jako wolnostojącą. Rozdzielnice piętrowe  w budynku należy wykonać jako podtynkowe w II klasie izolacji. Rozdzielnicę RWC w węźle cieplnym wykonać jako natynkową o IP65 w II klasie ochronności. Przewody dla instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych i kable oraz przewody instalacji oddymiania, SSP, CCTV, SSWiN należy wykonać jako podtynkowe. Wyjątkiem jest pomieszczenie węzła cieplnego, gdzie instalację należy wykonać jako podtynkową w rurkach instalacyjnych. 							        Istniejąca instalacja odgromowa podlega demontażowi i wymianie wraz z uziemieniem otokowym. Wartość uziemienia odgromowego Ru<10 Ω. 
Zakres I etapu obejmuje również wykonanie kanalizacji teletechnicznej pomiędzy budynkami A i byłej biblioteki. 
Kanalizację teletechniczną wykonać z rur osłonowych HDPE o średnicy Ø110 mm i o grubości ścianki 10 mm.
Przedmiot zamówienia w zakresie branży elektrycznej zawiera:
- prace demontażowe instalacji w klatkach schodowych i węźle cieplnym,
- prace demontażowe instalacji odgromowej,
- wykonanie przyłącza kablowego ze stacji transformatorowej (roboty muszą obejmować przywrócenie nawierzchni na trasie prowadzenia instalacji kablowej),
- wymiana złącza kablowego ZK-3 (demontaż istniejącego złącza ZK-3 na zaprojektowane),
- wykonanie kanalizacji teletechnicznej pomiędzy budynkiem A a budynkiem po bibliotece,
- wykonanie instalacji odgromowej,
- wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych w węźle cieplnym (Uwaga: ułożyć bednarkę FeZn 25x4- połączyć z szyną PE w rozdzielnicy RG przewodem LgYżo 50 mm2; połączenia miejscowe wykonać przewodem LgYżo 16 mm2 ),
- wykonanie instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych w węźle cieplnym (kompleksowo),
[bookmark: _GoBack]- montaż GTR (RG) oraz rozdzielnic TO1, TO2, RWC, T1.1, T1.2,
- montaż instalacji zasilających dla do powyższych rozdzielnic,
- wykonanie instalacji zasilających dla dźwigów osobowych oraz uziemienia konstrukcji szybu windowego,                  - - wykonanie instalacji w klatkach schodowych i pomieszczeniach nr 012-16 wraz z przylegającymi sanitariatami oraz we wiatrołapie:
· oświetleniowych kompleksowo (oświetlenia ogólnego, awaryjno-ewakuacyjnego),
· gniazd wtykowych kompleksowo,
· oddymiania kompleksowo (oprzewodowanie, montaż wyłączników oddymiania, siłowników),
· p-poż (oprzewodowanie klatek schodowych do centrali SSP),
· CCTV (oprzewodowanie klatek schodowych do szafy RACK teletechnicznej- rejestratora),
· SSWiN (oprzewodowanie, montaż czujek antywłamaniowych),
 - wykonanie pomiarów elektrycznych dla wykonanych instalacji.
Instalacja oświetleniowa w toaletach  musi być wyposażona w czujniki obecności. 
W związku z etapowaniem zadania, zasilania instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych w klatkach schodowych wykonać odpowiednio z rozdzielnic TO1 i TO2.
W pomieszczeniach nr 012-016 jest zaprojektowany sufit podwieszany. W związku z powyższym należy uwzględnić poprowadzenie przewodów do WZ-ów i czujek podsufitowych.						        Instalację oświetlenia w szybach windowych realizuje firma montująca dźwigi.
Ilekroć w dokumentacji projektowej  użyto nazw wyrobów lub ich producentów oznacza to określenie  odpowiednich  parametrów i  możliwość zastosowania  wyrobów  o parametrach równoważnych.
