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Spis zawarto�ci projektu budowlanego wraz z wykazem zał�czników 
 
 
1 Opis istniej�cego zagospodarowania terenu. 
2 Projekt budowlany - cz��� opisowa. 
 
Zał�czniki 
Kopie uprawnie	 projektantów i sprawdzaj�cych 
Kopie przynale�no�ci do Izby projektantów i sprawdzaj�cych 
:  
  
 
 
Spis rysunków  
 
PZT1  Oznaczenie zakresu inwestycji i zakresu oddziaływania inwestycji 
1.1  Rzut piwnic 
1.2  Rzut parteru 
1.3  Rzut 1 pi�tra 
1.4  Rzut 2 pi�tra 
1.5  Rzut poddasza 
2.1   Schemat instalacji ppo�. 
2.1   Schemat poł�czenia wył�cznika ppo�. 
 
 
Spis materiałów stanowi�cych �ródło opracowania projektu budowlanego 
 
1 Inwentaryzacja budowlano-instalacyjna obiektu 
2 Ocena stanu technicznego obiektu 
 
Podstawa opracowania 
Projekt budowlany wykonano na podstawie zlecenia inwestora, oraz: 
Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409,z pó
n. zm. a tak�e rozporz�dze	: 
Rozporz�dzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. 
U. poz. 462 oraz z 2013 r. poz. 762)  
ROZPORZ�DZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 22 wrze�nia 
2015 r. 
 
 
Nazwa zadania: 
 

Instalacja SSP w obiektach UKW
 
 
Opis istniej�cego zagospodarowania terenu  
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Przedmiot inwestycji: 
Obiekt: 

Budynek dydaktyczny
 
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na działkach o nr ewidencyjnych  
 
88/1

 
Adres: 

Pl. Ko�cieleckich 8 , Bydgoszcz  
 
Wła�cicielem terenu jest  

UKW Bydgoszcz   
 
Istniej�cy stan zagospodarowania terenu       
             
Teren, na którym znajduje si� obiekt b�d�cy przedmiotem inwestycji jest uzbrojony w 
przył�cza, wewn�trzne drogi maj� powi�zania z drogami komunalnymi   
             
Opis projektowanych zmian         
Nie projektuje si� zmian zagospodarowania terenu. 
             
Opis projektowanych rozbiórek obiektów        
Nie przewiduje si� �adnych rozbiórek       
             
Opis obiektów przeznaczonych do dalszego u�ytkowania;  
 
Dane obiektu
Długo�� 41,54 m
Szeroko�� 32,78 m
Wysoko�� 14,00 m
Powierzchnia zabudowy 660,74 m2
Powierzchnia u�ytkowa 2405,00 m2
Ilo�� kondygnacji 5 szt
Ilo�� kondygnacji naziemnych 4 szt
Ilo�� kondygnacji podziemnych 1 szt  
            
          
Zestawienie cech charakterystycznych budynku w stanie istniej�cym i 
projektowanym            
Zestawienie cech charakterystycznych budynku w stanie istniej�cym i projektowanym 
Przedstawiono w tabeli zał�czonej do projektu.      
             
Projektowane zagospodarowanie terenu        
Nie projektuje si� zmian zagospodarowania terenu. 
 
Urz�dzenia budowlane zwi�zane z obiektami budowlanymi     
Nie projektuje si� urz�dze	 zewn�trznych       
      
Układ komunikacyjny,         
Istniej�cy budynek obsłu�ony jest istniej�cym układem komunikacji drogi wewn�trznej 
dowi�zanej do układu dróg komunalnych.  
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Parametry techniczne dróg po�arowych,  
Zapewniony jest dojazd drog� utwardzon� o szeroko�ci powy�ej 4 m i w odległo�ci od 
budynku powy�ej 5 m i poni�ej 15 m 
 
Sieci i urz�dzenia uzbrojenia terenu zapewniaj�ce przeciwpo�arowe zaopatrzenie 
w wod�.          
Wykorzystane zostan� istniej�ce sieci zaopatrzenia w wod� p-po�.  
            
Ukształtowanie terenu          
Wykorzystane zostan� istniej�ce ukształtowanie terenu i ziele	. 
            
Zestawienie powierzchni poszczególnych cz��ci zagospodarowania terenu  
Opracowanie nie obejmuje powy�szych parametrów 
 
Informacja o ochronie konserwatorskiej 
Teren, na którym posadowiony jest obiekt budowlany le�y w strefie ochrony 
konserwatorskiej. Budynek jest wpisany do rejestru zabytków; 

Informacja o strefie szkód górniczych 
Teren nie le�y w strefie eksploatacji górniczej. 
 
Brak jest istniej�cych i przewidywanych zagro�e	 dla �rodowiska oraz higieny i zdrowia 
u�ytkowników obiektu i jego otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr�bnymi; 
 
Opis techniczny 
 
Zakres projektu 
Przeznaczenie i program u�ytkowy obiektu budowlanego     
      
Budynek u�ytkowany jest jako budynek dydaktyczny.     
             
Program u�ytkowy obiektu budowlanego        
Program u�ytkowy obiektu nie ulega zmianie      
      
Charakterystyczne parametry techniczne,      
  
Dane obiektu
Długo�� 41,54 m
Szeroko�� 32,78 m
Wysoko�� 14,00 m
Powierzchnia zabudowy 660,74 m2
Powierzchnia u�ytkowa 2405,00 m2
Ilo�� kondygnacji 5 szt
Ilo�� kondygnacji naziemnych 4 szt
Ilo�� kondygnacji podziemnych 1 szt
Gł�boko�� posadowienia 2,00 m
Obwód budynku 141,00 m
Liczba u�ytkowników 200 osób
Wysoko�� kondygnacji 4,00 m
Strefa klim II
Konstrukacja budynku tradycyjna

Temperatura wewn�trzna obliczeniowa budynku 20 8
Kubatura 7000,00 m3
Współczynnik kształtu A / V 0,49   
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Forma architektoniczna obiektu budowlanego,        
Istniej�ca forma budynku nie ulega zmianie.      
             
Sposób dostosowania do krajobrazu i otaczaj�cej zabudowy     
Nie jest przedmiotem projektu        
           
Ochrona dóbr kultury,  
W aspekcie ochrony dóbr kultury przedmiotowa inwestycja jest dopuszczalna. 
 
Ochrona uzasadnionych interesów osób trzecich  
Projektowany obiekt i zało�ony sposób jego wznoszenia, nie powoduj� naruszenia 
interesów osób trzecich z punktu widzenia przepisów prawa budowlanego. 
 
Ochrona ludno�ci, zgodnie z wymogami obrony cywilnej,  
Powiadamianie o zagro�eniach realizowane b�dzie w ramach istniej�cego na terenie 
systemu ostrzegania o zagro�eniach. 
    
Sposoby spełnienia wymaga	, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy;   
Bezpiecze	stwo konstrukcji,          
Wymagania dotycz�ce bezpiecze	stwa konstrukcji spełnione zostan� poprzez 
zachowanie niezmiennych obci��e	 u�ytkowych.       
            
Bezpiecze	stwo po�arowe          
Sposoby spełnienia wymaga	 dotycz�cych bezpiecze	stwa po�arowego  
przedstawiono w tabeli:         
    
GRUPA WYSOKO�CI sn
1b Ilo�� kondygnacji 5
1c Powierzchnia u�ytkowa 2405 m2
2 Odległo�� od obiektów s�siaduj�cych POWY�EJ 8 m
3 Parametry po�arowe wyst�puj�cych substancji Nie wyst�puj�

4 Przewidywana g�sto�� obci��enia ogniowego Qd<500 MJ/m2

5 Kategoria zagro�enia ZL III

6 Ocena zagro�enia wybuchem pomieszcze	 oraz przestrzeni zewn�trznychBrak zagro�enia wybuchem

7 Podział obiektu na strefy po�arowe 1strefa, wydzielono po�arowo kotłownia

8 Klasa odporno�ci po�arowej budynku C

Klasa odporno�ci ogniowej i stopie	 
rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych  

 Pokrycie dachu spełnia 
wymogi EI 15

Konstrukcja główna Spełnia wymogi R 60
Konstrukcja dachu R 15
Strop Spełnia wymogi REI 60
�ciana zewn�trzna Spełnia wymogi EI 30
�ciana wewn�trzna Spełnia wymogi EI 15

9 Warunki ewakuacji, o�wietlenie awaryjne oraz 
przeszkodowe

Ewakuacja - na zewn�trz 
wyj�ciem głównym. Długo�� 
doj�cia ewakuacyjnego: nie 
przekracza 10 m przy 
jednym doj�ciu i 40 m przy 2 
doj�ciach  

  
Scenariusz po�arowy  
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W chwili powstania po�aru po odci�ciu zasilania budynku, podj�cie przez obsług�, 
zgodnie z wykonan� przez u�ytkownika instrukcj�, akcji ga�niczej sprz�tem, b�d�cym 
na wyposa�eniu i za pomoc� hydrantów oraz ew. ewakuacj� osób znajduj�cych si� w 
obiekcie przez drzwi ewakuacyjne – bezpo�rednio na zewn�trz. 
 
            
      
PROJEKTOWANE ROZWI
ZANIA  
 
 
Projekt systemu wykrywania i sygnalizacji po�aru SAP  
SPIS TRE�CI 
1. DANE WYJ�CIOWE  
:  
1.1. Zakres opracowania  
1.2 Wytyczne dla urz�dze	  
1.3. Przepisy i normy 
2. SYSTEM SYGNALIZACJI ALARMU PO�ARU - SAP 
2.1. Zakres ochrony 
2.2. Charakterystyka obiektu 
2.2.1. Lokalizacja.  
2.2.2. Parametry po�arowe wyst�puj�cych materiałów 
2.2.3. Kategoria zagro�enia ludzi.  
2.2.4. Podział na strefy po�arowe 
2.2.5. Warunki ewakuacji 
2.3. Funkcje systemu w przypadku po�aru lub zadymienia  
2.4. Podstawowe elementy systemu 
2.5. Koncepcja ochrony  
2.6. Organizacja alarmowania  
2.7. Zało�enia dotycz�ce sterowa	 i monitorowania urz�dze	. 
 2.8. Podział stref dozoru w systemie SAP 
2.9. Lokalizacja centrali po�arowej 
2.10. Powiadomienie Stra�y Po�arnej 
2.11. Zestawienie materiałów  
2.12. Okablowanie systemu – wytyczne monta�owe  
2.13. Bilans energetyczny  
2.14. Pomiary  
2.15. Konserwacja  
2.16. Uwagi ko	cowe  
1.1. Zakres opracowania 
Niniejsze opracowanie obejmuje kompletn� dostaw� i uzyskanie pełnej sprawno�ci instalacji 
dotycz�cych bezpiecze	stwa po�arowego budynku, w zakresie funkcji okre�lonych w opisie 
technicznym i na zał�czonych rysunkach w zakresie systemu wykrywania i sygnalizacji po�aru. 
1.2. Wytyczne dla urz�dze	 
Zgodnie z polskimi normami i przepisami, wszystkie urz�dzenia, tam gdzie jest to wymagane, 
musz� posiada� homologacj� i �wiadectwo dopuszczenia do stosowania w Polsce zgodne z 
Ustaw� o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz.881). Wszystkie urz�dzenia i materiały 
powinny by� fabrycznie nowe oraz dost�pne na terenie Polski. Dla instalacji SAP i sterowania 
oddymianiem grawitacyjnym powinny posiada� �wiadectwa dopuszczenia urz�dze	 do 
stosowania w ochronie przeciwpo�arowej wydanej przez Centrum Naukowo-Badawcze 
Ochrony Przeciwpo�arowej” w Józefowie k/Otwocka ul. Nadwi�la	ska 213, certyfikaty 
europejskie wg norm zharmonizowanych lub certyfikaty wg aprobat technicznych. 
Odpowiednie dokumenty wykonawcza systemu powinien dostarczy� na odbiór ko	cowy 
działania systemów. 
1.3. Przepisy i normy 
Podstaw� do opracowania niniejszego projektu stanowi�: 
Rozporz�dzenie ministra spraw wewn�trznych i administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w 
sprawie ochrony przeciwpo�arowej budynków, innych obiektów budowlanych terenów Dz. 
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U. Nr 80 poz. 563.,o Rozporz�dzenie ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowaniem Dz.U.75 
poz.690. wraz ze zmianami z dnia 12 marca 2009., o Wytyczne Centrum Naukowo-
Badawczego Ochrony Przeciwpo�arowej w Józefowie koło Otwocka; 
PKN-CEN/TS 54 -14 – Specyfikacja techniczna. Projektowanie, zakładanie, odbiór, 
eksploatacja i konserwacja instalacji, 
Wytyczne Inwestora i Zleceniodawcy, 
Podkłady architektoniczno-budowlane, 
Obowi�zuj�ce normy i przepisy. 
Ponadto posłu�ono si� dokumentacjami techniczno-ruchowymi projektowanych urz�dze	 i 
innymi przepisami dotycz�cymi w/w systemów. 

 
2. SYSTEM SYGNALIZACJI ALARMU PO�ARU - SAP 
2.1. Zakres ochrony 
Bior�c pod uwag� funkcje obiektu oraz przeznaczenie poszczególnych pomieszcze	 przyj�to, i 
po�ar w obiekcie mo�e by� zapocz�tkowany głównie przez: 
niewła�ciw� eksploatacj� urz�dze	 elektrycznych, 
nieprawidłowo�ci w zasilaj�cej obiekt sieci elektrycznej (np. niewła�ciwy dobór 
wył�czników nadpr�dowych), 
wadliw� instalacj� odgromow�, 
nieprzestrzeganie przepisów przeciwpo�arowych, 
porzucanie niedogaszonych niedopałków papierosów, 
�wiadome podpalenie obiektu. 
Projektowany system ma zabezpiecza� obiekt przed rozwini�ciem po�aru, tzn. wykry� i 
precyzyjnie przekaza� informacje o zaistniałym zagro�eniu po�arowym w jego pocz�tkowej 
fazie. 
Zadaniem systemu sygnalizacji po�aru jest wczesne wykrywanie, alarmowanie, rejestracja 
zdarze	 oraz sterowanie urz�dze	 i systemów budynku celem jak najszybszego podj�cia 
działa	 zmierzaj�cych do minimalizacji strat i podniesienia bezpiecze	stwa przebywaj�cych w 
nim osób. 
2.2. Charakterystyka obiektu 
Budynek podpiwniczony, dwupi�trowy z poddaszem nieu�ytkowym 
2.2.1. Lokalizacja. 
Budynek zlokalizowany jest przy Placu Ko�cieleckich 
2.2.2. Parametry po�arowe wyst�puj�cych materiałów. 
W cz��ciach biurowych dominuj� materiały stałe palne zwi�zane z ich funkcj� i wyposa�eniem 
wn�trz – elementy drewnopochodne umeblowania, papier, artykuły i sprz�t biurowy. 
Nie przewiduje si� wyst�powania w budynku innych materiałów niebezpiecznych po�arowo. 
2.2.3. Kategoria zagro�enia ludzi. 
ZL III,  
2.2.4. Podział na strefy po�arowe. 
Budynek posiada 1 stref� po�arow�  
2.2.5. Warunki ewakuacji. 
Zapewniono mo�liwo�� przeprowadzenia sprawnej ewakuacji wszystkich przebywaj�cych w 
budynku osób pionowymi i poziomymi drogami ewakuacyjnymi. 
Komunikacj� wewn�trzn� pionow� pomi�dzy kondygnacjami zapewnia klatka schodowa,  
2.3. Funkcje systemu w przypadku po�aru lub zadymienia 
Projektowany system sygnalizacji po�aru składa si� z jednej centralki z liniami dozorowymi 
p�tlowymi z indywidualnym adresowaniem urz�dze	. Dobór centrali umo�liwia dalsz� 
rozbudow�. 
Adresowanie urz�dze	 umo�liwia mi�dzy innymi pełn� identyfikacj� pomieszczenia, w którym 
wyst�piło zagro�enie oraz monitorowanie lub wysterowanie odpowiednich urz�dze	 automatyki 
po�arowej w budynku. Informacja o po�arze wy�wietlana jest na wy�wietlaczu centralki w 
postaci adresu czujki lub r�cznego ostrzegacza po�arowego (przycisku ROP) oraz numeru 
pomieszczenia, w którym si� one znajduj�. 
Central� zlokalizowano budynku w pomieszczeniu portierni. 
Czujki i przyciski ROP rozmieszczono z uwzgl�dnieniem ich dopuszczalnej powierzchni 
dozorowej, a tak�e z zachowaniem odległo�ci doj�cia i lokalizacji wyj�� ewakuacyjnych. 
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Sygnalizacj� stanu zagro�enia oparto na sygnalizatorach akustycznych. Maj� one za zadanie 
poinformowa� przebywaj�cy w pomieszczeniach budynków personel o alarmie po�aru i 
spowodowa� ewakuacj� zgodnie z osobnym planem ewakuacji, który powinien by� wywieszony 
na drogach ewakuacyjnych. 
Sygnalizatory akustyczne o nat��eniu d
wi�ku > 100dB  
Ka�da projektowana czujka punktowa, przycisk ROP i moduł kontrolno steruj�cy jest 
wyposa�ony w wewn�trzny izolator zwar�. 
System mo�na podł�czy� z monitoringiem najbli�szej jednostki ratowniczo-ga�niczej 
Pa	stwowej Stra�y Po�arnej. Inwestor we własnym zakresie zawrze umow� na �wiadczenie 
usługi monitorowania systemu. 
Zaprojektowany system SAP jest w pełni adresowalny i z dokładno�ci� do jednej czujki 
wskazywa� b�dzie miejsce sygnalizowania zagro�enia. Dla instalacji nale�y wykorzystywa� 
linie dozorowe p�tlowe z czujkami adresowalnymi, r�cznymi ostrzegaczami po�arowymi, 
modułami kontrolno-steruj�cymi. 
W wi�kszo�ci obj�tych ochron� pomieszczeniach zaplanowano instalacj� czujek optycznych 
dymu. 
Wykorzysta� nale�y detektory dymu charakteryzuj�ce si� przydatno�ci� do wykrywania 
po�arów w zakresie od TF2 do TF5. 
 
Wyzwoleniem po�arowej sygnalizacji akustycznej 
Umo�liwienie przesłania sygnału o po�arze do systemu monitoringu Komendy Pa	stwowej 
Stra�y Po�arnej (umowa monitoringu na osobne zlecenie Inwestora) 
Wszystkie sterowania po�arowe realizowane przez system SAP powinny by� realizowane 
hardwarowo („twardodrutowo”). Oznacza to, �e linie steruj�ce wyprowadzone z 
programowalnych wyj�� przeka
nikowych w centrali SAP b�d
 w modułach p�tli dozorowych 
nale�y doł�czone bezpo�rednio do odpowiedniego układu sterowanego urz�dzenia bez 
po�rednictwa elementów innych systemów np. sterowników automatyki obiektowej. 
2.4. Podstawowe elementy systemu 
Aby zrealizowa� wymienione funkcje w skład systemu SAP wchodz�: 
Centrala sygnalizacji po�aru, z podwójnym układem sterowników procesorowych (z tzw. 
redundancj�), gwarantuj�cym niezawodn� prac� systemu i daj�cym wiele udogodnie	 podczas 
programowania i pó
niejszej obsługi systemu wykrywania po�aru. Wyposa�enie centrali 
stanowi� p�tle adresowalne z mo�liwo�ci� adresowania oraz wbudowana w CSP drukarka 
termiczna 
Sygnalizatory akustyczne s� przeznaczone do lokalnego akustycznego sygnalizowania po�aru. 
S� zał�czane na polecenie wysłane przez central�, po spełnieniu zaprogramowanych 
kryteriów zadziałania np. po wykryciu po�aru w wybranej strefie dozorowej, alarmu ogólnego w 
centrali, itp. 
Sygnalizatory powinny by� wł�czane do instalacji SAP 
za po�rednictwem puszek poł�czeniowych o odporno�ci ogniowej (zalecane PIP-3A). 
Jako elementy dozorowe zastosowano: 
Automatyczne czujki dymu. 
Przewidziano zastosowanie mikroprocesorowych, interaktywnych, adresowalnych optycznych 
czujek dymu - przeznaczonych do wykrywania widzialnego dymu, towarzysz�cego 
powstawaniu wi�kszo�ci po�arów. Umo�liwiaj� one wykrycie po�aru w jego pocz�tkowym 
stadium, gdy materiał jeszcze si� tli, co nast�puje na ogół długo przed wybuchem otwartego 
płomienia i zauwa�alnym wzrostem temperatury. Czujki charakteryzuje si� znaczn� 
odporno�ci� na wiatr, na zmiany ci�nienia i kondensacj� pary wodnej. Maj� du�� czuło�� na 
dym widzialny Wszystkie czujki b�d� umieszczone w gniazdach w miejscach wskazanych na 
rzutach poszczególnych kondygnacji. 
R�czne ostrzegacze po�arowe. 
Na korytarzach i klatce schodowej przewidziano zastosowanie r�cznych ostrzegaczy 
po�arowych. 
Dodatkowo jeden taki ostrzegacz b�dzie si� znajdował w bezpo�rednim s�siedztwie centrali w 
pomieszczeniu portierni (recepcji). R�czne ostrzegacze po�aru powinny by� dobrze widoczne, 
łatwe do identyfikacji i tak rozmieszczone, aby mogły by� łatwo i szybko uruchomione przez 
ka�d� osob�, która zauwa�y po�ar. Nale�y je montowa� na �cianach, w miejscach łatwo 
dost�pnych i dobrze widocznych na wysoko�ci ok. 1,4m. Ponadto rozplanowanie r�cznych 
ostrzegaczy po�arowych powinno by� takie, aby �adna osoba w obiekcie nie musiała 
przebywa� drogi dłu�szej ni� 30 m do najbli�szego ostrzegacza. 
2.5. Koncepcja ochrony 
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Aby zapewni� kompleksow� ochron� obiektu zastosowa� nale�y adresowalny system 
sygnalizacji alarmu po�aru, na który składaj� si� automatyczne urz�dzenia sygnalizacji 
po�arowej, które informuj� u�ytkownika o rodzaju wywołanego alarmu /po�ar, test, uszkodzenie 
linii lub elementu linii, czujki/, numerze linii, czujki, czasie i dacie wywołanego alarmu oraz 
miejscu wywołanego alarmu. 
System po�arowy wykona� nale�y w oparciu o jedn� central� po�arow� zlokalizowan� na 
portierni obiektu gdzie funkcjonuje ochrona fizyczna (osobowa) obiektu. 
Linie dozorowe systemu SAP zawieraj�ce czujki i moduły poł�czy� w systemie p�tlowym w 
pełni redundantnym tzn. w stanach awaryjnych zasilanym niezale�nie z obu ko	ców p�tli. Za 
stan awaryjny uwa�a si� wyst�pienie zwarcia lub przerw� w okablowaniu. 
Na ci�gach komunikacyjnych słu��cych jako drogi ewakuacyjne, na klatkach schodowych, przy 
wyj�ciach z budynku oraz w widocznych miejscach, nale�y zamontowa� r�czne ostrzegacze 
po�arowe ROP. 
W budynku na poszczególnych pi�trach nale�y zamontowa� sygnalizatory akustyczne 
informuj�ce o ewentualnym po�arze. 
2.6. Organizacja alarmowania 
Organizacja alarmowania w systemie SAP daje personelowi mo�liwo�� okre�lenia w �ci�le 
okre�lonym 
czasie czy zdarzenie: 
- stanowi powa�ne zagro�enie, wymagaj�ce interwencji stra�y, 
- mo�e by� zlikwidowane za pomoc� podr�cznych �rodków ga�niczych, 
- jest wynikiem fałszywego zadziałania czujki. 
W projektowanym systemie zaprogramowa� nale�y dwa stopnie alarmowania: 
Alarm Io sygnalizowany jest poprzez central� po wykryciu przez czujk� zadymienia. 
W tym czasie mog� zaistnie� trzy ró�ne zdarzenia: 
-obsługa w czasie T1 (czas na potwierdzenie alarmu Io) nie potwierdzi wiadomo�ci o po�arze - 
centrala wchodzi w stan alarmu IIo, 
-obsługa w czasie T1 potwierdzi alarm Io, od tego momentu odliczany jest czas T2 (na 
weryfikacj� zasygnalizowanego alarmu), brak reakcji przed upływem czasu T2 powoduje 
przej�cie centrali w alarm IIo, 
-obsługa w czasie T1 przyjmie alarm I stopnia, w czasie T2 sprawdzi faktyczno�� alarmu 
po�arowego i przed upływem tego czasu go skasuje; w tym momencie centrala przechodzi w 
stan czuwania. 
Alarm IIo („PO�AR”) wyst�pi w przypadku zadziałania r�cznego ostrzegacza po�arowego 
(�wiadome działanie człowieka) b�d
 przy braku reakcji obsługi na pierwotny sygnał 
ostrzegawczy (alarm Io z czujnika automatycznego). 
UWAGA: 
Alarm IIo przy poł�czeniu systemu sygnalizacji po�aru z PSP jest automatycznie 
przekazywany do PSP bez czasu zwłoki. 
Po zainstalowaniu systemu, przy udziale obsługi, przeprowadzone powinny zosta� próby 
maj�ce na celu okre�lenie minimalnego czasu T2 /czas na sprawdzenie faktyczno�ci przyj�tego 
sygnału/ niezb�dnego do przej�cia w najbardziej oddalone od centralki miejsca obiektu (gdzie 
zainstalowane b�d� ostrzegacze automatyczne) i powrotu celem skasowania alarmu Io. 
Sygnały z ostrzegaczy r�cznych b�d� zaprogramowane na alarmowanie jednostopniowe (tj. 
natychmiastowy alarm IIo ). 
Personel powinien by� przeszkolony w zakresie ewakuacji. Szczegółowy sposób realizacji 
powiadamiania osób odpowiedzialnych za akcj� ratownicz� i ewakuacj� okre�li Dyrekcja 
obiektu, w oparciu o opracowan� instrukcj�. 
W momencie uruchomienia alarmu II stopnia nast�pi uruchomienie sygnalizatorów 
akustycznych, działaj�cych do momentu skasowania alarmu po�arowego. 
 
Ustalono nast�puj�ce czasy zadziałania systemu sygnalizacji po�aru: 
czas T1 - przyj�cia zgłoszenia przez obsług� - 30 s, 
czas T2 – weryfikacja miejsca zdarzenia i powrót do centrali - 4 min, po wyst�pieniu alarmu Io, 
czas uruchomienia urz�dzenia transmisyjnego bez zwłoki zaraz po wyst�pieniu alarmu IIo, 
czas uruchomienia sterowa	 urz�dzeniami ochrony po�arowej natychmiastowo po wyst�pieniu 
alarmu IIo. 
Na etapie rozruchu instalacji dopuszcza si� dobranie odpowiednich czasów T1 i T2 do 
specyfiki budynku. 
2.7. Zało�enia dotycz�ce sterowa	 i monitorowania urz�dze	. 
Przyj�to nast�puj�ce zało�enia dotycz�ce sterowa	: 
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Sygnał alarmu po�arowego Io - inicjowany jest zadziałaniem w obr�bie strefy dozorowej 
poprzez uruchomienie: 
-jednego automatycznego detektora po�arowego – czujki po�arowej. 
Sygnał alarmu po�arowego IIo - jest wywołany zadziałaniem w obr�bie danej strefy 
dozorowej w wyniku uruchomienia: 
-jednego detektora automatycznego i upływie czasu T1– jako czasu na potwierdzenie alarmu 
przez obsług� z poziomu centrali systemu sygnalizacji po�arowej, 
-jednego detektora automatycznego i upływie czasu T2 – jako czas rozpoznania przez obsług� 
z poziomu centrali systemu sygnalizacji po�arowej, 
-jednego detektora automatycznego i potwierdzeniem bezpo�redniego zagro�enia na podstawie 
rozpoznania przez obsług� budynku r�cznego ostrzegacza po�arowego – przycisku ROP, 
-jednego r�cznego ostrzegacza po�arowego – przycisku ROP. 
Sygnał alarmu Io powoduje: 
-uruchomienie akustycznego - sygnału alarmowego z centrali po�arowej w miejscu jej 
zainstalowania, 
Sygnał alarmu IIo powoduje: 
-uruchomienie akustycznego i optycznego sygnału alarmowego z centrali po�arowej w miejscu 
jej zainstalowania oraz sygnalizatorów akustycznych w miejscu wyst�pienia zagro�enia, 
Stany uszkodze	 systemu SAP jak i central oddymiania sygnalizowane s� na centralce 
instalacji SAP. 
 
2.8. Podział stref dozoru w systemie SAP. 
W celu realizacji funkcji sterowniczych dokona� nale�y podziału strefowego czujek 
automatycznych oraz r�cznych ostrzegaczy po�aru na grupy wynikaj�ce z obszarów 
funkcjonalnych budynku. W budynku nale�y wydzieli� m.in. poszczególne kondygnacje, klatk� 
schodow� i pomieszczenia techniczne w piwnicy.  
2.9. Lokalizacja centrali po�arowej 
Central� sygnalizacji po�aru nale�y zainstalowa� w pomieszczeniu portierni w której 
Inwestor zapewni dozór przeszkolonego personelu. 
Central� zamontowa� na �cianie wewn�trz pomieszczenia tak, aby wy�wietlacz centrali był na 
wysoko�ci ok. 1,6 m. 
Centrala systemu SAP b�dzie odbiera� i przetwarza� informacje pochodz�ce od detektorów 
po�aru (czujek i ROP-ów) zainstalowanych w nadzorowanych pomieszczeniach. Central� SAP 
wyposa�y� w czytelny panel LCD zobrazowuj�cy stan wszystkich elementów systemu. Cały 
system zbudowa� nale�y w oparciu o adresowaln� central� po�arow� umo�liwiaj�c� 
podł�czenie p�tli dozorowych. Ka�d� czujk� w systemie nale�y opisa� w programie centrali 
tekstem o miejscu jej zainstalowania, dodatkowo wy�wietlana powinna by� informacja o p�tli, 
strefie, obszarze itp. Inwestor zapewni aktualizacj� numeracji pomieszcze	 dla osi�gni�cia 
maksymalnej identyfikacji zagro�onego miejsca zdarzenia. 
Zasilanie centrali powinno zosta� wykonane z rozdzielnicy elektrycznej, z oddzielnego obwodu, 
sprzed wył�cznika głównego przewodem o klasie odporno�ci ogniowej PH90. 
W pomieszczeniu monta�u centrali nale�y umie�ci� nast�puj�ce elementy: 
- plan sytuacyjny obszaru dozorowanego, 
- instrukcj� centrali ppo�., 
- ksi��k� lub protokoły przegl�dów systemu, do których nale�y wpisywa� wszelkie zdarzenia z 
funkcjonowania systemu (alarmy, awarie, przegl�dy, zmiany itp.) U�ytkownik porozumie si� z 
PSP o sposobie post�powania na wypadek po�aru. W nawi�zaniu do art. 30 Ustawy z dnia 24 
sierpnia 1991 r. „O ochronie przeciwpo�arowej”, przyszły U�ytkownik powinien zawrze� Umow� 
Konserwacyjno-Serwisow� z wyspecjalizowan� firm� instalacyjn�. 
Wymagane jest: 
- prowadzenie serwisu na zasadzie pogotowia całodobowego, 
- przegl�d konserwacyjny systemu polegaj�cy na sprawdzeniu działania wszystkich elementów 
oraz stanu instalacji przynajmniej raz na kwartał. 
2.10. Powiadomienie Stra�y Po�arnej 
Zaprojektowany system przewiduje mo�liwo�� przesyłanie sygnałów po�arowych i awaryjnych 
do KM PSP. 
Dla realizacji tego zamierzenia po odbiorze ko	cowym systemu SAP Inwestor mo�e zawrze� 
osobn� umow� o �wiadczenie usługi monitoringu. 
 
2.11. Okablowanie systemu – wytyczne monta�owe 
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Przewody linii dozorowych i sygnałowych prowadzi�: 
o w pionie - w przebiciach wykonanych pomi�dzy kondygnacjami (w przewiertach o wielko�ci 
dobranej do ilo�ci przewodów), o na poszczególnych kondygnacjach – pod tynkiem 
Oprzewodowanie instalacji sygnalizacji alarmu po�aru (SAP) wykona�: 
Linie dozorowe przewodem uniepalnionym YnTKSYekw 2x2x0,8. Ekran na trasie linii 
dozorowych niepoł�czony jest z �adn� konstrukcj�, lecz wył�cznie z uziemieniem centrali 
(jednostronnie) i we wskazanym punkcie monta�owym elementów p�tlowych. 
Linie zasilaj�ce i steruj�ce do urz�dze	 sterowanych napi�ciowo, przewodem PH90  
Linie sygnałowe sygnalizatorów akustycznych przewodem niepalnym PH90  
Przy przej�ciach przez �ciany wydziele	 po�arowych przej�cia wypełni� specjalizowanymi 
masami stanowi�cymi odpowiednie przegrody po�arowe. Przej�cia oznaczy� stosownymi 
tabliczkami. 
Przy wyznaczaniu ci�gów instalacyjnych d��y� do jak najmniejszej liczby skrzy�owa	 z innymi 
instalacjami. 
Przy prowadzeniu instalacji równolegle z instalacj� elektryczn� przewody instalacji sygnalizacji 
po�aru prowadzi� w przepisowej odległo�ci min. 10 cm 
Przewody mi�dzy elementami systemu nie powinny by� przedłu�ane – powinny to by� 
przewody jednoodcinkowe. 
Ewentualne poł�czenia wykonywa� przy wykorzystaniu atestowanych puszek poł�czeniowych  
 
2.12. Bilans energetyczny 
Zgodnie z zało�eniami wytycznych oraz PN-E-08350/14 pkt. 6.8.3 (akapit 5) system powinien 
pracowa� przy braku zasilania sieciowego 72h w stanie dozoru oraz alarmowa� przez 30 min. 
Przy zagwarantowaniu przez Inwestora stałej obsługi serwisowej systemu z zagwarantowanie 
usuwania usterek w ci�gu 24 godzin od zgłoszenia pojemno�� baterii powinna umo�liwi� prac� 
centralki w stanie dozoru przez 30 godzin oraz 30 min alarmu w razie zaniku napi�cia w sieci 
energetycznej. 
Obliczenia zawiera zał�czona tabela. 
ZESTAWIENIE URZ�DZE�              

                    

Lp. Odbiornik Ilo�c Pr�d jedn. Jedn. Razem Jedn.   

1 Centralka z wyposa�eniem : 1           

2 Zasilacz o pr�dzie 7A,  1   �A   �A   

3 Karta główna procesora,  1 38000 �A 38000 �A   

4 
Karta do podłaczenia petli 
dozorowych  - 4 p�tlowa,  1 30000 �A 30000 �A   

5 Karta wej�� / wyj�� ,  2 13500 �A 27000 �A   

6 Pole obsługi 1 20000 �A 20000 �A   

7 
Zestaw akumulatorów 12 V i 

pojemno�ci 6 Ah 1 6 Ah   Ah   

                

  Urzadzenia poza centralk�             

1 Moduł przeka
nikowy,  0 460 �A 0 �A   

2 Moduł wej�� 0 460 �A 0 �A   

3 Optyczna czujka dymu,  66 180 �A 11880 �A   

4 Wska
nik zadziałania,    1000 �A 0 �A   

5 
R�czny ostrzegacz 

po�arowy,  8 275 �A 2200 �A   

6 Sygnalizator akustyczny,  8 11300 �A 90400 �A   

7 Termiczna czujka dymu,  0 460 �A 0 �A   

                

  Pr�d dozoru Id       129080 �A   

  Pr�d alarmu       219480 �A   

  Q        5 Ah   
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  Qrz       6 Ah   

  
MATERIAŁY 

INSTALACYJNE             

  Przewody p�tli dozorowych 348,5   m       

  Przewody zasilaj�ce 225   m       
 
 
 
2.13. Pomiary 
Przed oddaniem instalacji SAP do u�ytku wykona�: 
- pomiary ko	cowe pr�dem stałym 
- pomiar rezystancji p�tli zwarcia obwodu zasilania centrali SAP. 
Protokoły stanowi� powinny zał�cznik do dokumentacji powykonawczej. 
 
2.14. Konserwacja 
• Wykonawstwo i konserwacj� zaprojektowanego systemu nale�y zleci� wyspecjalizowanej 
firmie, która posiada odpowiednio przeszkolonych pracowników. Wykonawca poza posiadaniem 
przedmiotowej wiedzy powinien autoryzacj� producenta systemu. 
• Po przekazaniu instalacji SAP do eksploatacji nale�y zleci� stał� konserwacj� zapewniaj�c� 
prawidłowo��  funkcjonowania przyj�tego systemu. Konserwacja oraz �wiadectwo sprawno�ci 
systemu wystawione przez Uprawnionego Instalatora mog� by� podstaw� do uzyskania zni�ki 
w ubezpieczeniu obiektu. 
• Osoby, którym powierzono stał� obsług� centralki powinny zosta� przeszkolone w zakresie 
niezb�dnych czynno�ci, które nale�y wykona� w przypadku pojawienia si� jakiegokolwiek 
alarmu. 
• Podczas prowadzenia prac wykonawczych (instalacyjno-monta�owych) systemu SAP nale�y 
zapewni� wła�ciwy nadzór inwestorski. 
• Odbiór instalacji powinien odbywa� si� po wykonaniu całego systemu SAP zgodnie z 
opracowan� dokumentacj� techniczn� i ewentualnymi zmianami oraz zapisami w dokumentacji 
powykonawczej. 
• Odbiór instalacji powinien by� poł�czony z przekazaniem instalacji do eksploatacji. W odbiorze 
powinien bra� udział konserwator systemu, który sprawowa� b�dzie nadzór nad eksploatacj� 
instalacji. 
• Celowe jest dokonanie w trakcie odbioru sprawdzenia systemu działania oraz praktyczne 
sprawdzenie działania personelu obsługi. Dlatego te� przeszkolenia obsługi nale�y dokona� 
przed dniem odbioru instalacji SAP. 
• Z firm� prowadz�c� stał� konserwacj� systemu SAP nale�y zawrze� umow� okre�laj�c� 
zasady konserwacji, a w tym czas usuwania usterek i czasokres konserwowania systemu. 
• Niezale�nie od nadzoru serwisowego nale�y wyznaczy� pracownika działu technicznego do 
bie��cego kontrolowania sprawno�ci systemu SAP oraz nadzorowania z ramienia U�ytkownika 
konserwacji dokonywanej przez firm� serwisow�. 
2.16. Uwagi ko	cowe 
Przestawiona specyfikacja, opisy i rysunki uwzgl�dniaj� oczekiwany przez Inwestora standard 
dla 
materiałów, urz�dze	 i instalacji. Rysunki i cz��� opisowa s� w dokumentacji wzajemnie 
uzupełniaj�cymi si�. Wszystkie elementy uj�te w cz��ci opisowej, a nie pokazane na rysunkach 
oraz pokazane na rysunkach a nieuj�te specyfikacj� winny by� traktowane jakby były uj�te w 
obu. W przypadku w�tpliwo�ci, co do interpretacji niniejszej specyfikacji, Wykonawca przed 
zło�eniem oferty powinien je wyja�ni� z Inwestorem, który jako jedyny jest upowa�niony do 
autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub odst�pstw. 
Dokumentacja zawiera podstawowe informacje dotycz�ce ww. instalacji oparte na 
podstawowych obliczeniach, koordynacji mi�dzybran�owej i wytycznych Inwestora. Prace 
obejmuj� wszystkie czynno�ci monta�owe i uruchomieniowe oraz narz�dzia, rusztowania itp., 
jakie s� niezb�dne do wykonania kompletnej i prawidłowej w działaniu instalacji. Przedstawiona 
na rysunkach lokalizacja elementów mo�e by� przedmiotem zmian zarówno przed jak i w 
trakcie wykonywania instalacji. Zmiany musz� by� jednak zatwierdzone przez Projektanta. 
Dopuszcza si� wykorzystanie innych rozwi�za	 i u�ycia innego sprz�tu. Jednak e sprz�t ten nie 
mo�e posiada� gorszych parametrów od urz�dze	 przedstawionych w tym opracowaniu. W 
razie zastosowania innych rozwi�za	 ni przedstawione w tym opracowaniu Wykonawca 
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systemu musi sporz�dzi� projekt zamienny i przedstawi� go do akceptacji projektanta i 
Inwestora. 
Wykonawca jest zobowi�zany do zrealizowania wszystkich brakuj�cych i pomini�tych w 
niniejszym opracowaniu elementów instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów i 
urz�dze	 dla  kompletnego wykonania opisanych instalacji i zapewnienia ich pełnej 
funkcjonalno�ci. 
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INFORMACJA DO PLANU BIOZ 
 
 Imi� i nazwisko projektanta, adres 
INSTALACJA elektryczna  – in�. Tadeusz Ambroziak 
Bydgoszcz ul. Lubelska 19 
 
Cz��� opisowa 
 
1) zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejno�� realizacji 
poszczególnych obiektów; 
Istniej�cy stan zagospodarowania terenu        
            
Teren, na którym znajduje si� obiekt b�d�cy przedmiotem inwestycji jest uzbrojony w 
przył�cza, wewn�trzne drogi maj� powi�zania z drogami komunalnymi   
             
Opis projektowanych zmian         
Nie projektuje si� zmian zagospodarowania terenu. 
 
2) wykaz istniej�cych obiektów budowlanych; 
Zakres ograniczony do budynku dydaktycznego 
3) wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mog� stwarza� 
zagro�enie bezpiecze	stwa i zdrowia ludzi; 
Na terenie wyst�puje intensywny ruch pojazdów 
4) wskazanie dotycz�ce przewidywanych zagro�e	 wyst�puj�cych podczas realizacji 
robót budowlanych, 
Zagro�enia szczególne to niebezpiecze	stwo pora�enia pr�dem i prace zwi�zane z 
wymian� stolarki okiennej 
5) wskazanie sposobu prowadzenia instrukta�u pracowników przed przyst�pieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych; 
Przed rozpocz�ciem prac nale�y przeprowadzi� instrukta� stanowiskowy 
6) wskazanie �rodków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj�cych 
niebezpiecze	stwom wynikaj�cym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagro�enia zdrowia lub w ich s�siedztwie, w tym zapewniaj�cych 
bezpieczn� i sprawn� komunikacj�, umo�liwiaj�c� szybk� ewakuacj� na wypadek 
po�aru, awarii i innych zagro�e	. 
Miejsca prowadzenia prac monta�owych nale�y wygrodzi�, opatrzy� napisami 
ostrzegawczymi i wyznaczy� drogi obej�� i ewakuacji 
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UWAGI KO�COWE 
 
 
DEMONTA�E 
 
Przed przyst�pieniem do monta�u instalacji sygnalizacji po�aru, nale�y 
zdemontowa� istniej�ce czujki i widoczne fragmenty przewodów 
doprowadzaj�cych.  
Czujki nale�y utylizowa�. 
 
INSTALACJA WYŁ
CZNIKA PO�AROWEGO 
 
Celem wykonania instalacji wył�cznika po�arowego pr�du, nale�y w istniej�cej 
rozdzielnicy głównej zdemontowa� wył�cznik główny pr�du i w tym samym 
miejscu zabudowa� projektowany rozł�cznik z cewk� wybijakow� nadpr�dow�. 
 
 
 
 
 
 
 
 


















