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Spis zawartosci projektu budowlanego wraz z wykazem zatacznikow

1 Opis istniejacego zagospodarowania terenu.
2 Projekt budowlany - cze$¢ opisowa.

Zataczniki
Kopie uprawnien projektantéw i sprawdzajacych
Kopie przynaleznosci do Izby projektantéw i sprawdzajacych

Spis rysunkow

PZT1 Oznaczenie zakresu inwestycji i zakresu oddziatywania inwestyciji
1.1 Rzut piwnic

Rzut parteru

Rzut 1 pietra

Rzut 2 pietra

Rzut poddasza

Schemat instalacji ppoz.

Schemat potaczenia wytacznika ppoz.

NN = =
—sohrw

Spis materiatow stanowiacych zrédio opracowania projektu budowlanego

1 Inwentaryzacja budowlano-instalacyjna obiektu
2 Ocena stanu technicznego obiektu

Podstawa opracowania

Projekt budowlany wykonano na podstawie zlecenia inwestora, oraz:

Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. 22013 r. poz. 1409,z pézn. zm. a takze rozporzadzen:

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. poz. 462 oraz z 2013 r. poz. 762)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY | ROZWOJU z dnia 22 wrzes$nia
2015 .

Nazwa zadania:

Instalacja SSP w obiektach UKW

Opis istniejacego zagospodarowania terenu



Przedmiot inwestycji:
Obiekt:

Budynek dydaktyczny

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o nr ewidencyjnych
88/1

Adres:
PI. Koscieleckich 8 , Bydgoszcz

Wiascicielem terenu jest
UKW Bydgoszcz

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren, na ktérym znajduje sie obiekt bedacy przedmiotem inwestycji jest uzbrojony w
przytacza, wewnetrzne drogi majg powigzania z drogami komunalnymi

Opis projektowanych zmian
Nie projektuje sie zmian zagospodarowania terenu.

Opis projektowanych rozbiorek obiektow
Nie przewiduje sie zadnych rozbiérek

Opis obiektow przeznaczonych do dalszego uzytkowania;

Dane obiekitu

Diugosé 41,54 m
Szerokosé 32,78 m
Wysokos¢ 14,00 m
Powierzchnia zabudowy 660,74 m2
Powierzchnia uzytkowa 2405,00 m2
llos¢ kondygnacji 5 szt
llos¢ kondygnacji naziemnych 4 szt
llos¢ kondygnacji podziemnych 1 szt

Zestawienie cech charakterystycznych budynku w stanie istniejacym i
projektowanym

Zestawienie cech charakterystycznych budynku w stanie istniejgcym i projektowanym
Przedstawiono w tabeli zatgczonej do projektu.

Projektowane zagospodarowanie terenu
Nie projektuje sie zmian zagospodarowania terenu.

Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Nie projektuje sie urzadzen zewnetrznych

Uktad komunikacyjny,
Istniejgcy budynek obstuzony jest istniejgcym uktadem komunikacji drogi wewnetrznej
dowigzanej do ukfadu drog komunalnych.



Parametry techniczne drég pozarowych,
Zapewniony jest dojazd drogg utwardzong o szerokosci powyzej 4 m i w odlegtosci od
budynku powyzej 5 m i ponizej 15 m

Sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajace przeciwpozarowe zaopatrzenie
w wode.
Wykorzystane zostang istniejgce sieci zaopatrzenia w wode p-poz.

Uksztattowanie terenu
Wykorzystane zostang istniejgce uksztattowanie terenu i zieleh.

Zestawienie powierzchni poszczegodlnych czesci zagospodarowania terenu
Opracowanie nie obejmuje powyzszych parametréw

Informacja o ochronie konserwatorskiej
Teren, na ktérym posadowiony jest obiekt budowlany lezy w strefie ochrony
konserwatorskiej. Budynek jest wpisany do rejestru zabytkow;

Informacja o strefie szkéd goérniczych
Teren nie lezy w strefie eksploatacji gorniczej.

Brak jest istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikdw obiektu i jego otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

Opis techniczny

Zakres projektu
Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Budynek uzytkowany jest jako budynek dydaktyczny.

Program uzytkowy obiektu budowlanego
Program uzytkowy obiektu nie ulega zmianie

Charakterystyczne parametry techniczne,

Dane obiektu

Diugosé 41,54 m
Szerokos¢ 32,78 m
Wysokos¢ 14,00 m
Powierzchnia zabudowy 660,74 m?2
Powierzchnia uzytkowa 2405,00 m2
llos¢ kondygnaciji 5 szt
llos¢ kondygnacji naziemnych 4 szt
llos¢ kondygnaciji podziemnych 1 szt
Gtebokos$¢ posadowienia 2,00 m
Obwéd budynku 141,00 m
Liczba uzytkownikow 200 0sob
Wysokos¢ kondygnacii 4,00 m
Strefa klim Il

Konstrukacja budynku tradycyjna

>mperatura wewnetrzna obliczeniowa budynku 20 8
Kubatura 7000,00 m3
Wspotczynnik ksztattu A/ V 0,49




Forma architektoniczna obiektu budowlanego,
Istniejgca forma budynku nie ulega zmianie.

Sposob dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy
Nie jest przedmiotem projektu

Ochrona débr kultury,
W aspekcie ochrony débr kultury przedmiotowa inwestycja jest dopuszczalna.

Ochrona uzasadnionych intereséw os6b trzecich
Projektowany obiekt i zatozony spos6b jego wznoszenia, nie powodujg naruszenia
interes6w 0s6b trzecich z punktu widzenia przepiséw prawa budowlanego.

Ochrona ludnosci, zgodnie z wymogami obrony cywilnej,
Powiadamianie o zagrozeniach realizowane bedzie w ramach istniejacego na terenie
systemu ostrzegania o zagrozeniach.

Sposoby spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy;
Bezpieczenstwo konstrukciji,

Wymagania dotyczace bezpieczenstwa konstrukcji spetnione zostang poprzez
zachowanie niezmiennych obcigzen uzytkowych.

Bezpieczenstwo pozarowe
Sposoby spetnienia wymagan dotyczacych bezpieczehnstwa pozarowego
przedstawiono w tabeli:

GRUPA WYSOKOSCI sn

1b llo$¢ kondygnacji 5

1c Powierzchnia uzytkowa 2405 m2
2 Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych POWYZEJ 8 m

3 Parametry pozarowe wystepujacych substanciji Nie wystepuja

4 Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego  |Qd<500 MJ/m2

5 Kategoria zagrozenia ZL I

6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz| Brak zagrozenia wybuchem

7 Podziat obiektu na strefy pozarowe 1strefa, wydzielono pozarowo kottownia
8 Klasa odpornosci pozarowej budynku C

Klasa odpornosci ogniowe;j i stopien Pokrycie dachu spetnia
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych wymogi El 15

Konstrukcja gtéwna Spetnia wymogi R 60

Konstrukcja dachu R 15

Strop Spefnia wymogi RET 60

Sciana zewnetrzna Spetnia wymogi El 30

Sciana wewnetrzna Spetnia wymogi El 15

Ewakuacja - na zewnatrz
wyjsciem gtownym. Dtugosé
dojscia ewakuacyjnego: nie
przekracza 10 m przy
9 Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne oraz  jednym dojsciu i 40 m przy 2
przeszkodowe dojsciach

Scenariusz pozarowy



W chwili powstania pozaru po odcieciu zasilania budynku, podjecie przez obstuge,
zgodnie z wykonang przez uzytkownika instrukcja, akcji gasniczej sprzetem, bedacym
na wyposazeniu i za pomoca hydrantéw oraz ew. ewakuacje oséb znajdujgcych sie w
obiekcie przez drzwi ewakuacyjne — bezposrednio na zewnairz.

PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA

Projekt systemu wykrywania i sygnalizacji pozaru SAP
SPIS TRESCI
1. DANE WYJSCIOWE

1.1. Zakres opracowania

1.2 Wytyczne dla urzadzen

1.3. Przepisy i normy

2. SYSTEM SYGNALIZACJI ALARMU POZARU - SAP

2.1. Zakres ochrony

2.2. Charakterystyka obiektu

2.2.1. Lokalizacja.

2.2.2. Parametry pozarowe wystepujacych materiatow

2.2.3. Kategoria zagrozenia ludzi.

2.2.4. Podziat na strefy pozarowe

2.2.5. Warunki ewakuacji

2.3. Funkcje systemu w przypadku pozaru lub zadymienia

2.4. Podstawowe elementy systemu

2.5. Koncepcja ochrony

2.6. Organizacja alarmowania

2.7. Zatozenia dotyczace sterowan i monitorowania urzadzen.

2.8. Podziat stref dozoru w systemie SAP

2.9. Lokalizacja centrali pozarowej

2.10. Powiadomienie Strazy Pozarnej

2.11. Zestawienie materiatow

2.12. Okablowanie systemu — wytyczne montazowe

2.13. Bilans energetyczny

2.14. Pomiary

2.15. Konserwacja

2.16. Uwagi koncowe

1.1. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje kompletng dostawe i uzyskanie petnej sprawnosci instalaciji
dotyczacych bezpieczenstwa pozarowego budynku, w zakresie funkcji okreslonych w opisie
technicznym i na zatgczonych rysunkach w zakresie systemu wykrywania i sygnalizacji pozaru.
1.2. Wytyczne dla urzadzen

Zgodnie z polskimi normami i przepisami, wszystkie urzadzenia, tam gdzie jest to wymagane,
muszg posiadaé homologacje i s$wiadectwo dopuszczenia do stosowania w Polsce zgodne z
Ustawg o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz.881). Wszystkie urzadzenia i materiaty
powinny by¢ fabrycznie nowe oraz dostepne na terenie Polski. Dla instalacji SAP i sterowania
oddymianiem grawitacyjnym powinny posiada¢ swiadectwa dopuszczenia urzadzen do
stosowania w ochronie przeciwpozarowej wydanej przez Centrum Naukowo-Badawcze
Ochrony Przeciwpozarowej” w Jozefowie k/Otwocka ul. Nadwislanska 213, certyfikaty
europejskie wg norm zharmonizowanych lub certyfikaty wg aprobat technicznych.
Odpowiednie dokumenty wykonawcza systemu powinien dostarczy¢ na odbior kohcowy
dziatania systemow.

1.3. Przepisy i normy

Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowig:

Rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych terenéw Dz.



U. Nr 80 poz. 563.,0 Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowaniem Dz.U.75
poz.690. wraz ze zmianami z dnia 12 marca 2009., o Wytyczne Centrum Naukowo-
Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej w Jézefowie koto Otwocka;

PKN-CEN/TS 54 -14 — Specyfikacja techniczna. Projektowanie, zaktadanie, odbidr,
eksploatacja i konserwacja instalaciji,

Wytyczne Inwestora i Zleceniodawcy,

Podkiady architektoniczno-budowlane,

Obowiazujgce normy i przepisy.

Ponadto postuzono sie dokumentacjami techniczno-ruchowymi projektowanych urzadzen i
innymi przepisami dotyczacymi w/w systemow.

2. SYSTEM SYGNALIZACJI ALARMU POZARU - SAP

2.1. Zakres ochrony

Biorac pod uwage funkcje obiektu oraz przeznaczenie poszczegélnych pomieszczen przyjeto, i
pozar w obiekcie moze by¢ zapoczatkowany gtéwnie przez:

niewtasciwa eksploatacje urzadzen elektrycznych,

nieprawidiowosci w zasilajacej obiekt sieci elektrycznej (np. niewtasciwy dobor
wytgcznikow nadpradowych),

wadliwg instalacje odgromowa,

nieprzestrzeganie przepisdéw przeciwpozarowych,

porzucanie niedogaszonych niedopatkéw papieroséw,

Swiadome podpalenie obiektu.

Projektowany system ma zabezpiecza¢ obiekt przed rozwinieciem pozaru, tzn. wykryc i
precyzyjnie przekazac¢ informacje o zaistniatym zagrozeniu pozarowym w jego poczatkowej
fazie.

Zadaniem systemu sygnalizacji pozaru jest wczesne wykrywanie, alarmowanie, rejestracja
zdarzen oraz sterowanie urzadzen i systeméw budynku celem jak najszybszego podjecia
dziatan zmierzajacych do minimalizacji strat i podniesienia bezpieczenstwa przebywajacych w
nim osob.

2.2. Charakterystyka obiektu

Budynek podpiwniczony, dwupietrowy z poddaszem nieuzytkowym

2.2.1. Lokalizacja.

Budynek zlokalizowany jest przy Placu Koscieleckich

2.2.2. Parametry pozarowe wystepujacych materiatow.

W czesciach biurowych dominujg materiaty state palne zwigzane z ich funkcja i wyposazeniem
wnetrz — elementy drewnopochodne umeblowania, papier, artykuty i sprzet biurowy.

Nie przewiduje sie wystepowania w budynku innych materiatow niebezpiecznych pozarowo.
2.2.3. Kategoria zagrozenia ludzi.

ZL 1,

2.2.4. Podziat na strefy pozarowe.

Budynek posiada 1 strefe pozarowg

2.2.5. Warunki ewakuaciji.

Zapewniono mozliwos¢ przeprowadzenia sprawnej ewakuacji wszystkich przebywajacych w
budynku 0s6b pionowymi i poziomymi drogami ewakuacyjnymi.

Komunikacje wewnetrznag pionowg pomiedzy kondygnacjami zapewnia klatka schodowa,
2.3. Funkcje systemu w przypadku pozaru lub zadymienia

Projektowany system sygnalizacji pozaru sktada sie z jednej centralki z liniami dozorowymi
petlowymi z indywidualnym adresowaniem urzgdzen. Dobér centrali umozliwia dalszg
rozbudowe.

Adresowanie urzadzen umozliwia miedzy innymi petng identyfikacje pomieszczenia, w ktérym
wystapito zagrozenie oraz monitorowanie lub wysterowanie odpowiednich urzadzen automatyki
pozarowej w budynku. Informacja o pozarze wyswietlana jest na wyswietlaczu centralki w
postaci adresu czujki lub recznego ostrzegacza pozarowego (przycisku ROP) oraz numeru
pomieszczenia, w ktérym sie one znajduja.

Centrale zlokalizowano budynku w pomieszczeniu portierni.

Czujki i przyciski ROP rozmieszczono z uwzglednieniem ich dopuszczalnej powierzchni
dozorowej, a takze z zachowaniem odlegtosci dojscia i lokalizacji wyjs¢ ewakuacyjnych.



Sygnalizacje stanu zagrozenia oparto na sygnalizatorach akustycznych. Maja one za zadanie
poinformowacé przebywajacy w pomieszczeniach budynkéw personel o alarmie pozaru i
spowodowac ewakuacje zgodnie z osobnym planem ewakuaciji, ktéry powinien by¢ wywieszony
na drogach ewakuacyjnych.

Sygnalizatory akustyczne o natezeniu dzwigku > 100dB

Kazda projektowana czujka punktowa, przycisk ROP i modut kontrolno sterujacy jest
wyposazony w wewnetrzny izolator zwar¢.

System mozna podtaczyé z monitoringiem najblizszej jednostki ratowniczo-gasniczej
Panstwowej Strazy Pozarnej. Inwestor we wtasnym zakresie zawrze umowe na swiadczenie
ustugi monitorowania systemu.

Zaprojektowany system SAP jest w petni adresowalny i z doktadnoscig do jednej czujki
wskazywac bedzie miejsce sygnalizowania zagrozenia. Dla instalacji nalezy wykorzystywaé
linie dozorowe petlowe z czujkami adresowalnymi, recznymi ostrzegaczami pozarowymi,
modutami kontrolno-sterujacymi.

W wiekszosci objetych ochrong pomieszczeniach zaplanowano instalacje czujek optycznych
dymu.

Wykorzystac nalezy detektory dymu charakteryzujace sie przydatnoscig do wykrywania
pozaréw w zakresie od TF2 do TF5.

Wyzwoleniem pozarowej sygnalizacji akustyczne;j

Umozliwienie przestania sygnatu o pozarze do systemu monitoringu Komendy Panstwowej
Strazy Pozarnej (umowa monitoringu na osobne zlecenie Inwestora)

Wszystkie sterowania pozarowe realizowane przez system SAP powinny byé realizowane
hardwarowo (,twardodrutowo”). Oznacza to, ze linie sterujace wyprowadzone z
programowalnych wyjs¢ przekaznikowych w centrali SAP badz w modutach petli dozorowych
nalezy dotaczone bezposrednio do odpowiedniego uktadu sterowanego urzadzenia bez
posrednictwa elementow innych systemdw np. sterownikéw automatyki obiektowe;.

2.4. Podstawowe elementy systemu

Aby zrealizowa¢ wymienione funkcje w skiad systemu SAP wchodza:

Centrala sygnalizacji pozaru, z podwojnym uktadem sterownikéw procesorowych (z tzw.
redundancjg), gwarantujacym niezawodng prace systemu i dajacym wiele udogodnien podczas
programowania i pézniejszej obstugi systemu wykrywania pozaru. Wyposazenie centrali
stanowig petle adresowalne z mozliwoscig adresowania oraz wbudowana w CSP drukarka
termiczna

Sygnalizatory akustyczne sg przeznaczone do lokalnego akustycznego sygnalizowania pozaru.
Sa zatgczane na polecenie wystane przez centralg, po spetnieniu zaprogramowanych
kryteriéw zadziatania np. po wykryciu pozaru w wybranej strefie dozorowej, alarmu ogélnego w
centrali, itp.

Sygnalizatory powinny by¢ wigczane do instalacji SAP

za posrednictwem puszek potaczeniowych o odpornosci ogniowej (zalecane PIP-3A).

Jako elementy dozorowe zastosowano:

Automatyczne czujki dymu.

Przewidziano zastosowanie mikroprocesorowych, interaktywnych, adresowalnych optycznych
czujek dymu - przeznaczonych do wykrywania widzialnego dymu, towarzyszacego
powstawaniu wiekszosci pozaréw. Umozliwiajg one wykrycie pozaru w jego poczatkowym
stadium, gdy materiat jeszcze sie tli, co nastepuje na og6t dtugo przed wybuchem otwartego
ptomienia i zauwazalnym wzrostem temperatury. Czujki charakteryzuje sie znaczng
odpornoscig na wiatr, na zmiany ci$nienia i kondensacje pary wodnej. Majg duzg czutos¢ na
dym widzialny Wszystkie czujki bedg umieszczone w gniazdach w miejscach wskazanych na
rzutach poszczeg6inych kondygnacji.

Reczne ostrzegacze pozarowe.

Na korytarzach i klatce schodowej przewidziano zastosowanie recznych ostrzegaczy
pozarowych.

Dodatkowo jeden taki ostrzegacz bedzie sie znajdowat w bezposrednim sasiedztwie centrali w
pomieszczeniu portierni (recepcji). Reczne ostrzegacze pozaru powinny by¢ dobrze widoczne,
tatwe do identyfikacji i tak rozmieszczone, aby mogty by¢ tatwo i szybko uruchomione przez
kazda osobe, ktéra zauwazy pozar. Nalezy je montowac na $cianach, w miejscach tatwo
dostepnych i dobrze widocznych na wysokosci ok. 1,4m. Ponadto rozplanowanie recznych
ostrzegaczy pozarowych powinno by¢ takie, aby zadna osoba w obiekcie nie musiata
przebywac drogi diuzszej niz 30 m do najblizszego ostrzegacza.

2.5. Koncepcja ochrony



Aby zapewni¢ kompleksowg ochrone obiektu zastosowacé nalezy adresowalny system
sygnalizacji alarmu pozaru, na ktéry sktadajg sie automatyczne urzadzenia sygnalizaciji
pozarowej, ktdre informujg uzytkownika o rodzaju wywotanego alarmu /pozar, test, uszkodzenie
linii lub elementu linii, czujki/, numerze linii, czujki, czasie i dacie wywotanego alarmu oraz
miejscu wywotanego alarmu.

System pozarowy wykona¢ nalezy w oparciu o jedng centrale pozarowg zlokalizowang na
portierni obiektu gdzie funkcjonuje ochrona fizyczna (osobowa) obiektu.

Linie dozorowe systemu SAP zawierajace czujki i moduty potaczy¢é w systemie petlowym w
petni redundantnym tzn. w stanach awaryjnych zasilanym niezaleznie z obu koncow petli. Za
stan awaryjny uwaza sie wystapienie zwarcia lub przerwe w okablowaniu.

Na ciggach komunikacyjnych stuzgcych jako drogi ewakuacyjne, na klatkach schodowych, przy
wyjsciach z budynku oraz w widocznych miejscach, nalezy zamontowac reczne ostrzegacze
pozarowe ROP.

W budynku na poszczegélnych pietrach nalezy zamontowac¢ sygnalizatory akustyczne
informujace o ewentualnym pozarze.

2.6. Organizacja alarmowania

Organizacja alarmowania w systemie SAP daje personelowi mozliwo$é okreslenia w $cisle
okreslonym

czasie czy zdarzenie:

- stanowi powazne zagrozenie, wymagajace interwencji strazy,

- moze by¢ zlikwidowane za pomocg podrecznych srodkdéw gasniczych,

- jest wynikiem fatszywego zadziatania czuijki.

W projektowanym systemie zaprogramowac nalezy dwa stopnie alarmowania:

Alarm lo sygnalizowany jest poprzez centrale po wykryciu przez czujke zadymienia.

W tym czasie mogaq zaistnie¢ trzy rézne zdarzenia:

-obstuga w czasie T1 (czas na potwierdzenie alarmu I°) nie potwierdzi wiadomo$ci o pozarze -
centrala wchodzi w stan alarmu I,

-obstuga w czasie T1 potwierdzi alarm I, od tego momentu odliczany jest czas T2 (na
weryfikacje zasygnalizowanego alarmu), brak reakcji przed uptywem czasu T2 powoduje
przejscie centrali w alarm Il

-obstuga w czasie T1 przyjmie alarm | stopnia, w czasie T2 sprawdzi faktycznos¢ alarmu
pozarowego i przed uptywem tego czasu go skasuje; w tym momencie centrala przechodzi w
stan czuwania.

Alarm II-(,POZAR”) wystapi w przypadku zadziatania recznego ostrzegacza pozarowego
(Swiadome dziatanie cziowieka) badz przy braku reakcji obstugi na pierwotny sygnat
ostrzegawczy (alarm I°z czujnika automatycznego).

UWAGA:

Alarm II- przy potaczeniu systemu sygnalizacji pozaru z PSP jest automatycznie
przekazywany do PSP bez czasu zwtoki.

Po zainstalowaniu systemu, przy udziale obstugi, przeprowadzone powinny zosta¢ préby
majace na celu okreslenie minimalnego czasu T2 /czas na sprawdzenie faktycznosci przyjetego
sygnatu/ niezbednego do przejscia w najbardziej oddalone od centralki miejsca obiektu (gdzie
zainstalowane bedg ostrzegacze automatyczne) i powrotu celem skasowania alarmu .
Sygnaly z ostrzegaczy recznych bedg zaprogramowane na alarmowanie jednostopniowe (tj.
natychmiastowy alarm Il°).

Personel powinien by¢ przeszkolony w zakresie ewakuacji. Szczego6towy sposéb realizacji
powiadamiania os6b odpowiedzialnych za akcje ratownicza i ewakuacje okresli Dyrekcja
obiektu, w oparciu o opracowang instrukcje.

W momencie uruchomienia alarmu Il stopnia nastapi uruchomienie sygnalizatoréw
akustycznych, dziatajgcych do momentu skasowania alarmu pozarowego.

Ustalono nastepujace czasy zadziatania systemu sygnalizacji pozaru:

czas T1 - przyjecia zgtoszenia przez obstuge - 30 s,

czas T2 — weryfikacja miejsca zdarzenia i powrét do centrali - 4 min, po wystapieniu alarmu I,
czas uruchomienia urzadzenia transmisyjnego bez zwtoki zaraz po wystapieniu alarmu I,
czas uruchomienia sterowan urzadzeniami ochrony pozarowej natychmiastowo po wystapieniu
alarmu llo.

Na etapie rozruchu instalacji dopuszcza sie dobranie odpowiednich czaséw T1i T2 do
specyfiki budynku.

2.7. Zalozenia dotyczace sterowan i monitorowania urzadzen.

Przyjeto nastepujace zatozenia dotyczace sterowan:



Sygnat alarmu pozarowego I°- inicjowany jest zadziataniem w obrebie strefy dozorowe;
poprzez uruchomienie:

-jednego automatycznego detektora pozarowego — czujki pozarowe;.

Sygnat alarmu pozarowego |I°- jest wywotany zadziataniem w obrebie danej strefy

dozorowej w wyniku uruchomienia:

-jednego detektora automatycznego i uptywie czasu T1- jako czasu na potwierdzenie alarmu
przez obstuge z poziomu centrali systemu sygnalizacji pozarowej,

-jednego detektora automatycznego i uptywie czasu T2 — jako czas rozpoznania przez obstuge
z poziomu centrali systemu sygnalizacji pozarowej,

-jednego detektora automatycznego i potwierdzeniem bezposredniego zagrozenia na podstawie
rozpoznania przez obstuge budynku recznego ostrzegacza pozarowego — przycisku ROP,
-jednego recznego ostrzegacza pozarowego — przycisku ROP.

Sygnat alarmu l-powoduije:

-uruchomienie akustycznego - sygnatu alarmowego z centrali pozarowej w miejscu jej
zainstalowania,

Sygnat alarmu ll°powoduje:

-uruchomienie akustycznego i optycznego sygnatu alarmowego z centrali pozarowej w miejscu
jej zainstalowania oraz sygnalizatoréw akustycznych w miejscu wystapienia zagrozenia,

Stany uszkodzen systemu SAP jak i central oddymiania sygnalizowane sg na centralce
instalacji SAP.

2.8. Podziat stref dozoru w systemie SAP.

W celu realizacji funkcji sterowniczych dokona¢ nalezy podziatu strefowego czujek
automatycznych oraz recznych ostrzegaczy pozaru na grupy wynikajace z obszarow
funkcjonalnych budynku. W budynku nalezy wydzieli¢ m.in. poszczegélne kondygnacije, klatke
schodowg i pomieszczenia techniczne w piwnicy.

2.9. Lokalizacja centrali pozarowej

Centrale sygnalizacji pozaru nalezy zainstalowa¢ w pomieszczeniu portierni w ktorej

Inwestor zapewni dozér przeszkolonego personelu.

Centrale zamontowacé na scianie wewnatrz pomieszczenia tak, aby wyswietlacz centrali byt na
wysokosci ok. 1,6 m.

Centrala systemu SAP bedzie odbiera¢ i przetwarza¢ informacje pochodzace od detektorow
pozaru (czujek i ROP-éw) zainstalowanych w nadzorowanych pomieszczeniach. Centrale SAP
wyposazy¢ w czytelny panel LCD zobrazowujacy stan wszystkich elementéw systemu. Caty
system zbudowaé nalezy w oparciu o adresowalng centrale pozarowg umozliwiajaca
podtaczenie petli dozorowych. Kazda czujke w systemie nalezy opisa¢ w programie centrali
tekstem o miejscu jej zainstalowania, dodatkowo wyswietlana powinna byc¢ informacja o petli,
strefie, obszarze itp. Inwestor zapewni aktualizacje numeracji pomieszczen dla osiagniecia
maksymalnej identyfikacji zagrozonego miejsca zdarzenia.

Zasilanie centrali powinno zosta¢ wykonane z rozdzielnicy elektrycznej, z oddzielnego obwodu,
sprzed wytgcznika gtéwnego przewodem o klasie odpornosci ogniowej PH90.

W pomieszczeniu montazu centrali nalezy umiesci¢ nastepujace elementy:

- plan sytuacyjny obszaru dozorowanego,

- instrukcje centrali ppoz.,

- ksigzke lub protokoty przegladow systemu, do ktérych nalezy wpisywac wszelkie zdarzenia z
funkcjonowania systemu (alarmy, awarie, przeglady, zmiany itp.) Uzytkownik porozumie sie z
PSP o sposobie postepowania na wypadek pozaru. W nawigzaniu do art. 30 Ustawy z dnia 24
sierpnia 1991 r. ,,O ochronie przeciwpozarowej”, przyszty Uzytkownik powinien zawrze¢ Umowe
Konserwacyjno-Serwisowg z wyspecjalizowana firma instalacyjna.

Wymagane jest:

- prowadzenie serwisu na zasadzie pogotowia catodobowego,

- przeglad konserwacyjny systemu polegajacy na sprawdzeniu dziatania wszystkich elementéw
oraz stanu instalacji przynajmniej raz na kwartat.

2.10. Powiadomienie Strazy Pozarnej

Zaprojektowany system przewiduje mozliwos¢ przesytanie sygnatéw pozarowych i awaryjnych
do KM PSP.

Dla realizacji tego zamierzenia po odbiorze koncowym systemu SAP Inwestor moze zawrzeé
osobng umowe o swiadczenie ustugi monitoringu.

2.11. Okablowanie systemu — wytyczne montazowe
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Przewody linii dozorowych i sygnatowych prowadzic:

o w pionie - w przebiciach wykonanych pomiedzy kondygnacjami (w przewiertach o wielko$ci
dobranej do ilosci przewoddw), o na poszczegblnych kondygnacjach — pod tynkiem
Oprzewodowanie instalacji sygnalizacji alarmu pozaru (SAP) wykonac:

Linie dozorowe przewodem uniepalnionym YnTKSYekw 2x2x0,8. Ekran na trasie linii
dozorowych niepotaczony jest z zadng konstrukcja, lecz wytacznie z uziemieniem centrali
(jednostronnie) i we wskazanym punkcie montazowym elementow petlowych.

Linie zasilajace i sterujace do urzadzen sterowanych napieciowo, przewodem PH90

Linie sygnatowe sygnalizatoréw akustycznych przewodem niepalnym PH90

Przy przejsciach przez sciany wydzielen pozarowych przejscia wypetnic¢ specjalizowanymi
masami stanowigcymi odpowiednie przegrody pozarowe. Przejscia oznaczy¢ stosownymi
tabliczkami.

Przy wyznaczaniu ciggéw instalacyjnych dazy¢ do jak najmniejszej liczby skrzyzowan z innymi
instalacjami.

Przy prowadzeniu instalacji rownolegle z instalacjg elektryczng przewody instalacji sygnalizacji
pozaru prowadzi¢ w przepisowej odlegtosci min. 10 cm

Przewody migdzy elementami systemu nie powinny by¢ przedtuzane — powinny to by¢
przewody jednoodcinkowe.

Ewentualne potaczenia wykonywacé przy wykorzystaniu atestowanych puszek potaczeniowych

2.12. Bilans energetyczny

Zgodnie z zatozeniami wytycznych oraz PN-E-08350/14 pkt. 6.8.3 (akapit 5) system powinien
pracowac przy braku zasilania sieciowego 72h w stanie dozoru oraz alarmowac przez 30 min.
Przy zagwarantowaniu przez Inwestora statej obstugi serwisowej systemu z zagwarantowanie
usuwania usterek w ciggu 24 godzin od zgtoszenia pojemnos¢ baterii powinna umozliwié prace
centralki w stanie dozoru przez 30 godzin oraz 30 min alarmu w razie zaniku napiecia w sieci
energetycznej.

Obliczenia zawiera zataczona tabela.

ZESTAWIENIE URZADZEN

Lp. Odbiornik llosc Prad jedn. |Jedn. Razem Jedn.
Centralka z wyposazeniem : 1
2 Zasilacz o pradzie 7A, 1 uA A
3 Karta gtéwna procesora, 1 38000 YA 38000 A
Karta do podtaczenia petli

4| dozorowych -4 petlowa, 1 30000 YA 30000 A

Karta wejs¢ / wyjs¢ , 2 13500 A 27000 A
6 Pole obstugi 1 20000 A 20000 pA

Zestaw akumulatoréow 12 Vi
7 pojemnosci 6 Ah 1 6 Ah Ah

Urzadzenia poza centralka

1 Modut przekaznikowy, 0 460 YA 0 A

2 Modut wejsé 0 460 A 0 A

3 Optyczna czujka dymu, 66 180 A 11880 uvA

4 Wskaznik zadziatania, 1000 YA 0 A
Reczny ostrzegacz

5 pozarowy, 8 275 A 2200 pA

6| Sygnalizator akustyczny, 8 11300 A 90400 A

7| Termiczna czujka dymu, 0 460 A 0 pA

Prad dozoru Id 129080 A

Prad alarmu 219480 A

Q 5 Ah
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Qrz 6 Ah
MATERIALY
INSTALACYJNE
Przewody petli dozorowych | 348,5 m
Przewody zasilajgce 225 m

2.13. Pomiary

Przed oddaniem instalacji SAP do uzytku wykonac:

- pomiary koricowe pragdem statym

- pomiar rezystancji petli zwarcia ocbwodu zasilania centrali SAP.
Protokoty stanowi¢ powinny zatgcznik do dokumentacji powykonawczej.

2.14. Konserwacja

» Wykonawstwo i konserwacje zaprojektowanego systemu nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej
firmie, ktora posiada odpowiednio przeszkolonych pracownikow. Wykonawca poza posiadaniem
przedmiotowej wiedzy powinien autoryzacje producenta systemu.

* Po przekazaniu instalacji SAP do eksploatacji nalezy zleci¢ stata konserwacije zapewniajaca
prawidtowo$¢ funkcjonowania przyjetego systemu. Konserwacja oraz $wiadectwo sprawno$ci
systemu wystawione przez Uprawnionego Instalatora moga by¢ podstawg do uzyskania znizki
w ubezpieczeniu obiektu.

» Osoby, ktérym powierzono statg obstuge centralki powinny zostaé przeszkolone w zakresie
niezbednych czynnosci, ktore nalezy wykona¢ w przypadku pojawienia sie jakiegokolwiek
alarmu.

» Podczas prowadzenia prac wykonawczych (instalacyjno-montazowych) systemu SAP nalezy
zapewni¢ wlasciwy nadzor inwestorski.

+ Odbiér instalacji powinien odbywac sie po wykonaniu catego systemu SAP zgodnie z
opracowang dokumentacjq techniczng i ewentualnymi zmianami oraz zapisami w dokumentacji
powykonawcze;.

+ Odbiér instalacji powinien by¢ potaczony z przekazaniem instalacji do eksploataciji. W odbiorze
powinien bra¢ udziat konserwator systemu, ktéry sprawowac bedzie nadzoér nad eksploatacjg
instalaciji.

* Celowe jest dokonanie w trakcie odbioru sprawdzenia systemu dziatania oraz praktyczne
sprawdzenie dziatania personelu obstugi. Dlatego tez przeszkolenia obstugi nalezy dokonac¢
przed dniem odbioru instalacji SAP.

« Z firmg prowadzaca statg konserwacje systemu SAP nalezy zawrze¢ umowe okreslajaca
zasady konserwacji, a w tym czas usuwania usterek i czasokres konserwowania systemu.

* Niezaleznie od nadzoru serwisowego nalezy wyznaczy¢ pracownika dziatu technicznego do
biezacego kontrolowania sprawnosci systemu SAP oraz nadzorowania z ramienia Uzytkownika
konserwacji dokonywanej przez firme serwisowa.

2.16. Uwagi koincowe

Przestawiona specyfikacja, opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez Inwestora standard
dla

materiatow, urzadzen i instalacji. Rysunki i cze$¢ opisowa sg w dokumentacji wzajemnie
uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach
oraz pokazane na rysunkach a nieujete specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby byty ujete w
obu. W przypadku watpliwo$ci, co do interpretacji niniejszej specyfikacji, Wykonawca przed
ztozeniem oferty powinien je wyjasnic¢ z Inwestorem, ktory jako jedyny jest upowazniony do
autoryzaciji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstepstw.

Dokumentacja zawiera podstawowe informacje dotyczace ww. instalacji oparte na
podstawowych obliczeniach, koordynacji miedzybranzowej i wytycznych Inwestora. Prace
obejmujg wszystkie czynnosci montazowe i uruchomieniowe oraz narzedzia, rusztowania itp.,
jakie sg niezbedne do wykonania kompletnej i prawidtowej w dziataniu instalacji. Przedstawiona
na rysunkach lokalizacja elementéw moze by¢ przedmiotem zmian zaréwno przed jak i w
trakcie wykonywania instalacji. Zmiany muszg by¢ jednak zatwierdzone przez Projektanta.
Dopuszcza sie wykorzystanie innych rozwigzan i uzycia innego sprzetu. Jednak e sprzet ten nie
moze posiadaé¢ gorszych parametréw od urzadzen przedstawionych w tym opracowaniu. W
razie zastosowania innych rozwigzan ni przedstawione w tym opracowaniu Wykonawca
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systemu musi sporzadzi¢ projekt zamienny i przedstawi¢ go do akceptacji projektanta i
Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominietych w
niniejszym opracowaniu elementéw instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i
urzadzen dla kompletnego wykonania opisanych instalacji i zapewnienia ich petnej
funkcjonalnosci.
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INFORMACJA DO PLANU BIOZ

Imie i nazwisko projektanta, adres
INSTALACJA elekiryczna —inz. Tadeusz Ambroziak
Bydgoszcz ul. Lubelska 19

Czesc¢ opisowa

1) zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaciji
poszczegoblnych obiektéw;
Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Teren, na ktérym znajduje sie obiekt bedacy przedmiotem inwestycji jest uzbrojony w
przytacza, wewnetrzne drogi majg powigzania z drogami komunalnymi

Opis projektowanych zmian
Nie projektuje sie zmian zagospodarowania terenu.

2) wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych;

Zakres ograniczony do budynku dydaktycznego

3) wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogaq stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

Na terenie wystepuje intensywny ruch pojazdow

4) wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych,

Zagrozenia szczegolne to niebezpieczenstwo porazenia prgdem i prace zwigzane z
wymiang stolarki okiennej

5) wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych;

Przed rozpoczeciem prac nalezy przeprowadzic instruktaz stanowiskowy

6) wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Miejsca prowadzenia prac montazowych nalezy wygrodzi¢, opatrzy¢é napisami
ostrzegawczymi i wyznaczy¢ drogi obejs¢ i ewakuacii
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UWAGI KONCOWE

DEMONTAZE

Przed przystagpieniem do montazu instalacji sygnalizacji pozaru, nalezy
zdemontowac istniejace czujki i widoczne fragmenty przewoddw
doprowadzajgcych.

Czujki nalezy utylizowac.

INSTALACJA WYLACZNIKA POZAROWEGO

Celem wykonania instalacji wytacznika pozarowego pradu, nalezy w istniejgcej
rozdzielnicy gtéwnej zdemontowac wytacznik gtéwny pradu i w tym samym
miejscu zabudowac projektowany roztgcznik z cewka wybijakowg nadpradowa.
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RYSUNEK:
NR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:
PROJEKTOWAL: | inz. Tadeusz AMBROZIAK 72101256/76
20171215
NR UPRAWNIER: DATA | PODPIS:
SPRAWDZIL: inz. Roman KWIATEK \WEPP-NB-7210/6/82
NAZWA RYSUNKU: SKALA: Nr:
Rzut piwnic E1.1
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Legenda
Optyczny czujnik dymu

Reczny ostrzegacz p.poz

CspP Centrala sygnalizacji pozaru
Dﬂ Ostrzegacz akustyczny

|§| gtéwny wytacznik p.poz

UWAGI
- miedzy prowadzonymi przewodami zachowac odlegto$¢ 0,5 m

1160

INSTALACJA SYGNALIZACJI
POZARU

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

KELVIN

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z 0.0.
85-303 Bydgoszcz  ul. Pigkna 13

[NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Instalacja SSP w obiektach UKW
Budynek dydaktyczny
PI. Koscieleckich 8 , Bydgoszcz
88/1

—

INWESTOR: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
ul. Chodkiewicza 30, 85 - 064 Bydgoszcz

(OPRACOWANIE:

- BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

RZUT PARTERU

[NR RYSUNKU: [SKALA:
RYSUNEK:
INR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:
PROJEKTOWAL: | inz. Tadeusz AMBROZIAK 72101256/76
20171215
INR UPRAWNIER: DATA | PODPIS:
SPRAWDZIL: inz. Roman KWIATEK \WBPP-NB-7210/6/82
NAZWA RYSUNKU: SKALA: Nr:
Rzut parteru E1.2
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RZUT PIERWSZEGO PIETRA

Legenda

Optyczny czujnik dymu
Reczny ostrzegacz p.poz

CspP Centrala sygnalizacji pozaru
Dﬂ Ostrzegacz akustyczny

|§| gtéwny wytacznik p.poz

UWAGI
- miedzy prowadzonymi przewodami zachowac odlegto$¢ 0,5 m

INSTALACJA SYGNALIZACJI
POZARU

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

KELVIN

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z 0.0.
85-303 Bydgoszcz  ul. Pigkna 13

[NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Instalacja SSP w obiektach UKW
Budynek dydaktyczny
PI. Koscieleckich 8 , Bydgoszcz
88/1

INWESTOR: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

ul. Chodkiewicza 30, 85 - 064 Bydgoszcz

(OPRACOWANIE:

- BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

[NR RYSUNKU: [SKALA:
RYSUNEK:

INR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:
PROJEKTOWAL: | inz. Tadeusz AMBROZIAK 72101256/76

20171215

INR UPRAWNIER: DATA | PODPIS:
SPRAWDZIL: inz. Roman KWIATEK \WBPP-NB-7210/6/82
NAZWA RYSUNKU: SKALA: Nr:

Rzut pierwszego pietra

1:100

E13
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RZUT DRUGIEGO PIETRA

Legenda

Optyczny czujnik dymu
Reczny ostrzegacz p.poz

CsP Centrala sygnalizacji pozaru
Dﬂ Ostrzegacz akustyczny

|§| gtéwny wytacznik p.poz

UWAGI
- migdzy prowadzonymi przewodami zachowa¢ odlegto$¢ 0,5 m

INSTALACJA SYGNALIZACJI
POZARU

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

KELVIN

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z 0.0.
85-303 Bydgoszcz  ul. Pigkna 13

[NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Instalacja SSP w obiektach UKW
Budynek dydaktyczny
PI. Koscieleckich 8 , Bydgoszcz
88/1

INWESTOR: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
ul. Chodkiewicza 30, 85 - 064 Bydgoszcz

(OPRACOWANIE:

- BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

NR RYSUNKU: [SKALA:
RYSUNEK:
INR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:
PROJEKTOWAL: | inz. Tadeusz AMBROZIAK 72101256/76
2017 1215
INR UPRAWNIER: DATA | PODPIS:
SPRAWDZIL: inz. Roman KWIATEK \WBPP-NB-7210/6/82
NAZWA RYSUNKU: SKALA: Nr:
Rzut drugiego pietra E1.4




2710

Legenda

Optyczny czujnik dymu
Reczny ostrzegacz p.poz

CspP Centrala sygnalizacji pozaru
Dﬂ Ostrzegacz akustyczny

@ gtéwny wytacznik p.poz

UWAGI
- migdzy prowadzonymi przewodami zachowa¢ odlegto$¢ 0,5 m

™

=

INSTALACJA SYGNALIZACJI
POZARU

3557

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

KELVIN

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z 0.0.
85-303 Bydgoszcz  ul. Pigkna 13

|
T

[NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Instalacja SSP w obiektach UKW
Budynek dydaktyczny
PI. Koscieleckich 8 , Bydgoszcz
88/1

RZUT PODDASZA NIEUZYTKOWEGQO

INWESTOR: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
ul. Chodkiewicza 30, 85 - 064 Bydgoszcz

(OPRACOWANIE:

- BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INR RYSUNKU: SKALA:
[RYSUNEK:
NR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:
PROJEKTOWAL: inz. Tadeusz AMBROZIAK 7210/256/76
2017 12 15
NR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:
sPRAWDZIL: inz. Roman KWIATEK WEPP-NB7210/6/62
NAZWA RYSUNKU: SKALA: Nr:
Rzut poddasza nieuzytkowego E1.5
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Obcigzalnos¢ wejs¢

Czujniki optyczne - 36 szt.
Reczne ostrzegacze p.poz - 4 szt.

Suma pradow czujnikow optycznych - 5,40 mA
Suma praddéw recznych ostrzegaczy p.poz - 0,56 mA

Czujniki optyczne - 30 szt.
Reczne ostrzegacze p.poz -4 szt.

Suma pradéw czujnikow optycznych - 4,50 mA
Suma praddéw recznych ostrzegaczy p.poz - 0,56 mA

Obcigzalnos¢ wyjsé

Sygnalizatory akustyczne - 4 szt.

Suma pradow sygnalizatorow akustycznych - 260 mA

Sygnalizatory akustyczne - 4 szt.

Suma pradow sygnalizatorow akustycznych - 260 mA

Legenda

Optyczny czujnik dymu
Reczny ostrzegacz p.poz

CspP Centrala sygnalizacji pozaru
E}ﬁ Ostrzegacz akustyczny

|§| gtéwny wytacznik p.poz

UWAGI
- miedzy prowadzonymi przewodami zachowac odlegto$¢ 0,5 m

INSTALACJA SYGNALIZACJI
POZARU

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

KELVIN

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z O.0.
85-303 Bydgoszcz  ul. Pigkna 13

[NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Instalacja SSP w obiektach UKW
Budynek dydaktyczny
PI. Koscieleckich 8 , Bydgoszcz

INWESTOR: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
ul. Chodkiewicza 30, 85 - 064 Bydgoszcz

OPRACOWANIE:
- BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

- - | [NR RYSUNKU: [SKALA:
RYSUNEK: Schemat instalacji p.poz E2.1
INR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:
PROJEKTOWAL: inz. Tadeusz AMBROZIAK 7210/256/76

201712 15

[NR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:

[SPRAWDZIL: inz. Roman KWIATEK WBPP-NB-7210/6/82

2017 12 15




PE
SZ -PPOZ
w2 25A 230V 50Hz
0Q L1
EO :
o/ Q/Q §]2
80A PE . . .
W6 W6
PE 2
ﬁ 0F2
5 N 16 A
B i Ak |
2 L2
s 3 W5 .
F‘B 4
PE
w8
0Q1
e
PO ZSZPW WYBIJAK
0 P.POZ
g ZK1 @ﬁ 7K2
PU U
— Uz
R<30Q

SCHEMAT INSTALACJI WYLACZNIKA
POZAROWEO
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INSTALACJA SYGNALIZACJI
POZARU

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

KELVIN

85-303 Bydgoszcz

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z 0.0.

ul. Pigkna 13

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Instalacja SSP w obiektach UKW
Budynek dydaktyczny
PI. Koscieleckich 8 , Bydgoszcz

INWESTOR:

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
ul. Chodkiewicza 30, 85 - 064 Bydgoszcz

OPRACOWANIE:

- BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

chemat potaczenia instalacji

NR RYSUNKU:

SKALA:

RYSUNEK: . N
wytacznika p.poz E2.2
NR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:
PROJEKTOWAL: | inz. Tadeusz AMBROZIAK 72101256/76
2017 1215
NR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:

SPRAWDZIL:

inz. Roman KWIATEK

WBPP-NB-7210/6/82

2017 12 15|




