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ADZIE GIPSOWE  

 
1. Warunki przyst pienia do robót. 
 

Przed przyst pieniem do wykonania g adzi gipsowych powinny by  zako czone wszelkie roboty 

stanu surowego, roboty Instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o cie nice 

drzwiowe i okienne oraz osadzone parapety. W warunkach zimowych roboty mog  by  wykonywane tylko 
wtedy, gdy temperatura powietrza, materia ów oraz pod a tynku nie jest ni sza ni  5°C. 

 

Nadlewki, nacieki i wystaj ce nierówno ci pod a nale y zeszlifowa . 

 

Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami itp. nale y usun  zmywaj c odpowiednimi preparatami 

odt uszczaj cymi, z pod y nale y usun  warstw  pyl . 
 
2. Wykonanie robót. 
 

Przy wykonywaniu g adzi nale y bezwzgl dnie przestrzega  instrukcji producenta w zakresie 

przygotowania pod a i masy tynkarskiej. 

W miejscach nara onych na p kni cia nale y zak ada  siatk . 

Profile tynkarskie powinny by  odpowiednio dobrane do ich przysz ej funkcji. 

adzie gipsowe po ich na eniu powinny mie  zapewnion  dobr  wentylacj . 
 
3. Wymagania i odbiór. 
 

Przyczepno  g adzi do pod a polegaj ca na mechanicznym po czeniu si  zaprawy z pod em 

powinna zapewni  takie przyleganie i zespolenie, aby po stwardnieniu zaprawy nie wyst powa y 

odparzenia, p cherze itp. 

Oznaczenie przyczepno ci g adzi do pod a nale y wykonywa  wg PN-85/B-04500. 

Miar  odporno ci na uszkodzenia jest brak wypadania kwadracików przy badaniu m otkiem 

Baronniego. 
Powierzchnie g adzi nie powinny pyli  oraz posiada  wykwitów w postaci nalotu wykrystalizowanych 

na powierzchni tynku roztworów soli przenikaj cych z pod a a tak e zacieków maj cych posta  

trwa ych ladów. 

Nie dopuszcza si  wyst powania p cherzy, rys i sp ka  na powierzchni g adzi. 

Powierzchnie g adzi powinny by  tak wykonane, aby tworzy y regularne p aszczyzny pionowe  

i poziome. Kraw dzie przecinania si  powierzchni otynkowanych powinny by  prostoliniowe, a k ty 

dwu cienne utworzone przez te powierzchnie powinny by  k tami prostymi. 

Dopuszczalne odchy ki - jak dla tynków wewn trznych kat. lll wg PN-707B-10100. Widoczne 
miejscowe nierówno ci lub wg bienia na g adko otynkowanej powierzchni s  niedopuszczalne. 
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Sprawdzenie przyczepno ci g adzi do pod a nale y przeprowadzi  metod  podan  w PN-85/b-04500. 

adko  powierzchni oraz brak pylenia nale y sprawdza  przez potarcie tynku d oni . Sprawdzenie 

prawid owo ci wykonania powierzchni i kraw dzi tynków nale y przeprowadza  wg PN-707B-10100. 

 


