ROZDZIAL Xl

DRZWI | SCIANK| PROFILOWE
MCR PROFILE ISO
DYMOSZCZELNE O

ODPORNOSCI OGNIOWEJ
EIS 30 ORAZ REI 60



1. CHARAKTERYSTYKA:

¢ Wpykonane na bazie profili stalowych
e Klasy odpornosci ogniowej : EIS 30, REI 60

e Wysoka estetyka i jakos¢ wykonania, stosowane szkto o doskonatych parametrach
uzytkowych, w tym wysoki wspotczynnik przejrzystosci — 87 %

¢ Malowanie proszkowe na dowolny kolor z palety RAL .

Konstrukcje scianek i drzwi przeciwpozarowych stanowig odpowiednio przyciete i potgczone
ze sobg poprzez spawanie profile stalowe.

Ten sposob produkcji pozwala na uzyskanie dowolnych wymiaréw i stosowanie réznorodnych
podziatéw (szprosoéw) : poziomych, pionowych lub ukosnych oraz ksztaitow tukowych.

Przeszklenie z zastosowaniem szkta ognioodpornego (szkto zespolone jako wariant)
lub z wmontowanym nieprzezroczystym panelem.
Drzwi EIS 30 dymoszczelne.

2. DANE TECHNICZNE :

Scianki przeciwpozarowe wykonywane sg z profili stalowych zamknietych dwukomorowych
z przekfadkg z ptyty ogniochronne;.

Elementy te umozliwiajg wykonanie scianek na konkretny wymiar oraz pozwalajg

na formowanie réznych ksztattow przeszklen, zgodnie z zyczeniem klienta.

Ramy scianek wykonane sg z odpowiednio przycietych stalowych profili, ktére po potaczeniu
tworzg jednolitg rame.

Na zyczenie klienta mozna wykona¢ dodatkowe szprosy pionowe lub poziome.

Elementy tgczy sie ze sobg poprzez spawanie.

Przestrzen pomiedzy profilami wypeic¢ szktem ognioodpornym, przy czym scianki szktem
o EI 60, a drzwi szktem o EIl 30.

Ramy mocuje sie do muru za pomocg kotkdw rozporowych, a przestrzen pomiedzy nimi
wypetnia sie wetng mineralng, ktérg od strony widocznej maskuje sie tynkiem lub suchym
tynkiem.

Ramy scianek pomalowane sg standardowo na dowolny kolor z palety RAL.

3. WYKONCZENIE POWIERZCHNI :

Metoda proszkowego malowania scianek profilowych jest oparta na najnowszej technologii
i zapewnia wyjgtkowg estetyke oraz wysokg jakos¢ wykonania.

Malowanie profili ma przede wszystkim na celu zabezpieczenie elementdw stalowych
przed korozja.

Nalezy podkresli¢, iz powierzchnia bezposrednio przed malowaniem jest specjalnie
przygotowywana metodg srutowania.

Zapewnia to trwate potgczenie powierzchni z farba.

W ten sposéb unika sie powstawania odpryskéw i rozwoju korozji.

Zamawiajgcy ma mozliwos¢ wyboru koloru sposrdd petnej gamy zgodnej z paletg RAL.
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