ROZDZIAL X

STOLARKA DRZWIOWA
WEWNE TRZNA
DREWNOPODOBNA

KOD CPV 45421111- 5



STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA DREWNOPODOBNA :

Zaprojektowano stolarke ptycinowag z materiatbw drewnopodobnych z oscieznicami
drewnopodobnymi regulowanymi na petng grubos¢ scianek dziatowych tj. 12 cm + 2 x grubos¢
tynku.

Wymagania :

Konstrukcja skrzydet oparta na drewnianym ramiaku

Wypetnienie z ptyty pilSniowej lub wibérowej okleinowanej laminatem sztucznym

szklenie szktem wzorzystym ornament gr. 4 mm w kolorze biatym

Mocowanie szkfa przy pomocy drewnianych szproséw

Oscieznica z materiatu drewnopodobnego

Wyposazenie : klamka nierdzewna z szyldem, uniwersalny zamek np. typu Boda 214,
zamek tazienkowy typowy, zawiasy z nylonowg wktadkg zapobiegajgca skrzypieniu, otwory
nawiewne- tuleje ze stali nierdzewne;j.
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Wymagania wymiarowe :

Dopuszczalne odchytki wymiaréw stolarki drzwiowej w [mm] :

Wymiary tolerowane Drzwi ptycinowych
Wymiar zewnetrzny oscieznicy +5
Oscieznica w Swietle dolm +2
powyzej 1 m +3
Ro6znica diugosci przeciwlegtych | do 1 m 1
elementow oscieznicy mierzona | powyzej 1 m 2
w Swietle
Skrzydto we wrebie szerokos¢ do 1 m +1
powyzej 1 m +2
wysokos¢ powyzej 1 m + 2
Roznica diugosci przekatnych dolm -
skrzydet we wrebie l1do2m 3
0 wymiarach powyzej 2 m 4
Przekroje elementow szerokos¢ do 50 mm +1
powyzej 50 mm +2
grubos¢ do 40 mm +1
powyzej 40 mm +1
Grubos¢ skrzydta +1

Wymagania odbiorowe :
Po montazu nalezy sprawdzic :

o gtadkosc powierzchni skrzydet i oscieznic

e gtadkosc szyb (zewnetrznych)

e przylgi (doktadnosc¢ przylegania skrzydet do oscieznic — przeswit nie moze by¢ wiekszy
niz 1 mm)

dziatanie mechanizmoéw otwierania

rodzaj zamontowanych okuc¢

dziatanie zamkow patentowych

ilos¢ wbudowanych kotkéw rozporowych

doktadnos¢ wypetnienia pianka

doktadnos¢ przylegania opasek do powierzchni scian.



Przepisy zwigzane :

PN-66/D-01000
PN-57/D-01001
PN-69/D-04100
PN-66/B-10085
PN-72/B-10180
PN-72/B-91000
PN-66/B-91003

PN-71/B-94040
PN-62/B-94055
PN-64/B-94058
PN-64/C-81001
PN-67/C-81651
BN-70/6115-38
BN-70/7150-01
BN-68/7151-03

BN-68/7151-04

Normy dotyczgce robot stolarskich :

Wady drewna

Materiaty tarte. Podziat, nazwy i okreslenia

Drewno. Oznaczanie wilgotnosci

Stolarka budowlana. Wymagania i badania techniczne
Roboty szklarskie

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Nazwy i okreslenia
Stolarka budowlana. Drzwi. Zasady ustalania wymiaréw
skoordynowanych modularnie

Okucia budowlane. Narozniki ptaskie

Okucia budowlane. Zawiasy splatane

Okucia budowlane. Zawiasy wahadtowe przekrecane
Pokosty naturalne

Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania

Emalie olejno — zywiczne i ftalowe ogdlnego stosowania

Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport
Drzwi i skrzydta drzwiowe drewniane. Wymagania techniczne
okuwania

Drzwi drewniane ptycinowe. Szczegdty konstrukcyjne.



