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TYNKOWANIE (Kod CPV 45410000-4) 
TYNKI ZWYK E WEWN TRZNE - (Kod CPV 45410000-4) 

Specyfikacja dotyczy wykonania tynków zwyk ych wewn trznych w obiektach kubaturowych                              
i obejmuje wykonanie nast puj cych czynno ci: 
- przygotowanie pod a, 
- wykonanie warstwy wyrównawczej, 
- wykonanie tynków zwyk ych jedno- i wielowarstwowych. 

Przedmiotem specyfikacji jest okre lenie wymaga  odno nie w ciwo ci materia ów 
wykorzystywanych do robót tynkarskich, wymaga  w zakresie robót przygotowawczych oraz 
wymaga  dotycz cych wykonania i odbiorów tynków zwyk ych. 

Pod e - element budynku, na powierzchni, którego wykonany ma by  tynk. 
Warstwa wyrównawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówno ci powierzchni 
pod a. 
Warstwa gruntuj ca - pow oka wzmacniaj ca i uszczelniaj ca pod e oraz zwi kszaj ca 
przyczepno  dolnej warstwy tynku. 

1.    WYMAGANIA DOTYCZ CE W CIWO CI MATERIA ÓW 
Wszystkie materia y do wykonania robót tynkarskich powinny odpowiada  wymaganiom zawartym  
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

1.1. Woda 
Do przygotowania zapraw i skrapiania pod a stosowa  mo na wod  odpowiadaj  wymaganiom 
normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie  
i ocena przydatno ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej  
z procesów produkcji betonu”. Bez bada  laboratoryjnych mo na stosowa  wodoci gow  wod  
pitn . 
Niedozwolone jest u ycie wód ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawieraj cych 
uszcze organiczne, oleje i mu . 

1.2. Piasek 
Piasek powinien spe nia  wymagania normy PN-EN 13139:2003 „Kruszywa do zapraw”,  
a w szczególno ci: 
- nie zawiera  domieszek organicznych, 
- mie  frakcje ró nych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
Do spodnich warstw tynku nale y stosowa  piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich 
- rednioziarnisty odmiany 2. 
Do g adzi piasek powinien by  drobnoziarnisty i przechodzi  ca kowicie przez sito o prze wicie  
0,5 mm. 

1.3. Zaprawy budowlane do wykonania tynków zwyk ych 
• Marka i sk ad zaprawy powinny odpowiada  wymaganiom normy PN-90/B-14501 „Zaprawy 

budowlane zwyk e” lub aprobatom technicznym (w specyfikacji szczegó owej nale y u ci li  
wymagania). 

• Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno by  wykonywane mechanicznie. 
• Zapraw  nale y przygotowa  w takiej ilo ci, aby mog a by  wbudowana mo liwie szybko po jej 

przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 
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• Do zaprawy tynkarskiej nale y stosowa  piasek rzeczny lub kopalniany. 
• Do zaprawy cementowo-wapiennej nale y stosowa  cement wed ug normy 

PN-EN 197-1:2002 „Cement - Cz  1: Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce 
cementów powszechnego u ytku”. Za zgod  Inspektora nadzoru mo na stosowa  cement  
z dodatkiem la lub popio ów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem,  
e temperatura otoczenia w ci gu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie b dzie ni sza ni  

+5°C. 
• Do zapraw cementowo-wapiennych nale y stosowa  wapno suchogaszone lub gaszone  

w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzy  
jednolit  i jednobarwn  mas , bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszcze  obcych. 
Wapno powinno spe nia wymagania normy PN-EN-459. Sk ad obj to ciowych sk adników 
zapraw nale y dobiera  do wiadczalnie, w zale no ci od wymaganej marki zaprawy oraz 
rodzaju cementu i wapna. 

2. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU 

Wykonawca jest zobowi zany do u ywania takiego sprz tu i narz dzi, które nie spowoduj  
niekorzystnego wp ywu na jako  materia ów i wykonywanych robót oraz b  przyjazne  
dla rodowiska. 
Do wykonywania robót tynkarskich nale y stosowa  nast puj cy sprz t i narz dzia pomocnicze: 
a) do przygotowania pod a - m otki, szczotki druciane, odkurzacze przemys owe, urz dzenia  

do mycia hydrodynamicznego, urz dzenia do czyszczenia strumieniowo- ciernego, termometry 
elektroniczne, wilgotno ciomierze elektryczne, przyrz dy do badania wytrzyma ci pod a, 

b) do przygotowania zapraw - betoniarki, mieszarki do zapraw, przewo ne zbiorniki na wod , 
naczynia i wiertarki z mieszad em wolnoobrotowym, 

c) do nak adania zaprawy - agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace. 

3. WYMAGANIA DOTYCZ CE TRANSPORTU 
- Cement i wapno suchogaszone luzem nale y przewozi  cementowozem, natomiast cement  

i wapno suchogaszone workowane mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu  
i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem; 

- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mo na przewozi  w skrzyniach lub pojemnikach 
stalowych; 

- Kruszywa mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj cych je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami  
i nadmiernym zawilgoceniem. 

4. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT 

4.1. Warunki przyst pienia do robót 
Przed przyst pieniem do wykonywania robót tynkowych powinny by  zako czone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane prze-bicia i bruzdy, osadzone 

cie nice drzwiowe i okienne. 
Zaleca si  przyst pienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów  
tj. po up ywie 4-6 miesi cy po zako czeniu stanu surowego. 
Tynki nale y wykonywa  w temperaturze nie ni szej ni  +5°C oraz pod warunkiem, e w ci gu doby 
nie nast pi spadek poni ej 0°C. 
W ni szych temperaturach mo na wykonywa  tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 
rodków zabezpieczaj cych, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-monta owych 

w okresie obni onych temperatur”. 
Uwaga: Je eli istnieje prawdopodobie stwo wykonywania tynków w obni onych temperaturach,
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w szczegó owej specyfikacji technicznej nale y poda  niezb dne wymagania i warunki. 
Zaleca si  chroni wie o wykonane tynki zewn trzne w ci gu pierwszych dwóch dni przed 
nas onecznieniem d szym ni  dwie godziny dziennie. 
W okresie wysokich temperatur wie o wykonane tynki powinny by  w czasie wi zania  
i twardnienia, tj. w ci gu 1 tygodnia, zwil ane wod . 

4.2. Przygotowanie pod a 
4.2.1. Pod a tynków zwyk ych powinny odpowiada  wymaganiom normy PN-70/B-10100  

p. 3.3.2. 
4.2.2. Spoiny w murach ceglanych 

- W cianach przewidzianych do tynkowania nie nale y w czasie murowania cian wype nia  
zapraw  spoin przy zewn trznych licach na g boko ci 5-10 mm. 

4.2.3. Bezpo rednio przed tynkowaniem pod e nale y oczy ci  z kurzu szczotkami oraz usun  
plamy z rdzy i substancji t ustych. Plamy z substancji t ustych mo na usun  10-proc. 
roztworem szarego myd a lub wypalaj c je lamp  benzynow . 

4.2.4. Nadmiernie such  powierzchni  pod a nale y zwil  wod . 

4.3. Wykonywanie tynków zwyk ych 
4.3.1. Sposoby wykonania tynków zwyk ych jedno- i wielowarstwowych powinny by  zgodne  

z danymi okre lonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 
4.3.2. Grubo ci tynków zwyk ych w zale no ci od ich kategorii oraz od rodzaju pod a lub 

podk adu powinny by  zgodne z norm  PN-70/B-10100. 
4.3.3. Tynki zwyk e kategorii II i III nale  do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych  

w sposób standardowy. 
4.3.4. Tynki zwyk e kategorii IV zalicza si  do odmian doborowych. 
4.3.5. Tynk trójwarstwowy powinien si  sk ada  z obrzutki, narzutu i g adzi. Narzut tynków 

wewn trznych nale y wykona  wed ug pasów i listew kierunkowych. 
4.3.6. ad  nale y nanosi  po zwi zaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 

zacierania warstwa g adzi powinna by  mocno dociskana do warstwy na-rzutu. 
4.3.7. Do wykonania tynków nale y stosowa  zaprawy cementowo-wapienne: tynków 

nienara onych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4; nara onych na zwilgocenie oraz  
w tynkach zewn trznych - w proporcji 1:1:2. 

5.    KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

5.1. Badania przed przyst pieniem do robót tynkowych 
Przed przyst pieniem do robót tynkowych nale y przeprowadzi  badania materia ów, które b  
wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrol  i odbiór (mi dzyoperacyjny) pod y. 

5.2. Badania w czasie robót 
5.2.1. Badania w czasie robót tynkowych polegaj  na bie cym sprawdzeniu zgodno ci  

ich wykonania z dokumentacj  projektow  oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji 
technicznej. 

5.2.2. Cz stotliwo  oraz zakres bada  zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególno ci 
jej marki i konsystencji, powinny wynika  z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane 
zwyk e”. 

5.2.3. Wyniki bada  materia ów i zapraw powinny by  wpisywane do dziennika budowy  
i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
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5.3. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza si  celem oceny czy spe nione zosta y wszystkie 
wymagania dotycz ce wykonanych robót tynkowych, w szczególno ci w zakresie: 

- zgodno ci z dokumentacj  projektow  i specyfikacj  techniczn  (szczegó ow ) wraz  
z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

- jako ci zastosowanych materia ów i wyrobów, 
- prawid owo ci przygotowania pod a, 
- prawid owo ci wykonania tynków zwyk ych. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót nale y wykorzystywa  wyniki bada  dokonanych przed 

przyst pieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotycz ce 
wykonanych robót. 
BadaniaDo bada  odbiorowych nale y przyst pi  nie pó niej ni  przed up ywem 1 roku od daty 
uko czenia robót tynkowych. 
Badania w czasie odbioru tynków zwyk ych wewn trznych i zewn trznych przeprowadza  nale y 
podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie ni szej ni  +5°C. 
Przed przyst pieniem do bada  przy odbiorze nale y sprawdzi  na podstawie dokumentów: 
a) czy za czone wyniki bada  dokonanych przed przyst pieniem do robót potwierdzaj ,  

e przygotowane pod a nadawa y si  do po enia tynku a u yte materia y spe nia y 
wymagania pkt. 2 niniejszej ST, 

b) czy w okresie wykonywania tynku zwyk ego temperatura otoczenia w ci gu doby nie spad a 
poni ej 0°C. 
Sprawdzenie prawid owo ci wykonania powierzchni i kraw dzi tynków nale y przeprowadzi   
wg PN-70/B-10100. 

6. WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Powierzchni  tynków wewn trznych cian oblicza si  w metrach kwadratowych jako iloczyn 

ugo ci cian w stanie surowym i wysoko ci mierzonej od pod a lub warstwy wyrównawczej  
na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem. 

Powierzchni  tynków stropów p askich oblicza si  w metrach kwadratowych ich rzutu w wietle 
cian surowych na p aszczyzn  poziom . 

Powierzchni  stropów ebrowych i kasetonowych oblicza si  w rozwini ciu wed ug wymiarów  
w stanie surowym. 

Powierzchni  tynków zewn trznych cian oblicza si  jako iloczyn d ugo ci cian w rozwini ciu  
w stanie surowym i wysoko ci mierzonej od wierzchu coko u lub terenu do górnej kraw dzi ciany, 
dolnej kraw dzi gzymsu lub górnej kraw dzi tynku, je eli ciana jest tynkowana tylko do pewnej 
wysoko ci. 

Powierzchni  pilastrów, s upów i innych elementów oblicza si  w rozwini ciu tych elementów  
w stanie surowym. 

Z powierzchni tynków nie potr ca si  powierzchni nieotynkowanych, ci gnionych, ok adzin, 
obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, je eli ka da z nich jest mniejsza od 0,5 m2. Przy 
potr caniu powierzchni otworów okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynków cian, nale y 
doliczy  powierzchni  o cie y w stanie surowym. 

7. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

7.1. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu 
Przy robotach tynkowych elementami ulegaj cymi zakryciu s  pod a. 
Odbiór pod y musi by  dokonany przed rozpocz ciem nak adania wyprawy (odbiór 

mi dzyoperacyjny). 
W trakcie odbioru nale y przeprowadzi  badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej 

specyfikacji. Wyniki bada  dla pod y nale y porówna  z wymaganiami okre lonymi  
w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. 
Je eli wszystkie pomiary i badania da y wynik pozytywny mo na uzna , e pod a zosta y 
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prawid owo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacj  projektow  oraz specyfikacj  techniczn  
(szczegó ow ) i zezwoli  na przyst pienie do nak adania wyprawy. 

Je eli chocia  jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie pod a nie powinno by  
odebrane. W takim przypadku nale y ustali  zakres prac i rodzaje materia ów koniecznych do 
usuni cia nieprawid owo ci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nale y ponownie 
przeprowadzi  ocen  przygotowania pod a. 

Wszystkie ustalenia zwi zane z dokonanym odbiorem robót ulegaj cych zakryciu nale y 
zapisa  w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor 
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

7.2. Odbiór ostateczny (ko cowy) 
Wykonawca robót obowi zany jest przed  komisji nast puj ce dokumenty: 
- dokumentacj  projektow  z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
- szczegó owe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 

robót, 
- dziennik budowy i ksi ki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 

protoko y kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 
- dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania u ytych 

materia ów i wyrobów budowlanych, 
- protoko y odbiorów robót ulegaj cych zakryciu i odbiorów cz ciowych, 
- instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej, 
- wyniki bada  laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowi zana jest zapozna  si  z przed onymi dokumentami, 
przeprowadzi  badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porówna  je  
z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej (szczegó owej) specyfikacji 
technicznej robót tynkarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamówienia, oraz dokona  
oceny wizualnej. 

Tynki zwyk e wewn trzne i zewn trzne powinny by  odebrane, je eli wszystkie wyniki bada   
 pozytywne, a dostarczone przez wykonawc  dokumenty s  kompletne i prawid owe pod 

wzgl dem merytorycznym. 
W przypadku niekompletno ci dokumentów odbiór mo e by  dokonany po ich uzupe nieniu. 
Z czynno ci odbioru sporz dza si  protokó  podpisany przez przedstawicieli zamawiaj cego 

i wykonawcy. Protokó  powinien zawiera : 
- ustalenia podj te w trakcie prac komisji, 
- ocen  wyników bada , 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni cia, 
- stwierdzenie zgodno ci lub niezgodno ci wykonania tynku zwyk ego z zamówieniem. 
Protokó  odbioru ko cowego jest podstaw  do dokonania rozliczenia ko cowego pomi dzy 

zamawiaj cym a wykonawc . 

8.    DOKUMENTY ODNIESIENIA  
 
8.1.   Normy 
1.   PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwyk e. Wymagania i badania przy odbiorze 

(Norma wycofana bez zast pienia). 
2. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwyk e (Norma wycofana bez zast pienia). 
3. PN-EN 1015-2:2000 Metody bada  zapraw do murów - Pobieranie i przygotowanie próbek 

zapraw do bada . 
4. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw. 
5. PN-EN 1015-3:2000Metody bada  zapraw do murów - Okre lenie konsystencji wie ej 
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zaprawy (za pomoc  stolika rozp ywu). 
6. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005  jw. 
7. PN-EN 1015-4:2000 Metody bada  zapraw do murów - Okre lenie konsystencji wie ej 
zaprawy (za pomoc  penetrometru). 
8. PN-EN 1015-12:2002 Metody   bada    zapraw   do   murów  -   Cz    12:   Okre lenie   
przyczepno ci   do   pod a stwardnia ych zapraw na obrzutk  i do tynkowania. 
9. PN-EN 1015-19:2000  Metody bada  zapraw do murów - Okre lenie wspó czynnika 
przenoszenia pary wodnej w stwardnia ych zaprawach na obrzutk  i do tynkowania. 
10. PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw. 
11. PN-EN 197-1:2002 Cement - Cz  1: Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce 
cementów powszechnego u ytku. 
12. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw. 
13. PN-EN 197-2:2002 Cement - Cz  2: Ocena zgodno ci. 
14. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Cz  1: Definicje, wymagania i kryteria 
zgodno ci. 
15. PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane - Cz  2: Metody bada . 
16. PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane - Cz  3: Ocena zgodno ci. 
17. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 
ocena przydatno ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu. 
18. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cz  6: Pobieranie 
próbek, kontrola zgodno ci i ocena zgodno ci. 
19. PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw. 
20. PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe - Gips budowlany. 
21. PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
22. PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw. 
23. PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe - Terminologia. 
24. PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
25. PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw. 
 
8.2. Ustawy 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno ci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 
204, poz. 2087 z pó n. zmianami). 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118). 
 
8.3. Rozporz dzenia 
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegó owego zakresu  
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 
r. Nr 75, poz. 664). 
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegó owego zakresu  
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). 
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta u  
i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pó niejszymi zmianami). 
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodno ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pó n. zmianami). 
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, 
poz. 690 z pó n. zmianami). 
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8.4. Inne dokumenty i instrukcje 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Wymagania ogólne Kod CPV 
45000000-7, wydanie II OWEOB Promocja - 2005 rok. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Cz  B - Roboty wyko czeniowe, 
zeszyt 1 „Tynki”, wydanie ITB - 2003 rok. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 cz  4, wydanie Arkady -1990 
rok. 
Atlas Budowlany, miesi cznik, wydanie specjalne 1998 rok. 
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TYNKOWANIE (Kod CPV 45410000-4) 
TYNKI ZWYK E WEWN TRZNE - (Kod CPV 45410000-4) 

Specyfikacja dotyczy wykonania tynków zwyk ych wewn trznych w obiektach kubaturowych                              
i obejmuje wykonanie nast puj cych czynno ci: 
- przygotowanie pod a, 
- wykonanie warstwy wyrównawczej, 
- wykonanie tynków zwyk ych jedno- i wielowarstwowych. 

Przedmiotem specyfikacji jest okre lenie wymaga  odno nie w ciwo ci materia ów 
wykorzystywanych do robót tynkarskich, wymaga  w zakresie robót przygotowawczych oraz 
wymaga  dotycz cych wykonania i odbiorów tynków zwyk ych. 

Pod e - element budynku, na powierzchni, którego wykonany ma by  tynk. 
Warstwa wyrównawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówno ci powierzchni 
pod a. 
Warstwa gruntuj ca - pow oka wzmacniaj ca i uszczelniaj ca pod e oraz zwi kszaj ca 
przyczepno  dolnej warstwy tynku. 

1.    WYMAGANIA DOTYCZ CE W CIWO CI MATERIA ÓW 
Wszystkie materia y do wykonania robót tynkarskich powinny odpowiada  wymaganiom zawartym  
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

1.1. Woda 
Do przygotowania zapraw i skrapiania pod a stosowa  mo na wod  odpowiadaj  wymaganiom 
normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie  
i ocena przydatno ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej  
z procesów produkcji betonu”. Bez bada  laboratoryjnych mo na stosowa  wodoci gow  wod  
pitn . 
Niedozwolone jest u ycie wód ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawieraj cych 
uszcze organiczne, oleje i mu . 

1.2. Piasek 
Piasek powinien spe nia  wymagania normy PN-EN 13139:2003 „Kruszywa do zapraw”,  
a w szczególno ci: 
- nie zawiera  domieszek organicznych, 
- mie  frakcje ró nych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
Do spodnich warstw tynku nale y stosowa  piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich 
- rednioziarnisty odmiany 2. 
Do g adzi piasek powinien by  drobnoziarnisty i przechodzi  ca kowicie przez sito o prze wicie  
0,5 mm. 

1.3. Zaprawy budowlane do wykonania tynków zwyk ych 
• Marka i sk ad zaprawy powinny odpowiada  wymaganiom normy PN-90/B-14501 „Zaprawy 

budowlane zwyk e” lub aprobatom technicznym (w specyfikacji szczegó owej nale y u ci li  
wymagania). 

• Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno by  wykonywane mechanicznie. 
• Zapraw  nale y przygotowa  w takiej ilo ci, aby mog a by  wbudowana mo liwie szybko po jej 

przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 
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• Do zaprawy tynkarskiej nale y stosowa  piasek rzeczny lub kopalniany. 
• Do zaprawy cementowo-wapiennej nale y stosowa  cement wed ug normy 

PN-EN 197-1:2002 „Cement - Cz  1: Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce 
cementów powszechnego u ytku”. Za zgod  Inspektora nadzoru mo na stosowa  cement  
z dodatkiem la lub popio ów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem,  
e temperatura otoczenia w ci gu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie b dzie ni sza ni  

+5°C. 
• Do zapraw cementowo-wapiennych nale y stosowa  wapno suchogaszone lub gaszone  

w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzy  
jednolit  i jednobarwn  mas , bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszcze  obcych. 
Wapno powinno spe nia wymagania normy PN-EN-459. Sk ad obj to ciowych sk adników 
zapraw nale y dobiera  do wiadczalnie, w zale no ci od wymaganej marki zaprawy oraz 
rodzaju cementu i wapna. 

2. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU 

Wykonawca jest zobowi zany do u ywania takiego sprz tu i narz dzi, które nie spowoduj  
niekorzystnego wp ywu na jako  materia ów i wykonywanych robót oraz b  przyjazne  
dla rodowiska. 
Do wykonywania robót tynkarskich nale y stosowa  nast puj cy sprz t i narz dzia pomocnicze: 
a) do przygotowania pod a - m otki, szczotki druciane, odkurzacze przemys owe, urz dzenia  

do mycia hydrodynamicznego, urz dzenia do czyszczenia strumieniowo- ciernego, termometry 
elektroniczne, wilgotno ciomierze elektryczne, przyrz dy do badania wytrzyma ci pod a, 

b) do przygotowania zapraw - betoniarki, mieszarki do zapraw, przewo ne zbiorniki na wod , 
naczynia i wiertarki z mieszad em wolnoobrotowym, 

c) do nak adania zaprawy - agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace. 

3. WYMAGANIA DOTYCZ CE TRANSPORTU 
- Cement i wapno suchogaszone luzem nale y przewozi  cementowozem, natomiast cement  

i wapno suchogaszone workowane mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu  
i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem; 

- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mo na przewozi  w skrzyniach lub pojemnikach 
stalowych; 

- Kruszywa mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj cych je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami  
i nadmiernym zawilgoceniem. 

4. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT 

4.1. Warunki przyst pienia do robót 
Przed przyst pieniem do wykonywania robót tynkowych powinny by  zako czone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane prze-bicia i bruzdy, osadzone 

cie nice drzwiowe i okienne. 
Zaleca si  przyst pienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów  
tj. po up ywie 4-6 miesi cy po zako czeniu stanu surowego. 
Tynki nale y wykonywa  w temperaturze nie ni szej ni  +5°C oraz pod warunkiem, e w ci gu doby 
nie nast pi spadek poni ej 0°C. 
W ni szych temperaturach mo na wykonywa  tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 
rodków zabezpieczaj cych, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-monta owych 

w okresie obni onych temperatur”. 
Uwaga: Je eli istnieje prawdopodobie stwo wykonywania tynków w obni onych temperaturach,
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w szczegó owej specyfikacji technicznej nale y poda  niezb dne wymagania i warunki. 
Zaleca si  chroni wie o wykonane tynki zewn trzne w ci gu pierwszych dwóch dni przed 
nas onecznieniem d szym ni  dwie godziny dziennie. 
W okresie wysokich temperatur wie o wykonane tynki powinny by  w czasie wi zania  
i twardnienia, tj. w ci gu 1 tygodnia, zwil ane wod . 

4.2. Przygotowanie pod a 
4.2.1. Pod a tynków zwyk ych powinny odpowiada  wymaganiom normy PN-70/B-10100  

p. 3.3.2. 
4.2.2. Spoiny w murach ceglanych 

- W cianach przewidzianych do tynkowania nie nale y w czasie murowania cian wype nia  
zapraw  spoin przy zewn trznych licach na g boko ci 5-10 mm. 

4.2.3. Bezpo rednio przed tynkowaniem pod e nale y oczy ci  z kurzu szczotkami oraz usun  
plamy z rdzy i substancji t ustych. Plamy z substancji t ustych mo na usun  10-proc. 
roztworem szarego myd a lub wypalaj c je lamp  benzynow . 

4.2.4. Nadmiernie such  powierzchni  pod a nale y zwil  wod . 

4.3. Wykonywanie tynków zwyk ych 
4.3.1. Sposoby wykonania tynków zwyk ych jedno- i wielowarstwowych powinny by  zgodne  

z danymi okre lonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 
4.3.2. Grubo ci tynków zwyk ych w zale no ci od ich kategorii oraz od rodzaju pod a lub 

podk adu powinny by  zgodne z norm  PN-70/B-10100. 
4.3.3. Tynki zwyk e kategorii II i III nale  do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych  

w sposób standardowy. 
4.3.4. Tynki zwyk e kategorii IV zalicza si  do odmian doborowych. 
4.3.5. Tynk trójwarstwowy powinien si  sk ada  z obrzutki, narzutu i g adzi. Narzut tynków 

wewn trznych nale y wykona  wed ug pasów i listew kierunkowych. 
4.3.6. ad  nale y nanosi  po zwi zaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 

zacierania warstwa g adzi powinna by  mocno dociskana do warstwy na-rzutu. 
4.3.7. Do wykonania tynków nale y stosowa  zaprawy cementowo-wapienne: tynków 

nienara onych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4; nara onych na zwilgocenie oraz  
w tynkach zewn trznych - w proporcji 1:1:2. 

5.    KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

5.1. Badania przed przyst pieniem do robót tynkowych 
Przed przyst pieniem do robót tynkowych nale y przeprowadzi  badania materia ów, które b  
wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrol  i odbiór (mi dzyoperacyjny) pod y. 

5.2. Badania w czasie robót 
5.2.1. Badania w czasie robót tynkowych polegaj  na bie cym sprawdzeniu zgodno ci  

ich wykonania z dokumentacj  projektow  oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji 
technicznej. 

5.2.2. Cz stotliwo  oraz zakres bada  zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególno ci 
jej marki i konsystencji, powinny wynika  z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane 
zwyk e”. 

5.2.3. Wyniki bada  materia ów i zapraw powinny by  wpisywane do dziennika budowy  
i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
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5.3. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza si  celem oceny czy spe nione zosta y wszystkie 
wymagania dotycz ce wykonanych robót tynkowych, w szczególno ci w zakresie: 

- zgodno ci z dokumentacj  projektow  i specyfikacj  techniczn  (szczegó ow ) wraz  
z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

- jako ci zastosowanych materia ów i wyrobów, 
- prawid owo ci przygotowania pod a, 
- prawid owo ci wykonania tynków zwyk ych. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót nale y wykorzystywa  wyniki bada  dokonanych przed 

przyst pieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotycz ce 
wykonanych robót. 
BadaniaDo bada  odbiorowych nale y przyst pi  nie pó niej ni  przed up ywem 1 roku od daty 
uko czenia robót tynkowych. 
Badania w czasie odbioru tynków zwyk ych wewn trznych i zewn trznych przeprowadza  nale y 
podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie ni szej ni  +5°C. 
Przed przyst pieniem do bada  przy odbiorze nale y sprawdzi  na podstawie dokumentów: 
a) czy za czone wyniki bada  dokonanych przed przyst pieniem do robót potwierdzaj ,  

e przygotowane pod a nadawa y si  do po enia tynku a u yte materia y spe nia y 
wymagania pkt. 2 niniejszej ST, 

b) czy w okresie wykonywania tynku zwyk ego temperatura otoczenia w ci gu doby nie spad a 
poni ej 0°C. 
Sprawdzenie prawid owo ci wykonania powierzchni i kraw dzi tynków nale y przeprowadzi   
wg PN-70/B-10100. 

6. WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Powierzchni  tynków wewn trznych cian oblicza si  w metrach kwadratowych jako iloczyn 

ugo ci cian w stanie surowym i wysoko ci mierzonej od pod a lub warstwy wyrównawczej  
na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem. 

Powierzchni  tynków stropów p askich oblicza si  w metrach kwadratowych ich rzutu w wietle 
cian surowych na p aszczyzn  poziom . 

Powierzchni  stropów ebrowych i kasetonowych oblicza si  w rozwini ciu wed ug wymiarów  
w stanie surowym. 

Powierzchni  tynków zewn trznych cian oblicza si  jako iloczyn d ugo ci cian w rozwini ciu  
w stanie surowym i wysoko ci mierzonej od wierzchu coko u lub terenu do górnej kraw dzi ciany, 
dolnej kraw dzi gzymsu lub górnej kraw dzi tynku, je eli ciana jest tynkowana tylko do pewnej 
wysoko ci. 

Powierzchni  pilastrów, s upów i innych elementów oblicza si  w rozwini ciu tych elementów  
w stanie surowym. 

Z powierzchni tynków nie potr ca si  powierzchni nieotynkowanych, ci gnionych, ok adzin, 
obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, je eli ka da z nich jest mniejsza od 0,5 m2. Przy 
potr caniu powierzchni otworów okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynków cian, nale y 
doliczy  powierzchni  o cie y w stanie surowym. 

7. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

7.1. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu 
Przy robotach tynkowych elementami ulegaj cymi zakryciu s  pod a. 
Odbiór pod y musi by  dokonany przed rozpocz ciem nak adania wyprawy (odbiór 

mi dzyoperacyjny). 
W trakcie odbioru nale y przeprowadzi  badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej 

specyfikacji. Wyniki bada  dla pod y nale y porówna  z wymaganiami okre lonymi  
w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. 
Je eli wszystkie pomiary i badania da y wynik pozytywny mo na uzna , e pod a zosta y 
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prawid owo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacj  projektow  oraz specyfikacj  techniczn  
(szczegó ow ) i zezwoli  na przyst pienie do nak adania wyprawy. 

Je eli chocia  jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie pod a nie powinno by  
odebrane. W takim przypadku nale y ustali  zakres prac i rodzaje materia ów koniecznych do 
usuni cia nieprawid owo ci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nale y ponownie 
przeprowadzi  ocen  przygotowania pod a. 

Wszystkie ustalenia zwi zane z dokonanym odbiorem robót ulegaj cych zakryciu nale y 
zapisa  w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor 
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

7.2. Odbiór ostateczny (ko cowy) 
Wykonawca robót obowi zany jest przed  komisji nast puj ce dokumenty: 
- dokumentacj  projektow  z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
- szczegó owe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 

robót, 
- dziennik budowy i ksi ki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 

protoko y kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 
- dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania u ytych 

materia ów i wyrobów budowlanych, 
- protoko y odbiorów robót ulegaj cych zakryciu i odbiorów cz ciowych, 
- instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej, 
- wyniki bada  laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowi zana jest zapozna  si  z przed onymi dokumentami, 
przeprowadzi  badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porówna  je  
z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej (szczegó owej) specyfikacji 
technicznej robót tynkarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamówienia, oraz dokona  
oceny wizualnej. 

Tynki zwyk e wewn trzne i zewn trzne powinny by  odebrane, je eli wszystkie wyniki bada   
 pozytywne, a dostarczone przez wykonawc  dokumenty s  kompletne i prawid owe pod 

wzgl dem merytorycznym. 
W przypadku niekompletno ci dokumentów odbiór mo e by  dokonany po ich uzupe nieniu. 
Z czynno ci odbioru sporz dza si  protokó  podpisany przez przedstawicieli zamawiaj cego 

i wykonawcy. Protokó  powinien zawiera : 
- ustalenia podj te w trakcie prac komisji, 
- ocen  wyników bada , 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni cia, 
- stwierdzenie zgodno ci lub niezgodno ci wykonania tynku zwyk ego z zamówieniem. 
Protokó  odbioru ko cowego jest podstaw  do dokonania rozliczenia ko cowego pomi dzy 

zamawiaj cym a wykonawc . 

8.    DOKUMENTY ODNIESIENIA  
 
8.1.   Normy 
1.   PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwyk e. Wymagania i badania przy odbiorze 

(Norma wycofana bez zast pienia). 
2. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwyk e (Norma wycofana bez zast pienia). 
3. PN-EN 1015-2:2000 Metody bada  zapraw do murów - Pobieranie i przygotowanie próbek 

zapraw do bada . 
4. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw. 
5. PN-EN 1015-3:2000Metody bada  zapraw do murów - Okre lenie konsystencji wie ej 
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zaprawy (za pomoc  stolika rozp ywu). 
6. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005  jw. 
7. PN-EN 1015-4:2000 Metody bada  zapraw do murów - Okre lenie konsystencji wie ej 
zaprawy (za pomoc  penetrometru). 
8. PN-EN 1015-12:2002 Metody   bada    zapraw   do   murów  -   Cz    12:   Okre lenie   
przyczepno ci   do   pod a stwardnia ych zapraw na obrzutk  i do tynkowania. 
9. PN-EN 1015-19:2000  Metody bada  zapraw do murów - Okre lenie wspó czynnika 
przenoszenia pary wodnej w stwardnia ych zaprawach na obrzutk  i do tynkowania. 
10. PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw. 
11. PN-EN 197-1:2002 Cement - Cz  1: Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce 
cementów powszechnego u ytku. 
12. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw. 
13. PN-EN 197-2:2002 Cement - Cz  2: Ocena zgodno ci. 
14. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Cz  1: Definicje, wymagania i kryteria 
zgodno ci. 
15. PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane - Cz  2: Metody bada . 
16. PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane - Cz  3: Ocena zgodno ci. 
17. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 
ocena przydatno ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu. 
18. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cz  6: Pobieranie 
próbek, kontrola zgodno ci i ocena zgodno ci. 
19. PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw. 
20. PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe - Gips budowlany. 
21. PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
22. PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw. 
23. PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe - Terminologia. 
24. PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
25. PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw. 
 
8.2. Ustawy 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno ci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 
204, poz. 2087 z pó n. zmianami). 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118). 
 
8.3. Rozporz dzenia 
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegó owego zakresu  
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 
r. Nr 75, poz. 664). 
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegó owego zakresu  
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). 
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta u  
i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pó niejszymi zmianami). 
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodno ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pó n. zmianami). 
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, 
poz. 690 z pó n. zmianami). 
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8.4. Inne dokumenty i instrukcje 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Wymagania ogólne Kod CPV 
45000000-7, wydanie II OWEOB Promocja - 2005 rok. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Cz  B - Roboty wyko czeniowe, 
zeszyt 1 „Tynki”, wydanie ITB - 2003 rok. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 cz  4, wydanie Arkady -1990 
rok. 
Atlas Budowlany, miesi cznik, wydanie specjalne 1998 rok. 

 


