
 
 
 
 
 
 
 
 

ROZDZIA  XII 
 

DRZWI STALOWE PE NE 
PRZECIWPO AROWE                      

O ODPORNO CI OGNIOWEJ                      
EIS 30 

 
KOD CPV 45421131-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
PRZCIWPO AROWE/DYMOSZCZELNE DRZWI STALOWE W KLASIE 

ODPORNO CI OGNIOWEJ EI 30 
 
 
 

I.       Wymogi materia owe : 

1. Skrzyd a drzwiowe powinny by  wykonane z dwóch t oczonych, ocynkowanych 

blach stalowych o grubo ci min. 0,8 mm. 

2. Wype nienie skrzyde  drzwiowych stanowi we na mineralna. 

3. Ca kowita grubo  skrzyd a 63 mm (w zale no ci od producenta) 
4. Drzwi zawieszone na dwóch zawiasach : 

 

• jeden no ny z tulejkami yskowymi wykonanymi ze specjalnych 

utwardzanych stopów 

• drugi z umieszczon  spr yn  gwarantuj  samozamykanie si  drzwi                

(pe ni rol  zamykacza) . 

5. Do skrzyd a biernego montowana jest belka przymykowa, w której osadzone s  

uszczelki przymykowa oraz p czniej ca. 

6. Ci ar jednego m2 skrzyd a drzwiowego z blachy o grubo ci 0,8 mm wynosi  

powinien oko o 29 kg (w zale no ci od producenta). 
7. Drzwi przeciwpo arowe wykonywane s  jako bezprogowe. 

 

II. Wyposa enie: 
 

1. Zamek wpuszczany zapadkowo - zasuwkowy 

2. Wk adk  patentow  

3. Ko ek antywywa eniowy 

4. Komplet klamek z szyldem . 

III. Monta : 
 

  Monta  nale y wykona ci le wed ug wytycznych wybranego producenta. 


