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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego zmian zmiany sposobu uzytkowania pomieszczen
biurowo — laboratoryjnych na dydaktyczno - laboratoryjne
w budynku przy Al. Ossolinskich 12 w Bydgoszczy

Podstawa opracowania :

umowa nr AIRIE/19/2017 z dnia 21.09.2017 r. zawarta z Inwestorem

zatwierdzony projekt budowlany z dnia 10.08.2005 r. autorstwa Przedsiebiorstwa Ustug
Inwestycyjnych sp. z.0.0. w Toruniu

decyzja z dnia 28.09.2005 r. znak WAB.II.7353-1490/05 zatwierdzajgca projekt budowlany
i udzielajgca pozwolenia na wykonanie robét budowlanych

decyzja z dnia 14.09.2005 r. znak N.NZ-400-B-122/635-12743/05 Panstwowego Wojewddzkiego
Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy

decyzja z dnia 29.08.2005 r. znak WKP VI 4044/0-1/3/05 udzielajgca pozwolenia na prowadzenie
prac w obiekcie wpisanym do rejestru zabytkow

postanowienie z dnia 03.08.2005 r. znak Bd-5116-108/05 Okregowego Inspektoratu Pracy
w Bydgoszczy

decyzja z dnia 18.07.2011 r. znak WAB.I1.6740.1001.2011 MG zatwierdzajgca projekt budowlany
termomodernizacji i udzielajgca pozwolenia na wykonanie robét

inwentaryzacja komindéw sporzgdzona przez mistrza kominiarskiego Jarostawa Michalskiego
protokoty pomiarow natezenia oswietlenia

ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem

ogledziny budynku .

Zarys historyczny budynku :
Wedtug projektu podstawowego.

Opis budynku (sytuacja, material i konstrukcja, rzut, bryta, elewacje, wnetrze,
wyposazenie, instalacje) :

Opis na podstawie karty ewidencyjnej zabytku — wedtug projektu podstawowego.

Opis ogdllny projektowanych zmian w stosunku do zatwierdzonego projektu
podstawowego :

Istotg projektowanych zmian jest zmiana funkcji niektérych pomieszczen budynku i zwigzane
z tym zmiany budowlane oraz znaczne zmniejszenie ilosci pracownikéw i studentéw w stosunku
do zatozen projektu podstawowego.

W zwigzku z powyzszym oraz biorgc pod uwage aktualny schemat organizacyjny budynek bedzie
uzytkowany przez maksymalnie 26 pracownikéw i 23 studentéw, przy czym studenci bedg
przebywac w cyklu 2 godzinnych zaje¢ laboratoryjnych.

W budynku nie przewiduje sie zaje¢ ze studentami przekraczajgcych 2 godziny dziennie.

llo$¢ pracownikéw na poszczegdlnych kondygnacjach :

suterena — maksymalnie 7 oséb do 4 godzin dziennie
parter —maksymalnie 10 os6b

| pietro  —maksymalnie 5 0s6b

Il pietro —maksymalnie 4 osoby .

Ogodlna wiec liczba os6b, ktére moga jednoczesnie przebywac w budynku nie przekroczy 49 os6b
Pomieszczenia w suterenie bedg uzytkowane na warunkach dotychczasowych,
tzn. przeznaczone do czasowego przebywania w nich ludzi w czasie nieprzekraczajgcym
4 godzin dziennie, z wylgczeniem studentow zgodnie z Decyzjg nr 352/2005 Panstwowego
Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy.
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5.1.

5.2.

Budynek po wprowadzeniu projektowanych zmian w dalszym ciggu bedzie dostepny dla os6b
niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich (bedzie mozliwy wjazd na poziom
parteru oraz zostanie urzgdzona odpowiednia toaleta).
Przed wejsciem do budynku zostanie wykonany stalowy podjazd (wg projektu podstawowego)
a wewnatrz z poziomu wejscia na poziom parteru zostanie zamontowana platforma schodowa
przyscienna dla 0s6b poruszajgcych sie na wdzkach inwalidzkich.
Podstawowe wymogi dla platformy:

e udzwig 230 kg

o predkos¢ przemieszczania 0,08 m/s

¢ zasilanie elektryczne 230V — 50Hz

e moc 750 W

Opis szczegoOtowy projektowanych zmian w stosunku do zatwierdzonego projektu
podstawowego :

Czesciowa zmiana sposobu wentylowania pomieszczen :

Wedtug projektu podstawowego wentylacja pomieszczen byta oparta o istniejgce kominy
wentylacji grawitacyjnej ze wspomaganiem mechanicznym.

Projekt zmian zaklada odstgpienie od pierwotnego zamiaru wyprowadzenia istniejgcych
komindw, a zakonczonych na poddaszu ponad pota¢ dachowg, za wyjatkiem 2 sztuk kanatdw,
ktore bedg wyprowadzone ponad potaé.

Istniejgce kominy zakohczone na poddaszu zostang zaslepione i wytgczone z eksploataciji.

Dla celéw wentylacji grawitacyjnej zostang wykorzystane wylgcznie kominy, ktére
sg juz wyprowadzone ponad pota¢ dachowg + 2 sztuki kanatow, ktore nalezy wyprowadzi¢ ponad
pota¢ i zakonczy¢ blaszanymi nasadami wykonanymi na wzér nasad istniejgcych.

W pomieszczeniach, w ktérych wystgpi brak wentylacji grawitacyjnej, wzglednie bedzie ona
niewystarczajgca zostanie zaprojektowana wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna
wedtug czesci sanitarnej niniejszego projektu.

Odstepuje sie od pierwotnego zamiaru wykonania otworow rewizyjnych w istniejgcych kominach
na poddaszu na poziomie bezposrednio pod potacig dachowg na rzecz obnizenia ich lokalizaciji
na wysokosc 65 + 90 cm od poziomu podiogi poddasza.

Otwory rewizyjne nalezy zamkng¢ szczelnymi drzwiczkami o odpornosci ogniowej EIS 60.
Okresowa kontrola droznosci kanatéw wentylacyjnych odbywaé sie bedzie poprzez otwarcie
drzwiczek jak wyzej.

Ustalono z Inwestorem, ze na wypadek przypadkowego zatkania wylotu kanatu ponad potacig
dachowg jego udroznienie zostanie wykonane z podnosnika typu ,fapa” lub specjalnie do tego
celu wybudowanego tymczasowego pomostu na potaci dachowe;.

Zgodnie z projektem podstawowym ze wzgledu na zabytkowy charakter budynku, w tym
szczegolnie wyrdzniajacy sie ksztalt i wyglad dachu nie projektuje sie statych dojs¢ do wylotow
kominow w celu prowadzenia okresowych kontroli, gdyz powodowatoby to istotng deformacje
architektonicznej formy dachu.

Zmiany funkcjonalne w suterenie :

e Pomieszczenie nr 0/1 - zmienia dotychczasowg funkcje z pracowni zielnikowej
na pomieszczenie pracownika naukowego.
Odstepuje sie od wykonania poszerzonego otworu drzwiowego z szerokosci w Swietle
126 cm na 90 cm.
Usuwa sie pomytkowo zaznaczony otwor okienny 01 w Scianie szczytowe;.

e Pomieszczenie nr 0/2 - zmienia dotychczasowg funkcje z pracowni zielnikowej
na pomieszczenie pracownika naukowego.
Bez dalszych zmian.

e Pomieszczenia nr 0/3, 0/4, 0/7, 0/8, 0/9 — bez zmian.

e Pomieszczenianr 0/5i 0/6 — przenosi sie pomieszczenie narzedzi i materiatéw sprzatajagcych
do schowka nr 024.
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5.3.

Pomieszczenia nr 0/10, 0/11 — zmieniajg dotychczasowg funkcje z magazynu sprzetu
laboratoryjnego na tgczone w jedng catos¢ laboratorium.

Pomieszczenia nr 0/12, 014, 015 - nastgpi ujednolicenie poziomu posadzek
poprzez rozbiérke schoddéw wewnetrznych, obnizenie posadzki w przedsionku nr 014
i dobudowe schoddéw do drzwi zewnetrznych.

Pomieszczenie nr 0/13 (komunikacja) — wytgczy¢ z eksploatacii.

Pomieszczenie nr 0/15 a — pomieszczenie autoklawu — zostaje zlikwidowane i wigczone
do pomieszczenia laboratoryjnego nr 015.

Pomieszczenie nr 0/16 — przedsionek — bez zmian.

Pomieszczenie nr 0/17 — WC inwalidy — zmienia dotychczasowg funkcje na WC mezczyzn.
Dodatkowo zostanie zamontowany pisuar.

Pomieszczenie nr 0/18 — wezet c.0. — bez zmian.
Pomieszczenie nr 0/19 — WC — ogdélnodostepne.
Pomieszczenie podzielone, druga czes¢ jako magazyn podreczny potgczony

Z pomieszczeniem 0/20 poprzez nowy otwor drzwiowy.

Pomieszczenie nr 0/20 - pracownia dydaktyczna — zmienia sie na funkcje magazynku
podrecznego.

Pomieszczenie nr 0/21 — pracownia przyrodnicza — bez zmian.

Pomieszczenie nr 0/22 - zmienia dotychczasowg funkcje z pracowni zielnikowej
na pomieszczenie pracownika naukowego.

Dodatkowe wyposazenie w zlewozmywak dwukomorowy.

Pomieszczenie nr 0/23 — komunikacja — bez zmian.

Pomieszczenie nr 0/24 — schowek — zmienia sie przeznaczenie na pomieszczenie narzedzi
i materiatéw do sprzatania.

Pomieszczenie nr 0/25 — klatka schodowa - odstepuje sie od montazu wyciggu
przysciennego z poziomu wejscia do poziomu posadzki sutereny.

Pomieszczenia nr 0/26, 0/27 - komunikacja — poszerzeniu do 90 cm w Swietle podlega otwoér
drzwiowy w $ciance rozdzielajgcej oba korytarze.

Pomieszczenie nr 0/28 - komunikacja — pomiedzy korytarzem 012 , a klatka schodowg 013
wylgczong z eksploatacji zostanie wykonana $scianka oddzielajgca gr. 12 cm z cegty o El 60.

Zmiany funkcjonalne na parterze :

Pomieszczenie nr 1/1 - klatka schodowa - odstepuje sie od montazu wyciggu
przysciennego z poziomu parteru na poziom | p. ; odstepuje sie od wykonania otworu
dla okienka podawczego w scianie poprzecznej.

Pomieszczenie nr 1/2/ - komunikacja — odstepuje sie od wykonania otworu dla okienka
podawczego w scianie podtuznej.

Pomieszczenie nr 1/3 - kacik kuchenny — bez zmian.
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5.4.

Pomieszczenie nr 1/4 —WC mezczyzn — ze wzgledu na znacznie mniejszg ilos¢ pracownikow
zostaje przeznaczone na pomieszczenie pracownika naukowego z zachowaniem kacika
kuchennego nr 1/3.

Pomieszczenie nr 1/5 — WC inwalidy — zmienia sie na dwufunkcyjne WC dla 0s6b
niepetnosprawnych i ogélnodostepne.

Pomieszczenie nr 1/6 — pracownia mikroskopowa — zmienia sie funkcje na pomieszczenie
pracownika naukowego.

Pomieszczenie nr 1/7 — pracownia dydaktyki — zmienia sie funkcje na pomieszczenie
pracownika naukowego.

Pomieszczenie nr 1/8 — pracownia fizjologii roslin — bez zmian.

Pomieszczenie nr 1/9 — szatnia + portiernia — zmienia sie funkcje na laboratoryjng
i zamontowany zostanie zlewozmywak dwukomorowy.

Pomieszczenie nr 1/10 — komunikacja — odstepuje sie od wykonania nowego otworu
drzwiowego w scianie podiuznej oraz od zamurowania zbednego otworu drzwiowego
w Scianie jak wyzej. Z powodu zniszczenia podczas rozbidrki historycznej scianki drewnianej
na poziomie | p. odstepuje sie od jej montazu w korytarzu nr 1/10.

Pomieszczenie nr 1/11 — pomieszczenie pracowni dydaktyki — zmienia sie funkcje
na pomieszczenie biurowe (sekretariat).

Pomieszczenianr 1/12inr 1/13 — pomieszczenie pracowni dydaktyki — zmienia sie funkcje
na pomieszczenie pracownika naukowego.

Pomieszczenie nr 1/14 — sala éwiczen — bez zmian.

Pomieszczenie nr 1/15 —tazienka — podlega przebudowie wraz z montazem miski ustepowej
zgodnie z czescig graficzng projektu.

Pomieszczenie nr 1/16 — zaplecze sali éwiczen — zmienia sie funkcje na laboratorium
biologiczne.

Pomieszczenie nr 1/17 — pomieszczenie pracowni dydaktyki — zmienia sie funkcje
na pomieszczenie pracownika naukowego.

Pomieszczenie nr 1/18 — sala wyktadowa — zmienia sie funkcje na laboratorium.

Odstepuje sie od :

- rozbidrki Scianki dziatowej poprzecznej
- zamurowania otworu drzwiowego w $cianie korytarzowej
- wykonania nowego otworu drzwiowego w Scianie korytarzowej .

Pomieszczenie nr 1/18 a — w wyniku odstgpienia od rozbiorki Scianki dziatowej
w pomieszczeniu 1/18 powstaje nowe pomieszczenie dla pracownikdw naukowych.

Pomieszczenie nr 1/19 — pracownia magisterska — zmienia sie funkcje na pracownie
naukowa.

Zmiany funkcjonalne nal p. :

Pomieszczenie nr 2/1 - klatka schodowa - odstepuje sie od montazu wyciggu
przysciennego z poziomu | p. na ll p.
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Wprowadza sie drzwi poitora - skrzydiowe oddzielenia pozarowego ElI 30 w wejsciu
do przedsionka 2/12.

e Pomieszczenie nr 2/2 — komunikacja — bez zmian.

e Pomieszczenie nr 2/3 — biuro — bez zmian.

e Pomieszczenie nr 2/4 — przedsionek — bez zmian.

e Pomieszczenie nr 2/5 - fazienka personelu — bez zmian.

e Pomieszczenie nr 2/6 — przedsionek — bez zmian.

e Pomieszczenie nr 2/7 — pracownia naukowa — bez zmian.

e Pomieszczenie nr 2/8 — kacik kuchenny — bez zmian.

e Pomieszczenie nr 2/9 — sekretariat — bez zmian.

e Pomieszczenie nr 2/10 — gabinet dyrektora — bez zmian.

e Pomieszczenie nr 2/11 — sala éwiczen mikroskopowych — bez zmian.

e Pomieszczenie nr 2/12 — przedsionek — wprowadza sie drzwi jedno — skrzydtowe
drewnopodobne z ptycinami o EIS 30 na klatke schodowa.

e Pomieszczenie nr 2/13 — zaplecze sali éwiczen — bez zmian.
e Pomieszczenie nr 2/14 - komunikacja — bez zmian.

e Pomieszczenie nr 2/15 — WC kobiet — odstepuje sie od wykonania zbednej kabiny
natryskowej. Projektowane umywalki 2 sztuki zostajg przeniesione na $ciane przeciwlegta.

e Pomieszczenie nr 2/16 — pracownia dydaktyczna — zmienia sie funkcje na pomieszczenie
pracownika naukowego.

e Pomieszczenie nr 2/17 — magazyn zbioréw entomologicznych — bez zmian.
e Pomieszczenie nr 2/18 — laboratorium entomologiczne — bez zmian.

e Pomieszczenie nr 2/19 — przedsionek + kacik kuchenny — przestawieniu podlega
lokalizacja zlewozmywaka oraz szafki.

e Pomieszczenie nr 2/20 — pracownia magisterska — zmienia sie funkcje na pracownie
naukowa.

e Pomieszczenie nr 2/21 — zaplecze pracowni magisterskiej — zmienia sie funkcje
na zaplecze pracowni naukowej.

e Pomieszczenie nr 2/22 — sala éwiczen — bez zmian.

e Pomieszczenia nr 2/23, 2/24, 2/25 — pracownie dydaktyczne — zmienia sie funkcje
na pomieszczenie pracownikdw naukowych.

e Pomieszczenie nr 2/26 — WC mezczyzn — wprowadza sie dodatkowo pisuar w miejsce
umywalki, ktora zostaje przeniesiona na drugg strone.
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5.5. Zmiany funkcjonalne na poddaszu uzytkowym :

5.6.

5.7.

Pomieszczenie nr 3/1 — klatka schodowa — bez zmian.
Pomieszczenie nr 3/2 — komunikacja — bez zmian.
Pomieszczenie nr 3/3 — WC pracownikow — bez zmian.
Pomieszczenia nr 3/4, 3/5, 3/6 — biura — bez zmian.
Pomieszczenie nr 3/7 — przedsionek — bez zmian.

Pomieszczenie nr 3/8 — umywalnia pracownikOéw terenowych — zmienia funkcje
na pomieszczenie socjalne pracownikow.

Pomieszczenie nr 3/9 — sala éwiczen — zmienia sie funkcje na pracownie naukowa.
Pomieszczenie nr 3/10 — pracownia magisterska — zmienia sie funkcje na pomieszczenie
pracownika naukowego.

Pomieszczenie nr 3/11 — sala éwiczen — bez zmian.
Rozwigzania materiatowe wprowadzonych zmian :

zamurowania zbednych otwordéw drzwiowych — cegta ceramiczna odpowiedniej grubosci
tynki na zamurowanych otworach — cementowo — wapienne kat. Il + gtadz i malowanie
2 x farbg akrylowa

drzwiczki rewizyjne kominéw na poddaszu EIS 60

nadproza nad nowymi otworami — stalowe z ksztattownikéw walcowanych obtozone cegtg
petng i tynkiem na siatce metalowej

armaturai przybory sanitarne — wediug czesci sanitarnej projektu

drzwi p.poz. do pomieszczenia nr 2/12 o EIS 30 — drewniane petne o EIS 30
wraz z naklejanymi ptycinami .

Roboty rézne :

a)

b)

)

wykonac zabezpieczenie ogniowe stopek belek stalowych stropu nad sutereng w formie tynku
cementowego gr. 25 mm na siatce metalowe; ;

przerobi¢ skrzydta drzwiowe drzwi zewnetrznych giéwnych od Al. Ossolinskich w taki sposob
aby powstaty skrzydta asymetryczne o szerokosci w Swietle 90 + 80 cm. W osi symetrii
zamontowa¢ pionowg listwe na wzér listwy istniejgcej. W skrzydle szerokosci 90 cm
zamontowac sitownik otwierajgcy oraz elektrozaczep zwalniajgcy blokade zamka na wypadek
pozaru ;

wykona¢ nowe skrzydia drzwiowe drzwi zewnetrznych w elewacji wschodniej w podziale
90 + 50 cm na wzér skrzydet istniejacych, przy czym oba skrzydia muszg by¢ otwierane
sitownikiem elektrycznym na wypadek pozaru.

W obu skrzydtach nalezy zamontowac elektrozaczepy jak w pkt b) ;

wykona¢ wewnetrzne schody betonowe na gruncie wraz z podestem przy drzwiach
zewnetrznych do przedsionka nr 014 w suterenie ;

wymieni¢ skrzydia okienne w kwaterach nr 1, 2, 3,4, 5, 6, 7 na nowe wraz z sitownikami
elektrycznymi w oknie oddymiajgcym na klatce schodowej na poziomie poddasza.
Skrzydta wraz z sitownikami muszg posiadac certyfikat producenta ;

zamontowac w obu skrzydtach drzwi wahadtowych na parterze sitowniki jak wyzej .
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6. Zagadnienia konserwatorskie :

Opis zagadnien konserwatorskich zawarty w punkcie 11 projektu podstawowego pozostaje
bez zmian.

Zmiana funkcji niektérych pomieszczen oraz zwigzane z tym prace adaptacyjne przedstawione
w niniejszym projekcie nie naruszajg waloréw zabytkowego budynku.

Dla zachowania pierwotnego ksztaitu i formy dachu odstgpiono w niniejszym projekcie od zamiaru
wyprowadzenia niektérych kominéw ponad potaé dachowg, a zakonczonych na poziomie
poddasza, co wigze sie z koniecznoscig zaprojektowania i wykonania wentylacji mechanicznej
uzupemiajgcej grawitacyjng.

Niniejszy projekt zmian nie narusza warunkéw konserwatorskich zawartych w Decyzji Prezydenta
Miasta Bydgoszczy z dnia 29.08.2005 r. znak WKP VI 4044/0-1/3/05.

Elewacja budynku oraz jego otoczenie pozostaje bez zmian.

7. Zmiany w $ciankach i drzwiach ppoz. wydzielajgcych klatke schodowg :

o lokalizacje scianek z drzwiami ppoz. w suterenie, na parterze i | p. pozostawia sie
bez zmian.
Ze wzgledu na aktualng zmiane warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie w wykonanych juz sciankach ppoz. w suterenie i na | p.
wprowadza sie koniecznos¢ wykonania odpowiednich przerébek w zamontowanych
drzwiach ppoz. lub ich wymiany na nowe, jesli przerobki nie bedg mozliwe do wykonania
z technicznego punktu widzenia.
Oprécz wymogu odpornosci ogniowej 30 minut muszg spetia¢ réwniez funkcje
dymoszczelnosci, wiec zostajg oznaczone symbolem EIS 30.
Scianki oddzielenia ppoz. muszg mie¢ odporno$é ogniowg REI 60

¢ dla scianek dotychczas nie wykonanych na parterze wprowadza sie zmiane dotyczaca
dymoszczelnosci drzwi.
Nowe drzwi oznacza sie symbolem EIS 30, a scianki REI 60 — wedtug oznaczen
narys. nr A/8

e zmianie podlega scianka ppoz. na poddaszu oznaczona w projekcie podstawowym
symbolem DP7p, ktérg zastepuje sie sciankg murowang gr. ¥ C obustronnie otynkowang
wraz z drzwiami catkowicie szklonymi w profilach metalowych o EIS 30

e zmianie podlegajg drzwi ppoz. oddzielajgce poddasze nieuzytkowe od klatki schodowej
oznaczone w projekcie podstawowym symbolem DP3I, ktére zastepuje sie drzwiami
stalowymi peinymi ppoz. o EIS 30 o wymiarach w swietle oscieznicy 90 x 200 cm
wraz z wymuréwkami bocznymi uzupetniajgcymi o grubosci 1C

e doprojektowano drzwi ppoz. do przedsionka nr 2/212 na | p. jako drewniane petne
0 EIS 30 wraz z naklejonymi ptycinami .

8. Zagadnienia ochrony ppoz. :

Zagadnienia ochrony ppoz. przedstawiono w nawigzaniu do punktu 12 projektu podstawowego
ze zmianami wynikajgcymi ze zmienionych funkcji niektérych pomieszczen.

Z punktu widzenia ochrony ppoz. nie ulega zmianie funkcja obiektu i jego kwalifikacja pozarowa:

e Budynek zostat zaliczony do sredniowysokich.
Wysokos¢ kalenicy ponad poziom terenu przylegtego wynosi 20,60 m.

¢ Ogodlnailos¢ os6b mogacych jednoczesnie przebywa¢ w budynku — 49.
¢ Nie wystepujg pomieszczenia zaliczane do ZL |.

Maksymalna ilos¢ oséb, jakie mogg jednoczesnie przebywa¢ w najwiekszym pomieszczeniu
wynosi 16. Budynek zaliczony do ZL IlI .
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e Odpornos¢ pozarowa budynku klasa B.

e Przejscia piondw instalacyjnych przez stropy oraz sciany pomieszczen 024, 06 i klatki
schodowej uszczelni¢ pianka HILTI o odpornosci ogniowej EI 60 min

e Wiezbe dachowg faty oraz deskowanie nalezy zabezpieczy¢ ogniochronnie srodkiem solnym
FOBOS M-4 w ilosci 200 g czystego sktadnika na 1 m2 powierzchni drewna
do stanu niezapalnosci.

e Budynek wyposazony w 8 szt. hydrantdw HP-25 rozmieszczonych po 2 szt. na kazdej
kondygnacji (na poddaszu uzytkowym 1 szt. + 1 szt. na poddaszu nieuzytkowym)

e \Wydzielono klatke schodowa jako odrebng strefe poprzez montaz scianek oddzielenia ppoz.
o odpornosci ogniowej REI 60 min z drzwiami o odpornosci ogniowej EIS 30 min.

e Zaprojektowano drzwi o odpornosci ogniowej EIS 30 do nastepujgcych pomieszczen :

- nr 024 — pomieszczenie materiatldw i sprzetu do sprzatania
- nr 2/12 — przedsionek
- do wentylatorni drzwi o El 30 .

e Pomiedzy sanitariatem nr 2/26 a pokojem pracownikéw dydaktycznych nr 2/25 na | p.
zaprojektowano $cianke oddzielenia ppoz. z ptyt GKF o odpornosci ogniowej REI 60 min.

e Zaprojektowano oktadzine stropu drewnianego nad klatkg schodowg i poddaszem uzytkowym
z podwajnej piyty gipsowo — kartonowej o odpornosci ogniowej El 60.

e Zaprojektowano zabezpieczenie ogniochronne do stopnia niezapalnosci posadzki z parkietu
w komunikacji nr 1/10 na parterze.

o Ewakuacja na zewnatrz - klatkg schodowg i drzwiami zewnetrznymi szt. 2 (od strony ulicy
i od strony podworza).

e Oddymianie klatki schodowej poprzez 7 kwater okna Il p. wedtug oznaczen na rysunku nr A/9

Otwieranie kwater odbywac sie bedzie nastepujgco :
- kwatery oznaczone numerami 1, 2, 3, 7 otwierane bedg uchylnie pod katem 90°

- kwatery oznaczone numerami 4, 5, 6 z uwagi na koniecznos¢ zapewnienia wymagalnej
szerokosci uzytkowej spocznika otwierane bedg uchylnie pod katem 20°.

Otwieranie kwater za pomocg sitownikéw zasilanych elektrycznie.

Nawiew powietrza uzupetiajagcego do oddymiania poprzez oba skrzydta drzwiowe
zewnetrzne od strony podworka oraz skrzydio szerokosci 90 cm drzwiowe zewnetrzne
od Al. Ossolinskich poprzez dwa skrzydta wewnetrzne drzwi wahadtowych na parterze.
Sposéb wykonania oddymiania zostat przedstawiony w pkt 5.7. — Roboty rézne.

¢ Na zyczenie Inwestora odstgpiono od wyposazenia budynku w instalacje sygnalizacji pozaru.

¢ Dojazd wozu bojowego strazy pozarnej- dogodny po drogach utwardzonych z ulicy miejskigj
i z drogi wewnetrznej.

¢ Wyposazenie w gasnice :
Ogotem 10 gasnic GP6 (ABC) po 3 szt. w suterenie, na parterze i na | p. oraz 1 szt.
na poddaszu uzytkowym.

e Wentylatornia nr 06 zostata wydzielona scianami i stropem o odpornosci ogniowej REI 60.
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10.

11.

12.

13.

e Zaprojektowano zabezpieczenie stopek stalowych belek stropowych stropu nad sutereng
w formie tynku cementowego grubosci 25 mm na siatce metalowe;j.

e W przewodach wentylacji mechanicznej zastosowano klapy ppoz. o odpornosci ogniowej
EIS 60 min.

e Zaprojektowano w pionach kanalizacyjnych, w poziomie stropéw pierscienie p.poz
o odpornosci ogniowej El 60 min.

e Zaprojektowano przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

e Zaprojektowano oswietlenie ewakuacyjne.

e Zaprojektowano nowg instalacje odgromowg @ 8 mm.
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia :

Niniejszy projekt zmian nie wplywa na sporzadzong w projekcie podstawowym punkt 13
informacje dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zakres oddziatywania inwestycji :

Zakres oddziatywania inwestycji nie ulegnie zmianie i bedzie sie catkowicie miescit w granicach
dziatki Inwestora nr 22/41, obreb 168 Bydgoszcz.

Podstawa prawna : Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Zagospodarowanie terenu :
Niniejszy projekt zmian nie ma wptywu na dotychczasowe zagospodarowanie terenu.

Charakterystyka energetyczna budynku :
Wedtug projektu branzy sanitarne;.

Niniejszy projekt zmian nalezy rozpatrywac i stosowac tgcznie z zatwierdzonym projektem
podstawowym.



