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STOLARKA DRZWIOWA WEWN TRZNA DREWNOPODOBNA : 
 
Zaprojektowano stolark  p ycinow  z materia ów drewnopodobnych z o cie nicami 
drewnopodobnymi regulowanymi na pe  grubo cianek dzia owych tj. 12 cm + 2 x grubo  
tynku. 
 
Wymagania : 
 

1. Konstrukcja skrzyde  oparta na drewnianym ramiaku  
2. Wype nienie z p yty pil niowej lub wiórowej okleinowanej laminatem sztucznym 
3. szklenie szk em wzorzystym ornament gr. 4 mm w kolorze bia ym 
4. Mocowanie szk a przy pomocy drewnianych szprosów 
5. O cie nica z materia u drewnopodobnego 
6. Wyposa enie : klamka nierdzewna z szyldem, uniwersalny zamek np. typu Boda 214, 

zamek azienkowy typowy, zawiasy z nylonow  wk adk  zapobiegaj ca skrzypieniu, otwory 
nawiewne- tuleje ze stali nierdzewnej. 

 
Wymagania wymiarowe : 
 
Dopuszczalne odchy ki wymiarów stolarki drzwiowej w [mm] : 
 

Wymiary tolerowane Drzwi p ycinowych 
Wymiar zewn trzny o cie nicy + 5 

cie nica w wietle do 1 m 
powy ej 1 m 

+ 2 
+ 3 

Ró nica d ugo ci przeciwleg ych 
elementów o cie nicy mierzona 
w wietle 

do 1 m 
powy ej 1 m 

1 
2 

Skrzyd o we wr bie szeroko  do 1 m 
powy ej 1 m 
wysoko  powy ej 1 m 

+ 1 
+ 2 
+ 2 

Ró nica d ugo ci przek tnych 
skrzyde  we wr bie                         
o wymiarach 

do 1 m 
1 do 2 m 
powy ej 2 m 

- 
3 
4 

Przekroje elementów szeroko  do 50 mm 
powy ej 50 mm 
grubo  do 40 mm 
powy ej 40 mm 

+ 1 
+ 2 
+ 1 
+ 1 

Grubo  skrzyd a  + 1 
                                                                                                                                                            
Wymagania odbiorowe : 
 
Po monta u nale y sprawdzi  : 
 

 g adko  powierzchni skrzyde  i o cie nic 
 g adko  szyb (zewn trznych) 
 przylgi (dok adno  przylegania skrzyde  do o cie nic – prze wit nie mo e by  wi kszy 

ni  1 mm) 
 dzia anie mechanizmów otwierania 
 rodzaj zamontowanych oku  
 dzia anie zamków patentowych 
 ilo  wbudowanych ko ków rozporowych 
 dok adno  wype nienia piank  
 dok adno  przylegania opasek do powierzchni cian. 

 



 

 
 
 
Przepisy zwi zane : 
 
Normy dotycz ce robót stolarskich : 
 

PN-66/D-01000    Wady drewna 
PN-57/D-01001    Materia y tarte. Podzia , nazwy i okre lenia 
PN-69/D-04100    Drewno. Oznaczanie wilgotno ci 
PN-66/B-10085    Stolarka budowlana. Wymagania i badania techniczne 
PN-72/B-10180    Roboty szklarskie 
PN-72/B-91000    Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Nazwy i okre lenia 
PN-66/B-91003    Stolarka budowlana. Drzwi. Zasady ustalania wymiarów  
                              skoordynowanych modularnie 
PN-71/B-94040    Okucia budowlane. Naro niki p askie 
PN-62/B-94055    Okucia budowlane. Zawiasy splatane 
PN-64/B-94058    Okucia budowlane. Zawiasy wahad owe przekr cane 
PN-64/C-81001    Pokosty naturalne 
PN-67/C-81651    Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania 
BN-70/6115-38    Emalie olejno – ywiczne i ftalowe ogólnego stosowania 
BN-70/7150-01    Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport 
BN-68/7151-03    Drzwi i skrzyd a drzwiowe drewniane. Wymagania techniczne  
                             okuwania 
BN-68/7151-04    Drzwi drewniane p ycinowe. Szczegó y konstrukcyjne. 

 
 
 

 
 
 


