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Sciany dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych

Plyty gipsowo-kartonowe z uwagi na swojg uniwersalno$¢, dobre wiasciwosci techniczne oraz tatwos¢ i szybko$¢ obrobki sg
podstawg wielu réznorodnych systeméw suchej zabudowy wn etrz. Z uwagi na miejsce i sposdb zastosowania mozna wyodrebnic¢
nastepujgce systemy :

. éciany (dziatowe, instalacyjne, krzywoliniowe, specjalne)

. Sufity podwieszane (ptaskie, krzywoliniowe)

. Poddasza (w domach jednorodzinnych, wielorodzinnych, uzytecznos$ci publicznej)

. Obudowy konstrukcji no$nej budynkow (stupy stalowe, belki stalowe, stupy drewniane, belki drewniane)
. Obudowy szachtéw instalacyjnych .
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Sciany dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych :

Systemy $cian dziatowych to najbardziej popularne zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych. W ich budowie sg wykorzystywane
wszystkie rodzaje ptyt g-k oraz wiekszo$¢ dostepnych akcesoriow.

éciany dziatowe moga petnic¢ zaréwno funkcje estetycznego rozdzielenia pomieszczen, by¢ barierg ogniochronng czy tez izolowac
akustycznie i termicznie. Z uwagi na réznorodno$¢ zastosowan, a co za tym idzie wymogdéw odnos$nie parametréw technicznych,
ponizej podamy ogolne zasady montazu $cian dziatowych wraz z zestawieniem najczesciej stosowanych systemow.

Odporno$¢ ogniowa Scian :

Na podstawie badan odpornosci ogniowej wykonywanych w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie mozna okresli¢, ze
systemy Scian w zaleznosci od konstrukcji mogq osiggna¢ klase odpornosci ogniowej az do 120 minut (F2/EI120) wigcznie.

Opis konstrukcji typowej Sciany dziatowe; :

Sciana dziatowa sktada sie z rusztu wykonanego z profili cienko$ciennych z blachy ocynkowanej o grubosci nominalnej 0,6mm (=/-
0,05 mm) obtozonego obustronnie warstwami z ptyt gipsowo-kartonowych.

Ruszt sktada sie z utozonych po obwodzie pomieszczenia profili U, mocowanych do stropu i podtogi kotkami rozporowymi
szybkiego montazu w maksymalnym rozstawie co 100 cm.

Pomiedzy profilami U wstawia sie pionowo profile C (stupki) w rozstawie maksymalnym co 60 cm. Dtugosc profili C winna by¢
mniejsza od wysokosSci pomieszczenia o 10 mm.

Skrajne profile C winny by¢ mocowane do $cian ograniczajgcych pomieszczenie w zaleznosci od rodzaju tych $cian odpowiednio
dobranymi tgczniakmi (kotki szybkiego montazu, blachowkrety, wkrety lub Sruby Molly).

Pod obwodowe profile Sciany nalezy stosowac¢ akustyczng tasme uszczelniajgcg. W przypadku duzych nieréwnosci podtoza
(szczeliny wieksze niz 3 mm) nalezy stosowac paski z wetny mineralne;.

Ptyty g-k mocuje sie do rusztu systemowymi blachowkretami o dtugosci wiekszej o 10 mm od grubosci tgczonych elementéw.
Rozstaw wkretow mocujacych ostatnig (zewnetrzng) warstwe ptyty gipsowo-kartonowej do profila C zaréwno w Srodku jak i przy
krawedzi ptyty winien maksymalnie wynosi¢ 25 cm. W przypadku poszycia wielowarstwowego pierwsze warstwy (wewnetrzne)
ptyty gipsowo-kartonowej moga by¢ mocowane wkretami rozstawionymi co maksymalnie 75 cm.

Styki pionowe ptyt gipsowo-kartonowych z jednej strony Sciany muszg by¢ przesuniete o modut rozstawu C (stupkow) w stosunku
do stykow na drugiej stronie $ciany. Przy wielokrotnym optytowaniu styki kazdej nastepnej warstwy ptyt réwniez musza by¢
przesuniete o ten sam modut w stosunku do warstwy poprzedniej.

Dopuszcza sie wystepowanie stykow poziomych. Ich wzajemne minimalne przesuniecie musi wynosi¢ 40 cm. W przypadku
konstrukgcji z jednokrotnym pokryciem ptyty gipsowo-kartonowej styki poziome moga by¢ podparte odcinkami profili C.

Styki ptyt wszystkich warstw Sciany muszg by¢ spoinowane odpowiednig, nalezaca do systemu masg szpachlowg
(w wypadku Lafarge Nida Gips sg to NIDA Start, NIDA Gotowa, Planfix "Fresh" lub "B Fresh"). Dodatkowo styki ostatniej
warstwy muszg byc¢ zbrojone tasmami zbrojgcymi (spoinowymi), papierowymi lub z wiokna szklanego.



W przypadku stosowania ptyt z krawedzig pdtokragta (KPOS/HRAK) mozna spoinowac bez uzycia taSmy zbrojacej pod warunkiem
zastosowania masy szpachlowej przeznaczonej do spoinowania bez tasmy zbrojacej np. produktu Lafarge Nida Gips pod nazwg
Planfix Fresh. Je$li chcemy spoinowac plyty ostatniej warstwy z krawedzig ptaska (KS) bez uzycia taSmy zbrojacej, to konieczne
jest pozostawienie szczelin o szerokosci ok. 2 mm pomiedzy plytami, tak aby masa szpachlowa mogta w nie wnikng¢ w trakcie
spoinowania.

W przypadku wszystkich typow krawedzi ptyt, a szczegdlnie ptyt z krawedzig potokragla nalezy najpierw wypetni¢ spoine masa
szpachlowg a dopiero potem wprasowac taSme zbrojgcg w mase szpachlowa. Jest to procedura konieczna przy stosowaniu tasm
papierowych lub flizelin z widkna szklanego, oraz zalecana przy stosowaniu taSm siateczkowych-samoprzylepnych z wiékna
szklanego. Powszechnie stosowana metoda przyklejania tasmy siateczkowej bezposrednio na spoine, moze przyczynic sie do
powstania peknie¢ w przypadku zastosowania jej na ptytach z krawedzig pétokragta (KPOS/HRAK).

W celu uzyskania bardzo gtadkiej powierzchni, spoiny ostatniej warstwy ptyt po zaszpachlowaniu jak opisano powyzej mozna
dodatkowo wykonczy¢ masg szpachlowg NIDA Finisz.

Wszystkie szczeliny wystepujace na catym obwodzie Sciany nalezy réwniez wypetni¢ masg szpachlowa.

Whnetrze Sciany nalezy wypeni¢ ptytami lub matami wetny mineralnej (skalnej lub szklanej) o gestoSciach od 15-70 kg/m3.
Minimalna zalecana gesto$¢ wetny winna wynosi¢ 15 kg/m3. Z punktu widzenia ogniochronnosci korzystniejsze jest rozwigzanie z
mineralng wetng skalng o gestosci minimalnej 35 kg/m3.

Przy Scianach wysokich mozna stosowac poziome podparcie wetny co 3m uzywajac odcinkéw profili U.

We wszystkich Scianach dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy stosowac dylatacje. Dylatacje te nalezy wykonywac w
miejscach, gdzie wystepuje dylatacja konstrukcyjna budynku oraz w przypadku kiedy dtugo$¢ prostego (nie dylatowanego)
odcinka Sciany przekracza 15 m.

W Scianach mozna stosowac wszelkiego typu drzwi. Nalezy je mocowac w $cianie uzywajac profili UA (grubosc stali 2 mm).
Maksymalna masa skrzydta drzwiowego nie powinna przekraczac :

przy profilach UA - 50 - 50 kg przy
profilach UA - 75 - 75 kg przy
profilach UA - 100 - 100 kg .

Przy przeprowadzaniu przez Sciany instalacji nalezy odpowiednio uszczelni¢ miejsce przebicia Sciany lub zastosowac profesjonalne
rozwigzania uszczelniajgce (jest to szczegdlnie wazne z punktu widzenia odpornosci ogniowej oraz izolacyjnosci akustycznej
Sciany).

Puszki instalacji elektrycznej mozna wbhudowywac w dowolnym miejscu Sciany, oprocz sytuowania dwoch puszek po obu stronach

bezposrednio naprzeciw siebie. Puszki najlepiej zabezpieczy¢é masg szpachlowg (jest to szczegolnie wazne z punktu widzenia
odpornosci ogniowej oraz izolacyjnoSci akustycznej Sciany).

Jak postawi€ $ciane z plyty gipsowo - kartonowej ?

Aby postawi¢ Sciane z ptyt g-k potrzebny jest ruszt, ktory sktada sie z profili z blachy stalowej grubosci zwykle 0,6 mm: poziomych
o przekroju w ksztatcie litery U, oznaczanych symbolem UW, oraz pionowych w ksztatcie litery C (CW). Standardowo wysokosc ich
ramion wynosi 40 lub 50 mm, szeroko$¢ (fachowo: wysoko$¢ $rodnika) 50 mm.

Profile stosowane do Scianek z ptyt gipsowo-kartonowych :

Jesli wewnatrz Sciany z ptyt gipsowo-kartonowych majg przebiegac przewody rurowe, uzywa sie profili szerokosci 75 lub 100 mm.

Siegniemy po nie takze, kiedy zechcemy umie$ci¢ grubszg warstwe izolacji akustycznej, np. w celu szczegdlnego wyciszenia
odgtoséw z wydzielonego pokoju, przeznaczonego dla matych dzieci.

Takze w celu ograniczenia przenoszenia dzwiekow, miedzy profilami a podtozem umieszczamy paski izolacji akustycznej, np. z
elastycznej pianki poliuretanowej lub specjalnej samoprzylepnej taSmy uszczelniajgce;j.



Mocowanie podtogowego profila UW
na podktadce wyciszajacej z tasSmy
uszczelniajgcej (fot. Rigips)

Obramowanie rusztu; w koétkach
ksztatty podstawowych profili

Mocowanie $cianek z ptyt gipsowo-kartonowych :

Do mocowania profili najlepiej uzy¢ specjalnych kotkdw rozporowych, tzw. do szybkiego montazu. Otwory na nie wierci sie w
podtozu przez profil, a kotki wbija mtotkiem.

A wasy
= P dmh, do plyt
‘ ® plvt g-k o g-w
dobrze zle 4 zle .
|‘::«,_T~r- —--j.\? - b-'~"-|
Mocowanie profila CW przy uzyciu
kotka rozporowego do szybkiego Wkrety do piyt oraz ich zagiebienie m
montazu; obok - kotek zwykty, mniej poprawne i wadliwe

praktyczny

Rozstaw punktéw mocowania nie powinien by¢ wiekszy niz 1 m.

Do zwyktej Scianki z ptyt gipsowo-kartonowych przedzielajacej pokoj wystarcza pojedyncza warstwa plyt grubosci 12,5 mm po
kazdej stronie rusztu. Jesli ma by¢ szczegdlnie solidna, lepiej uzy¢ ptyt 15-mm.

Przy zwiekszonych wymaganiach dotyczgcych odpornosci ogniowej lub izolacyjnosci akustycznej powinniSmy utozy¢ albo dwie
warstwy takich ptyt, albo jedng warstwe ptyt grubosci 20-25 mm.

Standardowe ptyty g-k, szerokosci 120 cm, majg dtugosci dostosowane do typowych wysokosci pomieszczen. Kazda zatem moze
siegac od podtogi do sufitu. Do wykanczania - a to jedna z ucigzliwszych czynnosci - bedg tylko styki pionowe. Mozemy tez uzy¢
ptyt mniejszych, wygodniejszych podczas transportu.

Od stropu i $cian ptyty nalezy oddzielac szczeling szerokoSci okoto 0,5 cm. Wypetnia sie jg elastyczng masg akrylowa.

Do montowania ptyt g-k uzywa sie blachowkretéw $rednicy 3,5, dtugosci 25 mm. Wprowadza sie je co najmniej 1-1,5 cm od
brzegu ptyty, w odstepach nie wiekszych niz 25 cm. W wypadku ptyt g-k teb wkreta powinien byc lekko zagtebiony w kartonie.

Wkret wprowadzony nieprawidtowo (zbyt ptytko lub za gteboko, krzywo, z wykruszeniem materiatu wokot) trzeba usunac, a ptyte
zamocowac wprowadzonym poprawnie. Uszkodzenia p6zniej przykryjemy masg szpachlowg. Z reguty nie unikniemy przycinania

ptyt.

Kiedy linia ciecia jest prosta, ostrym nozem nacinamy przy liniale ptyte od strony licowej i przetamujemy.
Przy ptycie g-w na ogdt to wystarcza. W ptycie g-k po przetamaniu trzeba przecig¢ takze karton od strony spodniej.



Przecinanie ptyty g-k: nacigcie kartonu
z jednej strony, a po obrdceniu i
nadtamaniu ptyty przeciecie kartonu z

drugiej strony

Whkiadanie wetny mineralnej miedzy
profile CW (fot. Rigips)

Przy linii tamanej (np. obramowanie otworu drzwiowego) jedn g cze$¢ ptyty przecinamy pitg ptatnicg lub wyrzynarkg elektryczna,
a dopiero drugg w sposéb prostszy, przez naciecie i przetamanie. Otwory okragte, np. pod gniazda elektryczne, wycina sie
wierttem pitkowym (otwornicg do drewna).

Ciecia nie muszg by¢ nadzwyczaj precyzyjne. Im jednak dokfadniej sie je wykona, tym mniej bedzie potem roboty przy
wykanczaniu. Izolacje akustyczng umieszczamy po obfozeniu rusztu ptytami z jednej strony.
Przy mocowaniu ptyt g-k do rusztu zachowujemy 0gélng zasade, ze spoiny muszg sie mijac - zaré6wno w obrebie kazdej ze stron,

Zasada mijania sie spoin w obrebie
jednej oktadziny i w dwéch oktadzinach
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Sposoby szpachlowania r6znego
rodzaju spoin w przekroju (u gory) i
wyglad Scianki z piyt
gipsowo-kartonowych po

jak i na jednej wzgledem drugiej.



Wzdtuzne krawedzie ptyt g-k sg fabrycznie przystosowane do tgczenia, poprzeczne nie. Trzeba je do tego sfazowac -nozem lub
strugiem katowym $cigc je ukosnie pod katem okoto 30° do 2/3 grubosci. Na styku dwach takich krawedzi powstaje bruzda o
przekroju tréjkatnym.

Wykanczanie $cianek z ptyt gipsowo-kartonowych :

Wykonczenie Sciany z ptyt gipsowo-kartonowych polega na tym, ze specjalng masg szpachlowg pokrywamy styki piyt i
ukrywamy tby wkretow. Tu spos6b postepowania zalezy od rodzaju ptyt. Ptyty g-w mozna uktadac na styk i sklejac je specjalnym
klejem poliuretanowym.

Wtedy, oczywiscie, stykow wykanczac nie trzeba. Ale mozna tez zostawia¢ miedzy nimi szczeliny 0,5-mm. Trzeba to uwzglednic¢
przy ustalaniu rozstawu stupkéw. Te szczeliny wypetniamy masa gipsowa z dodatkiem wtékien celulozowych, najlepiej w dwéch
etapach. Spos6b wykanczania stykow piyt g-k zalezy od typu krawedzi.

Jesli krawedz jest potokragta, styki wystarczy wypetni¢ masa szpachlowa z dodatkiem widkien szklanych. Krawedz sptaszczona
jest przeznaczona do szpachlowania mas g zwyktg, z uzyciem tasmy zbrojgcej - naktada sie mase, wciska tasme i na nig nanosi
sie drugag warstwe masy. Krawedz pdtokragta sptaszczong mozna szpachlowac¢ na oba sposoby.
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Scianki z ptyt gipsowo-kartonowych i z
przewodami: zwykta (w okienku sposéb
wykorzystania wyciecia na przepuszczenie
przewoddw matej $rednicy) oraz podwojna
(instalacyjna)

Szpachlowanie toow wkretdéw nie sprawia ktopotu, jesli s3 poprawnie zagtebione. Bruzde, powstatg na styku dwoch krawedzi
przygotowanych nie fabrycznie, lecz przez sfazowanie, wypetniamy zwykita masg szpachlowa z tasma zbrojaca.

W kazdym przypadku po zaschnieciu szpachldwki catg jej powierzchnie szlifujemy papierem $ciernym o uziarnieniu 60. Szczeline
miedzy oktadzing a $cianami, podfoga i sufitem najlepiej wypetnic elastyczng masg akrylowa.

Przed pomalowaniem warto Sciane z ptyt gipsowo-kartonowych zagruntowac, by wyréwnac nasigkliwo$¢. Opisany tok dziatania
odnosi sie do przypadku najprostszego i najcz estszego - oktadziny jednowarstwowej na stupkowym ruszcie pojedynczym.

Z wielu innych rozwigzan warto zwr6ci¢ uwage na tzw. Scianke instalacyjna: dwa jednakowe ruszty rozsuniete sg na pewng
odlegtosc¢ i stezone przewiazkami z kawatkow ptyt g-k lub g-w.

We wnetrzu takiej Scianki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna pusci¢ szerokie rury odptywowe lub umiesci¢ tzw. zestawy
instalacyjne (stelaze), do ktérych mocuje sie wiszace przybory sanitarne.



ROZDZIAL 111

SCIANY DZIALOWE Z PLYT
GIPSOWO - KARTONOWYCH

KOD CPV 45421152-4



Sciany dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych

Plyty gipsowo-kartonowe z uwagi na swojg uniwersalno$¢, dobre wiasciwosci techniczne oraz tatwos¢ i szybko$¢ obrobki sg
podstawg wielu réznorodnych systeméw suchej zabudowy wn etrz. Z uwagi na miejsce i sposdb zastosowania mozna wyodrebnic¢
nastepujgce systemy :

. éciany (dziatowe, instalacyjne, krzywoliniowe, specjalne)

. Sufity podwieszane (ptaskie, krzywoliniowe)

. Poddasza (w domach jednorodzinnych, wielorodzinnych, uzytecznos$ci publicznej)

. Obudowy konstrukcji no$nej budynkow (stupy stalowe, belki stalowe, stupy drewniane, belki drewniane)
. Obudowy szachtéw instalacyjnych .

OB WN P

Sciany dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych :

Systemy $cian dziatowych to najbardziej popularne zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych. W ich budowie sg wykorzystywane
wszystkie rodzaje ptyt g-k oraz wiekszo$¢ dostepnych akcesoriow.

éciany dziatowe moga petnic¢ zaréwno funkcje estetycznego rozdzielenia pomieszczen, by¢ barierg ogniochronng czy tez izolowac
akustycznie i termicznie. Z uwagi na réznorodno$¢ zastosowan, a co za tym idzie wymogdéw odnos$nie parametréw technicznych,
ponizej podamy ogolne zasady montazu $cian dziatowych wraz z zestawieniem najczesciej stosowanych systemow.

Odporno$¢ ogniowa Scian :

Na podstawie badan odpornosci ogniowej wykonywanych w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie mozna okresli¢, ze
systemy Scian w zaleznosci od konstrukcji mogq osiggna¢ klase odpornosci ogniowej az do 120 minut (F2/EI120) wigcznie.

Opis konstrukcji typowej Sciany dziatowe; :

Sciana dziatowa sktada sie z rusztu wykonanego z profili cienko$ciennych z blachy ocynkowanej o grubosci nominalnej 0,6mm (=/-
0,05 mm) obtozonego obustronnie warstwami z ptyt gipsowo-kartonowych.

Ruszt sktada sie z utozonych po obwodzie pomieszczenia profili U, mocowanych do stropu i podtogi kotkami rozporowymi
szybkiego montazu w maksymalnym rozstawie co 100 cm.

Pomiedzy profilami U wstawia sie pionowo profile C (stupki) w rozstawie maksymalnym co 60 cm. Dtugosc profili C winna by¢
mniejsza od wysokosSci pomieszczenia o 10 mm.

Skrajne profile C winny by¢ mocowane do $cian ograniczajgcych pomieszczenie w zaleznosci od rodzaju tych $cian odpowiednio
dobranymi tgczniakmi (kotki szybkiego montazu, blachowkrety, wkrety lub Sruby Molly).

Pod obwodowe profile Sciany nalezy stosowac¢ akustyczng tasme uszczelniajgcg. W przypadku duzych nieréwnosci podtoza
(szczeliny wieksze niz 3 mm) nalezy stosowac paski z wetny mineralne;.

Ptyty g-k mocuje sie do rusztu systemowymi blachowkretami o dtugosci wiekszej o 10 mm od grubosci tgczonych elementéw.
Rozstaw wkretow mocujacych ostatnig (zewnetrzng) warstwe ptyty gipsowo-kartonowej do profila C zaréwno w Srodku jak i przy
krawedzi ptyty winien maksymalnie wynosi¢ 25 cm. W przypadku poszycia wielowarstwowego pierwsze warstwy (wewnetrzne)
ptyty gipsowo-kartonowej moga by¢ mocowane wkretami rozstawionymi co maksymalnie 75 cm.

Styki pionowe ptyt gipsowo-kartonowych z jednej strony Sciany muszg by¢ przesuniete o modut rozstawu C (stupkow) w stosunku
do stykow na drugiej stronie $ciany. Przy wielokrotnym optytowaniu styki kazdej nastepnej warstwy ptyt réwniez musza by¢
przesuniete o ten sam modut w stosunku do warstwy poprzedniej.

Dopuszcza sie wystepowanie stykow poziomych. Ich wzajemne minimalne przesuniecie musi wynosi¢ 40 cm. W przypadku
konstrukgcji z jednokrotnym pokryciem ptyty gipsowo-kartonowej styki poziome moga by¢ podparte odcinkami profili C.

Styki ptyt wszystkich warstw Sciany muszg by¢ spoinowane odpowiednig, nalezaca do systemu masg szpachlowg
(w wypadku Lafarge Nida Gips sg to NIDA Start, NIDA Gotowa, Planfix "Fresh" lub "B Fresh"). Dodatkowo styki ostatniej
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powstania peknie¢ w przypadku zastosowania jej na ptytach z krawedzig pétokragta (KPOS/HRAK).

W celu uzyskania bardzo gtadkiej powierzchni, spoiny ostatniej warstwy ptyt po zaszpachlowaniu jak opisano powyzej mozna
dodatkowo wykonczy¢ masg szpachlowg NIDA Finisz.

Wszystkie szczeliny wystepujace na catym obwodzie Sciany nalezy réwniez wypetni¢ masg szpachlowa.

Whnetrze Sciany nalezy wypeni¢ ptytami lub matami wetny mineralnej (skalnej lub szklanej) o gestoSciach od 15-70 kg/m3.
Minimalna zalecana gesto$¢ wetny winna wynosi¢ 15 kg/m3. Z punktu widzenia ogniochronnosci korzystniejsze jest rozwigzanie z
mineralng wetng skalng o gestosci minimalnej 35 kg/m3.

Przy Scianach wysokich mozna stosowac poziome podparcie wetny co 3m uzywajac odcinkéw profili U.

We wszystkich Scianach dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy stosowac dylatacje. Dylatacje te nalezy wykonywac w
miejscach, gdzie wystepuje dylatacja konstrukcyjna budynku oraz w przypadku kiedy dtugo$¢ prostego (nie dylatowanego)
odcinka Sciany przekracza 15 m.

W Scianach mozna stosowac wszelkiego typu drzwi. Nalezy je mocowac w $cianie uzywajac profili UA (grubosc stali 2 mm).
Maksymalna masa skrzydta drzwiowego nie powinna przekraczac :

przy profilach UA - 50 - 50 kg przy
profilach UA - 75 - 75 kg przy
profilach UA - 100 - 100 kg .

Przy przeprowadzaniu przez Sciany instalacji nalezy odpowiednio uszczelni¢ miejsce przebicia Sciany lub zastosowac profesjonalne
rozwigzania uszczelniajgce (jest to szczegdlnie wazne z punktu widzenia odpornosci ogniowej oraz izolacyjnosci akustycznej
Sciany).

Puszki instalacji elektrycznej mozna wbhudowywac w dowolnym miejscu Sciany, oprocz sytuowania dwoch puszek po obu stronach

bezposrednio naprzeciw siebie. Puszki najlepiej zabezpieczy¢é masg szpachlowg (jest to szczegolnie wazne z punktu widzenia
odpornosci ogniowej oraz izolacyjnoSci akustycznej Sciany).

Jak postawi€ $ciane z plyty gipsowo - kartonowej ?

Aby postawi¢ Sciane z ptyt g-k potrzebny jest ruszt, ktory sktada sie z profili z blachy stalowej grubosci zwykle 0,6 mm: poziomych
o przekroju w ksztatcie litery U, oznaczanych symbolem UW, oraz pionowych w ksztatcie litery C (CW). Standardowo wysokosc ich
ramion wynosi 40 lub 50 mm, szeroko$¢ (fachowo: wysoko$¢ $rodnika) 50 mm.

Profile stosowane do Scianek z ptyt gipsowo-kartonowych :

Jesli wewnatrz Sciany z ptyt gipsowo-kartonowych majg przebiegac przewody rurowe, uzywa sie profili szerokosci 75 lub 100 mm.

Siegniemy po nie takze, kiedy zechcemy umie$ci¢ grubszg warstwe izolacji akustycznej, np. w celu szczegdlnego wyciszenia
odgtoséw z wydzielonego pokoju, przeznaczonego dla matych dzieci.

Takze w celu ograniczenia przenoszenia dzwiekow, miedzy profilami a podtozem umieszczamy paski izolacji akustycznej, np. z
elastycznej pianki poliuretanowej lub specjalnej samoprzylepnej taSmy uszczelniajgce;j.



Mocowanie podtogowego profila UW
na podktadce wyciszajacej z tasSmy
uszczelniajgcej (fot. Rigips)

Obramowanie rusztu; w koétkach
ksztatty podstawowych profili

Mocowanie $cianek z ptyt gipsowo-kartonowych :

Do mocowania profili najlepiej uzy¢ specjalnych kotkdw rozporowych, tzw. do szybkiego montazu. Otwory na nie wierci sie w
podtozu przez profil, a kotki wbija mtotkiem.
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Mocowanie profila CW przy uzyciu
kotka rozporowego do szybkiego Wkrety do piyt oraz ich zagiebienie m
montazu; obok - kotek zwykty, mniej poprawne i wadliwe

praktyczny

Rozstaw punktéw mocowania nie powinien by¢ wiekszy niz 1 m.

Do zwyktej Scianki z ptyt gipsowo-kartonowych przedzielajacej pokoj wystarcza pojedyncza warstwa plyt grubosci 12,5 mm po
kazdej stronie rusztu. Jesli ma by¢ szczegdlnie solidna, lepiej uzy¢ ptyt 15-mm.

Przy zwiekszonych wymaganiach dotyczgcych odpornosci ogniowej lub izolacyjnosci akustycznej powinniSmy utozy¢ albo dwie
warstwy takich ptyt, albo jedng warstwe ptyt grubosci 20-25 mm.

Standardowe ptyty g-k, szerokosci 120 cm, majg dtugosci dostosowane do typowych wysokosci pomieszczen. Kazda zatem moze
siegac od podtogi do sufitu. Do wykanczania - a to jedna z ucigzliwszych czynnosci - bedg tylko styki pionowe. Mozemy tez uzy¢
ptyt mniejszych, wygodniejszych podczas transportu.

Od stropu i $cian ptyty nalezy oddzielac szczeling szerokoSci okoto 0,5 cm. Wypetnia sie jg elastyczng masg akrylowa.

Do montowania ptyt g-k uzywa sie blachowkretéw $rednicy 3,5, dtugosci 25 mm. Wprowadza sie je co najmniej 1-1,5 cm od
brzegu ptyty, w odstepach nie wiekszych niz 25 cm. W wypadku ptyt g-k teb wkreta powinien byc lekko zagtebiony w kartonie.

Wkret wprowadzony nieprawidtowo (zbyt ptytko lub za gteboko, krzywo, z wykruszeniem materiatu wokot) trzeba usunac, a ptyte
zamocowac wprowadzonym poprawnie. Uszkodzenia p6zniej przykryjemy masg szpachlowg. Z reguty nie unikniemy przycinania

ptyt.

Kiedy linia ciecia jest prosta, ostrym nozem nacinamy przy liniale ptyte od strony licowej i przetamujemy.
Przy ptycie g-w na ogdt to wystarcza. W ptycie g-k po przetamaniu trzeba przecig¢ takze karton od strony spodniej.



Przecinanie ptyty g-k: nacigcie kartonu
z jednej strony, a po obrdceniu i
nadtamaniu ptyty przeciecie kartonu z

drugiej strony

Whkiadanie wetny mineralnej miedzy
profile CW (fot. Rigips)

Przy linii tamanej (np. obramowanie otworu drzwiowego) jedn g cze$¢ ptyty przecinamy pitg ptatnicg lub wyrzynarkg elektryczna,
a dopiero drugg w sposéb prostszy, przez naciecie i przetamanie. Otwory okragte, np. pod gniazda elektryczne, wycina sie
wierttem pitkowym (otwornicg do drewna).

Ciecia nie muszg by¢ nadzwyczaj precyzyjne. Im jednak dokfadniej sie je wykona, tym mniej bedzie potem roboty przy
wykanczaniu. Izolacje akustyczng umieszczamy po obfozeniu rusztu ptytami z jednej strony.
Przy mocowaniu ptyt g-k do rusztu zachowujemy 0gélng zasade, ze spoiny muszg sie mijac - zaré6wno w obrebie kazdej ze stron,

Zasada mijania sie spoin w obrebie
jednej oktadziny i w dwéch oktadzinach
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Sposoby szpachlowania r6znego
rodzaju spoin w przekroju (u gory) i
wyglad Scianki z piyt
gipsowo-kartonowych po

jak i na jednej wzgledem drugiej.



Wzdtuzne krawedzie ptyt g-k sg fabrycznie przystosowane do tgczenia, poprzeczne nie. Trzeba je do tego sfazowac -nozem lub
strugiem katowym $cigc je ukosnie pod katem okoto 30° do 2/3 grubosci. Na styku dwach takich krawedzi powstaje bruzda o
przekroju tréjkatnym.

Wykanczanie $cianek z ptyt gipsowo-kartonowych :

Wykonczenie Sciany z ptyt gipsowo-kartonowych polega na tym, ze specjalng masg szpachlowg pokrywamy styki piyt i
ukrywamy tby wkretow. Tu spos6b postepowania zalezy od rodzaju ptyt. Ptyty g-w mozna uktadac na styk i sklejac je specjalnym
klejem poliuretanowym.

Wtedy, oczywiscie, stykow wykanczac nie trzeba. Ale mozna tez zostawia¢ miedzy nimi szczeliny 0,5-mm. Trzeba to uwzglednic¢
przy ustalaniu rozstawu stupkéw. Te szczeliny wypetniamy masa gipsowa z dodatkiem wtékien celulozowych, najlepiej w dwéch
etapach. Spos6b wykanczania stykow piyt g-k zalezy od typu krawedzi.

Jesli krawedz jest potokragta, styki wystarczy wypetni¢ masa szpachlowa z dodatkiem widkien szklanych. Krawedz sptaszczona
jest przeznaczona do szpachlowania mas g zwyktg, z uzyciem tasmy zbrojgcej - naktada sie mase, wciska tasme i na nig nanosi
sie drugag warstwe masy. Krawedz pdtokragta sptaszczong mozna szpachlowac¢ na oba sposoby.
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Scianki z ptyt gipsowo-kartonowych i z
przewodami: zwykta (w okienku sposéb
wykorzystania wyciecia na przepuszczenie
przewoddw matej $rednicy) oraz podwojna
(instalacyjna)

Szpachlowanie toow wkretdéw nie sprawia ktopotu, jesli s3 poprawnie zagtebione. Bruzde, powstatg na styku dwoch krawedzi
przygotowanych nie fabrycznie, lecz przez sfazowanie, wypetniamy zwykita masg szpachlowa z tasma zbrojaca.

W kazdym przypadku po zaschnieciu szpachldwki catg jej powierzchnie szlifujemy papierem $ciernym o uziarnieniu 60. Szczeline
miedzy oktadzing a $cianami, podfoga i sufitem najlepiej wypetnic elastyczng masg akrylowa.

Przed pomalowaniem warto Sciane z ptyt gipsowo-kartonowych zagruntowac, by wyréwnac nasigkliwo$¢. Opisany tok dziatania
odnosi sie do przypadku najprostszego i najcz estszego - oktadziny jednowarstwowej na stupkowym ruszcie pojedynczym.

Z wielu innych rozwigzan warto zwr6ci¢ uwage na tzw. Scianke instalacyjna: dwa jednakowe ruszty rozsuniete sg na pewng
odlegtosc¢ i stezone przewiazkami z kawatkow ptyt g-k lub g-w.

We wnetrzu takiej Scianki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna pusci¢ szerokie rury odptywowe lub umiesci¢ tzw. zestawy
instalacyjne (stelaze), do ktérych mocuje sie wiszace przybory sanitarne.



