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1.1.    Przedmiot specyfikacji : 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s  wymagania dotycz ce wykonania robót zwi zanych                   
z wykonywaniem ok adzin stopni schodowych i spoczników wyk adzin  TARKET.            
            

1.2.       Zakres stosowania Specyfikacji : 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj tych Specyfikacj  : 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych                        
z wykonaniem ok adzin stopni. 

1.4. Okre lenia podstawowe : 
 
Posadzka - stanowi wierzchni  warstw , u ytkow  pod ogi u on  na konstrukcji pod ogowej lub 
trwale z ni  po czon  za pomoc  klejów lub zamocowania mechanicznego. 
Pod o e- stanowi oparcie dla konstrukcji pod ogi . Pod oga 
-stanowi wierzchnia warstw  u ytkow  . 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót : 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  stosowanych materia ów i wykonywanych robót oraz za 
ich zgodno  z Rysunkami, Specyfikacj  Techniczn  oraz zaleceniami Inspektora. 

 
2. MATERIA Y : 

 
-Wyk adzina TARKET - plastyczna wyk adzina pod ogowa, obiektowa, u ytkowa, wierzchnia                               
z materia ów syntetycznych poliwinylowych z faktur  zewn trzn  u ytkow  o du ej odporno ci                      
na cieranie, faktura zewn trzna jednolita lub z wzorem o ca kowitej gr, 2 - 4 mm. 

 
3. SPRZ T 
W zale no ci od stosowanego materia u oraz wykonywanych robót zgodnie z w/w pozycjami                          
w poszczególnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych materia ów. 

4. TRANSPORT 
Za adunek, transport, roz adunek i sk adowanie materia ów pokrycia powinny odbywa  si  tak aby zachowa  ich 
dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materia om przez producentów. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne warunki wykonania ok adzin stopni i spoczników  
 

Podk ad powinien mie  powierzchni  równ , stanowi  powierzchni  poziom  lub 
pochylon , zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podk adu sprawdzana 
dwumetrow at , przyk adan  w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywa  
prze witów wi kszych ni  5 mm. Odchylenie powierzchni podk adu od p aszczyzny 
(poziomej lub pochylonej) nie powinny przekracza  2 mm/m i 5 mm na ca ej d ugo ci lub 
szeroko ci pomieszczenia. W wie ym podk adzie cementowym powinny by  wykonane szczeliny  
przeciwskurczowe 
przez naci cie brzeszczotem packi stalowej na g boko ci 1/3-1/2 grubo ci podk adu. 
Rozstaw szczelin skurczowych nie powinien przekracza  6 m, a w korytarzach- 2-2,5- 
krotnej ich szeroko ci, je eli w projekcie nie ustalono inaczej W ci gu pierwszych 7 dni podk ad    
powinien by  utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez 
pokrycie foli  polietylenow  lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie 



powierzchni wod . 
     Zaprawa samopoziomuj ca jako podk ad wyrównawczy pod pod ogi i posadzki ,przeci tna grubo  warstwy 

0,5-1,0 cm. Aprobata techniczna Nr AT-15-2845/97 ,Atest PZH1/B-513/94 
 
5.2.Wykonywanie posadzek : 

 
Wyk adzina TARKET : 
 
Wyk adzina TARKET przyklejana do podk adu niepalnego (beton, szlichta cementowa,                        
warstwy samopoziomuj ce) ze zgrzewaniem technologicznym na po czeniach.                              
Temperatura pod a nie mo e by  mniejsza ni  10° C. 
a wilgotno  pod a nie wi ksza ni  3%.Wyk adzin  PCW uk ada  zgodnie z wymogami i instrukcj  producenta. 
Listwy wyko czeniowe i coko y powinny dok adnie przylega  do cian i posadzki na ca ej d ugo ci. Warstwa 
wierzchnia po u eniu powinna by  oczyszczona z zabrudze  oraz zaci gni ta past  pod ogow  lub innym 
rodkiem dost pnym do konserwacji pod óg i wyk adzin i froterowana.                 Listwy obrze ne stopni 

musz  si ci le licowa  z  p aszczyzn   wyk adziny.  
Niedopuszczalne s  odchy ki przekraczaj ce 0,5 mm. 
 
 
6. KONTROLA JAKO CI : 
 
 
6.1.    Odbiory materia ów : 
 

Odbiór materia ów powinien by  dokonany bezpo rednio po ich dostarczeniu na budow  odbiór materia ów 
powinien obejmowa  sprawdzenie ich w ciwo ci technicznych zgodnie z wymogami odpowiednich norm 
podmiotowych lub wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie 

     Sprawdzenie materia ów nale y przy odbiorze robót zako czonych przeprowadzi  po rednio                   
na podstawie zapisów w dzienniku budowy i za wiadcze  (atestów) z kontroli producenta, stwierdzaj cych 
zgodno  u ytych materia ów z dokumentacj  techniczn  oraz w ciwymi normami. Materia y w których 
jako  nie jest potwierdzona odpowiednim za wiadczeniem, a budz  w tpliwo ci, powinny by  przed u yciem 
do robót poddane badaniom jako ci przez upowa nione laboratoria. 

 
 

6.2.   Odbiór podk adu : 
 
  Odbiór powinien by  przeprowadzony w nast puj cych fazach robót : 
 
a) po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym  
b) podczas uk adania podk adu 
c) po ca kowitym stwardnieniu podk adu i wykonaniu badania wytrzyma ci na ciskanie na próbach 

kontrolnych . 
 
Odbiór powinien obejmowa  :                       

a)  sprawdzenie materia ów 
b)  sprawdzenie prawid owo ci u enia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, je eli jest 
wymagana 
c) sprawdzenie w czasie wykonania podk adu jego grubo ci w dowolnych 3 miejscach                          
w pomieszczeniu : badania nale y przeprowadzi  metod  przek uwania z dok adno ci  do 1 mm 
d) sprawdzenie wytrzyma ci podk adu na ciskanie i zginanie przez ocen  laboratoryjnie 
przeprowadzonych bada  próbek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonania podk adów; badania 
powinny by  przeprowadzone dla podk adów cementowych. Badania powinny by  wykonane nie rzadziej 
ni  1 raz na 1000 m2 podk adu 



e) sprawdzenie równo ci podk adu przez przyk adanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej 
aty kontrolnej odchylenia stanowi ce prze wity mi dzy at  i pod em nale y mierzy  z dok adno ci  do 

1 mm 
f) sprawdzenie odchyle  od p aszczyzny poziomej lub wyznaczonej okre lonym spadkiem                     
za pomoc  dwumetrowej aty kontrolnej i poziomicy; odchylenia nale y mierzy  z dok adno ci                   
do 1 mm 
g) sprawdzenie prawid owo ci osadzenia w podk adzie elementów dodatkowych                          
(wpustów pod ogowych, p askowników lub k towników wzmacniaj cych po czenia posadzek, 
dziel cych je na pola itp.) badania nale y prowadzi  przez ogl dziny  
h) sprawdzenie prawid owo ci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych                                
i przeciwskurczowych . 

 
 

     Sprawdzenie warunków przyst pienia do robót ok adzinowych  : 
 

Przed  przyst pieniem  do  wykonywania  posadzki  nale y  sprawdzi  :                          
a/  temperatur  pomieszcze                                                           
b/  wilgotno  wzgl dn  powietrza                                                  
c/ wilgotno  podk adu . 

 
Badania temperatury powietrza nale y wykona  za pomoc  termometru lub termografu 

         umieszczonego w odleg ci 10 cm od podk adu w miejscu najdalej oddalonym od ród a ciep a 
Badanie wilgotno ci powietrza nale y wykona  za pomoc  hygrometru lub hygrografu 
umieszczonego w odleg ci 10 cm od powierzchni podk adu Badania wilgotno ci podk adu nale y 
wykona  za pomoc  aparatu elektrycznego, karbidowego lub metod  suszarkowo - wagow  .                       
Liczba miejsc pomiaru wilgotno ci powinna wynosi  przy powierzchni podk adów do 450 m2                            
co najmniej 3 badania, dla ka dych nast pnych 150 m2 - dodatkowo jedno badanie.                   
Wyniki bada  temperatury, wilgotno ci wzgl dnej oraz wilgotno ci podk adu powinny by  

         wpisane do dziennika budowy. 
 
Odbiór ko cowy robót ok adzinowych : 

 
 Sprawdzenie zgodno ci z dokumentacj  projektowo - kosztorysow  powinny by  
przeprowadzone przez porównanie wykonanej pod ogi z projektem technicznym i opisem 
kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodno ci na podstawie ogl dzin oraz pomiaru posadzki,     
a w odniesieniu do konstrukcji pod ogi - na podstawie protoko ów odbiorów mi dzyfazowych i zapisów 
w dzienniku budowy. Sprawdzenie jako ci u ytych materia ów. 
Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych wilgotno ciowych) nale y 
przeprowadzi  na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 
Sprawdzenie prawid owo ci wykonania podk adu i warstw izolacyjnych nale y przeprowadzi                      
na podstawie protoko ów odbioru mi dzyfazowych lub zapisów w dzienniku budowy. 
Sprawdzenie prawid owo ci wykonania posadzki powinno by  dokonane po uzyskaniu przez posadzk  
pe nych w ciwo ci techniczno – u ytkowych . 
 
Odbiór posadzki powinien obejmowa  : 
 
a/ sprawdzenie wygl du zewn trznego; badanie nale y wykona  przez ocen  wzrokow                                 
b/ sprawdzenie prawid owo ci ukszta towania posadzki 
c/ sprawdzenie po czenia posadzki z podk adem (przez ogl dziny naciskanie lub opukiwanie) 
d/ sprawdzenie prawid owo ci osadzenia w posadzce kratek ciekowych, wk adek dylatacyjnych itp. 
badania nale y przeprowadzi  przez ogl dziny Sprawdzenie prawid owo ci wykonania styków 
materia ów posadzkowych; badania prostopad ci nale y wykona  za pomoc  naci gni tego prostego 
drutu i pomiaru odchyle  z dok adno ci  1 mm, a szeroko  spoin za pomoc  szczelinomierza                        
lub sufmiarki 



Sprawdzenie wyko czenia posadzki i prawid owo ci mocowania listew pod ogowych lub coko ów; 
badania nale y wykona  przez ogl dziny . 
 

 
7. OBMIAR ROBÓT : 
 

        Jednostk  obmiaru jest 1 m² (metr kwadratowy) wykonanych wyk adzin cznie z listwami   
        wyko czeniowymi  .  

 
 
8. ODBIÓR ROBÓT : 
 

        Ogólne zasady odbioru robót podano w Rozdz. 1  „Wymagania ogólne" . 
        Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami 
        Inspektora, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA P ATNO CI : 
 

Cena wykonania 1 m² pod óg (oddzielnie dla ka dego rodzaju posadzki) obejmuje :                              
roboty przygotowawcze 
zakup i dostaw  materia ów wykonanie pod óg 
i posadzek testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST. 

Cena  wykonania  1  m  listew  drewnianych  obejmuje  :                         
- roboty przygotowawcze 
- zakup i dostaw  materia ów 
- wykonanie cokolików z listew drewnianych 
- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 SST 
 
UWAGA : ROZLICZENIE CZNIE ZA 1m² posadzki lub wyk adziny z listwami wyko czeniowymi 
10. PRZEPISY ZWI ZANE :  
10.1. Normy : 
PN-75/B-10121  Ok adziny z p ytek ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-62/B-10144  Posadzki z betonu i zaprawy cementowej .Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-63/B-10145 Posadzki z p ytek kamionkowych[terakotowych]klinkierowych i lastrykowych .                  
Wymagania i badania przy odbiorze. 

10.2. Inne dokumenty : 
wiadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania  .
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przeprowadzonych bada  próbek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonania podk adów; badania 
powinny by  przeprowadzone dla podk adów cementowych. Badania powinny by  wykonane nie rzadziej 
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e) sprawdzenie równo ci podk adu przez przyk adanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej 
aty kontrolnej odchylenia stanowi ce prze wity mi dzy at  i pod em nale y mierzy  z dok adno ci  do 
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     Sprawdzenie warunków przyst pienia do robót ok adzinowych  : 
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a/  temperatur  pomieszcze                                                           
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Badania temperatury powietrza nale y wykona  za pomoc  termometru lub termografu 

         umieszczonego w odleg ci 10 cm od podk adu w miejscu najdalej oddalonym od ród a ciep a 
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na podstawie protoko ów odbioru mi dzyfazowych lub zapisów w dzienniku budowy. 
Sprawdzenie prawid owo ci wykonania posadzki powinno by  dokonane po uzyskaniu przez posadzk  
pe nych w ciwo ci techniczno – u ytkowych . 
 
Odbiór posadzki powinien obejmowa  : 
 
a/ sprawdzenie wygl du zewn trznego; badanie nale y wykona  przez ocen  wzrokow                                 
b/ sprawdzenie prawid owo ci ukszta towania posadzki 
c/ sprawdzenie po czenia posadzki z podk adem (przez ogl dziny naciskanie lub opukiwanie) 
d/ sprawdzenie prawid owo ci osadzenia w posadzce kratek ciekowych, wk adek dylatacyjnych itp. 
badania nale y przeprowadzi  przez ogl dziny Sprawdzenie prawid owo ci wykonania styków 
materia ów posadzkowych; badania prostopad ci nale y wykona  za pomoc  naci gni tego prostego 
drutu i pomiaru odchyle  z dok adno ci  1 mm, a szeroko  spoin za pomoc  szczelinomierza                        
lub sufmiarki 



Sprawdzenie wyko czenia posadzki i prawid owo ci mocowania listew pod ogowych lub coko ów; 
badania nale y wykona  przez ogl dziny . 
 

 
7. OBMIAR ROBÓT : 
 

        Jednostk  obmiaru jest 1 m² (metr kwadratowy) wykonanych wyk adzin cznie z listwami   
        wyko czeniowymi  .  

 
 
8. ODBIÓR ROBÓT : 
 

        Ogólne zasady odbioru robót podano w Rozdz. 1  „Wymagania ogólne" . 
        Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami 
        Inspektora, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA P ATNO CI : 
 

Cena wykonania 1 m² pod óg (oddzielnie dla ka dego rodzaju posadzki) obejmuje :                              
roboty przygotowawcze 
zakup i dostaw  materia ów wykonanie pod óg 
i posadzek testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST. 

Cena  wykonania  1  m  listew  drewnianych  obejmuje  :                         
- roboty przygotowawcze 
- zakup i dostaw  materia ów 
- wykonanie cokolików z listew drewnianych 
- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 SST 
 
UWAGA : ROZLICZENIE CZNIE ZA 1m² posadzki lub wyk adziny z listwami wyko czeniowymi 
10. PRZEPISY ZWI ZANE :  
10.1. Normy : 
PN-75/B-10121  Ok adziny z p ytek ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-62/B-10144  Posadzki z betonu i zaprawy cementowej .Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-63/B-10145 Posadzki z p ytek kamionkowych[terakotowych]klinkierowych i lastrykowych .                  
Wymagania i badania przy odbiorze. 

10.2. Inne dokumenty : 
wiadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania  .





 



 
 
 

 
 



 


