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ROBOTY MUROWE - MUROWANIE SCIAN

Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru $cian
murowanych z cegty petnej i komindw z cegty klinkierowej na zaprawie

Zakres stosowania SST

Szczegdstowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robét wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majace na celu wykonanie

przemurowania komindw przy remoncie pokrycia dachu.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja przetargowa, SST i

poleceniami Inspektora Nadzoru

Materiaty

Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze

organiczne, oleje i mut.

Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

Wymiary jak poz. 2.2.1.

Masa 4,0-4,5 kg.

Dopuszczalna ilos¢ cegiet potowkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych

Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.

Wytrzymatos¢ na sciskanie 15 MPa.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegty nie rozpadta sie
na kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. 1los¢ cegiet nie spetniajacych powyzszego
wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

2 na 15 sprawdzanych cegiet
3 na 25 sprawdzanych cegiet 5

na 40 sprawdzanych cegiet.



2.2.2. Cegta budowlana petna licowka klasy 15 MPa
Wymagania co do wytrzymatosci, nasiagkliwosci, odpornosci na dziatanie mrozu jak dla cegty wg poz.

2.2.2.



Przewiduje sie mozliwos¢ uzycia cegiet uzyskanych z rozbiérki, po ich ewentualnym zakwalifikowaniu przez

Inspektora Nadzoru.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w normie.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikdw zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy
przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3
godzin.
Do zapraw murarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5
°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu

i wapna.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4, Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

5. Wykonanie robdt

Wymagania ogolne:

a) Kominy nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z
zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otwordw.

b) Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegta such g, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewa¢ lub moczyé

w wodzie.

c) W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, kominy powinny byé¢ zabezpieczone przed
szkodliwym dziataniem czynnikdéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu rob6t po

dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej

zaprawy.



5.1. Sciany i kominy z cegty petnej

6.1.

6.2.

6.3.

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.
12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,
10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubosé¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm. Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach

przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie potdwek i cegiet utamkowych.
Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej liczby cegiet.
a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegty (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy przestrzega¢ zasady, ze kazda sciana
powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.
b) Potaczenie muréw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci réznigcej sie wiecej niz o 5mm
nalezy wykonywa¢ na strzepia zazebione boczne.
5.1.3. Zewnetrzne czesci scian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywa¢ ze szczegoélng starannoscia, tak aby
lico miato prawidtowe wigzanie i spoiny o jednakowej grubosci. Licowke uktada¢ z zastosowaniem listewek poziomych.
Spoiny pionowe sprawdzone za pomoca pionu, powinny wykazywa¢ doktadne krycie przy dopuszczalnej toleranciji

szerokosci spoin do 3 mm.

Kontrola jakosci

Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamoéwieniem i wymaganiami stawianymi w

dokumentacji technicznej, proby doraznej przez ogledziny,
opukiwanie i mierzenie:

wymiarow i ksztattu cegty,

liczby szczerb i peknigé,

odpornosci na uderzenia,

przetomu ze zwrdceniem szczegoblnej uwagi na zawartos¢ margla. W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegty
przez probe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).
Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w sposéb podany
w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw komindw przez analogie przyjmowac jak dla muréw wg ponizszej

tabeli



Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki [mm]
mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 metrze diugosci 310 620
- na catej powierzchni
Odchylenia od pionu
- na wysokosci 1 m 3 6
- na wysokosci kondygnacii 620 10
- na catej wysokosci 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
- na 1 m dtugosci 1 230
- na catej dtugosci 15
Odchylenia gornej warstwy od poziomu 1 210
- na 1l m dtugosci
. o 10
- na catej dtugosci
Odchylenia wymiardw otworow w $wietle
0 wymiarach:
do 100 cm szerokosé +6, -3 +6, -3
wysokos¢ +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm
szerokosé +10, -5 +10, -5
wysokos¢ +15, -10 +15, -10

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowsa rob6t jest - m3 muru komina.
llos¢ robot okresla sie na podstawie przedmiaru z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i

sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbidr rob6t murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkdw i innych robét wykornczeniowych. Podstawe do odbioru

robdt powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) Specyfikacja techniczna,
b) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,
c) protokéty odbioru poszczegdinych etapdw robét zanikajacych,

d) protokéty odbioru materiatow i wyrobow,

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena
obejmuje: dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy

wykonanie przewoddw dymowych i wentylacyjnych, z wyspoinowaniem czesci licowej oraz zasklepieniem otworéw



w cegtach na szczycie komina
ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow



10. Przepisy zwigzane

Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze. Wyrob
PN-68/B-10020 y gly. Wymag przy yrovy

budowlane ceramiczne.

PN-B-12050:1996 . . .
Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002
Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.
PN-B-30000:1990

PN-88/B-30001
PN-EN 197-1:2002

Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku. Cement hutniczy 25. Wapno.

Kruszywa do zaprawy.

PN-88/B-30005
PN-86/B-30020
PN-EN 13139:2003



