ROZDZIAL XI

POKRYWANIE STOPNI
SCHODOWYCH
WYKLADZINA TARKET

KOD CPV 45432111-5



1.1.  Przedmiot specyfikacji :
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych
z wykonywaniem oktadzin stopni schodowych i spocznikéw wyktadzing TARKET.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji :
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg :

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z wykonaniem ok}adzin stopni.

1.4. Okreslenia podstawowe :

Posadzka - stanowi wierzchnig warstwe, uzytkowa podtogi utozong na konstrukcji podtogowej lub
trwale z nig potaczong za pomocg klejow lub zamocowania mechanicznego.

Podtoze- stanowi oparcie dla konstrukcji podtogi . Podloga

-stanowi wierzchnia warstwe uzytkowsy .

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot :

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robdt oraz za
ich zgodnos¢ z Rysunkami, Specyfikacja Techniczna oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY :

-Wyktadzina TARKET - plastyczna wykladzina podtogowa, obiektowa, uzytkowa, wierzchnia
z materiatdbw syntetycznych poliwinylowych z faktura zewnetrzna uzytkowa o duzej odpornosci
na scieranie, faktura zewnetrzna jednolita lub z wzorem o catkowitej gr, 2 - 4 mm.

3.SPRZET

W zaleznosci od stosowanego materialu oraz wykonywanych robét zgodnie z w/w pozycjami
w poszczegdblnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentdw poszczegdlnych materiatéw.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdw pokrycia powinny odbywac sie tak aby zachowa¢ ich
dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegolnym materiatom przez producentéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania okladzin stopni i spocznikow

Podktad powinien mie¢ powierzchnie rowna, stanowiaca powierzchnig pozioma lub

pochylong, zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana

dwumetrows tata, przyktadana w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac

przeswitow wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny

(poziomej lub pochylonej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub
szerokosci pomieszczenia. W $wiezym podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny
przeciwskurczowe

przez naciccie brzeszczotem packi stalowej na gtgbokosci 1/3-1/2 grubosci podktadu.

Rozstaw szczelin skurczowych nie powinien przekracza¢ 6 m, a w korytarzach- 2-2,5-

krotnej ich szerokosci, jezeli w projekcie nie ustalono inaczej W ciagu pierwszych 7 dni podktad
powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez

pokrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie



powierzchni woda.
Zaprawa samopoziomujaca jako podktad wyréwnawczy pod podiogi i posadzki ,przecietna grubos¢ warstwy
0,5-1,0 cm. Aprobata techniczna Nr AT-15-2845/97 ,Atest PZH1/B-513/94

5.2.Wykonywanie posadzek :
Wykladzina TARKET :

Wyktadzina TARKET  przyklejana do  podktadu niepalnego  (beton, szlichta  cementowa,
warstwy samopoziomujace) ze zgrzewaniem technologicznym na potaczeniach.
Temperatura podtoza nie moze by¢ mniejsza niz 10° C.

a wilgotnos¢ podtoza nie wigksza niz 3%.Wyktadzing PCW uktada¢ zgodnie z wymogami i instrukcja producenta.
Listwy wykonczeniowe i cokoty powinny doktadnie przylega¢ do scian i posadzki na catej dtugosci. Warstwa
wierzchnia po utozeniu powinna by¢ oczyszczona z zabrudzen oraz zaciagnigta pastg podtogowa lub innym
srodkiem dostepnym do konserwacji podtdg i wyktadzin i froterowana. Listwy obrzezne stopni
musza sie scisle licowa¢ z ptaszczyzng wyktadziny.

Niedopuszczalne sg odchytki przekraczajace 0,5 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI :

6.1.  Odbiory materiatdw :

Odbidér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe odbidr materiatow

powinien obejmowac¢ sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymogami odpowiednich norm

podmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Sprawdzenie materiatdbw nalezy przy odbiorze rob6t zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio
na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestéw) z kontroli producenta, stwierdzajacych
zgodnos¢ uzytych materiatéw z dokumentacja techniczng oraz witasciwymi normami. Materiaty w ktorych
jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budza watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem
do rob6t poddane badaniom jakosci przez upowaznione laboratoria.

6.2. Odbidr podkiadu :

Odbidér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robét :

a) po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym

b) podczas ukladania podktadu

c) po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymatosci na sciskanie na probach
kontrolnych .

Odbior powinien obejmowaé
a) sprawdzenie materiatdw
b) sprawdzenie prawidtowosci utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, jezeli jest
wymagana
c) sprawdzenie w czasie wykonania podktadu jego grubosci w dowolnych 3 miejscach
w pomieszczeniu : badania nalezy przeprowadzi¢ metoda przektuwania z doktadnosciag do 1 mm
d) sprawdzenie wytrzymatosci podkitadu na $ciskanie i zginanie przez ocene¢ laboratoryjnie
przeprowadzonych badan prébek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonania podktadéw; badania
powinny by¢ przeprowadzone dla podktadéw cementowych. Badania powinny by¢ wykonane nie rzadziej
niz 1 raz na 1000 m? podktadu




e) sprawdzenie rownosci podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej
taty kontrolnej odchylenia stanowiace przeswity migdzy tata i podtozem nalezy mierzy¢ z doktadnoscia do
1 mm

f) sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej lub wyznaczonej okreslonym spadkiem
za pomocag dwumetrowej taty kontrolnej i poziomicy; odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscia
do1mm

g) sprawdzenie  prawidtowosci  osadzenia w  podkiladzie  elementdw  dodatkowych
(wpustow podtogowych, ptaskownikéw lub katownikéw wzmacniajgcych potaczenia posadzek,
dzielacych je na pola itp.) badania nalezy prowadzi¢ przez oglgdziny

h) sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych
i przeciwskurczowych .

Sprawdzenie warunkow przystapienia do robét okladzinowych

Przed przystapieniem do wykonywania posadzki nalezy sprawdzic :
a/ temperature pomieszczen
b/ wilgotnos¢ wzgledna powietrza
c/ wilgotnos¢ podktadu .

Badania temperatury powietrza nalezy wykona¢ za pomoca termometru lub termografu

umieszczonego w odlegtosci 10 cm od podktadu w miejscu najdalej oddalonym od zrédta ciepta
Badanie wilgotnosci powietrza nalezy wykonac za pomoca hygrometru lub hygrografu

umieszczonego w odlegtosci 10 cm od powierzchni podktadu Badania wilgotnosci podkiadu nalezy
wykona¢ za pomocas aparatu elektrycznego, karbidowego lub metods suszarkowo - wagowa .
Liczba miejsc pomiaru wilgotnosci powinna wynosi¢ przy powierzchni podktadéw do 450 m?
co najmniej 3 badania, dla kazdych nastepnych 150 m? - dodatkowo jedno badanie.
Wyniki badan temperatury, wilgotnosci wzglgdnej oraz wilgotnosci podktadu powinny by¢

wpisane do dziennika budowy.

Odbiér koncowy robot okladzinowych :

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowo - kosztorysowa powinny by¢

przeprowadzone przez poréwnanie wykonanej podlogi z projektem technicznym i opisem
kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie oglgdzin oraz pomiaru posadzki,
a w odniesieniu do konstrukcji podtogi - na podstawie protokotéw odbioréw miedzyfazowych i zapisow
w dzienniku budowy. Sprawdzenie jakosci uzytych materiat6w.

Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania rob6t (cieplnych wilgotnosciowych) nalezy
przeprowadzié¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podkiladu i warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢
na podstawie protokotow odbioru migdzyfazowych lub zapiséw w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez posadzke
petnych wiasciwosci techniczno — uzytkowych .

Odbiér posadzki powinien obejmowac :

a/ sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowg
b/ sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania posadzki

c/ sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem (przez ogledziny naciskanie lub opukiwanie)

d/ sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w posadzce kratek sciekowych, wkladek dylatacyjnych itp.
badania nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow
materiatow posadzkowych; badania prostopadtosci nalezy wykonaé za pomoca naciagnietego prostego
drutu i pomiaru odchylen z dokladnoscia 1 mm, a szerokos¢ spoin za pomoca szczelinomierza
lub sufmiarki



Sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidtowosci mocowania listew podtogowych lub cokotdw;
badania nalezy wykona¢ przez ogledziny .

7. OBMIAR ROBOT :

Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanych wyktadzin tacznie z listwami
wykonczeniowymi .

8. ODBIOR ROBOT :

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w Rozdz. 1 ,,Wymagania ogélne" .
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, SST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI :

Cena wykonania 1 m?2 podiég (oddzielnie dla kazdego rodzaju posadzki) obejmuje
roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatéw wykonanie podtog

i posadzek testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.

Cena wykonania 1 m listew drewnianych obejmuje
- roboty przygotowawcze

- zakup i dostawe materiatow

- wykonanie cokolikéw z listew drewnianych

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 SST

UWAGA : ROZLICZENIE LACZNIE ZA 1m? posadzki lub wykladziny z listwami wykonczeniowymi

10. PRZEPISY ZWIAZANE :

10.1. Normy :

PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej .\WWymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych[terakotowych]klinkierowych i lastrykowych
Wymagania i badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty :
Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania .
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drutu i pomiaru odchylen z dokladnoscia 1 mm, a szerokos¢ spoin za pomoca szczelinomierza
lub sufmiarki



Sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidtowosci mocowania listew podtogowych lub cokotdw;
badania nalezy wykona¢ przez ogledziny .

7. OBMIAR ROBOT :

Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanych wyktadzin tacznie z listwami
wykonczeniowymi .

8. ODBIOR ROBOT :

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w Rozdz. 1 ,,Wymagania ogélne" .
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, SST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI :

Cena wykonania 1 m?2 podiég (oddzielnie dla kazdego rodzaju posadzki) obejmuje
roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatéw wykonanie podtog

i posadzek testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.

Cena wykonania 1 m listew drewnianych obejmuje
- roboty przygotowawcze

- zakup i dostawe materiatow

- wykonanie cokolikéw z listew drewnianych

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 SST

UWAGA : ROZLICZENIE LACZNIE ZA 1m? posadzki lub wykladziny z listwami wykonczeniowymi

10. PRZEPISY ZWIAZANE :

10.1. Normy :

PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej .\WWymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych[terakotowych]klinkierowych i lastrykowych
Wymagania i badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty :
Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania .















