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1. CZ  OGÓLNA : 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce 
wykonania i odbioru robót malarskich realizowanych wewn trz obiektów budowlanych nie nara onych 
na agresj  chemiczn . Specyfikacja techniczna (SST) nie dotyczy wykonywania zabezpieczenia 
chemoodpornego i antykorozyjnego obiektów budowlanych. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstaw  opracowania szczegó owej specyfikacji technicznej 
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
v/ymienionych w pkt. 1.2. 

Projektant sporz dzaj cy dokumentacj  projektow  i odpowiednie szczegó owe specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych mo e wprowadza  do niniejszej standardowej 
specyfikacji zmiany, uzupe nienia lub u ci lenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, 
uwzgl dniaj ce wymagania Zamawiaj cego oraz konkretne warunki realizacji robót, niezb dne                  
do uzyskania wymaganego standardu i jako ci tych robót. 

Odst pstwa od wymaga  podanych w niniejszej specyfikacji mog  mie  miejsce tylko                  
w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno , e podstawowe 
wymagania b  spe nione przy zastosowaniu metod wykonania wynikaj cych z do wiadczenia                     
oraz uznanych regu  i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzgl dnieniu przepisów bhp. 

1.3. Przedmiot i zakres robót obj tych SST 
Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewn trznego (wewn trz pomieszcze ) i zewn trznego 
(wystawionego na bezpo rednie dzia anie czynników atmosferycznych) obiektów budowlanych                       
nie nara onych na agresj  chemiczn  i obejmuje wykonanie nast puj cych czynno ci: 
- przygotowanie pod a (wg pkt. 5.3.), 
- wykonanie pow ok malarskich. 

Przedmiotem specyfikacji jest okre lenie wymaga  odno nie w ciwo ci materia ów 
wykorzystywanych do robót malarskich, wymaga  i sposobów oceny pod y, wymaga  dotycz cych 
wykonania pow ok malarskich wewn trznych i zewn trznych powierzchni obiektów oraz ich odbiorów. 

Specyfikacja nie obejmuje wymaga  dotycz cych zabezpieczenia chemoodpornego                             
i antykorozyjnego obiektów budowlanych oraz pow ok malarskich wykonywanych wed ug metod 
opatentowanych lub zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu. 

1.4. Okre lenia podstawowe 
Okre lenia podane w niniejszej Specyfikacji s  zgodne z odpowiednimi normami oraz okre leniami 
podanymi w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a tak e zdefiniowanymi poni ej: 
Pod e malarskie - surowa, zagruntowana lub wyg adzona (np. szpachlówk ) powierzchnia                    
(np. muru, tynku, betonu, drewna, p yt drewnopodobnych, itp.), na której b dzie wykonywana pow oka 
malarska. 
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Pow oka malarska - stwardnia a warstwa farby, lakieru lub emalii na ona i rozprowadzona                      
na pod u, decyduj ca o w ciwo ciach u ytkowych i walorach estetycznych pomalowanej 
powierzchni. 
Farba - p ynna lub pó ynna zawiesina b  mieszanina bardzo rozdrobnionych cia  
sta ych (np. pigmentu - barwnika i ró nych wype niaczy) w roztworze spoiwa. 
Lakier - niepigmentowany roztwór koloidalny (np. ywic, olejów, poliestrów), który tworzy 
pow ok  transparentn  po pokryciu nim powierzchni i wyschni ciu. 
Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygaj cy w szklist  pow ok . 
Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna b  barwi ca, która nadaje kolor 
farbom lub emaliom. 
Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentów i wype niaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem 
rodków pomocniczych. 

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach ywicznych - zawiesina pigmentów i obci ników                   
w spoiwie ywicznym, rozcie czanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyn  lakow . 
terpentyn  itp.). 
Farba i emalie na spoiwach ywicznych rozcie czalne wod  - zawiesina pigmentów i obci ników 
w spoiwie ywicznym, rozcie czalne wod . 
Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szk a 
wodnego itp.), pigmentów, wype niaczy oraz rodków pomocniczych i modyfikuj cych, przygotowana     
w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wod  lub w postaci ciek ej gotowej do stosowania 
mieszanki. 
Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych                 
(np. dyspersji wodnej ywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów, wype niaczy oraz 
rodków pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wod . 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  
projektow , specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne powszechnie 
stosowane wymagania dotycz ce robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7,  
pkt. 1.5. 

1.6. Dokumentacja robót malarskich 
Roboty malarskie nale y wykonywa  na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz podstawy prawne 
sporz dzenia podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6. 
Dokumentacja powinna w szczególno ci zawiera : 
- kolorystyk , wzornictwo i lokalizacj  pow ok malarskich, 
- warunki u ytkowania pow ok malarskich. 
 

2. WYMAGANIA DOTYCZ CE W CIWO CI MATERIA ÓW 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST 

„Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2 

2.2. Rodzaje materia ów 
Wszystkie materia y do wykonania robót malarskich powinny odpowiada  wymaganiom zawartym                 
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
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2.2.1. Materia y do malowania wn trz obiektów budowlanych : 
        Do malowania powierzchni wewn trz obiektów nale y stosowa   
        farb  akrylow  oraz emulsyjn  odpowiadaj  wymaganiom  
        aprobat technicznych. 
 

2.2.2. Materia y pomocnicze : 
Materia y pomocnicze do wykonywania robót malarskich to : 
- rozcie czalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany,  

inne rozcie czalniki przygotowane fabrycznie, 
- rodki do odt uszczania, mycia i usuwania zanieczyszcze  pod a, 
- rodki do likwidacji zacieków i wykwitów, 
- kity i masy szpachlowe do naprawy pod a. 
 

Wszystkie ww. materia y musz  mie  w asno ci techniczne okre lone przez producenta                            
lub odpowiadaj ce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych b  PN. 
 

2.2.3. Woda 
Do przygotowania farb zarabianych wod  nale y stosowa  wod  odpowiadaj  wymaganiom normy 
PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatno ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu". 
Bez bada  laboratoryjnych mo e by  stosowana tylko wodoci gowa woda pitna. Niedozwolone jest 

ycie wód ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawieraj cych t uszcze organiczne, 
oleje i mu . 

2.3. Warunki przyj cia na budow  materia ów i wyrobów do robót malarskich 
Materia y i wyroby do robót malarskich mog  by  przyj te na budow , je li spe niaj  nast puj ce 
warunki: 
-  zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk  podan  w dokumentacji projektowej                       

i specyfikacji technicznej (szczegó owej), 
- s  w ciwie opakowane, firmowo zamkni te (bez oznak naruszenia zamkni ) i oznakowane 

[pe na nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 
- spe niaj  wymagane w ciwo ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
- producent dostarczy  dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego                     

lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub 
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

- niebezpieczne wyroby malarskie i materia y pomocnicze, w zakresie wynikaj cym z Ustawy                    
o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z pó n. 
zmianami), posiadaj  karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie                       
z rozporz dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki 
substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z pó n. 
zmianami), 

- opakowania wyrobów zakwalifikowanych do niebezpiecznych spe niaj  wymagania podane                 
w rozporz dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowa  
substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679,                             
z pó n. zmianami), 

- spe niaj  wymagania wynikaj ce z ich terminu przydatno ci do u ycia (termin zako czenia robót 
malarskich powinien si  ko czy  przed zako czeniem podanych na opakowaniach terminów 
przydatno ci do stosowania odpowiednich wyrobów). Przyj cie materia ów i wyrobów na budow  
powinno by  potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protoko em przyj cia materia ów. 
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2.4. Warunki przechowywania materia ów i wyrobów do robót malarskich 
Materia y i wyroby do robót malarskich powinny by  przechowywane i magazynowane zgodnie                      
z instrukcj  producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm                      

 aprobat technicznych. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materia ów i wyrobów opakowanych powinno 

by  kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, 
przemarzni ciem i przed dzia aniem promieni s onecznych. 
Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny by  przechowywane w oryginalnych, 
zamkni tych opakowaniach w temperaturze powy ej +5° a poni ej +35°. Wyroby pakowane w worki 
powinny by  uk adane na paletach lub drewnianej wentylowanej pod odze, w ilo ci warstw nie wi kszej 
ni  10. 

Je eli nie ma mo liwo ci poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wod  nale y 
przechowywa  w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa  wody    
w opakowaniach po rodkach chemicznych lub w takich, w których wcze niej przetrzymywano 
materia y mog ce zmieni  sk ad chemiczny wody. 
 

3. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU, MASZYN I NARZ DZI 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST „Wymagania ogólne"                     

Kod CPV 45000000-7, pkt 3 

3.2. Sprz t i narz dzia do wykonywania robót malarskich 
Do wykonywania robót malarskich nale y stosowa  : 
- szczotki o sztywnym w osiu lub druciane do czyszczenia pod a, 
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
- p dzle i wa ki, 
- mieszad a  nap dzane wiertark  elektryczn  oraz pojemniki  do przygotowania kompozycji 

sk adników farb, 
- agregaty malarskie ze spr arkami, 
- drabiny i rusztowania. 
Uwaga: Ostatecznego doboru sprz tu wraz z okre leniem jego parametrów nale y dokona                         
w szczegó owej specyfikacji technicznej. 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZ CE TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 

45000000-7, pkt 4 

4.2. Transport i sk adowanie materia ów 
Transport materia ów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urz dze                             
i rodków transportu. W czasie transportu nale y zabezpieczy  przewo one materia y w sposób 
wykluczaj cy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowa . W przypadku du ych ilo ci materia ów 
zalecane jest przewo enie ich na paletach i u ycie do za adunku oraz roz adunku urz dze  
mechanicznych. 

Do transportu farb i innych materia ów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych 
zaleca si  u ywa  samochodów zamkni tych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mo na 
wykorzystywa  samochody pokryte plandekami lub zamkni te. 
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5. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT 

 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, 

pkt 5 

5.2. Warunki przyst pienia do robót malarskich 
Do wykonywania robót malarskich mo na przyst pi  po ca kowitym zako czeniu poprzedzaj cych 
robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli pod y pod malowanie a tak e kontroli 
materia ów. 
Wewn trz budynku pierwsze malowanie cian i sufitów mo na wykonywa  po: 
• ca kowitym uko czeniu robót instalacyjnych, tj. wodoci gowych, kanalizacyjnych, centralnego 

ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyj tkiem za enia urz dze  sanitarnych (bia y monta ) 
oraz armatury o wietleniowej (gniazdka, wy czniki itp.), 

• wykonaniu pod y pod wyk adziny pod ogowe, 
• u eniu pod óg drewnianych, tzw. bia ych, 
• ca kowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., je li stolarka                  

nie zosta a wyko czona fabrycznie. 
Drugie malowanie mo na wykonywa  po : 
• wykonaniu tzw. bia ego monta u, 
• eniu posadzek (z wyj tkiem wyk adzin dywanowych i wyk adzin z tworzyw sztucznych)                            

z przybiciem listew przy ciennych i coko ów, 
• oszkleniu okien, je li nie by o to wykonane fabrycznie. 
 
5.3. Wymagania dotycz ce pod y pod malowanie : 
 
5.3.1. Tynki zwyk e : 

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada  wymaganiom okre lonym w szczegó owej 
specyfikacji technicznej dla robót tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny by  
usuni te przez wype nienie odpowiedni  zapraw  i zatarte do równej powierzchni. 
Powierzchnia tynków powinna by  pozbawiona zanieczyszcze  (np. kurzu, rdzy, t uszczu, 
wykwitów solnych). 

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by  oczyszczone ze starej farby i wszelkich 
wykwitów oraz odkurzone i umyte wod . Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna 
wykazywa ladów starej farby ani py u po starej pow oce malarskiej. Uszkodzenia tynków 
nale y naprawi  odpowiedni  zapraw , zalecan  przez producenta wyrobów malarskich. 

3) Wilgotno  powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza  
warto ci podanych w tablicy 1. 

4) Wystaj ce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by  zabezpieczone 
antykorozyjnie. 

 

5.3.2.Tynki pocienione powinny spe nia  takie same wymagania jak tynki zwyk e. 
 

5.3.3. Pod a z p yt gipsowo-kartonowych powinny by  odkurzone, bez plam t uszczu i oczyszczone      
      ze starej farby. Wkr ty mocuj ce oraz styki p yt powinny by  zaszpachlowane.                           
      Uszkodzone fragmenty p yt powinny by  naprawione mas  szpachlow , na któr  wydana jest  
      aprobata techniczna. 
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5.4. Warunki  prowadzenia  robót  malarskich                    

5.4.1. Wykonanie robót malarskich wewn trznych 
Wewn trzne roboty malarskie mo na rozpocz , kiedy pod a spe niaj  wymagania podane                   
w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robót wymagania okre lone w pkt. 5.4.1. Prace malarskie nale y 
prowadzi  zgodnie z instrukcj  producenta farb. 
 
5.5.Wymagania dotycz ce pow ok malarskich : 
5.5.1. Wymagania w stosunku do pow ok z farb dyspersyjnych  
 
Pow oki z farb dyspersyjnych powinny by  : 

a) niezmywane przy stosowaniu rodków myj cych i dezynfekuj cych, odporne na tarcie na sucho 
i na szorowanie oraz na reemulgacj , 

b) aksamitno-matowe lub posiada  nieznaczny po ysk, 
c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta                                            

i dokumentacj  projektow , 
d) bez uszkodze , prze witów pod a, ladów p dzla, 
e) bez z uszcze , odstawania od pod a oraz widocznych cze  i poprawek, 
f) bez grudek pigmentów i wype niaczy ulegaj cych rozcieraniu. 
 

Dopuszcza si  chropowato  pow oki odpowiadaj ca rodzajowi faktury pokrywanego pod a. 
 

5.5.2. Wymagania w stosunku do pow ok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach ywicznych                      
oraz farb na spoiwach ywicznych rozcie czalnych wod  

Pow oki te powinny by : 
a) odporne na zmywanie wod  ze rodkiem myj cym, tarcie na sucho i na szorowanie, 
b) bez uszkodze , smug, plam, prze witów i ladów p dzla, 
c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacj  projektow  w zakresie barwy i po ysku. 

Dopuszcza si  chropowato  pow oki odpowiadaj  rodzajowi faktury pokrywanego pod a. 
Przy jednowarstwowej pow oce malarskiej dopuszczalne s  nieznaczne miejscowe 

prze wity  pod a.                                                    
Nie dopuszcza si  w tego rodzaju pow okach: 

a) sp ka , 
b) uszczenia si  pow ok, 
c) odstawania pow ok od pod a. 

 

6.    KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
6.1.  Ogólne  zasady  kontroli  jako ci  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne"                                

Kod CPV 45000000-7, pkt 6 

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót malarskich 
Przed przyst pieniem do robót malarskich nale y przeprowadzi  badanie pod y oraz materia ów, 
które b  wykorzystywane do wykonywania robót. 
 
6.2.1. Badania pod y pod malowanie 
Badanie pod a pod malowanie, w zale no ci od jego rodzaju, nale y wykonywa  w nast puj cych 
terminach: 
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• dla pod a betonowego nie wcze niej ni  po 4 tygodniach od daty jego wykonania, 
• dla pozosta ych pod y, po otrzymaniu protoko u z ich przyj cia. 

Badanie pod a powinno by  przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich  
elementów przeznaczonych do malowania. Kontrol  powinny by  obj te w przypadku: 

• tynków zwyk ych i pocienionych - zgodno  z projektem, równo  i wygl d powierzchni                           
z uwzgl dnieniem wymaga  okre lonych w szczegó owej specyfikacji technicznej robót tynkowych, 
czysto  powierzchni, wykonanie napraw i uzupe nie , zabezpieczenie elementów metalowych, 
wilgotno  tynku, 

• p yt gipsowo-kartonowych i w óknisto-mineralnych - wilgotno , wygl d i czysto  powierzchni, 
wykonanie napraw i uzupe nie , wyko czenie styków oraz zabezpieczenie wkr tów . 

 
Wilgotno  pod y nale y ocenia  przy u yciu odpowiednich przyrz dów. W przypadku w tpliwo ci 

nale y pobra  próbk  pod a i okre li  wilgotno  metod  suszarkowo-wagow . 
Wyniki bada  powinny by  porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie 

protoko u kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
 

6.2.2. Badania materia ów 
Farby i  rodki gruntuj ce  u yte do  malowania  powinny odpowiada  normom wymienionym              
w pkt. 2.2.1. - 2.2.4. Bezpo rednio przed u yciem nale y sprawdzi : 
- czy dostawca dostarczy  dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego                     

lub jednostkowego zastosowania wyrobów u ywanych w robotach malarskich, 
- terminy przydatno ci do u ycia podane na opakowaniach, 
- wygl d zewn trzny farby w ka dym opakowaniu. 

Ocen  wygl du zewn trznego nale y przeprowadza  wizualnie. Farba powinna stanowi  
jednorodn  w kolorze i konsystencji mieszanin . Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których 
wida : 
a) w przypadku farb ciek ych: 
 

• skoagulowane spoiwo, 
• nieroztarte pigmenty, 
• grudki wype niaczy (z wyj tkiem niektórych farb strukturalnych), 
• ko uch, 
• lady ple ni, 
• trwa y, nie daj cy si  wymiesza  osad, 
• nadmierne, utrzymuj ce si  spienienie, 
• obce wtr cenia, 
• zapach gnilny, 

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 
• lady ple ni, 
• zbrylenie, 
• obce wtr cenia, 
• zapach gnilny. 

 

6.3. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegaj  na sprawdzaniu zgodno ci wykonywanych robót malarskich                    
z dokumentacj  projektow , wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentów farb. 
Badania te w szczególno ci powinny dotyczy  sprawdzenia technologii wykonywanych robót                       
w zakresie gruntowania pod y i nak adania pow ok malarskich. 
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6.4. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza si  celem oceny czy spe nione zosta y wszystkie 
wymagania dotycz ce wykonanych robót malarskich, w szczególno ci w zakresie: 
- zgodno ci z dokumentacj  projektow , specyfikacj  techniczn  (szczegó ow )                              
wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
- jako ci zastosowanych materia ów i wyrobów, 
- prawid owo 1 przygotowania pod y, 
- jako ci pow ok malarskich. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót nale y wykorzystywa  wyniki bada  dokonanych przed 
przyst pieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotycz ce 
wykonanych robót. 

Badania pow ok przy ich odbiorze nale y przeprowadza  nie wcze niej ni  po 14 dniach                        
od zako czenia ich wykonywania. 

Badania techniczne nale y przeprowadza  w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy 
wilgotno ci wzgl dnej powietrza nie przekraczaj cej 65%. Ocena jako ci pow ok malarskich obejmuje: 

• sprawdzenie wygl du zewn trznego, 
• sprawdzenie zgodno ci barwy i po ysku, 
• sprawdzenie odporno ci na wycieranie, 
• sprawdzenie przyczepno ci pow oki, 
• sprawdzenie odporno ci na zmywanie. 

Metody przeprowadzania bada  pow ok malarskich w czasie odbioru robót: 
a) sprawdzenie wygl du zewn trznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w wietle rozproszonym 

z odleg ci oko o 0,5 m, 
b) sprawdzenie zgodno ci barwy i po ysku - przez porównanie w wietle rozproszonym barwy                

i po ysku wyschni tej pow oki z wzorcem producenta, 
c) sprawdzenie odporno ci pow oki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej 

powierzchni we nian  lub bawe nian  szmatk  w kolorze kontrastowym do pow oki. Pow ok  
nale y uzna  za odporn  na wycieranie, je eli na szmatce nie wyst pi y lady farby, 

d) sprawdzenie przyczepno ci pow oki: 
 

• na pod ach mineralnych i mineralno-w óknistych - przez wykonanie skalpelem siatki 
naci  prostopad ych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w ka  stron  a nast pnie 
przetarciu p dzlem naci tej pow oki; przyczepno  pow oki nale y uzna  za dobr , 
je eli aden z kwadracików nie wypadnie, 

• na pod ach drewnianych i metalowych - metod  opisan  w normie PN-EN ISO 
2409:1999, 

e) sprawdzenie odporno ci na zmywanie - przez pi ciokrotne silne potarcie pow oki mokr  
namydlon  szczotk  z twardej szczeciny, a nast pnie dok adne sp ukanie jej wod  za pomoc  
mi kkiego p dzla; pow ok  nale y uzna  za odporn  na zmywanie, je eli piana mydlana na 
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz je eli po wyschni ciu ca a badana pow oka b dzie mia a 
jednakow  barw  i nie powstan  prze wity pod a. 

Wyniki bada  powinny by  porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku 
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiaj cego) oraz wykonawcy. 

 
7. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
7.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7,      
pkt 8 

7.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu 
Przy robotach zwi zanych z wykonywaniem pow ok malarskich elementem ulegaj cym zakryciu s  
pod a. Odbiór pod y musi by  dokonany przed rozpocz ciem robót malarskich. W trakcie odbioru 
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nale y przeprowadzi  badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki bada  nale y 
porówna  z wymaganiami dotycz cymi pod y pod malowanie, okre lonymi w pkt. 5.3. niniejszej 
specyfikacji. 

Je eli wszystkie pomiary i badania da y wynik pozytywny mo na uzna  pod a za wykonane 
prawid owo, tj. zgodnie z dokumentacj  projektow  oraz specyfikacj  techniczn  (szczegó ow )                     
i zezwoli  na przyst pienie do robót malarskich. 

Je eli chocia  jeden wynik badania jest negatywny pod e nie powinno by  odebrane.                             
W takim przypadku nale y ustali  zakres prac i rodzaje materia ów koniecznych do usuni cia 
nieprawid owo ci pod a. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nale y ponownie przeprowadzi  
badanie pod y. 

Wszystkie ustalenia zwi zane z dokonanym odbiorem robót ulegaj cych zakryciu (pod y)                    
oraz materia ów nale y zapisa  w dzienniku budowy lub protokole podpisanym 
przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

7.3. Odbiór cz ciowy 
Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanej cz ci robót. Odbioru cz ciowego robót 
dokonuje si  dla zakresu okre lonego w dokumentach umownych, wed ug zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. 
Celem   odbioru  cz ciowego  jest  wczesne  wykrycie   ewentualnych   usterek w 
realizowanych robotach i ich usuni cie przed odbiorem ko cowym. Odbiór cz ciowy robót jest 
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno ci kierownika budowy. 
Protokó  odbioru cz ciowego jest podstaw  do dokonania cz ciowego rozliczenia robót (Je eli 
umowa tak  form  przewiduje). 

7.4. Odbiór ostateczny (ko cowy) 
Odbiór ko cowy stanowi ostateczn  ocen  rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilo ci), jako ci i zgodno ci z dokumentacj  projektow . Odbiór ostateczny przeprowadza 
komisja powo ana przez zamawiaj cego, na podstawie przed onych dokumentów, wyników bada  
oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powo ywania komisji oraz czas jej dzia ania powinna 
okre la  umowa. Wykonawca robót obowi zany jest przed  komisji nast puj ce dokumenty: 
- dokumentacj  projektow  z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
- szczegó owe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
- dziennik budowy i ksi ki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 
- dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania u ytych 

materia ów i wyrobów budowlanych, 
- protoko y odbioru pod y, 
- protoko y od borów cz ciowych, 
- instrukcje producentów dotycz ce zastosowanych materia ów, 
- wyniki bada  laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowi zana jest zapozna  si  przed onymi dokumentami, przeprowadzi  
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porówna  je z wymaganiami 
podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokona  oceny 
wizualnej. 

Roboty malarskie powinny by  odebrane, je eli wszystkie wyniki bada  s  pozytywne,                         
a dostarczone przez wykonawc  dokumenty s  kompletne i prawid owe pod wzgl dem merytorycznym. 

J eli chocia by jeden wynik bada  by  negatywny pow oka malarska nie powinna by  przyj ta.                  
W takim przypadku nale y przyj  jedno z nast puj cych rozwi za : 
- je eli to mo liwe nale y ustali  zakres prac koryguj cych, usun  niezgodno ci pow oki                          

z wymaganiami okre lonymi w dokumentacji projektowej i pkt, 5.5 niniejszej specyfikacji 
technicznej oraz przedstawi  pow ok  ponownie do odbioru, 
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- je eli odchylenia od wymaga  nie zagra aj  bezpiecze stwu u ytkownika i trwa ci pow oki 
malarskiej zamawiaj cy mo e wyrazi  zgod  na dokonanie odbioru ko cowego z jednoczesnym 
obni eniem warto ci wynagrodzenia w stosunku do ustale  umownych, 

- w przypadku, gdy nie s  mo liwe podane wy ej rozwi zania wykonawca zobowi zany jest                    
do usuni cia wadliwie wykonanych robót malarskich, wykonania ich ponownie i powtórnego 
zg oszenia do odbioru. 
W przypadku niekompletno ci dokumentów odbiór mo e by  dokonany po ich uzupe nieniu. 
Z czynno ci odbioru sporz dza si  protokó  podpisany przez przedstawicieli zamawiaj cego 

\wykonawcy. Protokó  powinien zawiera : 
- ustalenia podj te w trakcie prac komisji, 
- ocen  wyników bada , 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni cia, 
- stwierdzenie zgodno ci lub niezgodno ci wykonania robót malarskich z zamówieniem. 

Protokó  odbioru ko cowego jest podstaw  do dokonania rozliczenia ko cowego pomi dzy 
zamawiaj cym a wykonawc . 

 
7.5. Odbiór po up ywie okresu r kojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie r kojmi i gwarancji jest ocena stanu pow ok malarskich po u ytkowaniu w tym 
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, zwi zanych                   
z usuwaniem zg oszonych wad. 
Odbiór po up ywie okresu r kojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej pow ok 
malarskich, z uwzgl dnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (ko cowy)". 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstaw  do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny 
do dokonania potr ce  wynikaj cych z obni onej jako ci robót. Przed up ywem okresu gwarancyjnego 
zamawiaj cy powinien zg osi  wykonawcy wszystkie zauwa one wady w wykonanych robotach 
malarskich. 
 
8. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZ CYCH 
8.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy rozliczenia robót podano w ST 

„Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 9 

8.2. Zasady rozliczenia i p atno ci 
Rozliczenie robót malarskich mo e by  dokonane jednorazowo po wykonaniu pe nego zakresu robót                 
i ich ko cowym odbiorze lub etapami okre lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów cz ciowych 
robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomi dzy zamawiaj cym a wykonawc  nast puje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego, 

8.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robót malarskich 
Wariant I 
Podstawy rozliczenia robót malarskich stanowi  okre lone w dokumentach umownych (ofercie) 
ceny jednostkowe i ilo ci robót zaakceptowane przez zamawiaj cego, 
Ceny jednostkowe wykonania robót malarskich uwzgl dniaj : 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie do stanowiska roboczego materia ów, narz dzi i sprz tu, 
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Wariant II 
Podstaw  rozliczania robót malarskich stanowi ustalona w umowie kwota rycza towa                      
za okre lony zakres robót obejmuj cy roboty malarskie. 
Kwota rycza towa obejmuj ca roboty malarskie uwzgl dnia koszty wykonania nast puj cych prac 
malarskich oraz prac z nimi zwi zanych takich jak: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie do stanowiska roboczego materia ów, narz dzi i sprz tu, 
- obs ug  sprz tu, 
- ustawienie i przestawienie drabin lub monta , demonta  i prac  rusztowa  niezb dnych                        

do wykonania robót malarskich, niezale nie od wysoko ci prowadzenia prac, 
- obs ug  sprz tu, 
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowa  przestawnych umo liwiaj cych wykonanie 

robót na wysoko ci do 5 m, od poziomu pod ogi lub terenu, 
- zabezpieczenie pod óg i innych elementów, nie przeznaczonych  do  malowania,                              

przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót malarskich, 
- przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materia ów, 
- ocen  i przygotowanie pod y, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegó owej 

specyfikacji technicznej, 
- próby kolorów, 
- demonta  przed robotami malarskimi i monta  po wykonaniu robót elementów, które wymagaj  

zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzyde  okiennych i drzwiowych, 
- wykonanie prac malarskich, 
- usuni cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodze  powsta ych w czasie wykonywania robót, 
- oczyszczenie miejsca pracy z materia ów zabezpieczaj cych oraz oczyszczenie niepotrzebnie 

zamalowanych elementów nie przeznaczonych do malowania, 
- usuni cie pozosta ci, resztek i odpadów materia ów w sposób podany w szczegó owej 

specyfikacji technicznej (opisa  sposób usuni cia pozosta ci i odpadów), 
- likwidacj  stanowiska roboczego, 
- koszty po rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

Sposoby rozliczenia w cenach jednostkowych robót malarskich kosztów monta u, demonta u                   
i pracy rusztowa  niezb dnych do wykonania robót na wysoko ci powy ej 5 m od poziomu ich 
ustawienia:  Sposób I 
Ceny jednostkowe robót obejmuj  równie  koszty monta u, demonta u i pracy rusztowa  
niezb dnych do wykonania robót na wysoko ci powy ej 5 m od poziomu ich ustawienia oraz koszty 
pomostów i barier zabezpieczaj cych. Sposób II 
Ceny jednostkowe robót nie obejmuj  kosztów monta u, demonta u i pracy rusztowa  do wykonania 
robót malarskich na wysoko ci powy ej 5 m od poziomu ich ustawienia a tak e pomostów i barier 
zabezpieczaj cych. Koszty tych rusztowa , pomostów i barier b  rozliczane w oddzielnych 
pozycjach kosztorysu. 
Uwaga: W szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) nale y pozostawi  tylko sposób rozliczenia 
rusztowa  wybrany przez Zamawiaj cego. Ceny jednostkowe nie obejmuj  podatku VAT.    
- zabezpieczenie pod óg i innych elementów, nie przeznaczonych do malowania, przed 

zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót malarskich, 
- przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materia ów, 
- ocen  i przygotowanie pod y, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegó owej 

specyfikacji technicznej, 
- próby kolorów, 
- demonta  przed robotami malarskimi i monta  po wykonaniu robót elementów, które wymagaj  

zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzyde  okiennych i drzwiowych, 
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- wykonanie prac malarskich, 
- usuni cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodze  powsta ych w czasie wykonywania robót, 
- oczyszczenie miejsca pracy z materia ów zabezpieczaj cych oraz oczyszczenie niepotrzebnie 

zamalowanych elementów nie przeznaczonych do malowania, 
- usuni cie pozosta ci, resztek i odpadów materia ów w sposób podany w szczegó owej specyfikacji 

technicznej (opisa  sposób usuni cia pozosta ci i odpadów), 
- likwidacj  stanowiska roboczego, 
- koszty po rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
Uwaga: W szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) nale y pozostawi  tylko wariant podstaw 
rozliczenia robót wybrany przez Zamawiaj cego. 
 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
9.1. Normy : 
1. PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery - Metoda siatki naci . 
2. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy pow okowe na wewn trzne 
ciany i sufity - Klasyfikacja. 

3. PN-C-81607:1998 Emalie olejno- ywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kopolimeryzowane styrenowe. 
4. PN-C-81800:1998 Lakiery olejno- ywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 
styrenowe. 
5. PN-C-81801:1997        Lakiery nitrocelulozowe. 
6. PN-C-81802:2002        Lakiery wodorozcie czalne stosowane wewn trz. 
7. PN-C-81901:2002        Farby olejne i alkidowe. 
8. PN-C-81913:1998        Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 
 

10. PN-C-819142002      Farby dyspersyjne stosowane wewn trz. 
11. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatno ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
 

9.2. Ustawy : 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno ci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 sr. Nr 

2C4, poz. 2087 z pó n. zmianami). 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118). 
 
- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11 

z poz. 84 z pó n. zmianami). 
 

8.3. Rozporz dzenia : 
- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegó owego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 
r. Nr 75, poz. 664). 

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegó owego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). 

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta u i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pó niejszymi zmianami). 
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- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodno ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 
2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pó n. zmianami). 

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 
zgodno ci, wymaga , jakie powinny spe nia  notyfikowane jednostki uczestnicz ce w ocenie 
zgodno ci, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 
195, poz. 2011). 

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycz cej 
bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 
120, poz. 1126). 

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 
z pó n. zmianami). 

- Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji 
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z pó n. zmianami). 

- Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowa  
substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z 
pó n. zmianami). 

8.4. Inne dokumenty i instrukcje 
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Wymagania ogólne Kod CPV 

45000000-7, wydanie II OWEOB Promocja - 2005 rok. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Cz  B - Roboty wyko czeniowe, 

zeszyt 4 „Pow oki malarskie zewn trzne i wewn trzne", wydanie ITB - 2003 rok. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1, cz  4, wydanie Arkady             

- 1990 rok. 
 
 
 



 

ROZDZIA  VII 
 

ROBOTY MALARSKIE                  
WEWN TRZNE                           
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1. CZ  OGÓLNA : 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce 
wykonania i odbioru robót malarskich realizowanych wewn trz obiektów budowlanych nie nara onych 
na agresj  chemiczn . Specyfikacja techniczna (SST) nie dotyczy wykonywania zabezpieczenia 
chemoodpornego i antykorozyjnego obiektów budowlanych. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstaw  opracowania szczegó owej specyfikacji technicznej 
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
v/ymienionych w pkt. 1.2. 

Projektant sporz dzaj cy dokumentacj  projektow  i odpowiednie szczegó owe specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych mo e wprowadza  do niniejszej standardowej 
specyfikacji zmiany, uzupe nienia lub u ci lenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, 
uwzgl dniaj ce wymagania Zamawiaj cego oraz konkretne warunki realizacji robót, niezb dne                  
do uzyskania wymaganego standardu i jako ci tych robót. 

Odst pstwa od wymaga  podanych w niniejszej specyfikacji mog  mie  miejsce tylko                  
w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno , e podstawowe 
wymagania b  spe nione przy zastosowaniu metod wykonania wynikaj cych z do wiadczenia                     
oraz uznanych regu  i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzgl dnieniu przepisów bhp. 

1.3. Przedmiot i zakres robót obj tych SST 
Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewn trznego (wewn trz pomieszcze ) i zewn trznego 
(wystawionego na bezpo rednie dzia anie czynników atmosferycznych) obiektów budowlanych                       
nie nara onych na agresj  chemiczn  i obejmuje wykonanie nast puj cych czynno ci: 
- przygotowanie pod a (wg pkt. 5.3.), 
- wykonanie pow ok malarskich. 

Przedmiotem specyfikacji jest okre lenie wymaga  odno nie w ciwo ci materia ów 
wykorzystywanych do robót malarskich, wymaga  i sposobów oceny pod y, wymaga  dotycz cych 
wykonania pow ok malarskich wewn trznych i zewn trznych powierzchni obiektów oraz ich odbiorów. 

Specyfikacja nie obejmuje wymaga  dotycz cych zabezpieczenia chemoodpornego                             
i antykorozyjnego obiektów budowlanych oraz pow ok malarskich wykonywanych wed ug metod 
opatentowanych lub zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu. 

1.4. Okre lenia podstawowe 
Okre lenia podane w niniejszej Specyfikacji s  zgodne z odpowiednimi normami oraz okre leniami 
podanymi w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a tak e zdefiniowanymi poni ej: 
Pod e malarskie - surowa, zagruntowana lub wyg adzona (np. szpachlówk ) powierzchnia                    
(np. muru, tynku, betonu, drewna, p yt drewnopodobnych, itp.), na której b dzie wykonywana pow oka 
malarska. 
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Pow oka malarska - stwardnia a warstwa farby, lakieru lub emalii na ona i rozprowadzona                      
na pod u, decyduj ca o w ciwo ciach u ytkowych i walorach estetycznych pomalowanej 
powierzchni. 
Farba - p ynna lub pó ynna zawiesina b  mieszanina bardzo rozdrobnionych cia  
sta ych (np. pigmentu - barwnika i ró nych wype niaczy) w roztworze spoiwa. 
Lakier - niepigmentowany roztwór koloidalny (np. ywic, olejów, poliestrów), który tworzy 
pow ok  transparentn  po pokryciu nim powierzchni i wyschni ciu. 
Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygaj cy w szklist  pow ok . 
Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna b  barwi ca, która nadaje kolor 
farbom lub emaliom. 
Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentów i wype niaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem 
rodków pomocniczych. 

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach ywicznych - zawiesina pigmentów i obci ników                   
w spoiwie ywicznym, rozcie czanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyn  lakow . 
terpentyn  itp.). 
Farba i emalie na spoiwach ywicznych rozcie czalne wod  - zawiesina pigmentów i obci ników 
w spoiwie ywicznym, rozcie czalne wod . 
Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szk a 
wodnego itp.), pigmentów, wype niaczy oraz rodków pomocniczych i modyfikuj cych, przygotowana     
w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wod  lub w postaci ciek ej gotowej do stosowania 
mieszanki. 
Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych                 
(np. dyspersji wodnej ywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów, wype niaczy oraz 
rodków pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wod . 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  
projektow , specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne powszechnie 
stosowane wymagania dotycz ce robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7,  
pkt. 1.5. 

1.6. Dokumentacja robót malarskich 
Roboty malarskie nale y wykonywa  na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz podstawy prawne 
sporz dzenia podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6. 
Dokumentacja powinna w szczególno ci zawiera : 
- kolorystyk , wzornictwo i lokalizacj  pow ok malarskich, 
- warunki u ytkowania pow ok malarskich. 
 

2. WYMAGANIA DOTYCZ CE W CIWO CI MATERIA ÓW 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST 

„Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2 

2.2. Rodzaje materia ów 
Wszystkie materia y do wykonania robót malarskich powinny odpowiada  wymaganiom zawartym                 
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
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2.2.1. Materia y do malowania wn trz obiektów budowlanych : 
        Do malowania powierzchni wewn trz obiektów nale y stosowa   
        farb  akrylow  oraz emulsyjn  odpowiadaj  wymaganiom  
        aprobat technicznych. 
 

2.2.2. Materia y pomocnicze : 
Materia y pomocnicze do wykonywania robót malarskich to : 
- rozcie czalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany,  

inne rozcie czalniki przygotowane fabrycznie, 
- rodki do odt uszczania, mycia i usuwania zanieczyszcze  pod a, 
- rodki do likwidacji zacieków i wykwitów, 
- kity i masy szpachlowe do naprawy pod a. 
 

Wszystkie ww. materia y musz  mie  w asno ci techniczne okre lone przez producenta                            
lub odpowiadaj ce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych b  PN. 
 

2.2.3. Woda 
Do przygotowania farb zarabianych wod  nale y stosowa  wod  odpowiadaj  wymaganiom normy 
PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatno ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu". 
Bez bada  laboratoryjnych mo e by  stosowana tylko wodoci gowa woda pitna. Niedozwolone jest 

ycie wód ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawieraj cych t uszcze organiczne, 
oleje i mu . 

2.3. Warunki przyj cia na budow  materia ów i wyrobów do robót malarskich 
Materia y i wyroby do robót malarskich mog  by  przyj te na budow , je li spe niaj  nast puj ce 
warunki: 
-  zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk  podan  w dokumentacji projektowej                       

i specyfikacji technicznej (szczegó owej), 
- s  w ciwie opakowane, firmowo zamkni te (bez oznak naruszenia zamkni ) i oznakowane 

[pe na nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 
- spe niaj  wymagane w ciwo ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
- producent dostarczy  dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego                     

lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub 
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

- niebezpieczne wyroby malarskie i materia y pomocnicze, w zakresie wynikaj cym z Ustawy                    
o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z pó n. 
zmianami), posiadaj  karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie                       
z rozporz dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki 
substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z pó n. 
zmianami), 

- opakowania wyrobów zakwalifikowanych do niebezpiecznych spe niaj  wymagania podane                 
w rozporz dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowa  
substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679,                             
z pó n. zmianami), 

- spe niaj  wymagania wynikaj ce z ich terminu przydatno ci do u ycia (termin zako czenia robót 
malarskich powinien si  ko czy  przed zako czeniem podanych na opakowaniach terminów 
przydatno ci do stosowania odpowiednich wyrobów). Przyj cie materia ów i wyrobów na budow  
powinno by  potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protoko em przyj cia materia ów. 
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2.4. Warunki przechowywania materia ów i wyrobów do robót malarskich 
Materia y i wyroby do robót malarskich powinny by  przechowywane i magazynowane zgodnie                      
z instrukcj  producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm                      

 aprobat technicznych. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materia ów i wyrobów opakowanych powinno 

by  kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, 
przemarzni ciem i przed dzia aniem promieni s onecznych. 
Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny by  przechowywane w oryginalnych, 
zamkni tych opakowaniach w temperaturze powy ej +5° a poni ej +35°. Wyroby pakowane w worki 
powinny by  uk adane na paletach lub drewnianej wentylowanej pod odze, w ilo ci warstw nie wi kszej 
ni  10. 

Je eli nie ma mo liwo ci poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wod  nale y 
przechowywa  w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa  wody    
w opakowaniach po rodkach chemicznych lub w takich, w których wcze niej przetrzymywano 
materia y mog ce zmieni  sk ad chemiczny wody. 
 

3. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU, MASZYN I NARZ DZI 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST „Wymagania ogólne"                     

Kod CPV 45000000-7, pkt 3 

3.2. Sprz t i narz dzia do wykonywania robót malarskich 
Do wykonywania robót malarskich nale y stosowa  : 
- szczotki o sztywnym w osiu lub druciane do czyszczenia pod a, 
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
- p dzle i wa ki, 
- mieszad a  nap dzane wiertark  elektryczn  oraz pojemniki  do przygotowania kompozycji 

sk adników farb, 
- agregaty malarskie ze spr arkami, 
- drabiny i rusztowania. 
Uwaga: Ostatecznego doboru sprz tu wraz z okre leniem jego parametrów nale y dokona                         
w szczegó owej specyfikacji technicznej. 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZ CE TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 

45000000-7, pkt 4 

4.2. Transport i sk adowanie materia ów 
Transport materia ów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urz dze                             
i rodków transportu. W czasie transportu nale y zabezpieczy  przewo one materia y w sposób 
wykluczaj cy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowa . W przypadku du ych ilo ci materia ów 
zalecane jest przewo enie ich na paletach i u ycie do za adunku oraz roz adunku urz dze  
mechanicznych. 

Do transportu farb i innych materia ów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych 
zaleca si  u ywa  samochodów zamkni tych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mo na 
wykorzystywa  samochody pokryte plandekami lub zamkni te. 
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5. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT 

 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, 

pkt 5 

5.2. Warunki przyst pienia do robót malarskich 
Do wykonywania robót malarskich mo na przyst pi  po ca kowitym zako czeniu poprzedzaj cych 
robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli pod y pod malowanie a tak e kontroli 
materia ów. 
Wewn trz budynku pierwsze malowanie cian i sufitów mo na wykonywa  po: 
• ca kowitym uko czeniu robót instalacyjnych, tj. wodoci gowych, kanalizacyjnych, centralnego 

ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyj tkiem za enia urz dze  sanitarnych (bia y monta ) 
oraz armatury o wietleniowej (gniazdka, wy czniki itp.), 

• wykonaniu pod y pod wyk adziny pod ogowe, 
• u eniu pod óg drewnianych, tzw. bia ych, 
• ca kowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., je li stolarka                  

nie zosta a wyko czona fabrycznie. 
Drugie malowanie mo na wykonywa  po : 
• wykonaniu tzw. bia ego monta u, 
• eniu posadzek (z wyj tkiem wyk adzin dywanowych i wyk adzin z tworzyw sztucznych)                            

z przybiciem listew przy ciennych i coko ów, 
• oszkleniu okien, je li nie by o to wykonane fabrycznie. 
 
5.3. Wymagania dotycz ce pod y pod malowanie : 
 
5.3.1. Tynki zwyk e : 

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada  wymaganiom okre lonym w szczegó owej 
specyfikacji technicznej dla robót tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny by  
usuni te przez wype nienie odpowiedni  zapraw  i zatarte do równej powierzchni. 
Powierzchnia tynków powinna by  pozbawiona zanieczyszcze  (np. kurzu, rdzy, t uszczu, 
wykwitów solnych). 

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by  oczyszczone ze starej farby i wszelkich 
wykwitów oraz odkurzone i umyte wod . Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna 
wykazywa ladów starej farby ani py u po starej pow oce malarskiej. Uszkodzenia tynków 
nale y naprawi  odpowiedni  zapraw , zalecan  przez producenta wyrobów malarskich. 

3) Wilgotno  powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza  
warto ci podanych w tablicy 1. 

4) Wystaj ce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by  zabezpieczone 
antykorozyjnie. 

 

5.3.2.Tynki pocienione powinny spe nia  takie same wymagania jak tynki zwyk e. 
 

5.3.3. Pod a z p yt gipsowo-kartonowych powinny by  odkurzone, bez plam t uszczu i oczyszczone      
      ze starej farby. Wkr ty mocuj ce oraz styki p yt powinny by  zaszpachlowane.                           
      Uszkodzone fragmenty p yt powinny by  naprawione mas  szpachlow , na któr  wydana jest  
      aprobata techniczna. 
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5.4. Warunki  prowadzenia  robót  malarskich                    

5.4.1. Wykonanie robót malarskich wewn trznych 
Wewn trzne roboty malarskie mo na rozpocz , kiedy pod a spe niaj  wymagania podane                   
w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robót wymagania okre lone w pkt. 5.4.1. Prace malarskie nale y 
prowadzi  zgodnie z instrukcj  producenta farb. 
 
5.5.Wymagania dotycz ce pow ok malarskich : 
5.5.1. Wymagania w stosunku do pow ok z farb dyspersyjnych  
 
Pow oki z farb dyspersyjnych powinny by  : 

a) niezmywane przy stosowaniu rodków myj cych i dezynfekuj cych, odporne na tarcie na sucho 
i na szorowanie oraz na reemulgacj , 

b) aksamitno-matowe lub posiada  nieznaczny po ysk, 
c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta                                            

i dokumentacj  projektow , 
d) bez uszkodze , prze witów pod a, ladów p dzla, 
e) bez z uszcze , odstawania od pod a oraz widocznych cze  i poprawek, 
f) bez grudek pigmentów i wype niaczy ulegaj cych rozcieraniu. 
 

Dopuszcza si  chropowato  pow oki odpowiadaj ca rodzajowi faktury pokrywanego pod a. 
 

5.5.2. Wymagania w stosunku do pow ok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach ywicznych                      
oraz farb na spoiwach ywicznych rozcie czalnych wod  

Pow oki te powinny by : 
a) odporne na zmywanie wod  ze rodkiem myj cym, tarcie na sucho i na szorowanie, 
b) bez uszkodze , smug, plam, prze witów i ladów p dzla, 
c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacj  projektow  w zakresie barwy i po ysku. 

Dopuszcza si  chropowato  pow oki odpowiadaj  rodzajowi faktury pokrywanego pod a. 
Przy jednowarstwowej pow oce malarskiej dopuszczalne s  nieznaczne miejscowe 

prze wity  pod a.                                                    
Nie dopuszcza si  w tego rodzaju pow okach: 

a) sp ka , 
b) uszczenia si  pow ok, 
c) odstawania pow ok od pod a. 

 

6.    KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
6.1.  Ogólne  zasady  kontroli  jako ci  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne"                                

Kod CPV 45000000-7, pkt 6 

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót malarskich 
Przed przyst pieniem do robót malarskich nale y przeprowadzi  badanie pod y oraz materia ów, 
które b  wykorzystywane do wykonywania robót. 
 
6.2.1. Badania pod y pod malowanie 
Badanie pod a pod malowanie, w zale no ci od jego rodzaju, nale y wykonywa  w nast puj cych 
terminach: 
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• dla pod a betonowego nie wcze niej ni  po 4 tygodniach od daty jego wykonania, 
• dla pozosta ych pod y, po otrzymaniu protoko u z ich przyj cia. 

Badanie pod a powinno by  przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich  
elementów przeznaczonych do malowania. Kontrol  powinny by  obj te w przypadku: 

• tynków zwyk ych i pocienionych - zgodno  z projektem, równo  i wygl d powierzchni                           
z uwzgl dnieniem wymaga  okre lonych w szczegó owej specyfikacji technicznej robót tynkowych, 
czysto  powierzchni, wykonanie napraw i uzupe nie , zabezpieczenie elementów metalowych, 
wilgotno  tynku, 

• p yt gipsowo-kartonowych i w óknisto-mineralnych - wilgotno , wygl d i czysto  powierzchni, 
wykonanie napraw i uzupe nie , wyko czenie styków oraz zabezpieczenie wkr tów . 

 
Wilgotno  pod y nale y ocenia  przy u yciu odpowiednich przyrz dów. W przypadku w tpliwo ci 

nale y pobra  próbk  pod a i okre li  wilgotno  metod  suszarkowo-wagow . 
Wyniki bada  powinny by  porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie 

protoko u kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
 

6.2.2. Badania materia ów 
Farby i  rodki gruntuj ce  u yte do  malowania  powinny odpowiada  normom wymienionym              
w pkt. 2.2.1. - 2.2.4. Bezpo rednio przed u yciem nale y sprawdzi : 
- czy dostawca dostarczy  dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego                     

lub jednostkowego zastosowania wyrobów u ywanych w robotach malarskich, 
- terminy przydatno ci do u ycia podane na opakowaniach, 
- wygl d zewn trzny farby w ka dym opakowaniu. 

Ocen  wygl du zewn trznego nale y przeprowadza  wizualnie. Farba powinna stanowi  
jednorodn  w kolorze i konsystencji mieszanin . Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których 
wida : 
a) w przypadku farb ciek ych: 
 

• skoagulowane spoiwo, 
• nieroztarte pigmenty, 
• grudki wype niaczy (z wyj tkiem niektórych farb strukturalnych), 
• ko uch, 
• lady ple ni, 
• trwa y, nie daj cy si  wymiesza  osad, 
• nadmierne, utrzymuj ce si  spienienie, 
• obce wtr cenia, 
• zapach gnilny, 

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 
• lady ple ni, 
• zbrylenie, 
• obce wtr cenia, 
• zapach gnilny. 

 

6.3. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegaj  na sprawdzaniu zgodno ci wykonywanych robót malarskich                    
z dokumentacj  projektow , wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentów farb. 
Badania te w szczególno ci powinny dotyczy  sprawdzenia technologii wykonywanych robót                       
w zakresie gruntowania pod y i nak adania pow ok malarskich. 
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6.4. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza si  celem oceny czy spe nione zosta y wszystkie 
wymagania dotycz ce wykonanych robót malarskich, w szczególno ci w zakresie: 
- zgodno ci z dokumentacj  projektow , specyfikacj  techniczn  (szczegó ow )                              
wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
- jako ci zastosowanych materia ów i wyrobów, 
- prawid owo 1 przygotowania pod y, 
- jako ci pow ok malarskich. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót nale y wykorzystywa  wyniki bada  dokonanych przed 
przyst pieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotycz ce 
wykonanych robót. 

Badania pow ok przy ich odbiorze nale y przeprowadza  nie wcze niej ni  po 14 dniach                        
od zako czenia ich wykonywania. 

Badania techniczne nale y przeprowadza  w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy 
wilgotno ci wzgl dnej powietrza nie przekraczaj cej 65%. Ocena jako ci pow ok malarskich obejmuje: 

• sprawdzenie wygl du zewn trznego, 
• sprawdzenie zgodno ci barwy i po ysku, 
• sprawdzenie odporno ci na wycieranie, 
• sprawdzenie przyczepno ci pow oki, 
• sprawdzenie odporno ci na zmywanie. 

Metody przeprowadzania bada  pow ok malarskich w czasie odbioru robót: 
a) sprawdzenie wygl du zewn trznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w wietle rozproszonym 

z odleg ci oko o 0,5 m, 
b) sprawdzenie zgodno ci barwy i po ysku - przez porównanie w wietle rozproszonym barwy                

i po ysku wyschni tej pow oki z wzorcem producenta, 
c) sprawdzenie odporno ci pow oki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej 

powierzchni we nian  lub bawe nian  szmatk  w kolorze kontrastowym do pow oki. Pow ok  
nale y uzna  za odporn  na wycieranie, je eli na szmatce nie wyst pi y lady farby, 

d) sprawdzenie przyczepno ci pow oki: 
 

• na pod ach mineralnych i mineralno-w óknistych - przez wykonanie skalpelem siatki 
naci  prostopad ych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w ka  stron  a nast pnie 
przetarciu p dzlem naci tej pow oki; przyczepno  pow oki nale y uzna  za dobr , 
je eli aden z kwadracików nie wypadnie, 

• na pod ach drewnianych i metalowych - metod  opisan  w normie PN-EN ISO 
2409:1999, 

e) sprawdzenie odporno ci na zmywanie - przez pi ciokrotne silne potarcie pow oki mokr  
namydlon  szczotk  z twardej szczeciny, a nast pnie dok adne sp ukanie jej wod  za pomoc  
mi kkiego p dzla; pow ok  nale y uzna  za odporn  na zmywanie, je eli piana mydlana na 
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz je eli po wyschni ciu ca a badana pow oka b dzie mia a 
jednakow  barw  i nie powstan  prze wity pod a. 

Wyniki bada  powinny by  porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku 
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiaj cego) oraz wykonawcy. 

 
7. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
7.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7,      
pkt 8 

7.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu 
Przy robotach zwi zanych z wykonywaniem pow ok malarskich elementem ulegaj cym zakryciu s  
pod a. Odbiór pod y musi by  dokonany przed rozpocz ciem robót malarskich. W trakcie odbioru 
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nale y przeprowadzi  badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki bada  nale y 
porówna  z wymaganiami dotycz cymi pod y pod malowanie, okre lonymi w pkt. 5.3. niniejszej 
specyfikacji. 

Je eli wszystkie pomiary i badania da y wynik pozytywny mo na uzna  pod a za wykonane 
prawid owo, tj. zgodnie z dokumentacj  projektow  oraz specyfikacj  techniczn  (szczegó ow )                     
i zezwoli  na przyst pienie do robót malarskich. 

Je eli chocia  jeden wynik badania jest negatywny pod e nie powinno by  odebrane.                             
W takim przypadku nale y ustali  zakres prac i rodzaje materia ów koniecznych do usuni cia 
nieprawid owo ci pod a. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nale y ponownie przeprowadzi  
badanie pod y. 

Wszystkie ustalenia zwi zane z dokonanym odbiorem robót ulegaj cych zakryciu (pod y)                    
oraz materia ów nale y zapisa  w dzienniku budowy lub protokole podpisanym 
przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

7.3. Odbiór cz ciowy 
Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanej cz ci robót. Odbioru cz ciowego robót 
dokonuje si  dla zakresu okre lonego w dokumentach umownych, wed ug zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. 
Celem   odbioru  cz ciowego  jest  wczesne  wykrycie   ewentualnych   usterek w 
realizowanych robotach i ich usuni cie przed odbiorem ko cowym. Odbiór cz ciowy robót jest 
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno ci kierownika budowy. 
Protokó  odbioru cz ciowego jest podstaw  do dokonania cz ciowego rozliczenia robót (Je eli 
umowa tak  form  przewiduje). 

7.4. Odbiór ostateczny (ko cowy) 
Odbiór ko cowy stanowi ostateczn  ocen  rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilo ci), jako ci i zgodno ci z dokumentacj  projektow . Odbiór ostateczny przeprowadza 
komisja powo ana przez zamawiaj cego, na podstawie przed onych dokumentów, wyników bada  
oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powo ywania komisji oraz czas jej dzia ania powinna 
okre la  umowa. Wykonawca robót obowi zany jest przed  komisji nast puj ce dokumenty: 
- dokumentacj  projektow  z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
- szczegó owe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
- dziennik budowy i ksi ki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 
- dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania u ytych 

materia ów i wyrobów budowlanych, 
- protoko y odbioru pod y, 
- protoko y od borów cz ciowych, 
- instrukcje producentów dotycz ce zastosowanych materia ów, 
- wyniki bada  laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowi zana jest zapozna  si  przed onymi dokumentami, przeprowadzi  
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porówna  je z wymaganiami 
podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokona  oceny 
wizualnej. 

Roboty malarskie powinny by  odebrane, je eli wszystkie wyniki bada  s  pozytywne,                         
a dostarczone przez wykonawc  dokumenty s  kompletne i prawid owe pod wzgl dem merytorycznym. 

J eli chocia by jeden wynik bada  by  negatywny pow oka malarska nie powinna by  przyj ta.                  
W takim przypadku nale y przyj  jedno z nast puj cych rozwi za : 
- je eli to mo liwe nale y ustali  zakres prac koryguj cych, usun  niezgodno ci pow oki                          

z wymaganiami okre lonymi w dokumentacji projektowej i pkt, 5.5 niniejszej specyfikacji 
technicznej oraz przedstawi  pow ok  ponownie do odbioru, 
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- je eli odchylenia od wymaga  nie zagra aj  bezpiecze stwu u ytkownika i trwa ci pow oki 
malarskiej zamawiaj cy mo e wyrazi  zgod  na dokonanie odbioru ko cowego z jednoczesnym 
obni eniem warto ci wynagrodzenia w stosunku do ustale  umownych, 

- w przypadku, gdy nie s  mo liwe podane wy ej rozwi zania wykonawca zobowi zany jest                    
do usuni cia wadliwie wykonanych robót malarskich, wykonania ich ponownie i powtórnego 
zg oszenia do odbioru. 
W przypadku niekompletno ci dokumentów odbiór mo e by  dokonany po ich uzupe nieniu. 
Z czynno ci odbioru sporz dza si  protokó  podpisany przez przedstawicieli zamawiaj cego 

\wykonawcy. Protokó  powinien zawiera : 
- ustalenia podj te w trakcie prac komisji, 
- ocen  wyników bada , 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni cia, 
- stwierdzenie zgodno ci lub niezgodno ci wykonania robót malarskich z zamówieniem. 

Protokó  odbioru ko cowego jest podstaw  do dokonania rozliczenia ko cowego pomi dzy 
zamawiaj cym a wykonawc . 

 
7.5. Odbiór po up ywie okresu r kojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie r kojmi i gwarancji jest ocena stanu pow ok malarskich po u ytkowaniu w tym 
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, zwi zanych                   
z usuwaniem zg oszonych wad. 
Odbiór po up ywie okresu r kojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej pow ok 
malarskich, z uwzgl dnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (ko cowy)". 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstaw  do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny 
do dokonania potr ce  wynikaj cych z obni onej jako ci robót. Przed up ywem okresu gwarancyjnego 
zamawiaj cy powinien zg osi  wykonawcy wszystkie zauwa one wady w wykonanych robotach 
malarskich. 
 
8. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZ CYCH 
8.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy rozliczenia robót podano w ST 

„Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 9 

8.2. Zasady rozliczenia i p atno ci 
Rozliczenie robót malarskich mo e by  dokonane jednorazowo po wykonaniu pe nego zakresu robót                 
i ich ko cowym odbiorze lub etapami okre lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów cz ciowych 
robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomi dzy zamawiaj cym a wykonawc  nast puje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego, 

8.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robót malarskich 
Wariant I 
Podstawy rozliczenia robót malarskich stanowi  okre lone w dokumentach umownych (ofercie) 
ceny jednostkowe i ilo ci robót zaakceptowane przez zamawiaj cego, 
Ceny jednostkowe wykonania robót malarskich uwzgl dniaj : 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie do stanowiska roboczego materia ów, narz dzi i sprz tu, 
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Wariant II 
Podstaw  rozliczania robót malarskich stanowi ustalona w umowie kwota rycza towa                      
za okre lony zakres robót obejmuj cy roboty malarskie. 
Kwota rycza towa obejmuj ca roboty malarskie uwzgl dnia koszty wykonania nast puj cych prac 
malarskich oraz prac z nimi zwi zanych takich jak: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie do stanowiska roboczego materia ów, narz dzi i sprz tu, 
- obs ug  sprz tu, 
- ustawienie i przestawienie drabin lub monta , demonta  i prac  rusztowa  niezb dnych                        

do wykonania robót malarskich, niezale nie od wysoko ci prowadzenia prac, 
- obs ug  sprz tu, 
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowa  przestawnych umo liwiaj cych wykonanie 

robót na wysoko ci do 5 m, od poziomu pod ogi lub terenu, 
- zabezpieczenie pod óg i innych elementów, nie przeznaczonych  do  malowania,                              

przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót malarskich, 
- przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materia ów, 
- ocen  i przygotowanie pod y, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegó owej 

specyfikacji technicznej, 
- próby kolorów, 
- demonta  przed robotami malarskimi i monta  po wykonaniu robót elementów, które wymagaj  

zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzyde  okiennych i drzwiowych, 
- wykonanie prac malarskich, 
- usuni cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodze  powsta ych w czasie wykonywania robót, 
- oczyszczenie miejsca pracy z materia ów zabezpieczaj cych oraz oczyszczenie niepotrzebnie 

zamalowanych elementów nie przeznaczonych do malowania, 
- usuni cie pozosta ci, resztek i odpadów materia ów w sposób podany w szczegó owej 

specyfikacji technicznej (opisa  sposób usuni cia pozosta ci i odpadów), 
- likwidacj  stanowiska roboczego, 
- koszty po rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

Sposoby rozliczenia w cenach jednostkowych robót malarskich kosztów monta u, demonta u                   
i pracy rusztowa  niezb dnych do wykonania robót na wysoko ci powy ej 5 m od poziomu ich 
ustawienia:  Sposób I 
Ceny jednostkowe robót obejmuj  równie  koszty monta u, demonta u i pracy rusztowa  
niezb dnych do wykonania robót na wysoko ci powy ej 5 m od poziomu ich ustawienia oraz koszty 
pomostów i barier zabezpieczaj cych. Sposób II 
Ceny jednostkowe robót nie obejmuj  kosztów monta u, demonta u i pracy rusztowa  do wykonania 
robót malarskich na wysoko ci powy ej 5 m od poziomu ich ustawienia a tak e pomostów i barier 
zabezpieczaj cych. Koszty tych rusztowa , pomostów i barier b  rozliczane w oddzielnych 
pozycjach kosztorysu. 
Uwaga: W szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) nale y pozostawi  tylko sposób rozliczenia 
rusztowa  wybrany przez Zamawiaj cego. Ceny jednostkowe nie obejmuj  podatku VAT.    
- zabezpieczenie pod óg i innych elementów, nie przeznaczonych do malowania, przed 

zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót malarskich, 
- przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materia ów, 
- ocen  i przygotowanie pod y, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegó owej 

specyfikacji technicznej, 
- próby kolorów, 
- demonta  przed robotami malarskimi i monta  po wykonaniu robót elementów, które wymagaj  

zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzyde  okiennych i drzwiowych, 
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- wykonanie prac malarskich, 
- usuni cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodze  powsta ych w czasie wykonywania robót, 
- oczyszczenie miejsca pracy z materia ów zabezpieczaj cych oraz oczyszczenie niepotrzebnie 

zamalowanych elementów nie przeznaczonych do malowania, 
- usuni cie pozosta ci, resztek i odpadów materia ów w sposób podany w szczegó owej specyfikacji 

technicznej (opisa  sposób usuni cia pozosta ci i odpadów), 
- likwidacj  stanowiska roboczego, 
- koszty po rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
Uwaga: W szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) nale y pozostawi  tylko wariant podstaw 
rozliczenia robót wybrany przez Zamawiaj cego. 
 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
9.1. Normy : 
1. PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery - Metoda siatki naci . 
2. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy pow okowe na wewn trzne 
ciany i sufity - Klasyfikacja. 

3. PN-C-81607:1998 Emalie olejno- ywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kopolimeryzowane styrenowe. 
4. PN-C-81800:1998 Lakiery olejno- ywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 
styrenowe. 
5. PN-C-81801:1997        Lakiery nitrocelulozowe. 
6. PN-C-81802:2002        Lakiery wodorozcie czalne stosowane wewn trz. 
7. PN-C-81901:2002        Farby olejne i alkidowe. 
8. PN-C-81913:1998        Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 
 

10. PN-C-819142002      Farby dyspersyjne stosowane wewn trz. 
11. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatno ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
 

9.2. Ustawy : 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno ci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 sr. Nr 

2C4, poz. 2087 z pó n. zmianami). 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118). 
 
- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11 

z poz. 84 z pó n. zmianami). 
 

8.3. Rozporz dzenia : 
- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegó owego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 
r. Nr 75, poz. 664). 

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegó owego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). 

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta u i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pó niejszymi zmianami). 
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- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodno ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 
2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pó n. zmianami). 

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 
zgodno ci, wymaga , jakie powinny spe nia  notyfikowane jednostki uczestnicz ce w ocenie 
zgodno ci, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 
195, poz. 2011). 

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycz cej 
bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 
120, poz. 1126). 

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 
z pó n. zmianami). 

- Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji 
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z pó n. zmianami). 

- Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowa  
substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z 
pó n. zmianami). 

8.4. Inne dokumenty i instrukcje 
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Wymagania ogólne Kod CPV 

45000000-7, wydanie II OWEOB Promocja - 2005 rok. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Cz  B - Roboty wyko czeniowe, 

zeszyt 4 „Pow oki malarskie zewn trzne i wewn trzne", wydanie ITB - 2003 rok. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1, cz  4, wydanie Arkady             

- 1990 rok. 
 
 
 


