ROZDZIAL Xl

DRZWI STALOWE PELNE
PRZECIWPOZAROWE
O ODPORNOSCI OGNIOWEJ
EIS 30

KOD CPV 45421131-1



PRZCIWPOZAROWE/DYMOSZCZELNE DRZWI STALOWE W KLASIE
ODPORNOSCI OGNIOWEJ EI 30

I Wymogi materiatowe :

1. Skrzydta drzwiowe powinny by¢ wykonane z dwdch ttoczonych, ocynkowanych
blach stalowych o grubosci min. 0,8 mm.

2. Wypetnienie skrzydet drzwiowych stanowi wetna mineralna.

3. Calkowita grubosc¢ skrzydta 63 mm (w zaleznosci od producenta)

4. Drzwi zawieszone na dwoch zawiasach :

» jeden nosny z tulejkami tozyskowymi wykonanymi ze specjalnych
utwardzanych stopow
» drugi z umieszczona sprezyna gwarantujaca samozamykanie si¢ drzwi
(petni role zamykacza) .
5. Do skrzydta biernego montowana jest belka przymykowa, w ktérej osadzone sa
uszczelki przymykowa oraz peczniejaca.
6. Ciezar jednego m? skrzydta drzwiowego z blachy o grubosci 0,8 mm wynosi¢

powinien okoto 29 kg (w zaleznosci od producenta).
7. Drzwi przeciwpozarowe wykonywane sg jako bezprogowe.

1. Wyposazenie:

1. Zamek wpuszczany zapadkowo - zasuwkowy
2. Wkiadke patentowg

3. Kotek antywywazeniowy

4

Komplet klamek z szyldem .

1. Montaz:

Montaz nalezy wykona¢ scisle wedtug wytycznych wybranego producenta.



