
 
 
 
 
 
 

ROZDZIA  XIII 
 

DRZWI I CIANKI PROFILOWE 
MCR PROFILE ISO 
DYMOSZCZELNE O 

ODPORNO CI OGNIOWEJ                        
EIS 30 ORAZ REI 60 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



1. CHARAKTERYSTYKA : 
 

 Wykonane na bazie profili stalowych 
 Klasy odporno ci ogniowej : EIS 30, REI 60 

 Wysoka estetyka i jako  wykonania, stosowane szk o o doskona ych parametrach 
ytkowych, w tym wysoki wspó czynnik przejrzysto ci – 87 % 

 Malowanie proszkowe na dowolny kolor z palety RAL . 

 
Konstrukcj cianek i drzwi przeciwpo arowych stanowi  odpowiednio przyci te i po czone               
ze sob  poprzez spawanie profile stalowe.  
Ten sposób produkcji pozwala na uzyskanie dowolnych wymiarów i stosowanie ró norodnych 
podzia ów (szprosów) : poziomych, pionowych lub uko nych oraz kszta tów ukowych. 
 
Przeszklenie z zastosowaniem szk a ognioodpornego (szk o zespolone jako wariant)                              
lub z  wmontowanym nieprzezroczystym panelem.                                                                                       
Drzwi EIS 30 dymoszczelne. 
 

 
2. DANE TECHNICZNE : 

 
cianki przeciwpo arowe wykonywane s  z profili stalowych zamkni tych dwukomorowych                   

z przek adk  z p yty ogniochronnej.  
Elementy te umo liwiaj  wykonanie cianek na konkretny wymiar oraz pozwalaj                                     
na formowanie ró nych kszta tów przeszkle , zgodnie z yczeniem klienta.                                           
Ramy cianek wykonane s  z odpowiednio przyci tych stalowych profili, które po po czeniu 
tworz  jednolit  ram .                                                                                                                                                      
Na yczenie klienta mo na wykona  dodatkowe szprosy pionowe lub poziome.                               
Elementy czy si  ze sob  poprzez spawanie. 

             Przestrze  pomi dzy profilami wype ni  szk em ognioodpornym, przy czym cianki szk em                  
             o EI 60, a drzwi szk em o EI 30. 
             Ramy mocuje si  do muru za pomoc  ko ków rozporowych, a przestrze  pomi dzy nimi  
             wype nia si  we  mineraln , któr  od strony widocznej maskuje si  tynkiem lub suchym  
             tynkiem. 
             Ramy cianek pomalowane s  standardowo na dowolny kolor z palety RAL. 
 
 

3. WYKO CZENIE POWIERZCHNI : 
 
         Metoda proszkowego malowania cianek profilowych jest oparta na najnowszej technologii                  
            i zapewnia wyj tkow  estetyk  oraz wysok  jako  wykonania.                                                    
            Malowanie profili ma przede wszystkim na celu zabezpieczenie elementów stalowych                     
            przed korozj .                                                                                                                                            
            Nale y podkre li , i  powierzchnia bezpo rednio przed malowaniem jest specjalnie   
            przygotowywana metod rutowania. 
            Zapewnia to trwa e po czenie powierzchni z farb .                                                                                   
            W ten sposób unika si  powstawania odprysków i rozwoju korozji. 
            Zamawiaj cy ma mo liwo  wyboru koloru spo ród pe nej gamy zgodnej z palet  RAL. 
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