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GLADZIE GIPSOWE

1. Warunki przystgpienia do robat.

Przed przystapieniem do wykonania gtadzi gipsowych powinny by¢ zakonczone wszelkie roboty
stanu surowego, roboty Instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne oraz osadzone parapety. W warunkach zimowych roboty mogg by¢ wykonywane tylko
wtedy, gdy temperatura powietrza, materiatbw oraz podtoza tynku nie jest nizsza niz 5°C.

Nadlewki, nacieki i wystajgce nieréwnosci podioza nalezy zeszlifowac.

Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami itp. nalezy usung¢ zmywajac odpowiednimi preparatami

odttuszczajgcymi, z podiozy nalezy usungc warstwe pylaca.

2. Wykonanie robat.

Przy wykonywaniu gfadzi nalezy bezwzglednie przestrzega¢ instrukcji producenta w zakresie
przygotowania podtoza i masy tynkarskiej.
W miejscach narazonych na pekniecia nalezy zaktadac siatke.
Profile tynkarskie powinny byé odpowiednio dobrane do ich przysztej funkcji.

Gtadzie gipsowe po ich natozeniu powinny mie¢ zapewniong dobrg wentylacje.

3. Wymagania i odbiér.

Przyczepnos¢ gtadzi do podifoza polegajgca na mechanicznym potgczeniu sie zaprawy z podiozem
powinna zapewni¢ takie przyleganie i zespolenie, aby po stwardnieniu zaprawy nie wystepowaty
odparzenia, pecherze itp.

Oznaczenie przyczepnosci gtadzi do podioza nalezy wykonywa¢ wg PN-85/B-04500.

Miarg odpornosci na uszkodzenia jest brak wypadania kwadracikow przy badaniu miotkiem
Baronniego.

Powierzchnie gtadzi nie powinny pyli¢ oraz posiada¢ wykwitéw w postaci nalotu wykrystalizowanych
na powierzchni tynku roztworéw soli przenikajgcych z podioza a takze zaciekbw majgcych postac
trwatych sladow.

Nie dopuszcza sie wystepowania pecherzy, rys i spekan na powierzchni gtadzi.

Powierzchnie gtadzi powinny by¢ tak wykonane, aby tworzyly regularne ptaszczyzny pionowe
i poziome. Krawedzie przecinania sie powierzchni otynkowanych powinny by¢ prostoliniowe, a katy
dwuscienne utworzone przez te powierzchnie powinny by¢ katami prostymi.

Dopuszczalne odchytki - jak dla tynkéw wewnetrznych kat. Ill wg PN-707B-10100. Widoczne
miejscowe nieréwnosci lub wglebienia na gtadko otynkowanej powierzchni sg niedopuszczalne.



Sprawdzenie przyczepnosci gtadzi do podtoza nalezy przeprowadzi¢ metodg podang w PN-85/b-04500.
Gtadkos¢ powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdzac¢ przez potarcie tynku dtonig. Sprawdzenie

prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow nalezy przeprowadza¢ wg PN-707B-10100.



