P.U.I. BUDPROJEKT SP.Z O.O. 1

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego zmian w branzy konstrukcyjnej

W wyniku wprowadzonych zmian architektonicznych wprowadza sie nastepujace zmiany w stosunku
do projektu budowlanego podstawowego w branzy konstrukcyjnej :

1.

Odstepuje sie od wykonania nadprozy stalowych nad otworami w pomieszczeniu nr 1/9
(otwory sg zbedne).

Odstepuje sie od wykonania stalowych pomostéow na $cianach kominéw na poddaszu
nieuzytkowym wedtug punktu 7 opisu technicznego do projektu podstawowego.

Wprowadza sie nadproza stalowe w otworach drzwiowych pomiedzy:

* pomieszczeniami magazynku podrecznego nr 0/20

» pracownig naukowa nr 0/12, a komunikacjg nr 0/28

» przedsionkiem nr 2/12 a klatkg schodowg nr 2/1
Nadproza wykona¢ z dwéch ceownikéw normalnych 160 scalonych wzajemnie poprzez skrecanie
trzema Srubami M 20 utozonych w tulejach z rury stalowej D 30 gr. 4,0 mm oraz od spodu poprzez
przyspawanie do stopek blachy gr. 8,0 mm spoina grubosci 5,0 mm.
Nadproza utozy¢ na poduszkach betonowych z betonu B 20/ C16.
Szczegoty nadproza zostaty przedstawione na rysunku K1.

Zasady wykonania nadproza oraz kolejnos$¢ technologiczna robét :

podeprzeé zastrzatami z obu stron $ciane nad projektowanym otworem
podstemplowaé obustronnie stropy nad projektowanym otworem
wycig¢ nad otworem z jednej strony odpowiednig bruzde

wykonaé poduszke betonowg z jednej strony

obsadzi¢ pojedynczy ceownik 160

obmurowac¢ koncéwki obsadzonego ceownika

wycig¢ bruzde z drugiej strony

wykonaé poduszke betonowa z drugiej strony

obsadzi¢ drugi ceownik 160 i obmurowac jego koncéwki

scali¢ oba ceowniki wedtug opisu jak wyzej

po uzyskaniu przez beton i zaprawe wytrzymatosci 28 -dniowej wycigé pitg diamentowg
projektowany otwor i zwolnic stemple oraz zastrzaty

wyszpatdowaé nadproze cegta i otynkowac .

W pozostatym zakresie projekt podstawowy pozostaje bez zmian.



